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OGOLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia
MODERNIZACJA | REMONT PLYWALNI MIEJSKIEJ CENTRUM SPORTU |
REKREACJI W KONSTANTYNOWIE £tODZKIM PRZY UL. KILINSKIEGO 75A

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem Ogodlnej Specyfikacji Technicznej ST-00 sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem jak w tytule opracownia.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST).

Niniejsza Specyfikacja oraz Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, opracowane
zgodnie z rozporzgdzeniem [5], stosowane bedg jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu — zgodnie z Prawem zamdwien publicznych [2] — robot opisanych w pkt. 1.3.
oraz przy realizacji tych robot.

Specyfikacje Techniczne, a takze pozostate dokumenty przetargowe, tj. Specyfikacja
Warunkow Zamowienia (SWZ), dokumentacja projektowa oraz wszelkie uzupetnienia
do SWZ wydane przez Zamawiajgcego w toku procedury przetargowej jako
odpowiedz Zamawiajgcego na zapytania Wykonawcéw zadane na pismie, stanowig
integralng czes¢ umowy o roboty budowlane, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres robot obejmuije:
o Zabezpieczenie obszaru robot
o Demontaz istniejgcych scian HPL przebieralni, armatury sanitarnej
przeznaczonej do wymiany
o Skucie istniejgcych ptytek podtogowych, kleju, warstw hydroizolacyjnych,
lokalne ptytkie wykucia wylewki podtogowej
Wywoz, utylizacja gruzu i odpaddéw budowlanych
Zagruntowanie istniejgcych posadzek
Wymiana wpustéw podtogowych w posadzkach
Wyréwnanie i wykonanie warstw spadkowych posadzek
Wykonanie hydroizolacji posadzek
Wymiana poziomych odcinkéw kanalizacji sanitarnej pod wpustami
podtogowymi
Montazy stelazy ustepowych
o Modernizacja instalacji wody i kanalizacji dla potrzeb nowych umywalek i
ustepow
o Zabudowa nowych stelazy ustepowych
Wykonanie nowego wykonczenia podtdg, zabuddw ustepowych i lokalnie
cokotéw z ptytek ceramicznych na kleju uelastycznionym
Fugowanie ptytek ceramicznych
Montaz nowej armatury sanitarnej
Dostawa i montaz nowych zabudow przebieralni
Silikonowanie potgczen Scian z posadzkg, wpustéw, przejsé instalacji przez
przegrody
o Prace porzadkowe i odtworzeniowe
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspadlne dla
robét objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogdlne nalezy
rozumiec i stosowac w powigzaniu z nastepujgcymi specyfikacjami branzowymi:

ST-00 Specyfikacja ogolna

SST-01 Roboty przygotowawcze

SST-02 Roboty rozbiérkowe

SST-03 Roboty pomiarowe

SST-04 Roboty hydroizolacyjne

SST-05 Roboty w zakresie stolarki

SST-06 Wyktadanie podtog

SST-07 Instalacje sanitarne
1.4. Informacja o terenie remontu
1.4.1. Wymagania ogoélne
a) Wszelkie decyzje nalezy konsultowac z wiascicielem obiektu.
b) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren remontu na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu remontu
strony uzgodnig sprawy organizacyjne, jak:
e zasady wjazdu pojazdéw Wykonawcy na teren obiektu,
¢ miejsce do skladowania materiatdow, narzedzi i drobnego sprzetu,
e pomieszczenie socjalne dla pracownikéw.
c) Wykonawca jest zobowigzany do:
e odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony robot w czasie ich trwania, tj. od
przejecia terenu remontu do korncowego odbioru robot przez Zamawiajgcego,
e zabezpieczenia materiatow i sprzetu przed kradzieza,
e utrzymania porzadku i czystosci na terenie remontu,
e usuwania na biezgco zbednych materiatéw, opakowan, sprzetu,
e biezgcego wywozu z terenu robdt odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg
robaot, tj. gruzu budowlanego z rozbidrek, elementéw drewnianych, ztomu stalowego i
zeliwnego, materiatow izolacyjnych, materiatéw elektroinstalacyjnych, smieci, itp., bez
zbednego sktadowania w pomieszczeniach budynku lub na terenie przylegtym do
budynku,
e zabezpieczenia uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i uzytkownika uzbrojenia,
jezeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych,
e 0Oznaczenia remontu w miejscu widocznym
d) Wykonawca zapewni staty nadzér nad robotami przez osobe z wystarczajgcym
doswiadczeniem w pracach hydroizolacyjnych, wykonczeniowych i instalacyjnych,
zwang Kierownikiem robot. Kierownik robot jest zobowigzany sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem robot Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia [7].
e) Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo—finansowy robét wg wzoru
podanego przez Zamawiajgcego. Harmonogram bedzie stuzyt do kontroli postepu
roboét oraz jako podstawa do fakturowania robaot.
f) Sprawy organizacyjne wynikie w trakcie wykonywania robo6t, Wykonawca bedzie
uzgadniat z Inwestorem lub osobg przez niego wskazang albo z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
g) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie obszaru robodt i
prowadzenie prac w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie ptytek sSciennych.
Wszelkie uszkodzenia ptytek $ciennych i wyposazenia wykonane wskutek remontu
obcigzajg Wykonawce i obligujg go do otworzenia stanu sprzed remontu
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1.4.2. Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio
zabezpieczy¢ prowadzone roboty, aby nie stwarzaC sytuacji zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlane nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.
Jako wytworca odpaddéw, Wykonawca ma obowigzek ich segregacji, transportu i
utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach [4]. Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowaC w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

a) Podczas wykonywania robo6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w przepisach [9],
[10]i[11] oraz w IBWR.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na terenie
remontu odpowiednie zaplecze socjalno — sanitarne.

Wykonawca powinien zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw — odpowiednich
do rodzaju wykonywanych prac — srodkow ochrony osobistej: odziezy ochronnej,
maseczek, okularéw ochronnych, hetméw ochronnych, itp., oraz sprzetu
ochronnego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczehnstwa z linkg
bezpieczenstwa, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikow w zakresie bhp i technologii prowadzonych prac, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robo6t niebezpiecznych Iub stwarzajgcych zagrozenie dla
zdrowia. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i sprzetu.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, w tym wysokosciowe.
Podczas pracy z materiatami szkodliwymi (np. lakiery, emalie) nalezy stosowac
sie Scisle do wytycznych producenta podanych w kartach
bezpieczenstwa/charakterystyki dla danego wyrobu.

Na miejscu rozbiorki powinna znajdowa¢ w oznaczonym miejscu sie apteczka
oraz numery telefonéw alarmowych oraz sprzet przeciwpozarowy na stanowisku
spawaczy.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za  bezpieczne pod  wzgledem
przeciwpozarowym prowadzenie przy budynku prac niebezpiecznych pozarowo.
Bedzie utrzymywat $rodki ochrony przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z
przepisami w tym zakresie. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony
przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robot albo przez
wykonujgcych roboty.

1.4.5. Ogrodzenie terenu remontu

W przypadku robét wykonywanych poza budynkiem wymagane jest odgrodzenie
miejsca pracy i odpowiednie oznakowanie jako zabezpieczenie przed dostepem o0sob
nieupowaznionych.

1.4.6. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej
specyfikacji zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét
(kody CPV):

Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne



45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi ustawami,
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych.

Wyréb budowlany - tu: wymiennie materiat budowlany.

2. Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

ZLECENIODAWCA AKCEPTUJE WYLACZNIE MATERIALY | URZADZENIA
W GATUNKU |

a) Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom spetnienie
wymagan, okreslonych w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego [1], jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [3].

b) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobow, ktére sa:

e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg
zharmonizowang (PN-EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT), albo

e umieszczone w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

e oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydat na
swojg wylgczng odpowiedzialnos¢é krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg wyrobu albo aprobatg techniczng krajowa,

e dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta,
zgodnie z rozporzgdzeniem [8].

c¢) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentac;ji
wbudowanych w obiekt wyrobéw, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania
tej dokumentacji kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego. Do dokumentow tych
Zamawiajacy zalicza: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz atesty techniczne,
wazne na czas realizacji robot.

Wymienione dokumenty, a takze instrukcje montazowe, instrukcje uzytkowania i
konserwacji, wszystkie w jezyku polskim, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
przy odbiorze korncowym przedmiotu zamowienia.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu i sktadowania

1) Przechowywanie materiatbw — wyrobdw i urzadzen, a takze ich sktadowanie
powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszto do
obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robo6t. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci.

2) Sktadowanie materiatdw moze odbywac sie wytgcznie na terenie remontu lub na
terenie bazy Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéw
na terenie remontu.

3) Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna gwarantowacC wiasciwy postep robot
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

4) Materiaty i wyroby budowlane nalezy transportowa¢ $rodkami zalecanymi przez
producenta, w oryginalnych opakowaniach, w pozycjach podanych przez
producenta w instrukcjach. Niedopuszczalne przy wytadunku jest zrzucanie



materiatéw z pojazdu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2) Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robaét.

3) Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie i szczegétowych specyfikacjach technicznych,
w terminie przewidzianym umowa.

4) Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2) Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robét.
3) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie roboét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, w terminie przewidzianym umowa.

4) Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

5. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. 0Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z
umowa, projektami budowlano-technicznymi [14], specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét (STWIORB) [15], zasadami wiedzy technicznej, przepisami, w tym
techniczno—budowlanymi [12] i [13], oraz przepisami bhp i ppoz. [9], [10], [11].

b) Nadzér nad prawidtowg realizacjg robdét ze strony Zamawiajgcego bedg
sprawowali Inspektorzy nadzoru inwestorskiego / Projektant w ramach
ustanowionego nadzoru autorskiego.

c) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian podczas realizacji zamdwienia wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego: zapisem w protokole z narady technicznej,
odrebnym pismem, aneksem do umowy — w zaleznosci od charakteru tych zmian.

5.2. Likwidacjaterenu robét

Wykonawca, po zakohczeniu robét, zobowigzany jest do likwidacji i uporzgdkowania
terenu robot oraz petnego uporzgdkowania przestrzeni wokét obszaru prac. Fakt
uporzadkowania terenu robdét i jego przywrdcenia do stanu pierwotnego zostanie
stwierdzony zapisem w protokole odbioru koncowego robét.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wyrobow i robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej [13]
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych [14].

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wszystkich instalacji oraz robodt
ogolnobudowlanych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych [13].

b) Roboty powinny by¢ wykonane estetycznie.

c¢) Wykonawca ma obowigzek egzekwowaC od dostawcy materiaty i urzadzenia
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odpowiedniej jakosci wraz z dokumentami dopuszczajgcymi je do obrotu i
stosowania w budownictwie.
d) Zamawiajgcy moze kontrolowa¢ dostarczane na teren robot materiaty, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
prébki wyrobow przeznaczonych do wbudowania, co najmniej 7 dni przed
planowanym ich wbudowaniem.
e) Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych jakosci robdt i wbudowanych wyrobdéw. Wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem dodatkowych prac wyniklych z nieprawidtowego
wykonania robdt lub/i zastosowania niewfasciwych materiatdw ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

6.2. Odbiér robot budowlanych

6.2.1. Rodzaje odbiorow

Dla robét objetych zamowieniem okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
— odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr kohcowy,

— odbior ostateczny.

a) Odbiér roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Kierownik robét ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robot
zanikowych lub ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni tego obowigzku Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania
Wykonawcy odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Kierownik robot zgtasza na pismie gotowosé do
odbioru i powiadamia o tym Inspektora nadzoru, ktory niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu trzech dni od daty powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalajgc
na dalsze prowadzenie robo6t lub nakazuje usuniecie nieprawidtowos$ci. Dalsze
prowadzenie prac mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek
przez Inspektora nadzoru.

Odbidr robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z projektem technicznym, wymaganiami STWIORB [13] oraz specyfikacjg
techniczng, ktére w dalszym procesie realizacji remontu ulegng zakryciu. Odbioru
tych robot nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot. Po dokonaniu odbioru nalezy
sporzgdzi¢ protokot odbioru technicznego-czesciowego.

b) Odbiér koncowy

Celem odbioru koncowego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z projektem wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét oraz z umowag. Catkowite zakonczenie robét i gotowosé do odbioru koncowego
Kierownik roboét zgtasza, a Inspektor nadzoru potwierdza pisemnie w ciggu 3 dni od
wpisu Kierownika robét. Ponadto Wykonawca pisemnie zawiadamia
Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i osiggnieciu gotowosci. Na tej podstawie
Zamawiajgcy w ciggu 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym
terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktorej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektoréw nadzoru, Kierownika robét,
dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw odbiorowych (vide pkt. 6.3.) oraz oceny
wizualnej wykonanych robét.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza sie protokdt odbioru koncowego (wg
wzoru Zamawiajgcego), ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru.
Zauwazone w czasie odbioru wady (rowniez w odniesieniu do kompletu wymaganych
dokumentoéw) zapisuje sie w tresci protokotu odbioru. Wady stwierdzone przy
odbiorze Wykonawca powinien usung¢ na witasny koszt w terminie ustalonym w
protokole. Protokét podpisujg wszystkie strony umowy.
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Doprecyzowanie warunkéw odbioru koncowego zostanie ujete w zawartej umowie o
prace budowlane.
c) Odbiér ostateczny
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementow robdt w
okresie gwarancyjnym i rekojmi oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych
w tym okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbiér ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robét w celu
stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robdot. Do odbioru wymagane sg nastepujgce dokumenty: umowa,
protokét odbioru  konncowego oraz dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad
zgtoszonych w trakcie trwania gwarancji. Z przeprowadzanych czynnosci spisywany
jest protokot na zasadach jak dla odbioru koncowego.

6.3. Dokumenty odbiorowe

Przy odbiorze koncowym robot Wykonawca jest zobowigzany przykazaé

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e oSwiadczenie Kierownika robét o zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu remontu,

e dokumentacje powykonawcza, tj. projekty i specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot,

potwierdzonymi przez Projektanta / Inspektora nadzoru,

protokoty odbioréw technicznych — czesciowych robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

protokoty wykonanych badan odbiorczych

protokoty badan, sprawdzen, prob szczelnosci instalacji sanitarnych

dokumenty dopuszczajgce do stosowania wyroby budowlane, z ktorych

wykonano roboty (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub deklaracje

zgodnosci, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty higieniczne,

opinie i atesty techniczne), deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

e karty gwarancyjne wystawione przez producenta lub sprzedawce na wbudowane
wyroby,

¢ instrukcje obstugi, konserwacji i montazu wbudowanych wyrobow,

e potwierdzenia odbioru odpadéw z terenu robot na sktadowiska odpaddéw,

e oSwiadczenie o przeszkoleniu wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow w
zakresie obstugi i konserwacji wykonanych instalaciji,

e Kkarta gwarancyjna Wykonawcy na wykonane roboty.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar robdt powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z rozporzgdzeniem [5] na
podstawie projektu budowlano-technicznego i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét.. Dla zminimalizowania ryzyka ryczattu zaleca sie, aby Wykonawca
przed przygotowaniem oferty dokonat wizji lokalnej terenu remontu, a takze zdobyt
na swojg wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére
mogg by¢ konieczne do prawidtowego ustalenia ceny ofertowej i wykonania
zamdwienia zgodnie z zawartg umowa.

7.2. Obmiar robét

Z uwagi na forme rozliczenia obmiary nie bedg opracowywane.

8. Rozliczenie robot
Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmowaé bedzie wszystkie czynnosci,
badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji wykonawczej,
przedmiarze robot i ST.
Podstawg ptatnoéci jest umowa na roboty budowlane, harmonogram rzeczowo-
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finansowy oraz podpisany przez przedstawiciela zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) protokét odbioru robét. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem
ryczattowym.

9. Dokumenty odniesienia
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409, z p6zn. zm)
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
2013 poz. 907, z p6zn. zm.)
[3] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 z zm)
[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129)
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.)
(7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)
(8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041, z p6zn.
zm.)
[9] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47, poz. 401)
[10] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650)
[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz.
1860, z pézn. zm.)
[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie . Dz.U. Nr 75, poz.
690, z pozn. zm.)
[13] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom
iV Budownictwo ogdlne”, wydane przez ARKADY 1990r.

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robot” wyd. COBRTI INSTAL
Zeszyty nr 5, 6, 8 2002/2003r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt” Zeszyty nr 1, 2, 3, 4, 5, wyd.
ITB 2006/2007r.
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1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie przygotowania
terenu pod prace budowlane.

1.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbidrkowych i przygotowawczych na terenie budowy
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w ST-00.

1.1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa , SST i poleceniami Inzyniera kontraktu. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w

ST-00 .Wymagania ogdlne".

1.1.6 Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych

Dokumentacje robét stanowig :

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.
U.z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

¢) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000
r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami);

e) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z za tgczonymi protokétami z badan kontrolnych;

1.2 MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

1.3 SPRZET

Ogolne okreslenia podano w ST- 00— ,Wymagania ogolne”.

1.4 TRANSPORT.

1.4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,wymaganiach ogélnych”.

Transport materiatow.

Dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem réwnomiernego rozmieszczenia na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem.

1.5 WYKONANIE ROBOT

15.1 Ogodlne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 .Wymagania ogdine.

1.5.2 Przygotowanie terenu robét

Przed przystgpieniem do wykonania robé6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac¢ teren, na
ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:
a) Wydzieli¢ teren inwestycji,
b) przystosowaé pomieszczenia istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na terenie remontu oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektow technologicznych zwigzanych z remontem
oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,
c) jesli czas trwania remontu bedzie diuzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnie,
pomieszczenia do gotowania napojow, szatnie, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,
d) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi
0golnych warunkow higieniczno-sanitarnych na terenie remontu,
e) przygotowac sktady na materiaty, ktére moga spowodowac¢ wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,
f) usuwac z placu remontu gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac przeszkody lub utrudniaé
wykonywanie robot.



Drogi dojazdowe
Na terenie remontu nalezy wykorzystac istniejgce utwardzone nawierzchnie.

1.5.3 Roboty rozbiérkowe (wyburzeniowe) 12

Wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ Biuro Ochrony Srodowiska o sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wyburzen ,
podajgc rodzaj ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposéb; b) przed
rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodnic trase (w kierunku wysypiska) i mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych
b) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- odigczy¢ tymczasowo dostawe medidow zewnetrznych w zakresie tylko wymaganym dla realizacji robét

- odtagczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb,

dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by dokonane przez kierownika robét i potwierdzone protokotem
-wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomocg tasmy
ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

c) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;
d) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich wykonania w krétkim terminie i z
zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujgcych w poblizu obiektow;

€) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatébw wybuchowych;

f) wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac¢ do transportu poprzez skruszenie duzych fragmentow
konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

g) szczegolng ostroznosé nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektow i urzgdzen;

h) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

i) wykonanie robét rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej doswiadczenie oraz
wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

1.5.4 Wywéz gruzu i materiatléw z rozbiérki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy stalowe z demontazu
nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwigzane z w/w czynno$ciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe;.

1.5.5 Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

C) pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na
poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnac;ji jest
zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet nalezy usunaé poza
strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszgcg minimum 1/10 wysoko ci, z ktérej mogg spadac¢ materiaty i przedmioty,
jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez specjalng klatke z
pretow stalowych, ostaniajgc kabine i zapewniajgc bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgc mu
widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢é zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i

Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

1.6 KONTROLA JAKOSCI

1.6.1 Ogoblne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako ci rob6t wyburzeniowych podano w ST0-00,Wymagania ogdine".

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogoblne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STO .Wymagania ogélne"

1.7.2 Jednostka obmiarowa

Powierzchni elementéw rozbiérkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego obiektu przyjmujac
wymiary w $wietle.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 0Ogéblne zasady
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ..

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ogdblne zasady
Ogolne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST0.Wymagania ogdlne
1.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Rozliczenie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:



Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiorkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje: 13

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robé6t z kosztami
zakupu;

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny;

-podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-ustawienie i rozebranie rusztowan ,

- prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

- zatadunek i wywéz gruzu,

- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zageszczeniem

gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegétowo ustalone w Umowie.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Rozporzgdzenia

Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materia 6w Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materia 6w niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych

PN-1SO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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2.1 WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych w istniejacym budynku.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
w/w robét.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem robét
rozbiérkowych:
- stolarka wewnetrzna
- posadzki
- demontaz wyposazenia

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,wymaganiach ogélnych”.

2.2 MATERIALY

Materiaty z rozbioérki nie nadajgce sie do wtérnego wykorzystania przeznaczone sg do utylizacji, decyzje co do przeznaczenia
pozostatych materiatéw spetniajgcych wymagania jakosciowe i wytrzymato$ciowe zgodne z polskimi normami nalezy
pozostawi¢ do decyzji inwestora.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,wymaganiach ogdlnych”

2.3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,wymaganiach ogolnych”
2.4 TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,wymaganiach ogélnych”
Transport materiatow.
Dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem réwnomiernego rozmieszczenia na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ,wymaganiach ogoinych”
Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac:
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref BEZPIECZENSTWA
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu
- odtgczenie instalaciji

Wywoz i utylizacja odpadow.
Materiaty z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione przez wykonawce na wysypisko odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Elementy z rozbioérki nalezy posegregowaé na przeznaczone do wywozu na wysypisko, utylizacji, recyklingu
i ponownego wykorzystania.
Do czasu wywiezienia odpady skladowa¢ w kontenerach.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami.
Z utylizacji odpadéw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy

2.7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,wymaganiach ogéinych” pkt 4.

Jednostka obmiarowa
e Dlarozbieranych konstrukcji betonowych — m3
e Dlarozbieranych podtdg, posadzek , izolacji — m2 i m3

Elementow rozbiérkowe oblicza sie na podstawie pomiardw stanu istniejagcego obiektu przyjmujgc wymiary w Swietle.



2.8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,wymaganiach ogélnych” 15
Odbior robot
¢ Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w ,wymaganiach ogdéinych”
Cena jednostki ocbmiarowej:

Cena jednostkowa obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbidrki do kontenerow

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Polskie normy

Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (dz. U. Z 2001 r. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami
Prawo ochrony srodowiska.



SST-03 ROBOTY POMIAROWE
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3.1 WSTEP

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
Pomiarowych.

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczego6towej specyfikacji technicznej (SST).

Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- roboty pomiarowe przy montazu zabuddéw
- roboty pomiarowe przy wykonaniu ptytek ceramicznych
llo$¢ robdt zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach roboét.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacja
Techniczna. Ogolne okreslenia podano w STO- ,Wymagania ogdlne”,

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w STO ,Wymagania ogéine ”

MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu remontu oraz
roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej SST s3g :

- sprzet pomiarowy

3.2 SPRZET

Ogolne okreslenia podano w STO- ,Wymagania ogdine”,.

3.3 TRANSPORT.

Ogolne okreslenia podano w STO- ,Wymagania ogdine”,
3.4 WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO.- , Wymagania ogdine”.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (
dalej: G.U.G. i K). Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ punkty gtéwne (charakterystyczne).
Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne
do szczegdbtowego wytyczenia robot.

3.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

System kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO. — ,, Wymagania ogolne .
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczenie punktdéw charakterystycznych i wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych branzowych

Sprawdzenie robét pomiarowych.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktéw charakterystycznych w przestrzeni remontowanej

3.6 OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STO-,, Wymagania ogdine ”.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest kpl robdt pomiarowych

3.7 ODBIOR PRAC

Ogodlne zasady odbioru prac podano w STO — ,Wymagania ogélne”.
Odbiér prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) elementéw w budynku nastepuje na podstawie szkicow, ktore
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

3.8 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w STO — Wymagania ogdine.
Cena jednostki obmiarowej:

- sprawdzenie punktow wysokosciowych,

- wytyczenie elementow

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,



3.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

1/ Ustawa z dnia 24 listopada 2005 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. nr 240/2005 poz.

2027 z pézn. zmianami )

2/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujagcych w budownictwie ( Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z pdzn. zmianami)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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4.1 WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji,

wodoszczelnych.

4.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem izolacji wodoszczelnych.

Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych i obejmuja:
a) izolacja pomieszczeh mokrych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w , Wymaganiach ogélnych” ST-00.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ,wymagania ogoine”.

4.3 MATERIALY

Wymagania ogélne
a) Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajgcy dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
b) Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.
c) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:
- stanu podtoza,
- temperatury,
- wilgotnosci.
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej
odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.

Wymagania szczegoétowe :

HYDROIZOLACJA

SZLAM USZCZELNIAJACY

Mineralny szlam uszczelniajgcy przeznaczony do wykonywania hydroizolacji budowlanych. Fabrycznie mieszany, cementowy
szlam uszczelniajacy z dodatkiem odpornych na alkalia tworzyw sztucznych tworzy po stwardnieniu przepuszczalng dla pary
wodnej, szczelng dla wody pod cisnieniem hydroizolacje powtokowg. Podtoze musi by¢ mocne, w wysokim stopniu réwne,
wolne od gniazd zwirowych, szeroko rozwartych rys i ostrych krawedzi oraz musi by¢ czyste (bez pozostatosci starej
hydroizolacji). Typowymi podtozami sg beton, mur i tynki P Il (cementowo-wapienne) i P 1l (cementowe). Wstepne zmoczenie
wykonuje sie zaleznie od wilgotnosci i chtonnosci podtoza. Mur z bardzo nasigkliwych materiatéw (np. suche cegly wapienno-
piaskowe) nalezy moczy¢ odpowiednio wczesniej i wielokrotnie. Mineralng hydroizolacje nalezy naktada¢ zawsze na matowo-
wilgotne podtoze a nie na podioze mokre, z potyskiem. Catkowita grubo$é powtoki zalezy od stopnia obcigzenia woda.
Poniewaz obcigzenie wodg moze w przysztosci ulec zmianie, zaleca sie zasadniczo wykonywac trzy cykle krzemionkowania, w
spos6b wyzej opisany. Catkowita grubos¢ powtoki nie moze w zadnym miejscu przekracza¢ 5 mm. Nie naktada¢ przy
temperaturze ponizej +5°C lub na zamarznigte podtoze. Po wykonaniu powtoki uszczelniajgcej nalezy sprawdzi¢ czy nie ma w
niej wadliwych miejsc oraz chroni¢ przez co najmniej 24 godziny przed czynnikami atmosferycznymi oraz utrzymywac w stanie
wilgotnym (np. Przez przykrycie folig). Poza tym nalezy przestrzegac zalecen producenta dla wykonywania hydroizolaciji
budowlanych za pomoca mineralnych szlamoéw uszczelniajgcych oraz opiséw sposobu wykonania prac.

4.4 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,wymaganiach ogdéinych”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dla danych robaét.

4.5 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,wymaganiach ogélnych”



Szczegdlne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci utozenia i
umocowania fadunku, w sposob zabezpieczajacy opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. SktaddBnie w
oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do +
30°c. Przestrzegac nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegdinych wyrobdw.
Pape nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.
Warunki sktadowania:
Materiat nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i sktadowany w temperaturze
nieprzekraczajgcej +30°c,

4.6 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki prowadzenia prac izolacyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét hydroizolacyjnych, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych wykonawca i inspektor
dokonajg niezbednych ustaleh technologicznych. Wykonawca robét winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w
wykonywaniu prac przy hydroizolacji konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Podtoza pod mineralne szlamy uszczelniajgce musza by¢ nosne, czyste i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé,
takich jak srodki antyadhezyjne, kurz, brud, wykwity solne, stare powtoki uszczelniajgce, tynki lub farby, a takze powtoki
smotowe lub olejne.

Jakos¢ podtoza mozna w prosty sposéb sprawdzi¢ przez wykonanie testu wycierania lub zarysowania. W tescie wycierania
nalezy przetrze¢ powierzchnie dfonig, co nie moze spowodowac, aby jakiekolwiek elementy oderwaty sie od podioza, a dtoh
nie moze zosta¢ zabrudzona. Test zarysowania natomiast polega na wykonaniu na podtozu rysy przy uzyciu ostrego narzedzia
(np. gwozdzia).

Jesli w wyniku zarysowania czesci lub komponenty odklejg sie od podtoza lub gdy gwézdz wbije sie w podtoze, nalezy usungc
stabe elementy lub catg warstwe o niewystarczajgcej przyczepnosci (wytrzymatosci). Jako metoda czyszczenia starych
podtozy szczegolnie sprawdzito sie piaskowanie.

Warunkiem wykonania niezawodnego i trwatego uszczelnienia jest ponadto podioze stabilne (nienarazone na spekania) o
parametrach dostosowanych do wystepujgcych naprezen.

Z podtoza nalezy usunagé wszelkie wystajgce elementy (wystepy kamienne, zadziory i resztki zaprawy), a ostre krawedzie
nalezy sfazowac lub zaokragli¢. Wszelkie ubytki, wolne przestrzenie oraz ustabilizowane rysy nalezy uzupetni¢ odpowiednig
zaprawg (np. szpachldéwkg uszczelniajgca), w naroznikach wewnetrznych (np. w miejscu potgczenia $ciany z posadzka)
wykonac fasete uszczelniajgca o promieniu od 4 do 6 cm. W celu poprawienia przyczepnosci fasete mozna wykonywac,
nakladajagc zaprawe ,$wieze na swieze” na warstwe sczepng ze szlamu uszczelniajacego.

Nawet jesli mineralne zaprawy uszczelniajgce sg przeznaczone do zastosowania na podfozach wilgotnych, podczas aplikacji
pory podioza nie moga by¢ w petni nasycone woda (podtoze musi byé nadal chtonne). W celu zapewnienia tego warunku
nalezy wykonaé test zwilzania — na podfoze nalezy rozpyli¢ niewielkg ilos¢ wody, ktéra musi zostaé¢ w krétkim czasie
wchtonieta przez podtoze i nie moze po nim sptywac.

W zaleznosci od konsystencji mineralne szlamy uszczelniajgce naktadane sg przy uzyciu pedzla (ten sposoéb aplikaciji, jako
najczesciej stosowany, okreslany jest czesto jako metoda szlamowania) lub pacy (metoda szpachlowania), wzglednie
natrysku. Naktada sie je w kilku warstwach — w dwoch do trzech etapach roboczych — az do uzyskania wymaganej minimalnej
grubosci warstwy. Przed natozeniem kazdej kolejnej warstwy poprzednia musi by¢ utwardzona w takim stopniu, aby nie doszto
do jej uszkodzenia podczas kolejnego etapu prac.

taczna grubos¢ suchych (zwigzanych) warstw zastosowanej zaprawy uszczelniajgcej zalezy od rodzaju obcigzenia i musi
wynosi¢ co najmniej 2 mm.

Kazdg warstwe hydroizolacji nalezy naktada¢ bez defektéw i ubytkéw, rownomiernie i w wymaganej grubosci. W celu
zapewnienia odpowiedniej grubosci nalezy przede wszystkim przestrzega¢ zuzycia materiatu na jednostke powierzchni i na
kazdy etap pracy. Natomiast jedynym sposobem kontroli grubosci wykonanej warstwy jest pobranie probki. W przypadku
przerw w pracy wykonywang warstwe nalezy sfazowaé do zera — przerwy w pracy nie mogg mie¢ miejsca w naroznikach
budynku.

Warunki atmosferyczne
Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych producenta stosowanych
preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy czas schnigcia
kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podioza, otoczenia i materiatdbw podanych w kartach technicznych, ktére nie
powinny by¢ nizsze niz +5°c i jednoczesnie co najmniej 3°c powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

Przygotowanie i gruntowanie podioza

Przygotowanie podtoza betonowego przy wykonywaniu nawierzchni ma szczegdlne znaczenie. W zakres przygotowania
podtoza wchodzg nastepujgce prace:



¢ Usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen,

e Usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub

groszkowanie,

e Usuniecie szkodliwych substancji moggcych mie¢ wptyw na potgczenie naktadanych materiatéw z betonem,

¢ Podtoze musi by¢ suche, czyste, chtonne i wystarczajgco nosne.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przyrzad do oznaczania wytrzymato$ci na odrywanie i dokumentowaé¢ odpowiednie
przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badan. Srednia wytrzymato$é betonu na odrywanie nie powinna byé mniejsza od
1,5 mpa (wg pn-92/b-01814), a minimalna miejscowa wytrzymatos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 mpa wg warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b,
badana wg pn-92/b-01814). Wykonawca zobowigzany jest dokumentowa¢ odpowiednie przygotowania podtoza protokotem z
wynikami badan. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ usuniete wedtug zasad okreslonych przez inspektora.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowa¢ nastepujgce zasady:

e Nalezy gruntowac¢ podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez inzyniera,

e Powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie,
zuzywajgc tyle srodka gruntujgcego, ile beton zdofa catkowicie wchiong¢ (bez powstawania katuz) tak, aby na
powierzchni nie pozostawata powtoka z warstewki bitumu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0,2 I/m?,

Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw
Na terenie remontu powinien znajdowac sie¢ materiat izolacyjny potrzebny na co najmniej jedng zmiane roboczg. Nalezy
sprawdzi¢ czy:
e Przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci,
Nalezy uzywaé¢ wytgcznie izolacji nie uszkodzonych, dobrej jakosci. Uzywany materiat nie powinien miec
przekroczonego okresu gwarancji. Materiat uszkodzony nalezy usung¢ z placu remontu. Za jakos¢ wbudowywanego materiatu
odpowiada wykonawca.

Wykonanie izolacji

e Ukfadanie izolacji przy krawedziach:
Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczyé naroze wkleste
i wypukte wyklejajgc je arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni.

e Ukiadanie izolacji:
W celu uszczelnienia stropéw w istniejgcych budynkach od strony pomieszczen nalezy stosowac preperat swieze w
cyklach krzemionkowania: Spryska¢ matowo wilgotne podtoze preparatem rozcienczonym 1:1 wodg tak aby pokry¢
catg powierzchnie bez powodowania sptywania nadmiaru preparatu. Po odczekaniu co najmniej 15 minut natozy¢
pedzlem na catg powierzchnie szlam. Minimalna grubo$é¢ pojedynczej warstwy szlamu wynosi 1 mm. Po pierwszym
cyklu krzemionkowania nalezy odczeka¢ co najmniej 15 minut i wykona¢ drugi cykl krzemionkowania w taki sam
sposob. Odnosi sie to takze do kazdego kolejnego cyklu krzemionkowania. Poniewaz obcigzenie wodg moze w
przysztosci ulec zmianie, nalezy zasadniczo wykonywac trzy cykle krzemionkowania.
Catkowita grubos¢ powtoki nie moze w zadnym miejscu przekracza¢ 5 mm.
Na styku posadzki i Sciany uktada sie fasete uszczelniajgcg z zaprawy.
Dalsze szczegdty na temat uszczelnien wewnetrznych i zastosowan specjalnych znajdujg sie w aktualnych
Instrukcjach Technicznych producenta.

4.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogodlne
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami inzyniera.
Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez inzyniera
program. Wykonawca powinien posiada¢ na terenie remontu wszystkie aktualne dokumenty.
Zakres badan prowadzonych przez wykonawce na terenie remontu:
e Badania przed rozpoczeciem robat,
e Badania w trakcie wykonywania robot,
e Badania odbiorcze po wykonaniu robot.

Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :

a) Jakos¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

D) Jakosé materiatow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych — w
odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym,

c) Jakos¢ materiatow hydroizolacyjnych.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w
specyfikacji technicznej z potwierdzeniem ich w formie protokotu. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych (odbiory
miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru roboét.

Badania materiatéw hydroizolacyjnych
Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z  wymaganiami
podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym (aprobacie technicznej IBDiM)
oraz zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.



Odbiory miedzyoperacyjne robét ulegajacych zakryciu
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:
e  Przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodne;,
e  Zagruntowanie podfoza,
e Wykonanie warstwy hydroizolac;ji,
e  Wykonanie warstwy ochronnej izolacji.
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony protokotem.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcych norm polskich i unijnych, normatywéw i dokumentacji zgodnosci
oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i renowacji w przyjetej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej
wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatdbw ale roéwniez odpowiednich odstepdéw czasowych pomiedzy
nakladaniem poszczegodlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie
nastepujgcych warunkow:

-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw przewidzianych systemem,
-posiada¢ zestaw przyrzadoéw do kontroli temperatur i grubosci poszczegdlnych warstw ukfadanych na $cianie (réwniez
tynkow),

-dostarczana partia materiatow winna posiadac deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jako$ci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom i by¢ potwierdzane protokolarnie

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora nadzoru inwestorskiego

4.8 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,wymagania ogolne”

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? wykonanej izolacji poziomej i uwzglednia wszystkie wymienione elementy sktadowe
robét opisane powyze;.
Do ptatnosci przyjmuije sie ilos¢ m? wykonanej i odebranej powierzchni pokrytej hydroizolacja.

4.9 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Podstawe do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:
. petng dokumentacje powykonawczg,
. protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,
. oswiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczgcych prawidtowosci wykonania robot
izolacyjnych byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych.
W ramach odbioru robét izolacyjnych nalezy odebra¢:
e warstwy izolacji przeciwwodnych,
o po przygotowaniu podfoza pod izolacje
. po wykonaniu kazdej izolacji
W ramach w/w robét nalezy sprawdzic:
a) materiaty,
b) wytrzymatos¢, rownosé, czystosé i stan wilgotnosci podioza lub podktadu,
c) spadki podtoza
d) ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i doktadnos¢ potgczenia jej z podiozem
e) szczelnosc¢ izolacji
f) doktadnos$¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty itp.

4.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci:
Ogodlne warunki ptatnosci podane sg w ST-00.

Cena jednostkowa:
Ptatnos¢ za 1m?2 wykonanej izolacji nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem robot, na podstawie wynikow pomiarow i
badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- przygotowanie materiatdéw do wykonania izolacji
- wykonanie warstwy gruntujgcej,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolaciji,
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,



- przeprowadzenie niezbednych badan,
- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robaét.
Szczegodtowy zakres robét objetych ptatnoscig — wg przedmiaru.

4.11 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14891:2012, ,Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci ciektej pod ptytki ceramiczne mocowane
klejami. Wymagania, metody badan, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”.

PN-EN 1504-2:2006, ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu”.

PN-EN 14891:2009, ,Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci cieklej pod ptytki ceramiczne mocowane
klejami. Wymagania, metody badan, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”.

ZUAT-15/1V.19/2005, ,Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych”.
ZUAT-15/V1.05-3/2005 ,Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozjg. Czes¢ lll. Wyroby do powiok
ochronnych ograniczajgce dostep agresywnych $rodowisk”.- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem robdt,

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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5.1 WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki | Slusarki
drzwiowej wewnetrznej.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionych
Zakres robot objetych SST
- Niniejsze wymagania dotyczg zabudowy HPL

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajg:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem stolarki zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce) przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robé6t podano w ST-00 ,wymagania ogdlne”

5.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

W budynku zastosowano nastepujgce rodzaje stolarki wewnetrznej:

Kabiny systemowe przebieralni majg by¢ wykonane z laminatu kompaktowego HPL o grubosci 10mm ( kolor do wyboru na
etapie realizacji ). Laminat ma mie¢ powitoke antybakteryjng potwierdzong certyfikatem Sanitazed lub rownowaznym dokumentem
oraz ma posiadac Atest higieniczny. System kabinowy ma by¢ mocowany na okuciach z mosigdzu oraz aluminium, malowany
proszkowo ( kolor do ustalenia na etapie realizacji ), zawiasy drzwiowe samozamykajace grawitacyjne.Profile mocujgce HPL majg
by¢é mocowane przy pomocy wkretow imbusowych. Produkt ma posiada¢ Aprobate Techniczng, Certyfikat Sanitized oraz ma by¢
trudno zapalny . Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymienione w opisie dokumenty, certyfikaty pod rygorem jej odrzucenia .
Przyktadne rozwigzanie, systemowe:
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MATERIALY:

- Scianka z plyty litego laminatu HPL 10mm
- Drzwi z piyty litego laminatu HPL 10mm

- Stopa(ndzka) z rozetami

- Zawiasy

- Pochwyty

- Zamki

- Gatka

- Indykator zamkniecia

- Mechanizm awaryjnego otwierania

Specyfikacja materiatowa:
- z plyt HPL (ptyta celulozowo-zywiczna) w kolorze jasnoszarym
- kabiny wykonane z ptyt 10 mm grubosci
- okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- standardowa catkowita wysokos$¢ kabin 201-210cm wigczajgc 15-18 cm przeswit nad podtogg
- okucia zawias: do zabudéw
- zamkniecie: zamek z barwionego poliamidu, z mozliwoscig awaryjnego otwierania
- wspornik: aluminiowy regulowany 150-180mm,
- wyttumienie dzwigku zamkniecia,
- samodomykacz grawitacyjny
- wieszaki na ubrania
- wypetnienie scian: HPL kolor: jasnoszary, zblizony do ral 7035
- konstrukcja: anodowane profile aluminiowe
- niewidoczne z zewnatrz zawiasy z funkcjg ,bezpiecznych palcéw”
- wszystkie elementy fgczone ze sobg wylgcznie za pomocg wkretow z tbem TORX
- ciany frontowe mocowane do $cian pomieszczenia wytgcznie przez aluminiowe profile w ksztatcie ,C”, mocowania przez
profile z tworzywa lub kgtowniki nie jest dopuszczane
- zamek posiada wskazniki zajete (czerwony) i wolne (biaty), oraz mechanizm awaryjnego otwarcia.
- w kabinach tawki HPL szer. 30cm, na wys. 40cm od posadzki, mocowane systemowo do $cianek
- mocowania wpornikow do posadzki uszczelni¢ dedykowanym silikonem w otwor wiercony i obwodowo ostone wspornika



5.3 SPRZET
Ogodlne :wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO ,wymagania ogolne". 25

5.4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,wymagania ogéine"

Transport materiatow

Do przewozu stolarki nalezy uzywa¢ pojazdow samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkow
atmosferycznych.

5.5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,wymagania ogéine"

Warunki przystgpienia do robot

Przed zaméwieniem zabudowy nalezy wykonac pomiary otworow z natury.

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakoriczone wszystkie inne roboty stanu wykonczeniowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpadéw. Zabudowy nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Montaz Scianek systemowych

Montaz Scianek systemowych kabin rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po
wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje tyczenie miejsc montazu okué mocujgcych systemowe scianki kabin do scian
murowanych i posadzek. Nastepnym etapem jest mocowanie scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do

podtoza za pomocg systemowych fgcznikdw i scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkow ze
wskaznikiem wolne/zajete. Po zakofhczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjgé folie zabezpieczajgcg powierzchnie. Montaz
nalezy prowadzi¢ Scile wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o diugosci catkowitej wysokosci Scianki.
Spinajacy profil gdmy z aluminium o zaokraglonych krawedziach biegnie gérym brzegiem na catej dtugosci $ciany frontowej. Elementy
konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na sruby

5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,wymagania ogdéine".

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panhstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

5.7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w STO ,Wymagania ogéine”

Podstawg dokonania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji sg zatagczone do
dokumentacji przetargowej rysunki i opis.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki bedacej przedmiotem zaméwienia.

Jednostki obmiarowe:
1 m2 — powierzchnia otworéw w Swietle Scian

5.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO
Odbiér nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowo$¢ montazu zabudow.

5.9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdine”
Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- demontaz istniejgcych zabudoéw,

- montaz nowej zabudowy i obrébek

- silikonowanie

- regulacja drzwi

- obrébka budowlana elementdéw uszkodzonych z uzupetnieniem ptytek i/lub z gtadzig tynkowsg i malowaniem,
- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wyw6z zdemontowanych materiatéw z rozbidrki i ich utylizacja)
- likwidacje stanowiska roboczego.
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PN-EN 438-1:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych.
Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic termoutwardzalnych.
Oznaczanie wiasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem. Laminaty
termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi wtoknami
PN-88/P-04950 Metody badarn wyrobdw widkienniczych. Laminaty widkiennicze i widkniny.

Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i

metody badanh

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,

zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci
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5.11 WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek i podtozy.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionych
Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza posadzek i podtozy obejmujgcych :
e Wylewki samopoziomujgce
e  Ptytki gresowe

Podstawowe pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét podtogowych zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce) przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu .

Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w STO ,wymagania ogélne"

5.12 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,wymagania ogéine"

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy pn-88/b-32250

»,materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje

i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy pn-79/b-06711 ,kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
» marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pn-90/8-14501 ,zaprawy budowlane zwykie".

Zaprawa wygtadzajgca - stuzy do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod
wszelkiego rodzaju wykonczenia

Dyspersyjny $rodek gruntujgcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych podtozy przed
zastosowaniem zaprawy wygtadzajgce;j

Ptytki gresowe:

Na posadzkach i scianach materiat ptytki gres o nastepujacych wtasciwosciach:

- nasigkliwos¢ wodna (%) wg PN-EN 1SO 10545-3; E< 0.5 (np.E=0.1);

- wytrzymato$¢ na zginanie (MPa) wg PN-EN 1SO 10545-4; min. 35 (np. min. 40);

- sita tamigca (N) wg PN-EN ISO 10545-4; < 7,5 mm: min. 700, > 7,5 mm: min. 1300 (np. <7,5 mm: min. 1300, > 7,5 mm:
min.1800);

- odpornos¢ na pekniecia wioskowate; wg PN-EN I1SO 10545-11; — odporne;

- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C); wg PN-EN ISO 10545-8; < 9;

- odpornos¢ na Scieranie (klasa); wg PN-EN ISO 10545-7; 4-5 klasa;

- skutecznos$¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna); wg DIN 51130; min. R12; oraz C dla stopy bosej

- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole do basendw kgpielowych; wg PN-EN ISO 10545-13; - dotyczy
srodkow chemicznych uzywanych w gospodarstwie domowym - srodki do mycia, prania, czyszczenia, sol, ale takze artykuty
spozywcze (kawa, soki, wina), ktére mogg zostawia¢ plamy. Plytki odporne na czynniki chemiczne nie mogg pod wpltywem
tych substancji zmienia¢ potysku ani barwy, a plamy powinny sie da¢ fatwo usuwaé wodg oraz popularnymi srodkami.

- odpornos¢ na plamienie; wg PN-EN ISO 10545-14; min. klasa 3, (zalecana 5 klasa);

- minimalna grubos¢ ptytki okoto 0,8 cm.

Wymiary oraz kolorystyka ptytek zgodnie z opisem w czesci ogdlnej. Fugi wykona¢ jako elastyczne, wodoodporne, o
podwyzszonej odpornosci na zniszczenie



. Materiaty pomocnicze

- do mocowania ptytek mozna stosowac kleje i gotowe zaprawy klejowe kl. min C2

- do wypetnienia spoin stosowac zaprawy fugowe epoksydowe 28
- emulsja gruntujaca,

- listwy i narozniki wykonczeniowe,

- zaprawa klejowo-wyréwnujgca — zgodnie z PN-75/B-10121

5.13 SPRZET

Ogodlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,wymagania ogélne"

Roztwér gruntujgcy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno byé uzywane mieszadto
mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg na pogorszenie parametrow
masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomoca rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim
watkiem odpowietrzajgcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci i rownania powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno
sie uzywac szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (A2).
Walec o wadze min. 50 kg do docisniecia wykfadziny i usuniecia ewentualnego powietrza pozostajagcego przy klejeniu brytow
wyktadziny. Rolka dociskowa do montazu cokotéw.

5.14 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,wymagania ogéine"
Transport materiatéw
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.15 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,wymagania ogélne”

Podtoze - nalezy jednak przestrzegaé, aby byto ono:

1) rowne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez rys i spekan.
2) suche

3) czyste i niepylace.

4) wytrzymate i odporne na naciski podczas eksploatacji.

5) wymagane sg spadki w kierunku kratek sciekowych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byc¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegoélnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowaé
nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznos$ci od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm - 3 mm

- 100x100 mm- 4 mm

- 150x150 mm- 6 mm

- 200x200 mm- 6 mm

- 250x250 mm- 8 mm

- 300x300 mm- 10 mm

- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgcej powinna wynosié¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie posadzki w
ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi sSrednio
okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke
nalezy jg lekko przesunagé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokosc¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze plytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym. Warstwa kompozyciji klejagcej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiagnac
nakfadajgc dodatkowo cienkag warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin
przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni wykfadziny paca
gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni pltytek wilgotng ggbka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg
gabka, jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i
zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi.

5.16 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,wymagania ogolne”
Badania robét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- Prawidtowosci przygotowania podtozy,
- Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
- Wygladu zewnetrznego powierzchni,
- Wykonania spadkéw,
- Prawidtowosci wykonania fug
Nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy dzwiek polega na
nleprzylegmu okfadziny do podktadu.
Prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin
pozmmych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.
- Wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzgcym watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do
0,5 mm

5.17 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w STO ,wymagania ogéine”

Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania cokotu
o wys. 13 cm na Scianach w wybranych pomieszczeniach.

5.18 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STO ,wymagania ogolne”
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania,
daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Odbiér robot
A. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
B. Roboty mozna uznac za odebrane jezeli badania. Daty wynik pozytywny jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny
nalezy czesc¢ albo catos$¢ robdt uznaé za nieodpowiadajgce wymaganiom.
C. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- Ocene wynikéw badan,
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

5.19 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,wymagania ogéine"

5.20 PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

. PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

. PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B III.

. PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

. PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

. PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.
. PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A I.

. PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

. PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.
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10. PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej %<E<10% Grupa A ll b. Cz. 1.

11. PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

12. PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll. 13. PN-EN I1SO 10545-1:1999 PB® i pyty
ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

14. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

15. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowite;.

16. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.

17. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

18. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

19. PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

20. PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady — 1990r.

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych,
wydanie ITB — 2004r.

23. Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001r. jako$ci powierzchni

24. PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

25. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty Wiasciwosci i wymagania

26. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

27. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

28. PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania prébek.

29. ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

30. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci
31. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze
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|. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce przebudowy instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i odbiorem
robét modernizacyjnych instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej , Niniejsza specyfikacja
bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robot.

3. Zakres roboét zgodny z zatgczonym przedmiarem robét.

Zakres roboét zgodny z zatgczonym przedmiarem robét.

. Czesciowy demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych.

. Czesciowy demontaz istniejgcych instalacji wod.-kan, w obrebie remontowanych pomieszczen.
. Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otwordéw i murowanie bruzd.

. Wywo6z materiatow z rozbiodrki.

. Montaz nowych instalacji: wod.-kan

. Wykonanie izolacji instalaciji.

. Wykonanie préb i odbioréow technicznych.

. Montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowos$ci dziatania.
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Il. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.

Instalacja wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, powinna zgodnie z ustawg Prawo budowlane
zapewniac obiektowi budowlanemu spetnianie podstawowych wymagan dotyczgcych w szczegdlnosci;
- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacja i wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania, zgodnie z
przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy zgodnie z ustawg stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Instalacje wodocigagowg wykonac z rur PE, natomiast instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PP.
Materiat powinien byc¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp..

powierzchnia pokry¢ ochronnych powinna nie miec¢ ubytkow, peknieé, nalotéow i tym

podobnych wad. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i

zagniecen. Szczelnos¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-76001. Wykonanie
przewoddw powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-03434. Potgczenia przewodow powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-76002.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atesty higieniczne niezbedne do stosowania w
budownictwie.

lll. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu
uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy, pod warunkiem spetnienia
przyjetej technologii.

IV. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa
materiatow odbywac sie bedzie samochodami dostawczymi, a wywdz materiatdow pochodzgcych z
rozbiorki samochodami samowytadowczymi. Wywéz materiatow z rozbiérki przewidzie¢ na odlegtosé
ok. 17 km oraz ich ewentualng utylizacje. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego.

V. WYKONANIE ROBOT
1. Roboty demontazowe — demontaz urzgdzen, armatury, istniejgcych instalacji,
wspornikow w obrebie remontowanych pomieszczen.



. Roboty budowlane poinstalacyjne.

. Przekucia otworéw w scianach.

. Kucie i murowanie bruzd.

. Montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej .

. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, lub posadzkach.
. Dla uftatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytéw mocujgcych rury do podtoza.

. Prowadzenie przewodow — prowadzgc przewody w bruzdach $ciennych lub posadzkach nalezy tak
przewidzie¢ ich glebokosc¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajaca rury byta nie

mniejsza niz 30mm. Zakrycie przewoddw powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru

czesciowego instalacji.

9. Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od
rurociggow cieplnych.

10. Tuleje ochronne powinny by¢ w sposéb trwaty osadzone w przegrodzie budowlanej.

11. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy

zewnetrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode

pionowg, co najmniej 1cm przy przejsciu przez strop.

12. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona

materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej

wzdluzne przemieszczanie sie.

13. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

14. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania powinna by¢ tak instalowana zeby byta ona
dostepna do obstugi i konserwacji.

15. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode do takich
punktow czerpalnych jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary.

16. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody

instalacyjnej byt zgodny z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze.

17. Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej, dla umozliwienia opréznienia
poszczegolnych piondéw z wody, po ich odcieciu i lokalizowania w miejscach fatwo dostepnych i
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

18. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.
19. Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej i wysokos¢ ustawienia przyborow wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji, oraz wytycznymi technologii.
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VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej. Badania odbiorcze
instalacji bedg prowadzone wg metodyki badan okreslonej w warunkach technicznych wykonania i
odbiory robdét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanie materiatow ze SST.

2. Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

3. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej. Przed przystgpieniem do badania instalacja powinna by¢ wyptukana wodg. Od instalacji wody
cieptej nalezy odigczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego.

4. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Po napetnieniu instalacji wodg i
odpowietrzeniu nalezy dokonac starannego przegladu instalacji w celu sprawdzeniu czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenia i rozpoczaé badanie szczelnosci zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

5. Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z WTWIO.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien byé sporzgdzony protokoét badania okreslajgcy
cisnienie probne, przy ktérym byto wykonane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym.

7. Badanie armatury odcinajgcej:

- sprawdzenie zgodnosci doboru armatury z przedmiarem robo6t i wytycznymi inwestora

- sprawdzenie szczelnosci zamkniecia i potgczeh armatury

- sprawdzenie poprawnosci i szczelnosci montazu armatury i urzgdzen sanitarnych



- z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt, jezeli wynik

badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ 33
przedstawiona do ponownych badan

8. Dokumentacja techniczna powykonawcza:

- rzut pomieszczen

- o$wiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego

stosowania w instalacjach, sg zgodne z przepisami i obowigzujgcymi normami

Vil. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.
Podstawg dokonania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe:

1 m? - objeto$¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m? - powierzchnia, $ciany, posadzki

1 m — dtugosci rurociggow

1 szt. —ilosS¢ urzadzeh

1 kpl — ilo$¢ kompletnych urzgdzen

1 préba — kompletna préba sprawdzajgca dziatanie instalaciji

Viil. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacijg projektowa i poleceniami Inzyniera, a
takze obowigzujgcymi normami i

przepisami.

1. Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, ST i SST uzycia
wiasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 7. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow.
Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

* Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

* Protokoty odbioréw

2. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

* Protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalaciji

* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobéw
znakiem CE,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

* Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi protokolarnymi zapisami
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usunigcia usterek

* Aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

* Protokét nastaw wstepnych zawordw termostatycznych.

* Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

* Protokoty badan wody,

* Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji zanikajgcych i/lub podposadzkowych.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét nastgpi po
wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzona
kompletnos¢ dokumentdw odbiorowych instalacji wodno — kanalizacyjnej w tym wyniki wszystkich
badan odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem
faktycznym.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci jest



wykonana i odebrana ilo$¢ 1 kompletu ceny jednostkowej okreslonej jako wynagrodzenie ryczattowe.

X. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE 34
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il In

stalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

* ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-97B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2:

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5:

Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania i instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze



