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LEGENDA: UWAGI:

SCHEMATY UKLADOW POMPOWYCH ZASILANIA W CIEPLO
DLA POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW

SCHEMAT ZASILANIA W CIEPLO

1 - istnijacy rozdzielacz obiegéw grzewczych C.0. DN150 przewidziany do rozbudowy
i przebudowy - dtugo$¢ dopasowac na budowie;

* Do montazu urzadzen i armatury nalezy zastosowac typowe ztaczki w tym m.in. kotnierze, gwinty, $rubunki, p&tsrubunki, mufy, nyple, redukcje
oraz taczniki kompensacyjne wg zaistniatych potrzeb. Nalezy unika¢ diugich sztywnych potaczen rurociggow i armatury, uniemozliwiajacych
cze$ciowy demontaz instalacji na potrzeby ewentualnej wymiany armatury w trakcie eksploatacji kottowni.

* Wszystkie przewody w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219 taczonych przez spawanie lub z rur stalowych
zaciskanych.

* Rurociagi nalezy mocowa¢ do $cian, mocowanie wykona¢ zgodnie z BN-76/8860-01/01 i BN-76/8860-01/03. Punkty state na rurociggach
poziomych wykona¢ wg BN-64/9055-02.

» Elementy wykonane z rur stalowych czarnych przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczyscic z rdzy i brudu oraz zabezpieczy¢
np. powtoka malarska przed korozja.

+ Po wykonaniu izolacji termicznych przewody nalezy oznakowa¢ za pomocg mankietow i strzatek.

2.2 - pompa obiegowa C.O. obiegu grzewczego nr 2 - Q=0.97 m3/h; Hp=2.65 m
2.3 - pompa obiegowa C.0. obiegu grzewczego nr 3 - Q=3.73 m3/h; Hp=4.49 m
2.4 - pompa obiegowa C.O. obiegu grzewczego nr 4 - Q=7.19 m3/h; Hp=4.38 m
2.5 - pompa obiegowa C.O. obiegu grzewczego nr 5 - Q=1.19 m3/h; Hp=1.93 m
2.6 - pompa obiegowa C.O. obiegu grzewczego nr 6 - istniejaca

REG REG REG REG REG

P-SA - pompa obiegowa C.O. obiegu grzewczego dla segmentu A - Q=0.75 m3/h; Hp=4.39 m
P-SB - pompa obiegowa C.O. obiegu grzewczego dla segmentu B - Q=2.59 m3/h; Hp=5.56 m

P-SC - pompa obiegowa C.O. obiegu grzewczego dla segmentu C - Q=2.59 m3/h; Hp=5.08 m R Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowa¢ izolacjami termicznymi wg wytycznych zawartych w opisie technicznym do niniejszego
P-SD - pompa obiegowa C.O. obiegu grzewczego dla segmentu D - Q=1.45 m3/h; Hp=4.79 m ZASILANIE W CIEPLO N _ DO SEGMENTU A projektu, a sama izolacja powinna by¢ zgodna z zat. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢
_ } budynki i ich usytuowanie”.
Z OBIEGU GRZEWCZEGO NR 6 piony od A.01 do A.03
ROZDZIELACZA KOTLOWNI ZK - . o
F - filtr siatkowy z osadnikiem / zaworem upustowym o $rednicy nominalnej rownej $rednicy przewodu na ktorym zostat PODLACZENIE Mm _ Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:
zamontowany (filtry montowac z osadnikiem skierowanym w dét); W KANALE INSTALACYJINYM T 2 :
y (nitry Y o i ) ) _ WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW | KOMPONENTOW
Odp - o%os\_mﬁs_x mc.semznm_.d\ oza uonﬂmQNo.:x Nms.o.%ma_. odcinajacymi lub NWSO—xmB_ stopowymi; Tp. [Rodza] przewody Iub komponenta Win. g7, izolacj Giepne)
ZK - zawor kulowy odcinajacy o $rednicy nominalnej rownej $rednicy przewodu na ktérym zostat zamontowany; (materiat 0,035 W/(m*K)
Z8S - zawor kulowy spustowy DN15 ze ztaczka do weza; 1 [@wewn.do22mm 20 mm
ZZ - zawér zwrotny grzybkowy o rednicy nominalnej réwnej srednicy przewodu na ktérym zostat zamontowany; 2 | @ wewn. od 22 do 35 mm 30 mm
ZR - zawdr dwudrogowy regulacyjny, niezalezny od zmian ci$nienia na potrzeby hydraulicznego zréwnowazenia obiegu 3 | @ wewn. od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
instalacji centralnego ogrzewania, dla poszczegélnych segmentow (Srednica zaworu nie wigksza niz $rednica przewodu na - - """"""""""—""= 7| @ wewn. ponad 100 mm 700 mm
ktorym zostat zamontowany); 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
przechodzage przez wnmma\ lub stropy
REG - regulator obiegu grzewczego; DO SEGMENTU B skrzyzowania cn&oaos .
T - termometr standardowy / bimetaliczny / tarczowy / okragty wyskalowany do 120°C; o o N 6 ﬂwm%& Mwﬂw%“ @mﬁﬁﬁwﬂam% 1/2 wymagari z poz. 1-4
M - manometr z rurka Bourdona oraz kurkiem tréjdrogowym 0-0.4MPa; vM vM vM g%s_.%ésa.ﬁ ogrzewanymi
CTP - czujnik temperatury przylgowy wg dostawcy regulatora obiegu grzewczego; o o «© pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze| 6 mm

ZR3-2 - zawér tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem dla obiegu grzewczego nr 2

ZR ZR
n./N_A “ ZK ZK

ZR3-3 - zawér tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem dla obiegu grzewczego nr 3 JASILANIE W CIEPLO Przy Nmﬂ.omﬁ_uémj_c.em:_w;m.a m.No_wos.:m@o 0 3%&3 s_wvo_oNé:__A_e nﬂms_xm:_mm ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢
ZR3-4 - zawor tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem dla obiegu grzewczego nr 4 7 OBIEGU GRZEWCZEGO NR 6 _ _ _ warstwy izolacyjnej; izolacja ciepina powinna by¢ wykonana jako paroszczelna.
ZR3-5 - zawér tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem dla obiegu grzewczego nr 5 ROZDZIELACZA KOTLOWNI .
ZR3-6 - zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem dla obiegu grzewczego nr 6 - istniejacy PODLACZENIE _ |_ UWAGI P.POZ.:
W KANALE INSTALACYJNYM

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej EI wymagana dla tych

ZR3-A - zawér trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem dla segmentu A
elementow.

ZR3-B - zawor tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem dla segmentu B

42X1.5

wprowadzanych przez $ciany i stropy pomieszczen higieniczno - sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia,
przenikania gazu do wnetrza budynku.

ZR3-D - zawdr tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem dla segmentu D

Od PROJEKTANT GLOWNY

mmo_/\_mZH O DO SEGMENTU C

OBIEG ISTNIEJACY DLA SEGMENTOW A-D, DO UPORZADKOWANIA W ZAKRESIE MONTAZU ARMATURY

[ mgr inZ. Pawel Garbacki
upr.bud. nr KUP/0156/PWOS/12
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

inZ. Artur Szarmach

upr.bud. nr POM/0224/PW0OS/10

B/O w spec. instalacyjnej do proj. sieci,
instal. i urz. ciepl., went., gaz., i wod.-kan.

ZASILANIE W CIEPLO

Z OBIEGU GRZEWCZEGO NR 6
ROZDZIELACZA KOTLOWNI
PODLACZENIE

o
(@]
o
N
o
>
N
=
35X1.5

- R (8 R
M@H @ ZK ZK
0 O

Od

B. SANITARNA

L

W KANALE INSTALACYJNYM

istn.
R O 4 —o—

INWESTOR

cego ukfadu

1

Gmina Dziwnow

ie W cie
poza zairesem opracowania

lan
zistnigj

* 238

e

42X1.5

ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow

—
|
|
I
o

ZS

DN15

PROJEKT

Instalacja centralnego ogrzewania dla kompleksu
budynkéw szkoly podstawowej w Dziwnowie
dz. nr ew. 252/2 obreb 0023 ul. Adama Mickiewicza 27.

DO SEGMENTU D

- BRANZA STADIUM PROJEKTU
_INmm;<<_mz_m OBIEGOW GRZEWCZYCH: N SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY
_ 1. Obi ilaj iepto budynek hali k dok tacji projektowej _ « L
. Obieg grzewczy zasilajacy w ciepto budynek hali - poza zakresem dokumentacji projektowej
_ 2. Obieg grzewczy zasilajacy w ciepto instalacje centralnego ogrzewania dla czgsci mieszkalnej - Q=9691 W _ M%m___.m%_m%m__mmﬂwwmoo NRG SCHEMAT ZASILANIA W CIEPLO.
_ 3. Obieg grzewczy zasilajacy w ciepto instalacjg centralnego ogrzewania dla segmentu F - Q=37079 W _ ROZDZIELACZA KOTLOWNI
4. Obieg grzewczy zasilajacy w ciepfo instalacje centralnego ogrzewania dla segmentu E - Q=71522 W PODLACZENIE
_ 5. Obieg grzewczy zasilajacy w ciepto instalacje centralnego dla czesci kuchennej - Q=11839 W _ W KANALE INSTALACYJINYM
6. Obieg grzewczy zasilajacy w cieplo instalacje centralnego ogrzewania dla segmentow A, B, C, D - Q=108507 W
_ 7. Obieg grzewczy zasilajacy w ciepto istniejacy podgrzewacz c.w.u. - poza zakresem dokumentacii projektowe; _ NUMER RYSUNKU O O Ic m
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ZR3-C - zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem dla segmentu C _ _ 2. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1 dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych _
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