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CZERWONA

Nawierzchnia z mączki
ceglanej

Nawierzchnia z betonu
zacieranego

Nawierzchnia z poliuteranu
ZIELONA

Nawierzchnia utwardzona
(kostka MEBA)



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Dziwnów, ul. Adama Mickiewicza 27,
Identyfikator działki 320701_4.0002.252/2

NAZWA
OBIEKTU

Płyty boisk
1:250

A.01

Budowa boiska sportowego

ADRES

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

4/ZPOIA/OKK/2013mgr inż. arch. ARKADIUSZ CZARKOWSKI

FAZA

BRANŻA LISTOPAD 2023

TYTUŁ
RYSUNKU

NR RYSUNKU

SKALADATA

P
n

3,00 60,00 7,00

9,95

24,94

3,75

17,90

5,
01

27
,7

9
5,

01

20
,0

0

40,00

15
,1

0

28,10

70,00

12,00

34,84

44,64

32,10

19
,1

0

2,
01

5
1,

25
5

3,
20

5
2,

95
2,

95
5

3,
20

5
1,

25
5

2,
00

5
1,

25
5

3,
20

5
2,

95
2,

95
5

3,
20

5
1,

25
5

5
3,

00
5

2,
65

5
3,

50
5

2,
65

5
3,

00
5

10
4,

45
10

8,
19

10
4,

46
10

5,
00

10
4,

45
10

8,
19

10
4,

46
10

5,
00

58,958,955

514,0014,005

2,
00

5
7,

51
7,

50
5

2,
00

5,0158,005,01

22
,0

0

22
,0

0

302,1430

2,
75

9,00

5,01

5,01

R 1,07

R 1,80R 1,80 R 1,80

35°

BIEŻNIA 60 m

BIEŻNIA OKRĘŻNA 150 mb

BIOSKO DO KOSZYKÓWKI
32,1 x 19,1 m BIOSKO DO SIATKÓWKI

28,1 x 15,1 m

PIŁKOCHWYT
h = 6,0 m

BOISKO DO PCHNIĘCIA KULĄ
12 m

 A

 B

 C

 A

 B

 C

bramka

bramka

60
 m

60
 m

200m

200m

100m

100m

BIOSKO DO PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ 40 x 20 m

PIŁKOCHWYT
h = 6,0 m

PIŁKOCHWYT
h = 6,0 m

PIASKOWNICA
DO SKOKU W DAL

LEGENDA

Nawierzchnia utwardzona
(proj. polbruk)

Zieleń niska (trawniki)

Nawierzchnia utwardzona
(istniejąca)
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ceglanej

Nawierzchnia z betonu
zacieranego
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Nawierzchnia utwardzona
(kostka MEBA)

Ławostoły

Powierzchnia trawników:     921,86 m2

Powierzchnia utwardzona (proj. polbruk):    490,18 m2

Powierzchnia utwardzona (kostka MEBA):    267,07 m2

Powierzchnia z poliuteranu (boiska, bieżnie): 2 325,66 m2

Powierzchnia z mączki ceglanej (boisko do rzutu w dal):      42,90 m2

Powierzchnia z betonu zacieranego:        5,52 m2

Powierzchnia z piasku (piaskownica do skoku w dal):      24,73 m2
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ARCHITEKTURA
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TYTUŁ
RYSUNKU

NR RYSUNKU

SKALADATA

10
13

15
6

17
9 8

10
10

5
4

4 1

PODSYPKA CEMENTOWO
PIASKOWA gr. 5cm

ŁAWA BETONOWA B10 Z OPOREM

OBRZEŻE CHODNIKOWE BETONOWY 8/25

NAWIERZCHIA POLIURETANOWA

POLBRUK LEKKI

 det. A

POLIURETANPOLBRUK

25
989

PODSYPKA CEMENTOWO
PIASKOWA gr. 10cm

ŁAWA BETONOWA
B10 Z OPOREM

TRAWA PARKOWA POLBRUK LEKKI

OBRZEŻE CHODNIKOWE BETONOWY 8/25

 det. B

TRAWNIK NATURALNY POLBRUK

25
9 8 9

ŁAWA BETONOWA
B10 Z OPOREM

PODSYPKA CEMENTOWO
PIASKOWA gr. 10cm

ŁAWA BETONOWA
B10 Z OPOREM

TRAWA PARKOWA

OBRZEŻE CHODNIKOWE BETONOWY 8/25

NAWIERZCHIA POLIURETANOWA

 det. C

POLIURETAN TRAWNIK NATURALNY

POLBRUK LEKKI
POLBRUK 6cm
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA do Wz 1,0 15cm
GRUNT RODZIMY

TRAWA PARKOWA
DARŃ 5cm
GLEBA UPRAWNA 20cm
GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHIA POLIURETANOWA
GRANULAT EPDM NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM 0,7cm
GRANULAT SBR NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM WARSTWA 0,7cm
ELASTYCZNA PRZEPUSZCZALNA MIESZANKA 4cm

- GRANULATU GUMOWEGO SBR 1-4 mm, LEPISZCZA
- POLIURETANOWEGO ORAZ KRUSZYWA PRAŻONEGO O
 - FRAKCJI 2-5 mm

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAM. (fr.0-4mm) 4cm
WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAM.(fr. 0-31,5mm) 5cm
WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.31,5-63mm) 10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 10cm
GRUNT RODZIMY
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BOISKO DO PCHNIĘCIA KULĄ
1:50, 1:20

A.03

Budowa boiska sportowego

ADRES

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

4/ZPOIA/OKK/2013mgr inż. arch. ARKADIUSZ CZARKOWSKI

FAZA

BRANŻA LISTOPAD 2023

TYTUŁ
RYSUNKU

NR RYSUNKU

SKALADATA

8 243 11 1 082 8

8 30 107 1 200 8

12
1

30

R 107

35°1 1

KRAWĘŻNIK CHODNIKOWY
BETONOWY 8/25

POLIURETAN POLIURETAN

KRAWĘŻNIK CHODNIKOWY
BETONOWY 8/25KRAWĘŻNIK DREWNIANY

8 33 213 11 1082 82

NAWIERZCHNIA Z MĄCZKI CEGLANEJ
WARSTWA WIERZCHNIA MĄCZKA CEGLANA 3 cm
WARSTWA DYNAMICZNA KRUSZYWO CEGLANE 3 cm
WARSTWA SEPARACYJNA - GEOWŁÓKNINA 2 mm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA KRUSZYWO ŁAMANE (0-4 mm) 2cm
WARSTWA NOŚNA - KRUSZYWO ŁAMANE (4-31,5 mm) 10 cm
WARSTWA FILTRACYJNA - PIASEK 10 cm
GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA BETONOWA BOISKA DO PCHNIĘCIA KULĄ
BETON ZACIERANY 10-8cm

PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA 4:1 ZAGĘSZCZONA 10cm
PODSYPKA PIASKOWA 20cm

GRUNT RODZIMY

PODSYPKA CEMENTOWO
PIASKOWA gr. 10cm

RZUT
1:100

PRZEKRÓJ 1-1
1:100
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BIEŻNIA DO SKOKU W DAL
1:100, 1:20

A.04

Budowa boiska sportowego

ADRES

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

4/ZPOIA/OKK/2013mgr inż. arch. ARKADIUSZ CZARKOWSKI

FAZA

BRANŻA LISTOPAD 2023

TYTUŁ
RYSUNKU

NR RYSUNKU

SKALADATA
0,

5%

0,
5%

ROZBIEG

700 6 000 300
700 1 800 4 200 300

8 900 8

27
5

79
11

7
79

12
9

11
7

4
11

7
4

11
7

4 7

201090

7 000

50
1

60
 m

60
 m1 1

2
2

0,5%

20109089008

100

80

50
50

KRAWĘŻNIK CHODNIKOWY BETONOWY 8/25

GUMOWA NASADKA OCHRONNA

BELKA DĘBOWA 200X82X900
TWARDA GUMA W OPRAWIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

KRAWĘŻNIK CHODNIKOWY BETONOWY 8/25

TRAWNIK
NATURALNY

PODSYPKA CEMENTOWO
PIASKOWA gr. 10cm

POLIURETANPIASEK PŁUKANY

POLIURETAN

ŁAWA BETONOWA B10 Z OPOREM

ŁAWA BETONOWA
B10 Z OPOREM

BETON B20

KRAWĘŻNIK CHODNIKOWY
BETONOWY 8/25

UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

TRAWNIK
NATURALNY

TRAWNIK
NATURALNY

8 117 8

PRZEKRÓJ 1-1
1:20

PRZEKRÓJ 2-2
1:20

TŁUCZEŃ
 śr. 40-70 mm

PODSYPKA CEMENTOWO
PIASKOWA gr. 10cm

ŁAWA BETONOWA B10 Z OPOREM

PODSYPKA CEMENTOWO
PIASKOWA gr. 10cm

RZUT
1:100
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BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ
1:25

A.05

Budowa boiska sportowego

ADRES

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

4/ZPOIA/OKK/2013mgr inż. arch. ARKADIUSZ CZARKOWSKI

FAZA

BRANŻA LISTOPAD 2023

TYTUŁ
RYSUNKU

NR RYSUNKU

SKALADATA

10
5060

10
50 60

500

20
0

12
0

4040

60
10

50

40

120

1005

1210

TULEJA H = 500 mm

OWALNY PROFIL

ODWODNIENIE ŻWIR WARSTWA PODBUDOWY

OWALNY PROFIL
-    Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.

ROZPÓRKA DOLNA 40x80mm

OWALNY PROFIL

FUNDAMENT BETON B20

WARSTWA PODBUDOWY

POLIUTERAN

FUNDAMENT BETON B20
FUNDAMENT BETON B20OWALNY PROFIL OWALNY PROFIL

ROZPÓRKA DOLNA 40x80mm

OWALNY PROFIL

POLIUTERAN

PAŁĄK
PODTRZYMUJĄCY

FUNDAMENT BETON B20FUNDAMENT BETON B20

LINIA KOŃCOWA

TULEJA H = 500 mm

ODWODNIENIE ŻWIR

TULEJA H = 500 mm

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek.
Ilość: 2 szt.

ODWODNIENIE ŻWIR

NAWIERZCHIA POLIURETANOWA

NAWIERZCHIA POLIURETANOWA
GRANULAT EPDM NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM 0,7cm
GRANULAT SBR NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM WARSTWA 0,7cm
ELASTYCZNA PRZEPUSZCZALNA MIESZANKA 4cm

- GRANULATU GUMOWEGO SBR 1-4 mm, LEPISZCZA
- POLIURETANOWEGO ORAZ KRUSZYWA PRAŻONEGO O
 - FRAKCJI 2-5 mm

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAM. (fr.0-4mm) 4cm
WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAM.(fr. 0-31,5mm) 5cm
WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.31,5-63mm) 10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 10cm
GRUNT RODZIMY

UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZE
SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- BRAMKI WYKONAĆ WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTA
- ZESTAW POSIADA MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU
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WARSTWA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

TABLICA Z TWORZYWA I STALI

WARSTWA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

TULEJA 120x120x800 mm

SŁUP O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI

TABLICA Z TWORZYWA I STALI
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ODWODNIENIE ŻWIR
ODWODNIENIE ŻWIR
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FUNDAMENT B20

FUNDAMENT B20
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WARSTWA PODBUDOWY

TULEJA 120x120x800 mm

SŁUP O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm (montowany w tulejach),
tablica 180x105cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy.
Ilość: 2 zestawy.

UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZE
SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- STOJAKI, TABLICĘ  I KOSZE WYKONAĆ WEDŁUG ZALECEŃ
PRODUCENTA
- ZESTAW POSIADA MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU

NAWIERZCHIA POLIURETANOWA
GRANULAT EPDM NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM 0,7cm

GRANULAT SBR NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM WARSTWA 0,7cm
ELASTYCZNA PRZEPUSZCZALNA MIESZANKA 4cm

- GRANULATU GUMOWEGO SBR 1-4 mm, LEPISZCZA
- POLIURETANOWEGO ORAZ KRUSZYWA PRAŻONEGO O

 - FRAKCJI 2-5 mm
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAM. (fr.0-4mm) 4cm

WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAM.(fr. 0-31,5mm) 5cm
WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.31,5-63mm) 10cm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 10cm
GRUNT RODZIMY
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TULEJE MOCUJĄCE ZE STALI ODCHYLONE
OD PIONU NA ZEWNĄTRZ BOISKA O 2o

SŁUPEK Z PROFILU ALUMINIOWEGO OKRĄGŁY

ANTENKI

SIATKA
ZACZEP GÓRNY SIATKI ZACZEP GÓRNY SIATKI

ZACZEP DOLNY SIATKI ZACZEP DOLNY SIATKI

SŁUPEK Z PROFILU ALUMINIOWEGO OKRĄGŁY
ŚREDNICY 120 mm

KORBA NACIĄGU SIATKI

BLOCZEK NACIĄGU

ZACZEP SIATKI DO TENISA ZIEMNEGO

PRZYKRYWA ZEWNĘTRZNA

LINIA ŚRODKOWA BOISKA
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ODWODNIENIE ŻWIR
FUNDAMENT B20

WARSTWA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

TULEJA 120x120x800 mm

FUNDAMENT B20

Słupki aluminiowe (w tym jeden z krzesłem sędziowskim) ,wielofunkcyjne,
montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i
mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa. Ilość: 1 zestaw.
UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZE
SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- SŁUPKI, SIATKĘ  I ELEMENTY MOCOWANIA WYKONAĆ WEDŁUG
ZALECEŃ PRODUCENTA
- ZESTAW POSIADA MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU

WARSTWA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

TULEJA 120x120x800 mm

NAWIERZCHIA POLIURETANOWA
GRANULAT EPDM NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM 0,7cm
GRANULAT SBR NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM WARSTWA 0,7cm
ELASTYCZNA PRZEPUSZCZALNA MIESZANKA 4cm

- GRANULATU GUMOWEGO SBR 1-4 mm, LEPISZCZA
- POLIURETANOWEGO ORAZ KRUSZYWA PRAŻONEGO O
 - FRAKCJI 2-5 mm

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAM. (fr.0-4mm) 4cm
WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAM.(fr. 0-31,5mm) 5cm
WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.31,5-63mm) 10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 10cm
GRUNT RODZIMY

ODWODNIENIE ŻWIR


