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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania.

Adres budowy: ul. Adama Mickiewicza 27,
72-400 Dziwnow
Dzialka: 252 /2 obr. 0023 Dziwnéw
Jednostka ewidencyjna: 320701_4.0023.252/2

Inwestor: Gmina Dziwnow
ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla
kompleksu budynkéw szkoty podstawowe;j.

Zakres opracowania obejmuje prace niezbedne do sporzadzenia projektu wykonawczego
instalacji centralnego ogrzewania w zakresie niezbednym do jej wykonania na potrzeby
uzytkowania obiektu w obecnym uktadzie funkcjonalno - uzytkowym. Zakres dokumentacji
projektowej obejmuje odcinek od istniejacego rozdzielacza obiegéw grzewczych
w pomieszczeniu kottowni (przewidzianego do przebudowy) do poszczegélnych segmentéw
wchodzacych w sktad kompleksu budynkéw.

Zakres dokumentacji projektowej nie obejmuje pomieszczenia sali gimnastycznej ozn. D0.02
w ktérej wykonana jest nowa instalacja grzewcza - grzejnikowa. W ramach niniejszego
opracowania projektuje sie jedynie potaczenie projektowanej instalacji z istniejgcymi
rurociggami. Dokumentacja projektowa nie obejmuje takze pozostatej czesci instalacji grzewczej,
przede wszystkim w zakresie Zrodta ciepta, ktéra pozostaje bez zmian.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;

- podktady budowlane / inwentaryzacje budynku objetego opracowaniem w tym przede
wszystkim opracowanie pn. ,Uproszczona inwentaryzacja budowlana kompleksu budynkéw
szkoty podstawowej w Dziwnowie” autorstwa Pani mgr Agaty Ziemby udostepniona przez
Inwestora;

- przeprowadzone wizje lokalne;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- obowigzujace normy, przepisy, katalogi i informacje techniczne projektowanych urzadzen.

3. Charakterystyka obiektu objetego opracowaniem

Budynek, dla ktorego projektuje sie ww. instalacje peini funkcje budynku szkolnego
wyposazonego gtéwnie w sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia przynalezne, takie jak toalety,
pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, magazyny, pomieszczenia biurowe etc. Poszczego6lne
segmenty kompleksu posiadaja odpowiednio jedng, dwie lub trzy kondygnacje. Zestawienie
pomieszczen w celach pomocniczych zawarto w dalszej czes$ci niniejszego opisu technicznego.

Istniejaca kottownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku segmentu F. Ciepto na potrzeby
grzewcze budynku w tym przygotowania cieptej wody uzytkowej pozyskiwane jest z istniejgcej
wbudowanej kottowni na gaz ziemny, wyposazonej w dwa kotty stojace Logano plus GB402-395
pracujace w ukladzie kaskadowym o mocy nominalnej 376,2 kW kazdy. W niniejszym
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opracowaniu wskazano na producenta istniejgcych kottéw z uwagi na konieczno$¢ dobrania
sterownikow projektowanych obiegdw grzewczych kompatybilnych z istniejgcymi urzgdzeniami.

Zdjecie 1. Tabliczka znamionowa istniejacego kotla

Istniejacy uktad instalacji centralnego ogrzewania wyposazony jest réwniez w sprzegto
hydrauliczne, filtroodmulnik, stacje uzdatniania wody oraz inng, pozostatg armature odcinajaca,
kontrolno - pomiarowg i regulacyjng, niezbedng do pracy instalacji centralnego ogrzewania.
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Zdjecie 2. Widok na istniejacy uklad kotldw wraz z zasileniem rozdzielacza
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Zdjecie 3. Widok na istniejacy rozdzielacz obiegow grzewczych
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Zdjecie 4. Widok na istniejacy rozdzielacz obiegéw grzewczych i urzadzenia pomocnicze
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Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest ze zréznicowanych materiatéw m.in.
z rur stalowych czarnych, miedzianych i z tworzyw sztucznych. Przewody te w zaleznos$ci od ich
lokalizacji pokryte sa powtokami malarskimi i izolacjami termicznymi o zréZnicowanym stanie
technicznym.

Grzejniki w pomieszczeniach wykonane sg réwniez ze zréznicowanych materiatdw m.in. zeliwne,
stalowe, staliwne, aluminiowe. Cze$¢ grzejnikow jest nowszego typu tzw. grzejniki ptytowe, ktore
to czeSciowo nadawaé sie beda do dalszego wykorzystania po wykonaniu zaprojektowanej
instalacji centralnego ogrzewania.

Z uwagi na mocno nieuregulowany przebieg prowadzenia istniejacych przewodéw instalacja ta
ma bardzo znikome zdolnosci do regulacji, a takze wykazuje duza tendencje do wydzielania
osadéw wewnatrzrurowych, ktére utrudniajg eksploatacje instalacji. Ponadto sama instalacja ma
duza pojemno$¢ wodng, ktéra to przektada sie na koszty eksploatacyjne.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Przy projektowaniu niniejszej instalacji przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen:

- strefa klimatyczna: |

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna: - 16 °C

- temperatura obliczeniowa wody 60/50 °C (przyjeto nizsze parametry zasilania instalacji
grzejnikowej, ktoére to w przysztosci majg sprzyja¢ wymianie Zrdédto ciepta na Zrédta o nizszych
parametrach zasilania);

- norma obliczen cieplnych przegréd wg EN ISO 6946 - ,Komponenty budowlane i elementy
budynku -- Op6r cieplny i wspo6tczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania”;

- norma obliczen strat ciepta wg PN EN 12831- ,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego” - metoda uproszczona (przy czym dla wybranych
pomieszczen zalozone temperatury wewnetrzne przyjeto z uwzglednieniem rzeczywistych
warunkow uzytkowania pomieszczen). Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano przy
uzyciu programu komputerowego wspomagajgcego.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nastepujgce obiegi grzewcze:

Nr obiegu Przeznaczenie obiegu grzewczego: Obliczeniowa moc cieplna
grzewczego: obiegu grzewczego
Q

1 Zasilanie w ciepto hali - bez zmian, poza i
zakresem dokumentacji projektowe;j.
Zasilanie w ciepto instalacji centralnego

2 : PP : ~9,7kW
ogrzewania dla cze$ci mieszkalnej.

3 Zasilanie w ciepto instalacji centralnego ~371kW
ogrzewania dla segmentu F.

4 Zasilanie w ciepto instalacji centralnego ~ 71,5 kW
ogrzewania dla segmentu E.

5 Zasilanie w ciepto 1{15.talac11 cent'ralnego ~ 11,8 kW
ogrzewania dla czesci kuchenne;j.
Zasilanie w ciepto instalacji centralnego

6 ogrzewania dla segmentow A, B, C, D. 108,5 kW
Zasilanie w ciepto podgrzewacz c.w.u. - bez

7 zmian, poza zakresem dokumentacji -
projektowe;j.

Razem obiegi projektowane: ~238,6 kW
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Ponadto projektowany uktad instalacji centralnego ogrzewania zaktada indywidualne uktady
pompowe dla poszczegélnych indywidualnych segmentéw odpowiednio A, B, CiD.

Odbiornikami ciepta w projektowanej instalacji beda wytacznie grzejniki ptytowe.

Trasa projektowanej instalacji centralnego ogrzewania w rzucie poziomym przedstawiona
zostata w czeSci graficznej projektu rys. CO1-CO3 oraz na rysunkach C0O-04 do CO-07 w zakresie
zrdéznicowania wysoko$ciowego przewoddw. Schematy technologiczne potaczenia przewodéw
przedstawiono na rys. CO-08.

Projektowany uktad instalacji zaklada mozliwo$¢ odrebnego zasilania czeSci mieszkalne;j,
kuchennej, ktore sg zréznicowane pod wzgledem potrzeb dostarczania ciepta oraz pomieszczen
zlokalizowanych w segmencie F catego kompleksu.

Dla pozostatej czesci budynku tj. dla segmentéw A, B, C i D projektowany uktad zapewnia
mozliwo$¢ etapowania inwestycji z uwagi na zapewnienie mozliwo$ci dostarczania ciepta do
wybranych czesci budynku.

Wszystkie parametry techniczne (Srednice przewodéw) projektowanej instalacji centralnego
ogrzewania przedstawione zostaty w czeSci graficznej projektu.

Opis prowadzenia przewod6w rozdzielczych:

e Dla czeSci mieszkalnej - przewody z kotlowni nalezy poprowadzi¢ pod stropem
pomieszczen kondygnacji piwnicy bloku F odpowiednio do pionéw od M.01 do M.05;

e Dla czeSci kuchennej - przewody z kottowni nalezy poprowadzi¢ pod stropem
pomieszczen kondygnacji piwnicy bloku F odpowiednio do pionéw od K.01 do K.05;

e Dla segmentéw A, B, Ci D - przewody z kottowni nalezy wyprowadzi¢ pod stropem
kondygnacji piwnicy kolejno przez pomieszczenia pomieszczenie gospodarcze F-1.08
oraz magazyn F-1.07 doprowadzi¢ do kanatu instalacyjnego z ktorego zasilane bede
poszczegblne ww. segmenty;

Dla poszczegélnych ww. segmentéw projektuje sie indywidualne zestawy pompowe,
zlokalizowane odpowiednio:

- dla segmentu A (w zakresie instalacji grzejnikowej w korytarzu pom. A0.04) - w kanale
instalacyjnym na kondygnacji piwnicy. Przy prowadzeniu przewodéw od rurociggéow
w kanale instalacyjnym do kolejno pionéw A.01-A.03 nalezy bra¢ pod uwage czeSciowy
demontaz ptytek posadzkowych w korytarzu i koniecznos¢ ich docelowego odtworzenia.
- dla segmentu B (wraz z pomieszczeniami od A0.05 do A0.08) - w wydzielonej wnece /
pomieszczeniu pod spocznikiem klatki schodowej;

- dla segmentu C - w wydzielonej wnece / pomieszczeniu pod spocznikiem klatki
schodowej, przy czym przewody z kanatu instalacyjnego nalezy doprowadzi¢ poprzez
pomieszczenie pomocnicze C0.04 pod stropem az do wskazanego miejsca gdyz w tej
czesci nie ma bezposredniego styku a podposadzkowym kanatem instalacyjnym;

- dla segmentu D - w zabudowie $ciennej (zamykanej szafce) w miejscu istniejgcego
grzejnika w pomieszczeniu korytarza D0.01.

e Dla segmentu E - przewody z kottowni wyprowadzi¢ pod stropem kondygnacji piwnicy
nastepnie przez pomieszczenie gospodarczego F-1.08 w kierunku $ciany zewnetrznej
gdzie nalezy nawigza¢ do rzednych istniejgcej instalacji poprowadzonej na zewnatrz
budynku bezposrednio do pomieszczenia magazynowego E-1.05 skad zostaja
rozprowadzone;

e Dla segmentu F - przewody z kottowni nalezy wyprowadzi¢ pod stropem pomieszczen
kondygnacji piwnicy bloku F odpowiednio do pionéw od F.01 do F.06;

Uktady pompowe dla segmentéw A, B, Ci D nalezy wyposazy¢ w indywidualne uktady sterowania
oraz doprowadzi¢ dla kazdego z nich indywidualny przewdéd zasilajacy energii elektrycznej
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z indywidualnym zabezpieczeniem bezpiecznikowym. Sterowanie uktadu pompowego dla
segmentu A nalezy zlokalizowaé¢ w pomieszczeniu dyzurki A0.02 na parterze budynku.

e Pompy obiegowe

Wszystkie pompy zaprojektowano jako bezdtawnicowe z mokrym wirnikiem silnika,
uszczelnione tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Lozyska pompy sa smarowane ttoczona
ciecza. Wyposazone w zacisk z tylko jedng $rubg umozliwiajacg zmiane potozenia gtowicy pompy.
Sterownik pompy zintegrowany w skrzynce sterowniczej, panel sterujacy z wyswietlaczem TFT,
skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw dodatkowych, wbudowany
przetwornik réznicy ci$nien i temperatury, korpus pompy z Zeliwa szarego, koszulka rotora
wykonana z kompozytu wzmocnionego wtéknem weglowym, tarcza tozyskowa i oktadzina rotora
wykonane ze stali nierdzewnej, obudowa statora wykonana ze stopu aluminium, elektronika
chtodzona powietrzem. Wszystkie pompy zaprojektowano jako 1-fazowe.

Nr obiegu Typ pompy obiegowej Obliczeniowa, Obliczeniowa
grzewczego: projektowana wydajno$¢ | projektowana wysokos¢
pompy obiegowej podnoszenia pompy
m3/h obiegowej m
1 Pompa istniejgca i i
- bez zmian
2 Pompa obiegowa 0.97 2.65
- cze$¢ mieszkalna
3 Pompa obiegowa 373 4.49
- segment F
4 Pompa obiegowa 719 4.38
- segment E
5 Pompa obiegowa 1.19 1.93
- cze$¢ kuchenna
Pompa obiegowa
6 -segmenty A, B,CiD - -
istniejgca bez zmian
- Pompa istniejgca i )
- bez zmian
Nr obiegu Typ pompy obiegowej Obliczeniowa, Obliczeniowa
grzewczego: projektowana wydajno$¢ | projektowana wysokos¢
pompy obiegowej podnoszenia pompy
m3/h obiegowej m
Segment A | Pompa obiegowa 0.75 4.39
Segment B | Pompa obiegowa 2.59 5.56
Segment C | Pompa obiegowa 2.59 5.08
Segment D | Pompa obiegowa 1.45 4.79
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Zdjecie 5. Istniejacy kanal instalacyjny

Istniejacy kanatl instalacyjny o wymiarach ok. 150 x 150 cm i dtugosci ok. 45 m od drzwi
wejSciowych.

UWAGA!

Na etapie prowadzenia robét w kanale nalezy zapewni¢ w nim tymczasowa, miejscowa wentylacje
(doprowadzenie $wiezego powietrza) dla zapewnienia niezbednych warunkéw BHP
wymaganych przy prowadzonych pracach montazowych.

Wraz z demontazem istniejgcych rurociggéw kanat nalezy uporzadkowac.
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Zdjecie 6. Istniejacy kanat instalacyjny

Zdjecie 7. Widok wejs¢ia do kanatu instalacyjnego od Srodka.
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Zdjecie 8. Miejsce lokalizacji projektowanego ukltadu pompowego dla segmentu B wraz
z widocznym istniejacym doprowadzeniem przewoddw z pomieszczenia pomocniczego
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Zdjecie 9. Miejsce lokalizacji projektowanego ukltadu pompowego dla segmentu D

Zdjecie 10. Miejsce polaczenia z istniejaca instalacja dla sali gimnastycznej

W segmencie D, bezposrednio w obrebie sali gimnastycznej pom. D0.02 nie projektuje sie nowej
instalacji centralnego ogrzewania. W ramach niniejszej dokumentacji nalezy przetaczy¢ ta
instalacje w miejscu widocznym na powyzszym zdjeciu w zabudowanym szachcie.
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W segmencie E do projektowanej instalacji w pomieszczeniu magazynowym E-1.13 nalezy
przetaczy¢ istniejgca instalacje centralnego ogrzewania, wykonang z rur miedzianych,
wprowadzong do budynku s3gsiedniego w ktérym aktualnie znajduje sie biblioteka. Z uwagi na
zabudowe tej czesSci instalacji nie ma mozliwo$ci zdiagnozowania jej rzeczywistego przebiegu
i obszaru budynku ktéry obstuguje. Widok tej czesci instalacji przedstawiono na zdjeciu ponize;j.

Zdjecie 10. Miejsce polaczenia z istniejaca instalacja w pomieszczeniu magazynowym

Na poszczegélnych obiegach grzewczych instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie
indywidualne zawory odcinajace, regulacyjne zapewniajgce mozliwo$¢ zréwnowazenia
hydraulicznego instalacji oraz uktady pompowe wraz z zaworami zwrotnymi i spustowymi.

Ewentualne etapowanie wykonania projektowanej instalacji centralnego ogrzewania dla
segmentow A, B, C i D polega na tym, Ze istniejacy uklad pompowy zasilajacy w ciepto ta
cze$¢ budynku pozostaje eksploatowany do czasu wykonania wszystkich indywidualnych
ukltadéw pompowych w tych segmentach, ktére docelowo beda w zaleznosci od lokalnych
potrzeb pobiera¢ czynnik grzewczy z rurociagéw zlokalizowanych w kanale instalacyjnym
na odcinku od sprzeglta hydraulicznego / wartownika az do poszczegdlnych segmentow.
Docelowo uklad pompowy bezposrednio na rozdzielaczu w kottlowni powinien zosta¢
zlikwidowany.

Uklad ten tymczasowo nalezy pozostawi¢c go czasu wybudowania wszystkich
indywidualnych instalacji dla poszczegdélnych segmentéw od A do D.

Decyzje o etapowaniu inwestycji okresli Inwestor na etapie przeprowadzonego
postepowania dotyczacego wyboru wykonawcy.
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UWAGA!

Na istniejacych obiegach grzewczych w pomieszczeniu kottowni (obieg nr 1 i 7 wg schematu
technologicznego - rys. CO-08 ) nalezy ,uporzadkowaé” istniejgca armature (filtry siatkowe)
ktére zostaty zamontowane w pozycji pionowej z koszem osadnikowym skierowanym w goére.
Filtry nalezy zamontowa¢ na przewodach powrotnych z koszem osadnikowym skierowanym
w dot.

Przed rozpoczeciem prac montazowych w kotlowni z uwagi na ilo$¢ istniejacych instalacji przed
rozpoczeciem prac montazowych nalezy rozplanowac ,na sucho” rozmieszczenie poszczegolnych
rurociggéw wraz z projektowang na nich armaturg i urzadzeniami, a takze wzigé pod uwage
wydtuzenie istniejgcego rozdzielacza CO, co bedzie sie tez wigzato ze zmiang lokalizacji lokalnej
stacji uzdatniania wody.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy uklada¢ z minimalnym spadkiem 0.3% w kierunku od
odbiornikéw ciepta / pionéw do rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy uktadac¢ ze spadkami zapewniajacymi odpowietrzenie
poszczegblnych czesci ukladu. Na wszystkich pionach (w najwyzszych punktach) instalacji
centralnego ogrzewania nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace,
poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinajgcymi. Zawory odcinajace pozostaja
caly czas otwarte, zamykane beda tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego naprawy
lub wymiany.

Do wszystkich montowanych zaworéw nalezy zapewni¢ dostep w czasie eksploatacji, a takze
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych.

W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy stosowacé tuleje ostonowe
stalowe o dwie dymensje mniejsze od rury przewodowej. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja
nalezy wypemnic¢ szczeliwem zapewniajacym dylatacje niezbedna do przesuwu rurociggu. Tulei
ostonowych nie nalezy montowa¢ w miejscach przejs¢ p.poz., ktoére nalezy wykona¢ na
przewodach przechodzacych przez $ciany wydzielajgce kottownie.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kottowni, obiegi grzewcze
zasilajgce w ciepto nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych aczonych przez spawanie poza
pomieszczeniem kottowni z rur stalowych zaciskanych.

Do mocowania instalacji nalezy stosowaé¢ uchwyty z obejmami dostosowanymi do materiatu
przewodu zroznicowanych w zalezno$ci od rodzaju punktu odpowiednio PP - punktu

przesuwnego, PS - punktu stalego.

Maksymalny rozstaw podpor przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tab. 4 Maksymalny rozstaw podpér rurociagéw
Srednica rury [mm)] Odlegtos¢é mocowan [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 275
42 3,00
24 3,50
64 3,75
66,7 4,25
76,1 4,25
88,9 475
108 5,00
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o Podpory przesuwne PP - punkty przesuwne ($lizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny
ruch osiowy rurociggéw (wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie nalezy ich
montowac bezposrednio przy ztgczkach (minimalna odlegto$¢ od krawedzi ztgczki musi
by¢ wieksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociagu). Role podp6r przesuwnych
moga petié nieskrecone” obejmy metalowe z gumowa wktadka;

e Punkty state PS - do wykonania punktéw statych (PS) nalezy stosowac obejmy metalowe
z wkiadka gumowg, umozliwiajaca doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym
obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zaci$nieta na rurze;

e Podpory uniemozliwiajace ruch rurociggu w doét - stosowane jezeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczytoby ruch rurociggu na dtugos$ci ramienia
kompensacyjnego;

o Punkty state powinny uniemozliwia¢ jakiekolwiek przemieszczanie rurociggéw, dlatego
powinny by¢ montowane przy ztgczkach (po obu stronach ztgcza np. tacznika, tréjnika);

e Obejmy stanowigce punkty state lub podpory przesuwne nie moga by¢é montowane
bezposrednio na ksztattkach;

e Przy montazu punktéw statych przy tréjnikach nalezy zwréci¢ uwage, aby obejmy
blokujace rurociag nie byty montowane na odgatezieniach o Srednicy mniejszej niz o jedng
dymensje w stosunku do rurociggu, od ktérego odchodzi odgatezienie (sity wywotane
przez rury duzych Srednic moga uszkodzi¢ mata $§rednice), podpory przesuwne pozwalajg
jedynie na osiowe przemieszczanie rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty state dla
kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm;

e Podpory przesuwne nie powinny by¢ montowane przy ztgczach, gdyz moze prowadzi¢ to
do zablokowania ruchéw termicznych rurociagu;

e Nalezy pamietaé, Ze podpory przesuwne uniemozliwiaja ruch poprzeczny do osi
rurociggu, dlatego ich usytuowanie moze decydowa¢ o dlugosci ramion
kompensacyjnych.

Kompensacja projektowanych przewodoéw instalacji centralnego ogrzewania wykonana bedzie za
pomoca zmiany kierunkéw rurociggéw. Dopuszcza sie zwiekszy¢ ilo§¢ zmiany kierunkéw
rurociggéw na etapie prowadzenia prac montazowych przy wykonywaniu instalacji do
poszczegdlnych odbiornikéw ciepta.

Wytyczne do ustalenia ramion kompensacyjnych dla projektowanych przewoddéw stalowych
zawarto w ponizszej tabeli:

AT [°C]
L [m]

10 20 a0 40 50 60 70 80 90 100

1 0.1 022 032 0,43 0.54 0,65 076 0,86 097 108
2 022 0,43 0,65 0,86 1,08 1,30 1,51 1,73 194 216
3 0.32 0,65 097 130 162 194 227 259 292 3,24
4 0,43 0.86 1,30 1,73 216 259 3,02 3,46 3,89 432
5 0,54 1,08 1,62 216 270 3.24 3,78 432 4,86 5,40
6 065 1.30 194 259 3.24 3.89 4,54 518 583 6,48
7 0,76 1,51 227 3,02 3.78 454 529 6,05 6,80 7.56
8 086 173 259 3.46 432 518 6.05 691 7.78 8,64
9 097 194 292 3,89 4.86 583 6.80 7.78 8,75 9.72
10 1,08 216 3,24 432 5,40 6,48 7.56 8,64 972 10,80
12 130 259 389 5,18 6.48 7.78 9.07 10,37 11,66 12,95
14 1,51 3,02 4 54 6,05 7.56 9,07 10,58 12,10 13,61 15,12
16 1,73 3,46 518 6,91 8,64 10,37 12,10 13,82 15,55 17,28
18 1.94 3.89 583 7.78 9,72 11,66 13,61 15,95 17,50 19,44
20 216 432 648 8,64 10,80 12,96 15,12 17.28 19,44 21,60

Przed montazem przewoddéw nalezy zapoznac sie réwniez z wytycznymi zamieszczonymi
w katalogu producenta wybranego typu rur.
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Zabrania sie rdéwnolegtego prowadzenia przewodéw wodociaggowych nad przewodami
elektrycznymi. Minimalna ich odlegto$¢ od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 10 cm.
W przypadku braku zachowania w/w odlegtosci na przewody nalezy zatozy¢ rury ochronne typu
peszel lub arot.

o Grzejniki
Rozmieszczenie projektowanych grzejnikéw oraz ich wielko$¢ (szerokosé¢, dtugosé, wysokosé)
przedstawiono w czesci graficznej projektu (rys. CO1-C0O3). Wszystkie grzejniki zaprojektowano
o grubosci / szerokosci odpowiednio 105 mm dla grzejnika dwuptytowego i 166 mm dla grzejnika
trzyplytowego. Wysokos¢ grzejnikéw wynosi od 600 do 900 mm.

Wszystkie grzejniki projektuje sie jako grzejniki wodne, ptytowe, kompaktowe, boczno-zasilane
wykonane z blachy stalowej zgodnej z EN 442-1 posiadajacej przettoczenia ze skokiem co 40 mm.
Malowanie powierzchni powtoka gruntujagca wg DIN 55900 cz. 1 z utwardzeniem termicznym.
Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2 w kolorze biatym.

Do poszczegdlnych grzejnikéw czynnik grzewczy bedzie doprowadzany poziomymi galgzkami od
poszczegblnych pionéw (zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania). W celu zapewnienia
prawidtowych rozptywéw, a tym samym prawidtowego dziatania instalacji c. 0. zostanie ona
wyposazona w zawory termostatyczne z mozliwo$cia nastawy wstepnej. Na gatgzkach
powrotnych zawory odcinajace proste. Lokalizacje pionéw i trasy ciagéw rozprowadzajacych
czynnik grzewczy oraz w/w zawor6w obrazujg rzuty oraz rozwiniecie instalacji.

Wszystkie grzejniki nalezy podigcza¢ galgzkami grzejnikowymi z jednej strony przy czym
zasilanie od gory. Po stronie przeciwlegtej do podigczenia nalezy zamontowaé od gory
odpowietrznik reczny, natomiast od dotu korek zaslepiajacy / spustowy. Wszystkie krdcéce
poditgczeniowe do grzejnika GW 1/2". W przypadku zaprojektowania gatazki grzejnikowej
o wiekszej Srednicy nalezy stosowac ksztattki przej$ciowe

, zasilanie

powrot
odpowietrznik

korek spustowy

zaslepka

Zawory termostatyczne z wktadka zaworowg i z mozliwo$cig nastawy wstepnej projektuje sie na
gatgzkach zasilajacych. Na zaworach termostatycznych zamontowaé gltowice termostatyczne
z zabezpieczeniem antykradziezowym 1 z blokada wustawienia zadanej temperatury
W pomieszczeniu.

Montaz grzejnikow nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki
i parapetu oraz zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi producenta.

W celu poprawnego montazu na $cianie nalezy stosowa¢ komplety zawieszen 2 lub 3 elementowe
zroznicowane w zaleznosci od dtugosci grzejnika.

Grzejniki zlokalizowane za otwartymi skrzydtami drzwiowymi nalezy zabezpieczy¢ odbojami
posadzkowymi lub w inny spos6b uzgodniony z Inwestorem lub uzytkownikiem pomieszczen.
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Zaprojektowane grzejniki sg z obliczeniowym naddatkiem mocy grzewczej na potrzeby
zapewnienia mozliwo$ci szybkiego dogrzania pomieszczenn po okresach obniZzenia mocy oraz
zastosowania w przysztosci innego Zrédta ciepta o nizszych parametrach pracy.

Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikdw innego producenta posiadajacych parametry grzewcze
nie nizsze niz materiaty projektowane. W przypadku zastosowania grzejnikéw innego typu nalezy
skorygowac¢ w miare potrzeb sposéb ich montazu.

W pomieszczeniach tazienek F0.23 i F1.15 w czeS$ci mieszkalnej zaprojektowano grzejniki
aluminiowe tzw. drabinki o wymiarach geometrycznych szer. / wys. 400 x 1000 mm. Podtaczenie
grzejnikéw od dotu. Z uwagi na istniejacag zabudowe w pomieszczeniach tazienek ich ostateczng
lokalizacje nalezy ustali¢ bezpos$rednio na budowie z osobami zamieszkujgcymi.

o Instalacja centralnego ogrzewania - preizolowana
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie odcinek instalacji centralnego ogrzewania
wykonany z rur preizolowanych 2 x DN65/140 prowadzony na zewnatrz budynku pomiedzy
pomieszczeniem gospodarczym F-1.08 i pomieszczeniem magazynowym E-1.05 skad zostaja
rozprowadzone wewngatrz budynku.

Z uwagi na brak informacji o rzeczywistym przebiegu istniejacych przewodéw podlegajacych
wymianie, informacje zawarte w niniejszym opisie maja jedynie charakter pomocniczy
i ogélnikowy.

W ramach niniejszego opracowania nie wykonywano badan geologicznych w celu okreslenia
rzeczywistych warunkéw gruntowych oraz poziomu jego nawodnienia. Z uwagi na funkcjonujaca
instalacje nalezy uznac, ze no$nos¢ przedmiotowego gruntu jest wystarczajaca dla projektowanej
instalacji centralnego ogrzewania, przyjmujac jednocze$nie wymiane gruntu w obszarze wokoét
rur zgodnie z wymogami technologii montazu. Trasa rurociggéw poprowadzona jest w terenie
utwardzonym polbrukiem. Gteboko$¢ posadowienia nalezy przyja¢ -1.30 ppt. Do sklepienia
przewodu.

Zaprojektowano rury preizolowane z barierg antydyfuzyjng z tréjwarstwowej foli aluminiowo
polimerowej umieszczonej pomiedzy piankg a ptaszczem HDPE.

Rury preizolowane skladajg sie z trzech integralnych czesci:

- rury stalowej ze szwem wykonanej ze stali gatunku P235GH, P235TR1 lub P235TR2

zgodnie z normg PN-EN 10217-1. Rury te spetniajg wymagania okre$§lone w normie PNEN
253:2009 oraz posiadajg $wiadectwo odbioru p. 4.3.1 zgodnie z PN-EN 10204,

- otaczajacej ja pianki sztywnej PUR spetniajgcej wymagania PN-EN 253:2009,

- ptaszcza zewnetrznego z HDPE wg PN-EN 253:2009 p. 4.3.1.

Przej$cie rurociggéw preizolowanych przez zewnetrzne $ciany nalezy wykonac¢ jako przejscie
gazoszczelne. W kazdym przypadku korice rur preizolowanych zabezpieczy¢ uszczelka
termokurczliwa.

Przed przystapieniem do wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnie z projektem przebieg przewodow
w terenie. W poblizu projektowanych przewodéw zlokalizowany jest przewdd energetyczny
w zwigzku z czym nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢.

Rury preizolowane uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych na podsypce piaskowej grubosci
ok. 10 cm. Szeroko$¢ dna wykopu powinna zapewnia¢ min. 0,15 m odstepu miedzy rurociggami
imin. 0,10 m miedzy rurociagiem a $ciang wykopu. W miejscach wykonywania potaczen
elementdw preizolowanych wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢ i pogtebic¢.

Po utozeniu i zmontowaniu rurociggéw nalezy wykonac zasypke piaskowg grubo$ci min. 0,10 m
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powyzej gérnej powierzchni rur. Na tak wykonanej zasypce nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza.
Podsypka i zasypka musi by¢ zageszczona tak aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy catej
instalacji. Po wykonaniu prac ziemnych teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Zaleca sie aby prace montazowe rur preizolowanych odbywaty sie przy sprzyjajacych warunkach
pogodowych. W projekcie zatozono, Ze spawanie rurociagdw odbywaé sie bedzie przy
temperaturze zewnetrznej min. +10°C, a w przypadku nizszej temperatury zewnetrznej pod
namiotem z zastosowaniem ogrzewania miejsc spawanych.

W przypadku wykonywania spawania lub hermetyzacji zlaczy, gdy wystepuja opady
atmosferyczne, prace nalezy wykonywac pod ostong np. namiotu z folii.

Montaz rurociggéw preizolowanych wykonywaé¢ bezposrednio w wykopie. Dopuszcza sie
spawanie na zewnatrz wykopu o ile istniejace uzbrojenie umozliwi bezkolizyjne pdzZniejsze
utozenie rurociggéw w wykopie.

Przed przystgpieniem do prac spawalniczych nalezy prawidlowo przygotowa¢ powierzchnie rur
do spawania poprzez usuniecie warstwy oleju antykorozyjnego przy uzyciu aktywnych
odolejaczy (bez rozpuszczalnikéw) oraz staranne oczyszczenie z pianki poliuretanowe;j,
oszlifowanie powierzchni czotowych rury przewodowej za pomocg szlifierki katowej i wykonanie
ukosowania.

W celu ochrony pianki izolacyjnej przed ptomieniem palnika nalezy stosowa¢ ostony z blachy
aluminiowej po dwie na ztgcze lub maty odporne na wysokie temperatury.

Rurociagi do spawania powinny by¢ usytuowane wspoétosiowo z wykorzystaniem centrownikow.
Wszystkie potaczenia rur i elementéw przewodowych nalezy wykona¢ za pomocg spawania
metoda TIG (141) w ostonie argonu. Dopuszczalna klasa wadliwosci ztagczy na poziomie klasy ,B”
wg PN-EN IS0 5718:2009 i PN-EN ISO 15609-2:2005.

Prace spawalnicze moga wykonywac tylko spawacze, ktorzy posiadaja ksigzeczke spawacza
i wazne uprawnienia do spawania metodg TIG w zakresie projektowanych $rednic i grubosci
$cianek rur stalowych. Prace spawalnicze wykonywaé zgodnie z Instrukcja technologicznego
spawania WPS.

Izolacje cieptochronng przewodéw na zigczach wykona¢ za pomoca prefabrykowanych otulin
wykonanych z pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym PVC. Minimalna grubo$¢ ww. izolacji
na rurociggach zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-B-02421.

e Proéby cisnieniowe
Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci. Badanie
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji i wykonaniem izolacji termiczne;j. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga
zakrycia instalacji badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na wymaganej cze$ci w ramach
odbioréw czesciowych.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji w uzasadnionych przypadkach gdy istnieje mozliwo$¢ zamarzniecia instalacji lub
spowodowania jej nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem.
Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od Zrédta ciepta lub zrédto ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem, a naczynia wzbiorcze wraz
z zaworem bezpieczenstwa odtgczone.
Przed przystgpieniem do badania instalacja jej podlegajaca powinna by¢ wyptukana skutecznie
wyptukana woda. Czynnos$¢ ta nalezy wykonac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie
otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete. Przed napetieniem instalacji nie
nalezy wkreca¢ kompletnych odpowietrznikéw lecz jedynie ich zawory stopowe / odcinajace. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana recznie. Bezposrednio
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po plukaniu nalezy instalacje napeini¢ woda. Po napetnieniu instalacji woda zimng i po
doktadnym jej odpowietrzeniu przy ci$nieniu statycznym stupa wody dokona¢ starannego
przegladu instalacji w celu sprawdzenia czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do badania szczelno$ci.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min 150 mm) o zakresie
0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.
Badanie szczelno$ci instalacji woda mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody.

a) Rodzaj instalacji lub grzejnika: Instalacja ogrzewcza o obliczeniowej temperaturze
zasilenia t>100°C;

b) Sposéb zabezpieczenia instalacji: Zgodnie z wymaganiami: PN-B-02413 lub PN-B-02414;

c) Rodzaje urzadzen odbierajacych ciepto: dowolne z ograniczeniami wynikajacymi
z wlasciwej polskiej normy lub aprobaty technicznej lub grzejniki ptaszczyznowe
(z wlasciwym ograniczeniem temperatury);

d) Cisnienie prébne w najnizszym punkcie instalacji: Pr + 2 lecz nie mniej niz 4 bary
(wezownice grzejnika ptaszczyznowego nalezy przed zalaniem jastrychem, poddaé
badaniu szczelnosci na ci$nienie Pr+2 lecz nie mniej niz 9 bar.

Czas trwania proby szczelnosci dla instalacji o potaczeniach zaciskanych wynosi 30 min.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy ci$nienie prébne, przy ktéorym byto wykonywane badanie oraz stwierdzenie
czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym badZ negatywnym.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnoSci.

W przypadku badania szczelnoSci za pomoca sprezonego powietrza nie powinno ono zawieraé
oleju. Wartos¢ ci$nienia badania szczelnosci instalacji nie powinno przekraczaé 3 bar. Sprezarka
uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji powietrzem powinna by¢ wyposazona w zawér
bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci ci$nienia badania
szczelno$ci o nie wiecej niz 10%. Podczas badania szczelnoSci instalacji sprezonym powietrzem
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem
spowodowanym mozliwo$cia wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji.
W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub
Z uzyciem roztworu pienigcego.

Po zakonczeniu préb szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco przy ci$nieniu roboczym
i maks. temperaturze roboczej.

Inne szczegétowe wytyczne wykonania prdéby cisnieniowej nalezy wykona¢ w oparciu
0 ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

Ponadto przed wykonaniem proby szczelnosci dodatkowo wymagane jest zapoznanie sie ze
szczegbtowymi wytycznymi producenta w zakresie przeprowadzania préby szczelnosci.
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o Wymagania jako$ci wody grzewczej
Woda w instalacji grzewczej musi by¢ uzdatniona i spetnia¢ wymogi zawarte w Polskich Normach
PN-93/C-04601,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.”
oraz PN-EN 12952-12 ,Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze. Cze$¢ 12: Wymagania
dotyczace jakosci wody zasilajacej i wody kotlowej”.
Do napetnienia ztadu instalacji centralnego ogrzewania wykorzystywana bedzie istniejaca stacja
uzdatniania wody.

e Izolacje termiczne
Przewody projektowanej instalacji centralnego ogrzewania prowadzone po powierzchni
przegrod budowlanych nalezy zaizolowa¢ w zaleznosci od ich lokalizacji, odpowiednio:

a) przewody poziome pod stropem kondygnacji piwnicy w obrebie segmentu F oraz
w podposadzkowym kanale instalacyjnym - weing mineralng z ptaszczem ochronnym;

b) przewody poziome pod stropem kondygnacji piwnicy w obrebie segmentu E we
wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem sal lekcyjnych - wetng mineralng z ptaszczem
ochronnym;

c) inne przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i posadzkowych oraz w obrebie
indywidualnych uktadéw pompowych dla poszczegdlnych segmentéw kolejno A, B, Ci D -
otuling z pianki polietylenowej,

a sama izolacja powinna by¢ zgodna z zat. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - ,Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. |{Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej(materiat 0,035 W/(m - K)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi |1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Wszystkie inne przewody projektowanej instalacji centralnego ogrzewania nie beda izolowane.
Ciepto z tej cze$ci instalacji oddawane bedzie bezposrednio do ogrzewanych pomieszczen.

e Przepusty przeciwpozarowe
Wymaga sie zastosowania przejs¢ przeciwpozarowych przy wyprowadzeniu poszczegélnych
przewodow przez przegrody wydzielajgce istniejgcg kottownie.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw.

2. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, niewymienionych
w pkt.1, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

3. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
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Przy przejsciach przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej na przewodach wykonaé
przejscia przeciwpozarowe systemowe, charakterystyczne dla danego przewodu. Przejscia
przeciwpozarowe nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi.

Specyfikacja projektowanych przej$s¢ w zaleznosci od rodzaju przewodu:

a)

b)

<)

5.

przejscie przez Sciane oddzielenia pozarowego dla rur niepalnych o $rednicy od 15 - 160
mm; uszczelnienie ogniochronng masg uszczelniajaca o odpornosci ogniowej EI 120 np.
zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi wybranego producenta;

przejscie przez $ciane oddzielenia pozarowego dla rur palnych o $rednicy do 25mm;
uszczelnienie masg ogniochronng, zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi wybranego
producenta,

przejscie przez $ciane oddzielenia pozarowego dla rur palnych o $rednicy 32 - 250mm;
uszczelnienie zaprawg ognioochronng CP636 i opaska ognioochronng CP648 firmy Hilti
zgodnie ze szczegbétowymi wytycznymi producenta.

Uwagi koncowe dla Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowigzany do realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami
i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczeg6lnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414
z péZniejszymi zmianami);

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji. (Dz. U.z 1993r. Nr 55, poz. 250);
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji. (Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251);
przepisami BHP;

obowigzujacymi normami;

instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow i urzadzen,
»+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il
JInstalacje sanitarne i przemystowe” oraz pod nadzorem technicznym sprawowanym
przez osoby do tego upowaznione;

Wszystkie zamontowane elementy i materialy musza posiada¢ niezbedne atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Na pionach instalacji centralnego ogrzewania, na ktérych projektuje sie po dwa grzejniki
jednoczesnie (lewy / prawy) dopuszcza sie zamiane tréjnikow na czworniki;

Trasa prowadzenia przewodéw projektowanej instalacji centralnego ogrzewania ze
wzgledow rysunkowych zostata przedstawiona jako odsunieta od przegréd budowlanych
(Scian). Na etapie prac montazowych przewody prowadzi¢ mozliwie blisko sklepienia
$cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz podiég / sufitow

z uwzglednieniem konieczno$ci wykonania niezbednych kompensacji. Zaleca sie
wykonanie wymaganych kompensacji przy przejsciach pod podciggami i innymi
elementami konstrukcyjnymi.

Dopuszcza sie stosowanie materialéw i wyrobéw réwnowaznych pod wzgledem
jakosciowym i technicznym do podanych w dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie
akceptacji Inwestora, inspektora nadzoru;

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw innego producenta nizZ proponowane,
posiadajacych parametry nie nizsze niz materiaty projektowane;

Prace montazZowe prowadzi¢ w taki sposéb, aby dokona¢ jak najmniejszych uszkodzen
wyktadzin Scian.
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o  Wszelkie koszty, wynikajace z prowadzonych robét, takie jak m.in. przygotowanie placu
budowy, transport materiatéw, koszty jego zabezpieczenia, koszty zabezpieczenia i
naprawy sprzetu, utylizacji odpadéw wraz z wynikajacymi z tego tytutu optatami etc.
ponosza podmioty wskazane w zapisach odrebnych umoéw pomiedzy Inwestorem,

a Wykonawca.

Uwagi dla prac ziemnych:

e wykopy w obrebie zblizenia z sieciami podziemnymi w miare potrzeb nalezy wykonywac
pod nadzorem przedstawicieli zaktadéw eksploatujacych;

e przed zasypaniem wykopoéw nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby ci$nieniowe
i szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami;

e wykonane uzbrojenie podziemne przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru do
wtlasciwych gestoréw sieci, a czynnoSci te w miare potrzeb i wymagan potwierdzi¢
stosownymi protokotami;

e prace ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
zarzadzeniami oraz normami i warunkami technicznymi;

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiegokolwiek inne
wprowadzenie do obrotu, bez zgody autoréw jest zabronione.

Wszelkie zmiany w projekcie oraz zaistniale watpliwo$ci nalezy konsultowaé
z projektantem.

Zespot projektowy:
Projektant gléwny br. sanitarnej:

mgr inz. Pawet Garbacki

nr ew. KUP/0156/PWQOS/12

UPR. BUD. DO PRO]J. I KIER. ROBOTAMI BUD. B/O
W SPEC. INSTALACYJNE] W ZAKRESIE SIEC],
INSTALAC]JI I URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH GAZOWYCH, WOD-KAN

Projektant sprawdzajacy br. sanitarne;j:
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KUJAWSKO

| POMORSKA
ZTINUE S oKREGOWA
LEEEEE | z B A
=7 INZYNIEROW
//’4.’\( BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0040/12
KUPOIIB/KK-0055-0130/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6ézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawtowi Piotrowi Garbackiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 26 wrzesnia 1983 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0156/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej,

mgr inz. Jacek Kotodziej sssllismenn) 7/
M

inz. Wojciech Klatecki .S LIRS

P ST Qz Franciszek Szyplinski ﬂﬂf
Otrzymuja; Fo" e N
1 I 7

. Pan Pawet Piotr Garbacki
Piaski 43
86-302 Grudzigdz 4

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N

(data) (podpis)
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Pawet Piotr Garbacki jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski C/

Stwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem.

(data) (podpis)
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Fax 88-301-44-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 241/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42,
ze zinJ, w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz
o zmianie niektérych innych ustaw Dz, U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1
pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz U. 22003 r.
Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r
Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia |8
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr
96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa

stwierdza, zc:

Pan ARTUR BOGDAN SZARMACH
inzynier
urodzony dnia 10.03.1974 r.w Chojnicach

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0224/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji, Szczegdtowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnicniami budowlanymi zostal okreslony na drugicj stronie decyzji i stanowi jej integralng
CzgsE.

Stwierdzam zgodnos$¢ kopii z oryginatem.

(podpis)
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Pan Artur Bogdan Szarmach w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust. I pkt 112, art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.

1L Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U,
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninigjsze uprawniajg projektowania
obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zawigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od ninieiszej decyzji sthuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby I[nZynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowe)
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

W} Kmnis!n Kwai\\l\ncy)nq

mt. Leszek Niedostatkiewicz

W'ICEPRZEWOD CZACY

;

CZL / EK
Okregowej Komi ?\n_}:liﬁkxcyjnqi

dr inz réé/‘é;)lowskl

Otreymujy:

1.Pan Artur Bogdan Szarmach

89-600 Chojnice, ul. Plac Prstowski 18

2.0krggowa Rada Ly

3.Gldwny Inspektor Nadzoow Budowlanego

4.an

Stwierdzam zgodnos$¢ kopii z oryginatem.

(podpis)
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8WC-PBK-LIA *

Pan Pawet Garbacki o numerze ewidencyjnym POM/15/0100/13
adres zamieszkania ul.Paderewskiego 4, 89-600 Chojnice
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. OSwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-TBW-I1P-365 *

Pan Pawet Garbacki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0100/13
adres zamieszkania ul.Paderewskiego 4, 89-600 Chojnice
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6J3-PMD-J54 *

Pan Artur Bogdan Szarmach o numerze ewidencyjnym POM/IS/0026/11

adres zamieszkania ul.Plac Piastowski 18, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zestawienie wymiaréw pomieszczen - kondygnacja piwnicy:

TESTAWIENIE POMIESZCZEN WEDEUG HONDYGNAC
SREDMIA | KLBATURA
MR NATW POMIESTCZEMIA Fm'ﬁ?”"m WYSOEDSC | NETTO
fom) (m3)
Paoziom -1
E-1.01 KL SCHOD. 13,0 Ibé 34,48
E-1.02 KORYTARZ 57,4 Thé 179,80
E-1.03 POM. GOSP. 12 Ihé B.47
E-1.4 FOM. GOSFP. 5.6 Thdh 14,82
E-1.05 FOM. MAGATYNOWE 1248 45 B4, 79
E-1.04 SZATNIA 15,7 Ibé 41,48
E-1.07 SALA LEKCYINA A% 4 T 131,99
E-1.08 SALA LEKCYINA 49,4 T4 130,29
E-1.09 FOM. FOMOCNICIE 10,9 67 9.0
E-1.10 TOAL. DAMSKA 57 I3 75,44
E-1.11 TOAL MESKA Gb I3 75,28
E-1.12 FOM. MAGATYNOWE 16,1 T6d 4317
E-1.13 FOM. MAGATYNOWE 1.7 167 20,44
E-1.14 KORYTARZ 1.2 2 7257
E-1.15 FOM. GOSF. 5.4 2 19.07
E-1.14 POM. GOSP. 14,8 2 9483
E-1.17 FOM. GOSP. 129 2 46,31
E-1.18 FOM. GOSP. 14,4 2 7959
F-1.01 KLATKA SCHODOWA 10,1 51 75,36
F-1.02 HARCOWER 41,9 T4 103,17
F-1.03 POM. GOSP. 5,0 51 12,48
F-1.04 FOM.GOSE 5B 51 247
F-1.05 FOM. GOSF. &1 751 15,23
F-1.06 POM. GOSP. 10,2 51 75,41
F-1.07 FOM. MAGATYN. a0,1 154 102,60
F-1.08 POM. GOSP. 18,8 155 48,07
F-1.09 PRIEDSIONEK 22 755 5,69
F-1.10 KL SCHOD. &0 750 1494
F-1.11 KORYTARZ 5.2 250 291
F-1.12 FOM. GOSP. 10,1 50 25,17
F-1.13 POM. GOSP. 4.5 50 12,36
F-1.14 PRIEDGIOMEK. 12 50 7.597
F-1.15 PRIEDSIONEK 4B 90 13,85
F-1.16 POM. GOSP. 1.7 188 7220
F-1.17 FOM. GOSP. 113 187 3240
F-1.18 KM, LOKAT. 5.4 ) 15,79
F-1.19 KM, LOKAT. 5,5 fl 18,90
F-1.20 KL SCHOD. 11,5 300 .42
F-1.21 PRIEDSIONEK B2 300 24,70
F-122 FOM. GOSP. 1,1 9 12,34
F-124 ISP OPAEL {MIEUZYTEOWANY] 0.0 0 0,00
F-1.25 KOTHOMNIA 15,4 280 127,07
F-1.26 FOM. MAGATYN. 50,3 759 130,29
96,6 m?
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Zestawienie wymiaréw pomieszczen - kondygnacja parteru:

TESTAWIENIE POMIESICZEN WEDEUG KONDYGNACJI
SREDNIA | KUBATURA
NR NATWA POMIESICZENIA FLINIERZCHRIA WYSOKDSC | NETTO
im2) om) (m3)
Poziom 0
ADDM WIATROLAP 1.5 304 13,23
AD.032 DYZURKA 10,0 304 30,87
A0.03 FOM. SOCIALNE B.b 304 26,51
AD.Dd KDRYTARZ 1812 304 558,02
AD.05 TORLETA 36 778 5,58
ADDG TORLETA 34 778 9,32
ADD7 FOM. GOSP. 6.4 304 1977
A.0.08 POKOJ MALICTYCIELSE] 44,3 307 135,87
B0 KDRYTARZ 35,9 315 11312
B0.02 FOM. SOCIALNE 16,2 4 51,02
B0.03 TOWAL. DAMSKA 9.5 2 30,04
B0.04 TOWAL. MESERA 10,0 13 31,25
B0.05 CIVTELNIA 10 315 57,54
B0.06 BIBLIOTEKA 497 7 157,53
B0.07 SALA LEECYINA 497 315 154,49
B0.08 KLATIA SCHOD. B3 315 26,01
com KDRYTARZ 8,1 304 Bb,57
cooz KDRYTARZ 9.0 315 122,83
co.o3 GAE. PIELEGHIARK] 142 34 44,81
Co.o4 FOM. POMOCNICZE 1.7 32 5,35
C0.0s TOWAL. DAMSKA 9.5 4 30,25
C0.06 TOWAL. MESERA 10,3 4 3219
coor FOM. FIZJOTERARI 26,8 315 84,32
C0.08 SALA LEECYINA 494 13 154,57
co.o9 SALA LEECYINA 493 315 155,35
co.0 KLATKA SCHOD. B.S 315 6,77
con SALA DYDRKTYCZNA 33,5 38 104,37
0o.m KDRYTARZ 1A m 58,11
00.02 SALA GIMMASTYCZMA 10,7 547 B78,77
00.03 MAGATYN SPRIETU SPORTOWEGD | 15,2 7% 44,99
0 0.04 MAGATYN SPRIETU SPORTOWEGD | 18,8 792 54,82
0 0.05 PRZEDSIONEK 1.7 793 5,03
0 0.0 wC 1.0 784 3,00
00.07 KDRYTARZ 30 798 5,08
0 0.08 POM.GOSP 1.7 300 5,07
0 0.09 PRIEDSIONEK 1.6 798 4,79
00.10 wC 1.1 284 3,07
non FOM. SANITARME 10,9 275 30,08
0012 SZATNIA 11,3 787 123
0013 SZATNIA 8.7 787 PRy
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TESTAWIENIE POMIESZCZEN WEDLUG KONDYGNACJI
SREDNIA | KUBATURA
MR MATWA POMIESZCZENIA POWIERZCHAIA WYSOKOSC | METID
(m2)
[m] [m3]}
E0D KORYTARZ 24,1 94 70,82
E0.02 POKOL RALCTYCIELSK] 16,2 9 105,40
E0.03 SALA LEKCYINA 26,0 292 75,89
E0.04 KORYTART 95,8 126 112,37
E0.05 ARCHIWUM 9,0 126 2939
E0.06 POM. POMOCNICZE 8,2 126 20,10
E007 SALA LEKCYINA 494 125 140,44
E0.0B SALA LEKCYINA 49,1 127 140,44
E0.09 WC RALICTYC. 24 125 789
EC.ID TOAL DAMS. 13.2 115 41,57
EON TOAL MESKA 12,8 114 40,26
E0.12 PRIEDSIOMEK, 19 126 12,56
E0.13 POM. BIUROWE 10,4 126 13,88
E0.14 POM. BILROWE 5,8 126 18,75
E0.15 POM. BIUROWE 10,1 127 32,90
EQ.16 KL SCHOD. 203 294 59,82
FO.01 KORYTART 48,1 113 150,51
Fo.02 PRIEDSIONEE, 1.4 267 414
FO.03 KLATKA SCHODOWA 82 115 2589
FO.04 WIATRORAP 119 243 28,82
FO.05 WwC 09 240 220
FO.0& SIATNIA 15,0 296 44,32
FO.07 SIATNIA 175 114 55,00
FO.08 SWIETLICA 50,3 114 157,68
FO.09 POM. SOCI. a9 09 15,14
FO.10 PRIEDSIONEE, 04 09 2,54
FO.11 TOALETA 24 00 78
FO.12 KORYTART 9.8 112 10,48
FO.13 KLATKA SCHODOWA 8,7 114 n,0z
FO.14 POM. GOSP 79 m 2459
FO.15 POM. GOSP 12,0 16 17,88
FO.1& EUCHNIA 139 110 105,17
FO.17 KLCHNIA 115 310 15,53
FO.18 STOROWKA 50,1 115 157,78
FO.I9 KORYTART 43 299 1437
FO.20 KLATKA SCHODOWA &5 299 19,51
FO.21 PRIEDSIOMEK, 45 275 12,38
FO.22 EUCHNIA 9.7 74 26,51
FO.23 EAZIENKA 31 72 844
FO.24 GARDERDRA 2,0 73 537
FO.25 POKOY 12,5 73 34,08
FO.27 POKAU 12 76 19,79
FO.28 POKOU 8,3 275 17.22
17289 m?
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Zestawienie wymiaréw pomieszczen - kondygnacja pietra:

TESTAWIENIE POMIESZCZEN WEDEUG KOMDYGHACIH
SREDMIA | KUBATURA

NE_ NATIA POMKESZCZENI POWIERICHNI | wysorost |  nemmo

17289 m?

Prziom +1

B1.01 KLATEA SCHODOWA 13,3 319 4393
B1.02 KORYTART 30,4 319 57,58
B1.03 POM.50C). EA 318 76,82
B1.04 P PSYCHOLOGA T4 318 74,28
B1.05 TOWAL. DAMAS. 5g 17 31,38
B1.04 TOHAL. MESKR 10,0 317 31,86
B1.07 POM. LOGOPEDY 30,9 314 57,42
B1.08 SALA LEKCYINA 5,1 314 158,25
B1.09 SALA LEKCYINA 499 312 155,74
1.0 ELATKA SCHOD. 13,7 320 4349
C1.02 KORYTARZ 35,1 320 112,36
C1.03 SALA LEKCYINA 63,3 318 201,18
C1.04 POM. SOCIALME 9.1 314 78,46
C1.05 POM. MAGAT &8 318 71,58
C1.04 TOHAL. DRMSEA L 34 43
C1.07 KORYTARZ 5g 17 3,32
C1.08 SALA DYDAKTYCINA 74,3 313 E3,40
C1.09 SALA LEKCYINA 29,5 319 157,81
C1.10 SALA LEKCYINA 49,2 318 156,55
E1m KL SCHOD. 20,4 341 TN
E1.02 KORYTARZ 4,9 341 342,59
E1.03 SALA LEKCYINA a9.4 5 170,26
E1.04 SALA LEECYINA 493 343 171,44
E1.05 SALA LEECYINA 49,1 5 149,36
E1.06 POM. FOMOCHICZE 24 344 E.B7
E1.07 TOALETA MESKA 13,0 83 34,81
E1.08 TOWLETA DAMSKA 13,3 83 37,70
F1.m KL SCHOD:. 12,9 313 40,41
F1.02 KORYTART 57,5 315 181,21
F1.03 TOWAL. DRMSER 15,3 2 46,13
F1.04 SALA LEKCYINA 43,9 N 155,27
F1.05 SALA LEKCYINA a9, 315 154,28
F1.06 SALA LEKCYINA 49,3 313 154,18
F1.07 POM. GOSF 7.3 34 FEFR
F1.08 TOWAL. MESKR 14,2 3 4237
F1.0% SEKRETARIAT 14,9 34 44,81
F1.10 AR, DYREE 14,5 314 51,90
F1.13 PRZEDSIONEX 12 196 G 54
F1.14 ELCHMIA 97 75 74,78
F1.15 EATIEMKA 32 175 E77
F1.16 POKG 14,0 75 44,04
F1.17 POk 13,9 75 38,25
F1.18 KL SCHOD. 11,8 75 32,58

11209 m?
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UWAGI:

1. Wymiary pomieszczen (dtugosci, szerokosci, wysokosci) podano w wyniku usrednienie
pomiaréw w danym pomieszczeniu w Swietle wykonczonych powierzchni $cian, podtog
i sufitéw, bez uwzglednienia wnek okiennych, drzwiowych, grzejnikowych itp.

2. GruboSci Scian i stropéw podano orientacyjnie wraz z wykonczeniami powierzchni $cian,
podidg i sufitéw (z uwzglednieniem istniejgcych tynkoéw, glazury itp.).

3. Rzedne wysokos$ciowe poszczegdlnych kondygnacji budynku podano orientacyjnie w wyniku
pomiarow i obliczen réznic wysoko$ciowych.
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