Zatacznik nr 10 do SWZ

Zabudowa meblowa - Centrum Edukacji Ekologicznej

1. Sekretariat / recepcja:
- zabudowa z zastosowaniem systemu drzwi chowanych - 3500 x 2600 x 700 cm
- szafka na dokumenty — 1800 x 800 x 450 cm

Fronty oraz elementy widoczne ptyta na bazie surowej ptyty mdf 18 mm, lewa strona pokryta warstwa folii PCV
o grubosci 0,3 mm z wykorzystaniem wodoodpornego kleju PUR, front pokryty warstwa ptyty akrylowej
o grubosci do 0,8 mm takze z zastosowaniem kleju PUR. Powierzchnia arylowa pokryta folig ochronna.

Korpusy wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm zgodne z norma EN14322, antybakteryjne wiasciwosci
powierzchni zgodne z norma ISO 22196 z przeznaczeniem do recyklingu.

Okucia w tym 4 x szuflada petny wysuw, cichy domyk , system zawiaséw z cichym domykiem do drzwi uchylnych,
okucia objete dozywotnig gwarancja. Deklaracja zgodnosci UE.

System obrotowo — wysuwny, ktdry nie ogranicza miejsca przed zabudowg i umozliwia swobodny dostep do catej
zawartosci, mozliwos¢ otwierania ruchem obrotowym w zakresie 90 stopni wsuwane do wneki.

Uchwyty wykonane z ZN.AL.
Oswietlenie LED z zastosowaniem technologii liniowej /diody COB.

Blat — konglomerat kwarcowy / czysta biel gr.20mm /materiat z atestem radiacyjnym, wyciecie pod zlew
podwieszany oraz otwdr na baterie.

Panele scienne — metalak.
2. Sala multimedialna — zabudowa z zastosowaniem systemu drzwi chowanych - 4300 x 2600 x 700 cm

Fronty oraz elementy widoczne ptyta na bazie surowej ptyty mdf 18 mm, lewa strona pokryta warstwa folii PCV
o grubosci 0,3 mm z wykorzystaniem wodoodpornego kleju PUR, front pokryty warstwa ptyty akrylowej
o grubosci do 0,8 mm takze z zastosowaniem kleju PUR. Powierzchnia arylowa pokryta folig ochronna.

Korpusy wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm zgodne z norma EN14322, antybakteryjne wifasciwosci
powierzchni zgodne z norma ISO 22196 z przeznaczeniem do recyklingu.

Okucia w tym 4 x szuflada petny wysuw, cichy domyk, system zawiaséw z cichym domykiem do drzwi uchylnych,
okucia objete dozywotnig gwarancja. Deklaracja zgodnosci UE.

System obrotowo — wysuwny, ktéry nie ogranicza miejsca przed zabudowa i umozliwia swobodny dostep do catej
zawartosci, mozliwos¢ otwierania ruchem obrotowym w zakresie 90 stopni wsuwane do wneki.

Uchwyty wykonane z ZN.AL.
Oswietlenie LED z zastosowaniem technologii liniowej /diody COB.

Blat — konglomerat kwarcowy/ czysta biel gr.20mm /materiat z atestem radiacyjnym, wyciecie pod zlew
podwieszany oraz otwdr na baterie.

Panele scienne — metalak.
3. Sala wystawiennicza — zabudowa z zastosowaniem systemu drzwi chowanych - 3700 x 2600 x 700 cm

Fronty oraz elementy widoczne ptyta na bazie surowej ptyty mdf 18 mm, lewa strona pokryta warstwa folii PCV
o grubosci 0,3 mm z wykorzystaniem wodoodpornego kleju PUR, front pokryty warstwa ptyty akrylowej
o grubosci do 0,8 mm takze z zastosowaniem kleju PUR. Powierzchnia arylowa pokryta folig ochronna.



Korpusy wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm zgodne z norma EN14322, antybakteryjne witasciwosci
powierzchni zgodne z norma ISO 22196 z przeznaczeniem do recyklingu.

Okucia w tym 4 x szuflada petny wysuw, cichy domyk , system zawiaséw z cichym domykiem do drzwi uchylnych,
okucia objete dozywotnig gwarancja. Deklaracja zgodnosci UE.

System obrotowo — wysuwny, ktéry nie ogranicza miejsca przed zabudowg i umozliwia swobodny dostep do catej
zawartosci, mozliwos¢ otwierania ruchem obrotowym w zakresie 90 stopni wsuwane do wneki.

Uchwyty wykonane z ZN.AL.
Oswietlenie LED z zastosowaniem technologii liniowej /diody COB.

Blat — konglomerat kwarcowy / czysta biel gr.20mm /materiat z atestem radiacyjnym, wyciecie pod zlew
podwieszany oraz otwdr na baterie.

Panele $cienne — metalak.
4. Zestaw 45 sztuk - krzesto do sali multimedialnej
Krzesta wykonane z polipropylenu, stelaz stalowy.
5. Zestaw 3 sztuk - krzesto z podtokietnikiem do sali multimedialnej
Krzesta wykonane z polipropylenu, stelaz stalowy.
6. Stét do sali multimedialnej - 3000 x 750 x 800 cm
Blat HPL 12 mm odporny na wode, mikro zarysowania, detergenty oraz wysokg temperature.
Stelaz stalowy lakierowany proszkowo.

Medioaport / czteromodutowa uchylna kaseta montowana w blacie stotu. Zamykana pokrywa z przepustem
szczotkowym. Dwa gniazda zasilajace, tadowarka USB, gniazdo VGA z mini jack, porty: RJ45,HDMI, USB.

7. Zestaw 5 sztuk - Siedziska tapicerowane - 2000 x 1000 x 450 cm
Tkanina certyfikowana wysokiej jakosci + wypetnienie — pianka weryfikowana.
8. Foyer - stolik — 2000 x 800 x 2000 cm
Stelaz stalowy lakierowany proszkowo.
Konstrukcja profilowana w ksztatcie walca ( sklejka gieta).
Konstrukcja pokryta fornirem.
Blat granitowy / konglomerat kwarcowy 30 mm.
Oswietlenie LED z zastosowaniem technologii liniowej /diody COB.
9. Sala spotkann/kawiarenka — stét — 2400 x 900 x 750 cm
Blat HPL 12 mm odporny na wode, mikro zarysowania, detergenty oraz wysokg temperature.
Stelaz stalowy lakierowany proszkowo.

10. Sala spotkan/kawiarenka - zabudowa z zastosowaniem ram aluminiowych z przeszkleniami — 2000 x
2650 x 400 cm

Fronty oraz elementy widoczne ptyta na bazie surowej ptyty mdf 18 mm, lewa strona pokryta warstwa folii PCV
o grubosci 0,3 mm z wykorzystaniem wodoodpornego kleju PUR, front pokryty warstwa ptyty akrylowej
o grubosci do 0,8 mm takze z zastosowaniem kleju PUR. Powierzchnia arylowa pokryta folig ochronna.



Korpusy wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm zgodne z norma EN14322, antybakteryjne wifasciwosci
powierzchni zgodne z norma ISO 22196 z przeznaczeniem do recyklingu.

Okucia w tym 4 x szuflada petny wysuw, cichy domyk, system zawiaséw z cichym domykiem do drzwi uchylnych,
okucia objete dozywotnig gwarancja. Deklaracja zgodnosci UE.

Uchwyty wykonane z ZN.AL.
Oswietlenie LED z zastosowaniem technologii liniowej /diody COB.

6 x ramka aluminiowa / wypetnienie antisol.



