Zatgcznik nr 11 do SWz

Wyswietlacz typu flip dot — Foyer max. 23 m dtugosci

M-10

Parametry minimalne:

Panel wykonany z ruchomych dyskéw z magnesami, poruszany za pomocg pola
magnetycznego

Czestotliwos¢ odswiezania min. 15 Hz

Panel giety o promieniuod 0,8 mdo 1,2 m

Rozmiar kropki max. 11 mm

Kolor piksela biaty/czarny

Konstrukcja nosna malowana, przygotowanie tras okablowania wewnatrz konstrukcji
Petny osprzet do komunikacji

Integracja z oprogramowaniem playera, mozliwos¢ wyswietlania tresci tekstowych
Zuzycie energii max 1,5 kW

Certyfikaty CE

Projektor typ 1 6000lumen WUXGA

PR-1

Parametry minimalne:

Zrédto $wiatta laserowe

Rozdzielczos¢ natywna WUXGA (1920x1200), Proporcja ekranu 16:10

Jasnos¢ 6000 Im

Zfacza wejsciowe: 1x HDBase-T; 1x HDMI

Sterowanie / komunikacja: LAN

Inne wymagania: Kompatybilny z projektorem uchwyt regulacja w mikrokrokach w 4 osiach
oraz obrot projektora, uchwyt ma umozliwiaé montaz playera do uchwytu,

Wspdtczynnik projekcji umozliwiajgcy osiggniecie obrazu o szerokosci 332 cm z odlegtosci 2,7
m +/- 10%

Certyfikaty CE

Ekran elektryczny 332x187cm sterowany z aplikacji SZM

Ek-01

Parametry minimalne:

Ekran z zapasem materiatu od gory w kolorze czarnym min. 30 cm
Mozliwos$¢ zabudowy

Format 16:10

Mozliwos$¢ regulacji maksymalnego rozwiniecia materiatu projekcyjnego (regulacja
krancéwek),

Materiat projekcyjny: biaty matowy

Sterownik do integracji ekranu z aplikacja i pilot

komunikacja TCP/IP

Wejscia cyfrowe min. 1 szt., wyjscie cyfrowe min. 1 szt. (sterowanie)
Certyfikat CE




Tablet do sterowania salg i wystawa

TAB

Parametry minimalne:

Tablet z wyswietlaczem Multi-Touch o przekatnej min. 7,5”
Rozdzielczos¢ 1920 x 1200 px

Wi-Fi (802.11a/b/g/n);

Zgodna z tabletem stacja scienna magnetyczna z funkcjg tadowania.
Oprogramowanie do sterowania salg konferencyjng

Player typl

M-10, PR-1, MECH1, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-11, M-8, M-9, M-12, M-13
Parametry minimalne:

Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwac w tescie Passmark CPU Mark v10 wynik, co
najmniej 3500 punktéw (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net.) Wynik na dzien sktadania oferty powinien obejmowaé, co
najmniej 3500 punktéw.

Dysk twardy: 120 GB SSD

Pamie¢ RAM: 4GB

Ztacza wideo 1 x HDMI (HDCP)

Ztacza I/0O

-USB minimum 2 port 3.0

Oprogramowanie:

Licencja na system operacyjny

Licencja na system zarzadzania wystawg SZW

Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mbps

maksymalny pobdér 80W

Komplet okablowania patchcord cat. 6, Kabel HDMI/DP, USB

Monitor TS 32" 16:9 1920x1080px — Transparent
M-1, M-5, M-8

Parametry minimalne:

Przekatna min. 32”

Rozdzielczos¢ fizyczna min. 1920 x 1080px
Format obrazu 16:9

Obudowa zintegrowana ze sciang scenograficznie
Technologia dotykowa pojemnosciowa

Punkty dotykowe min. 2

Dotyk wykonywany palcem

Interfejs dotykowy na USB

Cyfrowe wejscia sygnatu HDMI x1

Orientacja pozioma

Szkto bezpieczne

Oswietlenie wewnetrzne bez widocznych punktéw swietlnych z mozliwoscig zmiany
natezenia

Obudowa dostosowana do modelu

Zuzycie energii max 200 W

Certyfikaty CE




Monitor TS 31,5" 16:9 1920x1080px
M-2, M-6, M-7

Parametry minimalne:

Wyglad Open Frame

Przekatna min. 31,5”

Rozdzielczos¢ fizyczna min. 1920 x 1080 px
Format obrazu 16:9

Jasno$é min. 200 cd/m?

Obudowa czarna

Technologia dotykowa pojemnosciowa
Punkty dotykowe min. 10

Dotyk wykonywany palcem

Interfejs dotykowy USB

Cyfrowe wejscia sygnatu HDMI x1
Orientacja pozioma,

Standard VESA

Zuzycie energii max 50 W

Certyfikaty CE

Monitor TS 32" 21:9 3440 x 1440 px
M-11

Parametry minimalne:

Przekatna min. 32”

Rozdzielczos¢ fizyczna min. 3440 x 1440 px
Format obrazu 21:9

Jasno$é min. 200 cd/m?

Obudowa czarna

Naktadka dotykowa

Punkty dotykowe min. 2

Dotyk wykonywany palcem

Touch interface USB

Cyfrowe wejscia sygnatu HDMI x1
Standard VESA

Zuzycie energii max 90 W
Certyfikaty CE

Monitor TS 15" 16:9 1920 x 1080 px
M-12, M-13

Parametry minimalne:

Wyglad Open Frame

Przekatna min. 15,0”

Rozdzielczos¢ fizyczna min. 1920 x 1080 px
Format obrazu 16:9

Jasno$é min. 200 cd/m?

Obudowa czarna




Technologia dotykowa pojemnosciowa
Punkty dotykowe min. 2

Dotyk wykonywany palcem

Touch interface USB

Cyfrowe wejscia sygnatu HDMI x1
Orientacja pozioma,

Standard VESA

Zuzycie energii max 50 W

Certyfikaty CE

Monitor TS 65" 16:9 3840x2160px
M-3

Parametry minimalne:

Przekatna min. 65”

Rozdzielczosc¢ fizyczna min. 3840x2160 px
Format obrazu 16:9

Jasno$é min. 400cd/m?

Obudowa czarna

Punkty dotykowe min. 10

Dotyk wykonywany palcem

Touch interface USB

Cyfrowe wejscia sygnatu HDMI x1
Orientacja pozioma

Standard VESA

Zuzycie energii max 190W
Certyfikaty  CE

Monitor 19" 5:4 1280x1024px
M-4

Parametry minimalne:

Przekatna min. 19”

Rozdzielczos¢ fizyczna min. 1280 x 1024px
Format obrazu 5:4

Jasno$é min. 200 cd/m?
Obudowa czarna

Cyfrowe wejscia sygnatu HDMI x1
Orientacja pozioma

Standard VESA

Zuzycie energii max 50 W
Certyfikaty  CE

Obudowa telewizora CRT

Pokretio
MECH2

Parametry minimalne:
Kofo reczne wieloramienne z rekojescig obrotowa
Srednica min. 124mm



Materiat Technopolimer
Mechanizm obrotowy odporny na wandalizm oraz obcigzenie do 40 kg
Odczyt obrotu do aplikacji

Tagi do kostki z czytnikiem

MECH3

Parametry minimalne:

Czytnik tagéw z odlegtosci max. 2 cm

Tagi dziatajace bez zasilania bateryjnego

36szt. tagow RFID

Odczyt min. 6 roznych kostek

Czytnik kompatybilny z systemem playera i aplikacja z mozliwoscia zabudowy w stanowisku

Ekran LED 2,5 m2

M-9

Parametry minimalne:

Rozmiar ekranu koto $rednica 1,6m

Wielkos¢ pixela - ponizej 2,6 mm,

Typ diody: SMD Surface Mount Device,

Jasnos¢ (standard) — min 700 cd/m2 (nit),

Zasilanie - 230 VAC, 50 Hz,

Czestotliwos¢ odswiezania — min 3840 Hz,

Praca ciggta 24/7,

Serwis — od frontu, mozliwos$¢ deinstalacji modutéw w czasie pracy ekranu Podfaczanie,
odtgczanie, zmiana zrédet bez ingerencji w prace ekranu.
System chtodzenia — pasywny, bezgtosny,

Mozliwos¢ instalacji kabinetow w pionie i poziomie,
Dodatkowe akcesoria: kontroler i zestaw montazowy

Kamera

M11K

Parametry minimalne:

Zasilacz PoE

Catkowita rozdzielczos¢ przetwornika 12 MPX

Uzywane piksele 2640 x 2640

Kompresja obrazu H.264 (MP); M-JPEG

Obiektyw ,rybie oko”

Sie¢ Ethernet 10/100 Base-T, z automatycznym wykrywaniem

Wzmacniacz 2 kanatowy

AUDIO3.1, AUDIO3.5, AUDIOS.1

Parametry minimalne:

Dwukanatowy wzmacniacz mocy klasy D o parametrach nie gorszych niz:
pasmo przenoszenia min: 40 Hz — 16 kHz;

potencjometry regulacji gtosnosci

wejscia na ztgczach instalacyjnych;

wyjscia na ztgczach instalacyjnych;




kompatybilny z sterownikiem Sali
2x 25W przy 8Q
chtodzenie konwekcyjne (brak wentylatoréw);

Przyciski uruchamiajgce aplikacje w monitorach
MECH5, MECH1, MECH4

Parametry minimalne:

Przycisk kolor czarny srednica min. 22mm

Typ wandaloodporny, chwilowy, montaz panelowy

Sterownik GPIO-USB/LAN

MECH3, MECH2, MECH1

Parametry minimalne:

System wykrywania czynnos$ci manualnych i sterownia,

Czujniki w postaci dzwigni, pokretet, przetacznikdw, przyciskéw,

Sterowanie wyjsciem PWM, ON/OFF opartym na przekaznikach poétprzewodnikowy SSR,
Rodzaj czujnikéw: cyfrowe, analogowe,

Komunikacja z urzadzeniem: USB, RJ45,

Komunikacja z serwerem: modut musi obstugiwa¢ komunikacje po protokole MQTT,
Zasilanie: Zgodne ze standardem POE/5V/12V,

Moduty zastosowac zgodnie z wymaganiami do aplikacji oraz scenariuszem wystawy.

Kontroler ON/OFF z monitoringiem stanu
EK-01

Parametry minimalne:

Sterowanie wyjsciem cyfrowym 1 szt.,
Monitoring wejscia cyfrowego 1 szt.

Wzmacniacz 5.1 kanatowy

AUDIO1-4

Parametry minimalne:

Szesciokanatowy, sieciowy wzmacniacz mocy, o parametrach nie gorszych niz:
Wzmacniacz sieciowy wykorzystujacy sie¢ ethernetowg do zarzadzania i raportowania
o prawidtowej pracy wzmacniacza.

minimalnej mocy wyjsciowej: 60 W/, 4Q;

Wszystkie wejscia i wyjscia oparte o ztgcza instalacyjne;

Glosnik typ 1
AUDIO1-4, AUDIO3.1, AUDIO3.5, AUDIOS.1

Parametry minimalne:

zestaw dwu-drozny wykorzystujacy 6,5” przetwornik nisko-tonowy i 1” przetwornik wysoko-
tonowy

zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 60Hz — 16kHz

posiadajgcy zintegrowany transformator umozliwiajacy prace z liniami 70V i 100V
umozliwiajgcy przefaczenie typu wejscia miedzy transformatorowym a wejsciem o
impedancji nominalnej 8 Ohm




kolor czarny
Certyfikaty  CE

Gtosnik Typ 2 sub

Audiol-4,

Parametry minimalne:

zestaw wykorzystujgcy 10” przetwornik nisko-tonowy
zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 43Hz — 135 Hz
impedancja nominalna 8 Ohm

maksymalny peak SPL nie mniejszy niz 95 dB

kolor czarny

Certyfikaty CE

Pakiet interconnect

Kompletne okablowanie

-przewdd zasilania 230V monitor, projektor, player,

-przewody USB monitory dotykowe, mechatronika,

-przewody Video HDMI, DP,

-Extender HDBaseT przy odlegtosciach wiekszych niz 15m,

-przewdd typu patchcord sieci LAN projektor, monitor, player,

-przewody audio

-wykonanie instalacji LAN i instalacji elektrycznej do najblizszego punktu PEL.

Serwer systemu SZW

Parametry minimalne:

Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwac w tescie Passmark CPU Mark v10 wynik co
najmniej 6000 punktéw (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net.) Wynik na dzien sktadania oferty powinien obejmowaé, co
najmniej 6000 punktéw.

Obudowa napedow 3,5" z min. 4 dyskami twardymi

32 GB RAM DDR4

2x1TB SSD

karta sieciowa 1GbE

Obudowa Rack o wysokosci max 2U wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajacych
montaz w szafie rack i wysuwanie serwera do celdw serwisowych oraz organizatorem do
kabli.

Oprogramowanie do Wirtualizacji min. 4 systemow ( System zarzadzania wystawa, system
biletowy, rezerwa), licencje na systemy operacyjne powinny zawiera¢ wszystkie konieczne /
wymagane licencje dostepowe dla uzytkownikéw lub urzadzen.

Sterownik Dali 2 x64

Parametry minimalne:

zasilacz Systemu Dali

dostawa przyciskdow do wiaczenia awaryjnego oswietlenia min. 2 szt.
Konwerter DALI/Ethernet

Zasilanie PoE lub 9-32V

Wskazanie komunikacji na magistrali DALI




Sygnalizacja potaczenia na magistrali DALI
integracja z systemem zarzadzania wystawg SZW

Switch 48 port PoE 1 Gb
Zgodny ze standardem istniejgcym u Inwestora.

Punkt dostepowy WIFI
Zgodny ze standardem istniejagcym u Inwestora.

System zarzadzania wystawa SZW licencja serwer, konfiguracja, programowanie
mechatroniki
System zarzgdzania wystawg (SZW) zostat zaprojektowany z zatozeniem mozliwosci
dostosowania go do konkretnej realizacji.
Pozwala na to jego elastyczna budowa modutowa, istniejgce i przetestowane sterowniki do
réznych urzadzen oraz integracje z oswietleniem i innymi urzagdzeniami na budynku.
Opis funkcjonowania systemu moze zosta¢ zmieniony na zyczenie klienta sposéb
jego funkcjonowania, a funkcjonalnosci dodane lub rozszerzone. Po
przeprowadzonej konkretnej implementacji klient otrzymuje instrukcje uzytkownika
opisujacy jego, specyficzny SZW.
Serwer SZW sktada sie z modutéw wewnetrznych, ktére sg
Konfigurowane w systemu u Inwestora, praca konfiguracji polegac bedzie gtdwnie
na wpisaniu odpowiednich danych.
Lista funkcji:
e Uzytkownicy — zapewnia funkcjonalnos¢ administracji uzytkownikami. W systemie
przewiduje sie nastepujace role:
1) Administrator systemu — rola posiadajgca petng kontrole nad systemem,
wiacznie z tworzeniem uzytkownikdéw i nadawaniem uprawnien.
3) Uzytkownik — rola, ktéra pozwala tworzenie zestawien statystycznych oraz
raportéow
4) Serwisant —rola, ktéra pozwala na przeprowadzanie serwisu
e Harmonogram — pozwala na definiowanie zdarzen w kalendarzu. Szczegélnym
rodzajem harmonogramu (z oddzielnym interfejsem) jest wtgczanie i wytgczanie
wystawy z obstugg wyjatkdw (wystawa nie dziata lub ma zmienione godziny
wigczenia/wytaczenia danego dnia).
e Zarzadzanie urzadzeniami — moduf umozliwiajacy definiowanie wszystkich urzadzen
w systemie: stanowisk multimedialnych, urzadzen zewnetrznych oraz urzadzen
sieciowych. Pozwala on okresli¢ ich parametry oraz komunikacje do pdzniejszego
wykorzystania w systemie SZW. Urzgdzenia moga by¢ tagowane w celu tatwiejszego
ich wyszukiwania.
e Monitorowanie stanu urzadzen:
o podglad wyswietlanego obrazu z komputeréw
o informacje techniczne: rozdzielczo$¢, podtgczone monitory, temperatura
podzespotdw, alerty w przypadku przegrzewania
o dane serwisowe projektoréw (zuzycie lamp, informacje o btedach)
e Zarzadzanie aplikacjami — umozliwia wgrywanie dowolnej ilosci aplikacji na
Stanowisku Multimedialnym. Obstuge funkcji aplikacji z poziomu SZW:
o zatrzymanie odtwarzania zawartosci multimedialnej na stanowisku,




o Wwznowienie odtwarzania na stanowisku,
uruchomienie trybu diagnostycznego na stanowisku (test ekranu
dotykowego, koloréw, test audio),

o uruchomienie okreslonej wersji zawartosci na stanowisku (aplikacji testowa,
aplikacja gotowa, stanowisko serwisowane),
zmiana natezenia dzwieku na stanowisku,
zmiana domyslnego jezyka prezentacji na stanowisku (inna aplikacja, wystawy
czasowe),

o zmiana czasu po ktorym nieuzytkowane stanowisko interaktywne wraca do
punktu poczatkowego,

o zmiana dostepnosci dla uzytkownika (udostepnienie, zablokowanie) funkcji
specjalnych (kody QR, odczyt biletéw, RFID, blokada dotyku, mechatroniki)

Edycja prezentacji — jest mozliwa integracja specjalnego modutu CMS, za pomoca
ktérego mozna edytowac dane przekazywane do aplikacji (np. wykonanych w
technologii HTMLS5).

Dzienniki zdarzen systemu sterowania, komputerdw i urzadzen

Repozytorium eksponatédw System powinien pozwalaé na prowadzenie ewidencji
eksponatédw wraz z okresleniem ich umiejscowienia w przestrzeni ekspozycyjnej.
Operator systemu bedzie mogt tworzy¢, edytowac oraz usuwac wpisy w
repozytorium eksponatow. Kazdy wpis bedzie zawierat numer ewidencyjny,
dowigzanie do wybranych plikdw z biblioteki multimediéw oraz opis eksponatu
szczegoty zostang okreslone po wyborze Wykonawcy w trakcie projektowania
systemu. Do kazdego eksponatu system bedzie generowat unikatowy kod QR,
prowadzacy do strony internetowej, na ktdérej bedzie mozna znalez¢ informacje.
Biblioteka multimedidw - centralne repozytorium multimediéw

Mozliwos¢ integracja z systemem BMS, komunikacja dwustronna witgczenie
wyfaczenie stref oswietlania oraz wyciszenie urzagdzen audio.

Integracja z systemem biletowym. Uruchamianie oswietlenia, wysterowanie
prezentacji na podstawie danych z systemu biletowego w czasie rzeczywistym.
Whbudowany player dzwieku w serwer min. 16 kanatéw audio do protokotu AES67 lub
Dante.

Obstuga programowa protokotu AES67 lub Dante przez dowolny player w sieci.
Kontrola Audio — umozliwia regulacje poziomu gtosnosci kazdego stanowiska, grup
urzadzen oraz mozliwo$¢ wyciszenia wszystkich dzwiekdw na wystawie jednym
przyciskiem.

Mozliwos¢ tworzenia zsynchronizowanych prezentacji video pomiedzy réznymi
stanowiskami

Mozliwos¢ tworzenia zsynchronizowanych prezentacji video pomiedzy réznymi
stanowiskami oraz wyzwalania ich z zewnetrznych wyzwalaczy ( np. zegar, interakcja
z uzytkownikiem)

obstuga z poziomu SZW sterowania protokotami Dali, DMX, WS.... ( ledy cyfrowe).
mozliwo$¢ diagnostyki i obstugi playera w sposdb niezauwazalny dla zwiedzajacych.
dostep zdalny do wyswietlanych tresci z poziomu systemu SZW(bez koniecznosci
instalowania dodatkowego oprogramowania dla uzytkownika).

Modut sterowania o$wietleniem w systemie Dali, DMX na podstawie analizy wykrycia
ruchu z kamer CCTV w celu ptynnego sciemniania o$wietlania w przypadku wykrycia



brak zwiedzajacych oraz realizacji dynamicznych scenariuszy o$wietlenia dla
wystawy. Modut umozliwia tworzenie na obrazie z kamery stref oraz przypisanie do
nich scenariuszy.

e Mozliwosc integracji z elementami mechatronicznymi dowolnego playera i serwera.

e Mozliwosc tworzenie prezentacji na podstawie przygotowanych szablonéw,
tworzenie playlisty z dowolnych materiatéw wideo, obrazéw lub html. Playlisty
mozna uruchamiaé zgodnie z harmonogramem.

e Modut raportowania i statystyk - Modut ten jest odpowiedzialny za kreowanie
statystyk i raportéw zwigzanych z funkcjonowaniem systemu multimedialnego takich
jak: statystyki odtwarzania poszczegdlnych player’éw, odtwarzanych tresci we
wskazanych zakresach czasowych (ilos¢ i data/czas odtworzenia), raporty dotyczace
ilosci interakc;ji z uzytkownikami za posrednictwem sensoréw ruchu, raporty z
mozliwoscig wyboru zakresu dat dotyczgce aplikacji mobilnych (z podziatem na
stanowiska): ilos¢ zainstalowanych aplikacji, ilos¢ aktywnych aplikacji, aktywnos¢
uzytkownikow aplikacji (jakie ekrany wyswietlajg i jakie wykonujg dziatania).

e Kopie zapasowe system umozliwia wykonanie jednym kliknieciem kopi zapasowych
wszystkich playerow i konfiguracji na serwerze oraz kopie backupu na inny serwer w
ramach organizacji. Dodatkowo na czas obstugi gwarancyjnej Wykonawca kopie
zapasowe przechowywat bedzie w innej bezpiecznej lokalizacji.

e Przywrdcenie kopii zapasowej na player powinno odbywac sie z poziomu
SZW(Wskazanie nowego urzadzenia zastepczego i przypisani kopii)

UPS 3kVA

Parametry minimalne:

Moc wyjsciowa (pozorna / czynna) 3000 VA / 3000 W

Topologia on-line

liczba faz 1

typ obudowy rack / Tower

sprawnos¢ VFI 88%

chtodzenie wentylator

Ksztatt napiecia wyjsciowego (przy pracy rezerwowej /sieciowej) Sinusoidalny / Sinusoidalny
Czestotliwos¢ znamionowa napiecia wyjsciowego 50 Hz

Zakres czestotliwosci (tolerancja) - praca sieciowa 50 Hz £ 1,5%

Zakres czestotliwosci (tolerancja) - praca rezerwowa 50 Hz + 1,5%

Regulacja statyczna napiecia £ 3%

Czas przetfaczenia na prace rezerwowga 0 ms

Czas powrotu na prace sieciowg 0 ms

Czas podtrzymania z baterii wewnetrznych ( 100 % /80 % / 50 % Pmax) 3 / 6 / 12min
EPO / ROO tak(NC) / tak

Sygnalizacja Akustyczno — Akustyczno — optyczna;

komunikacyjne RS232, USB, sieciowa karta zarzgdzajgca SNMP / HTTP,
Oprogramowanie monitorujgco-zarzadzajgce

System rezerwacji biletéw
Parametry minimalne:
Technologia i instalacja




Modut rezerwacyjny dostepny z poziomu przegladarki internetowej z dowolnego urzadzenia
podtgczonego do sieci Internet. Modut musi by¢ kompatybilny z najnowszymi wersjami
najpopularniejszych przegladarek stron internetowych.

Modut musi by¢ zainstalowany na ustudze hostingowej. Wymagane jest opracowanie
modutu w gotowej, standardowej szacie graficznej opracowanej w catosci przez Wykonawce,
przy czym funkcjonalnos¢ systemu musi umozliwié¢ w przysztosci stworzenie dedykowanego
serwisu biletowego w oparciu o projekt graficzny Zamawiajgcego na podstawie osobnych
ustalen i wyceny. Szata graficzna powinna pozwoli¢ na umieszczenie logotypu i regulaminu
rezerwacji biletéw Zamawiajgcego.

Funkcjonalnos¢ modutu

modut powinien mie¢ mozliwos¢ rozbudowy w celu wyswietlania obstugi w kilku jezykach
obcych (flagi do przetgczania pomiedzy jezykami); mozliwos¢ rezerwacji biletow bez
koniecznosci tworzenia konta uzytkownika, a jedynie po wypetnieniu formularza z
nastepujacymi polami po uwzglednieniu wymagan RODO: imie, adres e-mail i/lub telefon
komadrkowy;

Strona umozliwia wprowadzenie dla osoby odwiedzajacej wybdr daty w formie
tygodniowego kalendarza z mozliwoscig zmiany do 2 miesiecy.

Dla kazdej daty mozliwa jest rezerwacja w przedziale godzinowym co 1h.

Modut wyswietla pod dostepnymi godzinami status ile jest wolnych miejsc.

Uzytkownik moze doda¢ maksymalnie jednej przedziat godzinowy z petng iloscig os6b max
30.

Modutf automatycznie policzy koszt catosci biletu oraz poprosi o wprowadzenie danych
zgodnych z RODO oraz zabezpieczenie typu Captcha co utatwi ochrone przed spamem oraz
botami.

Funkcjonalno$é¢ modutu administracja

Mozliwos¢ zarzadzania trescig poszczegdlnych stron modutu poprzez edytor;

Modut powinien umozliwiac¢ poprzez panel administracyjny dodawanie, edycje i usuwanie
podstron (np. aktualnosci, kontakt, regulamin, itp.);

Modut powinien tworzy¢ terminarz oraz zestawienie rezerwacji z mozliwoscia
wygenerowania do pliku csv.

Zarzadzanie generatorem termindw (terminarz)

Funkcja generatora termindw musi umozliwiac zbiorcze tworzenie termindw w oparciu o
zadane kryteria;

Przeglad listy terminarzy;

Mozliwos¢ dodawania, edycji i usuniecia terminarza;

Formularz terminarza powinien zawiera¢ minimum nastepujace pola:

* Nazwa — pole tekstowe;

* Okres obowigzywania od — do;

Dla pojedynczego terminarza powinna istnie¢ mozliwos¢ utworzenia dowolnej liczby
pozycji terminarza;

Formularz pozycji terminarza powinien zawiera¢ minimum nastepujace pola:

Cennik — listy rozwijalne;

* Godzina trwania od — do — pola tekstowe;

= Dni tygodnia — pola wybieralne;

* Dostepnosé terminu dla poszczegdlnych kanatéw sprzedazy (od kiedy, do kiedy termin ma
by¢ dostepny w danym kanale sprzedazy);

Funkcja generowania termindw z terminarza dziata w taki sposob, ze dla kazdej daty




mieszczgcej sie w przedziale okreslonym w terminarzu (okres obowigzywania) generuje
termin w godzinach podanych w pozycji terminarza z uwzglednieniem dni tygodnia;
Zarzadzanie cennikami

Zakres prac do konfiguracji

Dla wszystkich urzadzen i systemdéw oprogramowania nalezy przed dostawa ztozy¢é w formie
whniosku materiatowego w celu zatwierdzenia zgodnosci z parametrami i funkcyjnosciami
urzadzen i systemow.

Dla przetacznikéw sieciowych:

Instalacja fizyczna urzadzen w szafach RACK, podtgczenie do zasilania, pofaczenie
urzadzen ze sobg za pomocg kabli swiattowodowych.

Konfiguracja adreséw IP i dostepdw do urzadzen

Konfiguracja VLAN na przetacznikach, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi przez
Zamawiajgcego (jakie VLAN, na ktérych portach)

Konfiguracja routingu pomiedzy VLAN’ami.

Konfiguracja regut, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi przez Zamawiajgcego (jaki
ruch ma by¢ dozwolony, a jaki zabroniony).

Konfiguracja funkcji Spanning Tree, Linkéw LAG/LACP pomiedzy urzgdzeniami oraz
pozostatych protokotéw niebiednych do dziania infrastruktury IT i urzadzen AV.
Przeprowadzenie testdw komunikacji oraz symulacji awarii.

Dla Serwerow

Instalacja fizyczna serweréw

Pofaczenie serwerdw i macierzy z uzyciem dostarczonego okablowania

Fizyczne podtaczenie urzadzen do przetgcznikdw sieciowych

Konfiguracja logiczna sieci dla Konfiguracja funkc;ji replikacji pomiedzy serwerami
Przeprowadzenie testdw komunikacji oraz symulacji awarii.

Dla punktow dostepowych WLAN:

Instalacja fizyczna punktéw dostepowych w miejscach wskazanych w projekcie oraz
podtgczenie do sieci LAN

Konfiguracja portow na przetgcznikach sieciowych, do ktérych podtaczone beda
punkty dostepowe (VLAN)

Konfiguracja punktéw dostepowych

Zdefiniowanie parametréw sieci bezprzewodowych, haset, poziomu zabezpieczen
oraz opcjonalnie list filtrowania MAC adresow.

Zdefiniowanie grup punktow dostepowych oraz parametrow modutéw radiowych
Przeprowadzenie testdw komunikacji na catym obiekcie oraz symulacji awarii.

Dla urzadzen AV o playerow

Koordynacja miedzybranzowa oraz uzgodnienie projektow warsztatowych scenografii
Instalacja fizyczna urzadzen

Podfaczenie okablowania elektrycznego, sygnatowego oraz sieci LAN

Konfiguracja urzadzenia z systemem SZW

Kalibracja urzadzenia zgodnie z wytycznymi z projektu

Woegranie aplikacji i testy

Przeprowadzenie testdw komunikacji, wtgczania i wytgczania oraz symulacji awarii.

Dla catej wystawy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza w wers;ji elektronicznej
DWG i PDF. Na rzutach nalezy zaznaczy¢ lokalizacje urzadzen zgodnie ze z miejscem



montazu, adresacje IP, opis numeru gniazd LAN i obwodu elektrycznego. Instrukcje dziatania
poszczegdlnych stanowisk oraz sposéb ich konserwacji i czyszczenia.

Wytyczne montazowe instalacji elektrycznej i teletechniczne;j:

-instalacja wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIE W SPRAWIE WYROBOW BUDOWLANYCH
305/2011 — ROZPORZADZENIE CPR

- nalezy stosowac okablowanie elektryczne i teletechniczne wedtug normy N SEP- E 007
zgodne z klasg CPR B2ca—s1b, d1, al



