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ST- B-01 (ST).

1. Rozdziat I. Cze$¢ ogélna.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

REMONT BUDYNKU NR 60 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY
UL. KOSZALINSKIEJ 76 W KOLOBRZEGU

ZAMAWIAJACY:
17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-go Marca,75-901 Koszalin

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne

dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z Remontem budynku nr 60

w kompleksie wojskowym przy ul. Koszalifiskiej 76 w Kotobrzegu.

1.3. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych

jak w pt.1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspolne

dla robdt objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

o Zabezpieczanie terenu wokot miejsca prac przed wstepem o0séb trzecich
i utrzymanie zabezpieczen w dobrym stanie przez caty czas trwania robét,

e Demontaz stolarki okiennej i bram drzwiowych, garazowych,

e Wywoéz i utylizacja gruzu i materiatow z rozbiorki.

e Montaz nowej stolarki okiennej i bram garazowych,

e Uzupetnienie tynkow wewnetrznych, osciezy tynkéw wewnetrznych

e Roboty malarskie: malowanie $cian i sufitbw pomieszczen,

e Wymiana instalacji elektrycznych, gniazd wtyczkowych | opraw
oswietleniowych

e Wymiana: pionéw centralnego ogrzewania, grzejnikéw i zawordw
grzejnikowych

o Wymiana instalacji wod- kan

e Wymiana elementéw wentylacji mechaniczne;



e Podigczenie elementdéw wentylacji mechanicznej do instalacji odgromowej
1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

Zaliczy¢ do nich nalezy wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze nie ujete
w przedmiarze robodt, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
przebiegu realizacji przedmiotu zamodwienia, ktore nie sg przedmiotem odrebnego
fakturowania, gdyz zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu. Sa to réwniez
wszystkie prace wynikajace z bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, organizacii,
ochrony i utrzymania porzadku na placu budowy, praca rusztowan,
zabezpieczenie  stanowisk roboczych i miejsc  wykonywania robat,
a takze zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych. Roboty towarzyszace
I tymczasowe Wykonawca powinien uwzgledni¢ kalkulujgc ceny jednostkowe
I ceny za poszczegolne pozycje roboét podstawowych ujetych w przedmiarze robot.

1.6. Informacje o terenie budowy.
1.6.1 Ogdlne zasady wejscia.

1) Wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zaméwienia,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w ,Wykazie os6b wykonujgcych
czynnosci stuzbowe (prace) na terenie kompleksu wojskowego”. Wykaz
bedzie podstawa dla wniosku o wydanie przepustki do obiektdw
wojskowych dia podmiotéw zewnetrznych.

2) W przypadku skierowania do realizacji ustugi innych oséb niz wykazano
w Wykazie, ztozonym wraz z ofertg Wykonawcy, Wykonawca najpdzniej na
7 dni przed przystgpieniem w/w oséb do pracy ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajgcemu nowy wykaz pracownikéw, celem jego akceptacii.

3) Zamawiajacy kazdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
wykazu osob (wraz z odpowiednimi dokumentami), po dokonaniu
weryfikacji dokumentéw moze bez podania przyczyn nie dopuséci¢ do pracy
niektérych osob podanych w wykazie, jezeli ztozone co do tych osob
dokumenty nie bedg spetniaty wymogow Zamawiajacego.

4) Powyzsze zapisy dotyczg wszystkich pracownikéw Wykonawcy,
Podwykonawcoéw i oséb udostepnionych przez inne podmioty do wykonania
przedmiotu zamowienia. Nie udzielenie zezwolenia na wjazd niektérych
0s6b nie zwalnia Wykonawcy od realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie
Z Umowa.

*- wykaz dotyczy ustug realizowanych w terminie do 14 dni kalendarzowych.
Zawiera dane:
Imie i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego
W przypadku kierowcy réwniez: marke, typ i nr rejestracyjny pojazdu.

**- Whniosek dotyczy ustug realizowanych w terminie powyzej 14 dni



kalendarzowych. Zawiera zdjecie i dane:
Imig i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego

W przypadku kierowcy réwniez: marke, typ i nr rejestracyjny pojazdu.

1.6.1.1 Cudzoziemcy

Jezeli przy realizacji zamowienia Wykonawca postugiwat sie bedzie
cudzoziemcami, ktérzy beda wechodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskac
pozwolenie odpowiednich organéw na wstep tych osob na teren jednostki, zgodnie
z zapisami ,, Instrukcji w sprawie organizowania wspofpracy miedzynarodowej w
resorcie obrony narodowej” stanowigcej Zatgcznik do Decyzji Nr 19/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. ( Dziennik Urz. MON z dnia
25.01.2017 r. poz. 18- Rozdziat 6. Zasady wstepu cudzoziemcéw na teren
chronionej jednostki lub instytucji wojskowe;j). Wykonawca zatrudniajgcy
cudzoziemcow o$wiadcza, iz bedzie przestrzegat obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, a w szczegolnosci:
1) ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.
1990 z p6zn. zm. )
2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645 z pozn. zm. )
3) ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia

I instytucjach rynku pracy oraz niektérych innych ustaw (Dz. U z2014r.
poz. 598 )

4) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjezdzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli panstw
cztonkowski Unii Europejskiej i cztonkéw ich rodzin (Dz.U.z2014 r. poz.
1525 z p6ézn. zm.)

5) rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 kwietnia 2015r.
w sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca ( Dz. U. z 2015 .,
poz. 543)

6) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 stycznia
2009r. w sprawie okreslenia przypadkéw , w ktérych zezwolenie na prace
wydawane jest bez wzgledu na szczegdtowe warunki wydawania pozwolen
na prace cudzoziemcéw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 97 )

7) rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia
2015r. w sprawie przypadkow, w ktérych powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne
bez koniecznosci uzyskania zezwolenia na prace ( Dz. U. z 2015 r. poz.
588 )



1.6.2 Organizacja robot budowlanych.

a)

b)

9)

h)

Zamawiajacy przekaze WYKONAWCY teren budowy na =zasadach
i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot,

WYKONAWCA nie moze odmowi¢ przejecia placu budowy pod rygorem
rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
WYKONAWCY,

WYKONAWCA zapewni na swoj koszt nadzér techniczny, robocizne,
wyroby, urzgdzenia, wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy
o charakterze trwatym Iub tymczasowym niezbedne do wykonania
i zakonczenia roboét, a takze usuniecia wszelkich wad i usterek,
WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za to, by stosowane na
terenie budowy, wyposazenie, sprzet oraz uzywane technologie byty
zgodne z obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz normami. Urzgdzenia
oraz wyposazenie bedg nowe, nieuzywane i o jakosci nie nizszej niz
okreslona w specyfikacjach stanowigcych cze$¢ dokumentacji projektowej.
Odstepstwa od tych zasad wymagajg pozytywnej opinii Inspektora nadzoru
| akceptacji Zamawiajgcego, zgodnie z wprowadzong procedura,
WYKONAWCA przeprowadzi na swodj koszt wszelkie badania
specjalistyczne niezbedne do prowadzenia i odbioru roboét, jezeli beda
wymagane przez obowigzujace normy i przepisy,

WYKONAWCA odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnien
i warunkow niezbednych do zapewnienia zaopatrzenia terenu budowy
w energie elektryczng, wode, potaczenia telekomunikacyjne,
odprowadzanie &ciekéw przez caty okres realizacji robét wraz
z pokrywaniem kosztéw z tym zwigzanych. Zamawiajacy oraz inspektor
nadzoru bedg wspdipracowali z WYKONAWCA celem uzgodnienia
mozliwosci pozyskania mediow dla celow budowy,

WYKONAWCA ma prawo do wczesniejszego zbadania terenu budowy
w celu akceptacji panujacych na nim warunkow,

WYKONAWCA kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody
i uzgodnienia lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze
komercyjnym umieszczanych na terenie budowy, na dziatkach bedacych
wlasnoscia Zamawiajgcego oraz na ich ogrodzeniu,

WYKONAWCA jest zobowigzany do zachowania poufnosci wszelkich
informacji uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg robot
i nie wykorzystywania ich bez zgody Zamawiajgcego do zadnych innych
celéw poza realizacjg robét. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza
réwniez Podwykonawcow,



)

k)

WYKONAWCA  zostanie przeszkolony pod wzgledem przestrzegania
przepiséw: o ochronie informacji niejawnych przez osobe wyznaczong
przez dowddce jednostki.

WYKONAWCE ~ obowigzuje zakaz uzywania bezzatogowych
sterowanych aparatéw latajacych nad terenem wojskowym,

Najpozniej w terminie 3 dni od zgtoszenia przedsiewziecia do odbioru
koncowego WYKONAWCA oczyéci i usunie z terenu budowy swdj sprzet,
urzadzenia, wyroby, odpady, pozostatosci po robotach tymczasowych oraz
uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiajgcemu w
stanie czystym i niebudzacym zastrzezen.

1.6.3 Zabezpieczenie interesu oséb trzecich.

a)

b)

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych
przepisbw oraz winien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej
I prywatnej,

WYKONAWCA jest zobowigzany do zabezpieczenia sieci, instalacji oraz
wszelkich urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego

powiadomienia inspektora nadzoru o zaistnialych uszkodzeniach Iub
zniszczeniach,

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w mieniu
spowodowane i majgce zwigzek z prowadzonymi przez niego robotami,

W przypadku posiadania przez WYKONAWCE, polisy obrotowej,
WYKONAWCA zobowigzany jest do objecia wspomniang polisg niniejszej
Umowy, odnawiania polisy i utrzymywania jel w mocy przez caty okres
prowadzenia robot,

WYKONAWCA na wtasny koszt podejmie wszelkie konieczne dziatania, by
chroni¢ strony trzecie, w tym takze pracownikow i przedstawicieli
Zamawiajgcego przed potencjalnymi  obrazeniami spowodowanymi
niewtasciwym zabezpieczeniem Terenu Budowy.

1.6.4 Ochrona $rodowiska.

a)

b)

WYKONAWCA ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrdny $rodowiska naturalnego,

W przypadku odpadéw materiatdbw nowo wbudowywanych i z demontazu
WYKONAWCA zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw $wiadczacych o prawidtowym (zgodnym z przepisami)
postepowaniu z nimi (Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz. U. 22020 poz. 797),



c)

d)

e)

9)

h)

WYKONAWCA w zwigzku z realizacja robét objetych niniejsza Umowa nie
spowoduje ani nie zezwoli na zrzucanie, emisje lub wyciek jakichkolwiek
niebezpiecznych odpadéw lub substancji zanieczyszczajacych Srodowisko.
WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie
wszystkich, przepiséw, regulaminéw i wymogdéw ochrony srodowiska
regulujgcych kwestie niebezpiecznych substancji oraz bezpieczenstwa i
higieny robét,

WYKONAWCA bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje magazynéw, sktadowisk, warsztatow,

— zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczanie powietrza pytami i gazami,

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej liczby
pojemnikéw i wywoz nieczystosci i odpadéw z terenu budowy w czasie
realizacji przedmiotu zamowienia,

WYKONAWCA zobowigzuje sie niezwtocznie usuwac z terenu budowy
wszelkie $mieci, odpady lub pozostatosci po robotach pomocniczych
i tymczasowych,

Materiaty bgdz urzadzenia pochodzace z demontazu:

1) nie zakwalifikowane przez przedstawiciela Zamawiajacego jako
odpad Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z terenu budowy i
ztozy¢é w magazynie SOI,

2) gruz i materiaty rozbiérkowe inne niz ujete w pkt. 1 oraz odpady
wytworzone w trakcie realizacji robét, beda sktadowane na placu
budowy, w miejscu, ktére Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym,

3) Wykonawca dysponuje wymienionymi w powyzszym pkt. materiatami
z zastrzezeniem materiatéw (odpadoéw), ktérych dotycza zapisy
ustawy z  dnia 14  grudnia  2012r. o  odpadach
(Dz. U. z 2020 poz. 797) w odniesieniu do ktérych Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu poprawne dziatanie
w zakresie ich wiasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi
w tym zakresie petng odpowiedzialnos¢ finansowa
| prawna.

Koszt transportu ztomu oraz odpadéw na miejsce ich sktadowania obcigza
Wykonawce.

Do koncowego rozliczenia robét WYKONAWCA dotgczy kopie kart
przekazania odpadow powstatych podczas prac objetych umowa.



1.6.5

a)

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

WYKONAWCA  podczas realizacji  robot zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegdlnosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 r. Nr 47, poz.401).
WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy od
chwili  protokolarnego  przekazania mu placu budowy do dnia
protokolarnego  przekazania  przedmiotu umowy  Zamawiajgcemu.
W szczegdlinosci WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstate w tym okresie w zwigzku z realizacjg Robét, a takze za
przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny pracy
oraz za wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim
obiektow przed powstaniem pozaru w tym zabezpieczenie sprzetu
przeciwpozarowego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
WYKONAWCA bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci urzadzenia
| sprzet z zakresu ochrony przeciwpozarowej na placu budowy,
WYKONAWCA zapewni urzadzenia socjalne oraz $rodki higieny dla
zatrudnionego personelu,
WYKONAWCA podejmie wszelkie zasadne czynnosci w celu
zabezpieczenia robot i 0sdb upowaznionych do przebywania na terenie
budowy oraz oséb trzecich, w tym:
1) zgodny z przepisami staty nadzér inspektora - koordynatora BHP na
budowie,
2) przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ihigieny
pracy oraz przeciwpozarowych,
3) wyposazenie wszystkich oséb przebywajacych na terenie budowy w
sprzet ochronny i zabezpieczajgcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeknieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy WYKONAWCA zorganizuje zaplecze
socjalno — biurowe dla potrzeb wtasnych oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zabezpieczy dostawy mediéw i odprowadzanie $ciekéw oraz zapewni ochrone

terenu zaplecza. Za straty w mieniu w w/w zakresie Zamawiajacy nie odpowiada.



1.6.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

a) Zamawiajacy przekaze WYKONAWCY niezbedne informacje dotyczace
organizacji ruchu drogowego obowigzujgcego na terenie kompleksu,

b) Wijazd na teren kompleksu koszarowego bedzie sie odbywat brama gtowna
od ul. Koszalinskiej

1.6.8 Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy.

a) Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, WYKONAWCA podejmie
niezwtocznie wszystkie niezbedne cZynnosci zZwigzane
z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidtowe;
realizacji robot, a w szczegolnosci:
— przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca umiesci
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne i ostrzegawcze o istniejgcych zagrozeniach,
— zabezpieczy plac budowy przed dostepem osob nieupowaznionych,
— zapewni nienaruszalno$é mienia stuzgcego wykonaniu przedmiotu
umowy, a takze mienia Zamawiajgcego bedgcego na placu
| terenie budowy
b) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caly teren budowy od
chwili protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia
protokolarnego przekazania przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu.
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w tym
okresie w zwigzku z realizacjg robét, a takze za przestrzeganie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wiasciwe
zabezpieczenie terenu budowy i znajdujacych sie na nim obiektow przed
powstaniem pozaru w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
c) Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia,
d) Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza nim nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.6.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

a) WYKONAWCA stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatdw | wyposazenia na i z terenu budowy,

b) WYKONAWCA zabezpieczy w sposob trwaly miejsca kolizji ciggéw
pieszych z drogami transportu wewnetrznego na terenie placu budowy
przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia,

c) WYKONAWCA jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan istniejgcych nawierzchni
drog i chodnikow,
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d) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie

uszkodzenia

zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami

pracami przez niego prowadzonymi.

nawierzchni

drog
,Podwykonawcow, Dostawcow

i chodnikéw

1.7. Nazwy i kody zgodnie z: grup robét, klas robét i kategorii roboét.

lub

. Kategoria
Dziat Grupa Klasa 9 ) Kod CPV
robot
451 4511
Przygotowanie Roboty w 45111 45111300-1
terenu pod zakresie Roboty w Roboty
budowe burzenia i zakresie rozbidrkowe
rozbiorki burzenia,
obiektow roboty
budowlanych .
ziemne
452 4526 45261 45261900-3
roboty w Roboty w Pokrycia Naprawa i
zakresie zakresie dachowe konserwacja
wykonania wykonania dachéw
konstrukcji i pokryé
pokry¢ dachowych
dachowych
45331100-7
Instalowanie
45 45331 centralnego
Roboty budowlane Instalowanie | ©9rZéwania
4533 urzadzen 45331200-8
instalowanie
Roboty grzewczych :
_ _ urzadzen
instalacyjne :
) wentylacji
453 ~ARISEDE mechanicznej
Roboty 45332 45332400-7
instalacyjne roboty Instalacje
instalacji wodne i
wod-kan i kanalizacyjne
sanitarnych
45311 45311200-1
4531
Roboty w Roboty w
Roboty y_ y.
, : zakresie zakresie
instalacyjne : : .
okablowania instalacji
elektryczne
elektrycznych
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4541 45410000-4
45410 Tynki i
Tynki : o
Tynkowanie | oktadziny scian
wewnefrzne
wewnetrznych
454
Roboty 4542 45421 4542110-5
wykonczeniowe | Ropoty w Montaz Instalowanie
w zakresie zakresie stolarki drzwi, okien i
obiektow stolarki okiennej i podobnych
budowlanych budowlanej drzwiowej elementow
4544 45442
45442100-8
Robot Naktadanie
y ; . ) Roboty
malarskie i powierzchni :
. . malarskie
szklarskie kryjacych
90Ustuga odbioru 005 0051 005111
sciekéw, usuwania _ 4 = , 90511000-2
| Ustugi Usuwanie i Ustugi Usluga wywozu
odp-adOW, . zwigzane z obrobka Wywozu ogpad):’aw
czyszczenlalsprzqtanla odpadami odpadow odpadéw
i ustugi ekologiczne

1.8. Okreslenia podstawowe.

1. definicje:

1)

2)

3)

5)

Zamawiajacy — jest to strona umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
ktéra dokonata wyboru oferty wykonawcy .

Kierownik zamawiajagcego - jest to osoba lub organ uprawniony do
zarzgdzania zamawiajgcym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego,
w rozumieniu ustawy PZP.

Przedstawiciel
Zamawiajgcego

zamawiajacego - jest to osoba ustanowiona przez
jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia
obowigzkow nadzoru inwestorskiego w ramach okreslonych art. 25 i art. 26
ustawy PB. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych, zanikajgcych, badaniach i
odbiorze instalacji oraz urzadzen oraz odbiorze koncowym.

Wykonawca — jest to okre$lona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania
przedmiotu zamowienia.

Przedstawiciel wykonawcy — jest to osoba ustanowiona przez Wykonawce
jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkéw kierownika
budowy w ramach okreslonych art. 21, art. 22 oraz art. 23 ustawy PB.
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6) Inny podmiot — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktorej Zamawiajacy zlecit wykonanie
robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych wykonanie nie zostato
uzgodnione pomigdzy Zamawiajacym a WYKONAWCA,

7) Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument ( dokumenty )
przedfozony Zamawiajgcemu przez Wykonawce w czasie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego.

8) Umowa — jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca o
wykonanie robét budowlanych w zaméwieniu publicznym.

9) Cena umowna — jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy
odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

10) Wyceniony przedmiar robét ( kosztorysy ) — oznacza przedmiar robét
uzupetniony przez Wykonawce o oferowane stawki i ceny.

11) Data rozpoczecia — jest to data zawarcia umowy.

12) Data zakonczenia — jest to data zakonczenia robot tozsama z wptynieciem
zawiadomienia o zakoriczeniu robét do kancelarii Zamawiajacego.

13) Okres realizacji rob6t - okres pomiedzy rozpoczeciem robét a
zakonczeniem robot.

14) Dokumentacja projektowa — obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWIORB) wraz ze zbiorem szczegotowych
specyfikacji technicznych (SST), przedmiary robét, rysunki, obliczenia, analizy
oraz inne dokumenty przygotowane przez Zamawiajacego przed oraz
uzupetniajgce dokumenty w czasie trwania umowy.

15)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior
dokumentow, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, (ST) okreslajgcych
zasady wykonania i odbioru robét w sposob pozwalajgcy na osiagniecie ich
wymaganej jakosci.

16) Nadzor autorski — sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu,
polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg
projektowg i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg PB.

17)Zeszyt Korespondencji jest dokumentem przeznaczonym do rejestragji,
w formie wpisdw, przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidiowosci wykonywania robét objetych umowa,
jednoznaczny w ramach okreslonych art. 45 ustawy PB. Prowadzony przez
przedstawiciela WWykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu zaméwienia
dostepny na kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego.
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18) Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie a okreslonym dokumentacjg
projektowa.

19) Roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane
przez wykonawce roboty, ktére sg niezbedne do wykonania prac budowlanych
w rozumieniu pkt. 15) oraz zostang zakonczone i usuniete z terenu budowy po
zakonczeniu robot budowlanych.

20) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robot okreslonych w
dokumentacji projektowej.

21)Plac budowy jest to czes¢ obszaru wydzielonego z terenu budowy.

22) Wyroby - wszelkie nowe, nieuzywane, petnowartodciowe materialy
i elementy budowlane, z wylaczeniem urzadzen i wyposazenia, ktére majg byc¢
dostarczone i wykorzystane przy realizacji rob6t. Posiadajgce parametry
techniczno — uzytkowe zgodne z postanowieniami ST, SST, obowigzujacymi w
Polsce przepisami prawa oraz obowigzujacymi normami, zakresie i
standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej.

23) Sprzet - wszelkie maszyny i urzadzenia, nie bedace przedmiotem trwatego
wbudowania lub montazu, a stuzgce WYKONAWCY do realizacji robot
objetych Umowa.

24) Podwykonawcal dalszy podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, ktéra
zawarta umowe z wykonawcag/podwykonawcg na wykonanie czesci robodt
objetych umowa na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie
oraz za jego pisemnag zgoda.

25) Odbior czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych oraz etapow robdt, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych.

26) Odbiér koncowy przedmiotu zamowienia — jest to odbiér dokonany z
chwilg ukonczenia wszystkich robot i czynnosci opisanych umowa,
dokumentacjg projektowa z wykonaniem przegladow, badan, préb, sprawdzen
wymaganych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami jak réwniez i
przygotowanie kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.

Niezbednym elementem ukonczenia przedmiotu zamdwienia jest przekazanie
przedstawicielowi zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej.

Przedstawiciel wykonawcy dokonuje wpisu w zeszycie korespondencji o
gotowoéci przedmiotu zaméwienia do odbioru.

Potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiajaceqgo w  dzienniku

korespondenciji wvkonania przedmiotu zamoéwienia jest podstawa dla
Wykonawcy przestania zawiadomienia o zakonczeniu robdét do kancelarii
Zamawiajgcego. Zawiadomienie przestane bez potwierdzenia przedstawiciela
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zamawiajgcego uwazane bedzie za nie spetniajace warunkéw uznania
zakonczenia robot.

27) Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
zgodnie z art.3 pkt. 14) ustawy Prawo budowlane, a w szczegolnosci:

a) dziennik korespondenc;ji;

b) protokoty czesciowych odbiorow robét zanikowych i ulegajacych zakryciu;

c) opisy i rysunki stuzgce realizacji przedmiotu zamoéwienia, a w razie
potrzeby takze uzupetniajacy opis;

d) w miare potrzeby ksigzki obmiaréw ( obmiar powykonawczy )

e) protokoty z badar , sprawdzen i pomiaréw wymaganych obowigzujacymi
przepisami;

f) dokumenty potwierdzajace, ze wyroby budowlane zastosowane w trakcie
realizacji przedmiotu umowy zostaty legalnie wprowadzone do obrotu i
posiadajg wtasciwosci opisane dokumentacja projektowa.

Dokumentami okre$lonymi przez prawo sa:

- deklaracja zgodnosci w przypadku wyrobow znakowanych znakiem
budowlanym B

- deklaracja wlasciwosci uzytkowych w przypadku wyrobow
oznaczonych znakiem CE

g) oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o zgodnosci wykonania
przedmiotu umowy z dokumentacjg projektowa, Polskimi Normami
obowigzujgcymi przepisami oraz przepisami RON;

h) oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy wraz z przylegto$ciami i drogami
wewnetrznymi,

i) oSwiadczenie o udzielonej rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zaméwienia:

J) rozliczenie mediéw komunalnych i energii elektrycznej.

28) Wada — to jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowiacy przedmiot
umowy robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy Ilub jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy,
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w
ktérej przedmiot umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jest
obcigzony prawem osoby trzeciej.

29)Usterki | grupy — wady wykonania przedmiotu umowy, ktére zdaniem Komisiji
Odbioru Koricowego uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu.
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30)Usterki Il grupy — wady wykonania przedmiotu umowy, ktére zdaniem Komisji
Odbioru Koncowego nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu:
31)Okres zglaszania wad — przez uzytkownika jest to podany w umowie okres,
w ktorym moga by¢ zgtaszane wady do usunigcia przez wykonawce w ramach
gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne udzielonej przez
Wykonawce.
1. Skroty i uproszczenia
1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
2) CPV — Wspolny stownik zaméwien
3) KC — Kodeks cywilny
4) KPC - Kodeks postepowania cywilnego
5) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych (ST)
6) SST — Szczegodtowa specyfikacja techniczna
7) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
8) PB — Prawo budowlane
9) PN — Polska norma
10)PZP — Prawo zamowien publicznych
11)UZP — Urzad zamowien publicznych
12)PE-U — Program funkcjonalno- uzytkowy

13)DP — Dokumentacja projektowa

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. WYKONAWCA zapewni na swoj koszt wyroby niezbedne dla realizacji
i zakonczenia robot. Wszystkie wyroby, zastosowane przez WYKONAWCE
przy realizacji robét musza:

a) by¢ nowe, nieuzywane, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiadac
wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej (ST,SST), a takze
w przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa. W przypadku braku
w dokumentacji projektowej ich opisu, WYKONAWCA jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym
na ich zaakceptowanie, przekazac¢ inspektorowi nadzoru wyczerpujgca
informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Przedstawiciel
zamawiajgcego dokona ich akceptacji (lub nie) w terminie 3 dni
roboczych od daty potwierdzonego dostarczenia wspomnianych.
informaciji,

b) posiada¢ wymagane przepisami Prawa Budowlanego certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce,
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2.2.

¢) by¢ na zadanie przedstawiciela zamawiajacego poddawane probom
wymaganym przez obowigzujgce normy i przepisy, testom oraz
badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach wyznaczonych przez przedstawiciela zamawiajgcego lub
proponowanych przez WYKONAWCE. W celu przeprowadzenia proby,
testu lub badania WYKONAWCA na swoj koszt zapewni obstuge,
doptyw energii, paliwo, sprzet oraz inne instrumenty niezbedne do
przeprowadzenia badania, a takze dostarczy prébki materiatow, ktore
zamierza wykorzystaé, przy realizacji robot.

Wyroby, urzadzenia i wyposazenie, ktdre nie beda zgodne z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, jak réwniez nie odpowiadajace
obowigzujgcym normom lub nie posiadajace stosownych atestow,
certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zostac usuniete z
terenu budowy przez WYKONAWCE. Jezeli to nie nastapi moga zostaé
usuniete przez inspektora nadzoru na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

2.3. WYKONAWCA obowigzany jest do czasu odbioru kofncowego chronié¢ przed

2.4.

2.5.

2.6.

uszkodzeniem i kradzieza wyroby oraz urzadzenia. Dotyczy to rowniez
zabezpieczenia ich przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych.
W razie zaniedbania tego obowigzku Zamawiajacy moze wstrzymacé sie z
przystapieniem do odbioru koricowego do czasu potwierdzenia przez
przedstawiciela zamawiajgcego naprawy dokonanej przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA przekaze Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robot do
odbioru wszystkie atesty, $wiadectwa i certyfikaty, aprobaty fechniczne
zainstalowanych urzadzen oraz materiatéw, jako element dokumentacji
powykonawczej w ilosci 2 egzemplarzy.

Wszystkie aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i atesty

dopuszczajgce materialy do stosowania w budownictwie winny by¢
ostemplowane przez dostawce (WYKONAWCE) i jednoznacznie opisane,
ze dotycza parti materialu przeznaczonego do wbudowania w
przedmiotowym zadaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego stosowania

materiatdw, elementow oraz urzadzen w wykonywanym przedmiocie

Zamowienia.

3. Sprzet.

3.1 WYKONAWCA zapewni na swodj koszt sprzet niezbedny dla realizacji

| zakonczenia robét. Wszelki sprzet zastosowany przez WYKONAWCE przy
realizacji rob6t musi:
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a) by¢ odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiadaé wymogom
okreslonym w przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce,

c) nie powodowac niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,

d) by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego.

4. Transport.

a) Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu budowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na:

— jako$¢é wykonywanych robot,

—  wiasciwosci przewozonych materiatow,

— stan  istniejgcej  infrastruktury  drogowej na terenie
Zamawiajgcego.

c) Liczba $érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i SST, wskazaniami
Zamawiajacego oraz w terminie przewidzianym umowa,

d) Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

e) Transport odbywac¢ sie bedzie istniejgcymi drogami w kompleksie

koszarowym w sposéb nie kolidujacy i nie zakitdcajgcy biezacego
funkcjonowania JW.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.1. WYKONAWCA ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wykonanie robot
budowlanych od chwili protokolarnego przekazania mu placu budowy do
dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

5.2 WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty z nalezytg
starannoscig, zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej oraz

obowigzujgcymi w Polsce przepisami, obowiazujgcymi normami
i zaleceniami inspektora nadzoru dotyczgcymi w szczegolnosci zapewnienia

wymaganej jakosci robo6t oraz dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamowienia.
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5.3.WYKONAWCA sprawdzi przed rozpoczeciem robdt stan sgsiadujacych
z terenem budowy budynkéw i budowli, tak by wyeliminowaé negatywne
skutki prowadzonych prac na ich stan techniczny i wizualny.

5.4.Przedstawiciel Zamawiajacego sprawuje nadzor techniczny nad realizacja
przedmiotu zamoéwienia i reprezentuje Zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacja projektowg,
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.5.Przedstawiciel zamawiajacego nie bedzie kierowaé bezposrednich polecen do
zadnego z Podwykonawcéw WYKONAWCY z wyjgtkiem sytuacji, w ktérych
wystapi zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

5.6.Przedstawiciel ~zamawiajgcego jest upowazniony do wydawania
WYKONAWCY pisemnych polecen przez dokonywanie odpowiednich
wpisdw w zeszycie korespondencji o natychmiastowej wykonalnosci albo
polecen do wykonania w wyznaczonym przez przedstawiciela
zamawiajgcego terminie i zakresie:
a) wzywajgcych do zmiany sposobu wykonywania robét, jezeli
WYKONAWCA realizuje je w sposdb wadliwy albo sprzeczny
z dokumentacjg projektowa.

b) wzywajgcych do usuniecia z terenu budowy wyrobéw oraz urzadzen nie
spetniajgcych wymogdw dokumentacji projektowej oraz zastgpienia ich
innymi,

c) wzywajgcych do wprowadzenia programu naprawczego w przypadku
zagrozenia dotrzymania terminu zakorczenia robét,

d) wzywajgcych do przestrzegania przepiséow Prawa budowlanego
| przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

5.7.W przypadku niezastosowania sie przez WYKONAWCE do polecenia
wydanego przez przedstawiciela zamawiajgcego w zakresie okreslonym w
ust. 5.6 powyzej w wyznaczonym przez niego terminie, Zamawiajgcy moze
od Umowy odstgpi¢ illub obciazy¢ WYKONAWCE karg umowna.
Niezaleznie od powyzszego przedstawiciel Zamawiajgcego, moze
wprowadzi¢ wykonawstwo zastepcze poprzez powierzenie wykonania
okreslonych czynno$ci osobom trzecim na koszt i ryzyko WYKONAWCY, po
ostatecznym pisemnym wezwaniu.

5.8.W przypadku niezadowolenia z decyzji podjetej przez przedstawiciela
Zamawiajgcego WYKONAWCY przystuguje prawo przedtozenia danej

sprawy bezposrednio Zamawiajgcemu, ktéry potwierdzi, odwota lub skoryguje
decyzje. Spory miedzy WYKONAWCA, a przedstawicielem Zamawiajacego
nie uprawniajg WYKONAWCY do przerywania robét, zmniejszenia ich
tempa lub zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

19



6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot
i stosowanych materiatow.

6.2.Na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego wyroby i roboty moga by¢
poddawane prébom wymaganym przez obowigzujgce normy i przepisy,
testom oraz badaniom na terenie budowy Ilub w innych miejscach
wyznaczonych przez przedstawiciela zamawiajgcego lub proponowanych
przez WYKONAWCE.

6.3.WYKONAWCA jest zobowigzany przygotowac¢ poddawane prébie, testowi lub
badaniu wyroby lub roboty, a takze zapewni¢ na wlasny koszt wszelkie
niezbedne do tego celu dokumenty, ustugi, surowce i sprzet pomiarowy.

6.4.Termin i miejsce wykonania proby, testu lub badania WYKONAWCA jest
zobowigzany uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego. W przypadku
nieprzybycia przedstawiciela Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie,
WYKONAWCA moze przeprowadzi¢ zaplanowang prébe, test lub badanie
samodzielnie chyba, Zze otrzyma inne polecenie od przedstawiciela
Zamawiajgcego. WYKONAWCA przekaze przedstawicielowi zamawiajacego
potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie wynikow badania.

6.5.Koszty przeprowadzenia wszelkich prob, testobw oraz badan ponosi
WYKONAWCA.

6.6.W przypadku, gdyby proba, test lub badanie, ktérego zazada przedstawiciel
Zamawiajgcego nie wchodzita w zakres préb do przeprowadzenia, ktérych
WYKONAWCA jest zobowigzany na mocy obowigzujgcych w Polsce
przepiséw prawa, koszty przeprowadzenia proby, testu lub badania
obcigza¢ bedg Zamawiajacego.

6.7.Przy réznicach zdan dotyczacych cech wyrobow, robét oraz urzadzen, dla
ktorych istniejg obowigzujace procedury kontrolne, a takze w sprawach
dotyczacych dopuszczalnosci lub przydatnosci metod lub sprzetu
wykorzystywanego przy przeprowadzaniu préb, testéw i badan, kazda ze
Stron moze zleci¢é wykonanie préby, testu lub badania do urzedowo
uznanego lub zaakceptowanego przez Strony zaktadu badawczego. Jego
ustalenia sg wowczas obowigzujgce dla Stron, a koszty ponosi Strona,
ktorej stanowisko zostato podwazone.

6.8.Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robét, wyrobéw
I urzadzen, witaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow.
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6.9.Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

7. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru roboét.

7.1.Jakikolwiek bfad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, a niezbedne do wykonania catosci
prac nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2. Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robét nie moga byc traktowane

jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robdt. Nawet, jezeli
w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, ze roboty ujete
w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:

a) specyfikacji technicznych,

b) obowigzujgcych przepiséw technicznych,

c) rysunkéw i wykazow, zawartych w dokumentacji projektowej,

d) wiedzy technicznej, wskazowek Zamawiajgcego  lub  jego

przedstawiciela.

7.2WYKONAWCA ma prawo sprawdzenia przedmiaru przed ztozeniem oferty.
W przypadku odstapienia od sprawdzenia, Zamawiajgcy traktuje akceptacje
przedtozonego przedmiaru robét przez Wykonawce.

7.3.Podane w przedmiarze w rubryce ,podstawa” numery Kkatalogow, tablic
I kolumn sg tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupetiajgcych
szczegotowych opiséw zakresu robét i zasad obmiarowania. Nie stanowig
obowigzujgcej podstawy ustalania nakladow rzeczowych przy kalkulowaniu
cen jednostkowych.

7.4.Cena umowna obejmuje cato$¢ robot wynikajacych z  rysunkow
i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich
wycenionych pozycji przedmiaru robét.

7.5.W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres okreslony
zostanie na podstawie obmiaru.

7.6.Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru rob6t powinny obejmowag:

1) wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci,
W wymaganym terminie, wigczajac w to:
a) koszty bezposrednie, w tym:

— koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

— koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania
danej pozycji przedmiaru robét, obejmujace rowniez koszty
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dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,
koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego
do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace réwniez
koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty ogolne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego,
technicznego i  administracyjnego  budowy,  obejmujace
wynagrodzenie tych pracownikbw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia
bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,
koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego
oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu
budowy, obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze zZrédta ciepta do ogrzewania
obiektéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty
przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,
koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu,
przedmiotdw i narzedzi kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,
koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty
wykonania niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych

1 miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego,

koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatbw oraz energii na cele administracyjne
i nieprodukcyjne budowy,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow
robot objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru, optaty za
zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenow na cele
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jakosci materiatdw, robét i prob odbiorowych
przewidzianych w dokumentacji projektowej, z wytagczeniem badan
i préb wykonywanych na dodatkowe zgdanie Zamawiajgcego,
koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,
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— koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia
wykonanych robét na mape, (jezeli byta wymagana),

— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, optaty
graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne,
materiaty i sprzet,

— wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére
mogg wystapic w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych
zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi,

2) ogblne  koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez

WYKONAWCE,

3) ryzyko obcigzajace WYKONAWCE i kalkulowany przez WYKONAWCE

zysk,

4) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem

robét, odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy
wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci rysunkoéw, specyfikacji
technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych
wykonywania robét budowlanych.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koricowemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.1.a Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

1)

2)

3)

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci  wykonywanych robét oraz  ilogci tych  robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Zadna cze$é wykonanych robét nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb
usunieta z widoku bez uprzedniego protokolarnego lub potwierdzonego
wpisem do zeszytu korespondencji jej odbioru, dokonanego przez
wyznaczonego przedstawiciela zamawiajgcego.

W przypadku, gdy zakrywana cze$é robét bedzie gotowa do odbioru
WYKONAWCA dokona odpowiedniego wpisu w zeszycie korespondenc;ji
I powiadomi o tym przedstawiciela zamawiajgcego, ktory przystapi do
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4)

odbioru nie poézniej, niz w ciagu 3 dni od zgtoszonego przez
WYKONAWCE terminu.

Na  wniosek  przedstawiciela  zamawiajgcego, WYKONAWCA
odkryje lub zrobi otwory w czesciach robot, ktére nie zostaly odebrane
zgodnie z postanowieniami ust.8.2. a przypadku, gdy roboty zostaly
wykonane prawidtowo WYKONAWCA przywroci je do stanu
poczatkowego.

W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewfasciwie, WYKONAWCA
niezwtocznie wykona je w sposdb odpowiadajgcy postanowieniom
dokumentacji projektowej i zgodnie z zaleceniami przedstawiciela
zamawiajgcego. Koszty odkrycia lub zrobienia otworéw, a takze
przywrocenia robot do stanu poczatkowego lub ich prawidlowego
wykonania poniesie WYKONAWCA.

8.1.b Odbidr konncowy.

1)

2)

3)

4)

9)

8)

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakosci ich wykonanych.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce zgtoszeniem zakorczenia robot.

Odbioér korncowy robét nastapi w terminie okreslonym umowg zgodnie z
pkt. 1.8.26) i 1.8.27).

W terminie okreslonym umowa Zamawiajgcy powota komisje odbioru
Koricowego i dokona odbioru robét.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnoéci wykonania robdét z dokumentacijg projektowa.

Komisja Odbioru Koncowego, dokona oceny technicznej przedmiotu
zamowienia i sporzadzi (w razie koniecznosci) liste usterek, ktore zostana
podzielone na dwie grupy:

a) | grupa - usterki uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu,
b) Il grupa - usterki, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.

Usuniecie usterek | grupy przez WYKONAWCE warunkuje podpisanie
przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Konicowego
przedmiotu zamowienia.

Po usunieciu usterek | grupy, Komisja Odbioru Koricowego zbierze sie
w celu podpisania Protokotu Odbioru Korncowego. Zamawiajacy nie
odmoéwi podpisania takiego protokotu bez uzasadnionego powodu.



Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego przedmiotu zamowienia nie
zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialnoéci w okresie gwarancji
i rekojmi.

Usterki zaliczone do Il grupy zostana usunigte przez WYKONAWCE
w ciggu maksymalnie 30 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.

W  przypadku nie usuniecia usterek we wspomnianym terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie usterek osobom trzecim na koszt i
ryzyko WYKONAWCY, po ostatecznym pisemnym wezwaniu i/lub obcigzyc¢
WYKONAWCE, karg umowng wskazang w Umowie.

10) Usunigcie Usterek | i Il grupy warunkuje przejecie zrealizowanego

przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacego oraz jest warunkiem
koniecznym rozpoczecia biegu okreséw gwarancyjnych.

8.1.c Odbidér pogwarancyjny (ostateczny).

1)

Udzielona przez WYKONAWCE gwarancja powinna swym zakresem
obejmowaé peten zakres $wiadczen gwarancyjnych przewidzianych
w Umowie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
a w przypadku nie uregulowania w tych dokumentach, odpowiednie
zastosowanie majg nastepujgce zapisy:

a) w okresie gwarancji WYKONAWCA obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym,

b) terminy usuniecia wad: jesli wada uniemozliwia zgodne
z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast,
W pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole
spisanym przy udziale obu stron, usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie,

c) w przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub
wykonania na nowo wadliwej czesci robot budowlanych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub ponownego
prawidtowego wykonania robot budowlanych,

d) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad,

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy zorganizuje odbiér robot
ostateczny — pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.1.b ,Odbior koricowy robét".
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3)

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawiciela zamawiajgcego i Wykonawcy oraz przy udziale
przedstawicieli administratora i uzytkownika.

9. Sposob rozliczania robot.

9.1. Ustalenia ogolne.

Forme i warunki ptatnosci okresla umowa.

10. Wymagania dodatkowe.

Zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych art. 36.2.8a ( po nowelizacji

z dnia 22.06.2016), Zamawiajacy wymaga zatrudnienia osob w oparciu o
umowe o prace dla nastepujacych roboét budowlanych:

-instalowanie stolarki okiennej i drzwiowej

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)

2)

3)

4)

6)

7)
8)

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z2019r. poz. 1186 )

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych.( Dz.
U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2020r. poz.
25)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity

Dz. U. 22020 r. poz. 470).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( tekst jednolity
Dz. U. z 2019r poz. 869)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U.

z 2019r poz. 1145)

Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

10)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
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obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130 poz. 1389).

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 22 czerwca 2010r. (Dz.U.z2010r
Nr 109 poz. 719).

11) Decyzja nr 1 Spec.MWOP ministra obrony narodowej z dnia 15 grudnia
2014 r. w sprawie wprowadzenia do uzytku ,Instrukcji o ochronie
przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowe;”

12) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( t;.
Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650).

13) Ustawa o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 )

14) Ustawa o ochronie informagji niejawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 742 )

Wykonat:

(pieczec i podpis)
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. Rozdziat VIII.

. Rozdziat IX.

(pieczec i podpis)

MIEJSCOWOSC: KOLOBRZEG
KWIECIEN 2020R

Czes¢ ogdlna.

Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobow
budowlanych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania robo6t budowlanych.

Wymagania dotyczace $rodkow transportu.

Wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania robot
budowlanych.

Kontrola, badania oraz odbiory wyrobéw i robét budowlanych.
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
Odbidr robot budowlanych.

Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czes¢ ogodlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 13/2020 SOI KOLOBRZEG

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac budowlanych jn:

— demontaz stolarki okiennej i bram garazowych

— skucie uszkodzonych | zmurszatych tynkdéw osciezy wewnetrznych , scian i
sufitow ,

— oczyszczenie terenu z pozostatosci po robotach rozbiorkowych,

— wywoz gruzu i utylizacja odpadow technologicznych

— transport i przekazanie na magazyn Zamawiajacego elementdéw stolarki
okiennej i bram garazowych: ztomu stalowego - konstrukcji

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
1.4. Zakres robét objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 13/2020 SOI
KOLOBRZEG
1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majace na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.2.
1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6  STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac bedg roboty okre$lone kodem CPV:
45111300-1 — Roboty rozbiérkowe,
90511000- 6- Roboty w zakresie usuwania gruzu i utylizacji odpadu
1.8. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
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odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 13/2020 SOI

KOLOBRZEG

2. Rozdziat Il. Wymagania szczegoétowe dotyczace witasciwosci wyrobow

Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 13/2020 SOI

KOLOBRZEG

2.2. Wymagania szczegbtowe

Nie przewiduje sie stosowania nowych materiatow dla SST B-01

Materiaty z rozbiérek niezwracane na magazyn uzytkownika, administratora

podlegaja wywozowi i utylizaciji.

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 13/2020 SOl KOt.OBRZEG
4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogéine
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

4.2 Wymagania szczegotowe:

Do utylizacji i wywozu gruzu uzyé¢ pojazdéw oplandekowanych
Przewozony tadunek na skrzyni transportowej pojazdu zabezpieczy¢ przed:

- przesunieciem , utratg statecznosci

- spadaniem

- zapylaniem drogi transportu

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1.Wymagania ogoélne
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych, ziemnych teren
prowadzenia robdt budowlanych wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP.

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem instalacje
teletechniczng, elektryczna i c-.0 nie podlegajgcg wymianie oraz inne
elementy i urzgdzenia bedgce w uzytkowaniu

Elementy stolarki i $lusarki wyku¢ z otworéw metoda nie dewastacyjna,
oczyscic i przekaza¢ Zlecajgcemu zgodnie z poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Materiaty posegregowa¢ i o ile zostang zakwalifikowane przez
przedstawiciela zamawiajgcego do dalszego wbudowania Iub
magazynowania odnie$¢ lub odwies¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. W przypadku przeznaczenia do utylizacji postapi¢
zgodnie z zapisem w punkcie 1.6.4 ST-B.
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e Teren prowadzenia prac oczyscic z resztek materiatow.
o Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow oraz gruzu bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii.

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtdérnego wykorzystania

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

7.1 Ogdlne zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

7.2.Rozbidrke tynkéw wewnetrznych, osciezy, Scian i sufitbw oblicza sie ich
powierzchnie w metrach kwadratowych.

7.4.Demontaz podtég: oblicza sig ich powierzchnie w metrach kwadratowych.

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

9. Rozdzial IX. Sposob rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 13/2020 SOI KOLOBRZEG

10. Rozdzial X . Dokumenty odniesienia

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr .47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekat jednolity Dz. U.
z 2018r. poz. 412)

Wykonat:

(pieczec¢ i podpis)
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SST-B-03 CPV 4421100-5 Zatacznik do SIWZ nr

NFSPrawy ....ocveiveieieiiiinnececnans

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-03 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
DLA STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURYGZ KOLOBRZEG
ul. Koszalinska , 78-100 Kotobrzeg
tel. 261222 501, 885 210 111

Autor:

Inspektor TUN: Marek PASNIK

(pieczec i podpis)

33



Kierownik SOI: Andrzej OKRZYNSKI  ..oivveieeeiieeeenieieceie e
(pieczed i podpis)

MIEJSCOWOSC: KOLOBRZEG
KWIECIEN 2020

SPIS TRESCI:

1. Rozdziat|. Czesc ogolna.

2. Rozdziatll. Wymagania szczegétowe dotyczace wtasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania rob6t budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania robét
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobéw i robét budowlanych.
7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

8. Rozdziat VIII. Odbior robdt budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robdt.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czes¢ ogdlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac budowlanych jn:

— Montaz wrét garazowych aluminiowych lub stalowych ocieplanych ,
— Montaz drzwi przejsciowych przeszklonych we wrotach garazowych,
— Montaz stolarki okiennej z PCV

— Montaz drzwi stalowych ocieplanych wewnetrznych do rozdzielni c-o

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3STWIORB nr 3/2020 SOl KOLOBRZEG
1.4. Zakres robot objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 1.4STWIORB nr 13/2020 SOI
KOLOBRZEG
1.4.2 Roboty, ktorych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majace na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
W budynku nr 60 do zamontowania bramy w ilosci 2 szt (w tym 2 szt
z drzwiami) ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA.
Bramy petne o numerach : 1, 3,
Bramy z drzwiami wej$ciowymi o numerach: 1, 4.
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac bedg roboty okreslone kodem CPV
45421100-5 — Stolarka okienna, bramy garazowe, drzwi i podobne elementy

1.8. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 13/2020 SOl
KOLOBRZEG
2. Rozdziat Il. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci wyrobow
Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST

2.1. Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 13/2020 SOI
KOLOBRZEG

2.2. Wymagania szczegotowe
W pracach opisanych niniejszg SST stosowac:
-rozwigzania systemowe dla wrot harmonijkowych
-brama garazowa dwuskrzydtowa rozwierne, ocieplane ( 1szt ),
-brama garazowa trzyskrzydtowa harmonijkowa, ocieplana ( 1szt),
-drzwi przejéciowe przeszklone ocieplane we wrotach garazowych
-typ bramy: przemystowa, rozwierna, harmonijkowa z gorng prowadnicg i obstuga
reczng
-panel bramy, skrzydta o podwyzszonej odpornosci antykorozyjnej(cynkowany
ogniowo lub powlekany tytan-cynk.)
- parametry techniczne nie gorsze niz wrota firmowe: METEGRO, AJAB,
IM.VA-San Prospero

Z uwagi na to, ze w budynku juz sa zamontowane nowe bramy firmy:
SICC.SRL.CHISURE INUSTRIALI- Galeria VENETA model Compres Door 2
nalezy dla pozostatych 2szt montowanych tam bram zapewni¢ takie same:
parametry techniczne, szczegdty technologiczne oraz kolorystyczne.

Do realizacji zamoéwienia zastosowa¢ na poszyciu bram blache w Kkolorze
srebrzysto-szarym RAL 9006.

2.3. Przy instalowaniu drzwi i okien bezpos$rednio na placu
budowy nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
2.3.1 Bramy garazowe .
a) Typu hangarowego — rozwigzanie systemowe:
dla bramy typu harmonijkowego, trzyskrzydfowej- 1szt,

dla bramy rozwiernej, dwuskrzydtowej ( z demontazu do ponownego

wbudowania)- 1szt.
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b)

)

skrzydta rozwierne, ocieplane dwustronnie obtozone panelem z blachy
aluminiowej, stalowej, powlekanej lub ocynkowanej wypetnione piankg o

grubosci minimum 40mm.

Podziat skrzydet: na skrzydta czynne i bierne zgodnie z czescig
rysunkowa- zatgcznikiem do specyfikacji , dwupunktowe ryglowanie
skrzydta: goéra/dot jednoczesnie uruchamiane , dotem uszczelnienie

szczotkowe skrzydta .

Blokowanie otwartych wrot za pomocg systemow gornych( nie przewiduje

sie montazu blokad na podjazdach )

Uszczelki na catym obwodzie skrzydta , otwarcie skrzydet na zewnatrz

pomieszczenia .

Brama wyposazona w zamek wpuszczany z wktadka patentowa klasy C,
oraz punkt do plombowania , zasuwe na ktddke wraz z dostawg ktodki

patentowej klasy 5.

W celu otwarcia bramy trzyskrzydtowej: przesuw skrzydet harmonijkowo,
po prowadnicy gorne;.
Rozwigzanie zgodne ze szkicem rysunkowym zatgczonym do specyfikacji

techniczne;j.

Panel skrzydta wykonczony dwustronnie blachg lakierowang piecowo lub

powlekany o grubosci co najmniej Tmm.

Skrzydta ocieplone rdzeniem np. : z pianki poliuretanowej , wspotczynnik

przenikania ciepta < 0,51 W/m2°K

Uszczelnienie na catym obwodzie skrzydta z materiatu nierdzewnego,

mrozoodpornego oraz odpornego na dziatanie promieni UV.
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l) Mechanizm otwierania i przesuwu wrét obstugiwany recznie i poruszajgcy

sie za pomocg minimum 3 zawiasow oraz 2 rolek goérnych na prowadnicy.

m) Prowadnica gorna na koncach wyposazona w ograniczniki z gumowymi

odbijaczami po obu stronach

n) Na skrzydtach bram i drzwi wej$ciowych gumowe odbijacze w ilosci

minimum 3szt na kazde skrzydto

0) Skrzydto bramy wyposazone w zamek wpuszczany z wktadka patentowa
klasy C, i zasuwe na ktodke, wraz z dostawg ktodek patentowych, typu
magazynowego klasy 5.

2.3.2 Drzwi przejsciowe w bramach : wejsciowe otwierane zewnatrz.

a) Do zamontowania w oznaczonej na rysunku bramie garazowej, szerokosc¢

skrzydta 90cm w Swietle .
b) Wysokosc¢ przejscia w otworze drzwiowym 200cm w Swietle.

c) Skrzydto przeszklone ocieplone o parametrach technicznych
odpowiadajacych skrzydtom bramy garazowej, wyposazone w zamek

wpuszczany z wktadkg patentowsg klasy C,
d) Skrzydto drzwiowe wyposazone w samozamykacz.

e) Przeszklenie okna szyba bezpieczng 2x4mm z folig lub z poliweglanu

komorowego.
2.3.3 Stolarka okienna:

a) Okna z PCV dwuskrzydtowe, skrzydto czynne rozwierno- uchylne, pozostata

czesé stata, podziat skrzydet zgodnie z czescig rysunkowa

b) Szyba zespolona: podwojna, klejona ramka 4-16- 4mm z komorg gazowa.
Wspotczynnik przenikania ciepta szyby 1,1W/m2K. Profil ramy okna

pieciokomorowy.
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3. Rozdzial lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 13/2020 SOI KOLOBRZEG

4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogélne

Zgodnie z pkt. 4STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
4.2 Wymagania szczegotowe ‘

Transport pojazdami z przystosowang specjalnie do warunkow skrzynia
fadunkowa wyposazong w stojaki do transportu pionowego szkta i stolarki
tadunek zabezpieczony przed uszkodzeniem , przemieszczaniem i utrata
statecznosci .

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1.Wymagania ogélne

Zgodnie z pkt. 5STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.2.1 Przygotowanie stolarki do montazu :
a) Przed zamoéwieniem u producenta sprawdzenie zgodno$ci wymiaru w
naturze na placu budowy;
b) Sprawdzenie doktadno$ci wykonania oscieza z korektg nieprawidtowosci
(odchytki , nieréwnosci , ubytki );
5.2.2 Montaz stolarki :
1) Ustawienie ram o$cieznic na klinach , wstawienie rozpérek montazowych
2) Wypetnienie piankg montazowg styku z osciezem.
3) Montaz kotew w o$cieznicy w ilosci zgodnej z aprobata Systemu
4) Montaz skrzydet , regulacja okué , demontaz klindéw, rozpérek montazowych

1) Sprawdzenie prawidtowo$ci montazu i mechanizmu dziatania stolarki

2) Obrobka osciezy tynku z malowaniem.

3) Montaz galanterii i wyposazenia $lusarskiego: ktodki i wktadki patentowe
do zamkow, punkty do plombowania

5.2.3 Dopuszczalne tolerancje i odchytki :
1) Odchylenie od pionu nie moze by¢ wigksze niz 1mm na 1m wysokosci
obsadzanego elementu
2) Roéznice wymiarow po przekatnych nie mogg by¢ wieksze niz:
- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m

- 4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2m
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6. Rozdziatl VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz
odbiorem wyroboéw i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.
Zgodnie z pkt. 6STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.
7.10g06Ine zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
7.2.Instalowanie drzwi , okien i podobnych elementéw oblicza sie w metrach
kwadratowych z doktadnoscia do 0,1 m?
Podane wymiary bram, okien i drzwi w czesci rysunkowej nalezy
traktowaé¢ jako orientacyjne przeznaczone do wyceny, przed
zamowieniem i montazem nalezy je sprawdzic¢ i dokona¢ korekty
8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
9. Rozdziat IX. Sposéb rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e PN-88/B-10085 Stolarka budowlana .Okna i drzwi . Wymagania i badania
techniczne

e PN-B-91000 :1996 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Terminologia.

e PN-EN 12400 :2004 Okna i drzwi .Trwato$¢ mechaniczna.Wymagania.

e PN-91/B-02020 Wymogi konstrukcyjne dla okien idrzwi.

e PN-97/B-13079 Wymogi dla szyb budowlanych.

e PN-B-10085:2001Stolarka budowlana. Okna | drzwi.Wymagania | badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie .\Warunki i badania techniczne przy
odbiorze .

e PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
e PN-75/B-94000 Okucia budowlane Podziat .

Wykonat:

(pieczec i podpis)
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SST-B-04 CPV 45410000-4 Zatacznik do SIWZ nr.....

NFSPrawy ....coccevveviceiniiccrininens

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-04 Tynki i oktadziny $cian wewnetrznych
DLA STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY GZ KOLOBRZEG
ul. Koszalinska , 78-100 Kotobrzeg
tel. 261222 501, 885 210 111

Autor:

Inspektor TUN: Marek PASNIK

Kierownik SOI: Andrzej OKRZYNSKI

(pieczet i podpis)

MIEJSCOWOSC: KOLOBRZEG
KWIECIEN 2020R
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziat|. Czes¢ ogdlna.

2. Rozdziatll. Wymagania szczegoétowe dotyczgce wlasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych.

4. Rozdziat V. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobow i rob6t budowlanych.

7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
8. Rozdziat VIII. Odbioér robét budowlanych.
9. Rozdziat IX. Rozliczenie robdt.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.
Czes¢ ogblna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 13/2020 SOl KOt OBRZEG

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac budowlanych jn:

- Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych osciezy $cian i nadprozy ,
- oczyszczenie tynkow wewnetrznych ,naprawa uszkodzen,

- okfadziny $cian dziatowych z ptyt gipsowo- kartonowych,

- wypetnienie szkieletu $cian dziatowych weing mineralng

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3STWIORB nr 13/2020 SOI KOt OBRZEG
1.4. Zakres robot objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 1.4STWIORB nr 13/2020 SOI
KOLOBRZEG
1.4.2 Roboty, ktorych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.2.
1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 13/2020 SOl KOt OBRZEG
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 13/2020 SOl KOt OBRZEG
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac bedg roboty okreslone kodem CPV
45410000-4 — Tynkowanie
1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 13/2020 SOI
KOLOBRZEG
2. Rozdziat Il. Wymagania szczeg6towe dotyczace wiasciwosci wyroboéw
Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 13/2020 SOI
KOLOBRZEG

2.2. Wymagania szczegdtowe
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W pracach opisanych niniejszg SST stosowac

a) Piyty gipsowo- kartonowe oraz ptyty gipsowo- kartonowe zwykte.

b) Gotowe, konfekcjonowane, zaprawy tynkarskie

c¢) Woda zarobowa, pitna

d) Wetna mineralna

e) Konstrukcja szkieletu scianek dziatowych, profile systemowe typ: C, U, UA

f) Laczniki systemowe: blachowkrety oksydowane, kotki rozporowe szybkiego
montazu

2.3. W przypadku wykonywania mieszanek bezposrednio na placu

budowy nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta dostarczonej na opakowaniach
lub z dostawg materiatu

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogélne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

4.2 Wymagania szczegotowe
Nie przewiduje sie wymagan szczegoétowych
5. Rozdzial V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1.Wymagania ogélne
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczagce wykonania robo6t budowlanych.

5.2.1 Tynkowanie , gtadzie gipsowe osciezy:

1) Przed przystgpieniem do robét , teren prowadzenia robét budowlanych
wygrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

2) Przed przystapieniem do robot tynkowych muszg by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

3) Tynki wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

3) Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu, rdzy i
ttuszczu.

4) Tynki oéciezy i na zamurowaniach podokiennikow zew. stalowych
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5.2.2
1)

2)

5.2.3

wykonac¢ jako tynki cementowo-wapienne klasy lIl.

5) Tynki gtuche, odparzone, ztuszczone nalezy skué¢. Wykona¢

uzupetnienia tynkow stosujgc tynk cementowo-wapienny kat. lll.

6) Zlicowac¢ powierzchnie potgczen starego istniejgcego tynku z nowo

wykonanym przez szlifowanie nowych powierzchni i ich krawedzi styku

7) Teren prowadzenia prac oczyscic z resztek materiatow.

Urabianie zapraw budowlanych
Odpowiednio wydzielone i oznakowane stanowisko: mieszalnika

zapraw , sktadowisko kruszyw i spoiw budowlanych , punktu poboru
wody.
Teren prowadzenia prac oczysci¢ z resztek materiatow.

Scianki dziatowe systemowe z plyt gipsowo- kartonowych:
- wypetnienie otworu drzwiowego o grubosci 12 cm

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz

odbiorem wyrobow i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.
7.10g6Ine zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

7.2.Tynkowanie oblicza sie w metrach kwadratowych .

8. Rozdziat VIIl. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 13/2020 SOI KOLOBRZEG

9. Rozdziat IX. Sposob rozliczania robét.

Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 13/2020 SOI KOLOBRZEG

10. Rozdzial X . Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

Wykonat:
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(pieczec i podpis)

SST-B-05 CPV 45442100-8
Zalacznik do SIWZ nr.....

NI SPrawy ...ccoveiercnmmramseraranraneenes

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-05 Roboty malarskie
DLA STWIiORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY GZ KOLOBRZEG
ul. Koszalinska , 78-100 Kotobrzeg
tel. 261222 501, 885 210 111

Autorzy:

Inspektor TUN: Marek PASNIK

...................................

kierownik SOI: Andrzej OKRZYNSKI

(pieczec i podpis)

MIEJSCOWOSC: KOLOBRZEG
KWIECIEN 2020R
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czes¢ ogdlina.

2. Rozdziatll. Wymagania szczegbétowe dotyczace wiasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat Ill. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych.

4. Rozdziat V. Wymagania dotyczace $rodkow transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robét
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobow i robot budowlanych.

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
8. Rozdziat VIII. Odbiér robo6t budowlanych.
9. Rozdziat IX. Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czes¢ ogdlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac budowlanych jn:
— Malowanie scian, osciezy okien i drzwi oraz pomieszczen farbg emulsyjng

— Przygotowanie powierzchni do malowania z zagruntowaniem podtozy
1.3. Zakres stosowania SST.

Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
1.4. Zakres robét objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 13/2020 SOI
KOLOBRZEG
1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac beda roboty okreslone kodem CPV
45442100-8—Roboty malarskie
1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 13/2020 SOI
KOLOBRZEG

2. Rozdziat ll. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow
Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 13/2020 SOI
KOLOBRZEG
2.2. Wymagania szczegotowe
W pracach opisanych niniejszg SST stosowac¢ nastepujgce materiaty :
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Farba emulsyjna wewnetrzna
Gips budowlany

Papier scierny
Srodek gruntujacy typu UNIGRUNT

f) Farba emulsyjna, ftalowa do kasowania zaciekow

g) Farba olejna, ftalowa w kolorze jasno-szarym lub bez

h) Rozcienczalnik do farb i lakierow: uniwersalny, ftalowy
2.3. Przy wykonywaniu robét malarskich przestrzegac nastepujacych zasad:

)
)
c) Gips szpachlowy
)
)

Szpachlowanie scian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych
oraz technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli
gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze. Starg farbe bez wzgledu na jej rodzaj
nalezy usung¢ do struktury surowego tynku. Podtoze kruche, pylace, bardzo
chtonne nalezy zagruntowac odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i
peknigcia nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sig wtapiajac
siatke z wtdkna szklanego zaprawg gipsowsa. Tak przygotowane podtoze
mozemy szpachlowa¢ wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni $ciany uzywamy siatek sciernych lub specjalnego papieru
$ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia
powierzchni Sciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe
masy szpachlowe, ktdére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.
Mase stosowac przy temperaturze podtoza minimum +5°C. Podczas
wykonywania gtadzi zaprawe nacigga sie rbwnomiernie za pomoca
nierdzewnej pacy na grubos$¢ od 0 do 3 mm, silnie dociskajac do podtoza. Na
Sciane nakfada sie mase pasami w kierunku od podtogi do sufitu wykonujac
ruch pacg od dotu ku gorze, za$ na sufit pasami w kierunku od okna w gtab
pomieszczenia ciggnac pace w kierunku do siebie. Powstate niedoktadnosci
ponownie zaszpachlowac i po wyschnieciu przeszlifowac. Podczas
wysychania nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagow
oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Przed
przystapieniem do wykonywania powtoki malarskiej nalezy zastosowac
odpowiedni srodek gruntujgcy. Do wykonywania robot malarskich mozna
przystapic po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac
po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe. Drugie malowanie mozna
wykonywac po utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i
wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotéw).

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych). - Roboty malarskie mozna rozpoczggé, jezeli wilgotnosé
podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w Tabela powyzej - Prace malarskie na elementach
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metalowych mozna prowadzic¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

-Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

-Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi
nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zzrédet ognia, narzedzi oraz silnikow
powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczycC i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych

w normie PN-69/B-

10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie
powinna przekraczac wartosci podanych w tablicy ponizej.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podiozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Rodzaj farby Najwigksza
wilgotnosé
podtoza, w %
masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych woda 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi | 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w
postaci ciekiej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

2.3.1Przygotowanie powierzchni do malowania emulsyjnego i olejnego.

- wykonac¢ naprawy uszkodzen i ubytkdéw tynkow gipsem budowlanym,
- poszpachlowac nieréwnosci tynkdéw gipsem szpachlowym ,
- powierzchnie naprawiane przeszlifowaé papierem sciernym (o
granulacji 80,120)
- zagruntowac i oczysci¢ powierzchnie przez zmycie powtok do
malowania $rodkiem gruntujgcym
2.3.2 Malowanie farba emulsyjng :

- wykonac gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym
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- wykona¢ malowanie podktadowe
- wykona¢ malowanie nawierzchniowe
2.3.3 Malowanie farbami ftalowymi:
- oczyscic¢ papierem sciernym powierzchnie do malowania

- zakurzone powierzchnie oczy$ci¢ wilgotng Scierkg, szmata i innym

czysciwem
- wykona¢ malowanie podktadowe
- wykona¢ malowanie nawierzchniowe

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologiach robét
malarskich:

Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy

wolnoobrotowa wiertarke z mieszadtem, kielni i - wiadro plastikowe.

Narzedzia do szpachlowania to szpachelka, packa metalowa oraz papier

scierny.

Pedzle malarskie: typu tawkowiec, pierécieniowe, ptaskie, krzywik katowy

4. Rozdziat IV. Transport.

4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 13/2020 SOI KOLOBRZEG

4.2 Wymagania szczegdtowe
Materiaty przewidziane do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem .

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1.Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 13/2020 SOI KOLOBRZEG

5.2. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.2.1 zgtosi¢ do odbioru poszczegolne etapy robot przed ich zakryciem :

- przygotowanie powierzchni

- gruntowanie powierzchni przed malowaniem

- malowanie podkfadowe

- malowanie nawierzchniowe

6. Rozdziatl VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
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odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 13/2020 SOI KOLOBRZEG.

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robot.

7.1 Ogélne zasady wg. pkt. 7 STWIORB nr 13/2020 SOI KOLOBRZEG

7.2. Malowanie powierzchni, wykonanie lekkiej zabudowy oblicza sie w metrach
kwadratowych.

8. Rozdziat VIIl. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 13/2020 SOI KOLOBRZEG

9. Rozdzial IX. Sposéb rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

e PN-87/B-01100 Roboty malarskie.
e PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.
e PN-C-81901:202 Farby olejne i alkalidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
e Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

e Instrukcje producenta

Wykonat:

(pieczec i podpis)
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SST-B-06 CPV 45261900-3
Zatacznik do SIWZ nr.....

NISPraWy ccoosmmnaemssmmms s

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-06 Konserwacja pokrycia dachu
DLA STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY GZ KOLOBRZEG
ul. Koszalinska , 78-100 Kotobrzeg
tel. 261222 501, 885 210 111

Autorzy:

Inspektor TUN: Marek PASNIK

kierownik SOI: Andrzej OKRZYNSKI

(pieczec i podpis)

MIEJSCOWOSC: KOLOBRZEG
KWIECIEN 2020r
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czes¢ ogdlna.

2. Rozdziatll. Wymagania szczegdtowe dotyczace wtasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobow i rob6t budowlanych.

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
8. Rozdziat VIII. Odbiér robot budowlanych.
9. Rozdziat IX. Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat |.

Czes¢ ogolna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 13/2020 SOI KOLOBRZEG

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac budowlanych jn:
— Montaz obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych okien
— Miejscowa naprawa pokrycia dachu przy podstawach dachowych
wywietrznikdw i wyrzutni
— Uszczelnienie podstawy dachowej w miejscu jej potaczenia z pokryciem
dachu
1.3. Zakres stosowania SST.

Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
1.4. Zakres robot objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogoine zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 13/2020 SOI
KOLOBRZEG
1.4.2 Roboty, ktdérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majace na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.2.
1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac beda roboty okreslone kodem CPV
45261900-3 — Roboty dekarskie, konserwacja i naprawy pokrycia dachu
1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 13/2020 SOI
KOLOBRZEG
2. Rozdziat ll. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci wyrobow
Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 13/2020 SOI
KOLOBRZEG
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2.2. Wymagania szczegotowe

W pracach opisanych niniejszg SST stosowac nastepujgce materiaty :

D

) Blacha stalowa ocynkowana grubosci O,55mm
) Silikon dekarski

) Spoiwo cynowo- otowiane LC-60

)

)

Q O O

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Gaz propan - butan

> O

) Grunt bitumiczny, emulsja asfaltowa
g) Lepik asfaltowy, masa asfaltowa, zalewowa
h) Koftki rozporowe

2.2.1 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa:

- Parametry techniczno- uzytkowe:

- na osnowie z widkniny poliestrowej

- grubos¢: nie mnigj niz 5,2 mm

- gramatura osnowy: nie mniej niz 25g/m2

- pozostate parametry techniczno- uzytkowe nie gorsze niz dla typu
papy SBS PYP PV 250552

2.3. Przy wykonywaniu robét dekarskich przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

2.3.1 Montaz pap termozgrzewalnych:

Prac z wykorzystaniem pap:
- modyfikowanych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nizszej niz 0 °C.
- oksydowanych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie mnigj niz + 5 °C.

Dopuszcza sie stosowanie pap modyfikowanych i oksydowanych w nizszej
temperaturze — 5 ° C pod warunkiem, ze rolki papy bedg magazynowane w
pomieszczeniu ogrzewanym o temperaturze + 20 ° C przez co najmniej 24
godziny i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzewaniem.

Przed przystapieniem do wykonywania warstwy nawierzchniowej pokrycia i
nalezy oczysci¢ podtoze oraz zastosowac¢ odpowiedni Srodek gruntujacy.
Do wykonywania robot dekarskich mozna przystapi¢ po catkowitym
zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i
kontroli i kontroli materiatow.

3. Rozdziat lll. Sprzet.

Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologiach robét
dekarskich:

zestaw palnikéw, wezy z reduktorem do gazéw technicznych atestowany,
sprawny technicznie.

- Narzedzia proste, pomocnicze: szpachelki, packi metalowe, noze do ciecia.
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Szczotki dekarskie: typu tawkowiec, pierscieniowe, ptaskie, krzywik katowy
0 sztywnym wiosiu

4. Rozdzial IV. Transport.

4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

4.2 Wymagania szczegoétowe
Materiaty przewidziane do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Przewozone fadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem .
Sktadowanie w magazynie przyobiektowym materiatéw izolacyjnych w pozycii

pionowej, spaletyzowane.

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1.Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 13/2020 SOI KOLOBRZEG
5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robdt budowlanych.
5.2.1 zgtosi¢ do odbioru poszczegolne etapy robot przed ich zakryciem :
- przygotowanie powierzchni, oczyszczenie podfoza

- uszczelnienie stykdw silikonem

6. Rozdziat VI. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz

odbiorem wyroboéw i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG.

7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robot.
7.1 Ogolne zasady wg. pkt. 7 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
7.2. Roboty dekarskie:

- Montaz obrobek blacharskich oblicza sie w metrach kwadratowych.
- naprawa pokrycia dachu w miejscu podstaw dachowych oblicza sie w

sztukach

8. Rozdziat VIIl. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG
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9. Rozdziat IX. Sposéb rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 13/2020 SOl KOLOBRZEG

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

e PN-71/B-10240 Pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-61/B-1045 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

e Dz U.z2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zZniejszymi zmianami: , Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

(pieczec i podpis)
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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tel. 94 3572511, 723 633 482

Autorzy :

Inspektor TUN BogumitaGryn: = e

Kierownik SOI: Andrzej OKRZYNSKI

-------------------------------

(pieczed i podpis)
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MIEJSCOWOSC: KOLOBRZEG
KWIECIEN 2020r

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace prac remontowych instalacji elekirycznej w budynku nr 60 na terenie
kompleksu wojskowego w Kotobrzegu przy ul Koszalinskiej 76

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zZwigzanych z:

a) demontaz instalacji elektrycznej : rur elektroinstalacyjnych, przewodow,
opraw, gniazd

b) przygotowania poditoza pod rury elektroinstalacyjne

c) uktadanie rur elektroinstalacyjnych RL 20na gotowym podtozu

d) wcigganie przewoddw elekirycznych do

e) montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego

(wytacznikow hermetycznych, puszek hermetycznych ,opraw

oswietleniowych)

f) montaz pieca akumulacyjnego

g) podtgczenie silnikéw elektrycznych wentylacji nawiewno- wydmuchowe;j
h) wykonanie podtaczenia wywietrznikéw i wentylatoréw do instalacji
odgromowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.8.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace organizacji robot

Ogodlne wymagania dotyczace organizacji robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
1.6
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1.
1.1

1.2

MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania ,podano w OST
~SMymagania ogolne” pkt 2.

Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw
a) Montaz opraw oswietleniowych ;

Instalacje oswietlenia ogolnego nalezy jg wykonac zgodnie z niniejszym
opisem oraz w oparciu o norme oswietleniowg PN-EN 12464-1:2003.
Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowac w oparciu o
Lampy przemystowe LED typu High Bay ;

- stopniu szczelnosci IP 65

- moc 150 W

- strumien swietlny na poziomie 21 000 Im

- kat $wiecenia 120 °/90°

- barwa Swiatta :biata dzienna

b) Lampa 24V LH /18Wx2 hermetyczna kanalowa
- stopien szczelnoéci IP 65
-moc 2x18 W
- napiecie 24V
c) Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowa¢ w oparciu o oprawy
Swietlowkowa LED 2x 36W :
- stopniu szczelnosci IP 65
- klosze biaty mleczny
- moc zrodta swiatta 36W

d) Gniazda podwadjne natynkowe z uziemieniem biate hermetyczne
- obcigzenie 16A

- napiecie zasilania 250V

- klasa szczelnosci IP55

e) Przelaczniki hermetyczne n/t
- obcigzenie 16A(230W),
- napiecie zasilania 250V,

- klasa szczelnosci IP 55

f) Rury elektroinstalacyjne RL 20
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g) Puszki hermetyczne IP 55

h) Przewody
- Przewdd YDY 3x1,5,napiecie zasilania 450/750
- Przewdd YDY 5x1,5 napiecie zasilania 450/750

- Przewoéd YDY 5x2,5napiecie zasilania 450/750V

i) Grzejnik elektryczny akumulacyjny Aero Flow
-moc 1950 Watt

- wymiary 980x610x90 mm

-wyposazony w uchwyty scienne i kabel zasilajgcy

j) Drut stalowy ocynkowany fi 8

k) Stycznik modulowy

3. SPRZET
Do wykonania robot instalacji Wykonawca powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu.

- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i

z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu —podano w OST ,Wymagania ogdine”

pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine "pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét elektrycznych
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e Przed przystapieniem do robét elektrycznych teren prowadzenia roboét
budowlanych wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP

o Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem instalacje
teletechniczng

e Swiadczenie obejmuje dostawe opraw oswietleniowych ze zrédtami
swiatta i wszystkimi niezbednymi elementami mocujgcymi i wsporczymi,
wyznaczenie miejsca montazu opraw, przygotowanie podtoza do
zamocowania lamp LED zawieszanych , rozpakowanie i oczyszczenie
oprawy ,obcigcie i zarobienie koncowek przewodow sprawdzenie przed
zamontowaniem , oprawy wraz z montazem, demontazem i
przestawianiem rusztowan.

e Na dachu przytaczy¢ do instalacji odgromowe] wszystkie wywietrzniki

e Przed oddaniem instalacji elektrycznej nalezy wykonaé
pomiary elektryczne;

- skutecznos¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

rezystancji izolacji przewodow

instalacji odgromowe;j
° Zmiany wprowadzone do rozwigzan sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego ,jedynie w przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych ,ale co najmnigj
rownorzednych konstrukcyjnych funkcjonalnie itechnicznie
. Propozycji takiej powinna towarzyszy¢ kompletna informacja :rysunki,
specyfikacje ,kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy
niezbedna do oceny przez Inwestora.

e Przed oddaniem do eksploatacji instalacji nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie proby dziatania

Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowac $rodek ochrony przeciwporazeniowej za pomocg samoczynnego
wytgczenia zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C-S. Dostepne przewodzace
elementy instalacji nalezy potgczy¢ do przewodu PE. Przewod naturalny N w
chronionej instalacji nie moze mie¢ uszkodzonej izolacji. Podigczenia
przewodow wykonac¢ zgodnie z obowigzujgca normg PN-IEC 60364-4-41 i
PN-IEC 60364-5-

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakos$ci podano w OST ,\Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robét elektrycznych

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidtowego wykonania montazu osprzetu
elekirycznego, ochrony przeciwporazeniowej oraz protokolarne sprawdzenie i pomiar
impedancji petli zwarcia.

UWAGA!

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC POMIARY W FORMIE
PISEMNEJ CELEM SPRAWDZENIA!

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Zgodnie z ST 01 00 00 punkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Przy odbiorze kofcowym urzadzen(opraw i osprzetu elekirycznego) ,instalacji i
regulacji urzadzen nalezy przediozy¢ protokoly ,a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego  z dokumentacja techniczna powykonawczg po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych

8.2 W szczegdlnoéci nalezy skontrolowacd

-uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia
-prawidtowo$é wykonania potgczen

-jako$¢ zastosowania materiatow

-prawidfowos¢ zainstalowania urzgdzen

-skutecznosé ochrony przeciwporazeniowe

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar instalacji odgromowej

- prawidtowo$¢ dziatania urzadzen elektrycznych (opraw, gniazd p/t, przetgcznikow)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Zgodnie z ST 01 00 00 punkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
-PNINC 60364-1 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe”

-PN IEC 60364-4-41’Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

-PN IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”

-PN ICE 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo”

-PN IEC 60364-4-47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

-PN |IEC 60364-473 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

-PN IEC 60364-5-51 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoéine

-PN IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

--PN -83/E-06305" Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i
badania”

-PN -61/E-02033” Oswietlenie pomieszczen”

-PN -83/E-1002” Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia”

Sporzgdzit:
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SST- B-08: CPV 45331100-7, Zatacznik do SIWZ nr
CPV 45332400-7, CPV 45331200-8 Nr sprawy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECH NICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-08 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE
| SANITARNE

DLA STWIORB nr 13/2020 SOI Kolobrzeg

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURYGZ KOLOBRZEG
ul. Koszalinska , 78-100 Kotobrzeg
tel. 261 222 501, 514 897 050, 261 222 675

Autor:

Inspektor TUN: Tadeusz BARANCZUK

Kierownik SOI: Andrzej OKRZYNSKI oo
(pieczec i podpis)
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Czes¢ ogolna.

Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci wyrobow
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Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

Wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania robot
budowlanych.
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Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

Odbidr robét budowlanych.

Rozliczenie robot.

Dokumenty odniesienia.
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1.0 Rozdziat I.

Cze$¢ ogoélna zgodnie z pkt. 1 STW i ORB Nr 13/2020 Remont budynku
magazynowego nr 60 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Koszalinskiej 76,
SOl Kotobrzeg administrowanym przez 17 WOG Koszalin.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami naprawczymi
instalacji C.O., instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 wentylacji grawitacyjno-
mechanicznej.

1.2. Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg

wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z pracami
naprawczymi.

Roboty budowlane, sanitarne (demontaz).

Instalacja centralnego ogrzewania.

- wymiana rur stalowych czarnych @ 10 mm, @ 15 mm, @ 20 mm, @ 25,
@ 32 mm, @ 40 mm.
- demontaz zaworéw kotnierzowych @ 15 mm. @ 25 mm, @ 32 mm, @ 40 mm.
- wymiana stalowych zbiornikow odpowietrzajgcych do V -3 L.
- wymiana grzejnika z rur stalowych zebrowanych ( GZ- 2 /2,0 m).
- wymiana grzejnika z rur stalowych zebrowanych ( GZ-3 /2,0 m).
- wymiana grzejnika z rur stalowych zebrowanych ( GZ-3 / 3,0 m).
- demontaz ostony do grzejnikéw z blachy stalowej do 2,5 m®.
- demontaz grzejnikdw rurowych @ 25 mm.
Instalacja wod-kan.
- wymiana rury zeliwnej @ 50 mm.
- wymiana rewizji zeliwnej @ 50 mm.
- wymiana umywalki porcelanowe;j.
- wymiana zlewozmywaka metalowego 1 komorowego.

- wymiana baterii umywalkowe;j.
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- wymiana termy elektryczne;.

- wymiana rury ocynkowanej @ 15 mm, @ 25 mm.

- wymiana podejs$¢ wyptywowych @ 15 mm.
Wentylacja grawitacyjno - mechaniczna.
- wymiana nagrzewnicy ramowe.
- wymiana kruca amortyzacyjnego, brezentowego @ 500 mm.
- wymiana czerpni $ciennej z blachy stalowej @ 630 mm.
- wymiana podstaw dachowych typ B Il @ 250 mm.
- wymiana wywietrznikéw cylindrycznych typ A @ 250 mm.

- wymiana wentylatora osiowego.

Roboty budowlane, sanitarne ( montaz).
Instalacja centralnego ogrzewania.
- wymiana rur stalowych @ 15 mm, @ 20 mm, @ 25 mm, @ 32 mm, @ 40 mm.
- montaz wydtuzki z rur stalowych @ 32 mm.
- montaz zaworow przelotowych kulowych @ 15 mm, @ 20 mm, @ 25 mm,
@32 mm, @ 40 mm.
- montaz stalowych zbiornikéw odpowietrzajgcych V 3 L.
- montaz grzejnikow z rur stalowych gtadkich @ 50 mm ( GS-2/2,0 m).
- montaz grzejnikow z rur stalowych gtadkich @ 50 mm ( GS-3/2,0 m).
- montaz grzejnika z rur stalowych gtadkich @ 50 mm (GS- 3/ 3,0 m).
- malowanie rur stalowych, grzejnikow farbg antykorozyjng.
- izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej z folig aluminiowa.
- montaz podpor stalowych pod rury stalowe.
- wykonanie préby szczelnosci na zimno instalacji C.O.
- wykonanie préby szczelnosci na goraco urzadzen grzejnych.
- podtgczenie nagrzewnic .
- montaz zawordw grzejnikowych z termostatem @ 15 mm.
- montaz stalowych rur przytacznych do grzejnikéw @ 15 mm.
- montaz rusztowan.
Szkic poziomy instalacji C.O. w budynku nr 60. Zat. nr 1.
Szkic aksonometrii instalacji C.O. w budynku nr 60. Zat. nr 2.

Schemat prowadzenia przewodéw C.O, Zw. w budynku nr 60. Zat. nr 3.
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Instalacja wod — kan.
- montaz rury ocynkowanej na scianie budynku nie mieszkalnego @ 15 mm,
@ 20 mm, @ 25 mm.
- montaz podej$¢ wodociggowych wyptywowych @ 15 mm, @ 20 mm.
- wykonanie préby szczelnosci instalacji wodociaggowej.
- montaz zaworow przelotowych kulowych @ 15 mm, @ 25 mm.
- montaz zaworéw wyptywowych z koricowkag na waz @ 20 mm.
- montaz termy elektrycznej 40 L.
- montaz rury PCV @ 50 mm.
- montaz podej$¢ PCV @ 50 mm odptywowych.
- montaz rewizji PCV @& 50 mm.
- montaz baterii umywalkowej.
- montaz zlewu stalowego 1 komorowego.
- montaz umywalki porcelanowej z syfonem.
- montaz izolacji z wetny mineralnej z folig aluminiowa.
Szkic pionowy instalacji PCV kanalizacyjnej w budynku nr 60. Zat. nr 4.

Szkic aksonometrii instalacji Zw. w budynku nr 60. Zat. nr 5.

Wentylacja grawitacyjno - mechaniczna.
- montaz nagrzewnicy ramowej typ W/Ill wielkos¢ 4.
- montaz podstawy amortyzacyjnej brezentowej @ 500 mm.
- montaz czerpni $ciennej z blach stalowej @ 630 mm.
- montaz podstaw dachowych typ B Il, @ 250 mm.
- montaz wywietrznikdw cylindrycznych typ A, @ 250 mm.
- montaz wentylatora dachowego typ WD — 25 .
- montaz przewoddéw wentylacyjnych kotowych typ B /1, @ 400 mm
wentylacyjnych z udziatem ksztattek.
- montaz wywietrznikéw cylindrycznych ( turbowent ) @ 250 mm.
- montaz wentylatora osiowo — kanatowego typ WUK — 50 , @ 500 mm.
- montaz zwezki do nagrzewnicy.
- montaz kratki wentylacyjnej okragtej o wymiarach @ 300 mm.
- montaz przepustnic przy podstawach dachowych @ 250 mm.

- montaz urzadzen sterowniczych przepustnic przy podstawach @ 250 mm
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sktadajacych sie z rolek, linek, raczek i zaczepow z prowadnicy.
Szkic pionowy wentylacji wyciggowej w budynku nr 60. Zat.nr 6.
Szkic pionowy urzadzen wentylacyjnych w budynku nr 60. Zat. nr 7.
Rzut dachu budynku nr 60 (podstawy dachowe). Zal. nr 8.
1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3. STW i ORB Nr 8/2020 SOI Kotobrzeg.

1.4.0 Zakres robét objetych SST.

1.4.1. Wymagania ogéIne zgodnie z pkt. 1.4 STW i ORB Nr 13/2020
SOI Kotobrzeg.

1.4.2. Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot wymienionych w
Pkt 1.2,

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STW i ORB Nr 13/2020 SOI Kotobrzeg.

1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STW i ORB Nr 13/2020 SOI Kotobrzeg.

1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowaé beda roboty okreslone kodem CPV
45331100-7 - montaz instalacji centralnego ogrzewania.
45332400-7 - montaz instalacji wod — kan.
45331200-8 - wentylacja mechaniczna.

1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STW i ORB Nr 13/2020
SOl Kotobrzeg.

2.0. Rozdziat Il. Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobow

budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST.
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2.1. Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 2 STW i ORB Nr 13/2020 SOI
Kotobrzeg.

2.2. Wymagania szczegotowe.
W pracach opisanych niniejsza SST stosowacé:
Instalacja centralnego ogrzewania.
- rura stalowe @ 15 mm ( 84 m) stal 10 BX.
- rura stalowa @ 20 mm ( 22 m) stal 10 BX.
- rura stalowa @ 25mm (32 m) stal 10 BX.
- rura stalowa @ 32 mm ( 128 ) stal 10 BX.
- rura stalowa @ 40 mm (12 m) stal 10 BX.
- zawor przelotowy kulowy @ 15 mm ( 9 szt ).
- zawor przelotowy kulowy @ 20 mm ( 2 szt ).
- zawor przelotowy kulowy @ 25 mm ( 4 szt ).
- zawor przelotowy kulowy @ 32 mm ( 2 szt ).

- zawor przelotowy kulowy @ 40 mm ( 2 szt ).

- grzejnik stalowy z rur gtadkich @ 50 mm, ( GS-2/2,0 dwurzedowy) — 2 szt.
- grzejnik stalowy z rur gtadkich @ 50 mm, (GS-3/2,0 trzyrzedowy) — 15 szt.

- grzejnik stalowy z rur gtadkich @ 50 mm, (GS-3/3,0 trzyrzedowy) — 3 szt.
- farba antykorozyjna.
- otulina z wetny mineralnej z folig aluminiowag o gr 50 mm i $rednicy rury
wewnetrznej do 70 mm - ( 172 m).
- zawory grzejnikowe z termostatem @ 15 mm ( 21 szt).
Instalacja wod - kan.
- rura stalowa ocynkowana @ 15 mm ( 3 m) stal 10 BX.
- rura stalowa ocynkowana @ 20 mm ( 89 m) stal 10 BX.
- rura stalowa ocynkowana @ 25 mm ( 5 m) stal 10 BX
- kolana ztgczki ocynkowane @ 15 mm, @ 20 mm, @ 25 mm.
- zawor przelotowy kulowy @ 15 mm ( 3 szt).
- zawor przelotowy kulowy @ 25 mm ( 1 szt).
- zawor wyptywowy z koncowka na waz @ 20 mm ( 1 szt).
- terma elektryczna 40 L ( 1 szt).
- rura kanalizacyjna kielichowa PCV @ 50 mm ( 10 m).
- kolana , trojniki PCV @ 50 mm.
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- rewizja PCV @ 50 mm ( 1 szt).

- bateria umywalka $cienna ( 1 szt).

- Zlew stalowy 1 komorowy z syfonem ( 1 kpl).

- umywalka porcelanowa z syfonem ( 1 kpl).

- otulina z wetny mineralinej z folig aluminiowa o gr. 50 mm i srednicy rury
wewnetrzne do 70 mm ( 94 m).

Wentylacja grawitacyjno — mechaniczna.

- nagrzewnica ramowa typ W/4/ill, Q=31800 kcal/h, o pow. ogrzewalnej
13, 14 m?. ( wymiary podtaczenia nagrzewnicy dopasowaé do istniejgcej
wentylacji), z powodu nie mozliwo$ci dopasowania tego typu nagrzewnicy
ramowej mozna zastgpi¢ ja inng nagrzewnicg tylko musi posiadaé
parametry nie gorsze lub takie same od obecne;j zamontowanej ( 2 szt).

- amortyzator kotowy z brezentem @ 500 mm ( 4 szt).

- Czerpnia $cienna z ostong wewnetrzna z blachy stalowe;

@ 630 mm ( 1 szt).

- podstawa dachowa typ B II, @ 250 mm ( 19 szt).

- wywietrznik cylindryczny typ A, @ 250 mm ( 14 szt).

- wentylator dachowy typ WD- 25 stalowy z silnikiem elektrycznym,

V= 2930 m?, N= 1400 obr/min. (z powodu nie mozliwosci dopasowania
wentylatora tego typu mozna zastapi¢ wentylator innym o takich samych
parametrach, a nie gorszych od obecnie zamontowanego) — 2 szt.

- przewody wentylacji kanatowej z blachy ocynkowanej @ 400 mm
(8,47 m?).

- wywietrznik cylindryczny ( turbowent) @ 250 mm ( 3 szt).

- wentylator osiowo-kanatowy typ WUK -50, @ 500 mm z silnikiem
elektrycznym, V= 2930 m*h, N= 1380 obr/min. (z powodu nie mozliwosci
dopasowania wentylatora tego typu mozna zastapic¢ wentylator innym o
takich samych parametrach, a nie gorszych od obecnie zamontowanego)

-2szt.

- zwezka metalowa z blachy ocynkowanej do nagrzewnicy ( 4 szt)
Wymiary zwezek amortyzacyjnych dokonaé na miejscu mierzac wymiary
nagrzewnicy ramowej .

- kratka wentylacyjna okragta o wymiarach @ 300 mm ( 4 szt).

- przepustnice przy podstawach dachowych @ 250 mm ( 19 szt).
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- urzgdzenia sterownicze przy podstawach @ 250 mm ( 19 szt).

3.0. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STW i ORB Nr 13/2020 SOI Kotobrzeg.

4.0. Rozdziat IV. Transport.
4.1. Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STW i ORB Nr 13/2020 SOI Kotobrzeg.

4.2. Wymagania szczegotowe
Dostawa materiatow | wywoz materiatow z rozbiérki odbywac sie bedzie
samochodem skrzyniowym. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu

drogowym.

5.0. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z pkt. 5 STW i ORB Nr 13/2020 SOl Kotobrzeg.
5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

5.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich

zgodnosci Zz umowa.

5.2.2. Montaz rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych na
$cianie budynku @ 15 mm, @ 20 mm, @ 25 mm, @ 32 mm, @ 40 mm.
1) Wyznaczenie miejsca utozenia rur.
2) Wykucie gniazd i obsadzenie wspornikow.
3) Zatozenie tulei ochronnych w stropach i w scianach.
4) Przecinanie rur.
5) Giecie rur.
6) Utozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego.

7) Spawanie potgczen.
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5.2.3. Montaz zaworéw kulowych przelotowych @ 15 mm, @ 20 mm, @ 25 mm,

32 mm, @ 40 mm.
1) Sprawdzi¢ dziatanie zaworu.

2. Wkreci¢ zawor z uszczelnieniem gwintow.

5.2.4. Montaz zbiornika odpowietrzajgcego.
1) Wyznaczenie miejsca, wykucie gniazd i obsadzenie konstrukc;ji \
wsporczej.

2) Ustawienie zbiornika na konstrukcji wsporczej.

5.2.4. Montaz grzejnikéw z rur stalowych gtadkich GS — 2, GS- 3.
1) Wyznaczenie miejsca do obsadzenia wspornikéow.
2) Wykucie gniazd i obsadzenie wspornikow.
3) Zawieszenie grzejnikbw na wspornikach.

4) Podtgczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

9.2.5. Malowanie rur i grzejnikow stalowych.
1) Oczyszczenie miejsca z rdzy i brudu.

2) Malowanie rur i grzejnikow.

5.2.6. Montaz otuliny z weiny szklanej z folig aluminiowg o gr. 50 mm $rednicy
zewnetrznej rury @ 48 mm, @ 70 mm.

1) Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.
2) Dopasowanie otulin.

3) Zatozenie otulin.

4) Uszczelnienie stykéw otulin.

5.2.7. Préba wodna na zimno instalacji C.O. i Zw.
Préba wodna na ciepfo urzadzen i instalacji centralnego
ogrzewania.

1) Instalacja centralnego ogrzewania na zimno musi by¢ poddana probie
szczelnosci. Przewody instalacyjne nalezy napetnié wodg, podniesé
cisnienie do 1,0 MPa lub wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego i
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utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowacé przewody czy
niema przeciekdw. Podczas badania ciSnienia na manometrze
kontrolnym nie powinno ci$nienie zmniejszy¢ sie o wiecej niz 2%. Do
pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na
btedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Wyniki badania szczelnosci
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia. Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym
przystepujemy do oczyszczenia wykonanych spawéw i pomalowaniu
farba antykorozyjng rur stalowych.

2) Instalacja centralnego ogrzewania na gorgco musi by¢ poddana prébie
szczelnosci — uruchomié instalacje centralnego ogrzewania
wyregulowa¢ przeptyw czynnika grzejnego przez rurociagi i grzejniki dla
uzyskania zatozonych temperatur.

Z wykonanej proby ci$nieniowej na zimno i ciepto nalezy

sporzadzi¢ protokét.

5.2.8. Zawory grzejnikowe z termostatem @ 15 mm.
1) Sprawdzenie dziatanie zaworu.

2) Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintu.

5.2.9. Rury przytaczne do grzejnikow.
1) Nakrecenie poétsrubunkow.

2) Potaczenie rur przytacznych z instalacjg przez spawanie.

5.2.10. Rurociggi stalowe ocynkowane @ 15 mm, @ 20 mm, @ 25 mm o
potgczeniach gwintowanych, na $cianie w budynku niemieszkalnym.

1) Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow.

2) Wykucie gniazd w $cianach oraz obsadzenie na zaprawie cementowej
uchwytow.

3) Przecinanie i gwintowanie rur.

4) Zamontowanie rur i tgcznikow z uszczelnieniem potaczen gwintowanych.

5.2.11. Dodatek za wykonanie podejs¢ wyptywowych @ 15 mm, @ 20 mm.
1) Doktadne wyznaczenie usytuowania podej$cia.

2) Wykonanie podejscia z rur i ksztattek.

5.2.12. Montaz termy elektrycznej 40 L.
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1) Wyznaczenie miejsca montazu

2) Podtaczenie urzadzenia.

5.2.13. Rurociggi z rur PCV @ 50 taczony metoda wciskows.
1) Wyznaczenie osi rurociggu.
2) Przeciecie rur.
3) Obsadzenie uchwytéw.
4) Wykonanie potaczen rur metodg wciskowa
5) Utozenie rur i ksztattek
6) Zatozenie podktadek gumowych i przykrecenie uchwytéw srubami.

5.2.14. Dodatek za podej$cia odptywowe z rur PCV taczone metoda wciskows.

1) Wyznaczenie usytuowania podejscia.
2) Obsadzenie uchwytéw.

3) Montaz podejscia.

4) Przymocowanie rur i ksztattek.

5.2.15. Czyszczaki kanalizacyjne z PCV taczone metodg wciskowa.
1) Ustawienie czyszczaka.
2) Wykonanie potgczenia.

3)Uszczelnienie pokrywy uszczelkg pierscieniowa.

5.2.16. Bateria umywalkowa.
1) Sprawdzenie dziatania baterii.
2) Ustawienie baterii.

3) Przykrecenie baterii.

9.2.17. Montaz umywalki, zlewozmywaka.
1) Wyznaczenie miejsca ustawienia.
2) Obsadzenie wspornikéw.
3) Ustawienie umywalki , zlewozmywaka.

4) Uszczelnienie krééca odplywowego z syfonem.

5.2.18. Montaz nagrzewnicy ramowej, amortyzatora z kruccem brezentowym,

wentylator
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1) Wyznaczenie miejsca ustawienia.

2) Dopasowanie do istniejgcej wentylacji

3) Uszczelnienie i skrecenie.

4) Podtgczenie wentylatora do sieci elektrycznej.

5.2.19. Montaz czerpni $ciennej, zwezki do nagrzewnicy,
1) Wyznaczenie miejsca zamontowania.
2) Dopasowanie do istniejgcej wentylacji.

3) Uszczelnienie i skrecenie.

5.2.20. Montaz podstaw dachowych, wywietrznikow cylindrycznych @ 250 mm,
przewoddw wentylacyjnych kotowych @ 400 mm.
1)Wyznaczenie miejsca zamontowania.
2) Dopasowanie do istniejgcej wentylacji
3) Uszczelnienie i skrecenie.

4) Zamocowanie wspornikow.

6.0. Rozdziatl VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz

odbiorem wyrobdw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STW i ORB Nr 13/2020 SOI Kotobrzeg.

7.0. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.
7.1.0goIne zasady wg. pkt. 7 STW i ORB Nr 13/2020 SOI Kotobrzeg.

8.0. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STW i ORB Nr 13/2020 SOI Kotobrzeg.

9.0. Rozdziat IX. Sposéb rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STW i ORB Nr 13/2020 SOI Kotobrzeg.

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia
e PN-81/B-12632 — Wyroby sanitarne ceramiczne.
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e PN-78/M-75114 - Baterie umywalkowe.
* PN-74/H-75244- Zawory przelotowe.

o BN-79/H-74244- Rury stalowe ze szwem.

e PN-81/H-83130 - Centralne ogrzewanie, grzejniki zeliwne.

e PN-76/8860-01.01 - Elementy mocujgce rurociagi, uchwyty do rur
stalowych.

e PN-65/8865-11 - Ogrzewanie i wentylacja, zespoty grzewczo-

wentylacyjne

° PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne o przekroju kotowym. Wymiary

(pieczet i podpis)
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