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1. OPIS TECHNICZNY

1.1  Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

Umowa z Inwestorem;

mapa zasadnicza w skali 1:500;

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961,

1165, 1250, 2255 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr

62 poz. 627 z pozA. zm.);

» Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dotyczgcych droég publicznych z dnia 24 czerwca 2022r. ( Dz.U. z
dnia 20 lipca 2022r., Poz. 1518)

» Obowigzujgce normy i przepisy.
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1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego

i pionowego na drodze powiatowej nr 1390Z w m. Krzymow.

1.3. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga znajduje sie w wojewodztwie zachodniopomorskim, powiat
gryfinski, gmina Chojna i przebiega wzdtuz catej miejscowosci. Poczatek opracowania drogi nr
1390Z znajduje sie we wschodniej czesci miejscowosci Krzymow.

Zagospodarowanie terenu wzdtuz przedmiotowej drogi to zabudowa jednorodzinna.

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada na catym odcinku nawierzchnie
bitumiczng. Jezdnia na przedmiotowym odcinku ma nieregularng szerokos¢ w granicach 5,7 —
8,9 m.

W stanie istniejgcym droga posiada oznakowanie pionowe oraz miejScCoOwo

oznakowanie poziome.

Droga powiatowa posiada przekrdj jednojezdniowy dwukierunkowy.
e jezdnia dwupasowa o szerokosci od 5,7 m do 8,9 m,
e droga powiatowa nr 1390Z posiada oznakowanie poziome oraz pionowe na

catym przedmiotowym odcinku.



1.4. Opis organizacji ruchu

Na opracowanym odcinku zatozono odtworzenie istniejgcej organizacji ruchu, ktéra
dostosowana zostata do zaprojektowanej geometrii drogi.

Wzdiuz catego opracowywanego planuje sie wymiane znakdéw pionowych na nowe
oraz odtworzenie istniejacych znakéw poziomych zgodnie z zatgczong planszg organizacji
ruchu.

1.5. Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe w ciggu przedmiotowej drogi powiatowej projektuje sie jako
$rednie (S). Na licach wszystkich znakéw pionowych stosowaé folie odblaskowg typu ,2”.
Znaki pionowe umieszczac na stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @ 60 mm. Znaki
pionowe nalezy ustawi¢ w odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi korony drogi, liczgc od
brzegu znaku i na wysokosci min. 2,20 m nad poziomem chodnika/pobocza. Tarcza znaku na
prostym odcinku drogi powinna by¢ odchylona od kata prostego o 5 stopni w kierunku srodka
drogi.
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Ryc. 1. Sposdb umieszczania znakéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniac,

jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode.
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Ryc. 2. Wysokosci umieszczania znakéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakdéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki



umieszczone sg na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie
od wielkosci promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na

ryc. 3.

o

Ryc. 3. Kat umieszczania znakow drogowych.

Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposéb taki aby zachowana zostata ich
stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw drogi.

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykonaé zgodnie z projektem i
Szczegotowymi Warunkami Technicznymi dla Znakow i Sygnatéw Drogowych oraz urzgdzen
Bezpieczehstwa Ruchu Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220
Z 2003r).

1.7 Zestawienie istniejacych pionowych znakéw drogowych

Tab. 1. Zestawienie iloSciowe istniejgcych znakéw pionowych.

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi
1 E-23 drogowskaz tabllgowy gmleszczony 1 srednie
obok jezdni
drogowskaz w ksztatcie strzaty do
2 E-4 miejscowosci podajacy do niej 2 $rednie
odlegtosé
3 E-17a miejscowo$¢ 2 Srednie
4 -2 tabliczka WSl.(aZUJQC’a gdlegbsc 1 Srednie
odcinka drogi
5 A-17 dzieci 2 Srednie
6 A-7 ustap pierwszenstwa 2 $rednie
7 D-42 obszar zabudowany 2 $rednie
8 E-18a koniec miejscowosci 1 Srednie
9 D-1 droga z pierwszenstwem 4 Srednie
10 D-15 przystanek autobusowy 1 Srednie
11 D-6 przejscie dla pieszych 4 Srednie
1 Ad niebezpieczne zakrety- pierwszy 1 &rednie
w lewo
13 D-43 koniec obszaru zabudowanego 2 $rednie




1 B.5 zakaz leaZ.dU samochodow 1 &rednie
ciezarowych
15 F-5 uprzedzenie o zakazie 1 $rednie
tabliczka wskazujaca koniec
16 T-3 odcinka, na ktérym powtarza sie lub 1 $rednie
wystepuje niebezpieczenstwo
17 A3 niebezpieczne zakrety - pierwszy w 1 Srednie
prawo
18 B-33 ograniczenie predkosci 2 $rednie
1.8  Zestawienie poziomych znakéw drogowych istniejacych
Tab. 2. Zestawienie iloSciowe poziomych znakow istniejgcych
Lp.| Symbol znaku Znaczenie znaku llos¢ (szt.) Pow. mal. [m?]
22,82 m?
1 P-10 Przejécie dla pieszych 2
grubowarstwowo
13,13m?
2 P-17 Linia przystankowa 1
grubowarstwowo
Catkowita powierzchnia malowania grubowarstwowego [m?]: 35,95

1.9. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ po zakonczeniu prac przebudowy drogi powiatowej

nr 1390Z. Przewidywany termin — styczen 2023 r.

2. CZESC RYSUNKOWA
2.1 Plan orientacyjny, rys. nr 1 w skali 1:10 000 / Arkuszy 1

2.2 Projekt statej organizacji ruchu, rys. nr 2 arkusz 1/2 w skali 1:500 / Arkuszy 2 .............

2.3 Projekt statej organizacji ruchu, rys. nr 2 arkusz 2/2 w skali 1:500 / Arkuszy 2 .............




