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1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa nadania zamdwieniu przez Zamawiajacego

Budowa budynku uzytecznosci publicznej — ztobek wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz infrastrukturg towarzyszacq” w
Skoczowie przy ul. Potudniowa, obreb 2, nr. dziatki 808/4; 808/6; 819; 820.

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, warunki wykonania i odbioru wszystkich robdt budowlanych
jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na montaz instalacji wod - kan, instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji wody lodowej, instalacji kottowni gazowej, instalacji gazowej zwigzanych z zadaniem: Budynku uzytecznosci
publicznej — ztobek wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz infrastrukturg towarzyszacg w Skoczowie przy ul. Potudniowa,
obreb 2, nr. dziatki 808/4; 808/6; 819; 820.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi
integralng, czes¢ dokumentdw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa realizacjg budowy i
przekazaniem obiektu Zamawiajacemu a nie zawarte w dokumentacji winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegblnienia w dokumentacii nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego lub
Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza zosta¢ zatwierdzone
przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnieh mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na
whniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg
na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodno$ci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja. Nalezy przestrzegac¢ narzuconych wymiardw liniowych.

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4.  Zakres rohot objetych w Specyfikacji Technicznej
1.4.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych
i obejma;

- wymagania wykonawcze,

—  wymagania materiatowe,

—  technologie montazu,

—  transport i roztadunek,

—  skladowanie materiatow,

—  nadzor i odbiory.

Zakres robét objetych specyfikacja;

—  montaz przewoddw kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wraz z uzbrojeniem odprowadzajace Scieki sanitarne od
przyborow sanitarnych znajdujacych sie wewnatrz budynku,

—  montaz przewodéw wody zimnej i c.w.u. wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wode dla celéw socjalno — bytowych,

—  montaz wyposazenia sanitarnego (biaty montaz),

—  montaz przewodow instalacji hydrantowej wraz z hydrantami wewnetrznymi DN25,

—  montaz skrzynki gazowej w elewacji budynku wraz z wyposazeniem,

—  montaz przewodow instalacji gazowej,

—  montaz aktywnego systemu instalacji gazowej,

- montaz kotta gazowego z osprzetem,

—  montaz uktadu powietrzno — spalinowego kotta gazowego,

—  montaz pojemnos$ciowego podgrzewacza wody wraz z armatura,



— montaz instalacji technologicznej kottowni gazowej (pompy obiegowe, naczynie przeponowe armatura regulacyjna i
odcinajaca itp.),

—  montaz instalacji c.o., c.t. i wody lodowej z rur z tworzywa sztucznego taczonych na ztgczki zaprasowywane,

—  montaz rozdzielaczy strefowych centralnego ogrzewania,

- montaz grzejnikdw ptytowych dolno zasilanych,

—  montaz grzejnikow tazienkowych,

—  montaz uktaddw regulacyjnych nagrzewnic powietrza,

- montaz uktaddéw regulacyjnych chtodnic powietrza,

—  montaz agregatu chtodniczego skraplajacego zasilajacego chtodnice central wentylacyjnych,

—  montaz komina spalinowego ze stali chromoniklowej dwuptaszczowego (praca w nadcisnieniu),

—  proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnosci,

—  regulacja na goraco instalacji grzewczej,

—  plukanie i dezynfekcja rurociggdw instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- izolacje termiczne,

—  odbiory i uruchomienie,

-  inwentaryzacja powykonawcza.

1.4.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji sanitarnych naleza;

—  wykonanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane,

—  wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia przewoddw instalacji sanitarnych,

—  wykonanie przej$¢ p.poz. przez Sciany oddzielenia pozarowego,

—  wykonanie obudowy pionéw oraz przewoddw poziomych prowadzonych po $cianach,

- badanie jako$ci wody do celéw bytowych,

—  wykonanie badan powykonawczych: (szczelno$ci instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego,
instalacji gazowej, wody lodowej, szczelnosci instalacji kanalizacyjnej),

Roboty tymczasowe obejmuja;

—  zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

—  doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie $ciekéw dla zaplecza budowy,

—  zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem 0sdb postronnych,

—  wykonanie robdt ziemnych pod rurociagi kanalizacyjne prowadzone pod posadzka. Wykonanie wykopdw pod rurociagi
oraz zasypanie ziemig z wykopdw pod warunkiem, Ze grunt posiada odpowiednig do tego celu strukture,

1.4.3. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

—  Kod CPV 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach,

—  Kod CPV 45330000-9: Roboty instalacyjne wod. — kan. i sanitarne,

—  Kod CPV 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
—  Kod CPV 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne,

—  Kod CPV 45332400-7: Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,

- Kod CPV 45333000-0: Roboty instalacyjne gazowe,

—  Kod CPV 45321000-3: Izolacja cieplna.

1.5. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé
jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaC obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W réznych miejscach Specyfikaci
Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane
jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sg
wymienione. Zakfada si¢, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
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standardami, instrukcjami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Informacije o terenie budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacije projektowa.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacija przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg przetargowa,
ST, STS. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja przetargowg ST lub STS i wptynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru koricowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do
robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposdb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia, na
budowe i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
szczegblnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
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zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajgcego).

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajq akceptacji Zamawiajacego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymienione w
,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystac btedéw lub opuszczen w dokumentacji kontraktowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja przetargowg, ST, STS.

Wielko$ci okre$lone w dokumentacji projektowej i SST bedq uzywane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg przetargowa ST lub STS i wptynie to na
niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.  Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:

—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483),

- Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem w sprawie normalizacji z dn.
08.09.2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegdlnych robét.

Roboty sq zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji.
Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Definicje i skroty uzyte w ST ogdlinej nalezy rozpatrywac facznie z wymienionymi ponizej, ktdre nalezy rozumie¢ nastepujaco:

INSTALACJA WOD — KAN:

Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio ze zestawem wodomierza
gtéwnego.

Instalacja wodociggowa wody ciepfej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia
do przygotowania cieptej wody.

Podejscie wodociggowe

Przewdd faczacy przybér lub urzadzenie z przewodem doptywowym.

System kanalizacyjny — kanalizacja sanitarna

System zwierajacy urzadzenia kanalizacyjne i inne elementy stuzace do odbierania i grawitacyjnego lub podcisnieniowego
usuwania Sciekow.

Instalacja kanalizacyjna — kanalizacja sanitarna

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami i przyborami sanitarnymi,
umozliwiajacymi odprowadzenie Sciekdw do przytacza kanalizacyjnego.




Podejscie kanalizacyjne
Przewdd faczacy przybér lub urzadzenie z przewodem odptywowym.

Czyszczak (Rewizja)

Element umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodow umieszczany przed zmiang kierunkdw.

Rura wywiewna

Przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podej$ciem kanalizacyjnym stanowigce zakonczenie pionu i
majace potaczenie z atmosfera,

Przybér sanitarny

Zamocowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski ustepowe, bidety, pisuary, zlewy, zlewozmywaki z
doprowadzang woda i odprowadzanymi $ciekami.

Urzadzenia sanitarne

Urzadzenia do mycia i prania np. pralki, zmywarki. TakZe inne urzadzenia stosowane w obiektach uzytecznosci publicznej w
celu obstugi masowej np. w pralniach, szpitalach, basenach.

Syfon kanalizacyjny

Element urzadzenia sanitarnego lub element sktadowy przewodu kanalizacyjnego wypetniony wodg (minimalna wys. stupa
wody 50 mm), stanowigcy zamkniecie zabezpieczajgce przed wydostawaniem sie gazéw kanalizacyjnych do pomieszczen.
Whpust podfogowy (kratka Sciekowa)

Urzadzenie zbierajace wody z posadzki przez kratke wlotowg do korpusu w formie szczelnego korytka odptywowego, z
kréécem odptywowym potaczonym z przewodem odptywowym. Moze by¢ wyposazony w syfon, klape zwrotnag.

INSTALACJA GRZEWCZA, WODY LODOWEJ:

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potaczonych przewodéw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg,
pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodta ciepta. W szczegéinej sytuacii, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z
czesci wewnetrznej i czesci zewnetrznej

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za
zaworami odcinajacymi te czeS¢ od czesci zewnetrznej instalacii lub zrodta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza, w ktdrej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera,.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajacy
instalacje ogrzewcza wodna.

Zrédlo ciepta
Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukltad z pompg ciepta dziatajace samodzielnie lub w

zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacii
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji

NajwyZzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie probne, pprébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacii, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN

Ciénienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperatur odniesienia réwnej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cidnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu
wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu
roboczym instalacji.

Temperatura robocza, trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania
zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub d)

Srednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej,
dla kielichow ksztattek - $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
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Przewéd spalinowy

Pionowy, poziomy lub uko$ny przewdd z materiatu niepalnego, stuzacy do odprowadzania produktw spalania na zewnatrz
pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg urzadzenia

Srednica nominalna DN lub dn

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur-érednicy zewnetrznej,
dla kielichow i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

INSTALACJA GAZOWA:

Instalacja gazowa
To uktad przewoddw gazowych za kurkiem gtownym, spetniajgca okreslone wymagania szczelno$ci, prowadzony wewnatrz

lub zewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innymi wyposazeniem oraz urzadzeniami
gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uzytkownika i przeznaczeniem budynku.

Gazomierz

Przyrzad (urzadzenie) do pomiaru objetosci przeptywajacego gazu.

Kociot gazowy

Urzadzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub
pary wodnej.

Komin

Murowana, betonowa lub stalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody(przewod) do odprowadzania
zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku.

Kurek gtéwny

Urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza do instalacji gazowej, element odcinajacy
doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktdrym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy

Urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do
czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Cisnienie proby szczelnosci

Warto$¢ cisnienia ustalona dla wykonania proby szczelno$ci w zalezno$ci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego
ciSnienia roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewoddw instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu,
ktdrego wykonana jest instalacja gazowa

Prdba szczelnosci instalacji gazu

Czynnos¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu
obojetnego, odpowiednio wyzszego do ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci
rur, armatury, potaczen

Przewéd nawiewny

Przewdd doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia

Przewdd spalinowy

Pionowy, poziomy lub uko$ny przewdd z materiatu niepalnego, stuzacy do odprowadzania produktow spalania na zewnatrz
pomieszczenia, w ktorym zainstalowane sg urzadzenia

Srednica nominalna DN lub dn

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur-érednicy zewnetrznej,
dla kielichow i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Obudowa kurka gtéwnego

Wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu niepalnego, stanowigca zabezpieczenie kurka gtownego i zapewniajaca fatwy
do niego dostep, ochrone przed uszkodzeniem lub dostepem osdb niepowotanych oraz oddziatywaniem opadow
atmosferycznych

Aktywny system zabezpieczajacy

Automatyczny system detekcji nieszczelnosci instalacji gazowej sktadajacy sie z detektoréw sygnalizujgcych przekroczenie
dopuszczalnego stezenia badanego gazu w pomieszczeniu. Sygnat przekazywany jest do centrali alarmowej, ktéra
jednoczesnie poprzez automatyczny kurek z gtowicg samozamykajaca umieszczony na zewnafrz pomieszczenia zamyka
doptyw gazu do pomieszczenia oraz sygnalizuje akustycznie i wizualnie stan awaryjny.

KOTt OWNIA GAZOWA:

Kottownia

Zespot urzadzen, w ktorych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ci$nieniu,
znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze
urzadzenia do pomiaru i regulacji parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzgdzenia
zabezpieczajgce proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Urzadzenia zabezpieczajace




Urzadzenia, ktore zabezpieczajq instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nieri i temperatur.
Naczynie wzbiorcze przeponowe

Zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany
objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace

Urzadzenia, ktére utrzymuijg ciSnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno - pomiarowe

Urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegoine parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe

Urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optyczno akustyczny osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

1.8.  Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjq techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé
jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaC obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczgq zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W réznych miejscach Specyfikaci
Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane
jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sg
wymienione. Zakfada si¢, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami, instrukcjami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Informacije o terenie budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

Zgodno$é robét z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg przetargowa,
ST, STS. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja przetargowg ST lub STS i wptynie
to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i
odbioru koficowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do
robot bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
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zakoriczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika, mogg, by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia, na
budowe i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajacego).

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
21.  Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz.U.04.92.881), nalezy stosowaC wyroby budowlane, ktdre zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

sq wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczeristwa,

- wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”.

Elementy instalacji sanitarnych, ktére mogq sie styka¢ bezposrednio z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatow nie
wpltywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke upowazniong
ministerstwa zdrowia. Wszystkie urzadzenia i armatura powinny posiadac¢ atest higieniczny.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty
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dopuszczajace wyrob do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciagly spetniajg wymagania ST, STS w czasie postepu robét.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajda sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wasne ryzyko.

2.3. Szczegbtowe dane o materiatach
INSTALACJA WOD - KAN

Rury z tworzywa sztucznego
~ Rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego PE-RT/AL/PE-RT, w zakresie $rednic @16+@50mm wg PN-EN ISO 21003-
2:2009 posiadajacy pozytywng ocene higieniczng PZH, taczonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych
ksztattek z tworzywa PPSU wg PN-EN 1SO 21003-3:2009 lub poprzez zastosowanie ztaczek mosieznych wg PN-EN
1254-3, posiadajacy pozytywng ocene higieniczng PZH,
— rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC/HT w zakresie $rednic @50-@110 mm do kanalizacji wewnetrznej,
~ rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z PVC ,LITE” SN8 w zakresie $rednic @75-@160 mm do kanalizacji wewnetrznej
pod posadzkowe;j,
— rury i ksztattki kanalizacyjne faczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichéw uszczelkami gumowymi PP-b (polipropylen
kopolimerowy) zgodnie z normg PN-EN 1519-1:2002 do kanalizacji technologii kuchni,
- czyszczaki kanalizacyjne z PVC/HT o potaczeniach na uszczelki gumowe,
—  drzwiczki rewizyjne 15x15 cm stalowe malowane proszkowo na kolor RAL9016,
—rury wywiewne z PVC/HT o potaczeniu na uszczelke gumowa,
— rury ochronne PE SDR17.
Armatura odcinajaca
- zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej na pn=1,0 MPa, zawory kulowe gwintowane katowe do baterii
stojacych, ptuczek ustepowych na pn = 1,0MPa,
— zawory kulowe przelotowe gwintowane dla wody cieptej zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody cieptej na pn =
1,0 MPa i tr = 60°C.
- Zawér termostatyczny do automatycznego roéwnowazenia instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej z funkcjg
automatycznej dezynfekcji DN15
Armatura zabezpieczajaca
— zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA,
— zawdr zwrotny antyskazeniowy typ BA,
- mieszacz termostatyczny c.w.u. do dystrybucji wody zmieszanej dla pojedynczego poboru:
- Mozliwos¢ dezynfekcji termicznej,
- Blokada antyoparzeniowa,
- Automatyczne zamkniecie wody goracej w razie zaniku wody zimnej,
Regulacja temperatury, nastawiona na 38°C,
- Zintegrowane zawory zwrotne.

- grupowy mieszacz termostatyczny c.w.u. do dystrybucji wody zmieszanej od 30 °C do 60 °C:
- Regulacja temperatury od 30 °C do 60 °C, z mozliwo$cig blokady,

- Automatyczne zamkniecie wody goracej w razie zaniku wody zimnej,
- Blokada antyoparzeniowa,

- Regulacja temperatury, nastawiona na 38°C,

- Zintegrowane zawory zwrotne.

- Dezynfekcja termiczna bez specjalnej dzwigni

Wyposazenie sanitarne
- Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca, z dwoma zaworami o Srednicy nominalnej 10 mm:

e kolor: chrom

¢ gtowica sterujgca: ceramiczna,
»  klasa gto$nosci: [ (1ISO 3822),
e przeptyw wody dla 300 kPa: 0,101/s,

«  max. temp wody ciepte] zasilajacej: +80°C,

e grupa akustyczna: Il
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»  elastyczne wezyki podtgczeniowe: w komplecie z baterig.
Bateria natryskowa 15 mm z zestawem prysznicowym, z natryskiem przesuwnym:

e kolor: chrom

»  klasa gtosnosci: [ (ISO 3822),
e przeptyw wody dla 300 kPa: 0,27 IIs,

« max. temp wody ciepte] zasilajacej: +80°C,

¢ elementy natrysku: wieszak natrysku, raczka natrysku, zestaw natryskowy, waz natrysku,
Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca, z dwoma zaworami o $rednicy nominalnej 10 mm:

e kolor: chrom

e gtowica sterujgca: ceramiczna,

»  klasa gto$nosci: [ (1ISO 3822),

e przeptyw wody dla 300 kPa: 0,18 1/s,

« max. temp wody ciepte] zasilajacej: +80°C,

e grupa akustyczna: Il

¢ elastyczne wezyki podtaczeniowe: w komplecie z bateria.

Umywalka owalna dla dzieci - ceramiczna $cienna 50x41cm z otworem na baterig, przelewem oraz syfonem tworzywowym
@32 mm i wspornikiem pod umywalke — waga 11 kg oraz z postumentem porcelanowym do umywalek dla dzieci,
Umywalka owalna, ceramiczna, z otworem przelewowym, 55x44 cm, waga 13 kg, z syfonem tworzywowym oraz z
postumentem porcelanowym do umywalek

Miska ustepowa lejowa stojgca dla dzieci o wysokosci 33 cm z odptywem poziomym ze sptuczka owalng 6/9 | typu
"kompakt" + deska sedesowa dla dzieci, antybakteryjna z tworzywa duroplast wolnoopadajaca,

Miska ustepowa lejowa stojaca o wysokosci 39 cm z odptywem poziomym ze sptuczkg owalng 6/9 | typu "kompakt" +
deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa duroplast wolnoopadajaca,

Brodzik natryskowy akrylowy, kwadratowy 80x80 cm ze zintegrowang obudowg, z drzwiami otwieranymi z polistyrenu
80x200 cm, z nogami do brodzika, z syfonem brodzikowym,

Brodzik natryskowy akrylowy, kwadratowy 80x80 cm ze zintegrowang obudowa, z drzwiami przesuwnymi z polistyrenu
80x200 cm, z nogami do brodzika, z syfonem brodzikowym,

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem i syfonem @ 50 mm, do zabudowy na blat

Zawory ¢wier¢ obrotowe %2" PN10,

Zawory czerpalne kulowe z koncowka do weza do wody zimnej PN10,

Zawory sptukujace do pisuaru (zestaw instalacyjny do pisuaréw z pneumatycznym sptukiwaniem uruchamianym recznie,
wyposazony w serwozawér @15 mm.

Kartki Sciekowe ze stali nierdzewnej z blokada antyzapachowa, odptyw @ 50mm,

Odwodnienia liniowe, wpusty podiogowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wyposazone z blokade antyzapachowg do
odprowadzania Sciekdw technologii kuchni.

Instalacja hydrantowa

Rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 faczone za pomocg gwintowanych, ocynkowanych tgcznikéw z Zeliwa
ciggliwego wg. PN-76/H-742392 posiadajace atest PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody pitnej,
Zestaw hydroforowy, wydajno$ci 7,20 m3/h na cele p. poz. i wysokosci podnoszenia 30,00 m st.w.

Zestaw pompowy sktada sie z 2 pomp, kazda o mocy 1,5 kW sterowanych plynnie przetwornicami czestotliwo$ci,
kolektoréw, armatury, ramy wsporczej i sterowania. Rama nosna i kolektory DN65 zestawu wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Zestaw posiada zawory zwrotne po stronie ssacej i ttocznej kazdej pompy. W uktadzie znajdujq sie takze
manometry o zakresie zaleznym od ci$nienia pracy. Zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi za pomocq
membranowego naczynia przeponowego. Indywidualne zabezpieczenie kazdej pompy przed suchobiegiem. Stopien
ochrony IP55, zasilanie kazdej pompy 1x230V. Na przewodzie ssacym i ttocznym nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace
DN50. Dodatkowo zestaw wyposazony jest w zintegrowane obej$cie testujace wyposazone w przepustnice regulacyjne
oraz wodomierz z nadajnikiem impulséw podigczonym do  sterownika zestawu (obejScie  testujace stuzy do
automatycznego samo testowania pomp zestawu w cyklu czasowym; procedura ta pozwala na utrzymanie pomp zestawu
w sprawnosci ruchowej oraz pewne uruchomienie pomp w chwili rozbioru p.poz).

Hydranty DN25 wewngtrzne wnekowe wyposazone w: szafkg ochronng wngkowg o wymiarach 780x780x180 mm, zwijadto
z wezem potsztywnym @25 mm o dtugo$ci 30 m, pradownice @25 mm z dysza réwnowazng @10 mm, o$ wodna mosiezna
ocynkowana, waz doprowadzajacy o dt. 1 m, zawdr mosiezny DN25. Projektowane hydranty muszg posiada¢ aktualne
atesty i certyfikaty zgodno$ci CNBOP oraz spetnia¢ wymagania norm, dla HP25 - PN-EN 671-1

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO, KOTL OWNIA

Rury

12



- Rury wielowarstwowe wielowarstwowych z polietylenu (PE-Xc-AL/PE) wg PN-EN ISO 15875-1-5, faczonych przez
zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU wg PN-EN 1SO 21003-3:2009 lub poprzez
zastosowanie ztaczek mosieznych wg PN-EN 1254-3, posiadajacy pozytywng ocene higieniczng PZH,

- Rury stalowe czarne b/szwu wg normy PN-EN 10208-2+AC, gatunek stali L290NB, taczonych przez spawanie z
zastosowaniem znormalizowanych ksztattek wg PN-EN 10253-1.

—  Rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego do ogrzewania podtogowego typu np. PE-RT o $rednicy 16 mm.

Rozdzielacze i szafki rozdzielaczowe

- Rozdzielacze grzejnikowe, ogrzewania podtogowego mosiezne o matym oporze przeptywu. Rozdzielacze wyposazone sg
w przeptywomierze (rotametry) o nastawie przeptywu 4 litry/minute z mozliwo$cig regulacji przeptywu oraz w zawory
termostatyczne z gwintem M30x1,5. Rozdzielacze wyposazono réwniez w odpowietrzniki reczne, systemowe zawory
kulowe odcinajace z termometrem,

— Szafki rozdzielaczowe podtynkowe wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 9016 z regulacjg
wysokosci oraz mozliwo$¢ regulacii gteboko$ci w czgsci tylnej,

Armatura regulacyjna

- Reczne zawory réwnowazace z odwodnieniem,

Pompy obiegowe

- Pompy obiegowe elektroniczne bezdtawnicowe klasa energetyczna A.

Grzejniki

- Grzejniki dolno zasilane nalezy wyposazy¢ w przytacza grzejnikowe wykonane z mosigdzu, niklowane o rozstawie 50mm,
ci$nieniu maksymalnym PN10 i temperaturze roboczej do 120°C, krétkotrwale 130°C. Potgczenie miekkouszczelniane z
mozliwoscig odciecia grzejnika bez koniecznosci oprézniania ztadu. Na wktadkach grzejnikowych nalezy zamontowaé
glowice termostatyczne wzmocnione z zabezpieczeniem przed kradzieza, z wbudowanym czujnikiem cieczowym i
otworami umozliwiajacq swobodng cyrkulacje powietrza, zakres nastaw fabrycznie ograniczony od 8°C do 28°C z
mozliwo$cig doposazenia w zabezpieczenie antykradziezowe. Wykonanie: biaty; ztacze zaciskowe, zakres regulacji 8-
28°C, skala 2-5, max. temperatura czynnika grzejnego: 120 °C. Grzejniki ptytowe wyposazone bedg w ostony boczne,
ostone gdrna, odpowietrznik i korek spustowy oraz wkiadke zaworowa. Grzejniki z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawg wstepna, kolor RAL 9016, krécce podtaczeniowe 2xGZ 3/4”. Grzejniki wykonane z blachy
zimnowalcowanej zgodnej z normami PN-EN10130, PN-EN10131 oraz PN-EN442, maksymalne ci$nienie robocze 1,0
MPa, maksymalna temperatura robocza 110° C,

- Grzejniki drabinkowe stalowe tazienkowe, krocce podigczeniowe 2xGW 1/2", kolor 9016, maks. temp. 120°C, maks.
ci$nienie robocze 10 bar.

Urzadzenia

- Kociot gazowy kondensacyjny, moc nominalna (80/60°C) 12,0-61,5 kW, Sprawno$¢ uzytkowa 99,2%, Palnik gazowy ze
wstepnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych widkien metalowych, modulujacy w
zakresie od 18 do 100 % mocy. Konsola sterownicza z programowalng elektroniczng regulacjg pogodowg z dodatkowym
czujnikiem c.w.u., czujnikiem obiegu z zaworem mieszajacym oraz czujnikiem temperatury zewnetrznej, Wymiary nie
wieksze niz: Wysokos¢ - 750 mm, Szeroko$¢ - 500 mm, Gteboko$¢ - 500 mm. Odprowadzenie spalin/pobér powietrza -
100/150 mm,

— Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci catkowitej 318 dm3 (pojemno$é c.w.u. 263 dm3, poj. obiegu grzewczego
55 dm3) ze stali nierdzewnej w obudowie izolacyjnej, stojacy, konstrukcja "zbiornik w zbiorniku", wymiary: $rednica 673
mm, wysoko$¢ 1602 mm.

INSTALACJA GAZOWA

— Szafki gazowe metalowe koloru Zéttego ze stali StOS o grubosci 3mm wg normy PN-EN ISO 1182,

- Rury stalowe czarne b/szwu wg normy PN-EN 10208-2+AC, gatunek stali L290NB,

- Zawory kulowe odcinajace do gazu wg normy PN-EN 331:2005,

- Filtry siatkowe do gazu wg normy PN-EN 331:2005,

- Dwustopniowy reduktor cisnienia gazu o przepustowosci do 25 m3/h uszczelnienie metal-metal,

- System ASBiG: Zawdr klapowy elektromagnetyczny, detektor na gaz metan, modut sterujacy, sygnalizator akustyczno —
optyczny.

INSTALACJA WODY LODOWEJ

Rury

- Rury wielowarstwowe z polietylenu (PE-Xc-AL/PE) wg PN-EN ISO 15875-1-5, taczonych przez zaprasowywanie z
zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU wg PN-EN ISO 21003-3:2009 lub poprzez zastosowanie
ztaczek mosigznych wg PN-EN 1254-3.

Armatura regulacyjna

- Zawory odcinajgce kulowe o Srednicach przewoddw, na ktorych sg montowane, przeznaczonych do instalacji z roztworem
glikolu 35%,
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— Reczne zawory réwnowazace, przeznaczonych do instalacji z roztworem glikolu 35%,

~  Termo manometry 0-4 bar; 0-120 °C z kurkiem manometrycznym DN15.

Urzadzenia

- Agregat wody lodowej 0 mocy chtodniczej ok. 22,0 kW z wbudowanym modutem hydraulicznym, przeponowym naczyniem
wzbiorczym o poj. 5 |, ze zbiornikiem buforowym o poj. 75 | oraz pompg obiegowg o wydajnosci 3,48 m3/h i wysokosci
podnoszenia 65 kPa. Parametry wody lodowej - roztwér glikolu etylenowego 35%, parametry czynnika chtodniczego
6/12°C.

IZOLACJA TERMICZNA

Instalacje wodociggowg i instalacje grzewcza nalezy izolowa¢ otulinami z pianek polietylenowych oraz otulinami z wetny
mineralnej w ptaszczu aluminiowym o parametrach:

~  Wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C;

— Odporno$¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg T=+95°C;

- Nierozprzestrzeniajace ogien.

Dla rurociggow prowadzonych po wierzchu $cian nalezy przyjmowac grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi na rynku nie mniej
niz wartosci podane w tabelach (Minimalne grubosci izolacji wg. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubg %%'523:/7(?1: S)Eplnej (materiat
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqc,e przez $ciany lub Y, wymagar z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Rurociagi instalacji grzewczej, ¢.w.u. i cyrkulacji prowadzone po wierzchu izolowa¢ termicznie otulinami z elastycznej pianki
polietylenowej o strukturze zamknieto komorkowej zgodnie z normg PN - EN 14313 oraz dla grubosci izolacji powyzej 30 mm
otulinami z wetny skalnej wg normy PN-EN14303+A1:201307 posiadajace;
okfadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej i zaktadke samoprzylepna. Rurociagi instalacji grzewczej, wody
zimnej, c.w.u., cyrkulacji prowadzone w bruzdach $ciennych oraz w posadzce izolowa¢ termicznie otulinami odpornymi na
dziatanie zapraw budowlanych z elastycznej pianki polietylenowej o strukturze zamknigto komorkowej zgodnie z normg PN-
EN 14313 pokrytej folig ochronng. W celu ochrony przewodéw wody zimnej przed skraplaniem sie pary wodnej na ich
powierzchni oraz ochrony przed podgrzewaniem wody, przewody prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowac otulinami gr. 13
mm z elastycznej pianki polietylenowej o strukturze zamknigto komérkowej zgodnie z norma PN-EN 14313.

Izolacja przewoddw instalacji wody lodowej, powinna by¢ wykonana jako powietrzno szczelna. Wszystkie rurociagi instalacji
wody lodowej nalezy izolowac otulinami z pianek na bazie kauczuku syntetycznego oraz przy grubosci izolacji powyzej 30 mm
matami na bazie kauczuku syntetycznego o parametrach:

—  wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C;

- odporno$¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg T=+95 °C;

— nierozprzestrzeniajace ogien.

Dla rurociggow prowadzonych po wierzchu $cian nalezy przyjmowac grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi na rynku nie mniej
niz warto$ci podane w tabelach (Minimalne grubosci izolacji wg. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.)

Minimalna  grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu
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2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50 % wymagan z poz. 1-4

6

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku | 100 % wymagan z poz. 1 -4

Rurociagi instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej. Izolacja przewodow instalacji wody lodowej powinna by¢ wykonana jako powietrzno szczelna. Rurociggi
izolowaé¢ otulinami na bazie kauczuku syntetycznego cechujacq sie wysokg odpornoscig na dyfuzje pary wodnej, niskg
przewodno$¢ cieplng oraz wyjatkowq elastyczno$é. Podczas izolacji nalezy zdja¢ raczki z zawordw i armatury regulacyjnej i
zaizolowa¢ armature, raczki przymocowaé do izolacji w okolicy zaworéw.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentdw, materiatéw, urzadzen czy ich elementdéw nalezy
traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamowien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakoSci
bedzie odpowiadac podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej
sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i
udokumentowaé jego jako$¢, celem pordwnania. Do oferty nalezy zataczy¢é dokumentacje dopuszczajgcq, proponowane
rozwigzania materiatowo - techniczne do stosowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | URZADZEN

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku takich ustaler w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét
i whagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu
organizaciji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajgacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.2. Rury i ksztattki

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetnic€ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

—  jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1m,
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—  podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkéw transportu
jak $ruby, faficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

—  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. Rury w wigzkach
muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozicé w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.3. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z pianek polietylenowych, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraC sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5. Sktadowanie armatury i urzadzen

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajacg 40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny
by¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem
(np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg
ochronna, aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalinej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1+2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1+2 m.

Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny
by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania
nie powinny sie znajdowac zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Rozpoczecie wykonywania robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuie:

—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficzne;j,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowie (plan BIOZ)

- projekt organizacji robé6t i harmonogram ich realizacji,

—  projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2. Ogdlne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$C zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizacii
robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
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Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepisdw obowigzujgcych na terenie Zamawiajacego.

5.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do koica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data,

podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementow robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Zamawiajgcego,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i

- koicowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom, lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

—  dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

—  badan z podaniem informacii kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem informacii, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

5.4. Warunki przystapienia do roboét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

—  sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytgczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do montazu instalacji sanitarnych nalezy:

—  wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

—  wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—  wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,
—  wykonac otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodoéw.

5.5. Montaz przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej

Przyjeto nastepujace zasady prowadzenia kanalizacji sanitarne;

—  poziomy prowadzone w wykopach lub po wierzchu w przestrzeni sufitu podwieszanego,
—  piony prowadzone po wierzchu $cian w bruzdach $ciennych lub obudowie z ptyt g-k,

—  podejscia do przyboréw w bruzdach lub obudowie z ptyt g-k.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736.
Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw. Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm
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PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktada¢
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekoéw. Obsypke i zasypke rur wykona¢ gruntem rodzimym z wykopdw.
Obsypke wykona¢ warstwami o gr. do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1 + 0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac sie dokfadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Zmiany kierunkow przewoddw nalezy
wykona¢ za pomocg kolanek podwdéjnych 45°. Przewody boczne taczyé z przewodem gtéwnym pod katem 45°. Podejscia do
przybordw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przybordw, pod warunkiem utrzymania
szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow. Przewodéw odptywowych nie nalezy prowadzi¢ ze zbyt
duzymi spadkami, aby nie dopusci¢ do powstawania nadmiernej predko$ci $ciekow.

Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscié, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przecigcia. Przed
wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczySciC z zadzioréw i zukosowac pod katem 15° za pomoca, pilnika.
Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Piony kanalizacyjne nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytow stosujac minimum 2 uchwyty na kondygnacje. Na pionach
nalezy zamontowa¢ czyszczaki kanalizacyjne zapewniajgc dla nich dostep przez obudowe przy pomocy drzwiczek
rewizyjnych, o wym. min 0,15 x 0,15 m. Przej$cia rur przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach. Odpowietrzenie kanalizacji
wykona¢ przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach. Montowane przybory i urzadzenia sanitarne faczone z kanalizacjg,
nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢ zasysania wody
z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen.

Badanie szczelno$ci

Badania szczelno$ci nalezy wykona¢ przed zakryciem przewodéw kanalizacji sanitarnej. Kanalizacyjne przewody odptywowe
(poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana fgczacego pion z
poziomem. Piony kanalizacyjne majg by¢ szczelne i wytrzymywac najwyzsze ci$nienie statyczne pod ktérym bedg pracowaé
w danym budynku.

5.6. Montaz przewodoéw instalacji wodociagowej i hydrantowej

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Wyszczegdlnienie
robot:

—  Wyznaczenie migjsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow.

- Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytéw.

—  Przecinanie rur.

—  Obsadzenie tulei.

—  UtoZenie rur i ksztattek.

—  Wykonanie potaczen rur i ksztattek.

- Zaslepienie wylotow rur.

Gtéwne przewody wodociggowe rozprowadzajgce wode do poszczegdinych urzadzen prowadzone bedg w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym.

Podejscia do poszczegoinych urzadzen sanitarnych i hydrantéw p.poz. prowadzone bedg w bruzdach $ciennych lub obudowie
z plyt g-k. Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Kompensacja rurociggéw odbywa sie¢ w sposéb naturalny poprzez zatamania i tuki. Przewody nalezy izolowa¢ na catej
dtugosci. Przejécia przez przegrody wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpdr statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny byé wykonane z materiatéw trwatych nie deformujacych sie pod
wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementow.
Odstepy mocowania przewodow na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z
ktorego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. Do
mocowania rur stosowaé systemowe zawiesia (uchwyty metalowe z wktadkg gumowa). Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

—  dla przewodéw $rednicy 25 mm -3cm,
— dla przewoddw Srednicy 32 = 50 mm -5cm,
—  dla przewodéw $rednicy 65 + 80 mm -7cm,

Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociagowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m. Przewody prowadzone
w bruzdach $ciennych pod warstwa tynku uktada¢ w izolacji. Bezposrednio przy kazdej armaturze czerpalnej oraz odcinajacej
umiesci¢ punkt staty. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koricow przewodu. Laczenie rur z armaturg
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wykona¢ przy pomocy dostepnych ksztattek systemowych.

Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czeSciowego instalacji wodociggowych. Przewody prowadzone obok
siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. PrzejScia przewodow przez stropy i ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna
powinna wystawaé po okoto 0,5 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzeh miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie dziatajagcym korozyjnie na rure, a umozliwiajacym jej wydtuzenie. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Instalacje wykonane z rur stalowych ocynkowanych nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

5.7. Montaz rurociagéw instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego wentylacji oraz wodna
instalacja technologii kottowni

Przewody gtowne rozprowadzajace czynnik grzewczy od kottowni do rozdzielaczy strefowych grzejnikowych, przewody
instalacji c.tw. do nagrzewnic kanatowych oraz nagrzewnicy centrali wentylacyjnej prowadzone bedg po wierzchu w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejscia do rozdzielaczy prowadzone w bruzdzie $ciennej lub obudowie z plyt g-k.
Przewody instalacji c.o. od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikéw prowadzi¢ w warstwach posadzkowych.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg
by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebieni i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan odpowiednich norm. Potaczenia mechaniczne zaprasowywane wykonuje sie za pomocq zlgczek, ktore sg
wprowadzane na koAcdwkach rur. Potaczenie wykonuje sie za pomoca specjalnych narzedzi (przewidzianych przez
producenta elementdw potaczenia).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przed ukfadaniem przewoddw
nalezy sprawdzic trase¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywa¢. Po wykonaniu prob
szczelnosci nalezy instalacje grzewcza poddac regulacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku, jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich samo
odpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktdrego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Przewody nalezy prowadzi¢c w sposéb zapewniajacy wilasciwg kompensacje wydiuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umoZzliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody stalowe) i cieplnej. Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje. Przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang dtugosé¢
prostopadle do osi za pomocg odpowiednich narzedzi.

Instalacja wykonana z rur stalowych winna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btadzacych oraz objeta systemem
elektrycznych pofaczen wyrdwnawczych. Uziomy nalezy taczy¢ z uziemieniem innych urzadzen elekiroenergetycznych
bezposrednio.

5.8. Wytyczne montazowej instalacji ogrzewania podtogowego

Obwody grzewcze instalacji ogrzewania podtogowego w stosunku do dylatacji nalezy uktada¢ w nastepujacy sposob:
—  Obwody rur uktada¢, aby nie przebiegaty przez szczeliny dylatacyjne,

—  Przewody podtaczeniowe przechodzace przez dylatacje nalezy ostoni¢ rurg ochronng po obu stronach szczeliny na
odlegto$¢ ok.15 cm przed ewentualnymi naprezeniami thacymi.

Uruchamianie systeméw ogrzewania pfaszczyznowego obejmuje nastepujace czynnosci:
—  Przeptukanie, napetnianie i odpowietrzanie,

—  Wykonanie préby cisnieniowej,
—  Nagrzewanie,
— W razie potrzeby nagrzewanie wspomagajace dojrzewanie jastrychu.
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Petle ogrzewania podtogowego nalezy uktadaC na styropianowych ptytach z folig aluminiowg przeznaczonych do uktadania
ogrzewania ptaszczyznowego. Nie mozna mocowac rur ogrzewania podiogowego do styropianu warstwy docieplenia podtogi.
Rury mocowaé do ptyt dedykowanymi zapinkami. Przy montazu ogrzewania podtogowego Scisle przestrzegac instrukcii
montazu producenta montowanego systemu. Utozone ogrzewanie podtogowe zalaC wylewka cementowg z dodatkami do
jastrychu.

Nalezy przy tym przestrzega¢ nastepujacych zasad: Probe ci$nieniowa oraz nagrzewanie nalezy wykonac i udokumentowaé
zgodnie z Protokotem proby cisnieniowej.

Jako warstwe wykonczeniowg podtogi z systemem ogrzewania podtogowego, powinno sie stosowa¢ materiaty o dobrej
przewodnosci cieplnej (ptytki, granit, marmur), aby nie stanowity one izolacji dla przenikania ciepta. Im warstwa wykoriczeniowa
bedzie miata mniejszy opor przewodzenia, tym wiecej odda ciepta. W przypadku stosowania parkietu lub paneli podtogowych
muszg byC one przeznaczone do uktadania na ogrzewaniu podiogowym. Nie zaleca si¢ stosowania jako warstwy
wykonczeniowej wykfadzin dywanowych i PCV.

Pierwsze grzanie
—  Miedzy utozeniem jastrychu a pierwszym grzaniem nalezy zachowa¢ nastepujacy minimalny odstep czasu: przy

jastrychach cementowych 21 dni, przy jastrychach ptynnych anhydrytowych 7 dni lub zgodnie z danymi producenta,
— Podczas wylaczania ogrzewania podtogowego po fazie nagrzewania jastrych nalezy chroni¢ przed przeciggami i
zbyt szybkim schtodzeniem.

5.9. Montaz rurociagow instalacji wody lodowej

Przewody gtéwne instalacji wody lodowej od agregatu chtodniczego do chtodnic kanatowych oraz chiodnicy centrali
wentylacyjnej prowadzone bedg po wierzchu oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przed przystapieniem do montazu rur
i ksztaltek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gltadkie, pozbawione
pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagarn odpowiednich norm.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przed ukfadaniem przewoddw
nalezy sprawdzic trase¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywa¢. Po wykonaniu préb
szczelnoSci nalezy instalacje wody lodowej poddac regulaciji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacii.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku, jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich samo
odpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaC na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktdrego wykonane sg rury.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensacii). Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody stalowe)
i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byC utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje. Przecinanie rur, rury nalezy
przycina¢ na wymagang dtugos¢ prostopadle do osi za pomocg odpowiednich narzedzi.

5.10. Montaz rurociggdw instalacji gazowej

Przewody instalacji gazowej prowadzone beda po wierzchu $cian. Przewody instalacji gazowej mocowac do $cian i sufitow za
pomocg specjalnych uchwytéw z wktadkg gumowa, Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany) przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych wystajacych po 0,5 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen miedzy przegrodg a
rurg nalezy uszczelni¢ materiatem elastycznym nie powodujacym korozji rur.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewoddw instalacyjnych, szczegolnie przewoddw elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Przewody wewnetrznej
instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 0 20 mm -
oprécz odlegtosci wymienionych wyzej.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelno$ci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez
szczotkowanie do Il stopnia czysto$ci a nastepnie malowanie farbg miniowa podktadowa i farbg wierzchniego krycia.
Instalacja gazowa z rur stalowych winna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow btadzacych oraz objeta systemem
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elektrycznych pofaczen wyrdwnawczych. Uziomy nalezy taczy¢é z uziemieniem innych urzadzen elektroenergetycznych
bezpos$rednio.
Polaczenia spawane
Potaczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami:

- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,

- spawanie tukowe elektrodami otulonymi;
Przy potaczeniu spawanym nalezy:

- mozliwie ograniczy¢ powierzchnig spoiny stykajaca si¢ z czynnikiem znajdujacym sie w przewodzie,

- stosowaé spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem,

- nie stosowac¢ jednostronnych potaczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,

- nie stosowa¢ centrowania z zastosowaniem nie dajacych sie usuna¢ wktadek.
Spawanie gazowe wykonuje si¢ mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do wykonywania
potgczen obwodowych na rurach o grubo$ci Scianek do 4 mm i to niezaleZznie od Srednicy rury oraz o grubo$ci Scianek wiekszej
od 4 mm, lecz o $rednicy nie przekraczajacej 100 mm.
Sposoby ukosowania brzegéw do potaczen czotowych ujete sg w normie PN-M-69013. Do spawania stali weglowych i
niskostopowych nalezy stosowaé druty wedtug PN-M-69420. Spawanie innych materiatéw nalezy wykonywaé zgodnie z
odpowiednimi szczegdtowymi instrukcjami spawania.
Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do taczenia wyrobow zaréwno, ze stali weglowych jak i niskostopowych.
Sposoby przygotowania brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i pachwinowych o réznych grubo$ciach
podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego potaczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowania faczonych brzegéw,

- S$rednic elektrod stosowanych do wykonywania Sciegow spoiny.

5.11. Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie dokumentacjg projektowa oraz wg. instrukcji dostarczanej z urzadzeniem.
Sposdb mocowania powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan. W kazdym przypadku lokalizacja musi zapewnia¢
prawidtowy dostep do obstugi serwisowej i remontowej. Rozruch urzadzern ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie i
koszt Wykonawcy.

Kociot gazowy

Wymiary pomieszczenia do montazu kotfa gazowego powinny pozwalaC na zgodne z wymaganiami i przepisami
bezpieczenistwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kotta. Odlegtosé przodu kotta od przeciwlegtej $ciany
powinna spetnia¢ wymagania producenta dla swobodnego dostepu do palnikéw i czyszczenia kotta. Odlegtos¢, boku kotta od
$ciany, szeroko$¢ gtéwnego przejscia przed kottem powinna by¢ zgodna z fabryczng dokumentacja montazowa kotta.

Naczynia wzbiorcze zamkniete

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowa¢ do instalacji dopiero po wykonaniu préby szczelnosci i doktadnym
wyptukaniu instalacji. Rura bezpieczefistwa powinna by¢ prowadzona ze statym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze
bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 i zakresie pomiarowym, odpowiadajgcym
maksymalnemu cisnieniu w naczyniu, oraz w zawér spustowy. Jezeli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie
umozliwia samoczynnego odpowietrzenia jego czesci wodnej to rure bezpieczenstwa nalezy wyposazy¢ w automatyczny
odpowietrznik. Przed zamontowaniem naczynia ci$nieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ ci$nienia wstepnego w
przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodnosci z projektem nalezy doprowadzi¢ cisnienie (upuscié¢ lub dopompowac) do
wymaganej wartosci. Napetniajgc instalacje z naczyniem ci$nieniowym woda, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby otwarte byly
wszystkie zawory odcinajace miedzy kré¢cem do napetniania i uzupetiania wody a zaworem bezpieczenstwa.

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Zasobnik cieptej wody uzytkowej powinien posiada¢ pozytywng opinie higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny.
Podgrzewacz nalezy instalowa¢ w takich miejscach, aby w wypadku awarii, mozliwa byta ich wymiana, bez koniecznosci
demontazu innych urzadzen. Minimalna odlegto$¢ zasobnikéw od $cian i od innych urzadzen o duzych gabarytach powinna
by¢ zgodna z instrukcjg montazu producenta. Podgrzewacze cieptej wody uzytkowej powinny by¢ izolowane termicznie
zgodnie z PN-85/B-02421.

Montaz grzejnikow

W instalacji zastosowano nastepujace elementy grzejne: grzejniki ptytowe dolno zasilane i grzejniki stalowe tazienkowe.
Wytyczne montazowe:
—  Grzejniki stalowe dolno zasilane - taczy¢ z instalacjg poprzez blokowe, proste zespoty przytaczeniowe,
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- Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki,

—  Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania,

—  Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika,

- Wsporniki, uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie
catkowicie na wszystkich wspornikach,

—  Grzejniki montowaé zgodnie z wytycznymi producenta zawiesiach grzejnikowych przy zachowaniu min. odlegtosci,
umozliwiajgcych tatwe czyszczenie grzejnika,

—  Grzejniki nalezy zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia robot
wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé
grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe,

- Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz
i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktorych lub na ktérych gatgzki
te sg prowadzone.

Montaz agregatu wody lodowej

— W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek urzadzen, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i
rozruch;

—  Montaz urzadzen przeprowadzi¢ Scisle wg. instrukcji dostarczanej z urzadzeniem.

—  Spos6b mocowania powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan

—  Wkazdym przypadku lokalizacja musi zapewnia¢ prawidtowy dostep do obstugi serwisowej i remontowej;

—  Rozruch urzadzen ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Agregat wody lodowej nalezy montowa¢ na konstrukcji wsporczej na Scianie budynku z zachowaniem zalecanych przez

producenta przestrzeni serwisowych. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen po

transporcie i magazynowaniu oraz przygotowac¢ miejsce ustawienia. Przy montazu nalezy:

—  Zachowa¢ odlegtos¢ od pozostatych urzadzen, zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym oraz instrukcjg
producenta urzadzen,

—  Zapewnic staly oraz fatwy dostep do obstugi serwisowej i remontowe;.

Podtaczenie jednostki zewnetrznej do instalacji, nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu préb jej szczelnosci. Rozruch urzadzen

ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

5.12. Montaz systemu odprowadzenia spalin

Konstrukcja i wykonanie rur i ksztattek odprowadzajacych spaliny powinny by¢ odporne na ich destruktywne dziatanie. Wyloty
spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajaca je przed zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie
z PN-89/B-10425). Kotly muszg by¢ podtaczone na state za pomocg przewodu (czopucha) z kominem. Czopuchy nalezy
prowadzi¢ po najkrotszej drodze, przy mozliwie najmniejszej liczbie zataman i fukdw. Przewdd kominowy powinien byé
prowadzony pionowo. Komin powinien by¢ wyposazony w otwor rewizyjny (wyczystka). Otwér rewizyjny powinien by¢ tatwo
dostepny oraz wyposazony w szczelne zamkniecie wykonane z materiatu niepalnego. Odptyw kondensatu z kotta gazowego
ze spalin powinien by¢ skierowany do kanalizacji sanitarnej. Potaczenia elementéw uzytych do budowy kominéw muszg by¢
szczelne w zakresie maksymalnego cisnienia spalin wystepujacego podczas eksploatacji komina. Niedopuszczalne jest
wykonywanie potaczen w stropach. Cato$¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjq montazowg producenta systemu
spalinowego.

5.13. Pofaczenia rur z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie
rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebie i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetienie wymagarn odpowiednich norm (PN-EN ISO 15875-1-5). Potaczenia mechaniczne zaciskowe
wykonuje sie za pomocg ztaczek, ktore zaciskane sg na koncowkach rur. Potgczenie wykonuje sie za pomocg specjalnych
narzedzi (przewidzianych przez producenta elementdw potaczenia).

5.14. Potfaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
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w WTWiO. Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji podanych przez
producentdw okreslonych materiatow.

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony. W przypadku montazu baterii i zawordéw
czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych
dziataniem armatury.

5.15. Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakdw) powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacii projektanta instalacji, nawet
jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensaciji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania
dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

—  Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.16. Montaz armatury

—  Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

—  Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji.

—  Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub cieptg do pionu, w migejscu fatwo dostepnym,
powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

— Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowa do takich
punktéw czerpania jak urzadzenia splukujace miski ustepowe, pisuary, baterie stojace oraz urzadzenia takie jak np.
podgrzewacze wody itp.

—  Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

—  Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potoZeniu aby w czasie rozbioru wody naptywata
ona "pod grzybek".

—  Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

—  Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach piondw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu).

- Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania.

5.17. Wykonanie regulacji instalacji wodociaggowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczer hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w

projekcie technicznym instalacji:

—  wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

—  wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w
granicach od 55°C do 60°C oraz o temperaturze wody 38°C dla punktéw czerpalnych z dostepem dla dzieci.

5.18. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej i wody lodowej

— Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjne;j
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), powinny by¢ przeprowadzone po zakorczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

—  Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczeri hydraulicznych
w projekcie technicznym instalacji.

—  Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej instalacji ptaszczyznowej nalezy wykonac na rotametrach zgodnie
z odpowiednimi obliczonymi przeptywami zawartymi w projekcie technicznym instalacji. W celu zapewnienia prawidtowe;
pracy poszczegblnych petli ogrzewania podtogowego regulacje hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu i
wygrzaniu posadzek.

5.19. Izolacja cieplna

—  Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowe;j,
—  Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okre$lonym w dokumentacii
projektowe;j.
—  Przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowej,
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- Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej, instalacji grzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie
to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

- Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.

—  Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny byé
zgodne z projektem technicznym.

—  Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

—  Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

—  Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

—  Zakonczenia izolacji ciepinej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.20. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych i innych urzadzen stalowych wechodzacych w skfad instalacii.
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementdw znajdujacych sie w pomieszczeniach zamknietych, w
przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi
normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, wilgo¢ oraz inne
zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw, zaokraglenie
krawedzi i wyréwnanie spoin. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt”
nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocq
metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych. Oleje i smary, ktorych nie
usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny,
tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomocq przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest
dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie
usuna¢ pyt. Na powierzchnig oczyszczong do 1 - 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementow
przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podkfad
pod nastepne warstwy, ktore musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntdw do ochrony okresowej
nie nalezy stosowat, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak
dostarczone do malowania nawierzchniowego.

5.21. Oznaczania

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w
instrukcji obstugi instalacji. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych: w
zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach a takze w pomieszczeniach technicznych w budynku.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.

5.22. Wytyczne montazu rur z tworzywa sztucznego

—  Rurociagi z rur wielowarstwowych taczy¢ przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa
PPSU lub ztaczek mosieznych,

—  Montaz rur z tworzywa sztucznego moze by¢ wykonywany przy temperaturach dodatnich (min +5°C). Przy niskich
temperaturach nalezy koncéwki rury tuz przed rozszerzeniem podgrza¢ nagrzewnica powietrza (max 60°C). Zabronione
jest podgrzewanie za pomoca otwartego ptomienia,

—  Zlaczki potaczeniowe nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami budowlanymi za pomocg otulin z folia ochronna,

—  Potaczenia nalezy wykonywac tylko przy pomocy oryginalnych narzedzi uwazajgc, by nie dopuéci¢ do zabrudzenia
koricowek.

—  Podejscia do armatury sanitarnej wykona¢ ze $ciany pod katem prostym koricowkg z gwintem wewnetrznym dodatkowo
mocowane do $ciany.

—  Minimalny promien gigcia dla rur wielowarstwowych wynosi 5*fi zewn. i mozna je gigé recznie bez zadnych dodatkowych
narzedzi do $rednic 20 mm. Dla $rednic wigkszych nalezy uzywac gigtarek do rur z tworzywa dostepnych na rynku,

—  Kompensacije rur nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie odcinkdw krétkich i zataman (samokompensacja).

— Do mocowania rur wielowarstwowych nalezy stosowa¢ wytacznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw
sztucznych.
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—  Przed rozpoczeciem pracy zapoznaé sie z instrukcjg montazu producenta systemu, instrukcjq obstugi narzedzi oraz
warunkami bezpieczeristwa pracy.

5.23. Wytyczne montazowe dla instalacji kanalizacji z rur PVC

Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Rury nalezy uktadac od najnizszego
punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykonaé¢ za pomocg
kolanek podwajnych 45°. Przewody boczne taczy¢ z przewodem gtdwnym pod katem 45°. Podejscia do przybordw sanitarnych
i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknigc
wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego montazu przewodow. Przewodow odptywowych nie nalezy prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie
dopusci¢ do powstawania nadmiernej predkosci Sciekow.

Na przewodach pionowych instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwane. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Punkt staty mocowaé pod stropem pod kielichem. Punkt przesuwny
mocowac¢ w potowie kondygnacji. W przypadku stosowania ztaczek dwu kielichowych mocowanie state stosowac¢ na ztgczce
przy dtugosci rury do 2,0 m, a dla dtuzszych (max. 3m) nalezy dodatkowo zamontowac podpore przesuwng w potowie diugosci
przewodu. Przewody mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw metalowych z wktadkg gumowa.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych spetniajace wymagania izolacji
dzwiekowej wg normy DIN4109.

Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych. Srednica wewnetrzna tulei
powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5cm. Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetnié
materiatem trwale elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Przy przejSciach przewoddw kanalizacyjnych
przez przegrody p.poz., nalezy stosowa¢ odpowiednie przejScie p.poz dla danej przegrody budowalnej, posiadajace klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla przegrody przez ktére przechodza. Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia
pozarowego przewoddw kanalizacji sanitarnej zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi. Po zakoriczeniu robét montazowych
instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykonac¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowie z ptyt g-k w zaleznoéci od standardu
pomieszczenia i mozliwoci montazowych zachowujac zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory i urzadzenia
taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

5.24, Wytyczne montazu rur stalowych czarnych b/szwu

taczenie rur i ksztattek stalowych nalezy wykonaé przez spawanie acetylenowo - tlenowe lub elektryczne. Ztacza spawane
powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania
okreslonymi w Polskich Normach. Laczenie odcinkéw rurowych oraz ksztattek nalezy wykonywac zgodnie z wymogami normy
PN-EN 12732:2004. Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami.
Spawacze powinni posiada¢ uprawnienia wg. normy PN EN 287-1, nadane przez uznane instytucje kwalifikujace. Przed
przystapieniem do prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ stan krawedzi faczonych rur. Miejsce spawania powinno byé¢
doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu a nastepnie starannie osuszone. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢
wspotosiowos¢ rur. Ztacze wykonane poprawnie powinno mie¢ gtadka, lekko wypuktg powierzchnie bez widocznych wad.
Powierzchniowe wady (karby), mogg by¢ usunigte przez szlifowanie.

Materiaty stosowane do taczenia rur stalowych powinny zapewni¢ wytrzymato$¢ potaczen rowng wytrzymatosci materiatow
podstawowych. Dobér materiatow dodatkowych do spawania powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 3
normy PN-EN 12732:32004. Wizualne sprawdzenie spoin jest w 100% podstawowym i obowigzkowym badaniem dla
wszystkich potaczen spawanych. W przypadku stwierdzenia pekniecia spoiny nalezy ja wycigé w catosci. Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie niezbedne dokumenty do kontroli w czasie trwania procesu
produkcji i montazu. Instalacie z rur stalowych zabezpieczy¢ przed wptywem pradéw biadzacych i objgé systemem
elektrycznych potaczen wyréwnawczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz rob6t. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodnag,
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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6.1. Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego planu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq przetargowa, projektowa, ST, STS oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajacego.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robo6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna zatozong jako$¢ robot.
Minimalne wymagania, co do zakresu badarn i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, STS, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg przetargows,
projektowg, ST i STS, a koszty powtornych badan i pobierania prébek poniesione zostanag przez Wykonawce.

6.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci oraz
sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje
podlegajaca prébie (lub jej czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.
7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i STS, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST,
STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukofczenia wszystkich robét zgodnie
z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Jednostkg obmiarowg dla instalacji sanitarnych sa;

- wykopy, zasypanie wykopow -m3
-  zageszczanie wykopow -m3
—  podsypka pod rurociag -m3
—  rurociagi, izolacja -mb
—  armatura i urzadzenia - szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robét sporzadzono w oparciu
0 zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych KNR. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy
dokonaé obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowego).

8.2. Odbior rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq przetargowa, projektowa, ST, STS i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koficowy robét

Odbior ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbiér
ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w, poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakoSC wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po
przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego. Przy
odbiorze koricowym powinny byC dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatow),

—  Protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,

—  Protokét przeprowadzenia proby szczelnoSci instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

—  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

—  protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacje postanowieni dotyczacq usuniecia usterek,

—  aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

—  protokoty badan szczelno$ci instalacji.
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9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji sanitarnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnoci wykonanego i odebranego
zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji sanitarnych uwzgledniaja;

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.

Jesli jakie$ czynno$ci lub roboty zostaly pominigte to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach
wycenionych przez siebie rob6t budowlanych.

Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy i Rozporzadzenia

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2019 poz. 1437),
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2019 poz. 155),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagar dotyczacych dokumentacji
technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorow etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005 nr 98 poz.
825),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294),

10.2. Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine,
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania,
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PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne + BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika
zageszczenia gruntow.

PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogolne wytyczne .

PN-ISO 7-1:1995 ,Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia”
PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania”,

PN-EN 10208-2 ,Rury stalowe dla mediéw palnych.”

PN-EN-ISO 6708:1998 ,Elementy rurociggéw - Definicja i dobdr DN (wymiaru nominalnego).”

PN-EN 378-2:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.
Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-EN 378-3:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.
Czes¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

PN-EN 12055:2003 Ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja ziebienia.
Definicje, badania i wymagania. Funkcja ziebienia. Definicje, badanie i wymagania.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem - zeszyt nr | - wydanymi przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Oproécz podanych powyzej przepisdw nalezy réwniez przestrzegac lokalnych wymagan i przepiséw miejscowego
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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