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1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa nadania zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa budynku uzytecznosci publicznej — ztobek wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz infrastrukturg towarzyszacq” w Skoczowie przy
ul. Potudniowa, obreb 2, nr. dziatki 808/4; 808/6; 819; 820.

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych jakie winien
spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na montaz instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji miejscowej zwigzanych
z budowa; Budynku uzytecznos$ci publicznej — ztobek wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz infrastrukturg towarzyszaca w Skoczowie przy
ul. Potudniowa, obreb 2, nr. dziatki 808/4; 808/6; 819; 820.

Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢
dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu
Zamawiajacemu a nie zawarte w dokumentacji winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztuka
budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzenr winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegoinienia w dokumentaciji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego lub Biura Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub
zastosowanych materiatach muszg zostaé zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg
stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacjq na etapie
przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do
biura projektdw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z
niniejszg dokumentacja. Nalezy przestrzegac narzuconych wymiaréw liniowych.

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t objetych zaméwieniem
okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcii
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4.  Zakres robét objetych w Specyfikacji Technicznej
1.4.1. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej
oraz instalacji klimatyzacji miejscowej obejma;

—  wymagania wykonawcze,

—  wymagania materiatowe,

—  technologie montazu,

—  transport i roztadunek,

—  skiadowanie materiatow,

—  nadzor i odbiory.

Zakres robét objetych specyfikacja;

- dostawe, montaz i uruchomienie centrali wentylacyjnej stojacej,

—  dostawe, montaz i uruchomienie central wentylacyjnych podwieszanych,

—  dostawe i montaz kanatow wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem,

- dostawe, montaz i uruchomienie wentylatoréw kanatowych,

—  dostawe, montaz i uruchomienie nagrzewnic kanatowych wodnej,

—  dostawe, montaz i uruchomienie chtodnic kanatowych wodne;j,

—  dostawe, montaz i uruchomienie hybrydowych nasad kominowych,

—  dostawe, montaz i uruchomienie okapdw kuchennych,

—  dostawe i montaz izolacji termicznej,

—  dostawe, montaz i uruchomienie urzadzen systemu VRF - jednostki wewnetrzne Scienne i kanatowe, jednostka zewnetrzne wraz z
instalacjg freonowg i sterowaniem,

—  dostawe i montaz instalacji odprowadzania skroplin,

- préby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnoci,

—  przedmuchiwanie rurociagow,

—  dostawa i montaz izolacji przeciw kondensacyjnych,
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—  dostawa i montaz izolacji termicznych,
—  odbiory i uruchomienie.

1.4.2. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji miejscowej naleza;
—  wykonanie przej$¢ kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlane,

- wykonanie przej$¢ instalacji freonowej przez przegrody budowlane,

—  zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach za pomocg zaprawy cementowo — wapiennej,

—  izolacje termiczne,

— odbiory i uruchomienie,

- wykonanie badan powykonawczych: (szczelno$ci instalacji freonowej, szczelno$ci instalacji wentylacyjnej),

Roboty tymczasowe obejmuja;

—  zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

—  doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie Sciekdw dla zaplecza budowy,
—  zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem o0séb postronnych,

1.4.3. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

- Kod CPV 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach,

- Kod CPV 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

- Kod CPV 45321000-3: Izolacja cieplna,

—~  Kod CPV 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne,

- Kod CPV 45332400-7: Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,

- Kod CPV 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- Kod CPV 45331200-8: Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- Kod CPV 45331210-1: Instalowanie wentylacji.

1.5.  Wymagania ogoéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg, projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W réznych
miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione.
Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i
standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w
bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami, instrukcjami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Informacje o terenie budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru
koricowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac¢ teren budowy, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
4
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odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaci
robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robét beda miaty
$wiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong
jednostke. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazddw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia, na budowe i z
terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy, a szczegéinie zadba, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.6.  Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajace poza zakres
przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajacego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymienione w ,0goInych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystac btedow lub opuszczeni w dokumentaciji kontraktowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg przetargowa, ST, STS.

Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i SST bedg uzywane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg przetargowg ST lub STS i wplynie to na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.7.

Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzes$nia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483),

Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz.
209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegolnych robét.

Roboty sq zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegblnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Podstawowe definicje:

WENTYLACJA MECHANICZNA:

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego
i zanieczyszczonego oraz  wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajacych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotdw i elementoéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury,
wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewoddw

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku wielkoSci
charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Wentylator - Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych

Czerpnig wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza - Zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza,

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do chtodzenia powietrza,

Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktdrg
przeptywa powietrze

Przepustnica - Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na
regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Thumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego
drogg powietrzng wzdtuz przewodéw

Nawiewnik - Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Kratka wentylacyjna - Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa lub wyptywa do/z wentylowanej przestrzeni,

Kratka transferowa - Element lub zespot, przez ktory powietrze w sposéb posredni doptywa lub wyptywa do/z wentylowane;
przestrzeni,

Nasada kominowa - Urzadzenie wykorzystujace site wiatru do wspomagania ciggu kominowego, dodatkowo wyposazonym w silnik
bezszczotkowy matej mocy do jego skutecznej stabilizacii.

Okap kuchenny - Element lub zespot, przez ktdry powietrze doptywa lub wyptywa do/z wentylowanej przestrzeni, przeznaczony do
usuwania zanieczyszczen w postaci dymu, pary, zapachdw, gazéw bedacych produktami spalania oraz nadmiaru ciepta, ktorego
Zrodtem sg urzadzenia kuchenne.

KLIMATYZACJA MIESJCOWA:

Klimatyzator - jednostka wewnetrzna (parownik) — urzadzenie majace za zadanie schtodzenie lub ogrzanie powietrza w
pomieszczeniu wedtug zadanych parametrow,

Klimatyzator - jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzadzenie majgce za zadanie odbidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z
jednostki wewnetrznej.

Przewody czynnika chlodniczego/kondensatu (freonowe) — przewody miedziane z rur bezszwowych, przewidzianych do
stosowania w chiodnictwie i klimatyzacji, spetniajgcych wymagania normy PN-EN-12735-1/2013 (ci$nienie projektowe 4,2MPa).
Zasilanie elektryczne/sterowanie klimatyzatorow — skrzynia rozdzielcza z zabezpieczeniem i przewodami elektrycznymi
zapewniajaca dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i
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zewnetrznymi.
2. MATERIALY
2.1,  Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.04.92.881), nalezy
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

—  wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych
- w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

—  wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma,
lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do
wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczeristwa,

—  wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze sqg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

Wszystkie materiaty oraz elementy i urzagdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w
razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
odpowiednie ministerstwo.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania oraz probki
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST, STS w czasie postepu robét.

2.2.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdg
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.3. Szczegbtowe dane o materiatach

Przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

«  Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A taczonych za pomoca kotnierzy z uszczelkami dla kanatow prostokatnych,
oraz z kanatéw typu SPIRO dla przewoddw okragtych. Kanaly wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiadac klasie
szczelno$ci ,B” wg PN-B-76001. Potgczenia przewodow z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

*  Przewody elastyczne (flex) aluminiowe, izolowane z warstwg zewnetrzng z aluminium, niepalne. Muszg zachowac catkowitg
szczelno$¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajacego nimi powietrza.

»  Centrale wentylacyjne — uktadéw N1W1, N2W2, N3W3 - wykonac¢ z silnikami jednobiegowymi z falownikami, nagrzewnicg kanatowg
wodng wtérna, chtodnica kanatowa wodno-glikolowg wtorng dla centrali uktadu N1W1 dodatkowo z nagrzewnica elektryczng wstepna,
(dostawa z centrala) oraz odzysk ciepta realizowany na wymienniku krzyzowym.

Parametry techniczne central nie gorsze niz:

-N1W1
Parametry centrali wentylacyjnej N1WA1
QgkW] |  Qch[kW] | Mocsinika [kW] | Sprez[Pa] | Sprawnos¢ odzysku [%]
Nawiew N1=810m3h
5,20 | 1,7 | 0,53 | 200 |
Wywiew W1=460 m3/h
- | - | 0,53 | 200 | 69,4
Hatas (poziom mocy akustycznej) generowany przez centrale wentylacyjng nie wyzszy niz:
Czestotliwos¢ Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Nawiew - wiot dB(A) 60 57 60 62 56 55 49 37
Nawiew - wylot dB(A) 66 67 66 65 64 60 53 48
Wyciag — wlot dB(A) 54 52 56 62 53 49 41 26
Wyciag — wylot dB(A) 62 64 66 71 65 60 53 45
Do otoczenia dB(A) 53 51 47 39 35 41 32 25
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- N2w2
Parametry centrali wentylacyjnej N2W2
QgkW] |  Qch[kW] | Mocsilnika[kW] | Sprez[Pa] | Sprawno$¢ odzysku [%]
Nawiew N2=710m3h
36 | 15 | 0,53 | 200 |
Wywiew W2=460 m3/h
- | - | 0,53 | 200 | 78
Hatas (poziom mocy akustycznej) generowany przez centrale wentylacyjng nie wyzszy niz:
Czestotliwo$¢ Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Nawiew - wlot dB(A) 60 57 61 65 58 55 50 38
Nawiew - wylot dB(A) 66 67 67 68 66 60 54 49
Wyciag — wlot dB(A) 54 52 56 62 53 49 41 26
Wycigg — wylot dB(A) 62 64 66 71 65 60 53 45
Do otoczenia dB(A) 53 51 48 42 37 41 33 26
- N3W3
Parametry centrali wentylacyjnej N3W3
QgkW] |  Qch[kW] [ Mocsinika [kW] | Sprez[Pa] | Sprawno$¢ odzysku [%]
Nawiew N3=710m%h
3,6 | 15 | 0,53 | 200 |
Wywiew W3=460 m3/h
- | - | 0,53 | 200 | 78
Hatas (poziom mocy akustycznej) generowany przez centrale wentylacyjng nie wyzszy niz:
Czestotliwos¢ Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Nawiew - wiot dB(A) 60 57 61 65 58 55 50 38
Nawiew - wylot dB(A) 66 67 67 68 66 60 54 49
Wyciag — wlot dB(A) 54 52 56 62 53 49 41 26
Wyciag — wylot dB(A) 62 64 66 71 65 60 53 45
Do otoczenia dB(A) 53 51 43 | 42 37 41 33 26

Wszystkie parametry pracy central wentylacyjnych powinny by¢ poréwnywalne z podanymi w dokumentaciji projektowej (wydajnosci
powietrza, ciSnienia dyspozycyjne oraz statyczne, poziom generowanego hatasu, moce wymiennikéw, parametry temperaturowe i
wilgotnosciowe powietrza).

»  Centrala wentylacyjna — uktad N4W4 - wykona¢ z silnikiem jednobiegowym z falownikiem, nagrzewnica wodna, chtodnicg wodno-
glikolowg, filtrem thuszczowym — wywiew, odzysk ciepta realizowany na wymienniku glikolowym .
Parametry techniczne central nie gorsze niz:

- N4w4
Parametry centrali wentylacyjnej N4W4
QgkW] |  Qch[kW] | Mocsinika [kW] | Sprez[Pa] | Sprawnos¢ odzysku [%]
Nawiew N4=2600m?/h
9,62 | 17,3 | 15 | 400 |
Wywiew W4=2600 m¥h
- | - | 15 | 400 | 68,9
Hatas (poziom mocy akustycznej) generowany przez centrale wentylacyjng nie wyzszy niz:
Czestotliwoé¢ Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Nawiew - wlot dB(A) 64 62 | 64 | 67 63 62 61 57
Nawiew - wylot dB(A) 65 64 67 76 72 70 65 61
Wyciag — wlot dB(A) 62 60 | 59 | 60 55 54 53 50
Wyciag — wylot dB(A) 69 69 | 73 | 78 82 79 75 70
Do otoczenia dB(A) 58 55 | 54 | 50 53 58 50 43

Wszystkie parametry pracy centrali wentylacyjnej powinny by¢ poréwnywalne z podanymi w dokumentacji projektowej (wydajnosci
powietrza, ci$nienia dyspozycyjne oraz statyczne, poziom generowanego hatasu, moce wymiennikéw, parametry temperaturowe i
wilgotno$ciowe powietrza).

»  Poboér energii elektrycznej oraz innych mediéw koniecznych do pracy centrali nie powinien by¢ wiekszy niz podany w dokumentacii
projektowe;.

e Automatyka wraz ze sterownikiem LCD dostarczana wraz z centralami wentylacyjnymi. Uktad sterujacy praca centrali
wentylacyjnej umozliwia m.in. konfiguracje kilku trybdw uzytkownika oraz harmonogramu czasowego, co pozwala na mozliwie
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energooszczedng prace systemu wentylacji mechanicznej. Sterownik centralny nalezy umiescic w miejscu wskazanym przez
inwestora.

Automatyka powinna umoZliwia¢ podigczenie zdalnego panela kontrolnego do w miejscu wskazanym przez inwestora,
umozliwiajacego zdalny monitoring centrali oraz zmiane podstawowych parametréw pracy uktadu.

Filtry centrali wentylacyjnej min klasy F5. Wymiana filtrw musi odbywac sie po stronie zanieczyszczonego powietrza.

Filtr tuszczowy centrali wentylacyjnej wywiewnej obstugujacy kuchnie — uktad N4W4. Wymiana filtrow musi odbywac sie po stronie
zanieczyszczonego powietrza.

Do celéw konserwaciji i wymian filtrow w centrali wentylacyjnej wymagana jest odpowiednia przestrzen (przynajmniej o gteboko$ci
zabudowy zastosowanych filtrow).

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do central podwieszanych poprzez klape rewizyjng zlokalizowang w suficie podwieszanym
umozliwiajacq dostep serwisowy od spodu urzadzenia.

Potaczenia elastyczne w centralach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane w formie sztywnego ptaskiego sztucera ze stali 1.4301
ze specjalnym systemem elastycznego nieporowatego uszczelnienia (kréciec ze standardowym pofatdowanym elementem
elastycznym jest niedopuszczalny).

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne w centrali wentylacyjnej powinny by¢ gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty muszg
wykazywac¢ odpornos¢ na rozwéj mikroorganizmow, bakterii, plesni oraz drobnoustrojow.

Centrale wentylacyjng uktadu N4W4 nalezy wyposazy¢ w glikolowy ukfad odzysku ciepta.

Parametry pracy uktadu glikolowego nie gorsze niz:

Nazwa Parametr
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika 35%

Wydatek przeptywu czynnika 0,251/s

Spadek cisnienia uktadu (opory przeptywu czynnika) 54,99 kPa
Sprawnos¢ uktadu odzysku ciepta 68,9 %

Kompletna armatura (wyzej wymieniona) uktadu glikolowego w dostawie z centralg wentylacyjna.
Wentylatory kanatowe uktadow WC1, WC2. WC3 wyposazy¢ w regulator predko$ci obrotowej, klape zwrotng oraz ztacze przeciw

drganiowe.
Parametry techniczne wentylatoréw kanatowych nie gorsze niz:
-WC1
Pobor mocy max. [kW] |  Natezenie pradu [A] | Zasilanie [V/Hz] | Masa [kg]
Wywiew WC1=450m?3/h, Sprez = 130 Pa
0,102 | 0,50 | 230/50 | 9
-WC2
Pobor mocy max. [kKW] | Natezenie pradu [A] | Zasilanie [V/Hz] | Masa [kg]
Wywiew WC2=150m?/h, Sprez = 70 Pa
0,027 | 0,12 | 230/50 | 5
-WC3
Pobor mocy max. [kW] |  Natezenie pradu [A] | Zasilanie [V/Hz] | Masa [kg]
Wywiew WC3=250m?3/h, Sprez = 130 Pa
0,059 | 0,26 | 230/50 | 6

Wszystkie parametry pracy wentylatoréw kanatowych powinny by¢ poréwnywalne z podanymi w dokumentacji projektowej
(wydajnosci powietrza, ci$nienia dyspozycyjne, poziom generowanego hatasu).

Nawiewniki, wywiewniki wirowe ze skrzynka rozprezng i przepustnicami,

Zawory wentylacyjne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, zawory posiadajg element regulacyjny w postaci okragtego talerza,
Kratki wentylacyjne z podwéjnym rzedem kierownic, wykonane ze stali ocynkowane;,

Kolor czerpni $ciennych, wyrzutni $ciennych oraz wyrzutni dachowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi architektury,
Hybrydowe nasady kominowe wykonane z blachy chromoniklowej na podstawie kwadratowej z mozliwoscig podtaczenia kanatu
wentylacyjnego.

Parametry nasady kominowej nie gorszych niz: d=200mm, Pel=0,068 kW, 1x230V/50Hz, lub réwnowazne. Zasilanie nasad
realizowane poprzez zasilacz dostarczany wraz z urzadzeniem montowany bezposrednio przy nasadach kominowych.
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Okap kuchenny przyscienny kombinowany (nawiewno-wywiewny) wykonany ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym o$wietleniem —
okap z 2 modutéw.

Parametry techniczne okapu kuchennego nie gorsze niz:

L.p.

Wymiary Zasilanie elektryczne

llosé Nazwa wyposazenia Opis wyposazenia (Szer. x Gieb. x
Wys. mm)

Razem

)

Y

Okap przeznaczony do usuwania zanieczyszczen w
postaci dymu, pary, zapachow, gazéw bedacych
produktami spalania oraz nadmiaru ciepta, ktérego
zrodtem sg urzadzenia kuchenne. Poziome wigzki
powietrza nawiewowego zapobiegajg wydostawaniu
sie na zewnatrz okapu strumienia powietrza
unoszacego sie znad urzadzen kuchennych, kierujac
go na filtry. Dodatkowo do strefy pracy dostarczane
jest powietrze poprzez nawiew od czotowe;j strony
okapu. Konstrukcja ze stali nierdzewnej. Obudowa
wykonana z blachy o grubo$ci 1 mm jako korpus
zgrzewano-spawany lub nitowany. Okap posiada
Okap przyscienny system rynienek ociekowych oraz kréciec spustowy
kombinowany, filtry zaopatrzony w zawor kulowy 1/2" do odprowadzenia
1 | wielostopniowe, ttuszczu. Okap dwu-segmentowy. Wyposazenie: 4000 | 1400 | 400 | 0,30 0,3 230
o$wietlenie zintegrowane, | kré¢ce podiaczeniowe wyciggowe @ 315mm (2 szt.
okap z 2 modutéw na modut), kré¢ce podiaczeniowe zasilajace @
250mm (2 szt. na modut), przepustnice regulacyjne,
filtry wielostopniowe, zawiesia montazowe
gwintowane, 4 x 2000 mm, o$wietlenie zintegrowane
LED. Filtry wielostopniowe skfadajq sie z kombinacji
dwach filtréw: labiryntowego wykorzystujacego do
filtracji site od$rodkowa — znajdujacego sie w czesci
przedniej i siatkowego — w czesci tylnej. Filtr
labiryntowy ma za zadanie zatrzymac wigkszos¢
czastek tluszczu, pozostate czastki zatrzymywane sg
przez filtr siatkowy. llo$¢ powietrza wywiewanego:
2200 mé/h; ilo$¢ powietrza nawiewanego: 1850 m/h;

spadek ci$nienia: 60 Pa.

Przepustnice z mechanizmem regulacyjnym wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j,
Ttumiki kanatowe prostokatne,

Kulisy
- profilowana rama o optywowym ksztatcie z blachy stalowej, usztywniona karbami,

- materiat dzwiekochtonny (odporny biologiczne, nieszkodliwy dla zdrowia) zabezpieczony przed kruszeniem za pomocg jedwabiu
szklanego lub dodatkowo z blacha perforowana, odporny na murszenie i impregnowany na wilgo¢, niepalny zgodnie z PN 2826 (DIN
4102; A2),

- temperatura pracy do 100°C,

- moga by¢ montowane w dowolnym potozeniu do wysokosci 1200 mm,

- wykonanie spetniajace wymogi higieniczne VDI6022 jak réwniez VDI 3803,

- zewnetrzny panel lambda i oddzielenie wewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane;j,

Obudowa

- Z blachy ocynkowanej, faczona na zaktadke, usztywniona wyttoczeniami; wieksze wymiary dodatkowo z profilem wzmacniajacym,
- kotnierz przytaczany z ocynkowanego profilu (30 mm); alternatywnie kotnierz z nawierceniami fabrycznymi z katownikéw
ocynkowanych 35x5 mm. Przy dzieleniu wymiaru B i/lub H ttumiki sg standardowo dostarczane z kotnierzem z katownikow stalowych

Ttumiki kanatowe o parametrach nie gorszych niz:
- CZ1, N1, W1, WY1

Ttumik N1=810 m3/h; AP = 21 Pa — TP200-50-2K/500x400x1000
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz [ 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz [ 8000Hz
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6 | 13 | 29 | 34 | 39 | 29 | 20 [ 17
Thumik W1=460 m3/h; AP = 11 Pa — TP200-115-1K/315x200x1000
63Hz | 125Hz | 250Hz [ 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
3 9 13 20 22 16 12 10
Thumik CZ1=810 m3/h; AP = 28 Pa — TP100-58-2K/315x200x1000
63Hz | 125Hz | 250Hz [ 500Hz [ 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz [ 8000Hz
5 10 16 19 27 31 26 20
Thumik Wy1=460 m3/h; AP = 11 Pa — TP230-85-1K/315x315x1000
63Hz [ 125Hz [ 250Hz [ 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz [ 8000Hz
6 11 23 25 28 20 15 15
- CZ2, N2, W2, WY2
Thumik N2=710 m3/h; AP = 18 Pa — TP200-115-1K/315x250x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
5 13 27 29 30 22 15 12
Thumik W2=460 m3/h; AP = 8 Pa — TP100-100-1K/200x250x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz [ 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz [ 8000Hz
4 9 14 19 29 28 19 13
Thumik CZ2=710 m3/h; AP = 28 Pa — TP100-58-2K/315x200x1000
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz [ 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
6 13 23 27 36 39 32 26
Thumik Wy2=460 m3/h; AP = 17 Pa — TP230-85-1K/315x250x750
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
4 8 18 20 23 16 13 14
- CZ3, N3, W3, WY3
Ttumik N3=710 m3/h; AP = 13 Pa — TP100-50-3K/450x250x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz [ 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
6 14 26 29 37 42 36 29
Thumik W3=460 m3/h; AP = 13 Pa — TP100-58-2K/315x200x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz [ 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
6 13 23 27 36 39 32 26
Thumik CZ3=710 m3/h; AP = 28 Pa — TP100-58-2K/315x200x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
6 13 23 27 36 39 32 26
Thumik Wy3=460 m3/h; AP = 17 Pa — TP230-85-1K/315x250x750
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz [ 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
4 8 18 20 23 16 13 14
- CZ4, N4, W4, WY4
Thumik N4=2600 m3/h; AP = 29 Pa — TP100-78-4K/710x250x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
5 11 18 23 32 33 25 19
Thumik W4=2600 m3/h; AP = 29 Pa — TP100-78-4K/710x250x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz [ 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
5 11 18 23 32 33 25 19
Thumik CZ4=2600 m3/h; AP = 15 Pa — TP100-58-2K/315x1000x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz [ 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
6 13 23 27 36 39 32 26
Thumik Wy4=2600 m3/h; AP = 24 Pa — TP100-58-4K/630x400x1500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
6 13 23 27 36 39 32 26

Ttumiki kanatowe okragte,
Konstrukcja

okragte ttumiki o sztywnej konstrukcii
warto$ci ttumienia zmierzone zgodnie z normg PN-EN 1SO 7235
szczelnos¢ obudowy zgodnie z normg PN-EN 1751, klasa A
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—  konstrukcja z kr6¢cami do podtaczenia przewoddw zgodnie z normg PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z wyZtobieniem pod uszczelke
wargowa (przy zamdwieniach z uszczelkg wargowg jest ona zaktadana w fabryce)

Obudowa

— obudowa wykonana ze stali ocynkowanej

—  materiat tumigcy wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ 388, niepalna wedtug PN 2862 — klasa A2, ulegajaca biodegradacii
w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC

—  wetna mineralna pokryta wtéknem szklanym, odporna na erozje przy predkosci powietrza do 20 m/s

Ttumiki kanatowe o parametrach nie gorszych niz:

-WC1
Ttumik WC1 =450 m3/h; AP = 1 Pa — TO-050-200x1000
63Hz 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz 8000Hz
2 3 6 10 18 17 8 8
-WC2
Ttumik WC2 =150 m3/h; AP = 1 Pa — TO-050-160x500
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
2 3 7 16 23 19 10 8
-WC3

Ttumik WC3 =250 m3/h; AP = 1 Pa — TO-050-160x1000
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz 8000Hz
4 5 13 28 40 30 17 14

e Kanaly nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej (gesto$¢ objetosciowa 37 kg/m3) na zbrojonej folii
aluminiowej wg normy EN 14303:2009+A1:2013:
—  Wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe izolowa¢ matami o grubosci 100mm
—  Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne izolowa¢ matami o grubo$ci 30mm,
—  Wszystkie kanaty wywiewne z pomieszczen sanitarnych izolowa¢ matami o grubosci 20mm,
—  Wszystkie kanaly wyciggowe systemu wspomagania wentylacji grawitacyjnej izolowa¢ matami o grubo$ci 20mm.
Materiat izolacyjny musi spetniaé wymagania normy z 2000r-PN-B-02421 oraz wymagania ppoz. |zolacja musi posiada¢ aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej”
INSTAL”
«  Kolorystyka elementéw wentylacyjnych pozostajaca widoczna (tj, nawiewniki, wywiewniki, zawory wentylacyjne, kratki transferowe)
zgodna z zaleceniami Inwestora.

INSTALACJA KLIMATYZACJI MIEJSCOWEJ
e Przewody czynnika chfodniczego/ kondensatu — przewody z rur miedzianych chtodniczych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych,
taczonych przez lutowanie twarde (ci$nienie projektowe 4,2 MPa), w zwoju, izolowana ostong polietylenowg zgodnie z EN 10376,
wolng od chloro fluoro weglowodoréw (CFC) oraz wodoro chloro fluoro weglowodoréw (HCFC) zgodnie z normg europejskg CEE/UE
2037/2000, odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej u = 6100, przewodno$c¢ ciepina 40°C: A < 0,038 W/m°K,
¢ Urzadzenia w systemie VRF:

Parametry urzadzen nie gorsze niz:

Lp.

Opis, symbol urzadzenia llos¢ [szt.]

Jednostka zewnetrzna VRF inverter JZV
Nominalna moc chtodnicza min 28kW (14,0-37,8kW)
Nominalna moc grzewcza min 30kW

Nominalny pobdr mocy dla chtodzenia max 7,78kW
Nominalny pobdr mocy dla grzania max 6,12kW
Nominalny pobér pradu dla chtodzenia max 13,9A
Nominalny pobor pradu dla grzania max 10,9A 1
EER min 3,60

COP min 4,90

Zasilanie 380V,przewdd 5x 2,5mm2 (bezpiecznik 25A)
Max moc akustyczna 74dB(A)

Chtodzenie od -50C do 520C

Grzanie od -200C do 270C

Czynnik R410A
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Maksymalna dtugo$¢ catej instalacji 300m

Kroéce freonowe 7/8” i 3/8”

Gabaryty max: wys/szer/gt: 1615x940x460 mm

Masa max 166kg

Sprezarka inverterowa

Minimum dwa wentylatory z silnikami inverterowymi z poziomym przeptywem powietrza
Funkcja automatycznego startu po zaniku napiecia (z mozliwo$cig jej wytaczenia)

Jednostka wewnetrzna typ kanatowy JK-1
Nominalna moc chtodnicza min 6,3kW

Nominalna moc grzewcza min 7,1kW

Max pobér mocy 120W

Zasilanie 230V, przewdd 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 46dB(A), dla max biegu 54dB(A)
Kréciec skroplin 25mm

Krocce freonowe 3/8 i 5/8”

Gabaryty max: wys/szer/gt: 268x1271x558 mm
Masa max 35kg

Whbudowana pompka skroplin

Wbudowany elektroniczny zawdr rozprezny

Jednostka wewnetrzna typ kanatowy JK-2
Nominalna moc chtodnicza min 3,6kW

Nominalna moc grzewcza min 4,0kW

Max pobdr mocy 43W

Zasilanie 230V, przewdd 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 37dB(A), dla max biegu 42dB(A) 1
Kréciec skroplin 25mm

Kroéee freonowe 1/4 i 1/2

Gabaryty max: wys/szer/gt: 200x700x615 mm
Masa max 22kg

Wbudowana pompka skroplin

Wbudowany elektroniczny zawdr rozprezny

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JS-1
Nominalna moc chtodnicza min 2,2kW

Nominalna moc grzewcza min 2,5kW

Max pobdr mocy 40W

Zasilanie 230V, przewdd 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 40dB(A), dla max biegu 48dB(A) 2
Kréciec skroplin 20mm

Kroéce freonowe 3/8 i 1/4”

Gabaryty max: wys/szer/gt: 275x843x180 mm
Masa max 10kg

Wbudowany elektroniczny zawdr rozprezny

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JS-2
Nominalna moc chtodnicza min 3,6kW

Nominalna moc grzewcza min 4,0kW

Max pobdr mocy 60W

Zasilanie 230V, przewdd 3x 1mm2 (bezpiecznik 6A)
Max moc akustyczna dla min. biegu 48dB(A), dla max biegu 56dB(A) 1
Kréciec skroplin 20mm

Kroéce freonowe 1/4i1/2

Gabaryty max: wys/szer/gt: 298x940x200 mm
Masa max 11kg

Wbudowany elektroniczny zawdr rozprezny

Trojnik montazowy 6

Sterownik centralny:

Wizualizacja daty i godziny

Mozliwo$¢ ustawienia numerdw telefonu grupy technicznej

Mozliwo$¢ ustawienia trybu sterowania dla pojedynczej jednostki lub wszystkich jednostek
jednoczesnie

Mozliwo$¢ wskazanie trybu sterowania aktualnie ustawionego dla jednostek wchodzacych w
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sktad ukfadu

Mozliwo$¢ wiaczenia i wytaczenia wszystkich jednostek aktualnie wy$wietlanych na ekranie
Mozliwo$¢ wskazania aktualnego trybu pracy

Mozliwo$¢ wskazania aktualnej nastawy jednostki wewnetrzne;

Mozliwo$¢ programowania dziennego i tygodniowego jednostek

Mozliwo$¢ definiowania jednostek wewnetrznych wg wiasnego nazewnictwa dla pojedynczych
jednostek oraz grupy

Mozliwo$¢ ustawienia blokady sterownika przy pomocy hasta

»  Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do klimatyzatorow kanatowych poprzez klape rewizyjng zlokalizowang w suficie podwieszanym
umozliwiajaca dostep serwisowy od spodu urzadzenia.

« Rurociggi instalacji chtodniczych freonowych prowadzone wewnatrz jak i na zewnatrz budynku izolowa¢ otuling kauczukowa o
grubosci podanej w tabeli:

Zalecana minimalna gruboscé
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgothos¢ wzgledna =70% =75% < 80% =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chtodniczy 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica 22.22 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Izolacja przewodow chiodniczych na zewnatrz budynku - izolacja kauczukowa gr. 13 mm, o odporno$ci na dziatanie promieniowania
UV i wysokiej temperatury (do 150°C). Rurociagi instalacji chtodniczych prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm.
Dopuszcza sie stosowanie przewoddw przeznaczonych do instalaciji klimatyzacji freonowych izolowanych fabrycznie.

» Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé uzywajac rurek twardych PCV taczonych przez klejenie. Przewody uktadac ze spadkiem
minimum 1% w kierunku odptywu.

»  Kanaly wentylacyjne klimatyzacji kanatowej z blachy stalowej ocynkowanej typ A taczonych za pomocg kotnierzy z uszczelkami dla
kanatéw prostokatnych, oraz z kanatéw typu SPIRO dla przewodéw okragtych. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci ,B” wg PN-B-76001. Potaczenia przewodow z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

»  Kratki wentylacyjne z podwéjnym rzedem kierownic, wykonane ze stali ocynkowanej,

e Tlumiki kanatowe prostokatne klimatyzacji kanatowej,

Kulisy

- profilowana rama o optywowym ksztatcie z blachy stalowej, usztywniona karbami,

- materiat dzwiekochtonny (odporny biologiczne, nieszkodliwy dla zdrowia) zabezpieczony przed kruszeniem za pomoca jedwabiu
szklanego lub dodatkowo z blacha perforowana, odporny na murszenie i impregnowany na wilgo¢, niepalny zgodnie z PN 2826 (DIN
4102; A2),

- temperatura pracy do 100°C,

- moga by¢ montowane w dowolnym potozeniu do wysokosci 1200 mm,

- wykonanie spetniajgce wymogi higieniczne VDI6022 jak réwniez VDI 3803,

- zewnetrzny panel lambda i oddzielenie wewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane;j,

Obudowa

- z blachy ocynkowanej, faczona na zaktadke, usztywniona wyttoczeniami; wieksze wymiary dodatkowo z profilem wzmacniajacym,
- kotnierz przytaczany z ocynkowanego profilu (30 mm); alternatywnie kotnierz z nawierceniami fabrycznymi z katownikéw
ocynkowanych 35x5 mm. Przy dzieleniu wymiaru B i/lub H ttumiki sg standardowo dostarczane z kotnierzem z katownikow stalowych

Ttumiki kanatowe o parametrach nie gorszych niz:

- KL1
Ttumik KL1 naw=1000 m%h; AP = 10 Pa — TP100-64-5K/820x160x1000
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
4 10 15 18 26 29 24 18
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Thumik KL1 czer=1000 m¥h; AP = 7 Pa - TP200-75-4K/1100x250x1000
5 | 1 | 24 | 2z | 3 | 2 | 16 | 14
- KL2
Ttumik KL2 naw=1000 m3/h; AP = 10 Pa — TP100-64-5K/820x160x1000
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
4 10 15 18 26 29 24 18
Thumik KL2 czer=1000 m3/h; AP = 7 Pa — TP200-75-4K/1100x250x1000
5 | 1 | 24 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14
- KL3
Ttumik KL3 naw=1000 m3/h; AP = 12 Pa — TP100-60-5K/800x160x1000
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
5 10 16 18 26 30 25 19
Thumik KL3 czer=1000 m3/h; AP = 16 Pa — TP200-67-3K/800x250x1000
5 [ 12 ] 2 [ 29 | 33 [ 25 | 11 | 15
- KL4
Thumik KL4 naw=550 m3/h; AP = 15 Pa — TP100-40-4K/560x160x750
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
5 12 16 17 26 33 28 22
Thumik KL4 czer=550 m3/h; AP = 16 Pa — TP230-70-2K/600x200x750
4 | 9 ] 20 | 2 | 2 | 19 | 15 | 15

«  Kanaly wentylacyjne klimatyzacji kanatowej nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami na bazie kauczuku syntetycznego o
parametrach:
- wsp. przewodzenia - nie wigcej niz 0,035 W/mK przy 10°C;
- odporno$¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg T=+95 °C;
- nierozprzestrzeniajgce ogien.
Materiat izolacyjny musi spetnia¢ wymagania normy z 2000r-PN-B-02421 oraz wymagania ppoz. Izolacja musi posiadac aprobate techniczng,
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej” INSTAL”

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowaé jako
przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamowien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jako$ci bedzie odpowiadac
podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakoSciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢
nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jako$¢, celem poréwnania. Do
oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajgca proponowane rozwigzania materiatowo - techniczne do stosowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | URZADZEN

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$C wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku takich ustaleri w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniaé normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA
41. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS i
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi Srodkami transportu. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.3. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaC w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z pianek
polietylenowych, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.4. Skladowanie armatury i urzadzen

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego lub Wykonawce muszg byé rozladowane przez Wykonawce a nastepnie
sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia wentylacyjne, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robdt, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci. Materiaty winny
by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Szczegblng uwage nalezy zwraca¢ przy transporcie i sktadowaniu urzadzen wentylacyjnych (kierowaé si¢ wytycznymi producenta
urzadzen).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Rozpoczecie wykonywania robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuije:

projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien sktadac si¢ z cze$ci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowie (plan BIOZ)

projekt organizacji robét i harmonogram ich realizaciji,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o duzych gabarytach
lub masie)

5.2.  0Ogoélne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdéw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentaciji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badar materiatow i robét oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
obowigzujacych na terenie Zamawiajacego.

5.3.  Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
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obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i

nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i

Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6Inosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  Zzgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

—  kofcowych odbioréw robét,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

- badan z podaniem informacii kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem informacii, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

5.4.  Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drog dowozu materiatéw, miejsc sktadowania materiatéw, lokalizacji zaplecza
budowy Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w media 1j. energia elektryczna,
woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy:
—  wyznaczy¢ miejsca uktadania materiatéw i urzadzen,

—  wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—  wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ kanatéw.

5.5. Montaz przewodow instalacji wentylacji mechanicznej

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej

—  Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad;

- Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

—  Szczelno$é przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001;

—  Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-03434;

—  Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002;

— Grubosci blach na kanaly nalezy przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnieft roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow migdzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny
by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejSciowe bedg mialy kat
150 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazyC w fopatki kierownicze. a ich promiert wewnetrzny winien
wynosi¢ co najmniej 100 [mm];

*  Minimalne grubosci kanatow okragtych:

- 2100+ @125 - 0,50 mm,
- ©160+@250-0,60 mm,
- ©280+@710-0,75 mm,
- powyzej @710 -1 mm;
17




Budynek uzytecznosci publicznej-ztobek

Minimalne grubosci kanatéw prostokatnych (decyduje dtugosé¢ dtuzszego boku):
- do 750 mm - 0,75 mm,

- 750 do 1400 mm - 0,9 mm,

- powyzej 1400 mm - 1,1 mm;

Wytyczne montazowe kanatéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegto$ci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. W przypadku pofaczen kotierzowych odleglo$é ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od
wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubo$ci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci
ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej
powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej
zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci
przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukji.
Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

e przewodéw;

*  materialu izolacyjnego;

» elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw, np. tumikéw, przepustnic itp.;

* elementow sktadowych podpor lub podwieszen;

Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci
przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji,
aby ugiecie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoScig cieping konstrukcja podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢
kompensacje wydtuzen liniowych.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji;
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw instalacji,
jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb;
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatoSci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez wiasnosci ciepinych,
akustycznych i przeciwpozarowych;
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow;
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakoficzonych $érub lub innych elementéw, ktére moga powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych;
Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych;
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwierac;
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W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé zdejmowane za$lepki lub tréjniki z
za$lepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych $rednicach nalezy stosowaé otwory rewizyjne o wymiarach
podanych w tablicy 1;

Tablica 1
$rednica przewodu \I;//Iigicrir;ilgs F\)/\:321r':vivaz)r(yj/uotworu rewizyjnego
mm mm
D A B
200=d=<315 300 100
315 <d <500 400 200
> 500 500 400
1) 600 500

1) otwér rewizyjny jako wilaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do
wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2;

Tablica 2
Wymiar boku przewodu Mlplmalne wymiary otworu rewizyjnego w
$ciance przewodu
mm mm mm
S A B
S=200 300 100
200<S <500 400 200
> 500 500 400
2) 600 500
1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny
2) otwdr rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do
wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koAcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu;

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w
tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krétsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w
ktorym jest umieszczony;

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie
powinny by¢ mniejsze niz okre$lone w tablicach 1 2;

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym;

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron),

tumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

tumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron),

»  wentylatory kanatowe (z dwéch stron),

e urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron),

PowyZsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo demontowaé w celu oczyszczenia.
JeZeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m;

5.7.

Montaz rurociagow instalacji freonowej

Wszystkie instalacje freonowe wykonac z rur i ksztattek miedzianych taczonych przez lutowanie. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie do wnetrza wody lub kurzu. Rury w instalacji z czynnikiem chtodniczym, przed ich bezposrednim uzyciem do montazu,
nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Rur peknietych nie wolno uzywac. Przygotowanie ztacza do lutowania nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku COBRTI , INSTAL”, Instalacje z rur miedzianych”. Przewody podczas lutowania musza
by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta si¢ utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna wystawac po ok.
2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzern miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
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5.8.

plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure a umozliwiajgcym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie moze by¢ zadnego potaczenia
rury. Zastosowane materiaty muszg, posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy ci$nieniu roboczym 20 bar i
czynniku R410A.

Przy przejSciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowaé przejscia pozarowe odpowiednie dla danej przegrody budowlanej,
posiadajace klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla przegrody przez, ktére przechodza.

Tuleje ochronne instalacji chtodniczej

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop),
nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna byé rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej
od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 0,5 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa i co najmniej o0 0,5 cm, przy
przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejéciu przez strop
powinna wystawa¢ okofo 0,5 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie
na rurg, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przy przejSciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowaé przejscia pozarowe odpowiednie dla danej przegrody budowlanej,
posiadajace klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla przegrody przez, ktdre przechodza.

PrzejScie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwna tego przewodu.

Instalacji odprowadzania skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych systeméw SPLIT, MULTISPLIT oraz z central podwieszanych.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé uzywajac rurek twardych PCV taczonych przez klejenie. Przewody poziome ukiadac ze
spadkiem 1% w kierunku odptywu do kanalizacji.

W miejscach wigczenia instalacji skroplin do pionéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ za pomocq syfonu kondensacyjnego, z
zamknigciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z rur PE, przy czym w migejscach tych nie moze
by¢ potaczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez $ciany majg wystawaé ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy przej$ciach przez
przegrody p-poz. nalezy stosowac¢ przejscia pozarowe odpowiednia dla danej przegrody budowlanej oraz posiadajace atesty p-poz.
Rury dostarczone na budowe powinny by¢ proste, czyste wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych ubytkdw lub uszkodzen. Rury winne
by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub po przewiezieniu na budowe bezpo$rednio uzyte do montazu. Nie mogq by¢ narazone na
dziatanie promieni UV.

5.10. Montaz urzadzen

5.11.

Zakup oraz dostawe urzadzen realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roziadunek,
zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;

Montaz urzadzen przeprowadzic cisle wg. instrukcji dostarczanej z urzadzeniem;

Sposdb mocowania powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan;

W kazdym przypadku lokalizacja musi zapewnia¢ prawidtowy dostep do obstugi serwisowej i remontowej;

Rozruch urzadzer ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Montaz jednostek wewnetrznych

Klimatyzatory- jednostki wewnetrzne Scienne montowane bedg na $cianach za pomoca kotkow, kotew dostepnych na rynku. Jednostki
wewnetrzne kanatowe montowa¢ do stropéw za pomocg odpowiednich kotew, $rub i pretéw gwintowanych.

Podtaczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z urzadzeniem i skreceniu ztaczek nie nastepowaty
zadne naprezenia.

Niedopuszczalne jest giecie gatazki potaczonej z urzadzeniem, podgrzewanie urzadzenia, np. palnikiem, a takze inne dziatania mogace
powodowa¢ deformacje urzadzenia lub obudowy.

5.12. Montaz jednostek zewnetrznych

Jednostki zewnetrzne systeméw VRF nalezy posadowi¢ na wczesniej wykonanych konstrukcjach wsporczych, na $cianie budynku

zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Przy montazu nalezy:

e ZachowaC odlegto$¢ od pozostatych urzadzen; przegrod budowlanych zgodnie z projektem technicznym oraz instrukcjg
producenta klimatyzatoréw,

o Zapewni¢ staly oraz tatwy dostep do obstugi serwisowej i remontowe;j.

Podtaczenie jednostki zewnetrznej do instalacji, nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préb jej szczelnosci. Przed uruchomieniem
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jednostki, instalacje nalezy wypetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A. Rozruch urzadzer ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie
i koszt Wykonawcy.

5.13. Centrala wentylacyjna

Zakup oraz dostawe central wentylacyjnych realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca;

W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;

Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

Centrale nalezy zabudowa¢ w sposdb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgani do konstrukcji budynku stosujac gumowe
wibroizolatory lub przektadki oraz na kanaty stosujac krocce elastyczne;

Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza $wiezego i wywiewanego w przepustnice powietrzno — szczelne ze
sprezynami powrotnymi;

Automatyka centrali dostarczana wraz z urzadzenie;.

Centrale nalezy wyposazy¢ wytaczniki serwisowe. Nalezy réwniez dostarczy¢ razem z centralg falowniki.

5.14. Glikolowy uktad odzysku ciepta

Kompletna armatura uktadu glikolowego w dostawie z centralg wentylacyjna.

Przewody rozprowadzajace czynnik w glikolowym uktadzie odzysku ciepta wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-
74200 faczonych przez spawanie

Po zakoriczeniu montazu rurociggdw i armatury regulacyjnej, a przed wykonaniem regulacji hydraulicznej instalacje nalezy dwukrotnie
skutecznie przeptukaé wodg wodociggowg. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne powinny by¢ catkowicie otwarte.

Catos¢ instalacji odzysku glikolowego po wykonaniu ptukania, nalezy poddac prébie ciSnieniowej na zimno na cisnienie PPR = prob +
0,2MPa, nastepnie na goraco z wyregulowaniem nastaw zaworéw grzejnikowych. W czasie proby na potgczeniach oraz na przewodach
i armaturze nie mogg wystapi¢ nieszczelnosci. Wynik proby nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli przy utrzymaniu cisnienia stwierdzono
szczelnos¢ catej instalacji. Po pozytywnym przeprowadzeniu proby szczelnosci przeprowadzi¢ rozruch probny potaczony z regulacia.
Po wykonaniu préb rurociggi stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach w PN-
70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni do malowania. Ogélne wytyczne”, PN-70/H-97050 ,Ochrona przed
korozjg. Wzorce, jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania” oraz normg PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozja. Pokrycia
lakierowane. Ogolne wytyczne”. Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat
przekroczony.

Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnie rur stalowych nalezy doktadnie oczysci¢ z rdzy i tluszczu.
Czyszczenie rurociggdw nalezy prowadzi¢ do drugiego stopnia czystosci wg normy PN-70/H97050, metodami okre$lonymi w normie
PN-70/H-97051. Zabezpieczenie antykorozyjne dla rur stalowych czarmnych wykonac zgodnie z wytycznymi podanymi w normach: PN-
H-97053 i PN-H -97070.

Wszystkie wyroby malarskie winny by¢ atestowane i uzyte w okresie gwarancyjnym. Z uwagi na zawartos$¢ palnych i toksycznych
sktadnikow podczas malowania nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i P.POZ.

5.15. Wentylatory

5.16.

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie
fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé w taki sposob, aby $rodek ciezko$ci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegto$ci
pomigdzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

Dhugosc¢ tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 100 + 250 mm.

Laczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt tacznika podczas pracy wentylatora i
jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

» odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

*  rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

e Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora,

Sterowanie wentylatorami kanatowymi oraz wentylatorami promieniowymi realizuje wykonawca wentylacji.

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnicy powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzehn wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub
sktadowania.

Nagrzewnica powinna by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.
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5.17.

Chtodnice

Lamele chtodnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub
sktadowania.

Chiodnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Chiodnice wodne powinny by¢ wyposazone w niezbedne urzadzenia odcinajace i regulacyjne.

5.18. Tlumiki hatasu

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajacym:

»  kierunek przeptywu powietrza,

»  wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra);

W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tumiki nalezy montowaé w przewodach
wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego;
Sie¢ przewoddéw nalezy taczy¢ z tumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

5.19. Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Polozenie

ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy)

majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.

Nawiewniki wirowe powinny by¢ wyposazane w ruchome kierownice,

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

e diugosé (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosié: L > 3D;

e przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodéw, do ktérego podigczony jest przewdd o srednicy D,
doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.

*  Sposdb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiang jego
elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

»  Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

»  Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.20. Zawory wentylacyjne

5.21.

Elementy ruchome zawordw wentylacyjnych powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwo$cig ich przestawienia. PotozZenie ustalone

powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Zawory wentylacyjne nawiewne nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,

podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wpltyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Zawory wentylacyjne powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z zaworem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

e diugosé (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do zaworu powinna wynosic: L > 3D;

*  przesuniecie (s) osi zaworu w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktdrego podigczony jest przewdd o $rednicy D,
doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.

e Sposdb zamocowania zaworéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez
uszkodzenia elementdw przegrody.

»  Zawory wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

Kratki wentylacyjne

Elementy ruchome zawordw wentylacyjnych powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwo$cig ich przestawienia. Potozenie ustalone
powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Kratki wentylacyjne nawiewne nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wpltyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Kratki wentylacyjne powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

5.22. Przepustnice regulacyjne

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy trwate
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
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—  Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice
powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

—  Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN -
EN 1751.

—  Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

5.23. Czerpnia powietrza

— Konstrukcja czerpni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkdéw atmosferycznych np. przez
zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.;
—  Otwory wlotowe czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.;

5.24. Wyrzutnia powietrza
—  Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.;
5.25. Hybrydowe nasady kominowe

— Nasade kominowa nalezy montowac na szczycie komina grawitacyjnego z zaleceniem aby cata nasada znajdowata si¢ ponad szczytem
dachu,

— Montaz nasady powinien by¢ przeprowadzony w sposéb szczelny niepowodujacy przecieku wody podczas opadoéw atmosferycznych,

— Nasady kominowe nalezy podtaczy¢ zgodnie z instrukcjg urzadzenia,

— Zasilacz zamontowany przy nasadzie kominowej nalezy zabezpieczy¢ obudowg przed opadami atmosferycznymi.

5.26. lzolacje termiczne kanatéw wentylacyjnych

— Kanaty wentylacyjne wentylacji mechanicznej oraz wentylacji grawitacyjnej izolowa¢ termiczne i paroszczelne matami z wetny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej wg Dokumentacji Projektowej.

— Kanaly wentylacyjne klimatyzacji kanatowej izolowaC termiczne i paroszczelne matami na bazie kauczuku wg Dokumentacii
Projektowej.

—  lzolacje mocowa¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz naktadek samo zakleszczajgcych sie
w ilodci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W
przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczy$cié i odttuscic. Powierzchnie stykéw
poszczegolnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei€ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

5.27. lzolacja termiczna instalacji chfodniczej

— lzolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Rurka gazowa Rurka gazowa

g \ i \ Rurka cieczowa
\ | \Rurka cieczowa s
\ —_—

\
] N N \ N N
|Izolacja cieplna \, |lzolacja cieplna

5.28. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposdb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan.

Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji budynku (przewody podtrzymywa¢ przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych tacznikow, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych
mocowanych do stropu lub belek. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegolnych elementdw konstrukcji. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
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5.29. Zabezpieczenia p.poz

Kanaty wentylacyjne stosowa¢ jedynie z materiatdw niepalnych. Otuliny termoizolacyjne stosowaC posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Wszystkie przejscia p.poz nalezy stosownie oznakowac (naklejki na tabliczki z naniesiong klasg odpornosci wykonanego zabezpieczenia,
produkt jakiego uzyto, date wykonania zabezpieczenia, nazwe podmiotu wykonujacego.

5.30. Wykonanie regulaciji instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej podlega regulacji, w zakresie wymaganych iloéci powietrza na poszczegélnych punktach zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robo6t. Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Kazda
dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badar nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagar nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1.  Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego planu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t
zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST, STS oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, STS, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacie,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw i robot z dokumentacjq przetargowa, projektowa, ST i STS, a koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogblne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.
7.2.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i STS, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoriczenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

7.3.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Jednostkg obmiarowg dla instalacji sanitarnych sa;

- wykopy, zasypanie wykopow -m3
—  zageszczanie wykopow -m3
—  podsypka pod rurociag -m?d
- rurociggi, izolacja -mb
—  armatura i urzadzenia - szt.
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Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary rob6t sporzadzono w oparciu o zatozenia
kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych KNR. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru
powykonawczego w obecno$ci inspektora nadzoru.

7.4.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich STS, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbiorowi czeSciowemu,

—  odbiorowi ostatecznemu (korncowego).

8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej
cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa. Jako$¢ i ilo$é robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowa,
ST, STS i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego roboét dokonuije sie dla zakresu rob6t
okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbiér koricowy robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbiér ostateczny rob6t
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija projektowa, i
ST. W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w, poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

—  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw materiatéw),

—  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

—  Protokdt przeprowadzenia préby szczelno$ci instalacii,
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Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

—  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od Dokumentacji projektowej,

—  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

—  aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

—  protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

9.1.  Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych
Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych.
9.2. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji sanitarnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego, po dokonaniu
odbioréw czesciowych rob6t. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

—  ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji sanitarnych uwzgledniaja;

—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.

Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sig, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionych
przez siebie robdt budowlanych.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy dokonywaniu rozliczer obowigzujg
postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy i Rozporzadzenia

—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177),

—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266),

—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
0 dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667),

—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396),

—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2019 poz. 1437),

—  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2019 poz. 155),

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej,
stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005 nr 98 poz. 825),

—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
— Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164),

—  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017,
poz. 2294),
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10.2.

Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary,
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary,
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia,

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania,

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania,

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajacych,

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wta$ciwo$ci mechaniczne,

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace
konserwacje sieci przewodéw,

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji,

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wytrzymatoSciowe.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacji — zeszyt 5 - COBRTI INSTAL.

Oprocz podanych powyzej przepisdw nalezy réwniez przestrzega¢ lokalnych wymagan i przepisow miejscowego

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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