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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadania zamdwieniu przez Zamawiajacego

Budowa budynku uzytecznosci publicznej — ztobek wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz infrastrukturg towarzyszaca” w
Skoczowie przy ul. Potudniowa, obreb 2, nr. dziatki 808/4; 808/6; 819; 820.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych
jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na wykonanie zewnetrznych przytaczy sanitarnych tj. przytacza wody,
kanalizacji sanitarnej i doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej zwigzanych z zadaniem: Budowa budynku uzyteczno$ci
publicznej — Ztobek wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz infrastruktura towarzyszacg” w Skoczowie przy ul. Potudniowa, obreb
2, nr. dziatki 808/4; 808/6; 819; 820.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi
integralng, cze$¢ dokumentdw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowq, realizacjg budowy i
przekazaniem obiektu Zamawiajagcemu a nie zawarte w dokumentacji winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlana. Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentaciji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego lub Biura Projektow.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura
Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacja,
na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien
zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacija. Nalezy przestrzegac narzuconych wymiardw liniowych.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robét objetych w Specyfikacji Technicznej
1.4.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem przytacza wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej i obejma;

—  wymagania wykonawcze,

—  wymagania materiatowe,

—  technologie montazu,

—  transport i roztadunek,

—  sktadowanie materiatow,

= nadzéri odbiory.

Zakres robét objetych specyfikacja;

—  Dostawa i montaz rur PE SDR17 i armatury wodociggowej zeliwnej dla wykonania przytacza wodociggowego,

—  Dostawa i montaz rur PVC SNB8, studni betonowych i z tworzywa sztucznego dla wykonania przytacza kanalizacji
sanitarnej,

—  Dostawa i montaz rur PVC SNB8, studni betonowych i z tworzywa sztucznego dla wykonania doziemnej instalacji kanalizacji
deszczowej z wpustami ulicznymi i separatorem substancji ropopochodnych,

—  Prdby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelno$ci,

—  Plukanie i dezynfekcja rurociggdw wody zimnej,

—  Odbiory i uruchomienie.

1.4.2. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania rob6t podstawowych objetych zamdwieniem. Roboty tymczasowe nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw, plantowanie,
zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp. Réwniez
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koszty zwigzane z terenem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie
terenu budowy, organizacja terenu budowy i zapleczy budowy.

1.4.3. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

— Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane,

- Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

- Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,

- Kod CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

- Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,

- Kod CPV 45231110-9 Ktadzenie rurociggéw,

- Kod CPV 45231112-3 Instalacja rurociggow,

—~  Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
- Kod CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sq wymienione. Zakfada sie, ze Wykonawca
dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug
stanu na 30 dni przed datgq zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w
bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami, instrukcjami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Informacije o terenie budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru koricowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0s6b lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robé6t
bedaq mialy Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko,
wydane przez uprawniong jednostke. Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
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uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia, na
budowe i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy, a szczegdlnie
zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez Zamawiajacego).

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajq akceptacji Zamawiajacego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymienione w
,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczeni w dokumentaciji kontraktowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja przetargowg, ST, STS.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uzywane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg przetargowag ST lub STS i wplynie to na
niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483),

—  Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr
22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegdlnych rob6t.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Podstawowe definicje:

-  Przylacze kanalizacji — nalezy traktowac jak sie¢ kanalizacyjna,



Sie¢ wodociggowa - uklad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewod wodociggowy tranzytowy - przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do przesytu wody,
Przewéd wodociggowy magistralny, magistrala wodociagowa - przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodéw rozdzielczych.,

Przewod wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy
wodociggowych,

Przytacze wodociggowe - przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;j,

Uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe dziatanie i
eksploatacje sieci wodociggowe;j,

Armatura sieci wodociagowych - w zalezno$ci od przeznaczenia: armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco - napowietrzajace, armatura
regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne, armatura przeciwpozarowa - hydranty, armatura czerpalna - zdroje uliczne,
Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni Sciekéw lub wylotéw kanatow
deszczowych albo burzowych do odbiornikéw,

Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo -
gospodarczych, przemystowych i opadowych,

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych,

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sieC kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych,

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci,
Przepompownia $ciekdw - przepompownie $ciekow stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar
objety tq kanalizacjqg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni Sciekow.
Przepompownie $ciekow moga by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi Scianami
szczelnymi od pomieszczenia pomp,

Kanalizacja ci$nieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje wskutek ciSnienia wytworzonego
przez pompy. Kanalizacja ci$nieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej wlazowej, z ktérej przez
zespot pompowy przepompowywane sg przewodami ci$nieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni $ciekow,
Kanalizacja podci$nieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw Sciekdw nastepuje wskutek podcisnienia
wytworzonego przez ukfad prézniowy. Kanalizacja podcisnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub
zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, z
ktorej poprzez zawdr oprdzniajacy, przewodami podcisnieniowymi, odprowadzane sg do stacji podcisnieniowej. Przewody
podcisnieniowe moga by¢ wyposazone w rury kontrolne. Rury kontrolne sg wyprowadzone do powierzchni terenu i
zakoriczone korkiem w skrzynce ulicznej,

Stacja podcisnieniowa - obiekt wyposazony w wytwornice podcinienia, zbiornik podci$nieniowy, miemik wydajnosci i
urzadzenie sterujace. Stacja podciénieniowa stanowi korcowy obiekt kanalizacji podcisnieniowej. Scieki z przewodu
podcisnieniowego doptywajg do zbiornika podci$nieniowego, ktory jest potaczony z wytwornicg podcisnienia. Ze stacji
podci$nieniowej Scieki sg pompowane do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni Sciekow,

Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu $ciekowego.
Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow,

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej,

Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,

Podloze naturalne z podsypka - podioze naturaine z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktdrego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur,

Podtoze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji,

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka,

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd kanalizacyjny,
Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury,

Zasypka gtdwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem,

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w pionie na skutek ciSnienia
Sciekow,

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci,

"Roboty" - 0znacza stafe i tymczasowe roboty, ktére maja zosta¢ wykonane (wtaczajac projekty wykonawcze, urzadzenia,
sprzet, ktore majq by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celéw Projektu,



sUstugi” - oznacza state i tymczasowe ustugi, ktdre majg by¢ wykonane (wlaczajac wykonanie dokumentacii
technicznych, i dziatania promujace i informujace) dla osiggniecia zatozonych celdéw Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881),
nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

—  wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokument6w technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

—  wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za
,regionalny wyrob budowlany”.

Wszystkie materialy oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez odpowiednie ministerstwo.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrob do
stosowania oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST, STS
w czasie postepu robdt.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.3. Szczegodtowe dane o materiatach

Przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
Przyfacz wody

—  Rury PE100 klasy SDR17 PN10 zgrzewanych elektrooporowo,

- Ksztaltki PEHD PE100 do zgrzewania elektrooporowego (SDR 17),

—  Ksztaltki zeliwne kotierzowe z Zeliwa sferoidalnego na ci$nienie min. 1,0MPa

—  Uszczelnienia potaczen elastomerowe EPDM,

- Nakretki oraz $ruby zaciskowe ze stali nierdzewnej,

—  taczniki rurowo - kotnierzowe do rur PE z Zeliwa sferoidalnego PN16, z zabezpieczeniem przed przesunigciem,

—  Zasuwa do przytaczy domowych 2” z gtadkim przelotem ze zlgczem ISO @63 do rur PE na ciénienie min. 1,0 wykonana z
zeliwa sferoidalnego,

- Obudowa teleskopowa do zasuwy,

—  Skrzynka uliczna ,sztywna”

Przylacz kanalizacji sanitarnej, doziemna instalacji kanalizacji deszczowej

—  Projektowana srednica — @160 — @315 PVC ,LITE”

—  Materiat rur PVC o sztywno$ci nominalnej SN8,

—  Studnie rewizyjne @1000 mm wg normy PN-EN 1917;2004, prefabrykowane z elementéw betonowych, sktadajace sie z
podstawy studni (dennicy) z kineta, wykonanej z betonu samozageszczalnego, formowane wraz z przej$ciami szczelnymi,
spocznikiem i kineta, poszczegdlne kregi taczone za pomocg uszczelek elastomerowych, z pokrywg zelbetowa i wtazem
typu ciezkiego zlokalizowanych w drogach i placach narazonych na ruch kotowy oraz z wiazami typu lekkiego
zlokalizowanych w trawnikach i ciggach pieszych,

—  Studnie prefabrykowane z PE @400 mm z rura wznoszacq gtadka, Wiazy: W drogach i terenach utwardzonych najazdowe
zeliwne o nosnosci 40Mg (D400) z rurg teleskopowa. W terenach zielonych z wiazem typu lekkiego (B125),
posadowionych na stozkach betonowych. Stozki betonowe odcigzajace pod wiazy zeliwne.

—  Przejscie szczelne do studni betonowych dla rur PCV @200- @250,



—  Zelbetowy separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem, wyposazony w zawér automatycznego
zamkniecia odptywu nominalnego oraz przystosowany do nadbudowy po poziomu rzednej terenu systemowg nadbudowa.

—  Wpusty uliczne klasy D400,

—  Studzienki osadnikowe betonowe @500 do wpustdw ulicznych.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jako$¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatow, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamowien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie
odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji
nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego
jako$¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgca proponowane rozwigzania materiatowo -
techniczne do stosowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | URZADZEN

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku takich ustaleri w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Sprzet stosowany do wykonania rob6ot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i
wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu
organizaciji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji przetargowe;,
ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Rury i ksztattki, studnie prefabrykowane

—  Podczas transportu rury i studnie powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym,

- Materiaty powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez pod
klinowanie lub inny sposab,

—  Materialy w czasie transportu nie powinny stykaC si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne,

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej,

—  Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur,

—  Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Armatura

Transport armatury powinien odbywacC sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.



4.4, Kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢
dostaw materiatéw, w miare postepu robot. Kruszywa sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w zasiekach tak aby
umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

4.5. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikéw,
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Rozpoczecie wykonywania robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowie (plan BIOZ),

—  projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizacjj,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie),

5.2. Organizacja Zaplecza i Terenu Budowy

Do zrealizowania objetej specyfikacjg inwestycji zajdzie potrzeba zorganizowania dwoch zapleczy budowy o powierzchni ok.
500m2 w zwigzku z koniecznoscig wykonywania robdt réwnolegle z robotami drogowymi. Zaplecza lokalizowane bedg na
jezdniach remontowanych wschodniej i zachodniej stosowanie do kolejnosci realizacji. Nie przewiduje sie doprowadzenia wody i
energii elektrycznej do zaplecza. Pobor wody odbywac sie bedzie z czynnego, najblizej zlokalizowanego hydrantu poprzez
stojak z wodomierzem. Energia elektryczna winna by¢ pobierana z agregatu Wykonawcy. Wykonawca winien uwzgledni¢ w
kosztach zorganizowanie zapleczy i koszty pozyskania mediéw w tym energii elektryczne;.

5.3. Prace towarzyszace

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do rob6t tymczasowych. Do prac
towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

—  obstuge geodezyjna,

—  prace projektowe z uzgodnieniami,

—  dokumentacje fotograficzng terenu budowy,
—  nadzory wiascicieli uzbrojenia terenu,

—  ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
—  kontrole powykonawczg,

—  opracowanie dokumentacji powykonawczej,
—  prace laboratoryjne i badawcze

Geodezyjna obstuga inwestycji Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robét.
Geodezyjna obstuga inwestyciji obejmuije:

- tyczenie,
- inwentaryzacje powykonawcza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w tras projektowanych przytaczy i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktory bedzie m.in. na biezaco obstugiwat roboty,
wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje dokumentacje powykonawcza. Koszty zwigzane z pracg geodety ponosi
Wykonawca. Wszystkie czynno$ci geodezyjne nalezg do obowigzkow Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie podlegajg
odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.4. Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania: geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robdt — wbudowane;
armatury i weztéw montazowych (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego), sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej (map powykonawczych). Przed dostarczeniem do zarzadcow sieci mapy powinny by¢ sprawdzone i zgodne ze
szkicami geodezyjnymi. Kierownik budowy o$wiadczy, ze dokonat sprawdzenia map pod katem zgodnosci ze szkicami
geodezyjnymi. Jesli mapy beda zawieraly bledy obowigzkiem Wykonawcy bedzie dostarczenie poprawnych map na wiasny
koszt. Prace powinny byé wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Organizacja,
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wykonanie i optaty zwigzane ze wszystkimi pracami towarzyszacymi nalezg do dziatari Wykonawcy i Wykonawca ponosi
wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, wykonaniem i optatami tych prac.

5.5. 0g6lne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$C zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki bada materiatdw i rob6t oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie Zamawiajacego.

5.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg,

podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagii polecenia Zamawiajgcego,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i

- koAcowych odbioréw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom, lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

—  dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

—  badan z podaniem informacii kto je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegoinych elementdw budowli z podaniem informacii, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

5.7. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

—  sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drdg dowozu materiatdw, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy:
—  wyznaczy¢ miejsca uktadania materiatow i urzadzen,

—  wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—  wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ kanatéw.
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5.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Dla potrzeb budowy stosowane bedg
wykopy ciagte - wasko przestrzenne. Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane
w dolnej cze$ci. Wykonuije sig je recznie lub mechanicznie.

Wykopy otwarte nie obudowane o Scianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywa¢ tylko w gruntach o normalnej wilgotno$ci, gdy nie wystepujg
wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie 0 szerokosSci rownej co najmniej
gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopow o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza;

—  wgruntach skalistych litych — 4,0 m,

—  wgruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

- wpozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopéw nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Je$li w projekcie nie okreslono inaczej, to przy gltebokosci
wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie
nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

—  wgruntach bardzo spoistych 2:1,

—  wgruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

—  wgruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rdwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokoci
réwnej trzykrotnej gtebokoSci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg
opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietgq gérng krawedzig obudowy 15 c¢cm ponad teren. W przypadku
prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno byé wykonane zgodnie z
projektem.

Wymiary wykopdw i doktadno$¢ ich wykonania

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zalezno$ci od $rednicy nom. przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop oszalowany s 60°Wykop n|&t|>szalowany‘3 <o
DN <225 0D +0,40 0D +0,40
225 <DN < 350 0D +0,50 0D +0,50 OD +0,40
350 < DN <750 OD +0,70 0D +0,70 OD +0,40
700 < DN <1200 0D +0,85 0D +0,85 OD +0,40
DN > 1200 0D +1,00 0D +1,00 OD +0,40

W podanych wielkociach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego
oszalowaniem.
Gdzie:  OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zalezno$ci od jego gteboko$ci wg PN-EN 1610:2002

Gtlebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
>1,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej. Spdd wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggow.
Rury uktada¢ w wykopie bezposrednio na gruncie rodzimym, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci),
piaszczyste (grubo-, $rednio- i drobnoziarniste); zwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste; gliniasto -piaszczyste. W wiw.
warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, kladac pod nie jedynie warstwe wyrownawczg z
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gruntu rodzimego, nie zageszczong, o grubosci 10 do 15¢m, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko no$ne. Kat podparcia - co
najmniej 90°. Materiat: grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20mm. Jezeli podtoze pod rury jest gruntem
stabono$nym, nalezy go wzmocni¢ przez zastosowanie tawy piaskowej o gr. 25cm, wykonanej z piasku grubo-, Srednio- i
drobnoziarnistego, mieszanego bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20mm. W przypadku gdy grunty stabe zalegajg ~
1,0m i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia przewodow, nalezy wzmocni¢ podtoze stosujac tawy piaskowo-
2wirowe, obsypka - zasypka kanatow i zageszczanie gruntu.

Zasypka kanatdw w wykopie skiada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
—  warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp kanatéw przeprowadza sie w trzech etapach:

- Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztgczach,

—  Etap Il - po prébie szczelnoSci ztaczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

—  Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowarn
i rozpér $cian wykopu.

Warstwe ochronng rur wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-, Srednio- lub gruboziarnistego, bez gréd i kamieni, kategoria

gruntu I, Il lub 1ll. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z uwagi na

krucho$¢ materiatu rur. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe.

Obsypke nalezy zageszczaC w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczenia sig rurociggu.

Wymagany stopien zageszczenia obsypki pod drogami powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do zasypki

mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu stopnia zageszczenia obsypki. Reszte wykopu zasypywac gruntem

rodzimym. W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopdw na czas realizacji rob6t, obnizenie poziomu wody gruntowej

uzyska¢ mozna przez bezposrednie pompowanie wody pompami spalinowymi ze studzienek zbiorczych o $rednicy 0,8m.

Studzienki zlokalizowa¢ na dnie wykopu. W przypadku gdy na odcinkach wystapi wysoki poziom wod gruntowych, nalezy

dodatkowo utozyé pod strefg kanatowg drenaz poziomy w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych.

5.9. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé
z warstwy tlucznia lub Zzwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. W
gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci
od 15 do 20 cm. Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95.

5.10. Roboty montazowe
PRZYLACZ WODY, PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ, DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rury i ksztattki

Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaj betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8°C. przewody przed montazem powinny by¢ oczyszczone od wewnatrz i na stykach zabrania sie uktadania rur
uszkodzonych. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korce
utozonego przewodu przed zamuleniem. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic, przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare ukladania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czeSci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty
sie. Przewod po utozeniu powinien $cile przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w co najmniej %4 jego obwodu. Nie
wolno wyréwnywac kierunku utoZzenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwroci¢ uwage
na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosié 50xD (D -
Srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy migdzy innymi od temperatury:

— 20 xD (przy temp. + 20 °C),

- 35xD (przy temp. + 10 °C),

- 50xD (przy temp. 0 °C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0 °C, nalezy przestrzegaé specjalnych instrukciji wydanych przez
producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz
utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu
do faczenia. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$¢ przewodu. Po
zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury przed
przeprowadzeniem proby szczelnoSci. Nalezy réwniez upewni¢ sig, czy wszystkie ksztattki (kolana, trojniki, redukcije itd.), a
zwlaszcza zaslepki sg wiasciwie wzmocnione, zabezpieczone.
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Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy montowaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

—  studnie przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (maks.
50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m ) lub na zmianie kierunku kanatu,

—  studnie potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow bocznych,

—  wszystkie kanaty w studniach nalezy faczy¢ 0§ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studnie nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa pisaku) dnie wykopu, studnie wykonywaé nalezy
zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni istniejacych nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym. Studnie
usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu
ciezkiego z zamknigciem na rygiel. W innych przypadkach mozna stosowaé wiazy typu lekkiego.

Armatura zeliwna

Zasuwe nalezy montowa¢ zgodnie z projektem budowlanym, w trakcie budowy przewodu. Zasuwy sa montowane w wykopie, w

przypadku zasuw matych $rednic, mozna je montowa¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztattkami

przejsciowymi opuszczaé do wykopu. Zasuwa zeliwna powinna spoczywaC na bloku betonowym podiozu niezaleznie od

rodzaju gruntu. Uzbrojenie przewodéw:

—  Nalezy montowa¢ zasuwe kotierzowg miekko uszczelniong, na ci$nienie min. PN16,

—  Skrzynki do zasuw nalezy montowac na krazku zelbetowym zabezpieczajacym przed osiadaniem.

— Na wszystkich potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowa¢ $ruby, podktadki i nakretki ocynkowane lub
kadmowane.

5.11. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i $rednioziarnisty. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

5.12. Przejscie przewodow w pasie drogowym

Z uwagi na lokalizacje odcinkéw przytaczy sanitarnych w pasie drogowym al. Kra$nickiej, nalezy stosowac sie do wymagan:

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9 - COBRTI INSTAL - 2003r,

- PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociag. i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania,

—  Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z zatozeniami normy PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych”.

- Przejscie przewodu pod nawierzchnig nalezy wykonac technologig bez rozbierania nawierzchni.

- Odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni jezdni na catej szeroko$ci robot kostka brukowg z odzysku,

—  Chodnik odtworzy¢ na catej szeroko$ci rob6t z nowych materiatéw identycznych jak zastosowano w terenie na podsypce
cementowo - piaskowej 1:3 gr. 3cm, podbudowie z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 gr. 10 cm.

—  Grunt w wykopie poza jezdnig wymieni¢ na piasek i zage$ci¢ wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu $redniego.

—  Grunt w wykopie w jezdni wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu ciezkiego.

—  Odtworzy¢ zieleniec.

Po wykonanych pracach zagospodarowanie pasa drogowego i terenu poza pasem drogowym doprowadzi¢ do stanu jaki byt
przed wykonaniem robot na catej diugosci i szeroko$ci zniszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robét. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢ badanie ponownie.

6.1. Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego planu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacija przetargowa, projektowa, ST, STS oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
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Zamawiajacego.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST, STS, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg, przetargowa, projektowa, ST i STS, a koszty powtdrnych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogéblne zasady przedmiaru robé6t

Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.
7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i STS, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoriczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, projektowa.

7.3. Zasady okres$lania ilosci robét i materiatéw

Jednostkg obmiarowg dla instalacji sanitarnych sa;

—  wykopy, zasypanie wykopow -m3
- zageszczanie wykopow -m3
—  podsypka pod rurociag -m3
—  rurociagi, izolacja -mb
—  armatura i urzadzenia - szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robét sporzadzono w oparciu o
zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych KNR. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych
nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecno$ci inspektora nadzoru.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
—  odbiorowi ostatecznemu (koricowego).

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargowg, projektowa, ST, STS i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t
dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnie. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetiajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w,
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru  ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego. Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcdw materiatow),

—  Protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,

—  Protokét przeprowadzenia proby szczelnoSci instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

—  aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnoSci instalacji.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.
9.2. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze
lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji sanitarnych uwzgledniaja;
—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.

Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach
wycenionych przez siebie robot budowlanych.

Podstawg ptatno$ci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg
postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy i Rozporzadzenia

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

—  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz.U. Nr 72,
poz. 747).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

—  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28.01.2009 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 27 poz.
169). wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

10.2. Normy

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

—  PN/86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

—  PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow.

—  PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

—  PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje.

—  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

—  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne. Wymagania i badania

PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Cze$¢ 6: Hydranty

PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) — Cze$¢ 1: Zasady projektowania, wtadciwosci
uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jako$cia.

PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) — Cze$¢ 2: Dobdr wielkosci nominalnych,
instalowanie uzytkowanie i eksploatacja.

PN-EN 16932-1:2018-05 - Zewngtrzne systemy kanalizacji — Systemy pompowe- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe.
PN-EN 16932-2:2018-05 - Zewngtrzne systemy kanalizacji — Systemy pompowe- Cze$¢ 2: Systemy ci$nieniowe,
PN-B-10702:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania,

PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania,

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis,
PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntdw — Cze$¢ 2: Zasady i
klasyfikowanie,

. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — COBRTI INSTAL.
Wytyczne techniczne producentdw rur i armatury.
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