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Załącznik nr 2 do DZP.382.1.57.2023
Opis przedmiotu zamówienia 
MIKROSKOP PODCZERWIENI  – 1 szt. (index 165473)
	Opis przedmiotu zamówienia
min. parametry wymagane przez zamawiającego
	Opis oferowanego urządzenia
(Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumn z lewej strony )

	Zintegrowany mikroskop FTIR typu "stand-alone" pracujący bez konieczności podłączania zewnętrznego spektrometru FTIR
• Wymagana kompatybilność oprogramowania i bibliotek widm z posiadanym przez Zamawiającego spektrometrem Nicolet iS50
• Zamknięta i osuszana optyka FTIR wraz z interferometrem dedykowana do mikroskopu IR znajdująca się w jednej obudowie z mikroskopem
• Interferometr Michelsona justowany dynamicznie w trakcie skanowania. Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera He-Ne do utrzymywania idealnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru i zapewniający precyzję długości fali nie gorszą niż 0,0008 cm-1
• Interferometr wyposażony w dzielnik wiązki na zakres co najmniej 7600 - 375 cm-1
• Trwałe źródło ceramiczne nie wymagające chłodzenia wodą, dostępne z zewnątrz bez zdejmowania obudowy, wymienne przez użytkownika
• Mikroskopowy detektor DLaTGS zapewniający pomiary w mikroskopie w zakresie spektralnym co najmniej 7600 - 450 cm-1
• Mikroskopowy detektor MCT-A zapewniający pomiary w mikroskopie w zakresie spektralnym co najmniej 7800 - 650 cm-1 i stosunek sygnału do szumu > 25 000 :1 (pomiar 2min, rozdzielczość 4 cm-1, zakres 2000-2100 cm-1)
• Oba detektory zamontowane jednocześnie, przełączanie detektorów automatyczne,  sterowane z poziomu oprogramowania
• Laser He-Ne zapewniający precyzyjną kontrolę ruchu interferometru
• 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy
• Zewnętrzny wskaźnik poziomu wilgotności i port do wymiany regenerowalnych wkładów osuszających umożliwiających pracę przy wyłączonym przedmuchu
• Optyka dichroiczna do równoczesnej obserwacji i pomiarów, zarówno w trybie transmisyjnym jak odbiciowym
• W pełni zautomatyzowana, kontrolowana komputerowo apertura z regulacją rozmiarów X, Y i kąta obrotu umożliwiająca jednoczesną obserwację obszaru aperturowanego i pełnego pola
• Automatyczne przełączanie trybu transmisyjnego i odbiciowego
• Automatyczne, sterowane z poziomu oprogramowania ogniskowanie na próbce obrazu wideo i maksymalizowanie sygnału IR
• Automatyczna kontrola kontaktu w trybie ATR z cyfrowym odczytem nacisku
• 3 niezależne systemy oświetlenia diodami LED, sterowane z oprogramowania: oświetlenie transmisyjne, odbiciowe i apertury
• Teleskopowe osłony obiektywu i kondensera zapewniające izolację od otoczenia strefy pomiaru próbki
• Podłączenia do przedmuchu osuszonym gazem wraz z regulatorami ciśnienia i przepływu
• Zintegrowana kolorowa kamera cyfrowa z komunikacją USB
• Stolik do próbek ze zautomatyzowanym przesuwem w osi Z (ogniskowanie) oraz z precyzyjną ręczną regulacją położenia XY w zakresie co najmniej 5x7cm; możliwość rozbudowy o stolik automatyczny do obrazowania chemicznego
• Obiektyw 15x o aperturze numerycznej co najmniej 0,7 z wbudowanym uchwytem do opcjonalnego kryształu ATR
• Zmotoryzowany kondenser 15x o aperturze numerycznej co najmniej 0,7 z automatycznym justowaniem i przesuwaniem do pozycji spoczynkowej w przypadku pomiarów odbiciowych
• Możliwość rozbudowy o kryształ ATR "slide-on" (wsuwany w obiektyw), germanowy, o kształcie stożkowym, o wydajności energetycznej nie gorszej niż 50% sygnału odbiciowego dla płytki złotej
• Możliwość podłączenia zewnętrznego modułu FTIR zapewniającego wykonywanie standardowych pomiarów IR w skali makro
• Oprogramowanie co najmniej w języku polskim i angielskim o następującej charakterystyce:
- pomiar widm i podgląd pomiaru w czasie rzeczywistym
- automatyczna korekcja atmosferyczna
- przeszukiwanie bibliotek widm w czasie rzeczywistym w trakcie podglądu
- wyświetlanie obrazu cyfrowego z różnymi ustawieniami kamery CCD dopasowanymi do różnych próbek
- przechwytywanie obrazu wideo, pomiar wielkości obiektów
- niezależna kontrola oświetlenia w odbiciu, transmisji i dla apertury
- system ogniskowania automatycznego i ręcznego
- autoogniskowanie kondensera i przesuwanie do pozycji spoczynkowej
- automatyczna kontrola rozmiarów x-y apertury i jej kąta obrotu
- praca z wirtualnym joystickiem
- automatyczne ustawianie kontaktu ATR i jego zwalniania z definiowanym poziomem wartości progowej nacisku
- standardowe funkcje przetwarzania widm
- przeszukiwanie bibliotek widm
- menedżer bibliotek z możliwością tworzenia własnych bibliotek widm
- narzędzia odczytu i zapisu plików oraz bibliotek widm w różnych formatach
• Podstawowy zestaw do przygotowania próbek mikroskopowych (co najmniej: pinceta, skalpel, płytki solne 13mm BaF2, slajdy mikroskopowe 1"x 3" do pomiarów transmisyjnych i odbiciowych)
• Dedykowany zestaw sterujący
• Podłączenia do przedmuchu optyki osuszonym gazem
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