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240131_Bucz KD OFR TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
SIECI SANITARNE

1.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099




240131_Bucz KD OFR ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
.|Robocizna r-g 1695,7618

N

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. Beton zwykty B 15 (C12/15) m3 3,5091
2. Beton zwykty B 7,5 m3 2,7600
3. Beton zwyklty C 8/10 (B 10) m3 5,6400
4. Cement portl. CEM | 42,5-w opak.25 kg t 0,0350
5. Dennica o wys. 500 mm i $r.1000 mm szt 12,0000
6. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkL.III m3 0,2473
7. Druty stalowe okragte miekkie 2,0-6,0 mm kg 24,0000
8. Krawedziaki igl.-nasycone kl.II dt.2,4-3,6 m3 0,0600
9. Krag betonowy o wys. 500 mm i $r.1000 mm szt 19,0000
10. Masa asfalt.-kauczuk.do grunt."Abizol R" kg 14,0100
11. Masa asfalt.-kauczuk.izolac."Abizol P" kg 26,3200
12. Osadnik deszczowy h=1550 d=500 szt 5,0000
13. Piasek m3 975,0261

14. Pierscienie odcigzajgce zelbetowe AR-01

15. Pierscien odcigzajgcy h=100 d=500

16. Pokrywy zelbetowe dla studni 0 $r.1000 mm

17. Rura PP-MD kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 200 mm
18. Rura PP-MD kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 250 mm
19. Rura PP-MD kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 315 mm 177,4698
20. Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 200 mm 5,1204

szt 12,0000
szt
szt
m
m
m
m
21. Rura PVC kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 315 mm m 142,9632
szt
m
szt
m3
szt
m3

5,0000
12,0000
32,2524

129,5604

22. Stopnie zeliwne do kanatéw 26,3000
23. Tasma z polietylenu lokalizacyjna 511,2567
24. Witaz kanatowy zel.ciezki -D okragty 600 12,0000
25. W oda przemystowa z rurociggu 16,1000

26. W pust $ciekowy zel. uliczny ciezki 600x400 5,0000
27. Zaprawa cementowa M 7 0,1900
28. Materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 106,7563
2.|Obudowa wykopu "PODLASIE 2" m-g 133,2707
3./Samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 25,5316
4. Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 529,4605
5.|Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 37,0151
6.| Zageszczarka wibr.spalinowa 70-90 m3/h m-g 307,5324
7.|Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 154,3977
RAZEM
Stownie:
-3-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099



240131_Bucz KD OFR KOSZTORYS
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45231300-8 SIECI SANITARNE
1.1/45231300-8 Sie¢ kanalizacji deszczowej
1 Obstuga geodezyjna szt 1
d.1.|kalk. wlasna
1
2|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w grun- |m3 (poz.10+poz.
d.1./0104-05 cie kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 11+poz.12+
1 0,75 m3 poz.13+poz.
Utrzymanie wykopu w stanie suchym 14)*1,2*(1,4+
0,15) =
888,727
3|KNR AT-11 Naktady uzupemiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu trans- | m?3 poz.2 =
d.1./0108-02 portu urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub dro- 888,727
1 gach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat IlI
4/KNR AT-11 Naktady uzupemiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu trans- | m?3 poz.2 =
d.1./0108-06 portu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. 888,727
1 transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat
-1
Krotnoé¢ = 15
5/ KNR AT-11 Dowdz piasku do wymiany gruntu m3 poz.2-(poz.
d.1./0108-06 7+poz.8+
1 poz.9) =
496,913
6/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych piaskiem m3 poz.2-(poz.
d.1./0109-05 dowiezionym 7+poz.8+
1 poz.9) =
496,913
7|KNNR 4 1411- | Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 |m3 (poz.10+poz.
d.1./02 cm 11+poz.12+
1 poz.13+poz.
14)*0,15*1,2
= 86,006
8/KNNR 4 1411- |Obsypka technologiczna - piasek m3 (poz.10+poz.
d.1.|02 11)*0,2*1,2+
1 (poz.12)*
0,25*1,2+
(poz.13+poz.
14)*0,315*
1,2-((poz.10+
poz.11)*Po-
leKotaD(0,2)
+(poz.12)*
PoleKotaD(0,
25)+(poz.13+
poz.14)*Po-
leKotaD(0,31
5)) =
133,796
9/KNNR 4 1411- | Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3 (poz.10+poz.
d.1.|04 11+poz.12+
1 poz.13+poz.
14)*0,3*1,2 =
172,012
10|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 3,42+1,6 =
d.1.|03 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 200 mm 5,020
1
11/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 24,76+2,03+
d.1.|03 Rura PP-MD kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 200 mm 2,74+2,09 =
1 31,620
12|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm |m 127,02
d.1.|04 Rura PP-MD kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 250 mm
1
13|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm |m 173,99
d.1.|06 Rura PP-MD kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 315 mm
1
14/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm |m 107,98+
d.1.|06 Rura PVC kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 315 mm 32,18 =
1 140,160
15/KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSmgz |m poz.10+poz.
d.1./0102-01 tworzywa sztucznego 11+poz.12+
1 poz.13+poz.
14 = 477,810

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099




240131_Bucz KD OFR KOSZTORYS
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
16| KNR 4-01 0103- | W ykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci | m3 1,5%1,5*(1,4+
d.1.|04 do 3.0 m w gruncie kat. I-II 1,33+1,26+
1 1,21+1,07+
1,03+1,26+
1,31+1,17+
1,02+0,86+
0,95) =
31,208
17|KNNR 4 1413- |Podstawa studni betonowa m3 1,2%1,2*0,15*
d.1.|08 12 =2,592
1
18/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mmw |stud. 12
d.1./01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 Studnie D1-12
19/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mmw {[0.5 m] stud. | -3-3-3-3-4-4-
d.1./02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. 3-3-3-4-4-4 =
1 -41,000
20|KNR 4-01 0103- | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci | m3 1,0%1,0*(1,5)
d.1.|04 do 3.0 m w gruncie kat. I-Il *5=7,500
1
21/KNNR 4 1413- |Podstawa studni betonowa m3 1,0%1,0*0,15*
d.1.|08 5=0,750
1
22|KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm szt. 5
d.1./01 Wpusty uliczne WP1-5
1
23 Wylot umocniony Wylot1 KPED 02.16. z kratg kpl. 1
d.1.|kalk. wtasna
1
24|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominal- |odc. -1 préb. 1
d.1./02 nej 200 mm
1
25/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- |odc. -1 prob. 1
d.1./03 nej 250 mm
1
26/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominal- |odc. -1 prob. 3
d.1.|04 nej 300 mm
1
27| KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl. 3
d.1./{0901-01 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpigetosci elementu 4.0
1 m
28|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. poz.27 =
d.1./0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 3,000
1 4.0m
29 Regulacja wysokosciowa wtazéw na istniejacych sieciach | kpl. 1
d.1.|kalk. wtasna

1

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099



