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SPIS TRESCI

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SZKOLY I EACZNIKA NA PRZEDSZKOLE WRAZ ZE STOEOWKA I KUCHNIA,

ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY I PRZEDSZKOLA

na dzialce nr ew. gr. 106/7, ul. Kujawska 22 (obreb nr 5 ) Kruszwica

Spis tresci

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
Zaswiadczenia z PIIB

Opis techniczny

Wyniki symulacja instalacji fotowoltaicznej
Oswiadczenie

Rys.

Rys.

Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.
. Rys.

E-1 RZUT PIWNICY-INSTALACJA OSWIETLENIOWA

E-2 RZUT PARTERU- INSTALACJA OSWIETLENIOWA

E-3 RZUT I PIETRA- INSTALACJA OSWIETLENIOWA

E-4 RZUT PIWNICY-INSTALACJA GNIAZD I ZASILANIA
E-5 RZUT PARTERU INSTALACJA GNIAZD I ZASILANIA
E-6 RZUT I PIETRA- INSTALACJA GNIAZD I ZASILANIA
E-7 RZUT DACHU-INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

E-8 SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICA RG-P

E-9 SCHEMAT ROZDZIELNICY R-1

E-10 SCHEMAT ROZDZIELNICY RO

E-11 SCHEMAT ROZDZIELNICY R1

E-12 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK

E-13 SCHEMAT ROZDZIELNIC RW1, RW2

E-14 SCHEMAT ROZDZIELNIC RW3

E-15 SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 27,5kW
E-16 SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 27,5kW
E-17 SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA

E-18 SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
E-17 SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOVWNICTWA

Bialystok, dnia 15 grudnia 2006 1.
POIIB.KK.7131/018/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zav:odowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ROBERT GRODZKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 26 lutego 1975 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0101/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnier
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

mgr inz. Danuta Piszczatowska

7.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB {*> 5
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski




Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej ut-zymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

Ealball o

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.
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PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 22 czerwca 2007 r.
POIIB.KK.7131/006/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan TOMASZ SUROWIEC
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 31 marca 1974 r. w Dgbrowie Bialostockiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0074/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. ar 98, poz. 1071,
z pbZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegbélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1| ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

PR

. Pan Tomasz Surowiec

ul. 3 Maja 68

16-200 Dabrowa Bialostocka

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
aa.



® POLSKEA
| Z B A

INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-MQS-BFB-B3E *

Pan Robert Grodzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0287/04
adres zamieszkania ul. Palmowa 4/13, 15-795 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-22 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroni j opatrzone bezpi dp lek icznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
ré zne pod ledem skutkéw p ych dok opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)
* Weryfikacje pop $ci danych w niniejszy $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

wy—,



___® POLSKA
= | Z B A
_ INZYNIEROW
/ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9HW-KQ3-UYH *

Pan Tomasz Surowiec o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0614/03

adres zamieszkania ul. Jodtowa 3 m. 10, 16-001 Osiedle Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-19 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SZKOLY I EACZNIKA NAPRZEDSZKOLE WRAZ ZE STOL()WKA I KUCHNIA,
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY I PRZEDSZKOLA
na dzialce nr ew. gr. 106/7, ul. Kujawska 22 (obreb nr 5 ) Kruszwica

Temat: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty i tacznika
na przedszkole wraz ze stoléwka i kuchnig, oraz termomodernizacja budynkow
szkotly i przedszkola.

Adres: Dziatka nr ew. gr. 106/7, ul. Kujawska 22 (obreb nr 5 ) Kruszwica

Inwestor: Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica
Projektant:
inst. elektryczne - mgr inz. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/POOE/06
inst. telekomunikacyjne - inz. Dariusz Mocarski nr upr. DT-WBT/02430/03/U

PARAMETRY TECHNICZNE:

a/ Napiecie zasilania -U =230/400 V

b/ Wspodtczynnik mocy - cos ¢ =0.93

c/ Ochrona przeciwporazeniowa:
-zasilanie - samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C
-odbiorca - samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S

ZAKRES OPRACOWANIA

- zasilanie obiektu
- rozdzielnice elektryczne
- instalacja o$wietleniowa,
- instalacja odbioréw technologicznych,
- instalacja fotowoltaiczna,
- instalacja systemu przyzywowego,
- instalacja teletechniczna
instalacja strukturalna
instalacja oddymiania
instalacja wideodomofonow
- instalacja odgromowa
- instalacja przeciwporazeniowa
- demontaze
- uwagi

ZASILANIE

Rozbudowywany i przebudowywany budynek zasilany z istniejacego zlacza kablowego budynku.
Uktad pomiarowy istniejacy, bez zmian.

Jezeli zaistnieje potrzeba zwickszenia mocy przytaczeniowej Inwestor wystapi z wnioskiem do
dystrybutora energii.

Jako wylacznik przeciwpozarowy umozliwiajacy wylaczenie napiecia w calym obiekcie oraz jako
wylacznik manewrowy — gléwny w rozdzielnicy gtéwnej RG: istniejacy wytacznik wyposazony w cewke
nadnapieciowq umozliwiajaca wytaczenie catego budynku przyciskiem ppoz. PWP. Wylacznik ten bedzie
odcinal doplyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéw z wyjatkiem obwoddédw zasilajacych



instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zataczenia drugiego zrédla energii
elektrycznej, w tym instalacji fotowoltaicznej. Zasilanie przycisku przewodem niepalnym, bezhalogenowym
NHXH FE180/E90 MICA 2x1,5 0,6/1 kV mocowanym za pomoca systemowych uchwytéw niepalnych.
Projektowana instalacja fotowoltaiczna zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG i rozdzielnicy
Przedszkola RG-P.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Projektuje sie nowe rozdzielnice w projektowanej czesci przebudowywanej i rozbudowywanej
Budynku Szkoty. Rozdzielnica RG-P Przedszkola zasilana beda z istniejacej rozdzielni gtéwnej RG Szkoly
wlz-tem ukladanym na korytach kablowych i pod tynkiem w rurach ochronnych z PCV. Z rozdzielnicy
gléwnej Przedszkola RG-P beda zasilane rozdzielnice oddzialowe. Rozdzielnica sterownicza dZzwigu RDz
bedzie wylaczana wytacznikiem umieszczonym w obudowie zamykanej na klucz, w czasie gdy przedszkole
jest zamkniete.

Rozdzielnice projektuje sie jako podtynkowe, min IP40, II kl. ochronnosci, zamykane na klucz
z rezerwq miejsca 30%. Rozdzielnica bedzie wyposazona w:
- roztacznik izolacyjny,
- szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne,
- ochronnik przeciwprzepieciowy,
- urzadzenia sygnalizacji napiecia,
- zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe oraz roéznicowo-pragdowe dla poszczegélnych obwodéw
odptywowych,
- listwy odptywowe zug do przewodéw — do 4mm2 — sprezynowe, od 6mm2 — Srubowe.
W kazdej rozdzielnicy elektrycznej wszystkie odptywy musza by¢ opisane trwale, czytelnie i w spos6b
zrozumialy jak rowniez nalezy zamieSci¢ schemat danej rozdzielnicy.

Jezeli na etapie wykonawstwa zaistnieje potrzeba zwiekszenia mocy przytaczeniowej Inwestor
wystapi z wnioskiem do dystrybutora energii.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Projektuje sie oswietlenie ogolne z zastosowaniem opraw LED w catym budynku, i dodatkowo
z wbudowana mikrofalowa czujkq ruchu.

Projektuje sie oSwietlenie awaryjne zgodnie z norma PN-EN 1838:2005: Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. Na
drogach ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2m natezenie oswietlenia, wzdtuz srodkowej linii tej drogi, powinno
by¢ nie mniejsze niz 21x. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujacym co najmniej potowe szerokosci
drogi, natezenie oS$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,51x. Projektuje sie oprawy awaryjne
w komunikacji ogélnej. Oprawy wiacza¢ sie beda automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem
podtrzymania min. 1 godziny. Przewiduje sie zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych
0 mMoCy z praca na ciemno. Zastosowane oprawy awaryjne musza posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Zasilanie opraw o$wietleniowych wykona¢ z rozdzielnic pietrowych. Nalezy ulozy¢ przewod NHXH
FE180/E90/ HDXzo 3x1,5mm2 pod tynkiem. Przewody prowadzi¢ w tynku w przypadku $cian murowanych
i tynkowanych. Obwody w rozdzielnicy zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo-pradowymi.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V oraz ODBIOROW TECHNOLOGICZNYCH

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych, instalacje wydzielong gniazd 230V DATA oraz
wypusty do zasilania urzadzen technologicznych kuchni. Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykonac
przewodami typu NHXH FE180/E90 / HDXzo 3x2,5mm?2. Obwody wypustéw 3-fazowe nalezy wykonac
przewodami 5-cio zylowymi o przekrojach dobranych do mocy urzadzen. Przewody nalezy prowadzic:|
w rurkach karbowanych gietkich bezhalogenowych w przypadku ukladania instalacji w $cianach
gipsokartonowych; w tynku w przypadku scian murowanych i tynkowanych badz korytach kablowych.
W czesdci gdzie przebywaja dzieci gniazda montowac na wysokosci 1,5m uniemozliwiajacy bezposredni
dostep. W poblizu aneksu kuchennego gniazda montowa¢ nad blatem, w lazienkach na wys. 1,4m
w odlegtosci 0,6m od umywalki/wanny/prysznica. w pomieszczeniach wilgotnych 1,5m ponad poziomem
podtogi.

Zgodnie z wytyczny branzy sanitarnej projektuje sie zasilanie central wentylacji i klimatyzacji.
Podtaczenie i sterowanie wg wytycznych branzy sanitarnej, producenta i DTR urzadzen.

Wszystkie gniazda projektowane na prad znamionowy 16A i instalowane jako podtynkowe.
W pomieszczeniach wilgotnych na 1,4m.



WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWODOW I KABLI WEDLUG ROZPORZADZENIA CPR
Zgodnie z dyrektywa CPR (Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

z 9 marca 2011 roku) oraz normy PN-EN 50575, od dnia 1 stycznia 2021 roku, nalezy stosowac kable

i przewody spetniajgce wymogi ze wzgledu na klase reakcji na ogien.

W strefach pozarowych nalezy instalowa¢ kable i przewody spetniajace wymogi wg. ponizszej tabeli:

Typ strefy | Klasa reakcji na ogien kabli i przewodow Klasa reakcji na ogien kabli i
pozarowej poza obrebem drég ewakuacyjnych przewodéw w obrebie drog
ewakuacyjnych
ZL De -s2, d1, a3 B2 -slb, d1, al
PM Fca B2 -slb, d1, al

Obwody odbiorcze instalacji w obrebie drog ewakuacyjnych nalezy wykona¢ przewodem typu NHXH
FE180/E90 uktadanych na korytach kablowych. Poza obrebem drog ewakuacyjnych, w czesci budynku o
klasie ZL, nalezy uzywac przewody typu HDXzZo, a o klasie PM przewody typu YDYZo.
W przypadku przejscia z jednego typu przewodu na drugi w ramach jednego obwodu, faczenie nalezy
wykona¢ w puszce zamontowanej w pomieszczeniu poza obrebem drég ewakuacyjnych

INSTALACJAFOTOWOLTAICZNA
Na dachu budynku Szkoty projektuje sie montaz 50 paneli fotowoltaicznych, a na dachu budynku
Przedszkola projektuje sie montaz 50 paneli fotowoltaicznych.

Panele

W celu uzyskania maksymalnej mocy produkcyjnej proponuje sie instalacje paneli o sprawnosci min. 19%.
W tym celu nalezy zastosowaC panele monokrystaliczne o mocy znamionowej co najmniej 550W
wyposazone w optymalizatory, liczbie ogniw — 144.

Konstrukcja do paneli fotowoltaicznych

Na dachach projektuje sie montaz 100 sztuk paneli. Panele fotowoltaiczne nalezy zamontowac na konstrukcji
dedykowanej na dach plaski. Orientacja moduléw to poludnie, a kat nachylenia to 15°. Konstrukcja
wyprodukowana z wysokiej jakosci aluminium. System balastowy posiada dedykowane platformy balastu.
Konstrukcja wyposazona jest w dodatkowa izolacje, ktéra zabezpiecza dach przed tarciem aluminiowych
elementow.

Inwerter

Energia elektryczna wytwarzana w modutach fotowoltaicznych ma forme pradu stalego i moze by¢
wykorzystywana do zasilania urzadzen elektrycznych pod warunkiem zastosowania urzadzen do konwersji
pradu statego na prad przemienny zwanych inwerterami (falownikami). Do projektu przyjeto zastosowanie
dwéch inwerterow trojfazowych o mocy 25kW (Szkota) i 25kW (Przedszkole), zapewniajacych
bezpieczenstwo zautomatyzowanej pracy w czasie procesu przetwarzania energii. Na etapie wykonawstwa
sumaryczna moc inwerteréw moze ulec zmianie, wynikajacej z dopuszczalnej rozpietosci mocy inwerteréw.
Inwertery nalezy zainstalowac¢ na dachach na konstrukcjach wsporczych, przewiewnych z zaluzjami i pelnym
daszkiem. Wydajnosc¢ europejska inwerteréw powyzej 96%.

Instalacja PV

Charakterystyka instalacji elektrycznej.

Instalacja elektryczna, zawierajaca okablowanie i osprzet elektryczny zapewniajacy bezpieczenstwo obstugi
elektrowni bedzie podzielona na dwie gltéwne sekcje. Sekcja pradu statego i sekcja pradu przemiennego,
odgraniczone falownikami. Sekcja pradu stalego bedzie budowana w oparciu o kable dedykowane do
instalacji fotowoltaicznych, odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV oraz
rozdzielnice z zabezpieczeniami, ogranicznikami przepiec¢ pradu statego.

Sekcja pradu przemiennego budowana bedzie w oparciu o klasyczne materiaty, zgodnie ze sztuka inzynierii
elektrycznej. W sklad sekcji wejda przewody elektryczne ukladane w budynku oraz rozdzielnice
z zabezpieczeniami nadmiarowo pragdowymi, ogranicznikami przepiec.

Okablowanie DC inwerteréw

Okablowanie pomiedzy modutami fotowoltaicznymi a inwerterami wykonane zostanie przewodem solarnym
o przekroju 1x6mm?2. Przewody solarne laczqce poszczegélne moduty miedzy sobg powinny byc¢ tak
prowadzone, aby unika¢ tworzenia petli przewodéw, w ktérych mogloby sie indukowac napiecie. Dlatego
przewod dodatni nalezy prowadzi¢ blisko ujemnego. Okablowanie DC bedzie podwieszone na konstrukcji




wsporczej modutéw fotowoltaicznych. Trasy przewodéw DC poza panelami nalezy prowadzi¢ w stalowych
korytach pelnych z pokrywami i nalezy odpowiednio oznakowac: ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie
DC w ciagu dnia obecne po wylaczeniu instalacji”. Okablowanie DC kazdego inwertera podzielone bedzie
na obwody modutéw, ktére wpiete beda do inwertera za pomoca potaczen srubowych.

Okablowanie AC inwerterow

Okablowanie zmiennopradowe (AC) pomiedzy inwerterami, a rozdzielnica RAC oraz miedzy rozdzielnica
RAGC, a punktem zasilania, zak}ada sie, ze zostanie wykonane z kabli typu YKYzo lub dostosowanych do
rozporzadzenia CPR. Doktadniej przedstawia to zataczony schemat. Kable ulozone beda w korytkach
elektroinstalacyjnych, rurkach elektroinstalacyjnych badz podtynkowo w zaleznosci od typu podioza. Trasy
prowadzenia przewodow nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonania.

Instalacja przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP

Wytaczniki WDC pozwola na roztaczenie obwodu napiecia statego pomiedzy panelami fotowoltaicznymi a
rozdzielnicami RDC. W przypadku zaniku napiecia AC w rozdzielnicy RAC lub nacis$nieciu przycisku PW
PV, nastgpi rozlaczenie napiecia DC poza budynkiem. Do wylacznikéw stosowa¢ obudowe o stopniu
ochrony min. IP65

Projektuje sie zainstalowanie pozarowego wytacznika instalacji fotowoltaicznej PW PV w poblizu wejs¢ do
budynku. Wylacznik nalezy podlaczy¢ do wylacznika WDC oraz opisa¢ jako wytacznik PW PV.

Nalezy oznaczy¢ obiekt naklejkami z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku w nastepujacych
miejscach: w rozdzielni gléwnej budynku, obok gléwnego licznika energii (jesSli oddalony od rozdzielni
gléwnej), obok gléwnego wylacznika, oraz w rozdzielnicy w ktorej przylaczona jest instalacja
fotowoltaiczna do instalacji elektrycznej budynku.

Symulacja produkcji energii elektrycznej.

Podstawq opracowania sg symulacje komputerowe wariantéw instalacyjnych w programie PV*SOL Valentin
Software. Do symulacji zatozono uzycie modutéw fotowoltaicznych o mocy 550Wp. Analize wykonano przy
uzyciu przyktadowych inwerteréow firmy Ginlong (Solis).

Zestawienie produkcji energii

Lokalizacja: Kruszwica Wyniki symulacji
Moc systemu DC [kWp] 55,00
Roczna produkcja energii [MWh] 50,84
Redukcja emisji CO2 w skali roku [Mg/rok] 30,50

INSTALACJAPRZYZYWOWA

W pomieszczeniach toalet dla niepelnosprawnych, projektuje sie instalacje przyzywowa. W sktad
instalacji wchodzi: transformator zasilajacy, buczek z lampka sygnalizacyjna, przycisk pociaggowy,
kasownik. Transformator 230/24V AC zasilajacy instalacje zamontowa¢ w puszcze instalacyjnej p/t i zasili¢
z instalacji oSwietleniowej przewodem NHXH FE180/E90 3x1,5mm. Buczek z lampka zamontowa¢ nad
drzwiami WC od strony korytarza. Do polaczenia elementdw systemu uzy¢ przewodéw typu YnTKSY
1x4x0,5mm. Przewody uktada¢ w rurkach RB pod tynkiem.

INSTALACJATELETECHNICZNA

Instalacja strukturalna

W budynku istnieje instalacja strukturalna.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna spelia¢ wymagania norm EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN
50173, EN 55022B, EN 55024.

W okablowaniu poziomym dla transmisji danych zastosowa¢ nalezy kabel 4-parowy skretkowy
nieekranowany UTP kategorii 6. Wszystkie kable nieekranowane nalezy zakonczy¢ na nieekranowanym
panelu dystrybucyjnym od strony Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego oraz na modularnych gniazdach RJ45
od strony stanowisk pracy. Przy montazu zachowane musza by¢ wymagania kategorii 6 dla skretki i rozplotu
skretki.

W projekcie zaklada sie PL w skladzie 2xRJ45. Zaprojektowano zastosowanie moduléw typu RJ45
nieekranowanych, w sekwencji polaczen 568B, montowanych w podwdéjnym gniezdzie teleinformatycznym.
Okablowanie prowadzi¢ w korytkach dedykowanym instalacjom teletechnicznym oraz w rurach
instalacyjnych; w obrebie pomieszczen biurowych w rurkach karbowanych gietkich bezhalogenowych.

W pomieszczeniach sal dydaktycznych projektuje sie instalacje do podigczenia tablic interaktywnych.
Instalacja obejmuje montaz gniazd logicznych w miejscu instalacji projektora, tablicy interaktywnej
i komputera. Instalacje wykona¢ wg schematu na rys.

Ostateczng lokalizacje wypustow, sposobu podtaczenia i konfiguracje ustali¢ na etapie wykonawstwa
z dostawca urzadzen interaktywnych.



Instalacja oddymiania klatki schodowej

System oddymiania oparty zostanie na centrali oddymiania z zasilaniem awaryjnym COD. Urzadzenia
wchodzace w sklad systemu tj. alarmowe przyciski oddymiania, optyczna czujka dymu, przycisk
przewietrzania, napedy klap oddymiajacych i drzwi napowietrzajacych.

Centrale zostang zainstalowane na najwyzszym poziomie klatek schodowych.

Przyciski alarmowe oddymiania i czujki dymu umieszczone zostana na wszystkich poziomach klatek
schodowych.

Sitowniki klap oddymiajacych i drzwi napowietrzajacych nie wchodza w sktad tego opracowania, zgodnie
z obowigzujaca norma powinny zosta¢ dostarczone jako jeden certyfikowany element. Na etapie
wykonawstwa sprawdzony zostanie amperaz sitownikow w celu ewentualnego skorygowania centrali
oddymiajace;j.

Napowietrzanie klatki bedzie realizowane poprzez otwarcie drzwi napowietrzajacych na parterze za pomoca
sitownikow. Napowietrzanie uruchamiane jednocze$nie z klapg dymowa.

Centrala oddymiania bedzie wyzwalana za pomoca dedykowanych przyciskéw oddymiania oraz optycznych
czujek dymu umieszczonych na wskazanych poziomach klatki schodowe;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by zapewni¢ sprawnos$¢ instalacji w warunkach pozaru. Sposob
prowadzenia i mocowania do podioza powinien by¢ zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej oraz wytycznymi producenta przewodow. Instalacje uktada¢ pod tynkiem.

Linie zasilajace napedy elektryczne w klapach i drzwiach napowietrzajacych nalezy wykona¢ przewodem o
klacie odpornosci ogniowej PH90 typu HDGs 3x2,5mm?2. Napedy podlaczy¢ do linii zasilajacych stosujac
puszki o odpornosci ogniowe;j.

Linie przyciskow oddymiania wykona¢ przewodem YnTKSY ekw PH90 4x2x1.

Linie dozorowa czujek dymu wykona¢ uniepalnionym przewodem przeznaczonym do instalacji
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x1.

Zasilanie central oddymiania wykona¢ przewodem o klasie odpornosci ogniowej PH90 typu NHXH
FE180/E90 3x6mm?2 z przed gtdwnego wylacznika pradu. Jego wytaczenie nie moze powodowac odciecie
doptywu pradu do urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Centrala posiada
rowniez wlasne zasilanie akumulatorowe, pozwalajace na prace 72 godzin bez zasilania (w tym czasie
sitowniki bedgq w stanie otworzy¢ klapy oddymiajace).

W przypadku wykrycia pozaru przez COD centrala ma odtaczy¢ zasilania od instalacji domofonowe;j.

Instalacja wideodomofonowa

Projektuje sie instalacje wideodomofonowgq oparta na cyfrowym systemie domofonowym, wykonana
przewodem typu skretka UTP kat. 6 w ostonach z PCV. Do kazdego wideodomofonu w sali dydaktycznej
doprowadzi¢ sygnat z panela zewnetrznego z podSwietlang klawiaturg i kolorowa kamerg umieszczonego
przy gtownych drzwiach wejsciowych do budynku. Zasilacz umiesci¢ w tablicy pietrowej TO. W przypadku
wykrycia pozaru przez COD centrala ma odlaczyc¢ zasilania od instalacji domofonowej w celu zapewnienia
otwarcia drzwi.

INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej w postaci zwodéw poziomych i pionowych
drutem stalowym ocynkowanym FeZn ®8mm. Elementy znajdujace sie na dachu chroni¢ zwodami
pionowymi podwyzszonymi i masztami odgromowymi podiaczonymi do instalacji odgromowej.
Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn ®8mm prowadzonym pod warstwa ocieplenia
z zastosowaniem rur ochronnym niepalnych o grubosci min. 5mm. Przewody odprowadzajace potaczyc
z istniejagcym uziemieniem poprzez zaciski kontrolne umieszczone w skrzynkach pomiarowych w ostonie
elewacyjnej na wysokosci ok. 1,2m od poziomu gruntu. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢
mniejsza niz 10 Q. Jezeli warto$¢ rezystancji bedzie wieksza niz wymagana nalezy wykona¢ uziom pionowy
pograzany 9m.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Odbiory powinny by¢ zasilane w uk}adzie sieciowym TN-S. Ochrone przeciwporazeniowa podstawowa
(przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie izolacja czeSci czynnych (przewodéw i urzadzen
elektrycznych). Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S przez
wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe oraz wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.



DEMONTAZE
W przebudowywanym budynku Szkoly na Przedszkole projektuje sie nowa instalacje. Nalezy
zdemontowac wszystkie elementy instalacji elektrycznej.
Zdemontowane elementy przekaza¢ Inwestorowi.
Zdemontowac instalacje odgromowa na budynku.

UWAGI

- przejécia przewoddw i kabli przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masa ognioodporng o klasie co najmniej
takiej samej jak strefa,

- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,

- do wykonywania instalacji nalezy stosowaC materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty
i certyfikaty,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia odpowiednich
badain i pomiaréw potwierdzajacych prawidtlowo$¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowac
protokotem i przekaza¢ Inwestorowi.

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi,

- wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodno$ci na zainstalowane rozdzielnice,

- w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ uaktualnione schematy danej
rozdzielnicy.
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Biatystok, dn.29.06.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019r
poz. 1186 z pdZniejszymi zmianami) oswiadczam, Zze wykonany przeze mnie projekt wykonawczy:
Instalacje elektryczne ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY I EACZNIKA NA PRZEDSZKOLE WRAZ ZE
STOLOWKA I KUCHNIA, ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY I
PRZEDSZKOLA na dzialce nr ew. gr. 106/7, ul. Kujawska 22 (obreb nr 5 ) Kruszwica”, jest
kompletny i zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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