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Instalacja PV

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

llustracja: Obraz przegld, Projektowanie3D

Dane klimatyczne

Moc generatora PV
Powierzchnia generatora PV
Liczba modutéw PV

Liczba falownikéw

Kruszwica, POL (1991 - 2010)
55 kWp
258,4 m?
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Legenda

Powierzc hnie modub (i) Falownik
Dowolny budynek 02-Powierzchnia do oblozenia Wschod (1) 2x Ginlong (Solis), Solis-25K-5G, 25 kW

axh 50 Moduly PV, 27,5 kWp -
"""" Orientacja 179°, Nachylenie 15° -
B Budynek 01-Powierzchnia dachu Zachod
Liczba: a Ciagi x b Moduly PV 36 Moduly PV, 19,8 kWp
Orientacja 180°, Nachylenie 15°
Dowoliny budynek 17-Powierzchnia do oblozenia Poinoc
14 Moduly PV, 7,7 kWp
Orientacja 180°, Nachylenie 15°

Nazwa obszaru modufu

(i) Modut PV =
B (1) JA Solar Holdings Co., Ltd., JAM72530-550/MR, 550 Wp kwh | Licznik energii zasiania
llustracja: Schemat instalacji
Zysk
Zysk
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 50 837 kWh
Energia oddana do sieci 50 837 kWh
Regulacja w punkcie zasilania 0 kWh
Udziat konsumpcja wtasna energii 0,0 %
Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania 0,0 %
Spec. uzysk roczny 924,30 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 80,1 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 2,1 %/Rok
Emisja CO,, ktérej dato sie unikngc: 30502 kg / rok
Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika
jak rowniez inne czynniki.
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Wyniki symulacji
Wyniki Catfa instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec.

uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja 50632 kWh/Rok
modutu)

Pobér w trybie czuwania (Falownik)
Emisja CO,, ktérej dato sie unikngé:

55 kWp
924,30 kWh/kWp
80,1 %
2,1 %/Rok

50 837 kWh/Rok

49 kWh/Rok
30502 kg /rok

8000 —

Energii w kWh

Prognoza uzysku

= Energia wyprodukowana przez

system PV (sie¢ AC)
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llustracja: Prognoza uzysku
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