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2.3 CZESC OPISOWA

2.3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendéw w miescie Grodzisk Mazowiecki jednostka
»A” (Uchwata nr 310/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dn. 25 czerwca 2008 r.)

- Wizja lokalna stanu istniejgcego

- Inwentaryzacja (pomiarowa i fotograficzna)

- Opinia wydana przez Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- Mapa zasadnicza

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 682 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

2.3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania podlega budynek zlokalizowany pod adresem ul. H. Sienkiewicza 31 w
Grodzisku Mazowieckim, gm. Grodzisk Mazowiecki, pow. grodziski na dziatce ewid. nr 16, obreb: 43, jedn. ewid.:
140504_4.0043.16. Projekt dotyczy remontu stref wejsciowych przed budynkiem oraz hydroizolacji zewnetrznej i
wewnetrznej fundamentéw. W ramach remontu wymieniona zostanie istniejgca platforma dla oso6b
niepetnosprawnych, zlokalizowana przy tylnym wejsciu do budynku, na nowg o analogicznych gabarytach wraz z
montazem jej zabudowy z paneli szklanych montowanych do konstrukcji stalowej. Projekt nie przewiduje
prowadzenia robét budowlanych na terenie poza zakresem opracowania.

2.3.3. STAN ISTNIEJACY NA DZIAtCE

Dziatka na ktérej znajduje sie budynek objety zakresem opracowania, zlokalizowana w miejscowosci
Grodzisk Mazowiecki na dziatce nr ewid.: 16, obreb: 43 jest zabudowana i uzbrojona. Dziatka o powierzchni 940
m? to teren ptaski, ogrodzony. Przedmiotowy obszar jest wtasnoscig Inwestora. Od strony poétnocno-zachodniej
dziatka posiada dostep do drogi publicznej w postaci istniejgcego zjazdu, a przy omawianej posesiji zlokalizowane
sg stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych w ilos¢ 6 szt.. Zabudowe dziatki objetej opracowaniem
stanowi budynek parterowy wolnostojgcy nalezacych do obiektow kultury i obecnie funkcjonujgcy jako galeria
etnograficzna. Zostaty wykonane instalacje przytaczeniowe do przedmiotowego budynku: wodociggowe z sieci
miejskiej, kanalizacyjne z sieci miejskiej, elektroenergetyczne z sieci miejskiej oraz z osiedlowej kottowni .
Budynek istniejacy, objety zakresem opracowania, zlokalizowany jest w centrum dziatki. Na dziatce
zorganizowane sg kwartaty zielone, na ktérych rosnie trawa i drzewa oraz nawierzchnia utwardzona w postaci
podjazdu i chodnikéw odpowiadajgcych za obstuge i infrastrukture techniczng obiektu.

Teren ptaski, odprowadzenie wéd opadowych — istniejgce — do sieci kanalizacji deszczowe;j.

2.3.4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany zakres robdt remontu stref wejsciowych przed budynkiem oraz hydroizolacji $cian
fundamentowych budynku nie przewiduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu. Na dziatce nr. Ewid. 16
nie przewiduje sie rozbudowy istniejgcych obiektéw lub lokalizacji nowych. Projektowane zmiany polega¢ bedg na
poprawie stanu technicznego oraz estetyki elementéw budynku.

2.3.5. BILANS POWIERZCHNI DZIAtKI

Bilans powierzchni inwestycji:
e pow. dziatki nr ewid. 16, obreb: 43 -940 m?
e istniejgca powierzchnia zabudowy -246,5 m2—bez zmian



e powierzchnia taraséw i schodow zewnetrznych - 41,0 m?-bezzmian

e  powierzchnia utwardzona - 137,0 m2—bez zmian
e  proj. powierzchnia zabudowy + proj. powierzchnia utwardzona - 4245 m?2-bez zmian
e powierzchnia biologicznie czynna - 5155 m?-bez zmian
e wskaznik wielkosci pow. zabudowy do pow. inwestyciji -26,2%
e wskaznik pow. zabudowy i pow. utwardzonej do pow. inwestycji -451%
e wskaznik powierzchni biologicznie czynnej do pow. inwestycji - 54,9%

Parametry techniczne istniejacego budynku:

o dtugos¢ elewaciji frontowe;j: 18,62 m
o szerokos¢ elewacja bocznej: 12,99 m
o wysokos¢ budynku (od poziomu terenu): ok. 9,40 m
e powierzchnia uzytkowa budynku (stan istniejacy): 295,8 m?— bez zmian
w tym:
- powierzchnia uzytkowa piwnicy - 155,6 m 2 — bez zmian
- powierzchnia uzytkowa parteru - 140,2 m 2 — bez zmian
e kubatura budynku : 1685,0 m®— bez zmian
¢ liczba kondygnaciji naziemnych: 1
o liczba kondygnaciji podziemnych: 1
e geometria dachu: 19°

2.3.6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru zabytkow zgodnie z decyzjg z dnia 23.03.1962 r. pod
numerem identyfikacyjnym A-1030/454. Sam teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
nalezy do strefy ,B” ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z tym zakres prac remontowych zostat
przedstawiony do uzgodnienia z Mazowieckim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw (zatgczniki
formalno-prawne pkt 4.3.1)

2.3.7. DANE OKRESLAJACE WPtYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE NA GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wplywu eksploatacji gorniczej

2.3.8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu
i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Zasieg strefy oddziatywania na srodowisko i ucigzliwo$¢ w stosunku do sgsiednich dziatek jest ograniczony do
dziatki bedacej zakresem opracowania.

Projektowany remont stref wejsciowych budynku wraz z hydroizolacjg nie zmienia sposobu wykorzystywania



dziatki przeznaczonej do zabudowy ustug o$wiaty z towarzyszeniem zieleni i jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne ucigzliwosci ograniczone bedg do etapu prowadzenia prac
budowlanych na dziatce inwestora, czyli dziatlce objetej zakresem opracowania i zakonczone zostang z chwilg
zakonczenia realizacji inwestyciji.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien, ani ograniczen dla oséb trzecich, w szczegdlnosci nie utrudnia
dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia z korzystania wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkow fgcznosci. Nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt
ludzi. Zapewnia sie ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, lub gleby oraz ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie.

Nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego wptywu inwestycji na krajobraz. W najblizszym otoczeniu
planowanej inwestycji nie wystepujg dobra kultury. Planowana inwestycja nie wptywa na obszar NATURA 2000.
Dziatka nie lezy w obszarze zmeliorowanym — zdrenowanym. Nie planuje sie prowadzenia zadnej dziatalnosci
produkcyjnej ani gospodarczej. Teren projektowanej inwestycji nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow
rolnych i leénych na nierolnicze i nielesne.

Brak istniejgcych i przewidywanych, okreslonych w przepisach, zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i otoczenia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. nr z 2019, poz. 1839), planowana inwestycja nie zalicza si¢ do
rodzaju przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, ani do rodzaju przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Planowane roboty budowlane dotyczgce przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku nie powodujg
szczegolnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepiséw BHP okreslonych prawnie na takiej budowie.
Niewielkie zmiany w bryle budynku nie wprowadzajg szczegdlnych zakidcen ekologicznych w charakterze
powierzchni ziemi, gleby, wodach powierzchniowych i podziemnych. Poza powierzchnig zabudowy budynku,
podjazdem i dojsciami, charakter zabudowy pozwala na zachowanie pozostatej powierzchni terenu biologicznie
czynnej.

2.3.9. WARUNKI OBStUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI.

Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji — bez zmian.

Dostep do drogi publicznej — istniejgcy, droga wewnetrzna, osiedlowa dz. nr ewid. 15/9.

2.3.10.ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Inwestycja zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terendw w miescie
Grodzisk Mazowiecki jednostka ,A” (Uchwata nr 310/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25

czerwca 2008 r).

2.3.11.WYMAGANIA DOTYCZACE OSOB TRZECICH

Planowana inwestycja:
e nie powoduje ograniczenia dostepu 0so6b trzecich do korzystania z drogi publiczne;j,
e nie powoduje ograniczenia korzystania, przez osoby trzecie, z wody kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci,
e nie powoduje ograniczenia, dla o0s6b trzecich, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczeh
przeznaczonych na pobyt ludzi,
e nie powoduje wprowadzenia gazéw lub pytéw do powietrza oraz emisji hatasu,



e nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wilasnosci i uprawnien osob

trzecich,
e nie wptywa negatywnie na zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie,
e nie powoduje ucigzliwosci i zaklécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznego inwestowania terenu.

2.3.12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Przepisy pozarowe:

Projektowane prace remontowe nie zmieniajg warunkow przeciwpozarowych budynku.
Istniejgca inwestycja objeta pracami remontowymi znajduje sie w odlegtosciach :

- od strony pétnocno-zachodniej pow. 10 m od granicy dziatki sgsiedniej tj. 15/9

- od strony pétnocno-wschodniej ok 7,6 m od granicy dziatki sagsiedniej tj. 17/6

- od potudniowego - wschodu ok. 4,8 m od granicy dziatki sgsiedniej

- od potudniowego zachodu pow. 5,5 m od granicy dziatki i pow. 14 m od sgsiedniego budynku mieszkalnego

Sciany z otworami okiennymi i drzwiowymi usytuowane zostaly w odlegtosciach nie mniejszych niz 4,0m od
granicy z dziatkami budowlanymi sgsiednimi, co wskazuje, ze ze wzgledu na usytuowanie budynku na dziatce,
obszar oddziatywania planowanego obiektu zamyka sie w granicach terenu inwestycji tj dziatki nr 16 obreb: 43,
zgodnie z par.12 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225).

Oddziatywania budynku objetego opracowaniem z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe wyznaczone zostato
zgodnie z przepisami par. 271,272,273 ww. rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, nie wprowadzi

ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu sgsiednich terendw.

Projektant:



2.4 CZESC RYSUNKOWA
Rys. PZT 01  Sytuacja 1:500
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3.3 CZESC OPISOWA

3.3.1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw w miescie Grodzisk Mazowiecki jednostka
LA” (Uchwata nr 310/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dn. 25 czerwca 2008 r.)

- Wizja lokalna stanu istniejgcego

- Inwentaryzacja (pomiarowa i fotograficzna)

- Opinia wydana przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- Mapa zasadnicza

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 682 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

3.3.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

3.3.3.

3.3.4.

Przedmiotem opracowania podlega budynek zlokalizowany pod adresem ul. H. Sienkiewicza 31 w
Grodzisku Mazowieckim, gm. Grodzisk Mazowiecki, pow. grodziski na dziatce ewid. nr 16, obreb: 43,
jedn. ewid.: 140504_4.0043.16. Projekt dotyczy remontu stref wejsciowych przed budynkiem oraz
hydroizolacji zewnetrznej i wewnetrznej fundamentéw. W ramach remontu wymieniona zostanie
istniejgca platforma dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowana przy tylnym wejsciu do budynku, na
nowg o analogicznych gabarytach wraz z montazem jej zabudowy z paneli szklanych montowanych do
konstrukcji stalowe;.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

Podlegajacy opracowaniu budynek funkcjonujgcy jako galeria etnograficzna zalicza sie do IX kategorii
obiektu budowlanego — budynku kultury, nauki i o$wiaty.

ZARYS HISTORYCZNY

Willa ,Radogoszcz” byta pierwotnie obiektem rezydencjonalnym, parterowym z ptytkim podpiwniczeniem i
poddaszem nieuzytkowym, ktdrej przypuszczalnie wiascicielem byt naczelnik powiatu sochaczewskiego
Zacharija Andriejewicz Putiato. Willa zlokalizowana jest na dawnych gruntach Jordanowic, ktére Skarbek
parcelowat w XIX wieku a jej wybudowanie datowane jest na rok 1889.. Posiadto$¢ dziatajgca jako letnia
rezydencja carskiego urzednika byta wielokrotnie dzielona i sprzedawana. Na przestrzeni lat dziatka
zostata pomniejszona i nie zachowat sie historyczny park.

W 1914 roku zostata zakupiona przez warszawskich aptekarzy — Rozalie Wilhelmina i Pawla Heleman.
Pozniejszymi a zarazem ostatnimi wtascicielami prywatnymi byta rodzina Nowackich. W latach
miedzywojennych budynek czesto zmieniat witascicieli, ktérzy nadawali mu rozmaite nazwy. Wedtug
zachowanych zrédel, jednym z mieszkancow willi miat byé miejscowy rabin. W latach 1945-1950 w
obiekcie dziatato Stowarzyszenie Sztuki z sekcjami: plastyczng, muzyczng, fotograficzng i ochrony
zabytkow.

W latach powojennych budynek podpiwniczono, a przed frontem dobudowano taras, pod ktérym
zlokalizowany jest garaz.

Do lat 70-tych willa funkcjonowata jako Ognisko Plastyczne oraz Ognisko Muzyczne a w 1972 r
nieruchomos¢ przeszita w rece Panstwowego Przedsigbiorstwa ,Informa Centrali Maszyn Biurowych na
nastepnie firma ,Predom”. W 1994 r willa wrdcita w posiadanie Miasta i Gminy i jest w wieczystym
uzytkowaniu do 2089 r.



W latach 1994-2010 dziatato tu Centrum Edukacyjno-Kulturalne, a nastepnie — po zakonczeniu rewitalizacji
obiektu w 2012 r. — Galeria Etnograficzna. Od 2018 r. we wnetrzach willi realizowane sg zajecia dla
mitodziezy w ramach projektu Galeria Mtodych. W listopadzie 2019 r. w Radogoszczy ruszylo Kino
Wolnos¢, nalezace do sieci kin studyjnych i lokalnych.

Zdjecie nr 1

Fotografia archiwalna fasady willi z lat 30. XX w. ze zbioréw Osrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Na zdjeciu wida¢ oryginalne zagospodarowanie wejscia wraz z formg balustrady oraz murku wejsciowego.

it e el

3.3.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek objety zakresem opracowania to obiekt wolnostojacy, parterowy, z catkowitym podpiwniczeniem i
przekryty dachem wielospadowym. Konstrukcja budynku murowana, tradycyjna. Stolarka drzwiowa i okienna
drewniana wymieniana ok roku 2008 w sposo6b odtworzeniowy do oryginatéw. Bryta budynku sktada sie z trzech
murowanych czeéci: srodkowej (wyzszej) i dwdch skrzydet bocznych o nizszej wysokosci. Kazda z czesci
budynku przekryta niezaleznym dachem o konstrukcji drewnianej. Dach czesci wyzszej w formie dachu
kopertowego czterospadowego zas nizsze czesci boczne przekryte dachem trzyspadowym. Gtéwne wejscie do
budynku zlokalizowane od frontu budynku, z obszernego tarasu w podcieniu z kolumnada. Drugie wejscie do
budynku, dawniej kuchenne, zlokalizowane od tytu posiada platforme dla os6b niepetnosprawnych. Odrebne
wejscie do poziomu piwnic zloklizowane obok wejscia gltdwnego od strony potudniowej schodéw gtéwnych.
Obecnie stan zachowania stref wejsciowych nosi znamiona posunietej destrukcji ze wzgledu na wysoki poziom
zawilgocenia powierzchni cokotéw, murku wejSciowego fasady i balustrad. W zakresie powierzchni tynkowanych
zwigzane jest to bezposrednio z uzyciem tynkéw o charakterze cementowym wprowadzonych podczas remontu w
2008 r., ktore uniemozliwiajg obecnie dyfuzyjnosc strefy elewacji i cokotdow oraz generujg podcigganie kapilarne w
obiekcie. Ponadto powodem jest prawdopodobny brak odpowiednio wykonanej izolacji fundamentow.

Zarowno od wejscia frontowego jak i tylnego zauwazalne jest porazenie biologiczne w formie wykwitow
mchow i glonéw. Odnotowaé mozna takze inne skutki wilgoci takie jak odspajanie tynku, liczne purchle i



wybrzuszenia na cokole i elewacji, degradacja catych partii w licu murku wejsciowego, wysolenia na
odstonietej cegle oraz jej widoczne zlasowanie.

Oznaki wykwitdw mchéw i glonéw widoczne sg takze na wtornie wprowadzonej w 2008 r. balustradzie oraz
nakrywach obu wejs¢é. Oprécz tego, majg one takze widoczne oznaki uszczerbku mechanicznego
(spekania i utracenia) , szczegolnie w strefie cokolikow balustrad, a takze nieestetycznie uwidocznione
taczenia nakryw balustrad.

Potozone obecnie ptytki, rowniez pozostajg wtoérng realizacjg z zeszlego remontu, ktére nie licujg ze
standardami estetycznymi zabytkowej willi. Ponadto miejscowo, szczegdlnie w strefie cokolikdw pozostajg
zdestruowane, a takze sprawiajg wrazenie miejscowo wypadkowego montazu.

Obiekt posiada instalacje:

- elektryczng

- wodno-kanalizacyjna

- grzewcza (metoda ogrzewania — istniejgce przytgcze do kottowni osiedlowej)

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

-odprowadzenia wéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Zdjecie nr 1

Widok elewacji budynku z reprezentacyjnymi schodami oraz tarasem

Zdjecia nr 2
Liczne odspojenia tynku strefy cokotowej



Zdjecia nr 4

jw.



Zdjecianr 5

Degradacja biologiczna w strefie wejs¢




Zdjecia nr 6
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Zdjecianr 7
Degradacja catych partii w licu murka wej$ciowego
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3.3.6. OPIS PLANOWANEGO ZAMIERZENIA

Prace remontowe majg na celu poprawe stanu technicznego i estetycznego budynku oraz jego
zabezpieczenie przed dalszg degradacja. Projektowany remont zaktada naprawe wraz z odpowiednig
izolacjg powierzchni taraséw oraz schodéw oraz wykonczenie nawierzchni ptytkami granitowymi,
ptomieniowanymi (powierzchnia pozioma komunikacji stref wejSciowych). Boki schodow i taraséw stref
wejsciowych budynku zostang zaizolowane oraz wykonczone tynkiem renowacyjnym oraz pomalowane
w kolorystyce odtworzeniowej do stanu istniejgcego.

Projektowane ptytki w kolorystyce jasnobezowej piaskowej w nastepujgcym ukfadzie: biegi i spoczniki
wykonane z ptytek o wymiarach 30x30 cm za$ tarasy wykonczone analogicznymi ptytkami o wymiarach
60x60 cm. Projektowane prace zaktadajg wymiane cokotéw z plytek gresowych nawierzchni stref
wejéciowych dopasowane do nowego wykonczenia posadzki. Cokoliki z analogicznych ptytek
granitowych uktadane symetrycznie, a ich wysoko$¢ przy biegach i spocznikach proporcjonalnie nizsza
od elementow w strefie tarasu.

W ramach prac remontowych przewidziana jest réwniez naprawa elementéw betonowych balustrad
schoddéw oraz ich ponowne pomalowanie w kolorystyce mlecznej bieli.

Projektowana wymiana platformy dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowana w strefie wejsciowej od
tylu budynku oraz jej zabudowa usprawni i poprawi komfort uzytkownika, ostaniajagc go przed
dziatajgcymi warunkami atmosferycznymi. Projektowana zabudowa platformy 2z paneli szkita
bezpiecznego przezroczystego, biatego montowanego do konstrukcji stalowej z profili malowanych
proszkowo na kolor jasny bez (RAL 9001).



3.3.7. DANE TECHNICZNE BUDYNKU:

Dane techniczne istniejacego budynku:

o dtugos¢ elewaciji frontowe;j: 18,62 m
o szerokos¢ elewacja bocznej: 12,99 m
o wysokos¢ budynku (od poziomu terenu): ok. 9,40 m
e powierzchnia uzytkowa budynku (stan istniejacy): 295,8 m?— bez zmian
w tym:
- powierzchnia uzytkowa piwnicy - 155,6 m 2 — bez zmian
- powierzchnia uzytkowa parteru - 140,2 m 2 — bez zmian
e kubatura budynku : 1685,0 m®— bez zmian
¢ liczba kondygnaciji naziemnych: 1
o liczba kondygnaciji podziemnych: 1
e geometria dachu: 19°

3.3.8. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Celem opracowania jest remont stref wejsciowych budynku kultury oraz jego hydroizolacja fundamentéw
zlokalizowanego przy ul. H. Sienkiewicz 31 w Grodzisku Mazowieckim (obszar prac wg opracowania
graficznego). Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie remontu stref wejsciowych budynku:

Przed nizej wymienionymi pracami nalezy w catosci usung¢ wtérne naprawy, wszystkie luzne elementy
do ptyty konstrukcyjnej schodéw. Powierzchnie ptyty podaé ocenie pod katem wytrzymatosci, nosnosci.
Wytrzymato$é na odrywanie powinna wynosi¢ min 1,5 MPa. Jesli plyta bedzie wymagata reprofilaciji,
nalezy ja wykona¢ za pomocg zaprawa klasy PCC. Mieszanka betonu polimerowo- cementowego, do
grupy ktorej zaliczamy zaprawy klasy PCC powinny posiada¢ odpowiednie wiasciwosci odpornosci na
$cieranie i rozcigganie jak i odpowiednie parametry wodoszczelnosci i odpornosci na korozje chemiczna.
Materiat stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, nie zaleca sie taczenia przy jednym rozwigzaniu
materiatdbw réznych producentéow. Reprofilacje wykona¢ w taki sposéb, aby na powierzchniach
poziomych zachowac¢ spadek min. 1,5%. Na tak przygotowane podtoze, wykona¢ hydroizolacje, przyklei¢
oktadziny na wodoszczelny klej oraz zafugowac réwniez przy uzyciu wodoszczelnej spoiny.

W ramach przygotowania podtoza nalezy usung¢ odspojone i spekane fragmenty betonu, pod ktérymi
stwierdzono korozje stali zbrojeniowej, usunaé gruz i pyt. Odstoniete prety zbrojenia oczysci¢ metodg
piaskowania lub w przypadku matych powierzchni szczotkami drucianymi usuwajgc rdze i wszelkie
substancje zmniejszajgce przyczepnosé. Powierzchnie muszg by¢ mocne i nosne. Wytrzymatos¢ na
odrywanie dla prawidtowo przygotowanego podtoza musi wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa.

Odstonietg i oczyszczong stal zbrojeniowg nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio wymieszang zaprawg
jednosktadnikowej mineralnej powtoki antykorozyjnej , ktéra ma wiasciwosci diugotrwale zabezpieczajgce
i dziata réwniez jako warstwa sczepna. Zabezpieczenie powinno by¢é wykonane przez dwukrotne
naniesienie rownomiernej warstwy pedzlem lub szczotkg (drugg warstwe nanosi¢ po stwardnieniu
pierwszej jednak nie wczesniej niz po uptywie 6 godzin).

Podczas procesu wykonywania warstwy sczepnej starannie oczyszczone podioze betonowe nalezy
zwilzy¢é, w momencie uktadania warstwy sczepnej podtoze powinno by¢ matowo wilgotne. Do wykonania
warstwy sczepnej uzyé wzmocnionej wtoknami zaprawy PCC przeznaczonej do napraw elementow
betonowych, stosujgc gorng granice wody zarobowej przy mieszaniu (rzadka konsystencja). Naniesé

wymieszany material na matowo wilgotne podtoze jako szpachléwke drapang lub pedzlem tawkowcem.



"Swieze na $wieze" nanies¢ zaprawe naprawczg w odpowiedniej konsystencji. W przypadku wyschniecia
warstwy sczepnej poczekac¢ az powiloka catkowicie zwigze, a nastepnie utozyé nowg warstwe sczepna.
W celu wykonania wypetnienia lub warstwy wyréwnujgcej nalezy starannie nanies¢ wymieszang
zaprawe na jeszcze nie zwigzang warstwe sczepng i rozprowadzi¢. Zaprawe wbudowuje sie aluminiowg
fatg i tatg wibracyjng. Do zageszczenia nalezy uzywaé kielni do wygtadzania jastrychéw lub pacy
stalowej. Warstwe finalng ztozonej z drobnoziarnictej szpachléwki PCC nanies¢ i wygtadzi¢ np. pacg
stalowa.

W ramach wykonania powiloki zabezpieczajacej — hydroizolacji — nalezy najpierw wykona¢ warstwe
powltoki gruntujgcej naktadanej pedzlem, watkiem lub metodg polewania za pomocg niskocisnieniowego
urzgdzenia natryskowego. Po zwigzaniu gruntu, w narozniki i pachwiny nalezy wklei¢ tasme
uszczelniajgcg na bazie kauczuku pokrytej widkning uzywajgc preparatu do hydroizolacji posiadajgce
wiasciwosci klejgce i dziatajgce jako zaprawa do spoinowania w jednym materiale. Taséme o szerokosci
np. 12 cm, nalezy wklei¢ tak, aby zamocowana byla 6 cm na powierzchni pionowej oraz 6 cm
powierzchni sgsiadujgcej. W ten sam sposob nalezy zabezpieczy¢ dylatacje, ktére bedg widoczne po
usunieciu okfadzin. Nowy cokdt po montazu okladzin powinien byé zlicowany z elewacjg, a jego
potgczenie z elewacjg uszczelnione materiatem na bazie polimeréw hybrydowych dziatajgcych jako
elastyczny uszczelniacz.

Gléwna powloka zabezpieczajgca nie powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu,
przy silnym wietrze, w przeciggu, podczas deszczu, czy na rozgrzanych podtozach. W razie potrzeby
powierzchnie ostania¢ plandekami.

Izolacje z masy polimerowej naktada¢ w dwdch warstwach o tagcznej grubosci minimum 2,2 mm na
mokro. Nakfadanie drugiej warstwy mozna rozpoczaé, gdy tylko pierwsza uzyska odpornos¢ na
uszkodzenia (kilka godzin).

Projektowane plytki powinny spetniaé zaréwno parametry bezpieczenstwa (antyposlizgowosc,
mrozoodporno$¢ o powierzchni ptomieniowanej) jak i kryteria jakosciowe i wizualne z uwagi na zabytek
rejestrowy jakim jest willa.

W zwigzku z brakiem materiatéw archiwalnych dotyczgcych historycznych rozwigzan willi oraz zgodnie z
powyzszymi zatozeniami nalezy wprowadzi¢ np. piytki kamienne granitowe w cieplej, piaskowej
kolorystyce jako jednolity materiat na tarasy oraz wszystkie spoczniki i biegi schodéw zewnetrznych.
Ptytki ptomieniowane o klasie Scieralnosci PEI min. 4 (zalecana klasa 5) oraz klasie antyposlizgowej min
R11. Projektuje sie uktad: na tarasie wieksze ptyty o wymiarze 60x60 cm za$ na biegi i spoczniki 30 x 30
cm. Montaz oktadzin nalezy wykona¢ mozliwe cienkg warstwg wodoszczelnego kleju.

Proponuje sie wprowadzenie rozwigzan wizualnie nawigzujgcych do ponizszych:

Po minimum 24h od klejenia oktadzin nalezy przystapi¢ do spoinowania uzywajgc materiatu bazujgcego

na spoiwach polimerowych i cemencie wraz z dodatkowymi wypetniaczami specjalnymi. Dylatacje nalezy



przenies¢ na oktadziny uszczelniajgc ja materialtem na bazie polimeréw hybrydowych modyfikowanych

silanami dziatajgcy jako elastyczny uszczelniacz.

- Remont elementéw wykonanych z betonu (tralki, balustrady, nakrywy betonowe):

W celu renowacji elementéw betonowych nalezy usunac¢ luzne elementy, oczysci¢ podioze mikroflory, a
nastepnie z zanieczyszczen za pomocg szczotki lub piaskowania. W trakcie prac w miejscach gtebokich
zniszczen, skorodowang stal zbrojeniowg nalezy odstoni¢ i mechanicznie oczysci¢ z rdzy. Natychmiast
po oczyszczeniu stali zbrojeniowej z rdzy, nanies¢ dwie warstwy powtoki ochrony antykorozyjnej/warstwy
sczepnej. Ubytki betonu uzupetni¢ szybkosprawna, mineralng zaprawg naprawczg do uzupetniania
ubytkow w zaprawach cementowych i betonie elewacyjnym ( lub przy gtebokich, konstrukcyjnych
naprawach typu PCC R4). Po naprawach powierzchnie zabezpieczy¢ preparatem lub farba.

W celu neutralizacji zarodnikow mikroflory na elewacji nalezy zeszczotkowa¢ porosty i mchy. Podtoze
nasaczy¢ impregnatem profilaktycznym / $rodkiem do zwalczania zarodnikéw glonéw, mchoéw, porostéw.
Gotowy roztwor nanies¢ na powierzchnie a nastepnie zmyc¢. W razie potrzeby czynno$¢ powtorzyé. Jako
produkt dziatajgcy profilaktycznie powtdrnie nanies¢ preparat przed hydrofobizacja i nie sptukiwac.

W przypadku wystepowania ciemnobrunatnego zabrudzenia powierzchni nalezy takowe usung¢ na
sucho szczotkami lub metodg na sucho - $cierniwem stycznie do powierzchni, ulub urzadzeniem
niskocisnieniowym egregatem piaskujgcym. W metodzie tej nie uzywa sie piasku ani Srodkéw
chemicznych, przez co mozliwe jest usuniecie wszystkich zabrudzen z betonu elewacyjnego.

Ochrone antykorozyjng na oczyszczonej na sucho stali zbrojeniowej wykonywac¢ z zastosowaniem,
jednosktadnikowej, mineralnej powtoki antykorozyjnej / warstwy sczepnej. Natychmiast po oczyszczeniu
stali zbrojeniowej z rdzy (normowy stopien czystosci SA 2 '2) nanies¢ dwie warstwy powitoki ochrony
antykorozyjnej/preparatu sczepnego. W miejscach gtebokich ubytkéw betonu, na uprzednio intensywnie
nawilzone, oczyszczone podtoze, rowniez zaleca sie nanie$¢ warstwe ochrony antykorozyjnej/preparatu
sczepnego. Pracowaé w cyklu ,$wieze na Swieze” naktadajgc zaprawe naprawczg.

Uzupetnienie glebszych ubytkéw i szpachlowanie powierzchni wykonanych z zapraw cementowych
nalezy wykona¢ zap szybkosprawng, mineralng zaprawg naprawczg do uzupetniania ubytkow w
zaprawach cementowych i betonie elewacyjnym. Zaprawa powinna posiada¢ wiele zastosowan: jako
warstwa sczepna, mineralna ochrona antykorozyjna, zaprawa wypetniajgca ubytki i szpachléwka
powierzchniowa. Aplikacja metodg ,$wieze na Swieze”.

Po zwigzaniu zapraw, natozyé pedzlem preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcy i pozostawi¢ do
nastepnego dnia do wyschniecia.

Do wykonania powitoki malarskiej na tynkach, zastosowac farbe paroprzepuszczalng o wysokiej
zawartosci silikonu. Farbe nalezy naktada¢ watkiem, pedzlem lub urzgdzeniem typu airless. Po natozeniu
2 warstw farby uzyskuje sie matowg powloke o charakterze mineralnym i wysokiej zdolnosci odpierania
zanieczyszczen miejskich oraz odpornosci na atak plesni i glonéw.

Kolorystyka remontowanych balustrad betonowych — ciepta, mleczna biel (NCS S0804-Y30R)

- Wykonanie hydroizolacji fundamentéw od zewnatrz oraz przepony poziomej:

Podtoze pod hydroizolacje musi by¢ czyste, wolne od luznych elementéw i wszelkich substancji
zmniejszajgcych przyczepnosé. Nalezy je oczysci¢ z:

- kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat, niestabilnych fragmentéw cegiet, itp. —
zanieczyszczenia usungé przy pomocy szczotek, miotet lub sptukania wodg itp.,

- starych powtok malarskich, wykwitdw, zanieczyszczeh olejowych, tlustych zabrudzen, itp. — w

zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usung¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem



detergentu lub stosujgc specjalistyczne $rodki,
- z wykwitéw solnych, mchéw, glonéw, porostéw — stwierdzone wykwity usung¢ np. przez szczotkowanie

na sucho szczotka druciang.

Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy skué. Usung¢ luzne i niezwigzane czgstki, zmurszatg zaprawe i
fragmenty muru. Wykué¢ lub wydrapaé¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokos$¢ okoto 2 cm.
Powierzchnie oczysci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotkg druciang lub zmy¢ wodg pod cisnieniem — w
zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usung¢ z terenu budowy. Nie dopuszczaé do kontaktu
skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Podtoze musi by¢ ponadto wolne od wystajgcych elementéw (zadzioréw) oraz ostrych krawedzi.
Narozniki zewnetrzne nalezy sfazowac pod kgtem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 10 mm od
krawedzi. Hydroizolacja powinna by¢ wykonana do wysokosci ok. 30 cm powyzej poziomu gruntu —
wymaga to koordynacji z pracami tynkarskimi na elewacji.

W celu wykonania wtérnej hydroizolacji poziomej nalezy wykonaé¢ otwory iniekcyjne na poziomie
posadzki. Dziatania mozna przeprowadzi¢ zaréwno od zewnatrz jak i od wewnagtrz. Iniekcje nalezy
wykona¢ na zewnetrznych Scianach fundamentowych oraz na Scianach wewnetrznych. Nawierty o
srednicy 12 mm nalezy wykona¢ w jednym rzedzie, poziomo (zazwyczaj w spoinie), w rozstawie
osiowym co 12 cm, na gtebokos$¢ ok. 2-3 cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Z otworéw nalezy usung¢ pyt —
sprezonym powietrzem, przez odessanie lub przeptukanie woda. Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem
na bazie silanoéw aplikowa¢ wktadajgc jak najgtebiej w otwor lance iniekcyjng o srednicy dopasowanej do
jego $rednicy, a nastepnie réwnomierne wyciskajgc krem przy jednoczesnym wysuwaniu lancy
w kierunku od konca nawiertu do lica $ciany. Nalezy zwréci¢ uwage, aby otwér byt wypetiony w catej
objetosci. Bezposrednio po zakonczeniu iniekcji otwory zamkngé wodoszczelng szpachlowkg
uszczelniajgcg o wysokiej odpornosci na siarczany. Zaprawe nalezy wprowadzi¢ w otwory iniekcyjne na
gtebokos¢ 3-5 cm.

Po zwigzaniu zaprawy wyréwnawczej nanies¢ rownomiernie pierwszg warstwe uszczelnienia z
elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej. |zolacje pionowg z masy polimerowej naktada¢ w
dwéch warstwach o fgcznej grubosci ok. 3,3 mm. Nakfadanie drugiej warstwy mozna rozpoczaé, gdy
tylko pierwsza uzyska odpornos$¢ na uszkodzenia.

Opcjonalny montaz ptyt izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) nalezy
przyklei¢ do powlokowej izolacji przeciwwilgociowej po jej catkowitym wyschnieciu. Ptyty mocowaé do
podtoza mijankowo, stosujgc jako klej nakfadany catopowierzchniowo (pacag zebatg) materiat
hydroizolacyjny, tj. elastyczng polimerowg powtoke grubowarstwows. Izolacje perymetryczng zakonczyé
na wysokosci gornej krawedzi uszczelnienia piwnicy.

Do ochrony hydroizolacji nalezy uzy¢é wysokowytrzymatej, trojwarstwowej maty kubetkowej drenarsko-
ochronnej z funkcjg oddzielajaca. Elementy stuzgce do mocowania mat nalezy zamontowac¢ na poziomie
okalajacego terenu, w rozstawie co ok. 25 cm. Wysokowytrzymatg, trojwarstwowg mate ochronng
zawiesi¢ na fgcznikach, folig poslizgowa do $ciany, a nastepnie rozwing¢ do dotu. W celu zamocowania
maty widknine nalezy oddzieli¢ od folii kubetkowej w pasie ok. 10 cm i wciggng¢ mate za klips. Zeby
klipséw chwytajg folie kubetkowg, natomiast widknina jest ponownie wyprowadzana nad klipsy. W
miejscach naktadania sie pasm maty, folie danego pasma nalezy wsunaé pod witdknine przylegajacego
pasma. Po $ciggnieciu tadmy ochronnej pasma s3g sklejane ze sobg. Koncowe, zamykajgce pasmo
nalezy wykonac¢ na co najmniej 30 centymetrowej szerokosci w postaci zaktadki potgczonej z pierwszym

pasmem. Na zakonczenie zamocowac listwy zamykajgce;j .



- Remont strefy cokotowej:

Po skuciu zniszczonych przez sole i wode rozpryskowg tynkoéw w strefie cokotéw, mur oczyscic, lokalnie
przemurowac¢ i naprawi¢. Podtoze przygotowaé poprzez zagruntowanie i natozenie w 2 warstwach
szlamu odpornego na zasolenie. Na ostatnia, jeszcze $wiezg warstwe szlamu narzuci¢ warstwe
sczepng/obrzutke pokrywajgc ok. 100 % powierzchni. Jako tynk zastosowac tynk wg norm WTA, o
wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i odporny na zasolenie podtoza w grubosci ok. 2 cm. Powierzchnie
tynku renowacyjnego opracowac mineralnym tynkiem drobnoziarnistym (barwionym w masie).

W ramach przygotowania podtoza nalezy sku¢ istniejgce tynki na cokotach w celu wykonania
uszczelnienia. Spoiny pomiedzy cegtami nalezy wydtutowa¢ a mur mechanicznie oczysci¢ z luznych
czastek.

Wykona¢ lokalne przemurowania odpowiednio dobrang cegtg, ukiadajgc jg na zaprawie wapienno-
cementowej z trasem do przemurowan. Grubo$¢ warstwy: 10 - 25 mm, aplikacja reczna.

Do wysokosci ok. 30 cm od poziomu gruntu, nanies¢ preparat gruntujgcy pod szlamy powtoki gruntujgcej,
ktéry poprawia przyczepnos¢ kolejnych warstw. Materiat rownomiernie rozprowadzi¢ pedzlem, watkiem
lub natryskowo.

Mur pokry¢é warstwami zaprawy uszczelniajgcej, odpornej na siarczany. Materiat naktada¢ pedzlem
tawkowcem, metodg $wieze na $wieze. Czas oczekiwania pomiedzy drugim i trzecim etapem roboczym -
co najmniej 24h.

Na trzecig warstwe szlamu ,na $wiezo” natozy¢ obrzutke wg norm WTA - R, warstwe sczepng dla tynku
renowacyjnego. Jest to zaprawa odporna na zasolenia oraz narzut podktadowy pod tynki. Obrzutke
narzuci¢ na $wiezy szlam kryjaco, 100 % pokrycia. Grubo$¢ maks. 5 mm.

Po 24-48 godzinach od narzucenia warstwy sczepnej mozna nakftada¢ tynk cokotowy o podwyzszonej
odpornosci mechanicznej i na sole. Jest to tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary
wodnej i przyspieszajacy. Min. grubos¢ warstwy 1,5 cm. Material powinien wykazywac trwatosé,
mrozoodpornos¢, odpornos¢ mechaniczng.

Powierzchnie tynku renowacyjnego, podobnie jak pozostate tynki na elewacjach opracowa¢ mineralnym
tynkiem drobnoziarnistym. Przed rozpoczeciem szpachlowania usung¢ z podtoza kurz i ewentualne
zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ wodg. Szpachlowanie rozpoczyna¢ po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu
tynku renowacyjnego. Styk tynku z ziemig/nawierzchnig, w cokole wokét budynku, zabezpieczy¢
warstwg elastycznej powtoki polimerowej, grybowarstwowej, fgczgc jg z hydroizolacja pionowa, z
wysunieciem powyzej linii gruntu, ok. 3 cm na tynk cokotowy. Po zwigzaniu szpachléwki tynki
zagruntowa¢ i pomalowa¢ farbg o wysokiej paroprzepuszczalnosci sd< 0,05 m. Kolorystyke

wyremontowanej strefy cokotowej nalezy wykona¢ odtworzeniowo.

- Wymiana platformy dla oséb niepetnosprawnych wraz montazem jej zabudowy:

Wymiana i montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z zaleceniami producenta.
Projektowana platforma bedzie poruszaé sie torem jazdy prostoliniowym pionowym. Wykorzystane
zostanie istniejgce podtoze betonowe po wymienianej platformie jako mocowanie konstrukcji ( po
demontazu platformy nalezy oceni¢ stan techniczny podtoza i ewentualnie dokona¢ wszelkich napraw tak
by spetniato standardy wymogéw montowanej platformy). Platforma do przemieszczania katowego —
przystanek dolny, na poziomie nawierzchni terenu na wprost do elewacji budynku, przystanek gérny na
poziomie posadzki tarasu wejscia tylnego, wyjazd na taras prostopadle w stosunku do elewacji budynku.
Zalecane wymiary platformy to ok. 110 x 140 cm. Platforma przeznaczona do udzwigu min. 300 kg,
sterowana recznie lub automatycznie z predkoscig jazdy ok. 0,05 m/s. Podnos$nik zostanie wyposazony
w peten pakiet bezpieczenstwa.



Projektowang zabudowe platformy nalezy wykona¢ z pionowych profili stalowych 120x120 mm i
poprzeczek o wymiarach 80x120 i 50x100 m spawanych a nastepnie malowanych proszkowo na kolor
jasny bez (RAL 9001). Zewnetrzne panele z szkia bezpiecznego jako obudowa montowana do
konstrukcji stalowej na fgczniki montazowe dostosowane do grubosci i wtasciwosci szkta. Zamkniecie od
gory zabudowy platformy z panelu szkla bezpiecznego utozonego w spadku 2% zainstalowanego do
konstrukcji stalowej uchwytami mocujgcymi.

- Prace wykonczeniowe:

e zamontowac nowe obrébki blacharskie z blachy miedzianej, lokalizacja blach - odtworzeniowo,

e wymiana kratek wentylacyjnych elewacyjnych na cokole wymieni¢ na nowe, plastikowe azurowe w
kolorze bezowym. Kratki nalezy zlicowac¢ z elewacjg (nie nalezy montowac¢ kratek cofnietych w gtgb muru),
e wymiana plafonu o$wietleniowego na forme kinkietowg w formie latarenki na ramiennym wysiegniku w

miejscu zejscia do piwnic.

3.3.9. OKRESLENIE WARUNKOW KORZYTANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Planowane prace remontowe przewidujg wymiane platformy dla oséb niepetnosprawnych
zlokalizowang w tylnej strefie wejsciowej. Projektowany montaz zabudowy platformy wykonanej z paneli
z szkta bezpiecznego mocowanych do konstrukcji stalowej poprawi komfort uzytkownika, ostaniajac go

przed dziatajgcymi warunkami atmosferycznymi.

3.3.10. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Teren inwestycji potozony jest w granicach administracyjnych miejscowo$ci Grodzisk
Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki.
Warunki geotechniczne posadowienia obiektu okreslono jako proste, za$ istniejgcy budynek zostat
posadowiony na gruncie zaliczanym do | kategorii geotechnicznej. Grunt o dobrej przepuszczalnosci, nie

stwierdzono wod powierzchniowych na terenie objetym opracowaniem.

3.3.11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.

3.3.12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE DOSTEPNE SA
TECHNICZNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPEO

Nie dotyczy

3.3.13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPEYW NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYTSANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Charakter, program uzytkowy i zakres prac budowlanych nie wykracza poza istniejgcy budynek, a co za
tym idzie nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Projektowany remont stref wejsciowych budynku wraz z hydroizolacjg
fundamentéw z wyposazenia oraz przewidywanego sposobu uzytkowania nie emituje hataséw, wibrac;ji i
zanieczyszczen wymagajgcych stosowania srodkéw ochronnych. Przyjete rozwigzania funkcjonalne i

architektoniczne nie majg wptywu na srodowisko przyrodnicze, inne obiekty i zdrowie ludzi.



3.3.14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Projektowane prace remontowe nie zmieniajg warunkow przeciwpozarowych budynku

3.3.15. UWAGI KONCOWE
Kolorystyke obiektu nalezy przyja¢ zgodnie z kolorystyka uzgodniong przez Inwestora.
W realizacji mozna stosowa¢ materiaty innych firm, ktére odpowiadajg standardom okreslonym w
projekcie lub wskazany standard podwyzszaja.
Prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie 2z projektem, obowigzujgcymi  przepisami
i normami oraz przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy, majac szczegdlnie
na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane, za pomocg odpowiednich i wykwalifikowanych ekip. Roboty budowlane nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi.
Wszystkie zastosowane materialy przeznaczone do wbudowania oraz inne wyroby budowlane
powinny posiadac¢ atesty, Swiadectwa jakosci i certyfikaty zgodnosci
z polskimi przepisami pod wzgledem technicznym, p.poz. i trwatosci budowli.
O wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczgcych rozwigzan przyjetych w projekcie nalezy
poinformowac¢ projektanta w celu unikniecia bteddéw, ewentualnie zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé i uzgadnia¢ z

jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Projektant:



3.4 CZESC RYSUNKOWA
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nr PA-B 01 Rzut podpiwniczenia — zakres robot

nr PA-B 02 Rzut parteru — zakres robo6t

nr PA-B 03 Strefa wejsciowa frontowa— schemat uktadania ptytek
nr PA-B 04 Strefa wejsciowa tylna— schemat uktadania ptytek

nr PA-B 05 Zabudowa platformy dla oséb niepetnosprawnych

nr PA-B 06 Elewacja potudniowo - wschodnia

Rys. nr PA-B 07 Detal hydroizolacji fundamentéw
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ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT OPRACOWANIA:
REMONT WILLI RADOGOSZCZ ORAZ PRZEBUDOWA

PLATFORMY DLA ODOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W RAMACH ZADANIA: ,,REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ WILLI
»RADOGOSZCZ” Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNE.
CZ.1ZABEZPIECZENIE | WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ZABYTKOWEJ
OBIEKTU

CZ. Il ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI NA POTRZEBY OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH”

ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 31 W GRODZISKU
MAZOWIECKIM, DZ. NR EWID.: 16, OBREB: 43; JEDN. EWID.
140504_4.0043.16; gm. GRODZISK MAZOWIECKI, powiat: GRODZISKI

ADRES OBIEKTU ul. Sienkiewicza 31,
OPRACOWANIA: 05-825 Grodzisk Mazowiecki

KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA X — BUDYNKI KULRUTY, NAUKI | OSWIATY
BUDOWLANEGO (KOB):

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

ul. Kosciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki




SPIS ZAWARTOSCI:

4.1. Dokumenty Projektanta

4.1.1. Kopie uprawnien budowlanych autorow projektu

4.1.2. Kopie zaswiadczenia o przynaleznos$ci autorow do Izby Inzynierow
4.1.3. Oswiadczenie autora projektu o zgodnosci projektu

4.2. Informacja dotyczgca Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia

4.3. Zatgczniki formalno — prawne

4.3.1. Mapa zasadnicza



Olszewiec, 14.05.2024 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O ZGODNOSCI Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

22023 r., poz. 682), oswiadczam, ze projekt budowlany:

REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ WILLI ,RADOGOSZCZ" Z PRZENACZENIEM NA CELE
KULTURALNE CZ. | ZABEZPIECZENIE | WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ZABYTKOWEJ OBIEKTU
CZ. Il ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 31 W GRODZISKU MAZOWIECKIM, DZ. NR
EWID.:16, OBREB: 43, JEDN. EWID.: 140504_4.0043.16, gm. GRODZISK MAZOWIECKI, powiat:
GRODZISKI

nazwa i adres inwestycji

inwestorem, ktérego jest:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. KOSCIUSZKI 12a, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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4.23.
4.24.
4.25.
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4.2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BiOZ2)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.............ocoooiiiii
Kolejnos¢é wykonywania robOt. ...
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych...............ooi
Czynnosci poprzedzajgce prace budowlane............cooviiiiiiiiiiii
Zagospodarowanie placu BUdOWY...........cuiuiiuii e
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki moggce powodowac zagrozenie

bezpieCzeNnstwa | ZArOWIa. ... ..o

4.2.7.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanyCh.........o

4.2.8.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji

robot szczegdlnie niebezpiecznych........ ..o

4.2.9.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.........................
4.2.10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy..................oooiiiiii,
4.2.11. Zastrzezenia i uwagi KONCOWE.........ouiiiii e



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK KULTURY — GALERIA ETNOGRAFICZNA
(KOB: IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY)

ADRES OBIEKTU:

ul. Sienkiewicza 31,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

TEMAT OPRACOWANIA:

REMONT WILLI RADOGOSZCZ ORAZ PRZEBUDOWA PLATFORMY

DLA ODOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W RAMACH ZADANIA: ,,REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ WILLI
»RADOGOSZCZ” Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNE.

CZ. 1 ZABEZPIECZENIE | WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ZABYTKOWEJ

OBIEKTU

CZ. 1l ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI NA POTRZEBY OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH”

ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 31 W GRODZISKU

MAZOWIECKIM, DZ. NR EWID.: 16, OBREB: 43; JEDN. EWID.
140504 _4.0043.16; gm. GRODZISK MAZOWIECKI, powiat: GRODZISKI

FAZA:

ZAYACZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

ul. Kosciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

ZESPOL PROJEKTOWY

RODZAJ OPRACOWANIA

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH

PODPIS

PROJEKTANT: | Cie-76/91

mgr inz.arch. JACEK JASKOWIEC Specjalnos¢ architektoniczna
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANCI

OPRACOWAL.:

mgr inz.arch. LUIZA MANISZEWSKA

PTB BIURO INZYNIERSKIE PAWEL
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INFORMACJA BIOZ BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Zgodnie z art. 20 pkt 1b Prawa budowlanego o ochronie zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanych obiektéw podajemy wykaz zagrozen i czynnosci, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu

robét budowlanych. Jednoczes$nie zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 21a pkt 1 kierownik budowy jest

zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja polega na remoncie stref wejsciowych i hydroizolacji fundamentéw przy budynku willa
,Radogoszcz”. Obiekt zlokalizowany pod adresem ul. H. Sienkiewicza 31 w Grodzisku Mazowieckim na
dziatce nr ewid 16, obreb: 43, w gminie Grodzisk Mazowiecki, powiat: grodziski.

Zakres robét obejmuje:

- zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem oséb niepowotanych

- roboty budowlane (skucie istniejgcych elementéw, wykonanie remontu strefy cokotowej budynku itp.),

- roboty ciesielskie

- roboty elewacyjne

- prace wykonczeniowe — obrobki blacharskie itp.,

- roboty porzgdkowe w obrebie terenu.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Prace budowlane bedg obejmowaty:
- zabezpieczenie terenu pod budowe poprzez np. wykonanie poczatkowo tymczasowego ogrodzenia
terenu,
- budowe lub montaz sanitariatu dla pracownikédw budowlanych, wyznaczenie miejsc na skladowanie
materiatu budowlanego,
- Wyznaczenie miejsc na sktadowanie materiatu,
- Wykonanie prac przygotowawczych (demontaz elementéw zewnetrznych),
- wykonanie wykopdw z ewentualnym zabezpieczeniem skarp, jezeli czas pozostawienia
wykopow bedzie diuzszy niz 5 lat,
- Przygotowanie nawierzchni $cian, wzmocnienia oraz uzupetnienie ubytkéw w murze oraz spoin,
- Remont stref wejsciowych przed budynkiem
- Naprawa elementéw betonowych przy strefach wejsciowych
- Wykonanie hydroizolaciji
- Prace wykonczeniowe,
- uporzadkowanie terenu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W chwili obecnej dziatka jest zabudowana, uzbrojona a takze ogrodzona — znajduje sie na nim budynek
kultury obecnie dziatajgcy jako galeria etnograficzna.

CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE PRACE BUDOWLANE

- Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony  Zdrowia

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
nr 120 poz. 1126 ),

- Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wtasciwy
organ, przed rozpoczeciem budowy,

- Robotnicy wykonujacy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania $rodkow
ochrony indywidualnej.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
- Ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu przed wejsciem osob trzecich na teren budowy,
wyznaczenie stref niebezpiecznych,



4.2.6.

4.2.7.

- Wykonanie drég, wyjs¢ i przejsé dla pieszych

- Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzenia lub utylizacja sciekow,

- Urzadzenie stanowisk na skladowanie materiatdw i wyrobow. W przypadku skladowania
na zewnatrz zabezpieczenie tych materiatdw przed opadami atmosferycznymi i przed innymi
mozliwymi uszkodzeniami,

- Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- Zapewnienie fgcznosci telefoniczne;.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE POWODOWAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
Brak.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Generalnie przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robdt nie odbiegajg niczym od zagrozen
wystepujgcych w trakcie zmiany sposobu uzytkowania, czy prac budowlano — remontowych wykonywanych
w podobnej technologii i wielkosci.

a) Upadek z wysokosci.

Przez pojecie ,praca na wysokosci" rozumie¢ nalezy roboty wykonywane na: rusztowaniach - pomostach,
podestach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach i innych podwyzszeniach na
wysokosci powyzej 1m od terenu zewnetrznego lub poziomu podtogi. Przy organizowaniu stanowisk pracy
na wysokosci nalezy stosowac¢ rygory i zabezpieczenia wynikajgce z  rozporzagdzenia  Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Praca na wysokos$ci w przypadku omawianego zagadnienia wystapi:

- przy wznoszeniu $cian i wykonywaniu stropow,

- przy wykonywaniu wiezby dachowej, deskowania i pokrycia dachu,

- przy pracach tynkarskich i malarskich, malowaniu $cian wewnatrz budynku, montazu
obrébki blacharskiej, montazu rynien i rur spustowych

- przy  wykonywaniu robot  elewacyjnych budynku, dachu, montazu i demontazu
rusztowan, pracach wykonczeniowych i przy uktadaniu przewodéw instalacji elektrycznych

wykonywanych za pomocg drabin.
b) Przesypanie ziemig.
Przysypanie ziemig moze wystgpi¢:
- podczas robot ziemnych i podczas robot okoto fundamentowych.
c) Porazenie prgdem

Porazenie pradem moze nastgpi¢ przy pracach instalacyjnych elekirycznych oraz podczas uzywania
elektronarzedzi

d) Hatas.

Hatas moze wystgpi¢ podczas prac montazowych i robét budowlanych.

- przy pracach budowlanych budynkéw.

e) Uderzenie elementem budowlanym.

Uderzenie elementem budowlanym moze nastgpi¢ przy pracach budowlanych i montazowych.

- przy bezposrednim otoczeniu wszystkich wznoszonych elementéw budowlanych oraz przy pracach
budowlanych przy budynku.



4.2.6.

4.2.7.

f) Zapylenie.
Zapylenie moze wystgpi¢ podczas prac montazowych i robét budowlanych.

- przy pracach budowlanych budynku.

Wszelkie zagrozenia jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot bedg miaty wplyw wytgcznie na
robotnikdw wykonujgcych je.

Nalezy uniemozliwic osobom postronnym wstep na plac budowy poprzez wiasciwe ogrodzenie i
zabezpieczenie budowy.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA ISTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych poza pracami na wysokosci (malowanie

$cian, wykonywanie gtadzi na $cianach).

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

- przejs¢ przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp a instruktaz ogélny powinien zaznajomic¢ ich z
charakterem robét budowlano-montazowych, przedstawi¢ podstawowe zagrozenia oraz
przyczyny wypadkow,

- umie¢ postugiwa¢ sie przydzielonymi $rodkami ochrony indywidualnej oraz urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi,

- umie¢ bezpiecznie obstugiwa¢ podstawowe urzgdzenia budowlane,

- posiada¢ ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczgcymi stanu zdrowia i
predyspozycji do pracy na wysokos$ci oraz przeszkolenia w zakresie bhp,

- znac zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- znac¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

W szkoleniu pracownikéw nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na koniecznos$c:

- prowadzenia prac demontazowych elektrycznych przy wytgczonym napieciu,

- prowadzenia prac pod napieciem w obecnosci osoby drugiej,

- oznakowanie wylgczenia aparatéw elekirycznych zabezpieczajgcych odbiorniki w sposéb
jednoznaczny (tabliczka ostrzegawcza ,NIE WYtACZAC”)

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac¢ wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowac pracownikdéw o czynnikach moggcych

stwarzaé zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej itp.
oraz o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy winien zamiesci¢ w
sporzadzonym przez niego ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przedmiotowym opracowaniem. Do organizacji szkolenia zobowigzany jest kierownik budowy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BYDOWLANYCH



4.2.8.

4.2.9.

Organizacja placu budowy, ogrodzenie i wyznaczenie stref pobytu ludzi, prowadzenia robét, sktadowania
materiatéw i sprzetu itp., musi odbywac sie pod statym nadzorem oséb uprawnionych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne, odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkowania tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w  strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, w tym:

- wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia,

- zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

- zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- stosowac srodki ochrony indywidualnej,

- zapewni¢ dostepnos$é drog dojazdowych,

- zapewni¢ sprzet ratunkowy,

- kontrolowa¢ wiasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.

Nalezy uniemozliwic osobom postronnym wstep na plac budowy poprzez wiasciwe ogrodzenie

i zabezpieczenie budowy.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac¢ sie w biurze kierownika budowy lub miejscu wyznaczonym

przez kierownika budowy. Dotyczy to nizej wymienionych dokumentow:

- projekt budowlany,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- odpis (kopia) pozwolenia na budowe,

- odpisy (kopie) decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgce do uzytkowania maszyny
i urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane
na placu budowy,

- opisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen

wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wtasciwym organom kontrolnym.

ZASTRZEZENIA | UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszenia
podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji, badz weryfikaciji
kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu
opracowanie niniejsze wymaga autoryzaciji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682). W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy



uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach realizacyjnych w ramach
wspolnego pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.
Kierownik budowy opracowujgc Plan BIOZ jest zobowigzany uwzgledni¢ wymogi przepiséw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Projektant:



4.3. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE



