Gizycko, dn. 25.11.2021

Oznaczenie sprawy: PZOSiP0.241.2.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 18.11.2021

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Budowa sali gimnastyczne;j
z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym
w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko.

PYTANIE 1
Czy ze wzgledu na przywotany stan Zamawiajgcy bedzie wymagat aby deska sportowa/ panel

posiadata grubos¢ min. 23 mm w tym warstwa wierzchnia/ dab/ grubo$¢ min. 3,5 mm pokryta
minimum 6-krotng warstwag lakieru utwardzonego UV?

ODPOWIEDZ

Przywotane w projekcie parametry podtogi byty traktowane jako przyktadowe.

W celu podwyzszenia wytrzymatosci uzytkowej wymaga sie deski/panela warstwowego o min. grub.
23 mm w tym warstwa wierzchnia dgb o grub. min. 3,5 mm.

PYTANIE 2
Czy posadzka sportowa jako system winna spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 14904,

przywotfane w dokumentacji?

ODPOWIEDZ
Tak, system posadzki sportowej powinien spetnia¢ wymogi normy EN 14904:2006

PYTANIE 3
Czy posadzka sportowa ma posiadac certyfikat FIBA, przywotany w dokumentacji?

ODPOWIEDZ
Tak, posadzka powinna posiadaé certyfikat FIBA, poziom I.

PYTANIE 4
Czy system podtogi sportowej powinien posiada¢ ptynng regulacje wysokosci w ramach systemu
celem osiggniecia poziomu posadzki uwzglednionej w dokumentacji projektowe;j?

ODPOWIEDZ
System podtogi ma posiada¢ systemowgq regulacje wysokosci w celu zachowania projektowanego
poziomu posadzki.



