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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w RADWANKACH
ETAP | - Wymiana stropu, konstrukcji dachu i pokrycia
dachowego na budynku przedszkola w Radwankach.

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACJA : 64-830 Margonin
jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Radwanki Dz. nr 563/2

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2020r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz U.
2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 oswiadczam, ze dokumentacja.
obejmujgca projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji Pt.:
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w RADWANKACH ETAP | Wymiana
stropu, konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na budynku przedszkola w
Radwankach - zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Jeste$Smy Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. DANE EWIDENCYINE

1.1. OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w RADWANKACH
ETAP | - Wymiana stropu, konstrukcji dachu i pokrycia
dachowego na budynku przedszkola w Radwankach.

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACIA : 64-830 Margonin

jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Radwanki Dz. nr 563/2

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
Przebudowy budynku przedszkola w Radwankach ETAP 1 - Wymiana stropu,
konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Radwankach

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowig :

- zlecenie Inwestora

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja

- uzgodnienia z Inwestorem

- podkfady geodezyjne w skali 1 : 500

- obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, przekryty dachem dwuspadowym
krytym dachdéwka ceramicznag

4.2 Kategoria obiektu budowlanego IX

4.3 Liczba lokali mieszkalnych -0

5. ZAMIERZONY SPOSOB URZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana budynek jest budynkiem przedszkola.




s, U=

FRILPFTECDP I P =< T D W

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARHITEKTONICZNA
Przedmiotowy budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym przekryty dachem
dwuspadowym, w klasyczne] prostej formie architektonicznej.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

7.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 172,30 m”
7.2. POWIERZCHIA WEWNETRZNA 146,10 m°
7.3. POWIERZCHIA UZYTKOWA 133,74 m’
7.4. KUBATURA BUDYNKU 1163,00 m’
7.5. WYMIARY GABARYTOWE
Dtugos$é max 10,77 m
Szeroko$¢é max 16,00 m
Wysokos¢ max 9,26 m

Liczba kondygnacji — 2

8. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie :
- proste warunki gruntowe ,
- pierwszg kategorie geotechniczna.
Wykonano dwa doty prébne w obrysie zlokalizowanego obiektu na gtebokos¢ 1,00 m.
Projekt przewiduje posadowienie fundamentdéw na gtebokosé 0,9 m ponizej
poziomu terenu. W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekrdj geologiczny :
- pierwsza gorna warstwa to grunt organiczny (lom) zalega na gtebokos¢ okoto 25 cm
- ponizej warstwy organicznej, az do gtebokosci 1,00 m zalega grunt niejednorodny -
piasek gliniasty (Pg) , glina piaszczysta zwiezta (Gpz)
- na gtebokos¢ 1,00 m nie wystgpita woda gruntowa
Badania gruntu wykonano metoda makroskopowa.
Stwierdza sie , ze w miejscu lokalizacji budynku zalegajg grunty nadajace sie
do bezposredniego posadowienia fundamentéw.

9. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU BUDYNKU
Przedmiotowy budynek murowany. Na podstawie dokonanych ogledzin
ustalono, ze istniejgcy budynek jest w ztym stanie technicznym;

- Podtoze gruntowe —przeprowadzone ogledziny nie wykazaty spekan budynku
oraz nierdwnomiernego osiadania budynku mogace swiadczyé o stabej nosnosci
podtoza gruntowego — na tej podstawie stwierdza sie, iz podtoze gruntowe ma
wystarczajgca no$nosé do przeniesienia projektowanych obcigzen.

- tawy fundamentowe sg w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono
powaznych spekan Scian swiadczgcych o niekontrolowanym osiadaniu

- Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej w dobrym stanie technicznym bez
wiekszych spekan oraz ubytkow

- Strop drewniany w dostatecznym stanie technicznym, z widocznymi ugieciami
oraz korozjg biologiczng — przeznaczony do niezwtocznej wymiany

- Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo kleszczowa w dostatecznym stanie
technicznym, z widocznymi ugieciami oraz korozjg biologiczng — przeznaczona do
niezwtocznej wymiany
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- pokrycie dachu z ptyt falistych, nieszczelne — przeznaczony do niezwtocznej
wymiany

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, iz pokrycie, konstrukcja
dachu oraz stropu wymagajg niezwtocznej wymiany w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikow.

W kolejnym etapie robét nalezy dokonaé dostosowania obiektu dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz spetnienia niezbednych wymagan przeciwpozarowych oraz
wymagan higieniczno sanitarnych

10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

11. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Nie dotyczy

12. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANBIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE
Dostep dla 0séb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach zapewniono
poprzez zaprojektowanie pochylni przed budynkiem.

13. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLtYW BUDYNKU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody — zapotrzebowanie w wode z istniejgcej sieci
wodociggowe].

b) Jakosc¢ i sposdb odprowadzania sciekdw — Scieki sanitarne odprowadzone do
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w jakosci nie przekraczajgce;j
dopuszczalnych norm.

c¢) Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy.

d) Rodzaj wytwarzanych odpaddéw — podczas uzytkowania obiektu wytwarzang
mogg by¢ wytgcznie odpady ogdlne, sktadowane w pojemnikach na terenie
dziatki i wywozone na sktadowisko odpaddéw w systemie gminnym.

e) Podczas uzytkowania budynku nie beda wprowadzane do srodowiska drgania
oraz promieniowanie.

f) W obrebie inwestycji nie ma drzew ani krzewéw podlegajgcych wycince.

g) W fazie budowy zostang zastosowane rozwigzania organizacyjne i
technologiczne w zakresie wprowadzania gazow i ptynéw do powietrza oraz
emisji hatasu, ktdre nie spowodujg przekroczenia standarddéw jakosci poza
terenem inwestycji.

h) Wszelkie ingerencje w srodowisko gruntowo wodne zostang prowadzone w
oparciu o wytyczne zawarte w przepisach odrebnych.

i) Masy ziemne powstate w trakcie prowadzenia robét zostang
zagospodarowane w obrebie dziatki.

i) Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczyco oddziatywac na srodowisko.
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k) Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek.

I) Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tacznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach.

m) Zabudowa i zagospodarowani terenu nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi /oséb trzecich/.

n) Projektowana budowa nie wnosi ucigzliwosci na tereny sgsiadujgce w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

o) Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich oséb trzecich.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCHZAOPATRZENIA W
CIEPtOM W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTCH
NA ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENEREACJE, OGRZEWANIE LUB
CHtODZENI LAKALNE LUB BLOKOWE.
Zgodnie z audytem energetycznym przeprowadzonym dla budynku. Na podstawie
audytu zostato wykonane zgtoszenie na termomodernizacje budynku, ktore zostanie
wykonane jako 2 etap robdt budowlanych.

15. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYTSANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACOZNEJ STREFIE OGRZEWANE]

Budynek ogrzewany Grzejnikami ptytowymi wyposazonymi w termostaty.

16. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

a) Instalacja C.0. — z istniejacej kottowni na paliowo state.

b) Instalacja kanalizacyjna — bez zmian.

c) Instalacja kanalizacji deszczowej — na wtasny nieutwardzony teren.

d) Instalacja wodociggowa — bez zmian.

e) Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna.

f) Instalacja elektryczna - bez zmian.

g) Zagospodarowanie odpadami - Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie
dziatki i wywozone na sktadowisko odpadéw .

h) Obstuga komunikacyjna — istniejgcym zjazdem bez zmian.

17. WARUNKI OCHRONY POZAROWEI

17.1 Budynek przedszkola

budynek niski

budynek zakwalifikowany do kategorii ZLII
Powierzchnia zabudowy 172,30 m?’
Powierzchnia wewnetrzna 146,10 m’
Kubatura 1163,00 m’
Wysokos¢ — 9,26 m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1
Liczba kondygnacji podziemnych - 1

VVVVYVYVYY
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17.2. Usytuowanie
Budynek wolnostojacy

17.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych.

17.4. Klasyfikacja pozarowa

- W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do przebywania wiecej niz 50 oséb
Na podstawie powyzszych zatozen, zakwalifikowano projektowany budynek w zakresie
kondygnacji nadziemnych do kategorii zagrozenia ludzi — ZLII

17.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

17.6. Odpornos¢ pozarowa budynku
Budynek wykonany bedzie w klasie odpornosci ogniowej typu D
(budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemnej).

17.7. Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

17.8. Wykoniczenie wnetrz

W projektowanym budynku uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie
elementdw wykonczenia wnetrz:

- nie zastosowano materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce,

- nie zastosowano materiatéw tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogéinej,
stuzgcych celom ewakuaciji,

- nie zaprojektowano oktadzin sufitéw oraz sufitdw podwieszonych z materiatéw
palnych, kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.

17.9. Warunki ewakuacji
W projektowanym budynku zapewniono wyjscia bezposrednio na zewnatrz o
dtugosciach nie przekraczajgcych dtugosci maksymalnych.

17.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe (elektroenergetyczna,.) spetniajg wymogi przewidziane dla
srodowiska, w ktérym beda uzytkowane.

17.11. Urzadzenia przeciwpozarowe
W budynku nie sg wymagane urzadzenia przeciwpozarowe

17.12. Gasnice przenosne
W budynku sg wymagane gasnice przenosne

17.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Z istniejgcego zbiornik p.poz.
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17.14. Drogi pozarowe

Droge pozarowa zapewniono na zasadzie dojscia o dtugosci max 30 i szerokosci
min 1,5m zgodnie z §12 punk 7 Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

17.15. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg zakwalifikowana do kategorii ZLII .
Dla budynkéw kategorii ZL niskich dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi 8 000 m? .

17. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA w art.9 USTAWY,
LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W art.6 ust.2
USTAWY Z DNIA 24 sierpnia 1991r. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ.U. z 2020r.

poz.961)
Nie dotyczy.

18. PROGRAM UZYTKOWY
Przedmiotowy budynek jest budynkiem przedszkola z dwoma oddziatami
przedszkolnymi oraz zapleczem sanitarnym i kuchennym

Wykonczeni budynku

- pokrycie dachdwkg ceramiczng w kolorze naturalnej czerwienia,

- rynny i rury spustowe w kolorze brgzowym,

- $ciany zewnetrzne tynkowane tynkiem mineralnym o fakturze baranka w kolorze
kremowym.

- stolarka okienna w kolorze brgzowym.

19. UKLAD KONSTRUKCYINY
19.1.ROBOTY PRZYGOTOWYWAWCZE
Zdemontowac pokrycie dachu.
Zdemontowac catos¢ konstrukcji dachu.
Zdemontowac istniejgcy instalacje oswietlenia pomieszczen.
Zdemontowac strop drewniany.
Sciany szczytowe oraz podtuzne skué do poziomu okreélonego na przekroju.

YVVVYYVYY

19.2.SCIANY SZCZYTOWE
» 1z pustakéw ceramicznych klasy 150 gr. 25cm na zaprawie cementowo wapienne;.

19.3.WIENCE
» W celu wzmocnienia s$cian pod oparcie stropu na obwodzie wszystkich Scian
wykonaé¢ wieniec zelbetowy szerokosci Sciany i wysokosci 25,0cm zbrojony
zgodnie z projektem technicznym

19.4. STROPY
» TERIVA 4.0/1 - gestozebrowy betonowo — zelbetowy wysokosci 24 cm.
19.5. KONSTRUKCJA DACHU

» Zaprojektowano konstrukcje tradycyjng ptatwiowo kleszczowg z drewna
iglastego.
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19.6. POKRYCIE DACHU

» Pokrycie dachu z dachdwki ceramicznej w kolorze czerwonym.

20 KOMUNIKACJA | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

20.1...Instalacja c.0. — bez zmian

20.2...Instalacja wodociggowa — bez zmian

20.3...Instalacja kanalizacyjna — bez zmian

20.4...Instalacja wentylacyjna — bez zmian

20.5...Instalacja elektryczna — zgodnie z projektem technicznym

21. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg budynku prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno budowlanym
oraz projektem technicznym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu oraz projektu technicznego, nalezy skontaktowaé sie z
projektantem przed przystgpieniem do robét budowlanych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktérych miat watpliwosci lub wystgpity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z inwestorem i projektantem.

Autorzy projektu
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zadanie:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w RADWANKACH ETAP |
Wymiana stropu, konstrukcji dachu
i pokrycia dachowego na przedszkolu w Radwankach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin

Adres inwestycji

Radwanki, dz. nr 563/2

jednostka projektujgca:
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zadanie:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w RADWANKACH ETAP |
Wymiana stropu, konstrukcji dachu
i pokrycia dachowego na przedszkolu w Radwankach
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Razem 131.1
LEGENDA:
- elementy projektowane
zadanie:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w RADWANKACH
Wymiana stropu, konstrukcji dachu
i pokrycia dachowego na przedszkolu w Radwankach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin

Adres inwestycji

Radwanki, dz. nr 563/2

jednostka projektujgca:

L/ NDNAS

BIVRO PROJCKTO\WV

projektanci:

mgr inz.arch. Magdalena Graliiska
upr. nr 54/WPOKK/UpB/2011

branza:

ARCHITEKTURA

faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

temat rysunku:
RZUT PARTERU
data edygi skala: i rysunki;
ma 2023 1:100 Rys.or )
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zadanie:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w RADWANKACH ETAP |
Wymiana stropu, konstrukcji dachu
i pokrycia dachowego na przedszkolu w Radwankach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin

Adres inwestycji
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RZUT DACHU

data edycji: skala: nr rysunku:

ma 2023 1:100 Rys.r B




DACH

odtworzenie szczytow oraz komindw powyze; stropy

475

dachowka cementowa

kontrlaty 40x60 mm
laty 4030 mm
membrana dchowa

Krokiew 80x200mm

S
P4 POSADZKA
piyta MFP % mm
styropian EPS 200-036
legary drewniang 100x100mm 100 mm
strop Teriwa 40/1 340 mm
tynk cementowo wpaenny 20 mm

280

626.5

300

926

LEGENDA:

- elementy projektowane

zadanie:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w RADWANKACH ETAP |
Wymiana stropu, konstrukcji dachu
i pokrycia dachowego na przedszkolu w Radwankach

Inwestor/zleceniodawca:
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upr. nr 54/WPOKK/UpB/2011
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ARCHITEKTURA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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ELEWACJA FRONTOWA

zadanie:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w RADWANKACH ETAP |
Wymiana stropu, konstrukcji dachu
i pokrycia dachowego na przedszkolu w Radwankach
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data edycji: skala: nr rysunku:

ma 2023 1:100 Rys.r 8
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|| TYNKBARANEK - KOLOR KREMOWY
I TYNK BARANEK - BRAZ

STOLARKA PCV KOLOR BIALY
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zadanie:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w RADWANKACH ETAP |
Wymiana stropu, konstrukcji dachu
i pokrycia dachowego na przedszkolu w Radwankach

ELEWACJA TYLNA
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