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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w RADWANKACH
ETAP | - Wymiana stropu, konstrukcji dachu i pokrycia
dachowego na budynku przedszkola w Radwankach.

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACIA : 6364-830 Margonin
jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Radwanki Dz. nr 563/2

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. 2020 poz. 1333) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze dokumentacja
obejmujgca projekt techniczny dla inwestycji Pt.. PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA w RADWANKACH ETAP | Wymiana stropu, konstrukcji dachu i
pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Radwankach - zostata
opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Autorzy projektu
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Opis techniczny

1. DANE EWIDENCYJINE

1.1. OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w RADWANKACH

ETAP | - Wymiana stropu, konstrukcji dachu i pokrycia
dachowego na budynku przedszkola w Radwankach.

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA

Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACIA : 6364-830 Margonin

jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Radwanki Dz. nr 563/2

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
Przebudowy budynku przedszkola w Radwankach ETAP 1 - Wymiana stropu,
konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Radwankach

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

3.1
3.2
3.3.
3.4.
3.5.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 172,30 m”
POWIERZCHIA WEWNETRZNA 146,10 m°
POWIERZCHIA UZYTKOWA 133,74 m’
KUBATURA BUDYNKU 1163,00 m’
WYMIARY GABARYTOWE

Dtugos$é max 10,77 m

Szeroko$¢ max 16,00 m

Wysokos¢ max 9,26 m

Liczba kondygnacji — 2
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4. UKtAD KONSTRUKCYINY

4.1.ROBOTY PRZYGOTOWYWAWCZE

VVYVYVVYY

Zdemontowac pokrycie dachu.

Zdemontowac catos¢ konstrukcji dachu.

Zdemontowac istniejgcy instalacje oswietlenia pomieszczen.

Zdemontowac strop drewniany.

Sciany szczytowe oraz podtuzne skué do poziomu okreélonego na przekroju.
Rozebra¢ kominy do poziomu stropu

4.2.SCIANY ZEWNETRZNE

» 1z pustakow ceramicznych gr. 25cm na zaprawie cementowo wapiennej marki
Rz=8MPa lub zaprawie cieptochtonnej. Sciany ocieplone wg. Odrebnego
opracowania — zgtoszenie termomodernizacji budynku przedszkola.

» przy pracach murowych nalezy stosowac sie do wytycznych producenta. Mozna
zastosowac inny materiat spetniajgcy wymogi wytrzymatosciowe oraz ochrony
cieplnej budynku.

UWAGA!

W trakcie murowania Scian wykonywadé bruzdy instalacyjne.

4.3. NADPROZA

» nad projektowanymi otworami oraz nad poszerzanymi otworami drzwiowymi

nalezy wykona¢ nowe nadproza.

» nadproza $cianach nosnych z podwadjnych belek zelbetowych prefabrykowanych

typu KONBET SBN120

» nadproza Scianach dziatowych z pojedynczych belek zelbetowych

prefabrykowanych typu KONBET SBN72

4.4. STROPY

TERIVA 4.0/1 - gestozebrowy betonowo — zelbetowy wysokosci 30 cm.

>
>

Belki na podporach uktada¢ o rozstawie co 60 cm.

Minimalna dtugos$¢ oparcia belek na murze wynosi 8 cm. Korice belek oprzeé
na murze za posrednictwem warstwy zaprawy cementowej marki

Rz = 8 MPa grubosci 2 cm.

Na obrzezach stropu na $cianach no$nych i Scianach rownolegtych do belek
wykonaé wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos$¢ stropu

i szerokosci min. 12 cm.

W stropie wykonac zeberka rozdzielcze o szerokosci 7 - 10 cm, zbrojenie
podtuzne stal 2 ¢ 12 (stal St3SX) , strzemiona ¢ 6 co 45 cm.

Betonowanie stropu betonem C16/20. W stropie nalezy wykona¢ dodatkowe
zbrojenie przypodporowe zgodnie z zaleceniami producenta stropu,
Wylewki zelbetowe oraz ptyty zelbetowe zgodnie z opisem na rysunku rzut
stropu.
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4.5. WIENCE

» Wieniec wienczacy Sciany pod oparcie stropu wykonac jako zelbetowy w
szalunku systemowym.

» Wieniec stropowy wykonac¢ w ksztattkach wierncowych.

» Wieniec wienczacy $ciany zbrojony zgodnie z projektem - z betonu C16/20,
zbrojone podtuznie 8 ¢ 12 /4dotem i 4 gdéra/, strzemiona ¢6 co 20,0cm.

» wieniec pod oparcie belek stropu— o wymiarze 25x25cm z betonu C16/20,
zbrojone podtuznie 4 ¢ 12 /2dotem i 2 géra/, strzemiona ¢6 co 20,0cm.

4.6. KONSTRUKCJA DACHU

» Zaprojektowano konstrukcje tradycyjng ptatwiowo kleszczowg z drewna klasy
C24 — przekroje elementdéw podano na rysunkach.

» Dach mocowac¢ na murtacie kotwionej do muru srubami M16 w rozstawie co
1500mm zabetonowanymi w wiencu

» Przed pracami montazowymi stropu drewno nalezy zaimpregnowac Srodkiem
przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym FOBOS M4.

4.7. KOMINY

» Kominy wykonac jako odtworzenie istniejgcych kominow
» Kominy z cegty ceramicznej petnej klasy 200 na zaprawie cementowej 10MPa
» Ponad dachem kominy z cegty klinkierowej w kolorze brgzowym

5. WYKONCZENIE BUDYNKU

5.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
» dach - membrana dachowa o Sd=0,15m

5.2. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
» Zgodnie z projektem termomodernizacji — zgodnie z odrebnym zgtoszeniem
robot.

5.3. PODtOZA | POSADZKI — bez zmian

5.4. STOLARKA
» okienna i drzwiowa zewnetrzna —PCV indywidualna Okna < 0,9 W/mZK
Profil wielokomorowy.
Szyba min. podwdjna, zespolona Uszyby <=0,9 W/m2K.
Uszczelka EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych.
Nawiewniki automatyczne w kazdym oknie o przeptywie powietrza przy
petnym otwarciu 30m3/h kazdy.
» Parapety wewnetrzne MDF, zewnetrzne stalowe malowane proszkowo.
» drzwiowa wewnetrzna —PCV indywidualna Okna < 0,9 W/mZK
» Drzwi wewnetrzne ptytowe petne z wypetnieniem ptytg widrowg
otworowang, wyposazone w jeden zamek patentowy, klamke, zawiasy,
oscieznica metalowa.
» Kolorystyke drzwi uzgodni¢ z zamawiajgcym (projektowa zaktada sie drzwi
w okleinie naturalnej debowej)

YV VY
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5.5. TYNKI | OKtADZINY WEWNETRZNE
» tynki $cian murowanych i sufitéw - tynk cementowo - wapienny zacierany
na gtadko
» tazienka - ptytki glazurowane Scienne

Tynki i oktadziny wykonac jako uzupetnienie tynkéw po demontazu stropu oraz po
wykonaniu instalacji elektrycznych.

5.6. TYNKI | OKtADZINY ZEWNETRZNE
» Zgodnie z projektem termomodernizacji — zgodnie z odrebnym zgtoszeniem
robot.

UWAGA:
KOLORYSTYKE BIEKTU UZGODNIEC ZZAMAWIAJACYM.

5.7. MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE
» Sciany i sufity wewnetrzne - farba lateksowa o zwiekszonej odpornosci na
zabrudzenia.
» konstrukcja drewniana dachu - zabezpieczy¢ sSrodkiem
grzybobdjczym , owadobdjczym i przeciwogniowym Fobos M -4

5.8. POKRYCIE DACHU - dachéwka cementowa, prfilowana, angoba w kolorze
czerwonym.

5.9. OBROBKI BLACHARSKIE | ELEMENTY WYKONCZENIOWE
» opierzenia - z blachy powlekanej w kolorze brgzowym
» rynny, rury spustowe i ksztattki z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.

6. PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH i SCHODY ZEWNETRZNE

» Istniejace schody zewnetrzne frontowe oraz tylne nalezy wyburzy¢
» Konstrukcja schodéw i podjazdu wykonana jako palisada z elementéw typu Bruk
Bet Nowator dfugosci 100cm osadzonych w gruncie za pomocg tawy betonowej.
» Stopnie schodowe wykonane jako gotowe stopnie blokowe
» Warstwy podjazdu
- kostka BRUK — BET Promenada kolor Wapienn Dewonski gr. 8cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4cm,
- podsypka z piasku $rednio zageszczona do stopnia Is=0,9 — 1 gr. 90cm,

UWAGA:
KOLORYSTYKE BIEKTU UZGODNIEC ZZAMAWIAJACYM.
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7. ZAtOZENIA DO OBLICZEN

a) podstawa prawna

- oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: oddziatywania ogdlne _ Ciezar objetosciowy,
ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach PN_EN_ 1991-1-1:2004

- oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢1-4: oddziatywania ogdlne

- oddziatywania wiatru PN-EN 1991-1-4:2008

- oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: oddziatywania ogdlne

- obcigzenie sniegiem PN-EN 1991-1-3:2005

- Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢é 2: Wymagania projektowe, dobér
materiatéw i wykonanie muréw PN-EN 1996-2:2010/NA:201 0

- ,,Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie" wg pN-g7/B-03002
-,,Posadowienie bezposrednie budowli" wg PN_8,1/8-03020

- ,,ochrona cieplna budynkéw - wymagania i obliczenia "wg PN-EN ISO 6946:1998

- Podstawy projektowania konstrukcji" wg PN-EN 1990 - "Projektowanie konstrukcji z
betonu - Czes¢ 1_1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow" Wg PN-EN 1992-1-1:2008 16
- ,, obcigzenia state, obcigzenia budowli" wg PN_82/B-02001

- ,,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe" Wg PN_82/B_02003

- obcigzenie Sniegiem. obciazenia w obliczeniach statycznych". |l strefa wg PN-80/B-
020101A21

- ,,0bcigzenie wiatrem, obcigzenia w obliczeniach statycznych"._ | strefa wg PN-77/B-
020111A21

-,, Beton _ Wymagania, wtasciwosci, produkcja izgodnosc¢" wg PN_EN 206

b) zastosowane ukfady statyczne
- dach ptatwiowo kleszczowy
- strop betonowy — belki stropowe jednoprzestowe
- nadproza prefabrykowane — belka jednoprzestowa

c) wyniki obliczen
e konstrukcja dachu:
- krokiew drewniana 80x200mm
- kleszcz/grzeda 60x180mm
- murtata 140x140mm
- ptatew 180x260mm
e konstrukcja stropu:
- strop Teriwa
e nadproza prefabrykowane SBN

Autorzy projektu

Konstrukcja

Lr,,-a-h. mwiwwww
ety inc-tudowlan .
ups o WERTZA9 PWOEN 2
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Zestawienie obcigzen
Grupa norm: Polskie Normy Budowlane oraz Eurokod

1. Ciezar
1.1. Obciazenie ztozone 1
1.1.1. Dachéwka cementowa karpidéwka (podwadjnie) i marsylska
Obcigzenie charakterystyczne Q, = 0,750 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q.1 =1,35%0,750 kN/m2 =1,01 kN/m2
Qo = 1,00 x 0,750 kN/m2 = 0,75 kN/m>
1.1.2. Wyroby z wetny mineralnej - ptyta miekka i filc
Obcigzenie charakterystyczne Q, =0,6 kN/m3x0,3m = 0,2 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 =1,35%x0,2kN/m2=0,24 kN/m?
Qo = 1,00 x 0,2 kN/m2 = 0,18 kN/m”
1.1.3. Gtadz/zaprawa gipsowa bez piasku
Obcigzenie charakterystyczne Q, = 12,0 kN/m3x0,02m = 0,2 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q.1 =1,35%0,2 kN/m2 =0,32 kN/m2
Qo = 1,00 x 0,2 kN/m2 = 0,24 kN/m”
1.2. Obciazenie ztozone 2
1.2.1. Ptytki kamionkowe na zaprawie cementowej 1:3 gr. 1623 mm (10 mm)
Obcigzenie charakterystyczne Q = 0,440 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; = 1,35 x 0,440 kN/m2 = 0,59 kN/m?
Q. =1,00 x 0,440 kN/m2 = 0,44 kN/m2
1.2.2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym (niezbrojony zageszczony)
Obcigzenie charakterystyczne Q= 24,0 kN/m3
Obcigzenie obliczeniowe Q.1 =1,35%24,0 kN/m3 =32,40 kN/m3
Q,, = 1,00 x 24,0 kN/m3 = 24,00 kN/m3

1.2.3. strop
Obcigzenie charakterystyczne 2,67kN/m2 = 2,67 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; =1,35%x2,67 kN/m2 = 3,60 kN/m?

Qo = 1,00 x 2,67 kN/m2 = 2,67 kN/m’
1.2.4. Gtadi/zaprawa cementowo-wapienna
Obcigzenie charakterystyczne Q= 19,0 kN/m3x0,015m = 0,3 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe Q.1 =1,35%0,3kN/m2=0,38 kN/m2
Qo = 1,00 x 0,3 kN/m2 = 0,28 kN/m”
2. Uzytkowe
2.1. Uzytkowe (kategoria A)
Obcigzenie charakterystyczne Q,=1,5kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo =1,50%x 1,5 kN/m2 =2,25 kN/m?
3. Wiatr
3.1. Dach dwuspadowy
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokosé n.p.m. A=100m
= Vbo=22m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - IV
Wysokosci: minimalna z.,i, = 10 m, maksymalna z,,,, = 500 m, wymiar chropowatosci zo=1m
Wysokos¢é odniesienia nad gruntem: z.,, =h =9,20m =9,20 m
Wysokos¢é odniesienia: ze = Zyin = 10m = 10,00 m
Bazowa predkosé wiatru: vy, = Cir X Cseason X Vbo = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: ¢(ze) = 0,60 x (z. / 10) ~ 0,24 = 0,60 x (10,00 / 10) ~ 0,24 = 0,60
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =1,50 x (z. / 10) ~ 0,29 = 1,50 x (10,00 / 10) ~ 0,29 = 1,50
Srednia predkoé¢ wiatru:
Vim(ze) = €(ze) % Co(2ze) X v, = 0,60 x 1,00 x 22m/s = 13,2 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
0b=0,5xpxv,"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) » 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= dp(Ze) = Celze) X g = 1,50 x 0,30kN/m2 = 0,45 kN/m2
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Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 17,00 m
dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d =12,00 m
wysokosé: h=9,20 m
nachylenie dachu: o = 43,00°
e =min(b, 2h) =17,00 m

Pole powierzchni przegrody: A,e;> 10m2

L d=12,00 o
e >
Yy
F
4,25
| o,7
wiatr
G H 3 1 _
07 057 |00 00 b=17,00
F
4,25
| o,7
Y
1,70 1,7

Element rozwazany: pota¢ nawietrzna.
Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach pél.
Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez Sciany dominujace;j.
Stosunek pola otwordéw gdzie c,. < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: p = 0,50
Stosunek wymiaréw budynku: h/d = 0,77
= c,i=0,14
Poziom odniesienia do obliczenia ciSnienia wewn. wiatru: z; = z,,j;, = 10m = 10,00 m
Wsp. ekspozycji: c(z;) = 1,50 x (z;/ 10) ~ 0,29 = 1,50 x (10,00 / 10) ~ 0,29 = 1,50
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Ap(z)) = celz)) x g, = 1,50 x 0,30kN/m2 = 0,45 kN/m2
3.1.1. Pole F
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cper = 0,7
Obciazenie charakterystyczne Wy = 0p(ze) X Cper - Gp(2i) X € = 0,45kN/m2 x 0,7 - 0,45kN/m2 x 0,14 =
0,25 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x 0,25 kN/m2 = 0,38 kN/m2
3.1.2. Pole G
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = 0,7
Obciazenie charakterystyczne Wy = qp(Ze) X Cpe,6 - Uplzi) X € = 0,45kN/m2 x 0,7 - 0,45kN/m2 x 0,14 =
0,25 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x 0,25 kN/m2 = 0,38 kN/m2
3.1.3. Pole H
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: ¢e = 0,57
Obciazenie charakterystyczne Wy = qp(ze) X Cpen - Gpl2i) X € = 0,45kN/m2 x 0,57 - 0,45kN/m2 x 0,14
=0,19 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, =1,50 x 0,19 kN/m2 = 0,29 kN/m2
4. Snieg
4.1. Dach dwuspadowy
Potozenie obiektu: strefa 2, wysokosé n.p.m. A=100m
= 5,=0,9kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny = C.=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. t; = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U=0 W/(m2 K) = C-=
1,00
Rodzaj dachu: dach dwuspadowy

10
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Kat potaci dachu o =43°
Kat potaci dachu a, = 43°

= uy = 0,8x(60-0;)/30 = 0,8%(60-43)/30 = 0,45 (przypadek (i) obc. rownomierne)
0,45
() I T T T T
1) ——

(iii) T e—

43° 43

Obcigzenie charakterystyczne s =p; x C, x C; x s, = 0,45 x 1,00 x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 0,41 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe o= 1,50 x 0,41 kN/m2 = 0,61 kN/m>

Autorzy projektu

Konstrukcja

wgr luy. Darinsy Wickalak

vt pryjektant | erownik badowy w special
nrtmeyino-bndewlaed bez agramicz=4
upr. o WEPRTZ49PWOR12
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RYSUNKI TECHNICZNE
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- " ) ZESTAWIENIE NADPROZY UWAGA:
SZCZEGOt OPARCIA STROPU NA SCIANIE ZEWNATRZNEJ ZEBRO ROZDZIELCZE LP | Symbol Liczba D pstalow 7 ey stopy 1. Strop-gestozebrowy na belkach STROPEX TERIVA 4,0/1 wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg
% BELKA STROPOWA . /e ‘ ) P producenta.
| E— / :ma.v_.on sztuk (1340067 "10% = 90stt Rysunek przedstawia propozycje rozmieszczenia prefabrykowanych zeber stropu TERIVA.
@6 co 200mm SIATKA PODPOROWA 22 | 1 | Teriwa4.0/11=2,00m 10 UWAG, W razie potrzeby dostosowat i zoptymalizowaé roztaw podczas realizacji.
B 2 Teriwa 4.0/1 I=3,00m 7 Wimiay itypowe docgé1a budowie 2. Wierice-wszystkie Sciany nodne w poziomie stropu zakoriczy¢ wieficami.
. 3 Teriwa 4.0/1 1=3,80m 14 Prety wieficow taczy¢ z dlugosci na zaktad 55cm.
= ? 112, 4 Teriwa 4.0/1 _-mw 0 9 3. Kominy dylatowaé od stropu przektadka styropianowg gr. 2 cm.
mﬂ_ém 0/11=5,20m Odworzeniekoming 2 cegy e 4, W miejscu oparcia podciggu ha $cianie, nalezy wykona¢ poduszke betonowa gr. min. 15 cm.
5 | Teriwa4.0/11=6,00m 13 - . \% K lub przemurowa¢ 3 warstwami cegty pelnej klasy 150 MPa na zaprawie cementowej marki 10
6 | Teriwa4.0/1ls620m | 10 TR DTAME CEMENTONe, MPa.
Powyrzejdachu kominy murowane 2 cegly 5. Wymiary i poziomu wszystkich elementéw konstrukeyjnych przed wbudowaniem musza zosta
Kiinkierowej w kolorze brazowym. sprawdzone na budowe.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE il
oz MR g | DLUGDS ILosc e wwﬂ__% [m} o MR 8 | DGO ILos¢ . wwﬂ__”_% [m
- Poz. W1- - 100 mb Poz. W3- -1sat. KONSTRUKCJA
217 @6 w1t 6 0,820 215 1 215 | 176,30 w3 1 6 1,420 217 1 217 | 308,14 P
L= 1420 2 1 54,000 4 1 4 216,00 2 v 56,700 8 1 8 453,60 .
< —~ 8gu Poz, W2- -30mb Poz. W4~ -1szt. PROJEKT TECHNICZNY
R L= o_wapo wy 1 6 0,820 110 1 110 90,20 wa 1 6 1,000 13 1 13 13,00
_H atek 5% 2 12 27,400 4 1 4 109,60 2 1 3,171 6 1 6 19,03 temat rysunku:
/ % 3 Poz.zr- -1szt. DLUGOSC RAZEM [m] 321,14 | 47263 RZUT STROPU
N 750 g — 6 0420 | % L % | 403 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 022 | 0838
, 2 1 24,000 1 1 1 24,00 MASA [kg] 7129 | 419,69
A | — 1 217 @6 L= 1420 DLUGOSC RAZEM [m] 30682 | 349,60 MASA CAEKOWITA [kg] 490,98 data e shae arysunk:
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 0,888 1) Onis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (eab : '
MASA [ke] 6811 | 31044 Nw ou” Q”,N_Ma”_ﬁ_ﬂ“" gabarytowy febariowo mel 223 L1 R j
MASA CALKOWITA [kg] 378,56 3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych




ZESTAWIENIE DREWNA

Numer Nazwa Przekrdj Dlugosé Liczba Objetos¢
1600 L 80 elementu m_mama: elementu [cm] sztuk [m3]
| 1 krokiew 80x200 850.0 37 5.032
55,78 |, 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 77 | 77 | 77 Q%ﬁ 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 ﬁ&_ w MMMM“ MNHW% NWNN M NWNM
4 krokiew 80x200 260.0 1 0.042
5 muriata 140x140 1720.0 2 0.674
@ 6 kalenicowa | 140x140 180.0 1 0.035
nlonl 0o 7 kleszcz 60x180 700.0 10 0.755
- _ - @ - - b ol - - _ - _ - . 8 grzeda 60x180 160.0 22 0.374
@ I I 9 stup 140x140 320.0 6 0.378
(D= i — 10 miecz 100x140 160.0 8 0.176
1 11 wymian 80x200 180.0 1 0.029
12 wymian 80x200 140.0 1 0.022
I I I I I I 22 21 I I I I I gy 13 wymian 80x200 120.0 1 0.019
25 (08 € 08 03, O08 T 0% 5 O €98, 0% 9 08 €93, % 08, €% B B lwein [soaw [uho [1 069
F 15 wymian wymian 180.0 1 0.029
16 L@_ 9 {10 || (9} (20 9 i@ 16 platew 180260 | 17200 2 1610
] ﬁo e — B = — —Id MIHmH u_‘\m \IHOH ] ] 17 ﬁ.—mﬁms\ t_—memi 280.0 1 0.040
7 ] 7 7 18 platew platew 340.0 1 0.049
g 1) AWUY wl g 8 19 miecz miecz 1000 4 0.048
I L &5 A8 | [ e | _ \ 20 belka belka 100.0 2 0.028
w DEI0S D= D08 OO0 1 HNC {08 OO O O8O LS D 21 beka | beka | U400 |2 0040
ﬁ ey ] Razem 9550.00 113 10.707
| | 11 6l | i | 14) N | | | 11 | |
15 zadanie:
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6 jednostka projektujgca:
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projektanci:
- W zestawieniu przyjeto naddatek na scieca = 20cm mgr ___<N<_%NMMM\§%UMN
- powyZsze zestawienie jest wyfacznie punktem wyjscia do opracowanaia zstawienia Upr or
szczegdlowego, wykonawca przed zamdwieniem arewna musi sprawazié poprawnost zestawienia
w stosunku do wymiardw na budowie . branza:
DREWNO KLASY C24 KONSTRUKCJA
1, Kaidg krokiew dodatkowo pofaczyc z murlata lub platwia
R .y faza:
przy pomocy 2facza katowego 90 ze wzmocnieniem "rothofixing
praybiajac obustronie min 7 szt. gwoddzi karbowanych 4,0x40mm w kaide ramie zacza PROJEKT TECHNICZNY
od kanatdw dymowych min, 25¢cm,
2. Przy zamawianiu wigZby doliczyc naddatek na polaczenia i przyciecia. temat rysunku:
3, Wszystkiem powierzchnie 2ewngtrzne komindw bedzce w odleglosci mniiejszej ni 30 cm RZUT KONSTRUKCJI DACHU
od elementdw drewnianych wigzby, nalezy otynowat tynkiem cementowym o gr. 25mm.
4, Wilgotnost drewna uiytego do konstrukji dachu nie moze byc wigksza niz 15%
data edycji: skala: nr rysunku:

5. Drewno zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng oraz p.poé przez zastosowanie odpowiednich

Srodkdw dostepnych na rynke. Bm_. 2023 1:100 x<m_ nr 4
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1. Pokrycie z dachowki betonowej angoba
2. Rynny z blachy tytanowo cynkowej mocowane
do okapu hakami co 50cm.

3. Rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej
mocowane do sciany hakami co 100 cm.

4, Styk dachu z kominem uszczelnic fartuchem

2 blachy tytanowo cynkowej gr. 0,5mm,

5. zastosowac wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe.
6. W migjscach newralgicznych - kosze, krawedkzie, kalenice -
zastosowac dodatkowg warstwe membrany.

7. Kominy ponad pofacia dachu wykonac z cegty klinkierowej.
8, Wykonac stale dojscia - fawy kominiarskie - do komindw.
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DACH

odtworzenie szczyt

Ow oraz komindw powyze stropu

475

dachowka cementowa

kontrlaty 40x60 mm
laty 4030 mm
membrana dzchowa

Krokiew 80x200mm

P4 POSADZKA
piyta MFP % mm
styropian EPS 200-036
legary drewniang 100x100mm 100 mm
strop Teriwa 40/1 340 mm
tynk cementowo wpaenny 20 mm

280

626.5

300
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UWAGA:
istniejacg nawierzchnie asfaltowa
uszkodzong podczas prowadzenia

prac nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego

BRUK-BET Promenada kolor Wapien Deworiski  gr.80cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr4,0cm

podsypka z piasku $redniego zageszczona

do stopnia Is=0,9-1,0 gr500cm

grunt istniejacy

120

(min100) 107 (max110)

w
~

75
90

120

budynek przedszkola

2

10

kamien plukany szary| gr100om
wiGknina ogrodnicza

X

BRUK-BET Palisada Novator 11,8x18,75x100cm
+1awa betonowa

WIDOK BALUSTRADY PODJAZDU

1€

WIDOK BALUSTRADY SCHODOW

* BALUSTRADY MUSZA SPEELNIAC WARUNEK PRZENOSZENIA
St POZIOMYCH OKRESLONYCH W POLSKIEJ NORMIE.

* WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRADY,
WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ, RURY 50.

* WYPELNIERNIE BALUSTRADY-RURKI STALOWE S30.

ORONC
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Sl
Db

o

20

75

90

20

3
3

110

12 12 (12 |12 |12 |12 | 12

155-165

7 155-165 7

stupki 950, stal nierdzewna
mocowane do géry muru oporowego

pochwyt S50, stal nierdzewna

wypetnienie 10, stal nierdzewna
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