OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1] 45331000-6 | Technologia kotlowni
1| BCI1.4.7.1.00 | Rurociggi miedziane o sredn. zewn. 28/1,5 mm lutowane m
d.1 6 na Scianie - analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
2| BCl.4.7.1.00 | Rurociggi miedziane o sredn. zewn. 35/1,5 mm lutowane m
d.1 7 na Scianie - analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
3| BCl1.4.7.1.00 | Rurociggi miedziane o sredn. zewn. 42/1,5 mm lutowane m
d.1 8 na scianie - analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4| BCl1.4.7.1.00 | Rurociggi miedziane o sredn. zewn. 54/2,0 mm lutowane m
d.1 9 na Scianie - lutowanie twarde
4 m 4,000
RAZEM 4,000
5| BCl.4.1.1.00 | Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach m
d.1 1 gwintowanych, montowane w wykopie o $srednicy 15 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
6| BCI.4.1.1.00 | Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach m
d.1 3 gwintowanych, montowane w wykopie o srednicy 25 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7| BCl1.4.7.7.00 | Zawor kulowy rownoprzelotowy, mosiezny do wody sredn. | szt
d.1 2 15 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8| BCI.4.7.7.00 | Zawor kulowy rownoprzelotowy, mosiezny do wody $redn. | szt
d.1 4 25 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9| BCI.4.7.7.00 | Zawér kulowy réwnoprzelotowy, mosiezny do wody $redn. | szt
d.1 5 32 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
10| BCI.4.7.7.00 | Zawor kulowy réwnoprzelotowy, mosiezny do wody $redn. | szt
d.1 6 40 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11| BC1.4.7.7.00 | Zawor kulowy rownoprzelotowy, mosiezny do wody sredn. | szt
d.1 7 50 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
12 BCI.4.7.7.01 | Zawor do regulacji skosny, mosiezny $r.15 mm - zawoér szt
d.1 5 rébwnowazacy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| BCI1.4.7.7.01 | Zawoér do regulacji skosny, mosiezny $r.25 mm - zawor szt
d.1 7 rébwnowazgcy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14] KNNR 4 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o Srednicy 15 mm | szt
d.1 NO0O4-
N004041206
00000
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
15| BCI.4.6.4.00 | Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w m
d.1 2 budynkach niemieszkalnych (naktady na 1 m rurociggu)
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39 m 39,000
RAZEM 39,000
16| BCI.4.7.6.00 | Ptukanie instalacji c.o. m
d.1 1
39 m 39,000
RAZEM 39,000
17| BCI.4.10.1.0 | Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONOR M 300" typ | m
d.1 09 MPIS dla rurociggdw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
17 m 17,000
RAZEM 17,000
18 BCI.4.10.1.0 | Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONOR M 300" typ | m
d.1 14 MPIS dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
19| BCI.4.10.1.0 | Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONOR M 300" typ | m
d.1 19 MPIS dla rurociggow o sr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
20| BCI.4.10.1.0 | Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONOR M 300" typ | m
d.1 23 MPIS dla rurociggow o sr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
21 KNNR 4 Kotty stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do | szt
d.1] 0503-03 |90 kW (bez wartosci kotta)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 AW AW1 | Kociot kondensacyjny wiszacy o mocy 80kW wraz z kpl
d.1 automatyka pogodowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23| BCl.4.1.14.0 | Urzadzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem 550 kpl
d.1 04 dm3 bez kosztu urzgdzenia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24| KNNR 4 [ Wymienniki ciepta pojemnosciowe o pojemnosci do 630 szt
d.1| 0507-03 dm3, na cisnienie 1,0 MPa - podgrzewacz zasobnikowy o
poj. 3001
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25| AW AW2 [ Montaz zestawu przytgczeniowego kotta gazowego z kpl
d.1 pompa obiegowa c.o. typ VI PARA 25/1-11 oraz pompa
obiegu podgrzewacza typ VI RS 25/6-3, zaworem
bezpieczenstwa, tréjnikami z zaworem kulowym, zaworami
do napetniania i oprézniania kotta, zaworu odcinajgcego
gazowedo, izolacji cieplnej oraz zestawu
przytagczeniowego do naczynia wzbiorczego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR INSTAL| Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej | szt
d.1[ 0311-02 | 80 dm3 - naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80I, 3bar ze
ztgczem samoodcinajgcym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR INSTAL| Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej | szt
d.1] 0311-02 | 80 dm3 - naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25|, 10bar ze
ztgczem samoodcinajgcym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR INSTAL| Podejscia do pomp cyrkulacyjnych o srednicy zewnetrznej | kpl
d.1[ 0306-01 rury 15 mm,$rednicy nominalnej przytgcza pompy 20 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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29] AW AW3 [ Montaz pompy obiegu cyrkulacji kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30| KNNR 4 | Rozdzielacze do kottéw i instalacji C.o., z rur o $rednicy m
d.1| 0514-03 [ nominalnej do 100 mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
31| KNNR 4 | Zbiorniki kondensatu o pojemnosci do 260 dm3 kpl
d.1] 0512-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32 BCl1.4.4.9.00 | Filtr siatkowy o $r. nominalnej 15 mm szt
d.1 1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33| BCl.4.4.9.00 | Filtr siatkowy o $r. nominalnej 50 mm szt
d.1 6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34 KNNR 4 | Zawory bezpieczenstwa sprezynowe, dla cisnien 0,6 MPa, | szt
d.1[ 0524-02 | o srednicy nominalnej 20 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35 KNNR 4 | Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt
d.1] 0531-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36 KNNR 4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt
d.1[ 0531-04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
37] AW AW4 [ Montaz komina powietrzno-spalinowego ze stali kpl
d.1 nierdzewnej (montaz w istn. przestrzeni komina
dymowego)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38| AW AWS5 | Montaz stacji zmiekczania wody z zaworem kpl
d.1 antyskazeniowym ty BA dn25
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39(BCl.4.11.1.0 | Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej m2
d.1 02 ocynkowanej, o obwodzie do 600 mm tgczone profilami
kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35%
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
40| BCl.4.11.4.0 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw. do 800 mm - do szt
d.1 01 przewodow stalowych i aluminiowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41(BCI.4.11.6.0 | Czerpnie scienne prostokatne typ A o obw. do 1300 mm szt
d.1 01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| 45333000-0 | Instalacja gazowa
42| BCl1.4.8.1.01 | Rurociaggi w instalacjach gazowych, montowanie na m
d.2 3 $cianach budynkéw mieszkalnych, z rur stalowych o
potacz. spawanych przy srednicy 32 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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43[BCI.4.8.1.01 | Rurociagi w instalacjach gazowych, montowanie na m
d.2 8 Scianach budynkéw mieszkalnych, z rur stalowych o
potagcz. spawanych przy srednicy 100 mm - bufor
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
44| BCl.4.8.5.00 | Kurek gazowy przelotowy o srednicy 32mm szt
d.2 4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
45| KNNR 4 [ Proéba instalacji gazowej z rur stalowych o $rednicy do 65 m
d.2 NO004- mm na cisnienie, dla wykonawcy i dostawcy gazu w
NO004030704 [ budynkach niemieszkalnych
00000
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
46| KNR 7-12 [ Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementow m2
d.2[ 0712-01 rurociggdéw,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocg
pakut
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
47 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.2[ 0712-01 stopnia czystosci rurociggu o srednicy zewnetrznej od 58
mm do 219 mm,stan wyjsciowy powierzchni B
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
48| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem rurociggu o srednicy zewnetrznejdo | m2
d.2[ 0712-02 |57 mm farba olejng nawierzchniowa,ogoélnego stosowania
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
49] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem rurociggu o srednicy zewnetrznej do | m2
d.2[ 0712-02 |57 mm farba olejng do gruntowania przeciwrdzewng
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
50( KNNR 4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt
d.2| 0531-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51 AW AWS5 | System detekcji gazu - modut sterowniczy, detektor gazu, | kpl
d.2 zawor elektromagnetyczny, sygnalizator otyczno-
akustyczny
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty demontazowe
52| AW AW6 [ Demontaz instalacji grzewczej wraz z armaturg w kpl
d.3 pomieszczeniu kottowni
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53|BCR.6.9.8.00f Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego typu KZ-3, kpl
d.3 1 STREBEL, ECA IN, KZ-5 - o powierzchni ogrzewalnej do
6,5 m2 analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54(BCR.6.9.9.00| Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego - o poj. do 100 | szt
d.3 7 dm3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55[BCR.6.9.11.0f Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody - 0 poj. | szt
d.3 06 do 250 dm3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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