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II.1 Oświadczenie Projektanta 

Ja niżej podpisany, oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy dotyczący inwestycji: 
„Budowa oświetlenia terenu w ramach zadania: „Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego na 
podstawie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie osiedla Słowackiego w Konstantynowie Łódzkim” 

 
Nazwa i adres obiektu: 
Sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego 

 
Działki numer ewid.: 132/46, 132/35, 132/36, 132/38 

Obręb: K-14 
Jedn. ewid.: 100801_1 Konstantynów Łódzki 

Powiat:  pabianicki 
Województwo: łódzkie 

 
 
Inwestor: 
Gmina Konstantynów Łódzki 
Ul. Zgierska 2 
95-050 Konstantynów Łódzki 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Dzielna, sierpień 2023 

……………………..………………………………….. 
Projektant  

(branża elektryczna) 
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Szczególne warunki realizacji robót 

Właścicieli terenu, na którym realizowane będą prace, należy poinformować o planowanym terminie realizacji 
prac z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

Prace prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych oraz w niniejszej dokumentacji 
projektowej. 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do  robót zwróci się do Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim 
w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót w terenie objętym opracowaniem. 
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III.1  CZĘŚĆ OPISOWA 
III.1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Konstantynów Łódzki 
w ramach przebudowy układu drogowego na osiedlu Słowackiego na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu 
w rejonie osiedla Słowackiego w Konstantynowie Łódzkim 

III.1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na obszarze objętym inwestycją brak jest infrastruktury oświetlenia obszaru wskazanego w warunkach przyłączenia.  

III.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

W celu oświetlenia obszaru wymieniowego z warunkach przyłączenia projektuje się sieć oświetlenia ulicznego. 
Zasilenie zestawów oświetleniowych oraz doziemnego naświetlacza nastąpi z projektowanej szafki sterowania 
oświetleniem ulicznym. Szafka ta będzie zasilona z projektowanego wg odrębnego opracowania złącza kablowo-
pomiarowego posadowionego przy bloku na dz. 132/46. Kabel YAKXS 4x35mm2 należy wyprowadzić z 
projektowanego wg odrębnego opracowania złącza kablowo-pomiarowego w kierunku projektowanej szafki 
oświetleniowej posadowionej przy wyżej wymienionym ZKP. Projektuje się rozdzielnicę oświetlenia ulicznego 
wyposażoną w aparaty sterowania oświetleniem ulicznym, zabezpieczenia obwodowe oraz moduł sterowania 
ściemnianiem opraw. 
Projektuje się sieć kablową YAKXS 5x25mm2 o długości w rzucie 116m i długości całkowitej 146m jako obwód 1. W 
projektowanym zestawie oświetleniowym nr O-01 zastosować złącze rozgałęźne TB-2 i zasilić kolejne zestawy 
oświetleniowe  nr O-02 – nr O-04 z fazy L1, projektowaną doziemną oprawę nr O-05 zasilić z fazy L2. Projektuje się 
sieć kablową nN YKY 3x2,5mm2 o długości w rzucie 11m i długości całkowitej 16m jako obwód 2, jako zasilanie oprawy 
nr O-05. Projektuje się sieć kablową YAKXS 5x25mm2 o długości w rzucie 30m i długości całkowitej 33m jako obwód 
3. Koniec kabla należy wpiąć do szafki sterowniczej zamontowanej w ścianie bloku nr 11 do czasu realizacji kolejnego 
etapu przebudowy oświetlenia ulicznego. 
Kabel nN w wykopie otwartym układać na głębokości nie mniejszej niż 0,8m. Kabel należy układać linią falistą (z 

zapasem 1-3%) na podsypce z piasku 10cm, następnie kabel przysypać równomiernie warstwą piasku o grubości 

10cm i warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm. Na tak przysypany kabel należy ułożyć folię koloru niebieskiego. 

Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm, a szerokość nie mniejszą niż 20cm. W miejscach skrzyżowania kabla 

z innymi urządzeniami lub drogami oraz w miejscach zbliżeń projektowanego kabla do innych kabli, rurociągów lub 

innych obiektów należy zachować szczególne warunki ułożenia kabla. Rów kablowy należy zasypywać stopniowo 

zagęszczając grunt warstwami. Przed wykonaniem ewentualnego przewiertu/przecisku należy ustalić dokładną 

istniejącej infrastruktury podziemnej krzyżującej się z projektowanym kablem nN. Kabel wprowadzany i 

wyprowadzany z przepustu rurowego powinien być prowadzony tak aby jego powłoka lub osłona nie ocierała się o 

krawędzie otworów rury i aby kabel nie zaciągał gruntu do wnętrza przepustu. Zaleca się aby na czas wprowadzania 

i przeciągania kabla przez przepust umieścić we wlocie rury, dzielonego, gładkiego kielicha (metalowego lub z 

twardego tworzywa sztucznego), a bezpośrednio przy wylocie rury rolki kablowej. Koniec kabla wprowadzanego do 

przepustu rurowego powinien być ciągnięty za pomocą liny przesuniętej uprzednio przez przepust i przymocowanej 

do ucha głowicy ciągnącej lub pończochy kablowej nałożonej na koniec kabla. W przypadku gdy przepust jest nie 

dłuższy niż 3 m dopuszcza się wsuwanie (wpychanie) kabla bez ciągnięcia go liną. 

Przy oznaczeniu kabli powinny być spełnione następujące wymagania: 

 kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości trasy kablowej zaopatrzone w trwałe oznaczniki (opaski 

kablowe) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach 

charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach i wejściach do kanałów; 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

 numer ewidencyjny linii (nazwa) lub nazwy obiektów (urządzeń, które linia łączy) 

 typ kabla, 

 skrót lub znak firmowy użytkownika kabla i ewentualnie dane kontaktowe; 

 rok ułożenia kabla. 

Roboty ziemne należy prowadzić używając sprzętu przeznaczonego do wykonywania tego typu robót. W miejscach 

zbliżeń do obiektów podziemnych typu inne kable, rurociągi, itp. prace ziemne należy prowadzić ręcznie, 

ze szczególną ostrożnością. Należy zawiadomić właścicieli urządzeń kolidujących z projektowaną linią kablową o 

terminie wykonania robót celem wyznaczenia przez nich nadzoru nad robotami.  

Po ułożeniu kabla, przed jego zasypaniem należy bezwzględnie wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 



 

oraz zgłosić wykonanie robót do Inwestora celem dokonania odbioru robót ulegających zakryciu. Roboty kablowe 

należy wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa”. W miejscach zbliżeń do obiektów podziemnych typu inne kable, rurociągi, itp. prace ziemne należy 

prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością. 

Ochronę przeciwprzepięciową stanowią projektowane i istniejące ograniczniki przepięć na linii nN oraz w stacji 

transformatorowej. Dla sieci nN ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym powinna się opierać na 

zastosowaniu samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieci TN-C jako system ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym. W obwodach odbiorczych należy stosować system samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie               

TN -S przy pomocy wyłączników przeciwporażeniowych nadprądowych stanowiących ochronę uzupełniającą. 

Uziom dodatkowy powinien być wykonany z płaskownika Fe/Cu 25x4mm i prętów o średnicy min. 16mm 

ocynkowanych ogniowo. Dla urządzeń nN podlegających uziemieniu i ochronie przeciwporażeniowej wykonać należy 

uziom o rezystancji nieprzekraczającej wartości 10 ῼ, Jeżeli po dokonaniu pomiarów, otrzymany wynik przekracza 

wartość dopuszczalną, należy rozbudować uziom o dodatkowe pręty o średnicy Φ16mm i długości 1.5m w odległości 

min. 1.5m od siebie. Rozbudowa uziomu powinna być akceptowana przez Inspektora Nadzoru. Poszczególne 

elementy instalacji należy łączyć przy użyciu elementów dedykowanych dla uziemienia ocynkowanego ogniowo lub 

poprzez spawanie (połączenie spawane zabezpieczyć np. taśmą Denso). 

Wytyczenie zgodnie z projektem trasy linii kablowej, miejsca posadowienia słupów oraz inwentaryzację 

powykonawczą winna dokonać uprawniona jednostka geodezyjna. Realizacja prac przez Wykonawcę winna nastąpić 

po uzgodnieniu z Inwestorem szczegółowego harmonogramu prac. Całość robót powinna być wykonana przez 

Wykonawcę, który posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszym opracowaniem pod 

nadzorem osoby posiadającej odpowiednie Uprawnienia Budowlane. Należy zwrócić szczególną uwagę na uwagi 

zawarte w protokole z Narady Koordynacyjnej, zgłoszone przez inne branże oraz podane w punkcie „Szczególne 

warunki realizacji robót”. Materiały użyte do realizacji inwestycji wynikającej z niniejszego opracowania powinny 

spełniać wymagania odpowiednich norm. Po wykonaniu pracy należy sprawdzić zgodność faz, dokonać pomiarów 

oporności izolacji, ciągłości żył kabla, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Z 

przeprowadzonych pomiarów i prób sporządzić protokoły i przekazać je Inwestorowi. Całość prac wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami. Dopuszczenie urządzeń innych producentów niż podano i dobrano w 

opracowaniu jest możliwa za zgodą inwestora i projektanta o ile mają one parametry zbliżone lub lepsze od 

zaprojektowanych. Wszystkie elementy sieci należy oznakować tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie 

z WBSE tom 10 z dnia 18.10.2021. 



 

III.2 CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 

III.2.1 Dobór zabezpieczeń obwodów oświetleniowych 
 

Dobór zabezpieczeń obwodów zalicznikowych oświetleniowych: 
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obwód 01 YAKXS 5x25mm  
L1   

28 4 1 112,0 0,5 S301B 3A 

obwód 02 YAKXS 5x25mm  
L2   

19 1 1 19,0 0,1 S301B 2A 

 

Dobór zabezpieczeń w RSOU: 

moc obliczeniowa obwodów 
zalicznikowych SUMA 

prąd obciążenia 

dobrane zabezpieczenie 

Pc [W] 

 

131,0 0,6 
S301C 16A – w projektowanej szafce 
sterowaniem oświetleniem 
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Dobór zabezpieczeń opraw w słupach oświetleniowych:  

nr oprawy 
moc oprawy prąd obciążenia  

dobrane zabezpieczenie 
[W]    

O-01 28 0,13 D01/E14 1A  

O-02 28 0,13 D01/E14 1A  

O-03 28 0,13 D01/E14 1A  

O-04 28 0,13 D01/E14 1A  

O-05 19 0,09 D01/E14 1A  

 

III.2.2 Dobór sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 
Projektuje się sieci kablowe wykonane kablami z żyłami roboczymi aluminiowymi na napięcie znamionowe U0/U = 
0,6/1 kV.  
Zestawienie projektowanych kabli: 

odcinek typ kabla 
długość w rzucie 

długość 
całkowita 

[m] [m] 

RSOU YAKXS 4x35mm2 2 6 

O-01 YAKXS 5x25mm2 28 33 

O-02 YAKXS 5x25mm2 19 24 

O-03 YAKXS 5x25mm2 33 38 

O-04 YAKXS 5x25mm2 25 30 

O-05 YKY 3x2,5mm2 11 16 

obw. 3 YAKXS 5x25mm2 30 33 

Razem: 
YAKXS 5x25mm2 135 158 

YAKXS 4x35mm2 2 6 

 YKY 3x2,5mm2 11 16 

 

III.2.3 Dobór stanowisk słupowych  
Zestawienie typów stanowisk słupowych nN 

nr oprawy typ słupa ustój/fundament 

O-01 BEAM I LED 7m B-70 

O-02 BEAM I LED 7m B-70 

O-03 BEAM I LED 7m B-70 

O-04 BEAM I LED 7m B-70 
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IV  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
IV.1. Zestawienie materiałów montowanych 

Lp. Nazwa materiału Typ Ilość j.m. 

1 Punkt świetlny RUNA 4 LED 1 szt 

2 Hermetyczne złącze kablowe  IP68 1 szt 

3 Zestaw oświetleniowy BEAM I LED 7m 28W 3500lm 4 szt 

4 Ustój, fundament B-70 4 szt 

5 Wkładki bezpiecznikowe nN D01/E14 1A 5 szt 

6 Złącze słupowe 
TB-1 złącze rozgałęźne 3 

szt 
TB-2 złącze rozgałęźne 1 

7 Kable 

YAKXS 5x25mm2 158 

m YKY 3x2,5mm2 16 

YAKXS 4x35mm2 6 

8 Folia niebieska  146 mb 

9 Piasek  10 m3 

10 Rury ochronne 

DVK 75 49 

m KR 75 2 

KR 50 3 

11 RSOU  2 kpl 

12 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 

S301C 16A 1 

szt S301B 2A 1 

S301B 3A 1 

13 Uziom R<10Ω wg potrzeb  

 Do wszystkich konstrukcji dodatkowo śruby montażowe, taśmy  i obejmy, elementy łączeniowe oraz niezbędny drobny 
materiał tj. końcówki i złączki 

 Dopuszczenie urządzeń innych producentów niż podano i dobrano w opracowaniu jest możliwa jedynie za zgodą 
inwestora i projektanta o ile mają one parametry zbliżone lub lepsze od zaprojektowanych. 

 Oznaczniki kablowe według potrzeb 

 



proj. zestaw oświetleniowy BEAM I LED 
7m, 28W 3500lm 
nr O-01

proj. ZK1+ZP1
odrębne opracowanie

proj. sieć kablowa nN YAKXS 4x35mm²
k-k ZKP - RSOU
dł. 2/6m

proj. szafka sterowania oświetleniem ulicznym
RSOU

proj. sieć kablowa nN YAKXS 5x25mm²
dł. 30/33m - obwód 3
zabezpieczyć koniec kabla w szafce sterowniczej 
do czasu realizacji kolejnego etapu 

proj. sieć kablowa nN YAKXS 5x25mm²
dł. 28/33m - obwód 1 

proj. sieć kablowa nN YAKXS 5x25mm²
dł. 33/38m - obwód 1 

proj. sieć kablowa nN YAKXS 5x25mm²
dł. 25/30m - obwód 1 

proj. sieć kablowa nN YAKXS 5x25mm²
dł. 19/24m - obwód 1 

proj. sieć kablowa nN YKY 3x2,5mm²
dł. 11/16m - obwód 2 

proj. zestaw oświetleniowy BEAM I LED 
7m, 28W 3500lm
nr O-04proj. zestaw oświetleniowy BEAM I LED 

7m, 28W 3500lm
nr O-03

proj. zestaw oświetleniowy BEAM I LED 
7m, 28W 3500lm

nr O-02

proj. doziemna najzadowa oprawa RUNA 4 LED 19W
nr O-05

R-1÷2

R-3÷4

R-5
R-6

R-7÷8

R-9÷10

R-11

R-12

R-13
R-14

R-15

Gmina Konstantynów Łódzki

AZAKO Sp. z o.o., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia
Konstantynów Łódzki, ul. Słowackiego, gm. Konstantynów Łódzki

Projekt Techniczny S.IPK.230080.P

Paweł Kowalczyk LOD/1927/POOE/12

Krystian Ślęzak

Plan Zagospodarowania Terenu 08.2023 1:500

E-01

Legenda:
Granica opracowania
Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna nN
Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna nN - odrębne opracowanie
Teksty i opisy inwestycji
Oznaczenie numerów działek biorących udział w projekcie

                      Rura ochronna DVK - wykop otwarty

Zestawienie typów i długości rur ochronnych

symbol typ, średnica długość [m]

R-1 DVK 75 3,0

R-2 DVK 75 3,0

R-3 DVK 75 1,0

R-4 DVK 75 1,0

R-5 DVK 75 16,0

R-6 DVK 75 8,0

R-7 DVK 75 1,0

R-8 DVK 75 1,0

R-9 DVK 75 1,0

R-10 DVK 75 1,0

R-11 DVK 75 2,0

R-12 DVK 75 1,0

R-13 DVK 75 2,0

R-14 DVK 75 3,0

R-15 DVK 75 5,0
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1m

KR50
1m

KR50
1m

proj. RSOU

YAKXS 4x35mm²
kier. RSOU

l=2/6m

R<10Ω

KR75
1m

proj. ZK1+ZP1
odrębne opracowanie

proj. sieć kablowa nN YAKXS 5x25mm²
dł. 30/33m - obwód 3

zabezpieczyć koniec kabla w szafce sterowniczej 
do czasu realizacji kolejnego etapu

proj. DVK 75 
dł. (3+1+16)=20m

proj. sieć kablowa nN YAKXS 5x25mm²
dł. 28/33m - obwód 1

proj. DVK 75 
dł. (3+1+8)=12m

proj. zestaw oświetleniowy BEAM I LED 
7m, 28W 3500lm
nr O-01

proj. sieć kablowa nN YAKXS 5x25mm²
dł. 19/24m - obwód 1, L1

proj. sieć kablowa nN YAKXS 5x25mm²
dł. 33/38m - obwód 1, L1 

proj. sieć kablowa nN YAKXS 5x25mm²
dł. 25/30m - obwód 1, L1

proj. zestaw oświetleniowy BEAM I LED 
7m, 28W 3500lm
nr O-02

proj. zestaw oświetleniowy BEAM I LED 
7m, 28W 3500lm
nr O-03

proj. zestaw oświetleniowy BEAM I LED 
7m, 28W 3500lm
nr O-04

proj. DVK 75 
dł. (1+1)=2m

proj. DVK 75 
dł. (1+2+1)=4m

proj. DVK 75 
dł. (2+3+5)=10m

proj. sieć kablowa nN YKY 3x2,5mm²
dł. 11/16m - obwód 2, L2

proj. doziemna najzadowa oprawa 
RUNA 4 LED 19W
nr O-05

proj. DVK 75 
dł. 1m

Gmina Konstantynów Łódzki

AZAKO Sp. z o.o., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia
Konstantynów Łódzki, ul. Słowackiego, gm. Konstantynów Łódzki
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Schemat ideowy sieci nN
- stan projektowany

08.2023

E-02

Legenda:

Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna nN
Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna nN 
- odrębne opracowanie
Teksty i opisy inwestycji

                      Rura ochronna DVK - wykop otwarty
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Uwaga:
* L1 - zasilenie zestawów oświetleniowych BEAM I LED
   L2 - zasilenie doziemnej oprawy RUNA 4 LED
   L3 - rezerwa
Dopuszcza się zastosowanie osprzętu/materiałów o 
parametrach równoważnych z zastosowanymi
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Sposób ułożenia kabla nN w rowie kablowym

Gmina Konstantynów Łódzki

AZAKO Sp. z o.o., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia
Konstantynów Łódzki, ul. Słowackiego, gm. Konstantynów Łódzki
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Sposób ułożenia kabla nN
w rowie kablowym

08.2023
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adaptacja zgodnie ze schematem - rys. E-02
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