OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje przebudowe ukfadu drogowego na osiedlu Stowackiego w Konstantynowie t6dzkim. Zaprojektowano drogi wewnetrzne
dla pojazdéw, drogi dla pieszych i miejsca postojowe (lokalizacja zgodnie z rysunkiem D-01) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, montaz
elementéw matej architektury, tj. zestawow tawek wraz z koszami na $mieci, trzepakéw na dywany, stojakéw rowerowych itd. (lokalizacja zgod-
nie z rysunkiem D-01)

Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu.

Projektowane rzedne wysoko$ciowe nawierzchni w zakresie opracowania nalezy uksztattowa¢ w taki sposob, aby zapewnic¢ ciggly spadek pod-
tuzny i poprzeczny w kierunku docelowych odbiornikéw wod opadowych (projektowane wpusty deszczowe - lokalizacja wg rysunku D-01) - ich
celem jest usprawnienie odptywu wod opadowych z powierzchni jezdni. Nawierzchnie drog dla pieszych i miejsc postojowych nalezy dostosowac¢
do projektowanych rzednych nawierzchni jezdni drég wewnetrznych oraz istniejgcych rzednych terenéw przylegtych. Projektowany uktad wyso-
kosciowy dostosowano do istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu.

Wysokosci odkrycia kraweznikow:

- kraweznik 15x30x100 - 8cm

- kraweznik 15x22x100 - 2cm

Odprowadzenie wéd deszczowych z obrebu terenu inwestycji - za pomocg projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych do docelowych
odbiornikéw (wpusty deszczowe) - przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejacego sposobu odwodnienia przedmiotowej ulicy.
Szczegotowe rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia zgodnie z projektem branzy wod-kan.

Do budowy projektowanego odwodnienia uktadu drogowego nalezy zastosowac:

rury PP strukturalne Dz=300mm (SN12),

rury PP strukturalne Dz=200mm (SN8),

rury PP strukturalne Dz=150mm (SN8),

studzienki Sciekowe z betonu min. C35/45, nasigkliwosci max 5%, W-8, F-150, o srednicy D500/620mm, z osadnikiem

wpusty deszczowe z rusztami uchylnymi kotnierzowymi z zeliwa sferoidalnego 420x620 mm, klasy min D400 (wg PN-EN 124), przykrawezniko-
we lub kraweznikowe

wpust rynnowy z przegubowa regulacjg kata odptywu 360°, pokrywa zeliwna,

tudnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych posiadajgce nastepujgce parametry beton min. C40/50, nasigkliwosci max 5%,
wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150. Studnie winny posiadaé kinete prefabrykowang z wpasowanymi tulejami przejsciowymi z uszczel-
ka do potaczen rur. Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu produkcji
tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przej$é szczelnych poprzez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetono-
wania przej$¢ szczelnych, Sciany dennic winny by¢ prostopadte do osi kolektora gtéwnego. Kregi wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i
tluszcze. Studnie muszg by¢ wyposazone w odpowiednie przejscia szczelne z uwzglednieniem $rednic i materiatu rur. Do potgczenia rur ze stud-
niami nalezy zastosowac kré¢ce dostudzienne o dtugosci dopasowanej do srednicy rur. Kregi posiada¢ bedg zamontowane stopnie ztazowe ze-
liwne.

wilazy kanalizacyjne zeliwno-betonowe wg PN-EN 124, klasa D400 kN z trwale przymocowang uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem kor-
pusu, lub korpusem bez kotnierza tzw. "ptywajgcy”, pokrywg wentylowang z min. dwoma otworami na haki.

Przewiduje sie wykonanie o$wietlenia terenu objetego inwestycjg w postaci 4 szt. latarni oswietleniowych oraz jednego naswietlacza studni
ozdobnej. Szczegdtowe rozwigzania projektowe w zakresie o$wietlenia zgodnie z projektem branzy elektroenergetyczne;.

Zasilenie zestawdw oswietleniowych oraz doziemnego naswietlacza nastapi z projektowanej szafki sterowania o$wietleniem ulicznym. Szafka ta
bedzie zasilona z projektowanego wg odrebnego opracowania ztgcza kablowo-pomiarowego posadowionego przy bloku na dz. 132/46. Kabel
YAKXS 4x35mm2 nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego wg odrebnego opracowania ztgcza kablowo-pomiarowego w kierunku projektowanej
szafki oswietleniowej posadowionej przy wyzej wymienionym ZKP. Projektuje sie rozdzielnice o$wietlenia ulicznego wyposazong w aparaty ste-
rowania oswietleniem ulicznym, zabezpieczenia obwodowe oraz modut sterowania $ciemnianiem opraw.

Projektuje sie sie¢ kablowg YAKXS 5x25mm2 o dtugosci w rzucie 116m i dtugosci catkowitej 146m jako obwod 1. W projektowanym zestawie
os$wietleniowym nr O-01 zastosowacé ztgcze rozgatezne TB-2 i zasili¢ kolejne zestawy oswietleniowe nr O-02 - nr O-04 z fazy L1, projektowana
doziemng oprawe nr O-05 zasili¢ z fazy L2. Projektuje sie sie¢ kablowg nN YKY 3x2,5mm2 o diugosci w rzucie 11m i dtugosci catkowitej 16m ja-
ko obwdd 2, jako zasilanie oprawy nr O-05. Projektuje sie sie¢ kablowg YAKXS 5x25mm2 o dtugosci w rzucie 30m i dtugosci catkowitej 33m jako
obwdd 3. Koniec kabla nalezy wpiaé¢ do szafki sterowniczej zamontowanej w $cianie bloku nr 11 do czasu realizacji kolejnego etapu przebudowy
oswietlenia ulicznego.

Projekt zaktada przeprowadzenie takze prac przygotowawczych polegajacych na usunigeciu zakrzaczen oraz 11 szt. drzew. W ramach prac roz-
biérkowych nalezy zdemontowac te elementy nawierzchni, ktére sg niezbedne do wykonania inwestycji. Ponadto nalezy dokonac rozbidrki bu-
dynku kolidujgcego z nowoprojektowanym uktadem drogowym. Nalezy takze wykona¢ zabezpieczenie istniejgcych kabli sieci elektroenergetycz-
nych i teletechnicznych przebiegajgcych pod jezdnig i miejscami postojowymi rurami ostonowymi dwudzielnymi. Wszelkg istniejgcg armature
uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo dostosowujac jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Tereny zieleni zahumu-
sowac i obsia¢ trawg. W ramach komepnsacji przyrodniczej nalezy wykona¢ naszadzenia zatepcze.

Konstrukcja jezdni i miejsc postojowych

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 5/6 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
5. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja chodnikéw z kostki betonowe;j :

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1



ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Jednostkowe naktady rzeczowe pozycji przedmiarowych ustalono wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i innych. Pozycje dla ktérych
nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejgce katalogi "per analogia" lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii
prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla robot o zblizonej technologii i rzeczywistych nakita-
déw materiatowych podanych w opisie technologii.

3. W zwigzku z brakiem wytycznych od Zamawiajgcego odnos$nie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutéw z wczesniej zawartych uméw na
analogiczne roboty budowlane, przyjmuje sie nastepujgce zatozenia do kosztorysowania:

3.1. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg rynkowych stawek dla 3 kwartatu
2023r.

3.2. Ceny jednostkowe materiatéw i sprzetu okreslone zostajg w oparciu o:

3.2.1. poziom $rednich cen jednostkowych z uwzglednieniem kosztéw zakupu za 3 kwartat roku 2023 opublikowany w SEKOCENBUD, INTER-
CENBUD

3.2.2.w przypadku braku danych w w/w publikaciji, przyjeto poziom cen z cennikéw producenckich lub dostawcéw materiatéw ogolnie dostepnych
publikowanych na stronach internetowych.

4. Wywoz urobku z robot ziemnych, ztomu, gruzu oraz pozostatosci z karczunku drzew i krzakéw przyjeto na odlegtosé 10 km.

5. Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- dokumentacja projektowo wykonawcza,

- przedmiar robét (ilosci oraz rodzaj robot zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowo wykonawczej),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

6. Przy wycenie przyjgc nalezy, ze poszczegolne pozycje przedmiaru robot zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowo wykonawczg, STWiORB, sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg projektowo wykonawczg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlanych.
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Przebudowa uktadu drogowego na Osiedlu Stowackiego przy ul. Stowackiego w Konstantynowie £é6dzkim
1 BRANZA DOROGOWA
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych - tra- [km
d.1.1/0119-03 sa drég w terenie réwninnym
analogia
162/1000 km 0,162
RAZEM 0,162
2 D.M.00.00.00 | Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i de-  |kpl.
d.1.1]analiza in- montaz)
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 D.M.00.00.00 |Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej szt.
d.1.1]analiza in-
dywidualna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-01 |D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. do 55 cm) szt.
d.1.1]0103-05
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5/KNR 2-01 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. do 55 cm) szt.
d.1.1]0105-05
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6/KNR 2-01 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.1]0108-05
50/10000 ha 0,005
RAZEM 0,005
7/KNR 2-01 |D.01.02.01 Wywozenie dtuzyc poza teren budowy - drewno i pozostatosci z kar- m3
d.1.1/0110-01 czunku zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego
0110-04
4,20 m3 4,200
RAZEM 4,200
8/KNR 2-01 |D.01.02.01 Wywozenie karpiny poza teren budowy - drewno i pozostatosci z kar- |mp
d.1.1/0110-02 czunku zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego
0110-05
4,50 mp 4,500
RAZEM 4,500
9|KNR 2-01 |D.01.02.01 Wywozenie gatezi, dragowiny i karczy poza teren budowy - drewno i mp
d.1.1{0110-03 pozostatosci z karczunku zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Za-
0110-05 mawiajgcego
14,93 mp 14,930
RAZEM 14,930
10/KNR 2-01 |D.01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po- |m?2
d.1.1/0126-01 mocg spycharek
0126-02
695,00 m?2 695,000
RAZEM 695,000
11/KNR 2-01 |D.01.02.02 |Zatadunek humusu koparkami z odwozem samochodami samowyta-  |m3
d.1.1{0207-01 dowczymi na odktad - humus do pézniejszego wykorzystania
analogia
poz.68 m3 56,500
RAZEM 56,500
12|KNR 2-01 |D.01.02.02 |Zatadunek humusu koparkami z wywozem samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0207-01 dowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji
0214-03
analogia
poz.10*0,20-poz.11 m3 82,500
RAZEM 82,500
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.21 Rozbidérka elementéw drogi i sieci podziemnych
13|KNR AT-03 |D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm m2
d.1.2./0102-03/04
1|analogia
22,00 m?2 22,000
RAZEM 22,000
14/KNR AT-03 |D.01.02.04  |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2./0101-02
1
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
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15/KNR AT-03 |D.01.02.04 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych na gt. 12 cm - dociecie trylinkina |m
d.1.2./0101-04 + dowigzaniu
1|KNR AT-03
0101-05
analogia
6,40 m 6,400
RAZEM 6,400
16/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki) o gru- |m?2
d.1.2.|0811-01 bosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
488,00 m?2 488,000
RAZEM 488,000
17|KNR 2-31 |D.01.02.04  |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce ce- |[m?2
d.1.2.|0815-07 mentowo-piaskowej
1
344,00 m?2 344,000
RAZEM 344,000
18/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na m2
d.1.2./0815-07 podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
84,00 m?2 84,000
RAZEM 84,000
19|/KNR 2-31 |D.01.02.04  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o gru- m?2
d.1.2./0804-03 bosci 10 cm
1/0804-04
58,00 m?2 58,000
RAZEM 58,000
20|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos-|m2
d.1.2./0802-07 ci20 cm
1/0802-08
poz.13 m2 22,000
RAZEM 22,000
21|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gru- |m?2
d.1.2./0802-03 bosci 10 cm
1
poz.18 m2 84,000
RAZEM 84,000
22|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.2./0813-03 wo-piaskowej
1
290,00 m 290,000
RAZEM 290,000
23|KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2./0812-03
1
poz.22*0,06 m3 17,400
RAZEM 17,400
24|/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2./0814-02
1
373,00 m 373,000
RAZEM 373,000
25|KNR 2-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2.|0207-03 dowaniu samochodami samowytadowczymi poza teren budowy - gruz z
1/0214-04 rozbiérki zagospodarowac¢ zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
analogia
poz.13*0,08+poz.16*0,12+p0oz.17*0,07+poz.18*0,08+poz.19*0,10+poz. |m3 149,122
20*0,20+p0z.21*0,10+p0z.22*0,15*0,30+poz.23+p0oz.24*0,08*0,30
RAZEM 149,122
26|KNR 4-051 |D.01.02.04 |Demontaz studni wodociagowych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |kpl.
d.1.2.|0409-01 + o gtebokosci 2 m z odkopaniem i zasypaniem oraz wywiezieniem gruzu
1|KNR 4-05I z rozbiorki samochodami samowytadowczymi poza teren budowy - gruz
0409-02 z rozbiorki zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
analogia
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
27 D.01.02.04 Demontaz istniejgcych elementéw matej architektury wraz z odwiezie- |kpl.
d.1.2.|analiza in- niem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie Konstanty-
1|dywidualna nowa todzkiego (trzepaki, tawki, kosze itp.)
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 Rozbiérka budynku
28/KNNR-W 9 (D.01.02.04 Demontaz przytgczy napowietrznych z przewoddéw nieizolowanych z przew.
d.1.2.|0701-03 wejsciem na stup lub z drabin
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1,00 przew. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 4-04 |D.01.02.04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2./0506-05
2
3,5%4+5%4 m 34,000
RAZEM 34,000
30|KNR 4-04 |D.01.02.04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.2./0509-03
2
5*56 m?2 25,000
RAZEM 25,000
31/KNR 4-04 |D.01.02.04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy gru-|ms3
d.1.2.|0305-03 bosci ptyty stropowej do 20 cm
2
5*5%0,20 m3 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR 4-04 |D.01.02.04 |Rozebranie $cian kanatéw z cegty o grubosci 1 ceg. - rozebranie komi- |m2
d.1.2./0109-02 na
2
4,50%(0,7*2+0,4*2) m?2 9,900
RAZEM 9,900
33|KNR 4-04 |D.01.02.04 |Burzenie muréw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej o wysokos$ci |m3
d.1.2.|0602-01 do 4 m ponad terenem przy uzyciu miotéw pneumatycznych
2
(4,60*2*3,50+5,00*2*3,50)*0,25 m3 16,800
RAZEM 16,800
34/KNR 4-04 |D.01.02.04 |Burzenie taw z betonu o grubosci 20-30 cm przy uzyciu miotéw pneu- |m3
d.1.2./0603-02 matycznych
2
(4,60"2+5,00"2)*0,30*0,80 m3 4,608
RAZEM 4,608
35|KNR 4-04 |D.01.02.04 |Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu mtotow m3
d.1.2.|0603-07 pneumatycznych
2
4,60*5,00*0,15 m3 3,450
RAZEM 3,450
36|KNR 2-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2./0207-03 dowaniu samochodami samowytadowczymi poza teren budowy - gruz z
2|0214-04 rozbiorki zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
analogia
p0z.31+p0z.32*0,12+p0z.33+p0z.34+p0z.35 m3 31,046
RAZEM 31,046
1.3 Zabezpieczenie podziemnych linii kablowych
37|KNR 2-01 |D.01.03.01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi  |m
d.1.3/0701-0102 dwudzielnymi PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm wraz z odkopaniem i
+ KNR 2-01 zasypaniem gruntem dowiezionym G1
0207-01
0214-03 +
KNNR 5
0706-01 +
KNNR-W 9
0814-01 +
KNR 2-01
0705-0103
+ KNR 2-01
0236-01
analogia
32,00 m 32,000
RAZEM 32,000
38|KNR 2-01 |D.01.03.04 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami ochronnymi |m
d.1.3/0701-0102 dwudzielnymi PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm wraz z odkopaniem i
+ KNR 2-01 zasypaniem gruntem dowiezionym G1
0207-01
0214-03 +
KNNR 5
0706-01 +
KNNR-W 9
0814-01 +
KNR 2-01
0705-0103
+ KNR 2-01
0236-01
analogia
60,00 m 60,000
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RAZEM 60,000
1.4 Roboty ziemne
39|KNR 2-01 |D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.1.4{0207-01 D.02.01.01 20 m3 w gruncie kat. I-1l z wywozem urobku samochodami samowyta-
0214-03 dowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji
analogia
poz.41*0,47 <jezdnia> 395,646
poz.45*0,47 <miejsca postojowe> 143,961
p0z.49*0,20 <chodnik> 105,740
poz.52*0,30%0,45 <krawezniki betonowe 15x30> 40,095
poz.53*0,30%0,45 <krawezniki betonowe 15x22> 20,385
poz.54*0,18%0,45 <obrzeza betonowe 8x30> 24,705
-poz.25 <gruz z rozbiorki> -149,122
-poz.10*0,20 <zdjety humus> -139,000
A (obliczenia pomocnicze) =======
442,410
poz.39A*0,98 m3 433,562
RAZEM 433,562
40|KNR 2-01 |D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-ll z wywozem m3
d.1.4/0301-01 D.02.01.01 urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z
0214-03 kosztami utylizacji
analogia
poz.39A*0,02 m3 8,848
RAZEM 8,848
1.5 Jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
41|KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.1.5/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.44 m2 841,800
RAZEM 841,800
42|KNR 2-31 |D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gru- |m?2
d.1.5/0114-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.44 m?2 841,800
RAZEM 841,800
43|KNR 2-31 |D.04.05.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 - gru- |m?2
d.1.5/0114-05 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
poz.44 m?2 841,800
RAZEM 841,800
44/KNR 2-31 |D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z mikrofaza, koloru szarego |m2
d.1.5/0511-03 o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
841,80 m?2 841,800
RAZEM 841,800
1.6 Miejsca postojowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
45|KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.1.6/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.48 m2 306,300
RAZEM 306,300
46|KNR 2-31 |D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gru- |m?2
d.1.6/0114-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.48 m?2 306,300
RAZEM 306,300
47|KNR 2-31 |D.04.05.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 - gru- |m?2
d.1.6/0114-05 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
poz.48 m?2 306,300
RAZEM 306,300
48|/KNR 2-31 |D.05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z mikrofaza, koloru grafito- |m?2
d.1.6/0511-03 wego o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5
cm
306,30 m?2 306,300
RAZEM 306,300
1.7 Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
49|KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.1.7/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.51 m?2 528,700
RAZEM 528,700
50/KNR 2-31 |D.04.05.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gru- |m?2
d.1.7/0114-05 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.51 m2 528,700
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RAZEM 528,700
51|KNR 2-31 |D.05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z mikrofazg, koloru czerwo- |m?2
d.1.7/0511-03 nego o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5
cm
528,70 m?2 528,700
RAZEM 528,700
1.8 Elementy ulic
52|KNNR 6 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.1.8/0403-03 nowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5
cm
297,00 m 297,000
RAZEM 297,000
53|KNNR 6 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.1.8{0403-03 nowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5
cm
151,00 m 151,000
RAZEM 151,000
54/KNR 2-31 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem faw betono-  |m
d.1.8/0407-05 + wych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
KNR 2-31
0402-04
305,00 m 305,000
RAZEM 305,000
1.9 Mata architektura
55 D.10.00.00 |tawki parkowe z oparciem - dlugos¢ siedziska 180 cm szt
d.1.9|analiza in-
dywidualna
9,00 szt 9,000
RAZEM 9,000
56 D.10.00.00 |Kosze na $mieci stalowe ocynkowane malowana proszkowo o pojem- |szt
d.1.9]analiza in- nosci min. 60 |
dywidualna
9,00 szt 9,000
RAZEM 9,000
57 D.10.00.00 |Stojaki na rowery - min. 5 stanowiskowe szt
d.1.9|analiza in-
dywidualna
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
58 D.10.00.00 |Trzepak szt
d.1.9|analiza in-
dywidualna
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
59 D.10.00.00 |Montaz tablicy informacyjnej szt
d.1.9|analiza in-
dywidualna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
60 D.10.00.00 Przestawienie kosza na psie odchody szt
d.1.9|analiza in-
dywidualna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
61/KNR 2-31 |D.07.02.01 Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. min. |szt.
d.1.10{0702-01 50 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR 2-31 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.10{0703-02
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|/KNR AT-04 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocg mas che- |m2
d.1.10]{0204-02 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - koloru
biatego
7,00 m?2 7,000
RAZEM 7,000
64|KNR 2-31  |D.07.01.01 Mechaniczne malowanie nawierzchni farbg chlorokauczukowg - koloru |m2
d.1.10/0706-06 niebieskiego
analogia
6*3,6 m?2 21,600
RAZEM 21,600
1.1 Roboty wykonczeniowe
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65/KNR 2-31 |D.01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.1.11|1406-04 wych
7,00+1,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
66/KNR 2-31 |D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.11{1406-03
11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000
67|KNR 2-31 |D.01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.11|1406-05
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
68|KNR 2-21 |D.09.01.01 Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim (ziemia |m3
d.1.11/0218-03 urodzajna (humus)
poz.69*0,10 m3 56,500
RAZEM 56,500
69|KNR 2-21 |D.09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez na- |m2
d.1.11/0401-01 wozenia - pomiedzy odmulanym rowem a poboczem
565,00 m?2 565,000
RAZEM 565,000
70|KNR 2-21 |D.09.01.01 Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.1.11/0310-07 kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m -
klon kulisty; obwdd pnia min. 12 - 14 cm; z wykonaniem stabilizacji
pnia poprzez montaz 3 impregnowanych palikéw z drewna $rednicy 6-7
cm wraz z potpalikami oraz wigzan tasmg ogrodowa
30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
71 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.11]analiza in-
dywidualna
poz.1 km 0,162
RAZEM 0,162
2 BRANZA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
21 Roboty ziemne
72|/KNR 2-01 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie geode- | m
d.2.1/0119-03 zyjne i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
analogia
130,00 m 130,000
RAZEM 130,000
73|KNR AT-11 |D.03.02.01 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,5 m w gruncie kat. |-l w m3
d.2.1/0104-04 + umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 z wywozem
KNR AT-11 urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z
0108-01 + kosztami utylizacji
KNR AT-11
0108-04
analogia
630,02 m3 630,020
RAZEM 630,020
74/KNR-W 2- |D.03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl.
d.2.1{18 0903-01
analogia
12,00 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
75/KNR-W 2- |D.03.02.01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw kpl.
d.2.1/18 0903-06
analogia
12,00 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
76|KNR-W 2- |D.03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-|kpl.
d.2.1/18 0901-01 nych typu lekkiego
analogia
7,00 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
77|KNR-W 2- |D.03.02.01 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-  |kpl.
d.2.1{18 0901-06 kacyjnych typu lekkiego
analogia
7,00 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
78|/KNR-W 2- |D.03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm (piasek) |m3
d.2.1/18 0511-03
130,20*1,10*0,2 <Dz=300mm> m3 28,644
17,12*1,00*0,20 <Dz=200mm> m3 3,424
33,33%0,95%0,20 <Dz=150mm> m3 6,333
8%1,50%1,50*0,20 <studnie DN=1000mm> m3 3,600
RAZEM 42,001
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79|KNR-W 2- |D.03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm (ttuczen 0/ |m3
d.2.1/18 0511-03 31,5mm)
11*1,50*1,50*0,20 <studzienki wpustow> m3 4,950
RAZEM 4,950
80|KNR-W 2- |D.03.02.01 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm (beton C12/15) m3
d.2.1/18 0510-04
8*1,50*1,50*0,20 <studnie DN=1000mm> m3 3,600
RAZEM 3,600
81|KNR-W 2- |D.03.02.01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2.1/01 0312- 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l - obsypka rur piaskiem dowie-
0401 zionym 50 cm ponad wierzch rury.
136,82 m3 136,820
RAZEM 136,820
82|KNNR 1 D.03.02.01 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.2.1/0214-03 z. wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
0.2.11.4. zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 20 cm) - kat. gruntu
9911-03 I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - piaskiem dowiezionym
399,16 m3 399,160
RAZEM 399,160
83 D.03.02.01 Odwodnienie wykopow kpl.
d.2.1|analiza in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty montazowe
84|/KNR 9-20 |D.03.02.01 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowana, fgczo- |m
d.2.2/0103-04 nych kielichowo. Rury Dz=300mm PP SN12 strukturalne
130,20 m 130,200
RAZEM 130,200
85|KNR 9-20 |D.03.02.01 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowana, faczo- |m
d.2.2|0103-02 nych kielichowo. Rury Dz=200mm PP SN8 strukturalne
17,12 m 17,120
RAZEM 17,120
86|KNR 9-20 |D.03.02.01 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowana, faczo- |m
d.2.2/0103-01 nych kielichowo. Rury Dz=150mm PP SN8 strukturalne
33,33 m 33,330
RAZEM 33,330
87|KNR-W 2- |D.03.02.01 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych -  |m2
d.2.2|18 0611-01 pierwsza warstwa
8*1,50%1,50 m?2 18,000
RAZEM 18,000
88|KNR-W 2- |D.03.02.01 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych -  |mz2
d.2.2/18 0611-02 kazda nastepna warstwa
poz.87 m?2 18,000
RAZEM 18,000
89|KNR-W 2- |D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.2|{18 0513-01 kopie o gtebokosci 2,5m
+ KNR-W 2-
18 0513-02
8,00 stud. 8,000
RAZEM 8,000
90|KNR-W 2- |D.03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i sy- |szt.
d.2.2|18 0524-01 fonem oraz wpustem deszczowym z uchylnym rusztem kotnierzowym z
zeliwa sferoidalnego 420x620 mm
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
91|KNR-W 2- |D.03.02.01 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr. 500 mm z osadnikiem i sy- |szt.
d.2.2|18 0524-01 fonem oraz wpustem rynnowym z przegubowg regulacjg kata odptywu
360°, pokrywa zeliwna
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
92|KNR 4-01 |D.03.02.01 Wigczenie rury Dz=300 mm do istniejgcej studni betonowej za pomoca |szt.
d.2.2|0209-02 + szczelnego przejscia (in situ)
KNR-W 2-
18 0527-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR 2-18 |D.03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. Dz=300 mm m
d.2.2|0804-04
analogia
poz.84 m 130,200
RAZEM 130,200
94|/KNR 2-18 |D.03.02.01 Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r. Dz=200 mm m
d.2.2|0804-02

analogia
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poz.85 m 17,120
RAZEM 17,120
95/KNR 2-18 |D.03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
analogia
poz.86 m 33,330
RAZEM 33,330
96 D.03.02.01 Kamerowanie kanalizacji m
d.2.2|analiza in-
dywidualna
poz.84+poz.85+poz.86 m 180,650
RAZEM 180,650
2.3 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wigczenie do ist. studni w w ul. Stowackiego
97|KNR AT-03 |D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm m2
d.2.3|/0102-03/04
analogia
3,02,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
98|KNR AT-03 |D.01.02.04 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.3|0101-02
3,0+3,0+2,0 m 8,000
RAZEM 8,000
99|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos-|m?2
d.2.3|0802-07 ci20 cm
0802-08
2,80*1,50 m?2 4,200
RAZEM 4,200
100|KNR 2-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.3/0207-03 dowaniu samochodami samowytadowczymi poza teren budowy - gruz z
0214-04 rozbiorki zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
analogia
p0z.97*0,08+p0z.99*0,20 m3 1,320
RAZEM 1,320
101|KNR 2-31  |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.2.3/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.99 m2 4,200
RAZEM 4,200
102|KNR 2-31  |D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gru- |m?2
d.2.3/0114-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.99 m2 4,200
RAZEM 4,200
103|KNR 2-31 |D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, |m?2
d.2.3/0114-07 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.99 m2 4,200
RAZEM 4,200
104 | KNR AT-03 [D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.2.3|0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.97 m2 6,000
RAZEM 6,000
105|KNR 2-31 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11W 50/70 m2
d.2.3|0310-01 KR1 warstwa wigzgca o gr. 4 cm
poz.97 m2 6,000
RAZEM 6,000
106 KNR AT-03 [D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.2.3|0202-02 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.97 m2 6,000
RAZEM 6,000
107|KNR 2-31 |D.05.03.06 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 KR1|m2
d.2.3|0310-05 warstwa $cieralna o gr. 4 cm
0310-06
poz.97 m2 6,000
RAZEM 6,000
3 BRANZA ELEKTRYCZNA - BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
108/ KNR 2-01  [D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie geode- |m
d.3/0119-03 zyjne i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
analogia
148,00 m 148,000
RAZEM 148,000
109|KNNR 5 D.01.03.02 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-II m3
d.3|0701-04
(0,6*0,9)*148,00 m3 79,920
RAZEM 79,920
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110|/KNR 2-01 [D.01.03.02 |Zatadunek i wywdz urobku z kopania rowdw kablowych samochodami  |m3
d.3|0207-01 samowytadowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji
0214-03
analogia
poz.109 m3 79,920
RAZEM 79,920
111|KNNR 5 D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6|m
d.3|0706-02 m - gr. 10 cm
148,00 m 148,000
RAZEM 148,000
112|KNNR 5 D.01.03.02 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - ka- |m
d.3|0707-03 bel YAKXS 5x25mm?2
158,00 m 158,000
RAZEM 158,000
113|KNNR 5 D.01.03.02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - ka- |m
d.3|0707-02 bel YAKXS 4x35mm2
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
114|KNNR 5 D.01.03.02 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - ka- |m
d.3(0707-01 bel YKY 3x2,5mm2
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
115|KNNR 5 D.01.03.02  |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. |[m3
d.3|0702-04 I-II - piaskiem dowiezionym
analogia
(0,6*0,8)*148,00 m3 71,040
RAZEM 71,040
116|KNR 5-10 |D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - ru- {m
d.3(0303-01 ra DVK 75
analogia
49,00 m 49,000
RAZEM 49,000
117|KNNR 5 D.01.03.02 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - rura KR 75 m
d.3(0113-01
analogia
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
118 KNNR 5 D.01.03.02  |Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - rura KR 50 m
d.3(0113-01
analogia
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
119|KNNR 5 D.01.03.02 |Montaz latarr oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem |kpl.
d.3{1007-02 fundamentu prefabrykowanego - zestaw o$wietleniowy BEAM | LED
7m 28W 3500Im z fundamentem B-70
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
120 D.01.03.02 |Montaz i podigczenie doziemnej oprawy najezdniowej RUNA 4 LED szt.
d.3|analiza in- 19w
dywidualna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNNR 5 D.01.03.02 |Szafka oswietleniowa - rozdzielnica oswietlenia ulicznego wyposazona |kpl.
d.3/1006-02 w aparaty sterowania oswietleniem ulicznym, zabezpieczenia obwodo-
analogia we oraz modut sterowania $ciemnianiem opraw.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNNR 5 D.01.03.02 |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat. kpl.
d.3|0605-02 gruntu Il
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
123|KNNR 5 D.01.03.02 |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat. |kpl.
d.3|0605-07 -1l
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
124 D.01.03.02 |Badania i pomiary kpl.
d.3|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




