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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(aktualny tekst jednolity) niniejszym oswiadczam, ze przedktadany projekt architektoniczno -
budowlany / wykonawczy sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Temat opracowania:

»PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO NA OSIEDLU SLOWACKIEGO
PRZY UL. SLOWACKIEGO W KONSTANTYNOWIE LODZKIM”

BUDOWA KANALU DESZCZOWEGO | ODWODNIENA UKLADU DROGOWEGO

Projektant:

mgr inz. tukasz Adamkiewicz

LOD/4651/PWBS/22 s
(podpis)
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest budowa kanatu deszczowego, ktérego zadaniem bedzie odbior wéd
deszczowych z przebudowywanego uktadu drogowego na Osiedlu Stowackiego przy ul.
Stowackiego w Konstantynowie £.édzkim.

Z nowo projektowanego ukfadu drogowego wody deszczowe bedg odprowadzane za
posrednictwem wpustéw i kanatdw deszczowych do istniejgcego kanatu deszczowego
w ulicy Stowackiego Dz=300mm.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej w sktad ktérej
wchodzi¢ bedzie réwniez projekt: przebudowy ukfadu drogowego itp.

1.2  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e budowe kanatu deszczowego Dz=300mm SB1+SB8
e budowe wpustéw ulicznych i przykanalikow

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 9/23 z dnia 14.08.2023 r. (11T.6221.9.2023.JP) wydanymi
przez Urzad Miejski w Konstantynowie todzkim w projekcie nalezy przewidzie¢ odprowadzanie
wod deszczowych z Osiedla Stowackiego do istniejgcej kanalizacji deszczowej Dz=300mm
zlokalizowanej w ul. Stowackiego poprzez istniejaca studnie.

1.3 Lokalizacja inwestycji
Wojewddztwo: todzkie

Powiat: pabianicki

Gmina: Konstantynow t6dzki
Miejscowos$¢: Konstantynow t.odzki

Przebudowywany odcinek uktadu drogowego na terenie Osiedla Stowackiego znajduje sie w
miejscowosci Konstantynéw Lodzki miedzy ul. Stowackiego, ul. Zgierskg i ul. Pitsudskiego.

1.3 Materialy wyjsciowe
Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:
— opis przedmiotu zamodwienia, okresSlony przez Zamawiajgcego na etapie
postepowania,
— umowa z Zamawiajgcym,
— mapa do celow projektowych w skali 1:500,
— inwentaryzacja projektanta,
— ustalenia z Zamawiajgcym oraz zarzgdcg drogi,
— warunki techniczne nr 9/23 z 14.08.2023 r. nr pisma 11T.6221.9.2023.JP,
— inwentaryzacja geodezyjna,
— wizja lokalna w terenie,
— dokumentacja fotograficzna.
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2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY
2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym ukfad drogowy na omawianym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni z ptyt
betonowych (trylinka) o szerokosci zmiennej (Srednio ok. 3,5m). Stan techniczny jezdni ocenia
sie jako dostateczny, widoczne sg czesto wystepujgce ubytki i nieréwnosci spowodowane przede
wszystkim znacznym wiekiem istniejgcej nawierzchni betonowej ($lady erozji). Wzdtuz jezdni
obustronnie wystepujg chodnik z ptyt betonowych Ilub kostki betonowej zlokalizowany
bezposrednio przy jezdni. W czasie wizji lokalnej stwierdzono réwniez wystepujace praktycznie
na catej dtugosci remontowanej drogi deformacje i ubytki istniejgcych kraweznikéw betonowych.
Dodatkowo w obrebie jezdni betonowej wystepujg liczne nieréwnosci poprzeczne i podtuzne. Na
przedmiotowym odcinku uktad drogowy przebiega na terenie obszaru zabudowanego. Istniejgca
zabudowa ma charakter miejski.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
e sieC kanalizacji deszczowej,
o siec elektroenergetyczna,
e sjec teletechniczna,
e sie¢ wodociggowa,
o sie¢ gazowa,
e sieC cieptownicza,
e sieC kanalizacji sanitarne;j.

Przedmiotowy odcinek uktadu drogowego przebiega w catosci przez tereny z zabudowg
wielorodzinng. Na przedmiotowym odcinku wyjazd z terenu osiedla krzyzuje sie z drogg
gminng ul. Stowackiego.

Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sg zielencami. Wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejgcym powierzchniowo
na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu oraz w pewnym
zakresie do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Stowackiego.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jednolity)
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W przypadku gruntow spoistych nalezy pamietaé, ze ich nosnos¢ zachowana zostaje pod
warunkiem nienaruszenia struktury lub niezawilgocenia. Wzrost wilgotnosci gruntéw spoistych
bedzie prowadzit do ich uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie warto$ci parametrow
wytrzymatosciowych tych gruntéw. Zwiekszy sie rowniez ich odksztatcalnos¢. Grunty o grupie
no$nosci innej niz G1, nalezy ulepszy¢ do grupy nosnosci G1. Podtoze o grupie nosnosci G1
mozna osiggnac¢ za pomocay: - wymiany podtoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu
niewysadzinowego (piasek, pospdtka lub tluczen zageszczany warstwami). Dla podioza
nawierzchni o grupie G4 Ilub poza klasami Gi mozna wykona¢ jego wzmocnienie
geosyntetykiem; - wzmocnienia podtoza przez wykonanie pod konstrukcjg warstwy z gruntéw
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stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym); - ulepszajgc
grunt w goérnej warstwie podtoza w inny sposéb pod warunkiem uzyskania wymaganego
wzmocnienia.

2.3 Projektowane rozwigzania

Odwodnienie projektowanego ukfadu drogowego zostanie wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi 9/23 z 14.08.2023 r. nr pisma 11T.6221.9.2023.JP wydanymi przez Urzad Miejski
w Konstantynowie £odzkim. Cato$é robot zwigzanych z ww. budowg nalezy wykonaé pod
nadzorem Uzytkownika, zgodnie z instrukcjg producentéw materiatdw zastosowanych do
realizacji.

Projektowane odwodnienie  stuzy¢ bedzie odprowadzaniu wdd  deszczowych
z przebudowywanego ukfadu drogowego na Osiedlu Stowackiego przy ul. Stowackiego w
Konstantynowie £.odzkim.

W ulicach na terenie Osiedla Stowackiego zaprojektowano odcinki kanatu deszczowego
Dz=300mm PP strukturalne SN12 o tacznej dtugosci L=130,2m. Projektowane wpusty
wigczone zostang do projektowanego kanatu deszczowego.

Odwodnienie ukfadu drogowego bedzie realizowane za posrednictwem 5 projektowanych
wpustow ulicznych przykraweznikowych w ulicach na terenie Osiedla WP1, WP2, WP3, WP4,
WPS5.

W projekcie zastosowano typowe prefabrykowane wpusty uliczne przykraweznikowe
z osadnikiem i zasyfonowaniem.

Przykanaliki do wpustéw zaprojektowano z rur Dz=200mm PP strukturalne SN8.

Wiaczenia przykanalikow od wpustéw do kanatu deszczowego wykonane zostang za
posrednictwem projektowanych studni betonowych.

W miejscu wigczenia kanatu do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej SBist. nalezy
wykonac przejscie szczelne, w razie koniecznosci przeku¢ istniejgcg kinete i na nowo jg
wyrobié. W studni wykonaé kinete kierunkowg dla doptywow istniejgcych i projektowanych.
Uszczelni¢ przejscia kanatéw istniejgcych przez sciany studni. W przypadku gdy wtaz do istn.
studni zlokalizowany bedzie w ztym miejscu nalezy przekreci¢ ptyte pokrywowg i przekué
stopnie ztazowe.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy potwierdzi¢ rzedne wigczenia
projektowanego kanatu do istniejgcej studni kanalizacji deszczowe.

Armature kanalizacyjng nalezy przebudowaé dostosowujgc rzedne wierzchu armatury do
stanu projektowego. W przypadku zmiany niwelety terenu powodujgcej przekroczenie
granicznych wysokosci komina wtazu tj. 0,05-0,5m nalezy obnizy¢ lub podwyzszy¢ studnie
kanalizacyjng. Regulacja armatury na istn. sieci winna by¢ wykonana przez wykonawce robot
drogowych pod nadzorem.

Projektowane elementy odwodnienia uktadu drogowego wykonane zostang w wykopie
otwartym.

W ramach budowy uktadu odwodnienia zaprojektowano przykanaliki z rur Dz=150mm PP
strukturalne SN8 celem odprowadzenia wod deszczowych z powierzchni dachéw budynkow
wielorodzinnych. Witaczenia rur spustowych do przykanalikéw nalezy wykonac poprzez
projektowane wpusty rynnowe z osadnikiem.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy wykona¢ wykop kontrolny w celu
ustalenia rzeczywistej rzednej przedtuzanych siegaczy i odejscia kanalizacji sanitarnej
oraz istniejgcego uzbrojenia krzyzujgcego sie z nimi (w szczegdlnosci istniejgcego
wodociggu). W razie stwierdzenia réznic wysokosciowych pomiedzy stanem istniejgcym a
zatozeniami projektowymi nalezy wykonac¢ niezbedne zmiany umozliwiajgce odprowadzenie
Sciekdw z danej posesji oraz unikniecie kolizji z projektowanym kanatem deszczowym oraz
istniejgcy infrastruktura.
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3 SZCZEGOLY ROZWIAZANIA
3.1 Dane techniczne przewodoéw projektowanych
Do budowy projektowanego odwodnienia uktadu drogowego nalezy zastosowac:

e rury PP strukturalne Dz=300mm (SN12),

o rury PP strukturalne Dz=200mm (SN8),

o rury PP strukturalne Dz=150mm (SN8),

o studzienki sciekowe z betonu min. C35/45, nasigkliwosci max 5%, W-8, F-150, o
Srednicy D500/620mm, z osadnikiem

e wpusty deszczowe z rusztami uchylnymi kotnierzowymi z zeliwa sferoidalnego
420x620 mm, klasy min D400 (wg PN-EN 124), przykraweznikowe lub

e wpusty deszczowe z rusztami uchylnymi kotnierzowymi z zeliwa sferoidalnego
420x620 mm, klasy min D400 (wg PN-EN 124), kraweznikowe

e wpust rynnowy z przegubowg regulacjg kata odptywu 360°, pokrywa zeliwna,

e studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych posiadajgce
nastepujgce parametry beton min. C40/50, nasigkliwo$ci max 5%, wodoszczelno$ci
W8 i mrozoodpornosci F150. Studnie winny posiada¢ kinete prefabrykowang z
wpasowanymi tulejami przejsciowymi z uszczelkg do potgczen rur. Przejscia rur przez
sciany studzienek wykonaé¢ jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne
podczas etapu produkcji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w Scianach dennic i
montazu przejS¢ szczelnych poprzez ich wklejanie. W celu poprawnego
zabetonowania przejs¢ szczelnych, sciany dennic winny by¢ prostopadte do osi
kolektora gtéwnego. Kregi wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i tluszcze.
Studnie muszg by¢ wyposazone w odpowiednie przejscia szczelne z uwzglednieniem
srednic i materiatu rur. Do potgczenia rur ze studniami nalezy zastosowac krocce
dostudzienne o dtugosci dopasowanej do Srednicy rur. Kregi posiadac beda
zamontowane stopnie ztazowe Zeliwne.

e wilazy kanalizacyjne zeliwno-betonowe wg PN-EN 124, klasa D400 kN z trwale
przymocowang uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem korpusu, lub korpusem
bez kotnierza tzw. ,ptywajgcy”, pokrywg wentylowang z min. dwoma otworami na haki.

Tabela nr 1 Zestawienie podstawowych materiatow
Lp. | Rodzaj materiatu Jedn. | e | Uwagi
miary
Wopusty deszczowe z uchylnym rusztem
kotnierzowym z Zeliwa sferoidalnego
1 420x620 mym przykraweznikowe Iu% szt. |5 PN-EN 124:2000
kraweznikowe
2 | pustynnowy 2 przegubowa regulacia | i1, |6 PN-EN 1451-1: 2001
gta odptywu 360°, pokrywa Zeliwna
3 Studzienki Sciekowe DN620/500mm t 11
zasyfonowane z osadnikiem szt
taczna dtugosc
4 | Rury Dz=300mm PP SN12 strukturalne |m 130,20 | BN-8971-06.01
PN-EN 1916:2005
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taczna dtugosc¢
5 |Rury Dz=200mm PP SN8 strukturalne |m 17,12 |BN-8971-06.01
PN-EN 1916:2005
taczna dtugosc¢
6 |Rury Dz=150mm PP SN8 strukturalne |m 33,33 |BN-8971-06.01
PN-EN 1916:2005

7 | Studnie kanalizacyjne

DN 1000 mm z prefabrykowanych szt. |8 wg PN-EN 917:2004
kregéw betonowych

8 | Wiazy kanalizacyjne
zeliwno-betonowe, klasa D400 kN szt. |8 wg. PN-EN 124:2000

3.2  Zakres prac przygotowawczych
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét budowlano-montazowych przy realizacji
projektowanego odwodnienia uktadu drogowego, nalezy wykonaé nastepujgce prace
przygotowawcze:

e powiadomi¢ zainteresowane strony o zamiarze przystgpienia do robét

o okresli¢ w terenie zakres robét i uzyskaé zgode na czasowe zajecie terenu

e zapewniC bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego oraz dojazd dla pojazdéw stuzb

specjalnych (straz, pogotowie, policja itp.)
e zorganizowac zaplecze wykonawcy robot

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodéw uzbrojenia
podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodow sieci i
przytaczy wodociggowych, gazowych, cieptowniczych oraz kabli energetycznych i
teletechnicznych.

Roboty w zasiegu sieci i przytgczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wtasciwego uzytkownika istniejgcego uzbrojenia.

3.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg wykonywane sprzetem mechanicznym i recznym (przy zblizeniu do
istniejgcych sieci) jako wykop waskoprzestrzenny, umocniony palami stalowymi (wypraskami)
lub systemem obudowy boksowe;.

Przewiduje sie catkowitg wymiane gruntu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktorych sieci znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji deszczowej. Wykopy bedg prowadzone w gruncie kategorii .

Ziemia z wykopow wywieziona bedzie na miejsce wyznaczone przez Inwestora. Grunt z
wykopow nalezy odwies¢ na wysypisko.

Na wyréwnanym dnie wykopu, nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci warstwy
20 cm. Wskaznik zageszczenia podsypki powinien wynosic¢ Js=0,98.

Zasypke wykonac piaskiem dowiezionym, drobno i Srednioziarnistym (grupa G1 wg ATV A127)
do wysokosci 0,50 m nad wierzch rury z doktadnym ubiciem, a dalej warstwami
15 - 20 cm z zageszczeniem do wskaznika Js = 1,0 (lub wynikajgcego z opracowania
drogowego).

W przypadku gdy na dnie wykopow wystgpig grunty spoiste zaleca sie niezwtocznie zasypac
je 10 cm warstwg chudego betonu.
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Jezeli w trakcie wykonywania prac budowlanych okaze sie, ze na dnie wykopu zalegajace
grunty rodzime niespoiste majg niewystarczajgcy wspoétczynnik zageszczenia do osiggniecia
w warstwie podsypki pod projektowang infrastrukture wspoétczynnika zageszczenia 1s20,98
nalezy je zages$cic¢ a w razie koniecznosci wykona¢ wzmochienie gruntu.

Podczas prowadzenia robot, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy
barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym —
ostrzegawczym. W miejscach przejsé dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé przestrzegajgc zasad i przepisow BHP, normy
PN-99/B-10736 oraz PN-EN 1610. Minimalna przestrzen robocza miedzy Scianka rury scianka
wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosi¢ 0,40m.

34 Roboty montazowe
Ukfad wysokosciowy zaprojektowany zostat w oparciu o projektowane i istniejgce rzedne
drogowe, rzedne istniejgcych kanatéw i pozostatego uzbrojenia.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producentéw rur, stosujgc
odpowiedni sprzet i narzedzia. Rury uktadac na kacie podparcia réwnym 90°.
Do robét montazowych przewiduje sie uzycie dzwigu samochodowego.

Zageszczanie mozna wykonywa¢ sposobem mechanicznym za pomocg zageszczarek
wibracyjnych. Kazdorazowo przed zasypaniem wykonanych przykanalikow Wykonawca
powinien zawiadomi¢ Nadzér Inwestycji oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru tych
robot.

Studnie wpustow ulicznych nalezy posadowi¢ na warstwie wyrbwnawczej z kruszywa (ttuczen,
zwir) o uziarnieniu 0-32mm o grubosci 20cm.

Po skohczeniu prac montazowych nalezy wykonaé inspekcje TV utozonego kanatu, aby
sprawdzi¢ poprawnosé przebiegu trasy, jego spadku, potgczenia rur i ich ztgczy, wykrycia
ewentualnych uszkodzen utozonego kanatu.

Odwaodnienie uktadu drogowego zostanie zrealizowane metodg wykopu otwartego.

3.5 Roboty odwodnieniowe

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego w rejonie inwestycyjnym wody gruntowe
wystepujg na poziomie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca prac we wlasnym
zakresie wykona projekt odwodnienia wykopdw.

3.6 Préba szczelnosci

Probe szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Prébe
przeprowadzi¢ z uzyciem wody na eksfiltracje.

Miejscem poboru wody do prob szczelnosci bedg pobliskie istniejgce hydranty p.poz na sieci
wodociggowej. Wykonawca przed przystgpieniem do ptukania kanatu wystgpi do MPWIK ze
szkicem pokazujgcym z ktérego punktu pobierana bedzie woda.

Za zgodag uzytkownika sieci dopuszcza sie nie wykonywania proby cisnienia na krotkich
odcinkach przykanalikow ograniczajgc sie do kamerowania.

3.7 Organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu na czas budowy, o ile bedzie konieczny, zostanie opracowany w
odrebnym projekcie.

Strona | 9

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO NA OSIEDLU StOWACKIEGO PRZY UL.
StOWACKIEGO W KONSTANTYNOWIE t ODZKIM"

3.8 Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catym odcinku roboét. Jest
to szczegolnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robot w miejscu ogolnie dostepnym a
szczegolnie w pasie drogowym.

4 OBLICZENIA HYDROLOGICZNE | HYDRAULICZNE

Dane wyjsciowe do obliczen przyjete zostaly na podstawie opracowania danych
literaturowych.

Granice zlewni i wielkosci powierzchni dla poszczegdlnych rodzajach zagospodarowania
przedstawiono na zatgczniku do niniejszych obliczen.

Obliczenia hydrologiczne wykonane zostaty w celu okreslenia sptywéw jednostkowych z
powierzchni zlewni oraz dla okreslenia wielkosci przeptywdw obliczeniowych, miarodajnych
dla okreslenia przekrojow sieci.

Obliczenia hydrologiczne wykonane zostaty wg wzoru:

dm3
Q=F Y- ¢ qmax <S )

gdzie:

Q — odptyw z powierzchni zlewni (przeptyw w kanale)

F —powierzchnia zlewni naturalnej

Y —  wspofczynnik sptywu

¢ —  wspoiczynnik opdznienia

Qmax — maksymalny sptyw jednostkowy przy zatozeniu prawdopodobienstwa

pojawienia sie deszczu oraz czasie trwania deszczu miarodajnego
Parametry przyjete do obliczeh przedstawione zostaty w tabeli obliczeniowe;.

Obliczenia hydrauliczne sieci wykonane zostaty z wykorzystaniem nomogramu do wzoru
Manninga:
1 2 1 m
Vzr_z'Rh /3.2 (?)
gdzie:
V —predkos¢ przeptywu
n —wspotczynnik szorstkoSci
Ry — promien hydrauliczny
i— spadek dna kanatu
n —wspotczynnik szorstkosci
R, — promien hydrauliczny
i— spadek dna kanatu
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Dane hydrologiczne:

- prawdopodobiehstwo pojawienia deszczu -p = 50%

- czas trwania deszczu miarodajnego

- maksymalny sptyw jednostkowy

-tm = 15min

3
- gmax =177%%

Wspoditczynnik sptywu powierzchniowego

s-ha

- pas jezdni Y —0,95
- powierzchnia dachu Y —0,95
- wjazdy do posesji z kostki Y —0,80
- chodnik Y —0,80
- pobocze - kruszywo Y —0,60
- Zielen Y —0,10
. . . . . . Natezenie
Rocis) | oaviomi | Poviereenie| Webdemnk | Wapdenik | gpszcny | Odptreze
powierzchni yw Piyw P miarodajnego
Nazwa [ha] 4 1) [dm?3/s] [dm3/s*ha] | m3/s
Powierzchnia
jezdni - 0,085 0,95 1,0 14,29
bitumiczna
Powierzchnia
dachéw 0,090 0,95 1,0 15,13
Powierzchnia | Kanalizacja
chodnikai | deszczowa
parkingow — ul. 0,084 0,80 1,0 177,0 11,89
kostka | Sjowackiego
Powierzchnia
pobocza - 0,020 0,60 1,0 2,12
kruszywo
Powierzchnia
biologicznie 0,080 0,10 1,0 1,42
czynna
Razem:| 44,85 |0,045
Przeptyw obliczeniowy dla catej zlewni 44,85 I/s
dla Qmax = 0,045 m3/s minimalna srednica kanatu DN 300mm
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5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

o W zakresie zagrozenia z tytutu mozliwosci zasypania gruntem i upadku z wysoko$ci
przy prowadzeniu robét zagrozenia takie wystepowac bedg w rejonie prowadzenia
robét kanalizacyjnych w gtebokich wykopach.

e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych itp. bedg wystepowac przy robotach w rejonie prowadzenia robot
kanalizacyjnych oraz obiektéw technologicznych z nimi zwigzanymi.

e Przy wykonywaniu robot kanalizacyjnych nalezy wzig¢ pod uwage zagrozenie dla
bezpieczenstwa istniejgcych pobliskich budynkéw i budowli zwigzane
z zageszczaniem wibracyjnym (lub uderzeniowym) zasypki wykopow.

o W zakresie zagrozenh od linii komunikacyjnych przy prowadzeniu robot zagrozenia
takie wystepowacé bedg w zwigzku z ruchem drogowym a takze ruchem i praca
sprzetu i transportu na budowie.

¢ Na terenie budowy wystepujg linie kablowe sn i nn, na ktére nalezy zwréci¢ uwage
przy robotach ziemnych.

6 UWAGI

o Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wlazy, klapy, studnie, itp.)
muszg by¢ $cisle wypoziomowane do projektowanych powierzchni elementéw
uktadu drogowego;

o W przypadku natrafienia podczas wykonywania robé6t budowlanych na grunty
nienosne tj. np. namuty, torfy, nalezy je wymienic¢ na zageszczony grunt piaszczysty
zgodnie z PN-88/B-04481;

o W trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ wytycznych
ochrony podtoza gruntowego zgodnie z PN-81/B-03020 nie dopuszczajgc do
naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia;

o W czasie robét budowlano - montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP;

e Miejsca sytuacyjnych oraz wysokosciowych dowigzan projektowanych elementow
nalezy sScisle dopasowaé¢ do elementéw stanu istniejgcego oraz projektowanego
zachowujgc odpowiednie spadki podituzne i poprzeczne oraz poprawne
odwodnienie;

o W bezposredniej bliskosci istniejgcej infrastruktury (podziemnej, naziemnej) roboty
prowadzi¢ recznie. W celu zlokalizowania trasy istn. przewodéw wodociggowych,
gazowych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych i sygnalizacji
Swietlnej nalezy wykonaé¢ recznie przekopy kontrolne. Wszelkie uszkodzenia
Wykonawca winien naprawi¢ na wtasny koszt;

e Z uwagi na istniejgce kable elektroenergetyczne oraz mozliwosé wystepowania
rowniez kabli niezinwentaryzowanych nalezy zachowac ostrozno$¢ w trakcie
prowadzenia wykopow. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od zinwentaryzowanych czynnych
kabli, ktére nie zostaty lub nie podlegajg przebudowie w ramach niniejszej
inwestycji. Wszelkie zniszczenia Wykonawca winien naprawi¢ na wiasny koszt w
uzgodnieniu z Gestorem sieci;

o Elementy kolizyjne zidentyfikowaé przed rozpoczeciem robét i odpowiednio
zabezpieczy¢ lub przebudowac. Zabezpieczenia przed uszkodzeniem wymagajg
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drzewa rosngce na dziatce w rejonie planowanych robét. Pieh zabezpieczyé
poprzez obtozenie deskami od ziemi do wysokosci ~1,5 m, a w terenie przy pniu
(w zasiegu korony drzewa) nie wylewac¢ lub sktadowaé materiatéw chemicznych i
budowlanych (zwtaszcza materiatow sypkich);

e W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcymi elementami sieci uzbrojenia terenu
tj. przewody energetyczne, teletechniczne, wodociggowe, gazowe, kanalizacyjne
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych, zachowujgc normatywna
odlegtos¢ miedzy urzgdzeniami;

e W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem
budowlanym lub wykonawczym a przedmiarami robét, lub braku okreslonych
pozycji w przedmiarach robdt, nalezy traktowa¢ projekt budowlany oraz
wykonawczy jako dokumenty podstawowe do szacowania kosztéw i zakresu robaot;

e Odtworzenia konstrukcji istniejgcych nawierzchni jezdni, Sciezek rowerowych,
Zjazdéw, chodnikow, ciggéw pieszo — rowerowych itp. ujeto w projektach
branzowych;

e Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu (np.: w czasie dtugotrwatych
opaddéw deszczu lub roztopdw sniegu) nalezy jg odpompowywac z dna wykopu
pompg spalinowg lub elektryczng. Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu
nalezy zastosowac odwodnienie wgtebne wykopu tj. za pomocg zestawu igtofiltrow.
Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu, igtofiltry odwadniajgce poprzedzajgce
odcinek powinny by¢ stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow
i wptukiwane na nastepnym, tak, aby nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji
igtofiltréw. llos¢ igtofiltréw, ich rozstaw, gtebokos¢ zapuszczania oraz ilosé
pracujgcych agregatéw pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowac
do rzeczywistych warunkéw na budowie. Przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy zwrécié
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz na
zastosowanie obsypki zwirowej wokot filtra. Koniecznosé odwodnienia wykopéw
moze sie pojawiCc w okresach jesiennych, zimowych i wiosennych, w czasie
dtugotrwatych okreséw deszczowych. Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych
warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na
ludzi oraz na istniejgca infrastrukture techniczng (np. drogi, inne obiekty), znajdujgcg
sie w poblizu wykopow.

e Roboty ziemne bedg wykonywane sprzetem mechanicznym i recznym (przy
zblizeniu do istniejgcych sieci) jako wykop waskoprzestrzenny, umocniony palami
stalowymi (wypraskami) lub systemem obudowy boksowej.

e Sciany wykopéw powinny byé umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

o Podczas prowadzenia robot, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢
Swiattem sztucznym — ostrzegawczym. W miejscach przej$¢ dla pieszych ustawic
ktadki z barierkami.

o Roboty ziemne nalezy wykonywaé przestrzegajgc zasad i przepisow BHP, normy
PN-99/B-10736 oraz PN-EN 1610. Minimalna przestrzen robocza miedzy sciankg
rury a sciankg wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosi¢ 0,40m. Do
zageszczania gruntu nalezy uzy¢ w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu oraz piyty ubijajgce. Zageszczenie gruntu powinno odby¢ sie przy
wilgotnosci zblizonej do optymalnej (odchytka dopuszczalna do -2% wopt).
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Wymagana wielko$¢ wskaznika zageszczenia gruntu : Is= 0,97 do gtebokosci 1,20m
na chodniku; Is= 0,95 ponizej gtebokosci 1,20 na chodniku. Cato$¢ robét ziemnych

(wykopy, zasypka, zageszczenie) wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-
06050:1999, PN-S/020205 i PN-88/B-04481.
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7

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW TYCZENIA

nr
punktu Y X

SB1 5736224.4734 | 6591825.6064
SB2 5736207.6561|6591820.2646
SB3 5736202.6233|6591811.3225
SB4 5736203.8526 | 6591807.4506
SB5 5736210.3405| 6591787.016
SB6 5736181.6899|6591777.9196
SB7 5736176.8243| 6591798.869
SB8 5736197.1368 | 6591829.3127
WP1 5736206.8673|6591788.3448
WP2 5736180.8845| 6591780.499
WP3 5736177.2164 | 6591797.682
WP4 5736201.2934 | 6591804.3837
WP5 5736193.8617|6591833.6835
ST1 5736217.2524 | 6591783.4207
ST2 5736170.6776 | 6591802.8876
ST3 5736199.49 6591812.25
ST4 5736208.2525|6591812.3975
ST5 5736195.9172 | 6591823.5591
ST6 5736200.44 6591829.66

Projektant:

mgr inz. ukasz Adamkiewicz
upr. nr LOD/4651/PWBS/22
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ODW_1 Plan sytuacyjny
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OobW_2.1 Profil kanatu deszczowego
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OobW_2.2 Profile przykanalikéw do wpustow
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OoDbW_3.1 Studnia kanalizacyjna prefabrykowana - schemat
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OoDbW_3.2 Typowa studzienka wpustu deszczowego
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Uprawnienia budowlane

W4 0
34 0

L6dz, dnia 22 czerwca 2022 1.
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2116/22
sygn. akt. KK/D/7131-2/4651/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Lukasz Adamkiewicz

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzony dnia 18 grudnia 1982 r. w Lasku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4651/PWBS/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pan Lukasz Adamkiewicz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r,
poz. 735 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczgca Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

5 -~
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB mﬂ?/
mgr inz. Tomasz Kluska

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB LQ‘A_Q\
dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.
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Zaswiadczenie

o pumerze wenyiksoyjmyr
tOD-24W-2Ye-79W *

Pan tukasz ADAMKIEWICZ 0 numerze ewidencyjnym tOD/15/0192/22

adres zamieszkania ul. Lesnego Echa B, 98-100 task

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie rostafo wygenerowane elsktronicznie i opatrzone bezpieczgm podpisem elektromicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego lowalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-29 roku proes:

sacek szer, Preewodniczacy Rady todzkie] Dkregowej lzby Infynierow Budownictwa.

Tpoadinie 7 art. TE K.C

§ 1 Do zac i icznej formy cynnosc prawns] wystarcs sodenie oowisdozenia woll w posta elekironicne] | opstroenis g
iovmiifikownnym podpizemn elekronicmym.

§ 2. Dwindczenie wol zioéone w formie sieitronicre) jest riwnowaine z awiadczeniem woli 2oiomm w Tormie pisamne;.

- Wu'gfi.uqqr,__ 'imn,m swiadCEniu modne i mpﬂ!‘aqnummﬂh:wmpnswuﬂammm
stronie Poiskie] lzby Incynizrow Budowrnictwa Wi b orE L lub Infm“:s-oq T biurem wesfciwe] Chrezowe] oy Indynierdw
Budcwnictwa.
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Warunki techniczne

niczne
i lnflaslfummzﬂ_ 42/211-11-

2.
I\]L'Er?;e‘.’l‘sharmsl‘aﬂw now £odzk!

« KONST westycll
Referat |0 o ;

1IT.6221.9.2023.JP
Biuro Projektowe Firma Handlowo- Ustugowa
Promark Mariusz Mroz
ul. £ddzka 20

98-195 Wodzierady

WARUNKI TECHNICZNE NR 9/23

dotyczace wlgczenia do miejskiej sieci kana.izacji deszczowej terenu zlokalizowanego
na osiedlu Stowackiego (dz. nr ewid.132/46, 132/38 obrgb K-14) przy ul. Stowackiego
w Konstantynowie Lodzkim

1. Zakres podlaczenia

Odwodnienie ww. nieruchomosci nalezy rozwiazaé w nastepujacy sposdb: §cieki
deszczowe z dachéw oraz terenéw utwardzonych nalezy odprowadzi¢ poprzez przylacze
wlgczone do studni na istniejgcym kanale deszezowym Dn 300 w ul. Slowackiego zgodnie
z zalacznikiem graficznym.

Inwestorem, na ktorego wydaje si¢ warunki podlaczenia do sieci deszezowej, jest:

Urzgd Micjski w Konstantynowie Lodzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynow
Laodzki

II. Warunki techniczne

1. Szczegdly rozwigzan technicznych powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1225).

()

Jakos§¢ dciekoéw deszczowych odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowe] winna spelnia¢ wymog. okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskicj i Zeglugi Srddladowej z dnia 12 lipca 2019 1. (t.j. Dz U. poz.
1311) w sprawie warunkdw jakie naezy spelniaé przy wprowadzaniu $ciekow

Konstantynow L6dzki, dnia 14 sierpnia 2023 roku
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do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego.

3. W przypadku przekroczenia wartosci powyzszych wskaznikow nalezy przewidziec
odpowiednie urzadzenia podczyszczajace.

4. Okreslié wielkosci poszezegdlnych rodzajow powierzchni utwardzonych oraz ilosci
wod z nich odprowadzanych.

5 Dla odwodnienia terenu stosowa¢ typowe wpusty uliczne zasyfonowane
z osadnikiem, usytuowane na teremic utwardzonym a przy odwodnieniach
liniowych stosowaé studzienki z czg$cia osadowg 1 zasyfonowaniem.

6. Na przylaczach kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé studzienki rewizyjne
z osadnikiem i odpltywem zasyfonowanym.

7. Do budowy przylaczy kanalizacji deszezowej dopuszcza si¢  stosowanie
atestowanych rur z nastgpujacych materiatow: rury kamionkowe nowej generacji,
rury z betonu wibroprasowanego, rury z twWorzyw sztucznych (PP, PEHD).

8. Wlazy rewizyjne do studzienek kanalizacyjnych polaczeniowych i rewizyjnych
stosowaé z zeliwa sferoidalnego o wytrzymatosci zgodnej z obcigzeniem
uzytkowym nawierzehni: w tym przypadku min. D-250, a dla terendow
przemyslowych D-400.

9. W 2019 roku przez Gming Konstantynéw Lodzki prowadzona byla inwestycja
przebudowy ul. Slowackiego na dz. nr ewid. 1/22 obreb K-14 prze firmg Larkbud
Sp. z 0.0. z siedziba w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 173 lok.500. Wykonawca przed
przystapieniem do robét powinien uzyska¢ od ww. firmy zgod¢ na prace oraz
warunki przejecia gwarancji.

Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uplywie dwdch lat od daty ich wydania
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Uwagi:
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ rzedne wtgczenia do istn. studni

i_kanatdw.

2. Jezeli nie byfo danych branzowych zagfebienie uzbrojenia podziemnego
przyjeto jako normatywne.

3. Na proj. trasach moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie.

4. Przed przystgpieniem do wykonania robdt, w miejscach skrzyzowah z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy bezwzglednie wykona€ przekopy kontrolne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji oraz rzednych wysoko$ciowych.

5. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ nalezy z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

6. W miejscu skrzyzowar i kolizji z istniejgcymi elementami sieci uzbrojenia
terenu tj. przewody energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociggowe,
cieplne nalezy zabezpieczyé za pomocq rur ostonowych, zachowujqc
normatywnq odlegfo$¢ miedzy urzqdzeniami.
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Nazwa projektu: Przebudowa uktadu drogowego na osiedlu
Stowackiego przy ul. Stowackiego w Konstantynowie Lodzkim

Tytut rysunku: Profil kanatu deszczowego

todzki, Powiat Pabianicki

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Osiedle mieszkaniowe Stowackiego, przy ul.
Stowackiego w Konstantynowie Lodzkim - Konstantynow todzki, Gmina Konstantynow

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY | Skala: 1:100/100

Projektant:
mgr inz. Lukasz Adamkiewicz
upr. bud. nr LOD/4651/PWBS/22

Numer rysunku: ODW_2.1 Data: Sierpien 2023
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Uwagi:
1. Przed przystqpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ rzedne wtgczenia do istn. studni
i_kanatow.

2. Jezeli nie byto danych branzowych zagfebienie uzbrojenia podziemnego
przyjeto jako normatywne.

3. Na proj. trasach moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie.

4, Przed przystgpieniem do wykonania robdt, w miejscach skrzyzowah z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji oraz rzednych wysoko$ciowych.

5. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé nalezy z zachowaniem
szczegbinej ostroznosci.

6. W miejscu skrzyzowah i kolizji z istniejgcymi elementami sieci uzbrojenia
terenu tj. przewody energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociggowe,
cieplne nalezy zabezpieczyé za pomocq rur osfonowych, zachowuijgc
normatywnq odlegfos¢ miedzy urzqdzeniami.

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI Sp. z 0.0.

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa uktadu drogowego na osiedlu
Stowackiego przy ul. Stowackiego w Konstantynowie Lodzkim

Tytut rysunku: Profile przykanalikow do wpustow

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Osiedle mieszkaniowe Stowackiego, przy ul.
Stowackiego w Konstantynowie Lodzkim - Konstantynow Lodzki, Gmina Konstantynow
todzki, Powiat Pabianicki

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY | Skala: 1:100/100

Projektant:
mgr inZ. tukasz Adamkiewicz
upr. bud. nr LOD/4651/PWBS/22

Numer rysunku: ODW_2.2 Data: Sierpien 2023




WS WZ\
NS 2
AL, A
G ‘ v N3
S 0/
%2 /)
\, A
N ‘ —— N
AN N N
\)
) 7 4
% ‘ e/,
7 %
/" %
) 7
/ %
% —— %
% ‘ /7
7 %
N
\N o | NN\
0N\ \
\ N
NN\ \
N\ ' AN
-~
D ‘ ¢D N 5
0N\ I \
\ N
NN\ \
AN N
N ‘ R
N N
NN \ \ 6
NN / J
N N
D, —m NN\
N\ N\,
\ ‘ N
N N

B—B 860

> =

WS\ W WY
A \
777 ‘ 7777,
//’/ /////////
/7 S S
’ \'g
AN\ — ‘ N
. \
\ N
\
/ ‘ /
’ c— /
/ 0,
7 7
"/, /
7 ‘ 7
/ —s /
7 /
/ /
N ‘ N
D c— .
. N\
X\ ¢D \
N \\\
NN N
N\ —s ‘ Q
N\ \
\\\ N
\ N\
N c— ‘ N
\ \
\ \
\\\ N
\ NN\
N\ —— ‘ N\
. N\
O .
\
/ /
7/ o o ‘ /7
/22 /,
ml L T ]
- || ||
“’AII' |
bl

d3

,",,,",,,,”,j,”,,,”,,,”,,,

7, /s /s /s /s /s
///,,//,,// G II AN
7 s s ‘S s
S S S SSfs S/ /7
2/, /7 /7 /7

! ~

7 ”
i z L

O e e e O

,‘-L.A 4 e a: ._' R "

X

‘a

Dno zZelbetowe studni prefabrykowanej
Izolacja 2 x papa

Fundament z betonu C12/15 - gr. ok. 20 cm
Podsypka piaskowa zageszczana do 95%
Proctora- gr. min. 20 cm

1.  Wtaz kanatowy, zeliwno-betonowy wg. PN - EN 124 klasa D 400 kN, z
trwale przymocowang uszczelka (nie wklejang), pelnym komhierzem
korpusu, lub korpus bez kotnierza tzw. "plywajacy", pokrywa nie
wentylowang z min. dwoma otworami na haki.

d4

2. Pierscien dystansowy.
3.  Plyta pokrywowa z otworem na witaz.
4. Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych)
laczone sa za pomoca gumowych uszczelek.
5. Kregi betonowe prefabrykowane.
6. Stopnie zeliwne do studni.
7. Kineta betonowa.
r= 8. Przejscie kanalow przez $cianki studzienki wykona¢ za pomoca fabrycznie
d"| wklejonych kro¢cow potaczeniowych w nawierconych otworach w $cianie
— studzienki lub przy uzyciu uszczelek. Przejscie szczelne.
[—\ 9. Czgs¢ denna studni.
——
= 5
= Ty QQQ Uwaga!
7 Elementy studni wykonane zostang z betonu min. C40/50.

dJ3

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOSCI Sp. z 0.o.

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa uktadu drogowego na osiedlu Stowackiego przy ul.
Stowackiego w Konstantynowie Lodzkim

Tytut rysunku: Studnie kanalizacyjne prefabrykowane - schemat

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Osiedle mieszkaniowe Stowackiego, przy ul.
Stowackiego w Konstantynowie £.odzkim - Konstantynow Lodzki, Gmina
Konstantynow £odzki, Powiat Pabianicki

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY | Skala: 1:50

Projektant:
mgr inz. tukasz Adamkiewicz
upr. bud. nr LOD/4651/PWBS/22

Numer rysunku: ODW_3.1 Data: Sierpien 2023
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Rzut wpustu zeliwnego mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457
na tle podstawy betonowej
Nazwa projektu: Przebudowa uktadu drogowego na osiedlu Stowackiego przy ul.
o Stowackiego w Konstantynowie todzkim
~ o
Podstawa bet. #880mm N Al Totut rvsunku: T tudzienk tu d
2 otworem 340/480mm ytut ry: . Typowa studzienka wpustu deszczowego
z betonu kI.B20 ol o o © . s . : . . .
880 NS 3 S Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Osiedle mieszkaniowe Stowackiego, przy ul.
I \ I Stowackiego w Konstantynowie Lodzkim - Konstantynow todzki, Gmina
NSANANN ] NSNS A A 3 3 ianirli
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r T T 1
V. my betonu = 0,053 200 480 200 Projektant:
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880 70 480 70 mgr inz. tukasz Adamkiewicz
620 upr. bud. nr LOD/4651/PWBS/22
Numer rysunku: ODW_3.2 Data: Sierpien 2023
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