Kosztorys SZACUNKOWY WSTEPNY

va kosztorysu: MODERNIZACJA POMIESZCZEN PRACOWNI ANALIZ INSTRUMENTALNYCH BIOLOGI MOLEKULARNEJ | ANA
FIZYKO-CHEMICZNYCH LABORATORIUM GIJHARS W KIELCACH UL. ZAGNANSKA 91 25-558 KIELCE DZ.NR.

Stawka r-g: 30,00 zt

Narzuty: Koszty posrednie 80,00%(R+S)
Zysk 20,00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%

Kwota kosztorysu netto: 1 260 187,79 zt
VAT 289 843,19 zt
Kwota kosztorysu brutto: 1 550 030,98 zt
Stownie: jeden milion pigéset piecdziesiat tysiecy trzydziesci 98/100 zt

Data opracowania:
2023-09-22
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Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 4223)

strona nr: 2
Kalkulacja uproszczona
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. llosé Cena Wartos¢
jednostkowej jednost.
Kosztorys MODERNIZACJA POMIESZCZEN PRACOWNI ANALIZ INSTRUMENTALNYCH BIOLOGI MOLEKULAR
ANALIZ FIZYKO-CHEMICZNYCH LABOLATORIUM GIJHARS W KIELCACH UL. ZAGNANSKA 91 25-5
KIELCE DZ.NR.EWID
1 Element PARTER
1.1 |[KNR 401/349/2 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 4,32 471,10 2 035,15
1.2 |KNR 401/354/7 Wykucie z muru, oscieznic stalowych powierzchnia do 2'm2 szt 3,000 102,38| 307,14
1.3 |KNR 401/354/5 Wykucie z muru, naswietli, powierzchnia ponad 2°'m2 m2 4,680 33,70 157,72
1.4 |KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie m2 167,32 59,62 9 975,62
1.5 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2 136,56 89,42 12 211,20
1.6 |KNR 401/211/1 Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos$¢ do 1°cm, na $cianach lub podtogach-2cm m2 167,32 124,42 20 817,95
1.7 |KNR 401/701/5 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2 479,73 21,38 10 256,63
1.8 |KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 526,81 7,78 4 098,58|
1.9 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 526,81 7,69 4 051,17|
1.10 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km-+utylizacja gruzu m3 15,72 171,33 2 693,31
1.11 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km m3 15,72 63,50 998,22
1.12 |KNR 901/104/1 Sciany wewnetrzne z blokéw gazobetonowych gri8cm m2 23,30] 298,01 6 943,63
1.13 |KNR 901/105/2 Sciany wewnetrzne z blokéw gazobetonowych gr12cm m2 3,01 182,87 550,44
1.14 |KNR 401/304/1(1) |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami m3 1,57 2 277,31 3 575,38
1.15 |KNR 202/126/5 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m 5,20 46,47 241,64
1.16 |KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180'mm m 10,10 316,03 3 191,90
1.17 |KNR 401/206/1 Poduszki pod belki, Szt 12 110,73] 1 328,76
1.18 |KNR 401/421/1 Podstemplowanie zagrozonych $cian, drewno okragte o przekroju do 250°cm2 m 12,600 54,28| 683,93
1.19 |KNR 401/421/5 Podstemplowanie zagrozonych $cian, rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250°'cm2 m 12,6 12,31 155,11
1.20 |KNR 202/1215/3 |Kratki osadzone w $cianach, 0,2-0,50'm2 w kolorze $cian ze stali nierdzewnej szt 10,00 164,40| 1 644,00
1.21 |KNR 14/2011/1(1) |Obudowa ptytami ogniodpornymi np. Promat na rusztach metalowych gr20mm m2 27,39 246,09 6 740,41
1.22 |KNR 14/2011/9(2) |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na
rusztach metalowych, obudowa przewodoéw wentylacji jednowarstwowa, typ 100-101 m2 115,20 285,07 32 840,06
1.23 |KNR 14/2011/9(2) |Obudowa pojedynczych elementdw konstrukcyjnych ptytami ognioodpornymi gr20mm EI 60 na rusztach
metalowych, obudowa przewodoéw wentylacji jednowarstwowa, typ 100-101 m2 28,80 317,05 9 131,04
1.24 |KNR 401/716/1(2) |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie m2 1 143,90 72,92 83 413,19
1.25 |KNR 202/803/3 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il m2 50,10 46,09 2 309,11
1.26 |KNR 202/815/4 Gfadz gipsowa na $cianach i stropach, 2-warstwowa m2 1 192,24 52,87 63 033,73]
1.27 |KNR 17/2608/3 Gruntowanie preparatem wzmachiajgcym 1-krotnie m2 1 330,56 7,37 9 806,23
1.28 |ORGB 202/2803/6 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10°'m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych,
(2) warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 60x30cm kolor biaty lub szary, +fuga jak plytki m2 136,56 360,74 49 262,65
1.29 |KNRW 202/1507/4 |Malowanie doborowe powierzchni wewnetrznych, farbg silikonowg $cian i sufitéw, w kolorze
petnym-dwukrotne m2 1 194,24 30,94 36 949,79
1.30 |ORGB 202/2701/1 |Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem wersja higieniczna 60x60cm m2 21,0 433,45 9 102,45
1.31 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko m2 167,32 51,97 8 695,62
1.32 |ORGB 202/1130/2 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5’ mm,
(1) m2 167,32 50,15 8 391,10
1.33 |KNR 202/602/3 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome -folia w ptynie, 1 'warstwa m2 200,78 23,54 4 726,36
1.34 |KNR 202/602/4 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome -folia w ptynie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 200,78 19,90 3 995,52
1.35 |ORGB 202/2806/6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
(2) 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 60x60cm kolor szary antyposlizgowe R9+fugi2mm kolor szary m2 167,32 239,55 40 081,51
1.36 |ORGB 202/2809/3 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, plytki 10x60cm jw
(2) m 155,27 51,78] 8 039,88
1.37 |KNR 202/617/1 Silikon sanitarny zmywalny w kolorze fugi m 155,27 16,23 2 520,03
1.38 |KNR 19/1024/7(1) |Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach z zamkiem antywtamaniowym EI60 kolor m2 3,99 3721,49 14 848,75
1.39 |KNR 19/1024/7(1) |Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach z zamkiem m2 2,10 2 207,49 4 635,73]
1.40 Kalkulacja wiasna: Zabezpieczenie stolarki istniejgcej posadzek na czas trwania prac kpl 1 3 000,00 3 000,00
1.41 Kalkulacja wiasna: Demontaz stotu laboratoryjnego z wyniesieniem i wniesieniem , ponownym montazem po
\wykonaniu prac kpl 1 4 000,00 4 000,00
1.42 Kalkulacja wlasna: Demontaz z wyniesieniem z kazdego pomieszczenia objetego remontem wyposazenia z
ponownym wniesieniem lub przemieszczeniem w inne miejsce i montazem po wykonaniu prac kpl 1] 25 000,00 25 000,00
1.43 Kalkulacja wtasna: Zabezpieczenie p.poz. wszystkich przej$¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane do
EI60 kpl 1| 10 000,00 10 000,00
Razem PARTER] 526440,64
2 Element | PIETRO
2.1 |KNR 401/349/2 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,74 471,10 348,61
2.2 |[KNR 401/354/7 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych powierzchnia do 2°'m2 szt 1,000 102,38| 102,38,
2.3 |KNR 401/354/5 Demontaz przeszklenia, naswietli, powierzchnia ponad 2'm2 m2 6,560 33,70 221,07
2.4 |KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie m2 28,70 59,62 1 711,09
2.5 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 95,98| 89,42 8 582,53
2.6 |[KNR 401/211/1 Skucie nieréwnosci betonu, gteboko$¢ do 1°cm, na podtogach-2cm m2 28,70 124,42 3 570,85
2.7 |KNR 401/701/5 Odbicie tynkoéw wewnetrznych, na écianach i sufitach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2 398,00 21,38| 8 509,24
2.8 |KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 596,74 7,78 4 642,64
2.9 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 596,74 7,69 4 588,93]
2.10 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km+utylizacja gruzu m3 11,61 171,33] 1 989,14
2.11 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 11,61 63,50 737,24
2.12 |KNR 901/105/2 Sciany wewnetrzne z blokéw gazobetonowych gri2cm m2 5,10 182,87 932,64
2.13 |KNR 202/1215/3 |Kratki osadzone w $cianach, 0,2-0,50'm2 w kolorze $cian ze stali nierdzewnej szt 10,00 164,40 1 644,00
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2.14 |KNR 14/2011/9(2) |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na
rusztach metalowych, obudowa przewodéw wentylacji jednowarstwowa, typ 100-101 m2 86,40 285,07 24 630,05
2.15 |KNR 401/716/1(2) |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie m2 398,00 72,92 29 022,16
2.16 |KNR 202/815/4 Gtadz gipsowa na $cianach i stropach, 2-warstwowa m2 992,74 52,87 52 486,16
2.17 |KNR 17/2608/3 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie m2 1 088,72 7,37 8 023,87
2.18 |ORGB 202/2803/6 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10'm2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych,
(2) warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 60x30cm kolor biaty lub szary, +fuga jak ptytki m2 95,98| 360,74 34 623,83
2.19 |[KNRW 202/1507/4 |Malowanie doborowe powierzchni wewnetrznych, farbg silikonowa $cian i sufitéw, w kolorze
petnym-dwukrotne m2 992,74 30,94 30 715,38
2.20 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko m2 28,70] 51,97 1491,54
2.21 |ORGB 202/1130/2 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5'mm,
(1) m2 28,70 50,15 1 439,31
2.22 |[KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome -folia w ptynie, 1'warstwa m2 34,44 23,54 810,72
2.23 |KNR 202/602/4 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome -folia w ptynie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 34,44 19,90 685,36
2.24 |ORGB 202/2806/6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
(2) 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 60x60cm kolor szary antyposlizgowe R9+fugi2mm Kkolor szary m2 28,70] 239,55 6 875,09
2.25 |ORGB 202/2809/3 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, ptytki 10x60cm jw
(2) m 26,63 51,78 1 378,90
2.26 |KNR 202/617/1 Silikon sanitarny zmywalny w kolorze fugi m 26,63] 16,23 432,20
2.27 |KNR 19/1024/5(2) |Naswietle aluminiowe wewnetrzne o powierzchni ponad 3,0'm2, osadzanie na kotwach, z zestawem
dwuszybowym m2 8,16 1 245,46 10 162,95
2.28 Wymiana szklenia w naswietlu wewnetrznym m2 6,56 924,00 6 061,44
2.29 Kalkulacja wiasna: Zabezpieczenie stolarki istniejgcej posadzek na czas trwania prac kpl 1 3 000,00 3 000,00
2.30 Kalkulacja wiasna: Demontaz z wyniesieniem z kazdego pomieszczenia objetego remontem wyposazenia z
ponownym wniesieniem lub przemieszczeniem w inne miejsce i montazem po wykonaniu prac kpl 1] 25 000,00 25 000,00
Razem | PIETRO} 274419,32]
Razem| 800859,96
Razem wartos¢ kosztorysu netto: 800859,96
VAT] 184197,79|
Razem wartos$¢ kosztorysu brutto: 985057,75
3 Element Il PIETRO
3.1 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2 95,98 89,42 8 582,53
3.2 |KNR 401/701/5 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach i sufitach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2 467,44 21,38 9 993,87
3.3 |KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 467,44 7,78 3 636,68
3.4 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 467,44 7,69 3594,61
3.5 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km+utylizacja gruzu m3 13,10 171,33] 2 244,42
3.6 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km m3 13,1 63,50 831,85
3.7 |KNR 401/716/1(2) |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie m2 467,44 72,92 34 085,72
3.8 |KNR 202/815/4 Gfadz gipsowa na $cianach i stropach, 2-warstwowa m2 1 224,19 52,87 64 722,93]
3.9 |KNR 17/2608/3 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie m2 1323,17| 7,37 9 751,76
3.10 |ORGB 202/2803/6 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10'm2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych,
(2) warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 60x30cm kolor biaty lub szary, +fuga jak ptytki m2 95,98 360,74 34 623,83]
3.11 |[KNRW 202/1507/4 |Malowanie doborowe powierzchni wewnetrznych, farba silikonowa $cian i sufitéw, w kolorze
petnym-dwukrotne m2 1 224,19 30,94 37 876,44
3.12 |KNR 202/617/1 Silikon sanitarny zmywalny w kolorze fugi m 26,63| 16,23 432,20
3.13 Kalkulacja wiasna: Zabezpieczenie stolarki istniejacej, posadzek na czas trwania prac kpl 1 3 000,00 3 000,00
3.14 Kalkulacja wlasna: Demontaz z wyniesieniem z kazdego pomieszczenia objetego remontem wyposazenia z
ponownym wniesieniem lub przemieszczeniem w inne miejsce i montazem po wykonaniu prac kpl 1] 25 000,00 25 000,00
Razem Il PIETRO|  238376,63|
4 Element PARTER — ELEKTRYKA POZOSTALE POMIESZCZENIA
Kalkulacja wtasna: Roboty ogdlnobudowlane zwigzane z wymiang instalacji elektrycznej, oszacowane na
4.1 podstawie wyceny prac na |l pietrze
kpl 1| 61163,20 61163,20)
Razem PARTER| 61163,20|
5 Element 1 PIETRO — ELEKTRYKA POZOSTALE POMIESZCZENIA
Kalkulacja wiasna: Roboty ogdlnobudowlane zwigzane z wymiang instalacji elektrycznej, oszacowane na
5.1 podstawie wyceny prac na |l pigtrze
kpl 1| 159788,00 159788,00,
Razem 1 PIETRO|  159788,00|
Razem| 459327,83|
Razem wartos$¢ kosztorysu netto: 459327,83
VAT] 105645,40,
Razem wartos¢ kosztorysu brutto: 564973,23
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Tabela elementéw scalonych
Narzuty: Koszty posrednie 80,00%(R+S)
Zysk 20,00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 PARTER 587 603,84
2 PIETRO 434 207,32
3 IIPIETRO 238 376,63

Razem MODERNIZACJA POMIESZCZEN PRACOWNI ANALIZ INSTRUMENTALNYCH BIOLOGI MOLEKULARNEJ | ANALIZ FIZYKO-CHEMIC
LABOLATORIUM GIJHARS W KIELCACH UL. ZAGNANSKA 91 25-558 KIELCE DZ.NR|

Razem wartos¢ kosztorysu netto: 1260 187,79
VAT 23,00%: 289 843,19

Razem wartos$¢ kosztorysu brutto: 1550 030,98




