ORGBUD-SERWIS Paznah
KOBRA wer. 16

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI PAPOWO BISKUPIE

Obiekt: DROGA WEWNETRZNA W MIEJSCOWOSCI PAPOWO BISKUPIE NA DZIALKACH NR 174, 172, 174, OBREB
PAPOWO BISKUPIE

. Odcinek od km 0+000,00 do km 0+081,87 |

Inwestor: GMINA PAPOWO BISKUPIE
Adres:  86-221 PAPOWO BISKUPIE, PAPOWO BISKUPIE 128

Opracowal: Mariusz Kalkiewicz Data : 07.10.2023

mgrinz. Mariusz Kalkiewicz
uprawnienia bugowlanz
da kie nia
robotami wlanymi
bez ogfrAniczen
w specjainééci drogowe]j
nr ewid. KUP/OOTD/WEBD/18




ORGBUD-SERWIS Pazaan
KOBRA wer. 15

Odcinek od km 0+000,00 do km 0:081,37
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSC PAPOWO BISKUPIE

Coielt:  DROGA WEWNETRZNA W MIEISCOWOSCI PAPGWC BISKUPIE NA DZIALKACH NR 174, 172, 174, DBRES PAPOWO BISKUPIE

§r. 1

Podstawa kalkulaci / opis pozycj

[ [ Jedn. miary

-

Roboty przygotowawcze

5 Numer specyfikagji : D-01

Kod CPV: 452331402

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych oraz sperzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
drogi
Numerspecyﬁkacjii D-01.01.01a

-

KNR 201-0119-03-00 !OZIEPB CRGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drég w terenie réwninnym oraz sporzadzenie inwentaryzacji

! powykonawczej drogi

Numer specyfkacji : D-01.01.01a

0,08 tkm

Zdjecie warstwy humusu iflub daminy
Numer specyfikeefi : 0-01.02.02

; KNR 201-0126-01-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa

. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi erodzajnej fhumusu/ iflub darniny, przy grubosci warstwy: do 15 cm
¢ Numer specyfikacj : D-01.02.02

588,66 m2

| Rozbigrka elementow drég, ogrodzen oraz przepustow

 Numer specyfkacji : D-01.02.0¢

w

KNR 231-0808-01-00 IGM Warszawa
Rozebranie nawierzchni z brukowe] kostki betonowej na 2jazdach, na podsypce cementowo - piaskowe;j -

reczne, przy wys kostki do 8 cm
Nurner specyfikaci - D-01.02.04

10,51 | m2

-~

KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa

Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej na zjazdach, o grubosci: 12 em
Numer specyfikecii - D-01.02.04

3.08 Im2

o

KNR 231-0804-07.00 IGM Warszawa
Rozebranie nawierzchni z brukowca - mechaniczne, przy wys.brukowca 13-17 cm

3345 m2

[ Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drog

Numner specyfikaci : D-01.03.04

o

- angliza wiasna

{ Zabezpieczenie istniejacych kabii telekomunikacyjnych poprzez ulozenie rury ostonowej dzieionej np. A 110PS

: 0 Srednicy 110 mm [ub réwnowaznej

Numner specyfikaci: D-01.03.04

126,06 i m

Odwodnienie korpusu drogoweqgo
Mumer specyfkacii : D03

1 Kod CPV - 45233140-2

a

Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej
Numer specyfikacji : D-03.02.01a

KNR 231-1406-02-0G IGM Warszawa
Regulacja pionowa: kratek Sciekowych ulicznych oraz stydzienek kanalizacyjnych

Numer specyfikaci : 0-03.02.01a

3,00 szt

. Podbudowy
MNumer specyfikaci: D-04

¥od CPV: 45233140-2

a

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Numer specyfikacii : D-04.91.01

oo

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
Mechaniczne wykonanie keryt (jezdnia, uwardzony plac, zjazdy, krawginiki) w gruncie kategorii 1V, o
gigbokosci: 20 cm (projektowana giebokosé koryta - 3iem)

' Nusmer specyfikecj : D-04.01.01

134423 'm2

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa

Mechaniczne wykonanie koryt (jezdnia, uwardzony plac, 2jazdy, kraweiniki) w gruncie kategorii HV, o
giebokosci: ponad 20 om - dodatek za kazde 5 cm (projektowana glebokosé koryta - 30 cm)

Numer specyRkacji : D-04.01.01

134423 | m2

liLb

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

i Numer specyfikacii: D-04.04.02b




ORGBUD-SERWIS Poznah
KOBRA wer. 16

Odeinek od km 0+000,00 do km 0+081,37
1. Podbudowy

S, 2

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

liosé

Jadn. miary ]

f=3

! KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa

' Podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanegoe (jezdnia, utwardzony plac, zjazdy) - warstwa o
grubosci po zageszezeniu: 15 em (projektowana grubost warstwy - 25 ¢m)
Numer specyfikacji : D-04.04.020

122366 |

m2

jy

KNR 231-0114-08-00 1GM Warszawa
Podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiazanego {jezdnia, wtwardzony plac, 2jazdy) - warstwa o
| grubos$ci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek 23 kazdy daiszy 1 cm (projeitowana grubos¢ warstwy - 25

cm)
Numer spetyfikaci : 0-04.04.02b

122368

m2

. Nawierzchnie
Numer specyfikaci: D-05
Kod CPV : 45233140-2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i whudowywanych na goraco
Numer specyfikaci: D-05.03.05

1

2

¢ KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa

3 ¢m (projektowana grubo$c warstwy - 5 ¢m)

Nawderzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszezeniu o grobosci:

107104

m2

1

w

. KNR 231-0310-06-00 {GM Warszawa

ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (projektowana grubosé warstwy - 5 cm)

Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-asfaitowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniy o grubosci:

1071,04

m2

Roboty wykoiczeniowe
Numer specyfikacji: D-05
Kod CPV : 45233146-2

V.a : Plantowanie poboczy i terenu

‘ Numer specyfikacy : D-06.03.01

14 | KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa

Plantowanie poboczy gnintowych i terenu wraz 2 uzupeinieniem
Numer specyfikaci: D-06.03.01

390,07

m2

Vi

Oznakowania i urzadzenia hezpieczensiwa ruchu
Numer specyfikecii : D-07
Kod CPV : 45233140-2

Vl.a | Dznakowanie poziome

[ Numer specyfikaci : D-07.01.01

1

o

| KNRU 231-0706-02-10
Oznakowanie peziome grubowarstwowe termoplastyczne nawierzchni (kolor biaty} - znaki typu P-18, P-20

7,001

m2

-
L]

KNRU 231-0706-02-10
Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne nawierzehni (kolor niehieski) - nawierzchnia
starowiska postojowego dla cscby niepelnosprawnej

%20

m2

17 KNRU 231-0706-04-10

: Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne nawierzchni (kolor bialy} - symbol typu P-24

0,76

m2

Vb

' Qznakowanie pionowe
Numer specyfkacfi: D-07.02.01

KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa

Stupki ocynkowane do znakéw drogowych: z rur stalowych o Srednicy 2 cali
Numer specyfikaci : D-07.02.01

5,00

szt

B

KNR 23107030203 iGM Warszawa

- Pzymocowanie niepodswietionych tablic znakéw drogowych malych typu D, folia | gen.
! Numer specyfikacii : C-07.02.01

5,00

2

o

KNR 231-0703-02-03 IGM Warszawa

Przymocowanie tabliczek do 2nakow drogowych matych, falia | gen.
Numer specyfikacji : D-07.02.01

1,00

szt

v

Elementy ulic
Numer specyfikacji: D-08
Ked CPV: 45233140-2

VH.a | Ustawienie kraweinikow betonowych

* Numer specyfikacii: D-08.01.01b




ORGBUD-SERWES Poznat
KOBRA wer. 16

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+081,87
Vi, Efermenty ofic

S, 3

Lp.

Podstawa kalkulacii / opis pozycii

lloéc Jedn, miary—|

2

ey

KNR 2310402-04-00 iGM Warszawa

- Lawy pod kraweiniki z betenu C 1215 z oporem
: Nurner specyfikacii: 0-08.01.01b

264 im3

KNR 231-0463-03-00 IGM Warszawa
Krawezniki betonowe wystajace (jezdnia, utwardzony plac, wyspa), o wymiarach: 15x30 ¢m - na podsypce

cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm
Numer specyfikacli: D.08.01.010

4400 i m

Vil

Zielei: droagowa

| Namer specyfikacii: D-09
‘Kod CPV: 45233140-2

Viita

Zielen drogowa
Numer speeyiikaci : [-08.01.01

23

KNR 221-0218-02-00 MBGPK
Rozicielenie ziemi urodzajnej na terenie plaskim sposobem: recznym z transportem taczkami (wyspa, pobocza)

Numer specyfisaci: D-09.01.01

97,52 {m3

24

KNR 221-0401-01-00 MBGPIK
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia (wyspa, pobocza), w gruncie ; katd-I

; Nomer specyfikacii : D-09.01.01

390,07 i m2

« Konieg wygraky .-~




