SZCZEGOL OBRZEZA BETONOWEGO
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Kostka betonowa brukowa 8 cm grafitowa

Kostka betonowa brukowa 8 cm szara

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm warstwa gérna 10 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliowanego mechanicznie
0/63 mm warstwa dolna 15 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu Rm 2,5MPa gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu Rm 7,5MPa gr. 10 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Kraweznik betonowy przejazdowy o wymiarach 15x22x100 cm
Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm

tawa betonowa z oporem klasy C12/15

Sciek z korytek odwréconych 50cm x 60cm

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm

SZCZEGOL KONSTRUKCJI

CHODNIK

32

| e e
4

20

x
\
\
\

SZCZEGOL KRAWEZNIKA PRZEJAZDOWEGO
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Biuro Inzynieryjno - Techniczne Inwestor
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_—_A _ m m:
62-200 Gniezno Os. WHi. Lokietka 18/5
tel. (061) 426 64 78 lub 0 507 172 128
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Gmina Mieleszyn
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn
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OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P w m. Przysieka - budowa chodnika.
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RYSUNEK: Szczegéty konstrukcyjne. Nr3
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Kier. projektu mgr inz. Mieczystaw tebedynski 164/88/PW | XIl 2022
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