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ODLEGŁOŚĆ HYDRANTU P. POŻ.
około 45m

HYDRANT P. POŻ.
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KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
(ZLICOWAĆ Z POZIOMEM NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ)
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ODLEGŁOŚĆ HYDRANTU P. POŻ.
około 34m (przez istniejący budynek szkoły -

poprzez wewnętrzny hol i korytarz)

(PRZENIEŚĆ ISTN. HYDRANT W PROJ. LOKALIZACJĘ)

PLANOWAY PLAC ZABAW 306,3m2

(ODRĘBNE OPRACOWANIE)

PLANOWANA LOKALIZACJA MASZTU I GODŁA
(PRZENIEŚĆ ISTNIEJĄCY MASZT I GODŁA)
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LEGENDA:

PROJEKTOWANA HALA SPORTOWA

NAWIERZCHNIA UTWRDZONA - ASFALT

CIĄG PIESZY I JEZDNY - KOSTKA BETONOWA

NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

NAWIERZCHNIA BETONOWA

BOISKO I BIEŻNIA Z NAWIERZCHNIA TARTANOWĄ

BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ

NAWIERZCHNIA PIASKOWA

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW Z NAWIERZCHNIĄ BEZPIECZNĄ

ISTNIEJĄCA  ZABUDOWA

UTWARDZONE DOJŚCIE DLA EKIP RATOWNICZYCH 
OD DROGI POŻAROWEJ DO WEJŚĆ BUDYNKU O SZER. 1,5m
ISTNIEJĄCY HYDRANT PPOŻ

PROJEKTOWANY HYDRANT PPOŻ

MIEJACA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
W TYM DLA O. NIEPEŁNOSPRAWNYCH- KOSTKA BETONOWA gr.8cm

DROGA POŻAROWA, KOSTKA BETONOWA gr. 8cm

WJAZD NA DZIAŁKĘ

WEJŚCIA DO BUDYNKU

A - B' GRANICE DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

ELEMENTY DO ROBIÓRKI / DRZEWA DO WYCINKI

LOKALIACJA WIATY ŚMIETNIKOWEJ- TEREN UTWARDZONY KOSTKA BET.

PROJ. TRASY KABLOWE W RURACH OCHRONNYCH

SO.. PROJ. STANOWISKO OŚWIETLENIOWE NA SŁUPIE

PROJ. WSTAWKA KABLA W RURZE OCHRONNEJ Z MUFĄ KABLOWĄ

IDEOGRAM PRZEŁOŻENIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

ZAPLECZE "ORLIKA" ZABEZPIECZYĆ PODCZAS PRAC ROZBIÓRKOWYCH / BUDOWLANYCH
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IDEOGRAM PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO 2X DN65

IDEOGRAM INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DN160

IDEOGRAM SIECI WODY DN32-63

IDEOGRAM INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN160-315
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SPRAWDZAJĄCY:

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA
ul. 3 maja 9A, 83-400 Kościerzyna

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3, 

dz. nr ewid. 128, 129, 130, obręb 09, miasto Kościerzyna
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upr. nr  81/POOKK/V/2019
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