©

Papa x2
Izolacja termiczna
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beton podktadowy C12/15, min.10cm

beton podktadowy C12/15, min.10cm

UWAGA.

Beton konstrukeyjny: C25/30 (B30) W10 - fundamenty
Beton podkladowy: C12/15 (B15)

Stal: A-/IIN (RB500W)

Otulina:

- Fundamenty: dolna a=50mm, boczna a=25mm

- Stupy / Podciagi: a=30mm

- Phyty stropowe / Wierce / Attyki: a=25mm

Klasa ekspozycji: XC2 (fundamenty), XC3

Stal profilowa: S235JRG2 (St3)
Kategoria korozyjnodci: C2

Drewno KI. GL24h i GL28h

W trakcie betonowania $cian Zelbetowych osadzi¢ prety kotwigce
projektowanych stupdw / filaréw Zelbetowych.

|zolacje przeciwwilgociowa fundamentéw i Scian fundamentowych

wykonat jako izolacje min. typu $redniego, tj. min. 2x papa termozgrzewalna.
*Zwrocic uwage na prawidtowe potaczenie izolacji poziomej $cian

z przeciwwilgociowg izolacjg podposadzkowg.

Ze wzgledu na wystepowanie wod gruntowych, ktorych poziom

moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku czy intensywnosci opadow
atmosferycznych nalezy zatozy¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia
wykopow pod fundamenty oraz wykonanie drenazu opaskowego wokot
projektowanego obiektu.

Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z opracowaniami
pozostatych branz.

Poziom posadowienia fundamentow: 164,35m npm.
Poziom 0" = 165,45 m npm.
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