72szt. x 320Wp

Rozdzielnia DC
RF_DC

panel PV IF/Al1/20 IF/Al/L TF/7AL/1 _l achronniki DC YPV |_
monokrystaliczny typ L z bezp.
o mocy 320Wp 1scpv=1000A, Ucpv<450V
P=20x320Wp=6400Wp _ _ IF
v B
_.._o_m_uuw.E Hx_uV\ Im3|3m | . | Al
PV Gnn2 . _
_ Wytacznik DC 2P _ L Al
14A 900Vdc
panel PV IF/A2/20 /8272 IF/AR/1 _ cchromid I PV | Rozazletnla. AC:
monokrystallczny typ 1 z bezp.
o mocy 320Wp [scpv=1000A, Ucpv<450V
P=20x320Wp=6400Wp -
Umpp=662V _ % Wytacznik 4P C 35A
Uoc=824V
H_._o%vnw.§ 1xPV 6mm2 R e | A2 N L1
g DAY Enre T _ £
m N Wytacznlk DC 2P — A2 W L2
& _ 144 900Vdc _ z
ol panel PV IF/A3/720 IF/A372  IF/A3/1 ochronniki DC YPV
monokrystaliczny _ typ | z bezp. _ L3
o mocy 320Wp [scpv=1000A, Ucpv<450V
P=20x320Wp=6400Wp
sy | T N
1npp=5.,7h IxPV_6nm2 . A3
1xPV_6émm2 | | PE
T —_ T
Wytacznik IC P — A3
_ 14A 900Voc _
panel PV IF/B1/12 IF/B1/2 IF/B1/1 ochronniki DC YPV
monokrystaliczny typ | z bezp. w
o mocy 300 _ Iscpv=1000A, Ucpv¢450V Bl
nnpwwm\woﬂ,&MdWmS(v W
PP oa 4 ochronniki AC
Uoc=494,4V H@
i 1XPV_6mma | _ _l By o oy
1XPV_6mnm2 . = iskiernikowo-
_ " e e _ -warystorawy
Do zaclskéw ‘PE’ panell fotowoltalcznych - LgY2o 6mm2 Yian S0tV >
1 1 1 L _ S |
PE j
S| B,
kwh |52
do rozdzielni RGS
NHXMH Sx10mm2
Uwaga:
Rozdzielnia RF_DC
Dla podniesienia sprawnosci cafego systemu, projektuje
sie zastosowanie dla kazdego z paneli PV optymalizatoréw mocy
ejeje[e[e[@[@]@ e[ajeleJe[e[e]® o UOﬂoamﬁﬂQOIH
Moc znamionowa — 500Wp
3ol olold]olole 8lolo{oldlolslo Napiecie pracy — 16VDC — 90VDC
Maksymalny ciggfy prqd wejsciowy — 12ADC
elelelelelelele elelelelelelelw® Zakres mocy iv\.m.omnwizn: — 0 — 500wp
Zakres napigé wyjsciowych — 0 — Voc
£ Komunikacja — radiowa
< Wylqczenie awaryjne (zgodnie z NEC 2014 690.12) — Tak
™ Dopasowanie impedancji — Tak
@ e | e o @ _© | & o Ograniczenie napigcia wyjsciowego — Nie
Maksymalne napigcie systemu — 1000Vdc lub 1500Vdc
Temperatura pracy — —40 do +85°C
e e o o 2 e Chtodzenie — konwekcja
Waga — 520g
Obudowa, stopiefi ochrony — IP—68

640mm

Obudowa zewnegtrzna nascienna:
Stopien ochrony min. P65

Obudowa wykonana z poliweglanu Il kl. z przezroczystymi drzwiami

Gtebokos¢ 170mm,

Un>1000V DC,

Normy

IEC 60364—7-712:2005, EN 60439-1

Przewody — PVI-F solar, 1,2m, 1000V
Ziqcza — MC4

lub 1500V

LEGENDA:

Panel PV
P=320Wp
Voc=41,2V
Vmpp=33,1V

L Impp=9,73A

monokrystaliczny:

=\ Isc=10,23A (znamlonowy prad zwarclowy modutu PV>

Wytacznlk nadpradowy DC do systeméw PV

Naplecie znamionowe 900V DC

Prad znamlonowy 20A
Montaz - Na szynle TH3S

Ochronnik przepieclowy typu I

Noplecie Ucpv=1000V
Zdolnos¢ wytaczeniowa Iscpv=1000A
Szerokos¢ modutu 4TE

Montaz - Na szynie TH3S

UWAGA!

Przy wykorze poziomu pradu znamlonowego wytacznlka w rozdzlelnl RF_DC

musl by¢ spetnlona zaleznos¢: (1,4xIsc)/1.05<In<(2,0xIsc>/1.3

13,64A < 14A < 13,74A

gozle In—-prad znamlonhowy wytacznlka
czyll doblera sle wytacznlk do systeméw fotowoltalcznych do 20A z nastawo 14A

OZNACZENIE:

np. IF/A1/20
IF - nazwa inwentera

Al - numer stringu

20 - numer panela
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