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sufit podwieszany z plyt akustycznych
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niepalng (welna mineralna) wysunieta ponad poziom

istniejgcego dachu szkoty 0 30cm
odwodnienie liniowe - korytko dachowe
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suft podwieszany z plyt akustycznych
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Otoczka wokot budynku

- kostka betonowa

- podsypka cementowo-piaskowa

- Warstwa wyrownujaca kruszywo
{amane 4-8mm zageszczona
mechanicznie

- Warstwa nosna kruszywo famane
4-31,5mm

- Warstwa odsaczajaca -
piasek kopany

8em
5em
5em

15cm

10cm

@ Sciana dzialowa nona (pom. suche)

[52] Sciana fundamentowa

[51.1]Sciana zewnetrzna

@ Sciana zewnetrzna (mat, wykoficzeniowy)

- tynk cementowo-wapienny 1,5cm -folia kubetkowa
- bloczek silka 24em - styrodur 12em
- tynk cementowo-wapienny 1,5¢m - papa termozgrzewalna x2
- §ciana beton./zelbet. 24em
Strop migdzy kondygnacjami Podtoga na gruncie
- warstwa wykoriczeniowa np. 2cm - warstwa wykoriczeniowa np. 2m
terakota na kleju terakota na Kleju
- wylewka betonowa Tem - wylewka betonowa Tem
-folia PE - folia PE
- izolacja akustyczna 5em - styrodur 12cm
- plyta zeletowa 16cm - papa termozgrzewalna x2
- sufit podwieszony na ruszcie stalowym | ~5dem - plyta zelbetowa beton W10 15¢m
wykonczony plytami akustycznymi - 230gszona podsypka piaskowa s=0,98 |  32cm
- warstwa z geosiatki
- zageszona podsypka piaskowa 1s=0,98  32cm

- mat. wykoriczeniowy na podkonstrukc

stalowej lub aluminiowej

- mat. wykoriczeniowy na podkonstrukc
stalowej lub aluminiowe]

- pustka powietrzna 2cm - pustka powietrzna 2cm
- Wiatroizolacja - Wiatroizolacja
- weha mineralna (migdzy 16cm - wetna mineralna (miedzy 16cm
podkonstrukcja) podkonstrukcja)
- §ciana beton./zelbet. W10 24cm - bloczek silka 24cem
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm - tynk cementowo-wapienny 1,5cm
Stropodach Stropodach Stropodach
- papa ze 2wirkiem x2 - papa ze Zwirkiem x2 - papa ze 2wirkiem x2
- wylewka betonowa 5em - wylewka betonowa 5cm - Wylewka betonowa 5em
- izolacja cieplna - izolacja cieplna - izolacja cieplna
ze spadkiem 2% ze spadkiem 2% ze spadkiem 2%
- styrodur 20cm - styrodur 20cm - styrodur 20cm
- plyta Zelhetowa 20cm - plyta Zelbetowa 20cm - plyta Zeletowa 16cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm - sufit podwieszony na ruszcie stalowym | ~b4cm - tynk cem.-wap. 1,5cm

wykoriczony plytami akustycznymi

dylatacja min. 2cm
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