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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oswiadczenie projektantow,

Zatgczniki formalno-prawne:

o Uprawnienia projektantow,

o Aktualne zadwiadczenia projektantow przynaleznosci do izby,
o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki,

Projekt zagospodarowania terenu dla dziatek nr ewid. 128, 129, 130, obreb 09, miasto KoScierzyna,
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego,
Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu,

Informacja BIOZ,

Spis rysunkow,

Charakterystyka energetyczna,

o Analiza Srodowiskowo-ekonomiczna,

Czes¢ graficzna.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006 nr rejestr. PO-0864

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

grudzien 2020

mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
upr. nr 81/POOKK/V/2019
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

grudzien 2020
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IV. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

¢ Uprawnienia budowlane

KRAJOWA RADA 1ZBY ARCHITHKTOW

Ldz 456 /KRIA/2006 Warszawa , dnia 16 marca 2006 r.

Sygnatura akt: KRIAM/272005

DECYZJAW /5812006

Na podslawie arl 12 usl 1 pkt 2 iust 2, ant- 13 ust 1 pkt 1 lart. 14 ust. 1 pki 1w 2w. 2 ert. 120 ust 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (takst jednolily: Dz. U, z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze 2miany: Dz.U.
z20047. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 Nr 96, poz. 859 oraz z 2005r. Nr 113, pez. 954, Nr 163,
poz. 13621 1364)), art 11§33 pkt 9 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archilektdw,
inZynierdw budownictwa oraz urbanistow [Dz. U. z 2001 r. M 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz 221, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 1. Nr 124, poz. 11521 Nr 180, poz. 1864, z 2004r. Nr 141, poz. 1492
oraz z 2005 Nr 150, poz. 1247), craz /L1041 107 § 1| 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks
posigpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1074 dalsze zmiany: Dz. U. z 2001
f. Wr 48, poz. 509, z 2002 1. Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387 2z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r, Nr 78, poz. §82) ‘

stwierdza sig, ze
Pan dipl. - ing. arch. Jaroskaw Jan KRAUSE

posiada adpowiednie wyksztalcenle techniczne i praktyke zawodows,
i nadzje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania hez ograniczen

Deayzja niniejsza Jako uwzgledniajaca w caloscl zadanle strony nle wymaga uzasadaienia.

Cd deayzji niniejszej przystugiie wnloskodawsy odwotanie do Ministra Transportu:i Budowrictwa Ctwolanie wnosi dg za
pofrednictwem organu, kiory wydst decyig . Krsjowsj Redy by Architekiow, w lennirie 14 dnl od dnda doreczenia

niniejsze] decyzj.
. &
Krzyszlof Baczyniski _r’ . -
Calonek KRIA ! \
L f
Marek Budzyiski A e L_/Z;\—/v L
Czlonek KRIA
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1. Strona (wnioskodawca): Jarostkaw Jan Krabse, Fiitz — Reuler — Str. 5, 1(%27 Bertin, Niemoy
2 Gdy decyzja sianis sig ostateczna: .
1) Gléwny Inspeklor Madzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejsstru oséb posladajagych
upravwnienia budomane,
2) cl;ngcegoxa Rada Izby Aschitekdbw — jake wskazana pizez wnicskodawog ~ w celu wpisania na lisle

3. ma
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1051 Gdansk, dnia 19 czerwea 2019 1.

DECYZJA or ¢ [POOKK/V/2019
Na podstawie arl. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow oraz
inkynierdw budownictwa (Dz. U, z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. pox. 1669, z 2019 r. poz. 377, 730) w zwigzku 2z an. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt | ustawy # dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,

1669, = 2019 r. pox. 51, 352, 630, 695, 730). zgodnic z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnege (Dz. Ul 2 2018 r. paz. 2006, 1629, 2 2019 r. pox. 60, 730)

stwierdza sie, 2e
Pan

mgr ini arch. Szymon Kleinschmidt
ur. w dniu 20.05.1992 r. w Lukowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie technicene oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosei architektoniczoej do projektowania bez ograniczen.

budowlane akniajn do wykonvwania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie. obejmujacej:
projektowanie, sprawdzanie projektdw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obicktéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powytsze] decvzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krjowej Komisji Kwalifikecyjnel Leby
Architekidw RP, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowe] lzby Archirekiow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreceenia decyzji.

1. W trakcie biegu terminu do wniesienin odwolania strona moze zrzec sig prawa do wnicsienia odwolania wobec
Okrggowe] Komisji Kwalifikncyingj Pomorskie] Okregowe) leby Architektow RP. Z dniem dorgezenia organowi
odwindczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolunia preez ostotnig ze stron postepowania decyzia staje sig
ostaleczna | prawsmocna.

Sklad orzekajgey Okrggowe Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowei lzby Architekidw RP:

Pmndniczqcﬂ Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Kom-:J ?rmsp Komisji ¢
f e Y, S
ET£1:I‘1€I§~ anielu Joanna
Zdunkowska-Mriz p s Tv‘ﬁla::l-l(cmnplta Welorka — Koniat
Architekt IARP a | Architekt [ARP Architekt IARP
Clonck ' Calogek | Calonek Cirlonek
Kﬂl‘nl'.jl KU Sl Komisji Komisji
b 1. 1, M byt
Ewa Brach ﬁdn mh tiirecki ek Klecgkowski
Architekt IARF chitekt [ARP Architekt IARP Sweiiry kl

Architekt JARP

UYL

|8 Wrinskodawes: Srvmon Kleimschmids

3 Adwny  |mpekior  Madsomi  Bodowlanepn - w ool wpisanin  dn cemmlbepn st assh dajgrvch  upr v b
(et aprownmocrienia Aty decy i

1. esds Pomorskie] Olrggowe] Leby Architelids BLP (po sprenvamacnimime sig decizin

4 afa

BO-836 Culatsk, ul. Targ Wealowy 27, Tel: 038 300 06 56. E-nail: pomonka@umppl  HitpeAwarw pomorskii.inrp.pl
Regon: 017466395 - (028 Konto: PXO. BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1B11 OO 0202 0015 3208
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¢ Aktualne zaswiadczenia przynaleznosci do izby

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Jan Krause
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/8/2006,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0864.

Cztonek czynny od: 23-05-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-FBAF-4A56-C521-194E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZAF;WIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 81/POOKK/V/2019,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1619.

Czlonek czynny od: 11-09-2019 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-09-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1619-FBD6-3FBD-ADBB-4E2D

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kantaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

Obowigzujace przepisy i normy,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowg z uzbrojeniem terenu do celow projektowych w skali 1:500,
Wizja i pomiary wtasne w terenie.

B W D~

2. Przedmiot inwestycji

Budowa hali sportowej wraz z rozbudowg Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, dz. nr ewid. 128,
129, 130, obreb 09, miasto Ko$cierzyna.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki pod inwestycje zlokalizowane sg w miescie KoScierzyna. Na ich obszarze, w zachodnie;
czesci, znajduje sie budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego, o tacznej powierzchni zabudowy ok.
2081,25 m2. Po wschodniej jego stronie potaczony jest z halg sportowg o powierzchni zabudowy ok.
498,6 m2. Dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie fgcznika miedzy halg sportowg a szkotg (od
potnocy) znajduje sie pomieszczenie piwniczne ponad poziomem terenu. Istniejace obiekty pokryte sg
dachem ptaskim. W potudniowo-wschodniej czesci obszaru objetego opracowaniem znajdujg sie dwa
boiska: jedno typu ,Orlik” ze sztuczng, trawiastg nawierzchnig a drugie z nawierzchnig tartanowg. W
bezposrednim sasiedztwie (od pdtnocy) boiska ,Orlik” zlokalizowana jest budowla z zapleczem
sanitarnym, szatniami oraz pomieszczeniem dla pracownika obiektu sportowego. Przy pdinocno-
wschodnim narozniku szkoty znajduje sie plac zabaw. Obszar opracowania posiada dwa wjazdy dla
samochodow: jeden od pétnocy a drugi w potudniowo-zachodniej czesci. Wzdtuz zachodniej granicy
zlokalizowana jest wewnetrzna droga dojazdowa oraz ciggi piesze. W centralnej czesci dziatek
objetych opracowaniem znajdujg sie schody terenowe niwelujgce réznice w wysokosci teren. W
bezposrednim otoczeniu obszaru objetego opracowaniem (poza jego granicami), od wschodu,
zachodu i potudnia znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne. Dodatkowo niedaleko potudniowej
i wschodniej granicy znajdujq sie zbiorniki wodne.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano rozbudowe budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o hale sportowg wraz
z tacznikiem w kierunku wschodnim (w miejscu istniejacej hali sportowej) o tacznej powierzchni
zabudowy 1245 m2. W projektowanej rozbudowie mozna wyrozni¢ trzy czesci: tacznik o jednej
kondygnacji nadziemnej pokryty ptaskim stropodachem, taczacy istniejacq szkote i projektowang hale
sportowa, druga czes¢ z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, antresolg wraz z widownig pokryta
ptaskim stropodachem oraz trzecia z jedng kondygnacjg nadziemng (pomieszczenie hali) przekryta
dachem o kacie nachylenia 5°. Na terenie dziatki projektuje utwardzenie dla samochodéw wraz
z miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych, zatoczke dla autobusu, oraz droge p. poz.
Dla uzbrojonego pojazdu strazackiego zakoriczong miejscem do zawracania. Dodatkowo
zaplanowano przeniesienie istniejacego placu zabaw do potudniowo-zachodniej czesci obszaru
objetego opracowaniem. Planuje sie¢ wykonanie nawierzchni utwardzonej dla pieszych,
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tj. pofaczenie przeniesionego placu zabaw z istniejgcymi ciggami pieszymi oraz potgczenie
boiska ,Orlik” z nowoprojektowanym wejéciem do hali sportowej, wg rysunku A1 - Projekt
Zagospodarowania terenu.

Elementy przeznaczone do rozbiorki:

Planuje sie rozbiorke istniejacego budynku sali gimnastycznej wraz z facznikiem pomiedzy istniejacq
szkotg i salg orz rozbiorke czeSci pomieszczenia piwnicznego wychodzacego ponad powierzchnig
terenu. Ponadto elementami przeznaczonymi do likwidacji sg: cze$¢ schoddw terenowych
znajdujacych sie w centralnej czeSci obszaru objetego opracowaniem, nieuzywane miejsce
do sktadowania opatu oraz budowla typu ,blaszak” petnigcej funkcje magazynu znajdujace sie
w potnocnej czesci dziatki nr ewid. 129. Dodatkowo planuje sie przeniesienie istniejacego placu
zabaw do potudniowo-zachodniej cze$ci obszaru objetego opracowaniem.

Planuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywanie robdt rozbiorkowych:
* roboty przygotowawcze,

 demontaz i wyniesienie catego sprzetu oraz innych elementéw wyposazenia ruchomego i statego,
* rozbidrka urzadzen instalaciji,

* rozbidrka drzwi i bram,

* rozbidrka pokrycia dachu,

* rozbidrka konstrukcji dachu,

* rozbidrka $cian drewnianych, murowanych nosnych,

* rozbidrka ptyty, posadzek i elementéw podtogowych,

* rozbidrka fundamentow,

* uporzadkowanie placu rozbiorki i zniwelowanie terenu

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy obiekty odigczone
sg od zewnetrznej sieci energetyczne;j.

Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetracje przez
osoby postronne. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zostac
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotac nieprzewidzianego spadania lub zwalniania innego elementu.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ recznie przy uzyciu narzedzi tngcych, pneumatycznych oraz
mechanicznie.

Wykorzystywany bedzie elektryczny mtot wyburzeniowy, szlifierka katowa. Przewiduje sie tez uzycie
urzadzen pomocniczych tj. rusztowania i drabiny.

Roboty rozbidrkowe moga by¢ prowadzone wytgcznie na jednej kondygnacii.

Materiaty porozbiérkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych elementéw
betonowych i ceglanych bedzie zutylizowany poza placem rozbiérki. Wywozem i utylizacjg materiatow
porozbidrkowych zajmie sie specjalistyczna firma. Nie przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego
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dla materiatbw pochodzacych z rozbiérki. Zatadunek bedzie sie¢ odbywat bezpo$rednio, na
przygotowane przez te firme Srodki transportowe.

Do

obowigzkéw wykonawcy robé6t rozbiérkowych nalezy segregacja materiatow rozbiorkowych.

Podstawowe grupy segregowanych materiatéw to: gruz, drewno, stolarka drzwiowa.

Na

wszystkie wywiezione rozbiorkowe materialy muszg byC dostarczone dokumenty ich

zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach smieci lub innych sktadowiskach
odpadow.

Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

©)
@)

o O O O O

dojazd do nieruchomosci zgodnie ze stanem istniejgcym,

wszelkie wigczenia sieci projektowanych do sieci istniejacych nalezy projektowac na warunkach
gestordw sieci,

wszelkie kolizje i zblizenia z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem technicznym nalezy
uzgodni¢ z wtasciwym gestorem sieci,

zaopatrzenie w wode: z miejskiej sieci wodociggowej, na warunkach gestora sieci,

odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: na warunkach gestora sieci,

energia elektryczna: z istniejgcej sieci na warunkach gestora sieci,

odprowadzenie wod opadowych: w granicach wtasnej dziatki,

zaopatrzenie w ciepfo: z sieci miejskiej,

Tab.1 Zakres oddziatywania obiektu

Projektowany
budynek

przestanianie zgodnie z §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie

zacienianie zgodnie z §60 oraz §40 (dla placéw w zabudowie
wielorodzinnej)  rozporzadzenia w  sprawie  warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Brak oddziatywania

Brak oddziatywania

Zabudowa

i zagospodarowanie
dziatki

miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie

Brak oddziatywania

miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1 rozporzadzenia w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Brak oddziatywania

bezpieczenstwo pozarowe Rozdziat 7 rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Brak oddziatywania

Zakres oddziatywania obiektu mie$ci sie w cato$ci na dziatkach objetych opracowaniem.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
NR 3, DZ. NR 128, 129, 130, OBREB 09, MIASTO KOSCIERZYNA

12




ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

Tab.2 Bilans dziatek nr 128, 129, 130

Uwarunkowania

L.p. Teren Powierzchnia [m?] Udziat % ..
z planu miejscowego
1. | Powierzchnia dziatki 128, 129, 130 14766,29 100
2. | Powierzchnia projektowanej rozbudowy 1245 8,431
3 Istniejaca powierzchnia zabudowy 2104,35 14,25
4 . , Maksymalna p.z. 60%
taczna powierzchnia zabudowy 3349,35 22,68 - warunek spefniony
Powierzchnia utwardzona - kostka
5.
betonowa 2604,46 17,64
6. | Powierzchnia utwardzona — asfalt 24215 16,40
7 Istnlgjqce b9|sko sportowe - sztuczna 1744 1181
nawierzchnia trawiasta
8. | Istniejace boisko sportowe — tartan 694,2 4,70
9. | Istnigjaca nawierzchnia piaskowa 24,2 0,16
10| Istniejaca nawierzchnia betonowa 59,1 0,40
11| Plac zabaw- nawierzchnia bezpieczna 306 2,07
12, . C L Minimalna p.b.cz. 20%
Powierzchnia biologicznie czynna 3563,48 24,13 - warunek spelniony
13. Intensywno$é zabudowy 0,32 (0.1 -3,0) - warunek
spetniony
Tab.3 Bilans wymaganej ilosci miejsc postojowych dla samochoddw osobowych.
Wymagana ilosé
. .. llo$¢ os6b » o miejsc postojowych
L.p. Uwarunkowania z planu miejscowego zatrudnionych llos¢ oddziatow dla samochodéw
osohowych [szt.]
dla budynkéw oswiaty: szkoty
podstawowe, szkoty srednie, szkoty
1. | wyzsze - min. 30 30/2 =15
0,5 miejsca postojowego na 1 osobe
zatrudniong
miejsca chwilowego postoju w celu
2. | wysadzenia odwozonego dziecka 10
w ilosci minimum 10 miejsc
postojowych
dla obiektow dydaktycznych jak:
3. przedszkola, ztobki, Swietlice - min. 3 4 4x3=12
miejsca postojowe na 1 oddziat.
4. taczna wymagana minimalna ilo$¢ miejsc postojowych 37

Zaprojektowano 37 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
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N :
6.

Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ona ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza obszarem ochrony konserwatorskiej.
7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren objety opracowaniem znajduije sie poza terenem gdrniczym.
8.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, nie spowoduje pogorszenia warunkéw w zakresie ochrony $rodowiska. Potozona jest
poza terenem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz zagrozenia powodziowego.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych
W przypadku natrafienia podczas wykonywania rob6t budowlanych na wykopaliska cenne z punktu
widzenia archeologii nalezy niezwtocznie powiadomi¢ konserwatora zabytkéw a miejsce odpowiednio
zabezpieczyC.

VI. CZESC RYSUNKOWA — SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

A1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
NR 3, DZ. NR 128, 129, 130, OBREB 09, MIASTO KOSCIERZYNA

14



ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

Rys. nr A1 - Projekt zagospodarowania terenu
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VIL.

1.

o
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDYNKU
Dane wprowadzajace

Budowa hali sportowej wraz z rozbudowg Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, dz. nr ewid. 128, 129,
130, obreb 09, miasto Ko$cierzyna.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano rozbudowe budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego. Projektowana hala potaczona
bedzie z istniejaca szkotg tacznikiem. W pomieszczeniu hali o wymiarach 19,74 x 37,0m projektuje sie
boiska do futsalu, pitki koszykowej, tenisa, pitki siatkowej oraz badmintona. W zapleczu hali znajdowac sie
bedq dwa magazyny sprzetu sportowego, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie trenera,
pomieszczenie techniczne. Dodatkowo projektowany obiekt posiadaé bedzie petne zaplecze sanitarne, t].
dwie szatnie z natryskami oraz toaletami (damskg i meska) a takze toalety ogoinodostepne. Na wyzszg
kondygnacje prowadzg dwie klatki schodowe oraz winda/platforma. Na pierwszym pietrze z komunikacii
ogdlnej zapewniono dostep do antresoli na ktérej znajdowaC bedzie sie widownia z 156 miejscami
siedzacymi. Dodatkowo zaprojektowano dwie toalety ogoélnodostepne przeznaczone dla o0s6b
korzystajagcych z w/w widowni (damskg i meska) oraz oddzielng dla o0séb niepetnosprawnych.
Bezpo$rednio z klatek schodowych zapewniono mozliwo$¢ dostania sie do dwéch sal lekcyjnych
znajdujacych sie w po obu stronach projektowanego budynku oraz trzeciej sali lekcyjnej znajdujacej sie
w centralnej czesci budynku. Budynek przeznaczony bedzie do odbywania zaje¢ wychowania fizycznego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ko$cierzynie z mozliwo$cig organizaciji imprez sportowych poza
godzinami lekcyjnymi.
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Zestawienie powierzchni uzytkowej:

PARTER:

Powierzchnia uzytkowa [mMm2]:
0.01 LACZNIK 2557 m,
0.02 MAGAZYN - ORLIK 8.44 m,
0.03 MAGAZYN/ POM . ANO.81 m,
0.04 WC OGOLNODOSTERMO m,
0.05 KOM UNIKACJA 4509 m,
0.05i1 KOM UNIKACJA 1853 m,
0.05i2 KOM UNIKACJA £.20 m,
0.05/3 KOM UNIKACJA £.20 m,
0.05/4 KOM UNIKACJA 1853 m,
0.06 SZATNIA DAMSKA 1468 m,
0.07 KL SCHODOWA 1308 m,
0.08 ZAPLECZE SANITAR351m,
0.09 ZAPLECZE SANITAR3.46 m,
0.10 POM.TREMNERA 1619 m,
0.11 SZATNIA DAMSKA 2074 m,
0.12 ZAPLECZE SANITARS.06 m,
0.124 POM.PORZADKOWE4. 16 m,
0.13 NATRY SKI 1319 m,
0.14 SZATNIA MESKA 2074 m,
0.15 ZAPLECZE SANITAR4.77 m,
0.16 NATRYSKI 1314 m,
0.17 POM . TECHMNICZNE11.32 m,
0.18 KL SCHODOWA 1308 m,
0.184 SZYB WINDY 4.00m,
0.19 MAG. SPRZETU 2357 m,
0.20 HALA SPORTOWAT748.10 m,
0.21 SZATNIA MESKA 1468 m,
0.22 ZAPLECZE SANITAR234m, | 1120.28 m,
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X
il :
PIETRO:
Powierzchnia uzytkowa [m2]:
1.01 SALA LEKCYJNA  46.46 m,
1.02 KL. SCHODOWA  18.88 m,
1.03 KOMUN IKACJA 44.94 m,
1.04 TOALETA MESKA 21.74 m,
1.04/1 POM. TECHN. 201 m,
1.05 SALA LEKCYJNA 4311 m,
1.05M1 WC N 5.06 m,
1.06 TOALETA DAMSKA 19.61 m,
1.07 KL. SCHODOWA  18.88 m,
1.071 SZYB WINDY 4.00 m,
1.08 SALA LEKCYJNA 4225 m, 266.94 m,

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt projektuje sie jako budynek hali sportowej z widownig i petnym zapleczem gospodarczym
(magazyny oraz pomieszczenia techniczne i porzadkowe) oraz sanitarnym (toalety ogdlnodostepne,
szatnie z zapleczem sanitarnym i natryskami). W projektowanej bryle mozna wyr6zni¢ trzy czesci:
przeszklony po oby stronach facznik o jednej kondygnacji nadziemnej pokryty ptaskim stropodachem,
taczacy istniejacq szkote i projektowang hale sportowa, druga cze$¢ z dwiema kondygnacjami
nadziemnymi, antresolg wraz z widownig pokryta ptaskim stropodachem oraz trzecia z jedng kondygnacjg
nadziemng (pomieszczenie hali) przekryta dachem o kacie nachylenia 5°. Projektowany obiekt jest
niepodpiwniczonym budynkiem, rozbudowa istniejacego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego. Hala sportowa
nie bedzie dominowata w otoczeniu. Catos¢ kompozycji wpisuje sie w Srodowisko dopetniajac forme
istniejgcego budynku szkoty. Na potudniowej elewacji budynku zaprojektowano wyposazong w zaluzje
szklang fasade doswietlajgca wysokie pomieszczenie hali. Na pdinocnej elewacji znajdujg sie okna
doswietlajgce pomieszczenia szatni, sal lekcyjnych oraz dwie szklane fasady w klatkach schodowych.
Jesli chodzi o uzyte materiaty zastosowano ptyty aluminiowe nadajace nowoczesnego charakteru catej
bryle.
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T H
Tab.4 Charakterystyczne parametry techniczne budynku
L.p. | Parametr Wartos¢
1. Kubatura brutto: 13413,62m3
2. Kubatura netto: 10674,24 m3
3. Powierzchnia zabudowy 1245,00 m?
4. Powierzchnia uzytkowa
parter 1122,28 m2
| pigtro 266,94 m2+ 135,11 m2 (widownia na
antresoli) = 402,05
RAZEM 1522,33 m?
5. Wysoko$¢ 11,0m
6. Diugos¢ okoto 44,18 m
7. Szeroko$¢ okoto 34,48m
8. Liczba kondygnacii
nadziemne 2
9. Powierzchnia catkowita
parter 1247,62 m2
| pietro 1247,44 m?
RAZEM 2495,06 m2

4. Sposodb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu
gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i 0séb trzecich;

Bezpieczenstwo pozarowe:

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem pozarowym
obiektu,

— elementy wykonczenia wew. spetniaja wymogi bezpieczenstwa pozarowego;

Bezpieczenstwa uzytkowania
- elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementdéw bezpiecznych dla uzytkowania,

- zaprojektowano materiaty wykonczeniowe posadzek nie powodujace niebezpieczenstwa poslizgu,
zastosowano materiaty o parametrach antyposlizgowych.
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Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

Spetienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska realizowane jest poprzez:

- materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow.

— obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby;

- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow, ktore zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

— obiekt zostat zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepisow dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikéw.

Ochrony przed hatasem i drganiami

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego
obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélno$ci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektrycznag oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikoéw,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow
Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng z miejskiej sieci na warunkach gestora sieci. Usuwanie

Sciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wody opadowej na teren zielony przedmiotowych
dziatek, a odpadéw do $mietnika znajdujgcego sie na terenie inwestycii.

Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego:

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu.
Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogolnego oraz instalacji sanitarnych
i elektroenergetycznych, ktore nie sg w zgodzie z obowigzujgacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektow nalezy utrzymanie wiadciwego stanu
technicznego obiektéw, po przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladow,
ocen oraz biezacych remontdw, wymaganych przez prawo.
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Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

Obiekt zostat przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych. Zapewniono miejsce na widowni (znajdujace
sie na parterze) oraz zaprojektowano tazienke przystosowang dla w/w 0séb.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Informacja do planu BIOZ zostata dotgczona do projektu.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;.
Nie dotyczy.

Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska.

Dziatki objeta opracowaniem znajdujg sie poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.

Zachowano wszystkie linie zabudowy i zlokalizowano jg zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o
warunkach zabudowy.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej:

Dojazd i dojécie z drogi publicznej, posrednio poprzez droge wewnetrzng — zgodnie z stanem istniejacym

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy.
Informacja do planu BIOZ zostata dotaczona do projektu.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz utrzymywaC w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do
nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnoéci technicznej.

5. Konstrukcja obiektu
Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi odrebne opracowanie.
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6. Rozwiazania konstrukcyjno-materialtowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych

PODLOGA:
P2 - PODLOGA NA GRUNCIE

1. warstwa wykoriczeniowa np. TERAKOTA
NA KLEJU 2cm

2. WYLEWKA BETONOWA 7cm

3. FOLIA PE

4. STYRODUR 12cm

5. PAPA TERMOZGRZEWALNA x2

6. PLYTA ZELBETOWA BETON W10 15cm

7. ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA
1s=0,98

8. WARSTWA Z GEOSIATKI

9. ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA
1s=0,98

P1 - PODLOGA NA GRUNCIE (HALA)
1. LINODUR SPORT 4mm,

2. 2x PLYTY WIOROWE V100 wg DN68763
2500mm x 1250mm 2x1cm

3. FOLIE PE

4. SLEPA PODLOGA - deski klasy /11
90x19mm

5. LEGARY GORNE
6. LEGARY DOLNE

7. PODKLADKI ELASTYCZNE Z GABKI
KOMPOZYTOWEJ PUR 100x100mm

8. PODKLADA NIWELACYJNA -
DYSTANSOWA

9. WYLEWKA BETONOWA 7cm

10. FOLIA POLIETYLENOWA

11. STYRODUR 12cm

12. PAPA TERMOZGRZEWALNA x2

13. PLYTA ZELBETOWA BETON W10 15¢cm

14. PODSYPKA ZAGESZCZONA 1s=0,97
30cm

15. WARSTWA GEOSIATKI

16. PODSYPKA ZAGESZCZONA 1s=0,97
26cm

17. WARSTWA GEOSIATKI
18. GRUNT RODZIMY

P3 - STROP MIEDZY KONDYGNACJAMI
1. warstwa wykoriczeniowa np. TERAKOTA

P4 - PLYTA SPOCZNIKOWA
1. TERAKOTA NA KLEJU

NA KLEJU 2cm 2. WYLEWKA BETONOWA 7cm
2. WYLEWKA BETONOWA 7cm 3. FOLIA PE
3. FOLIA PE

4. |ZOLACJA AKUSTYCZNA 5cm
5. PLYTA ZELBETOWA 12cm

6. SUFIT PODWIESZONY NA
RUSZCIE STALOWYM
WYKONCZONY PLYTAMI
AKUSTYCZNYMI ~54cm

4. 1ZOLACJA AKUSTYCZNA 5¢cm
5. PLYTA ZELBETOWA 16¢m

6. SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE
STALOWYM WYKONCZONY PLYTAMI
AKUSTYCZNYMI ~50cm

P5 - OTOCZKA WOKOL BUDYNKU
1. KOSTKA BETONOWA 8cm
2. PODSYPKA CEM - PIASKOWA 5cm

3. WARSTWA WYROWNUJACA kruszywo
tamane 4-8mm zageszczona mechanicznie
5cm

4. WARSTWA NOSNA kruszywo tamane 4-
31,5mm 15¢m

5. WARSTWA ODSACZAJACA - piasek
kopany 10cm
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DACH:

D1 - DACH NAD HALA

1. 2x PAPA (podktadowa i wierzchnia)
2. WELNA MINERALNA 20cm

3. BLACHA KONSTRUKCYJNA —
TRAPEZOWA 16cm

4. DZWIGAR Z DRWNA KLEJONEGO R15

5. SUFIT PODWIESZANY/BL.
PERFOROWANA Z OSWIETLENIEM

D2.2 - STROPODACH

1. 2x PAPA ZE ZWIRKIEM

2. WYLEWKA BETONOWA 5cm

3. IZOLACJA CIEPLNA ze spadkiem 2%
4. STYRODUR 20cm

5. PLYTA ZELBETOWA 16¢m

6. TYNK CEM.-WAP. 1,5cm

SCIANA

S1- SCIANA ZEWNETRZNA (PLYTY
ALUMINIOWE)

1. PLYTY ALUMINIOWE na podkonstrukcji
stalowej lub aluminiowe;

2. PUSTKA POWIETRZNA 2cm
3. WIATROIZOLACJA

4. WELNA MINERALNA (miedzy
podkonstrukcjg ptyt aluminiowych) 16cm

5. BLOCZEK SILKA 24cm
6. TYNK CEM.-WAP. 1,5cm

$3 - SCIANA DZIALOWA NOSNA (pom.
suche)

1. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢cm
2. BLOCZEK SILKA 24cm
3. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢m

D2 - STROPODACH

1. 2x PAPA ZE ZWIRKIEM

2. WYLEWKA BETONOWA 5cm

3. IZOLACJA CIEPLNA ze spadkiem 2%
4. STYRODUR 20cm

5. PLYTA ZELBETOWA 20cm

6. TYNK CEM.-WAP. 1,5cm

$1.1.- SCIANA ZEWNETRZNA (PLYTY
ALUMINIOWE) - COKOL

1. PLYTY ALUMINIOWE na podkonstrukcji
stalowej lub aluminiowe;

2. PUSTKA POWIETRZNA 2cm
3. WIATROIZOLACJA

4 WELNA MINERALNA (miedzy
podkonstrukcjg ptyt aluminiowych) 16cm

5. SCIANA ZELBETOWA BETON W10
24cm, h=1,0m

6. TYNK CEM.-WAP. 1,5cm

S4 - SCIANA DZIALOWA NOSNA (styk
pom. suchego i mokrego)

1. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢cm
2. BLOCZEK SILKA 24cm

3. PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WODOSZCZELNYM 2cm

D2.1 - STROPODACH

1. 2x PAPA ZE ZWIRKIEM

2. WYLEWKA BETONOWA 5cm

3. IZOLACJA CIEPLNA ze spadkiem
2%

4. STYRODUR 20cm

5. PLYTA ZELBETOWA 20cm

6. SUFIT PODWIESZONY NA
RUSZCIE STALOWYM
WYKONCZONY PLYTAMI
AKUSTYCZNYMI max 50cm

S2 - SCIANA FUNDAMENTOWA
1. FOLIA KUBELKOWA

2. STYRODUR 12cm

3. PAPA TERMOZGRZEWALNA x2
4. SCIANA ZELBETOWA 24¢cm
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S6 - SCIANA DZIALOWA (pom. mokre)

1. PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WODOSZCZELNYM 2cm

2. BLOCZEK SILKA 12cm

3. PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WODOSZCZELNYM 2cm

S9 - SCIANA SZKIELETOWA
ZEWNETRZNA (ptyty aluminiowe)

. PLYTY ALUMINIOWE na podkonstrukcji
stalowej lub aluminiowe;

2. PUSTKA POWIETRZNA 2cm
3. WIATROIZOLACJA

4 WELNA MINERALNA (miedzy
podkonstrukcjg) 16cm

5. FOLIA PE
6. 2x PLYTA G-K 2x1,25¢m

$1.2 - SCIANA ZEWNETRZNA (PLYTY
ALUMINIOWE) - korytko odwadniajace

1. PLYTY ALUMINIOWE na podkonstrukcji

stalowej lub aluminiowe;
2. PUSTKA POWIETRZNA 7cm
3. WIATROIZOLACJA

4 WELNA MINERALNA (migdzy
podkonstrukcjg ptyt aluminiowych) 16cm

5. BLOCZEK SILKA 24cm
6. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢m

S7 - SCIANA DZIALOWA (styk pom.
suchego i mokrego)

1. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢m
2. BLOCZEK SILKA 12cm

3. PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WODOSZCZELNYM 2cm

$10 - ATTYKA MUROWANA - korytko
odwadniajace

1. PLYTY ALUMINIOWE na podkonstrukcii
stalowej lub aluminiowe;

2. PUSTKA POWIETRZNA 7cm
3. WIATROIZOLACJA

4 WELNA MINERALNA (miedzy
podkonstrukcjg ptyt aluminiowych) 16cm

5. BLOCZEK SILKA 24cm
6. STYROPIAN 10cm
7. PAPA

7. Zabudowa otworéw okiennych i drzwiowych

Stolarka okienna kolorystycznie dopasowana do elewacji (szary RAL 7016) wykona¢ wg rysunku
zestawienia stolarki- wspétczynnik Umax=0,9 W/m2*K.

S8 - SCIANA DZIALOWA (pom.
suche)

1. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢m
2. BLOCZEK SILKA 12cm
3. TYNK CEM.-WAP. 1,5cm

$11- ATTYKA LANA

1. PLYTY ALUMINIOWE na
podkonstrukciji stalowej lub
aluminiowej

2. PUSTKA POWIETRZNA 2cm
3. WIATROIZOLACJA

4 WELNA MINERALNA (migdzy
podkonstrukcja ptyt aluminiowych)
16cm

5. BLOCZEK SILKA 24cm
6. STYROPIAN 10cm
7. PAPA

Stolarke drzwiowg wykona¢ wg rysunku zestawienia stolarki. Wspotczynnik U dla drzwi zewnetrznych

Umax=1 ,3 Wim2*K.

8. lzolacje

o Przeciwwilgociowa:

fundamenty: pionowa- impregnat asfaltowy, papa zgrzewalna x2, folia kubetkowa
fundamenty: pozioma - papa termozgrzewalna x2
podioga na gruncie — papa termozgrzewalna x2
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o Cieptochtonna:
podfoga na gruncie — styrodur, gr. 12cm
$ciany zewnetrzne — styropian gr.16¢cm
Sciany fundamentowe — styrodur gr. 12cm
dach nad halg — wetna mineralna gr.20cm
stropodach — styrodur gr.20cm

9. Instalacje

W projektowanym budynku planuje sie wykonanie instalacji:
» elektrycznej,

* CO
* wentylacji mechanicznej
e wod.-kan.

Projekty ww. instalacji wg odrebnego opracowania

10. Elementy wykornczeniowe

* Materiat elewacyjny w kolorystyce RAL 9002, RAL 6017, RAL 1018,

» Elementy aluminiowe — zaluzje,

»  Obrobki blacharskie, obrobka attyki, okapow potaci dachowych, blacha tytanowo-cynkowa w kolorze
szarym,

» Papa - pokrycie dachowe,

» Stolarka okienna aluminiowa w kolorze szarym RAL 7016 wedtug zestawienia stolarki,

» Stolarka drzwiowa wedtug zestawienia stolarki,

» Parapety zewnetrzne z tloczonego aluminium, lakierowane proszkowo w kolorze szarym lub
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej,

* Rynny i rury spustowe PCV lub blacha tytanowo-cynkowa w kolorze szarym.
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VIIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji;

Tab. Charakterystyczne parametry techniczne rozbudowy:

L.p. Parametr Wartos¢é
1. 266,94 m2+ 135,11 m?
Powierzchnia uzytkowa (widownia na antresoli) =
402,05

2. Powierzchnia wewnetrzna 1187,00 m2
Powierzchnia dachu sali sportowe; 864,80 m2

4. Powierzchnia dachu czesci nizsze; 276,70 m2
budynku ,zaplecza sali sportowe;”

(stropodach)

5. Kubatura 10674,24 m3

6. Wysoko$¢ 11,0m (bud. niski)

I Liczba kondygnacji nadziemych 2

8. Liczba kondygnacji podziemych 0

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Nie wystapig materiaty pozarowo niebezpieczne.
Z uwagi na funkcje i przeznaczenie obiektu zarébwno wyposazenie pomieszczen, a takze
przechowywane materiaty moga wystapic¢ nastepujace substancje palne:

DREWNO: temperatura zapalenia tych materiatow wynosi od 250°C do 400°C, w zalezno$ci od
rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizszg temperature
zapalenia niz pochodzenia lisciastego. Plyty drewnopochodne miekkie palg sie fatwiej niz ptyty twarde.
Szybkos¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci tych materiatow (im mniejszy przekroj, tym wigksza
szybkos¢) oraz od dostepu powietrza do tych materiatow.

PAPIER: Temperatura zapalenia waha sie od 230°C ( papier gazetowy) do 300°C (tektura).
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3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz

pomieszczen

Projektowany obiekt zakwalifikowano do ZL |, klasa odpornosci pozarowej B (obnizono do klasy ,C”)
poziom stropu (pas dolny dZzwigara) nad halg sportowg znajduje si¢ na poziomie 8,0m nad poziomem
terenu.

Budynek hali sportowej z tacznikiem zaprojektowano w odrebnej strefie pozarowej jak budynek
istniejacej szkoty.

Zaprojektowane pomieszczenia hali sportowej przeznaczone sg na przebywanie ludzi do 8 godz. w
ciggu dnia.

W pomieszczeniu hali sportowej w trakcie imprez sportowych, zaje¢ wychowania fizycznego zaktada sie
przebywanie jednoczesnie do 50 osob. Widownia znajdujgca si¢ na antresoli posiada 156 miejsc
siedzacych. Zakfada sie llo$¢ dzieci na antresoli w ilosci 50% miejsc, tj. 78 dzieci.

Dwie pary drzwi tj. D7.2 z antresoli na pietrze otwierajg sie na zewnatrz (na droge ewakuacyjng) ze
wzgledu na mozliwo$¢ przebywania na niej ponad 500s6b.

W pomieszczeniach klas lekcyjnych zaktada sie przebywanie jednocze$nie do 40 osob.

Szatnie na parterze przeznaczone sg na przebywanie do 30 oséb kazda.

4. przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Nie oblicza sie dla kategorii ZL

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Projektowanie pomieszczenia nie sg pomieszczeniami zagrozonymi wybuchem i nie wystepujq

w nich strefy zagrozenia wybuchem.
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6. klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 212 pkt.3 W.T. pomieszczenia strefy ZL | zakwalifikowano do klasy ,B” odpornosci
ogniowej

Strop | kondygnacji znajduje sie na wysokosci 7,0m w cze$ci zaplecza sali sportowej i 8,0m (wigzar
sali sportowe;).

W zwigzku z powyzszym obnizono klase odporno$ci pozarowej budynku do ,C”.

Budynek hali sportowej z tgcznikiem zaprojektowano jako odrebng strefe pozarowg oddzielong od
istniejacej szkoty.

Wszystkie elementy zastosowane budynku nie bedg rozprzestrzenia¢ ognia NRO.

Klasa
odpprnosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja stro $ciana $ciana Przekrvcie dachu
konstrukcja no$na dachu P zewnetrzna[1],[2] | wewnetrzna[1] ry
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R15 REI 60 El 30 El15[4] RE 15
Oznaczenia w tabeli:

R-

no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej

elementéw budynku,

E-

szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

()

- nie stawia sie wymagan.

[1] Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoSci pozarowej budynku.

[2] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

[4] Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu — E 30

Wymagana klase odporno$ci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢
znajdujacych sie w nich otwordw okre$la ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowe;
odpornosci 7 o - - -
ovarowel elementow oddzielenia drzwi Drzwi z przedsionka
gu dvnku J przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
y $cian i stropow, stropow w lub innych _zamknlc-;;c na korytarz i do nﬁ Iélatke*)
z wyjatkiem stropow| 7| przeciwpozarowych pomieszczenia scnodowg
wZL
1 2 3 4 S 6
B i,C” REI120 REI60 E160 E130 E 30
*)Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w cianie o klasie odporno$ci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej sie miedzy
przedsionkiem a klatkg schodowa.
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Uwaga.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

Zgodnie z § 241.1. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowe;
wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E | 15, z uwzglednieniem § 217.
Wymaganie klasy odporno$ci ogniowej dla obudowy poziomych drdég ewakuacyjnych nie dotyczy
obudowy krytego ciggu pieszego - pasazu, o ktorym mowa w § 247 ust. 2. — Projektuje sie obudowe
poziomych drég ewakuacyjnych jako El 15.

Odpornos¢ oddzielen przeciwpozarowych:

drzwi wewnetrzne, wydzielajace strefe ZLI i strefe ZL Il istniejacej na szkoty, klasy EI60,

drzwi i okna zewnetrzne, zlokalizowane w istniejacej szkole na parterze w pasie 6m od
projektowanej hali, wymieni¢ na klasy EIG0 (Sciana zewnetrzna istniejacej szkoty jako
oddzielenia pozarowego, tj. REI 120),

ciana zewnetrzna przy projektowanej hali REI 120 (istniejacej szkoty), winna mie¢ izolacje
termiczng niepalng (wetna mineralna),

Sciany klatek schodowych, pomieszczenia magazynu 0.03 oraz pomieszczenia technicznego
0.17 na parterze REI 120,

Sciana szklana pom. trenera 1.10 winna by¢ wykonana jako EI15(EI30)

drzwi do w/w pomieszczenia technicznego 0.17, pom. magazynu 0.03 na parterze oraz
sal lekcyjnych na pietrze 1.01i 1.08- EIS 60,

Dzwigary z drewna klejonego zostang wykonane w klasie R15 (konstrukcja dachu).

Sciana zewnetrzna projektowanej hali bez otworéw okiennych i drzwiowych w sgsiedztwie 3,5m
od pdtnocno-wschodniej granicy z dziatkg budowlang REI 120 z izolacjg niepalna, tj. wetng
mineralna,

zgodnie z § 256 ust.5 W.T. Wyjscie z klatki schodowej, o ktorej mowa w ust. 2, powinno
prowadzi¢ na zewnatrz budynku, bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogdinej,
ktorych obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ust. 1, a otwory w obudowie majg zamknigcia
o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30. Obie klatki schodowe projektuje sie jako
wydzielone pozarowo ze $cianami REI 120 oraz drzwiami EIS30, wyposazone w klapy
oddymiajace, drzwi na korytarz klasy EIS30 oraz drzwi wind klasy EI30. Klapy oddymiajace
znajdujq sie w odlegtosci poziomej wiekszej niz 5m od $ciany oddzielenia pozarowego miedzy
istniejgca szkotg a projektowang budowa hali.

Zgodnie z § 249. 6. Odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki
schodowej, a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢ ustalona
zgodnie z § 271, jezeli co najmniej jedna z tych $cian nie spetnia wymagan klasy odporno$ci
ogniowej okreslonej wedtug § 216 jak dla stropu budynku z tg klatkq schodowa. Projektuje sie
Sciane zewnetrzng klatki schodowej (prostopadig do $ciany zewnetrznej pozostatej czesci
budynku wychodzacq przed jej lico) jako REI 60. Izolacja termiczna $Sciany z materiatu
niepalnego (wetna mineralna).
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Pomieszczenie magazynu 0.03 i pomieszczenie techniczne 0.17 na parterze oraz sale lekcyjne
ozn. 1.01 i 1.08 zlokalizowane na pietrze projektuje sie jako wydzielone strefy pozarowe ze
Scianami REI 120 oraz drzwiami EIS60.

Powierzchnia dachu sali sportowej wynosi 864,80m?, a cze$ci nizszej budynku- 276,70m?2.
Dach sali sportowej, od strony czesci nizszej budynku, oddzielony jest attykq (,ogniomurkiem”)
o wysokosci 1,20m.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ spetnienia warunku §218 ust. 1 W.T.

§ 259.

Wymogi przeciwpozarowe dotyczace podtog

1. Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny
mie¢:

1) niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodiogowej, majgace klase odpornosci ogniowej co najmniej RElI 30, a w budynku
wysokosciowym (WW) lub ze strefg pozarowg o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4.000
MJ/m2 oraz w strefach pozarowych ZL Il - co najmniej REI 60,

2) przestrzen podpodiogowg podzielong na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000
m2 przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, a w budynku wysoko$ciowym
(WW) lub ze strefg pozarowg o gestoSci obcigzenia ogniowego ponad 4.000 MJ/m2 - co
najmniej EI 60.

2. Przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowe] podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostone lub obudowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30, a w budynku
wysokosciowym (WW) lub w budynkach ze strefg pozarowg o gestosci obcigzenia ogniowego
ponad 4.000 MJ/m2 - co najmniej EI 60.

3. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podiodze podniesionej otworéw do wentylacji
lub ogrzewania jest zabronione.

Pod miejsca siedzace na antresoli projektuje sie podtoge podniesiong o konstrukcii
zelbetowej. Zgodnie z §259 ust. 1 W.T. ww. konstrukcje zelbetowag podtogi podniesionej
projektuje sie w klasie REI 30.
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Rozwiazania konstrukcyjno-materialtowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

P2 - PODLOGA NA GRUNCIE

1. warstwa wykonczeniowa np. TERAKOTA
NA KLEJU 2cm

2. WYLEWKA BETONOWA 7cm

3. FOLIAPE

4. STYRODUR 12cm

5. PAPA TERMOZGRZEWALNA x2

6. PLYTA ZELBETOWA BETON W10 15¢cm

7. ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA
1s=0,98

8. WARSTWA Z GEOSIATKI

9. ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA
1s=0,98

P1- PODLOGA NA GRUNCIE (HALA)
1. LINODUR SPORT 4mm,

2. 2x PLYTY WIOROWE V100 wg DN68763
2500mm x 1250mm 2x1cm

3. FOLIE PE

4. SLEPA PODLOGA - deski klasy I
90x19mm

5. LEGARY GORNE
6. LEGARY DOLNE

7. PODKLADKI ELASTYCZNE Z GABKI
KOMPOZYTOWEJ PUR 100x100mm

8. PODKLADA NIWELACYJNA -
DYSTANSOWA

9. WYLEWKA BETONOWA 7cm

10. FOLIA POLIETYLENOWA

11. STYRODUR 12cm

12. PAPA TERMOZGRZEWALNA x2

13. PLYTA ZELBETOWA BETON W10 15¢m

14. PODSYPKA ZAGESZCZONA 1s=0,97
30cm

15. WARSTWA GEOSIATKI

16. PODSYPKA ZAGESZCZONA 1s=0,97
26cm

17. WARSTWA GEOSIATKI

18. GRUNT RODZIMY

DACH:

D1 - DACH NAD HALA

1. 2x PAPA (podktadowa i wierzchnia)

P3 - STROP MIEDZY KONDYGNACJAMI
1. warstwa wykonczeniowa np. TERAKOTA

P4 - PLYTA SPOCZNIKOWA
1. TERAKOTA NA KLEJU

NA KLEJU 2cm 2. WYLEWKA BETONOWA 7cm
2. WYLEWKA BETONOWA 7cm 3. FOLIA PE
3. FOLIA PE

4. 1ZOLACJA AKUSTYCZNA 5¢cm
5. PLYTA ZELBETOWA 12cm

6. SUFIT PODWIESZONY NA
RUSZCIE STALOWYM
WYKONCZONY PLYTAMI
AKUSTYCZNYMI ~54cm

4. |ZOLACJA AKUSTYCZNA 5cm
5. PLYTA ZELBETOWA 16¢m

6. SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE
STALOWYM WYKONCZONY PLYTAMI
AKUSTYCZNYMI ~50cm

P5 - OTOCZKA WOKOL BUDYNKU
1. KOSTKA BETONOWA 8cm
2. PODSYPKA CEM - PIASKOWA 5¢m

3. WARSTWA WYROWNUJACA kruszywo
tamane 4-8mm zageszczona mechanicznie
5cm

4. WARSTWA NOSNA kruszywo tamane 4-
31,5mm 15¢m

5. WARSTWA ODSACZAJACA - piasek
kopany 10cm

D2 - STROPODACH
1. 2x PAPA ZE ZWIRKIEM

D2.1 - STROPODACH
1. 2x PAPA ZE ZWIRKIEM
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2. WELNA MINERALNA 20cm

3. BLACHA KONSTRUKCYJNA —
TRAPEZOWA 16¢cm

4. DZWIGAR Z DRWNA KLEJONEGO R15

5. SUFIT PODWIESZANY/BL.
PERFOROWANA Z OSWIETLENIEM

D2.2 - STROPODACH

1. 2x PAPA ZE ZWIRKIEM

2. WYLEWKA BETONOWA 5cm

3. IZOLACJA CIEPLNA ze spadkiem 2%
4. STYRODUR 20cm

5. PLYTA ZELBETOWA 16¢m

6. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢m

SCIANA

S1- SCIANA ZEWNETRZNA (PLYTY
ALUMINIOWE)

1. PLYTY ALUMINIOWE na podkonstrukcii
stalowej lub aluminiowe;

2. PUSTKA POWIETRZNA 2cm
3. WIATROIZOLACJA

4 WELNA MINERALNA (miedzy
podkonstrukcjg ptyt aluminiowych) 16cm

5. BLOCZEK SILKA 24cm
6. TYNK CEM.-WAP. 1,5cm

S$3 - SCIANA DZIALOWA NOSNA (pom.
suche)

1. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢cm
2. BLOCZEK SILKA 24cm
3. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢m

2. WYLEWKA BETONOWA 5cm

3. IZOLACJA CIEPLNA ze spadkiem 2%
4. STYRODUR 20cm

5. PLYTA ZELBETOWA 20cm

6. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢m

$1.1.- SCIANA ZEWNETRZNA (PLYTY
ALUMINIOWE) - COKOL

1. PLYTY ALUMINIOWE na podkonstrukcii
stalowej lub aluminiowe;

2. PUSTKA POWIETRZNA 2cm
3. WIATROIZOLACJA

4 WELNA MINERALNA (miedzy
podkonstrukcjg ptyt aluminiowych) 16cm

5. SCIANA ZELBETOWA BETON W10
24cm, h=1,0m

6. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢cm

S4 - SCIANA DZIALOWA NOSNA (styk
pom. suchego i mokrego)

1. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢cm
2. BLOCZEK SILKA 24cm

3. PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WODOSZCZELNYM 2cm

2. WYLEWKA BETONOWA 5cm

3. IZOLACJA CIEPLNA ze spadkiem
2%

4. STYRODUR 20cm

5. PLYTA ZELBETOWA 20cm

6. SUFIT PODWIESZONY NA
RUSZCIE STALOWYM
WYKONCZONY PLYTAMI
AKUSTYCZNYMI max 50cm

S2 - SCIANA FUNDAMENTOWA
1. FOLIA KUBELKOWA

2. STYRODUR 12cm

3. PAPA TERMOZGRZEWALNA x2
4. SCIANA ZELBETOWA 24cm
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S6 - SCIANA DZIALOWA (pom. mokre)

1. PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WODOSZCZELNYM 2cm

2. BLOCZEK SILKA 12cm

3. PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WODOSZCZELNYM 2cm

S9 - SCIANA SZKIELETOWA
ZEWNETRZNA (ptyty aluminiowe)

. PLYTY ALUMINIOWE na podkonstrukcji
stalowej lub aluminiowe;

2. PUSTKA POWIETRZNA 2cm
3. WIATROIZOLACJA

4 WELNA MINERALNA (miedzy
podkonstrukcjg) 16cm

5. FOLIA PE
6. 2x PLYTA G-K 2x1,25¢m

$1.2 - SCIANA ZEWNETRZNA (PLYTY
ALUMINIOWE) - korytko odwadniajace

1. PLYTY ALUMINIOWE na podkonstrukcji
stalowej lub aluminiowe;

2. PUSTKA POWIETRZNA 7cm
3. WIATROIZOLACJA

4 WELNA MINERALNA (migdzy
podkonstrukcjg ptyt aluminiowych) 16cm

5. BLOCZEK SILKA 24cm
6. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢m

S7 - SCIANA DZIALOWA (styk pom.
suchego i mokrego)

1. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢m
2. BLOCZEK SILKA 12cm

3. PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WODOSZCZELNYM 2cm

$10 - ATTYKA MUROWANA - korytko
odwadniajace

1. PLYTY ALUMINIOWE na podkonstrukcii
stalowej lub aluminiowe;

2. PUSTKA POWIETRZNA 7cm
3. WIATROIZOLACJA

4 WELNA MINERALNA (miedzy
podkonstrukcjg ptyt aluminiowych) 16cm

5. BLOCZEK SILKA 24cm
6. STYROPIAN 10cm
7. PAPA

S8 - SCIANA DZIALOWA (pom.
suche)

1. TYNK CEM.-WAP. 1,5¢m
2. BLOCZEK SILKA 12cm
3. TYNK CEM.-WAP. 1,5cm

$11- ATTYKA LANA

1. PLYTY ALUMINIOWE na
podkonstrukciji stalowej lub
aluminiowej

2. PUSTKA POWIETRZNA 2cm
3. WIATROIZOLACJA

4 WELNA MINERALNA (migdzy
podkonstrukcja ptyt aluminiowych)
16cm

5. BLOCZEK SILKA 24cm
6. STYROPIAN 10cm
7. PAPA
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7. podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Hala sportowa z tgcznikiem oraz budynek istniejacy szkoty stanowi¢ bedg dwie odrebne strefy
pozarowe. Dodatkowo w hali sportowej wydziela sie cztery odrebne strefy, tj. pomieszczenie
magazynu 0.03 i pomieszczenie techniczne 0.17 na parterze oraz sale lekcyjne ozn. 1.01 i 1.08
zZlokalizowane na pietrze.

Pomieszczenia strefy ZL 1l (istniejaca szkota):

L ACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZEN:
PIWNICA: ok. 253,52m?

PARTER: ok. 1765,56m?

PIETRO: ok. 488,56m?

RAZEM: ok. 2507,64m?2 < 8000m?

Powierzchnia dachu catej szkoty: ok. 2000m?

Sciana istniejacej szkoly przy styku z projektowanym facznikiem bedzie stanowié $ciane
oddzielenia pozarowego REI 120 z izolacja niepalng (wetna mineralna) i zostanie wysunieta
ponad poziom istniejacego dachu szkoty o min. 30cm.
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Pomieszczenia strefy ZL | (hala sportowa):

PARTER: PIETRO:
FPowierzchnia uzytkowa [m2]: Powierzchnia uzytkowa [Mm2]:
0.01 LACZNIK 28.57 m, 1.01 SALA LEKCYJNA  46.46 m,
0.02 MAGAZYN - ORLIK 844 m, 102 KL. SCHODOWA  18.88 m,
0.03 MAGAZYN/ POM . AMO81 m, 103 KOMUNIKACJA  44.94m.
0.04 WC 0GOLNODOSTERNO m. 1.04 TOALETA MESKA 21.74m,
0.05 KOMUNIKACJA 4509 m, 10411 POM. TECHN. 201 m,
0.051 KOMUNIKACJA 1853 m, 105 SALA LEKCYJNA  43.11m.
0.05/2 KOM UNIKACJA 6.20 m, 1,05/ We N 506 m,
0.05/3 KOM UNIKACJA 6.20m, 106 TOALETA DAMSKA 19.61 m,
0.05/4 KOMUNIKACJA 1853 m, 107 KL SCHODOWA  18.88 m,
0.06 SZATNIA DAMSKA 1468 m, 1071 S7YB WINDY 400m,
007 KL SCHODOWA 1308 m. 1.08 SALA LEKCYJNA 4225m, 266.94 m,
0.02 ZAPLECZE SANITAR2.51 m,
0.09 ZAPLECZE SANITARZ 46 m,
0.10 POM.TRENERA 1619 m,
0.11 SZATNIA DAMSKA 2074 m,
012 ZAPLECZE SANITARS.06 m,
0.124 POM. PORZADKOWE4 16 m_
0.12 NATRY SKI 1219 m,
0.14 SZATNIA MESKA 2074 m,
0.15 ZAPLECZE SANITAR4.77 m,
0.16 NATRY SKI 1314 m,
017 POM . TECHNICZNE11.32 m,
018 KL SCHODOWA  13.08m,
0.184 SZYB WINDY 4.00m,
0.19 MAG. SPRZETU 2357 m,
0.20 HALA SPORTOWAT48.10 m,
0.21 SZATNIA MESKA 1468 m,
0.22 ZAPLECZE SANITAR334m, | 112028 m,
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Lacznie strefa pozarowa ZLI (projektowana hala z tacznikiem): 1387,22m2 < 8000m?

Zgodnie z § 212.9 W.T Pomieszczenia, w ktdrych umieszczone sg przeciwpozarowe zbiorniki wody lub
innych $rodkdw gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do
celow przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elekiryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru,

instalacje i urzadzenia, powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

Pomieszczenie techniczne na parterze stanowi odrebng strefe pozarowa.

8. usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych;
Odlegtos¢ od najblizszego istniejacego budynku — budynek mieszkalny jednorodzinny na sasiedniej
dziatce - 10,9m.

Projektowana hala bedzie rozbudowg istniejacej szkoty. Szkota znajduje sie po zachodniej jej stronie.
Szkofa i hala stanowi¢ bedg dwie odrebne strefy pozarowe. Hala potaczona bedzie z istniejacy szkotg
tacznikiem oddzielonym od niej $ciang o odporno$ci pozarowej REI 120 i drzwiami EI 60. Kat pomiedzy
tacznikiem a istniejacq Sciang wynosi 63,9° i 116,1 © (kat miesci sie w przedziale 60-120 °). W pasie 6m
( tj. 50% odlegtosci, czyli 50% x (8m +4m) = 6m) od Scian tacznika projekiuje sie wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej na klasowa El 60.

Odlegtosci budynku od granicy dziatek wynosza: od wschodu 4,8m (Sciana o odporno$ci ogniowej REI
120 z izolacjg termiczng niepalna, tj. wetng mineralng) bez otworéw okiennych i drzwiowych — od
sgsiedniej dziatki rolnej; od pétnocnego-wschodu 3,5m ($ciana bez otwordw okiennych i drzwiowych —
klasa odpornosci ogniowej $ciany REI 120 z izolacjg termiczng niepalng, tj. wetng mineralng) — od

sgsiedniej dziatki budowlanej; od potudnia 64,7m — od sasiedniej dziatki budowlane;.
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9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja ludzi przebywajacych w budynku odbywaé sie bedzie poprzez trzy wyjécia ewakuacyjne

Zlokalizowane w $cianie szczytowej i Scianie tacznika z istniejaca szkota.

Kondygnacja Lokalizacja drogi ewakuacyjnej Szerokos¢ Parametry schodow (droga
drzwi ewak. ewakuacyjna)
[cm] ilos¢ schoddw x wysokos¢ x
szerokos¢
Parter - dwie pary drzwi wejsciowych do 180 Brak schodow na drodze
budynku, szczytowa $ciana ewakuacyjnej
(elewacja pdtnocna)
-drzwi zlokalizowane w $cianie 200 Brak schodow na drodze
zewnetrznej tacznika ewakuacyjnej
Pietro - dwie klatki schodowe 140 schody wewnetrzne:
wewnetrzne, a nastepnie drzwi szeroko$¢ biegu: 132cm
wyjsciowe na parterze szerokos¢ spocznika:276x160 cm
Zlokalizowane w $cianie llo$¢ taczna stopni: 22
szczytowej (po 11w jednym biegu)
wys. x szer.: 16,6 x 30,0cm
Brak schodéw zewnetrznych
- dwie pary drzwi wejsciowych do 180 Brak schodow na drodze
budynku, szczytowa $ciana ewakuacyjnej
(elewacja pdtnocna)
Pietro - przejscia z obu stron rzedow z 180 schody pomigdzy rzedami siedzen
widownia siedzeniami, szeroko$¢ uzytkowa biegu: 120cm
- liczba siedzen w rzedzie rowna ilos¢ stopni: 2
16 pomigdzy przejsciami, ostatni wys. x szer.: 16,0 x 30,0cm
rzad- przyscienny 20 miejsc,
tacznie 3 trybuny po 52 miejsca,
razem 156 miejsc,
- szerokos¢ przejs¢ pomiedzy
rzedami siedzen rowna miedzy ich
statymi elementami - 45¢m,
pomiedzy ostatnim i przedostatnim
rzedem 50cm,
- szerokoS¢ przejs¢ pomiedzy
kazda z trzech trybun a balustradg
120cm (kazda trybuna dla 52 oséb)
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Siedzenia na widowni wykonane z materiatow trudno zapalnych oraz niewydzielajgcych produktow
rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z PN dotyczacq badan wydzielania
produktow toksycznych.

Rzedy siedzen winny by¢ trwale mocowane do podtogi albo siedzenia sztywno taczone ze sobg w rzedy
oraz miedzy rzedami.

Diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego:

1. Parter: maksymalnie 26,40 < 40,00m

2. Pietro: maksymalnie 16,60 < 40,00m

Dtugos$¢ doj$cia ewakuacyjneqo:
3. Parter: maksymalnie 13,60m < 40,0m

4. Pietro: maksymalnie 29,70m< 40,0m

§ 238. Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie
0 co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:

» jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 0séb, a w strefie pozarowej
ZL 11 - ponad 30 0sdb;

» znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m?;

* znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2,
a jego powierzchnia przekracza 300 m?

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, tj. mozliwo$¢ przebywania w nim ponad 50 0séb oraz wielko$¢

strefy pozarowej wynoszacej 1529,28m2 (>300m2), budynek wyposazono w dwa wyjécia ewakuacyjne.

§ 242.4 W.T. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace. Drzwi D4.1, D1.2 otwierane na droge
ewakuacyjng wyposazone sg w ,samozamykacze®. Drzwi D7.2 otwierane na droge ewakuacyjng
(z widowni na pietrze) posiadajg mozliwo$¢ otwierania pod katem 180° (na Sciane).

Cato$¢ zgodnie z rysunkiem zatgczonym do projektu A11 — Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;.
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10.Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Budynek nalezy obja¢ ochrong odgromowg. Ognioodporne kable Instalacji elektryczne prowadzi¢
w trasach kablowych nierozprzestrzeniajacych ognia.

Pomieszczenie techniczne na parterze bedzie wydzielone $cianami REI 120 i zamkniete drzwiami
El 60. Przy przejSciu przez Sciane nalezy zapewni¢ oddzielenie w postaci klapy pozarowe;.

Zgodnie z § 234 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej (El) wymagana dla tych elementow.

2. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacii
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen

higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne, pomieszczenia zamknigtego technicznego ozn. 0.17 o Srednicy wigkszej
niz 0.04m klasy odporno$ci ogniowej EI 60 powinny by¢ stosowane w $cianach i stropach niebedacych

elementami oddzielenia przeciwpozarowego nastepujacych pomieszczen:

-kottowni, sktadow paliwa statego, zuzlowni, magazynow oleju opatowego wymienionych w § 220,
-piwnic budynkéw za wyjatkiem budynkéw ZL IV niskich (N) i $redniowysokich

(SW) wymienionych w § 250 ust.1,

-maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych Sredniowysokich (SW)
i wyzszych oraz w innych budynkach o wysoko$Sci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych
wymienionych w § 268 ust. 1 pkt 5,

-przedsionkow przeciwpozarowych wymienionych w § 232 ust. 3,

-obudowy (Sciany i stropy) klatek schodowych lub pochyini w budynkach o klasie odporno$ci pozarowe;
C, B, A wymienione w § 259 ust.1,

-mieszkan i samodzielnych pomieszczen mieszkalnych w strefach pozarowych/budynkach
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i ZL V wysokich (W) i wysokosciowych (WW)
wymienionych w § 217 ust.2

-holdéw i korytarzy stanowigcych droge komunikacji ogoinej bedacych drogami ewakuacyjnymi
wiodacymi od wyjScia z klatki schodowej do wyjécia na zewnatrz budynku wymienione w § 256 ust. 51 §
256 ust. 6.
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Z punktu widzenia bezpieczenstwa pozarowego ww. pomieszczen i czesci budynkdw réwniez przejscia
instalacyjne przewodow wentylacyjnych przez $ciany i stropy pomieszczen zamknietych powinny by¢
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60, a na przewodach wentylacyjnych powinny by¢

zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS 60.

Zrodtem ciepta dla projektowanej hali sportowej jest sie¢ cieptownicza. Do hali sportowej zostanie
doprowadzone przytacze cieptownicze do pomieszczenia wezta cieplnego (pomieszczenie techniczne
0.17 na parterze). Wezet cieplny bedzie zrodtem ciepta dla ogrzewania pomieszczen, dla nagrzewnic
central wentylacyjnych oraz cieptej wody uzytkowej. Ogrzewanie pomieszczen za pomocg grzejnikéw
oraz ogrzewania podtogowego.

W budynku nie wystapig instalacje gazowe.

Zasilanie urzadzen oddymiajacych zaprojektowano z rozdzielni zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie

budynku zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych

urzadzen

Obiekt nalezy wyposazy¢ w oSwietlenie ewakuacyjne

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz powstania i rozwoju pozaru.

Najwieksze zagrozenie pozarowe wystepuje w na atresoli — widowni oraz w salach lekcyjnych gdzie
znajdowac sie moga drewniane regaly i sktadowane bedg wyroby z papieru.

W obecnym uktadzie komunikacyjnym w przypadku powstania pozaru-  wystepuje zagrozenie
zadymienia pionowej drogi ewakuacyjnej cze$ci starej.

1. Wewnatrz budynku zlokalizowano cztery hydranty wewnetrzne 25 (lokalizacja hydrantéw przy
klatkach schodowych oraz wejciach na widownig zaznaczono na rysunku rzutu parteru i pietra).

2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu nalezy zastosowa¢ do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 WT.
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W budynku znajdujg sie dwa przeciwpozarowe wytaczniki pradu umieszczone przy wejSciach
gtéwnych. Urzadzeni wytgcznika ppoz umieszczono w rozdzielni zlokalizowanej na zewnatrz budynku

zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
Nalezy dokona¢ odpowiedniego podtaczenia ww. wytacznika jako ppoz.

3. Projektuje sie na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych o$wietlenie ewakuacyjne. Nalezy
stosowa¢ os$wietlenie dodatkowe, zasilane napieciem nieprzekraczajacym napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale, stuzace uwidocznieniu przeszkdd wynikajacych z uktadu budynku, drég
komunikacji ogélnej lub sposobu jego uzytkowania, a takze pod$wietlane znaki wskazujgce kierunki
ewakuacji. W/w elementy znajdowaC sie bedq na $cianach komunikacji ogéinej — drogach

ewakuacyjnych.

4. Obie klatki schodowe projektuje sie jako wydzielone pozarowo, zamknigte drzwiami o klasie
odpornosci pozarowej EIS30 oraz wyposazone w klapy oddymiajace z owiewkami, dyszg kierujacq
oraz funkcjg wytazu. Minimalna powierzchnia czynna oddymiania jednej klatki schodowe;j:
Az = 5% x 18,8m2 = 0,94 m2 przyjmuje sie klape o powierzchni geometrycznej 1,69m?
(otwér 130 x 130cm) oraz powierzchnig czynng oddymiania 1,13m2.  Zapewnienie dostatecznego
doptywu powietrza poprzez automatycznie otwierane panele fasady szklanej. Wymagana wielkos¢
otworu odpowietrzajacego: 130% X Ageometr. = 1,3 X 1,13 = 1,47m2,

Projektowany panel: 1,3m x 1,3m =1,69 m?, {j. projektuje sie dwa panele dopowietrzajace w kazdej

z szklanych fasad klatek schodowych wg rysunku A11 — Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;.

12 Wyposazenie w gasnice

W budynku zlokalizowano facznie dziesie¢ gasnic o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 3dms3),

1szt./100m?2 powierzchni strefy pozarowej (nie wliczajac pomieszczenia hali).

Gasnice nalezy zlokalizowac przy wejsciach do pomieszczen i przy wyjsciach z budynku .

13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan
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Dla przedmiotowe] inwestycji wymagane sg dwa hydranty. W odlegtosci okoto 37m i 45m od budynku
Zlokalizowano dwa zewnetrzne hydranty nadziemne.

Istniejaca sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa ze wzgledu na powierzchnie strefy powinna zapewni¢
wydajnos¢ nie mniejszg niz 20 dmd/s i 0,2MPa. Nalezy wykona¢ pomiar cisnienia i wydajnosci
istniejacej sieci przeciwpozarowej. W przypadku niespetnienia ww. warunkoéw sieC wodociggowq
przeciwpozarowg nalezy przeprojektowa¢ w celu uzyskania ww. wydajnosci (przez opisane wyzej dwa
hydranty po 10 dm3/s kazdy).

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest przy drodze wewnetrznej, stanowigcej droge pozarowa,
umozliwiajaca przejazd uzbrojonego wozu strazackiego oraz zapewniajgcej swobodne przemieszczenie
sie ekip ratowniczych. Do wejScia do projektowanego budynku prowadzg utwardzone dojscia
o szerokosci 1,5m. Droge p.poz. zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.
Droga pozarowa, umozliwiajaca przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co najmniej
100kN, o szerokosci 5m, oddalona o 5m od projektowanego i istniejacego budynku,

promieniach skretu 11m, zakonczona jest miejscem umozliwiajgcym zawrocenie pojazdu strazackiego.
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IX. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BIOZ

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3

GMINA MIEJSKA KOSCIERZYNA

INWESTOR UL. 3 MAJA 9A, 83-400 KOSCIERZYNA
OBIEKT HALA SPORTOWA, ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
KATEGORIA OBIEKTU XV
INVCEDETI'EYSC i dz. nr 128, 129, 130, obreb 09, miasto KoScierzyna
Opracowat: Podpis:

mgr inz. arch. Jarostaw Krause

upr. nr W/8/2006

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Zam. 83-400 Czestkowo 12

KoScierzyna, 12.2020
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1. Podstawa sporzadzenia informaciji

- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z po6zniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

2. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
elementéw

Rozbiodrka istniejgcej hali sportowej oraz czesci piwnicznej w bezposrednim jej sasiedztwie, przeniesienie

placu zabaw, rozbidrka nieuzywanego miejsca do sktadowania opatu, czeci schodow terenowych oraz

budowli typu ,blaszak” oraz budowa hali sportowej wraz z rozbudowg Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3,

dz. nrewid. 128, 129, 130, obreb 09, miasto Koscierzyna.

3. Istniejace obiekty budowlane

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujq sie: budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego, o tacznej
powierzchni zabudowy ok. 2081,25 m2. Po wschodniej jego stronie potaczony jest z halg sportowg o
powierzchni zabudowy ok. 498,6 m2. Dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie tacznika miedzy halg sportowg
a szkotg (od pdtnocy) znajduje sie pomieszczenie piwniczne ponad poziomem terenu. W potudniowo-
wschodniej czesci obszaru objetego opracowaniem znajdujg sie dwa boiska: jedno typu ,Orlik” ze sztuczng,
trawiastg nawierzchnig a drugie z nawierzchnig tartanowg. W bezposrednim sasiedztwie (od pdinocy) boiska
,Orlik” zlokalizowana jest budowla z zapleczem sanitarnym, szatniami oraz pomieszczeniem dla pracownika
obiektu sportowego. Przy pdtnocno-wschodnim narozniku szkoty znajduje sie plac zabaw. Istniejgca hala
sportowa z tacznikiem miedzy szkotg, pomieszczenie piwniczne, budowla przy boisku ,Orlik” oraz plac zabaw
przeznaczone sg do rozbidrki.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
Elementy zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepujg. W czasie prac zwigzanych
z wykonywaniem wykopow nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace kolizie. Dodatkowym elementem
zagrozenia dla bezpieczeristwa pracownikow jak i rowniez 0séb przypadkowym jest fakt prowadzenia robdt w
wykopach, transportu cigzkich i duzych objetosciowo elementow.
Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢é mozna:

- mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych oraz rozbiérkowych,

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzang z upadkiem sprzetu/materiatu,

- mozliwo$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

- sttuczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.
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6. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Nie przewiduje sie robo6t szczegolnie niebezpiecznych. Na budowie powinni pracowac pracownicy posiadajacy

przeszkolenie w zakresie BHP i powinni by¢ instruowani przez kierownika budowy na biezgco na

stanowiskach pracy, gtéwnie przed rozpoczeciem kazdego nowego elementu robét. Roboty powinny by¢

prowadzone pod kierunkiem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Instruktaz:

- szkolenie wstepne z zakresu BHP,

- okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robét, zgodnie z:

)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje sie pracy w szczegdlnie niebezpiecznych okoliczno$ciach. Nalezy stosowac ogdlnie znane
metody oznakowan i wygrodzen. Roboty wykonywane na dachu powinny by¢ realizowane przy petne;
asekuracji osoby drugie;.

- $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

O
O
O
o

szkolenia BHP

$rodki ochrony indywidualnej

staty nadzo6r nad wykonywanymi robotami
oznakowanie placu budowy

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

o
o
o
o

o

przerwanie pracy

udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

powiadomienie kierownika budowy

wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb specjalistycznych (Straz,
Elektrownia, Policja)

wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy

- Srodki ochrony indywidualnej:

o

rekawice robocze

o odziez robocza

O O O

buty robocze
kaski ochronne z atestem
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
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zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:
o roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
o roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Roboty zewnetrzne:

teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,
w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopow,
montazu, transportu i skladowania materiatdw zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku robét ziemnych prowadzonych mechanicznie
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych,
urobek z wyporu gruntu nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora
lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntéw nasypowych.
napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych
powiadomic stuzby uzytkownikéw urzadzen,
roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywaé recznie, stosujac przekopy
kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia,
przed przystapieniem do wkasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzic:

o  wykonanie wykopu i podfoza,

o zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

o  zgodno$ci z dokumentacjg techniczng materiatow,
odktad - grunt z wykopdw nalezy sktadowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gornej krawedzi wykopu
obudowanego,
codziennie przed przystapieniem do prac sprawdzic stan elektronarzedzi.
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X. INFORMACJA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem
projektu bez zgody projektanta jest zabronione. Kopiowanie niniejszej dokumentacii lub jej czesci bez

zgody projektanta jest zabronione. Wszelkie zmiany wzgledem projektu, nalezy konsultowa¢ z projektantem

Autor Projektu

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
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Xl. SPIS RYSUNKOW

NR RYS.

A-01
A2
A3
A4
AS
A6
A7
A8
A9
A10

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIWNICY

RZUT PARTERU

RZUT PIETRA

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B
ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA POLNOCNA

SKALA

1:50; 1:400
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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XIL.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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