
1 Sala sportowa

1.1 Skrót wyników, Sala sportowa

1.1.1Podgld wyników, Sala sportowa

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: SZKOŁA PODSTAWOWA NUMER 3 Kocierzyna
:
:  S-EPL05G-18042617
: 10.12.2020

Realizacja projektu: in. Błaej Maksymowicz | LUG Light Factory Sp. z o.o.
GSM: +48 607 235 047 | e-mail: Blazej.Maksymowicz@lug.com.pl

Strona 2/3Relux1
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Nat enie owietlenia [lx]

Dane ogólne
Uyty algorytm oblicze rednia ilo  odbi
Wysoko  obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysoko  płaszczyzny opraw ow. 8.86 m
Współcz. utrzymania 0.80

Całkowity strumie w. ródeł 382200 lm
Moc całkowita 3675 W
Moc na powierzchni (881.46 m²) 4.17 W/m²

Nat enie owietlenia
rednie nat enie owietlenia Er 349 lx
Min. nat enie owietlenia Emin 232 lx
Max. natenie owietlenia Emax 463 lx
Równomierno  n1 Emin/Em 1:1.5 (0.67)
Równomierno  n2 Emin/Emax 1:1.99 (0.5)

Typ Nr \Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 21 Nr zamówienia : 090352.5L09.016

Nazwa oprawy : CRUISER 2  LED ED 18200lm/840 IP66 LOW UGR szary
Wyposaenie : 1 x LED 4000K 175 W / 18200 lm



2 Widownia

2.1 Skrót wyników, Widownia

2.1.1Podgld wyników, Widownia

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: SZKOŁA PODSTAWOWA NUMER 3 Kocierzyna
:
:  S-EPL05G-18042617
: 10.12.2020

Realizacja projektu: in. Błaej Maksymowicz | LUG Light Factory Sp. z o.o.
GSM: +48 607 235 047 | e-mail: Blazej.Maksymowicz@lug.com.pl

Strona 3/3Relux1

0 5 10 15 20 25 30 35x [m]

Linia graniczna dla 150 lx
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Dane ogólne
Uyty algorytm oblicze rednia ilo  odbi
Wysoko  obszaru pomiarowego 3.66 m
Wysoko  płaszczyzny opraw ow. 8.86 m
Współcz. utrzymania 0.80

Całkowity strumie w. ródeł 59400 lm
Moc całkowita 528 W
Moc na powierzchni (881.46 m²) 0.60 W/m²

Nat enie owietlenia
rednie nat enie owietlenia Er 178 lx
Min. nat enie owietlenia Emin 111 lx
Max. natenie owietlenia Emax 197 lx
Równomierno  n1 Emin/Em 1:1.6 (0.62)
Równomierno  n2 Emin/Emax 1:1.77 (0.56)

Typ Nr \Producent

LUG LIGHT FACTORY
5 22 Nr zamówienia : 300031.00008

Nazwa oprawy : LUGSTAR LB LED p/t ED 2700lm/840 MAT IP44 70st.  biały GEN
  .2

Wyposaenie : 1 x LED 4000K 24 W / 2700 lm


