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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
budowlany sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. Michat Stowik

uprawnienia budowlane nr POM/0160/PBKb/16
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy mgr inz. Zbigniew Toczek
upr. nr 2352/Gd/86 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania i projektowania bez ograniczen




POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdask, al. Rzeczypospelitej 4/155
el. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98

=

sygn. akt. 179/POM/OKK/15

DECYZJA

UPRAWNIENIA | IZBA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Pan MICHAL SELOWIK
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 13.03.1983 r. w Koscierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0160/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Michal Slowik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016 r.,
poz. 290), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

_~+ R 0"s._ ZASTEPCA PRZE

DNICZACEGO
< , 2‘_\ Okrggowej Komi;
CN \

Kwalifikacyjnej

>
y ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
- .‘/ Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej

mgr inz|Mdcig) Malinowski

CZLONEK
OkregoweiKomisji Kwalifikacyjnej

/ . dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Michat Slowik

83-400 Koscierzyna, ul. Swigtopelka 2E/3a
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-STY-PFN-CCJ *

Pan Michat Stowik o numerze ewidencyjnym POM/B0/0237/16

adres zamieszkania ul. Swietopetka 2E/3/A, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s

A h dek

r pod wzgle p ych opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniejszy $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ....2.usts 1 pkt'1 i§13ust 1 pkt. .2 W
vozpofzqdzonio Ministra Gospodorki Terenowej i Oehrony Srodowiska z dnia 20 lutogo 1975 1. w spra-
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Obywatel(ka)

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania konstrukcyjoych elementéw Ludowlanych oraz oceniania
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MES-IR3-JIC *

Pan Zbigniew Toczek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4957/01

adres zamieszkania ul.Konopnickiej 22, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s

A h dek

r pod wzgle p ych opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniejszy $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



[ll.  DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku hali sportowej wraz z rozbudowa
Zespotu Szkolono - Przedszkolnego nr 3 w KoScierzynie przy ulicy Mestwina Il 3; dziatki nr 128, 129, 130,
obreb 09, gm. Koscierzyna (gm. miejska). Projektowany budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.

V. KONSTRUKCJA OBIEKTU

W ponizszym punkcie opisano warunki gruntowo-wodne, warunki posadowienia, poszczegoine elementy

konstrukcyjne budynku, a takze przyjete zatozenia do obliczen konstrukcji i wyniki obliczen.

1.

Warunki gruntowo-wodne i warunki fundamentowania

Dla przedmiotowej budowy wykonano opinie geotechniczng opracowang przez firme GEOTEST
Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczeparnska, Szczech Spdtka Jawna, 80-264 Gdansk,
Al. Grunwaldzka 135A, mgr inz. Marek Szczech upr. geolog. VII-160, grudzien 2017 r.

W profilach  geotechnicznych  stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich, w postaci nasypow niekontrolowanych i plejstocriskich, w postaci glin
piaszczystych, piaskow gliniastych i piaskow Srednich.

Nasypy niekontrolowane nalezy usung¢ z podtoza, a nierdwnosci uzupetni¢ zageszczong

podsypka piaszczysto-zwirowg 0 wskazniku zageszczenia Is = 0,98.

Wydzielono nastepujace warstwy nosne:

Warstwa |:

Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastyczno$ci 1.=0,38.
Warstwa Il:

Piaski $rednie, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia 1p=0,50.

W przypadku stwierdzenia gruntéw odbiegajacych parametrami od projektowanych nalezy

skontaktowa¢ sie z nadzorem geologicznym.

Wode gruntowg jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci od 1,2 do 2,3 m.
Woda gruntowa w formie saczen wystapita na gteboko$ciach od 0,5 do 3,5 m. Poziom wody
gruntowej moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywno$ci opadéw
atmosferycznych i pracy systemu melioracyjnego.

Wahania wdd gruntowych szacuje sie na +/- 1,0m w stosunku do podanego w opinii

geotechniczne;.



Aby unikng¢ rozmoczenia fundamentow gruntéw spoistych zaktada sie pozostawienie w dnie

wykopu warstwy ochronnej 0 migzszosci okoto 30cm, ktora nalezy wybra¢ recznie bezposrednio

przed wykonaniem fundamentu.

uwaga :

1. Prace ziemne w obrebie gruntdw spoistych nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, nie wolno
dopusci¢ do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.

2. Wystepowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntéw jest nie
dopuszczalne i kwalifikuje taki grunt do wymiany.

3. Grunt nasypowy wystepujacy pod projektowanymi fundamentami nalezy wymieni¢ na
zageszczong mieszanke piaskowo-zwirowg 0 wskazniku zageszczenia Is >= 0,98.

4. Przed przystgpieniem do prac fundamentowych podtoze powinno by¢ odebrane pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacjg geologiczng oraz przydatno$ciq do posadowienia

budynku. Odbiér powinien by¢ potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych oraz PN-B-02479, projektowany obiekt zalicza si¢ do Il kategorii geotechniczne;.

Fundamenty
Pod $ciany budynku zaprojektowano tawy, stopy oraz piyty (szyb windy) fundamentowe
0 zmiennych wymiarach wg rzutu fundamentéw. Fundamenty wykona¢ z betonu C25/30 W10,
zbrojone stalg A-llIN o przekroju #12 i @ 8. Otulina zbrojenia min. 5cm. Fundamenty wykonac na
warstwie podbetonu C12/15 gr. min. 10cm.

Poziom posadowienia fundamentéw: 164,35m npm.

Poziom ,0” = 165,45 m npm.

Uwaga.
1. Na Scianach fundamentowych wykona¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowa.

2. Sciany fundamentowe wykonac jako zelbetowe zespolone z plytq posadzki.
Na styku tawa fund.- $ciana fund., Sciana fund.-ptyta posadzki wbudowac tasme
uszczelniajacg bentonitowa.

3. W trakcie betonowania $cian zelbetowych osadzi¢ prety kotwigce projektowanych stupow /
filarow Zelbetowych.

4. |zolacje przeciwwilgociowg fundamentow i $cian fundamentowych wykona¢ jako izolacje min.
typu sredniego, tj. np. min. 2x papa termozgrzewalna + folia ttoczona - kubetkowa.



3.

5. Zwréci¢ uwage na prawidtowe potaczenie izolacji poziomej $cian z przeciwwilgociowq izolacjq
podposadzkowa.

6. Ze wzgledu na Zelbetowe Sciany fundamentowe izolacje poziomg wykona¢ na warstwie
chudego betonu i wywing¢ na fundamenty.

7. Ze wzgledu na wystepowanie wod gruntowych, ktérych poziom moze ulega¢ wahaniom
w zaleznosci od pory roku czy intensywnosSci opadéw atmosferycznych nalezy zatozyé¢
konieczno$¢ wykonania odwodnienia wykopow pod fundamenty oraz wykonanie drenazu
opaskowego wokét projektowanego obiektu.

Ustréj nosny budynku
Zaplecze sali gimnastycznej zaprojektowano w technologii monolitycznej i tradycyjnej w uktadzie
konstrukcyjnym mieszanym. Sciany fundamentowe wykonaé jako zelbetowe gr. 24cm.
Sciany nadziemia zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych i jako Zelbetowe gr. 24cm.
Strop nad parterem i stropodach wykona¢ z ptyt Zelbetowych, o zmiennych grubo$ciach,
wylewanych ,na mokro”. Biegi schodowe i ptyty spocznikowe klatki schodowej wykona¢ jako
zelbetowe, wylewane ,na mokro”.
Gtowng konstrukcje nosng dachu sali sportowej/ gimnastycznej stanowig dzwigary z drewna
klejonego klasy GL28h z belek dwutrapezowych, tworzac dach dwuspadowy o spadku 5 stopni.
Dzwigary w rozstawie osiowym max 6,00m, opierajg sie na stupach zelbetowych przy pomocy
oku¢ indywidulanych mocowanych na kotwy wklejane.
Dzwigary zostang stezone za pomocg teznikéw z drewna klejonego kl. GL24h i blachy trapezowej
konstrukcyjnej.

Sciany szczytowe sali gimnastycznej wykonac¢ jako stupowo — ryglowe z wypetnieniem z bloczkéw
gazobetonowych.

Nadproza
Zaprojektowano nadproza drzwiowe jako L19 oraz jako zelbetowe, wylewane ,na mokro”
wg oznaczen na rzutach budynku. Zbrojenie nadprozy wykonywanych na placu budowy wykona¢
stalg A-llIN, beton C25/30, otulina zbrojenia 2,5cm.

uwaga:

Zapewnic ciggto$¢ pretow zbrojenia gtéwnego wiencow; prety uktada¢ na zaktad minimum 60 cm.

Stupy i podciagi
Zaprojektowano stupy i filary zelbetowe oraz podciagi o zmiennych wymiarach wg oznaczen jak
na rzutach budynku. Zbrojenie stupow i podciggow stalg A-llIN, beton C25/30, otulina zbrojenia
stup6w i podciggéw a=30mm.



6.

10.

1.

1.

Ptyty stropowe nad parterem
Piyty stropowa nad parterem, o gr. 12 i 16 cm zaprojektowano z betonu C25/30.
Zbrojenie ptyt stalg A-llIN, otulina zbrojenia a=25mm.

Plyty stropodachowe
Piyty stropodachu, o gr. 16cm i 20 cm zaprojektowano =z betonu C25/30.
Zbrojenie plyt stalg  A-llIN, otulina zbrojenia a=25mm..

Szyb windy
Szyb windy, o $cianach gr. 24cm, zaprojektowano jako zelbetowy z betonu C25/30.
Zbrojenie ptyt stalg A-llIN, otulina zbrojenia a=25mm.

Schody wewnetrzne
Schody z piyta o gr. 14cm, zaprojektowano jako Zelbetowe, z betonu C25/30.
Zbrojenie wykonac stalg A-IlIN, otulina zbrojenia a=25mm.

Uwaga:

1. Schody betonowac tacznie ze stropem.

Attyki
Zaprojektowano attyki zelbetowe o grubosci $cianki 24cm. Zbrojenie wykona¢ stalg A-lIIN,
beton C25/30, otulina zbrojenia a=25mm.

Wience
Zaprojektowano wierice obwodowe o wymiarach 24x24cm. Zbrojenie wykona¢ stalg A-lIIN,
beton C25/30, otulina zbrojenia a=25mm.

uwaga.

Zapewnic ciggtos¢ pretow zbrojenia gtdwnego wiencow; prety uktadac na zaktad minimum 60 cm.



12.  Zebranie ohcigzen

Tab. 1 Obciazenie na stropy. Zebranie obciazen
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obil.
kN/m2 kN/m2
1. Ceramiczne plytki podtogowe grub. 2 cm [21,0kN/m3-0,02m] 0,42 ,20 0,50
Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,61 30 2,09
niezageszczony grub. 7 cm [23,0kN/m3-0,07m]
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 ,20 0,02
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,30 0,25
[19,0kN/m3-0,01m]
5. Instalacje: [0,500kN/m2] 0,50 ,20 0,60
6. Sufit podwieszony: 0,2kN/m2 0,20 1,00 0,20
7. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o ciezarze 0,85 1,20 1,02
razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5 kN/m2) wys. 3,00 m
[0,849kN/m2]
8. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran i sale 3,00 1,30 3,90
rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane, widownie
teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia
koszar.) [3,0kN/m2]
s 6,79 1,26 8,59
Tab. 2 Obcigzenie na stropy - komunikacja/trybuny. Zebranie obcigzen
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm [21,0kN/m3-0,02m] 0,42 1,20 0,50
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,61 30 2,09
niezageszczony grub. 7 cm [23,0kN/m3-0,07m]
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 ,20 0,02
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 ,30 0,25
[19,0kN/m3-0,01m]
5. Instalacje: [0,500kN/m2] 0,50 ,20 0,60
6. Sufit podwieszony: 0,2kN/m2 0,20 1,00 0,20
7. Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjs¢ z dworcow 5,00 1,30 6,50
komunikacyjnych, zaktadéw rozrywkowych, hal sportowych,
trybun, oraz innych pomieszczen obcigzonych stale lub
dorywczo ttumem ludzi w sposéb dynamiczny.) [5,0kN/m2]
s 7,94 1,28 10,17
Tab. 3 Stropodach. Zebranie obciazen
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obil.
kN/m2 kN/m2
1. Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, podwojnie 0,15 1,20 0,18
[0,150kN/m2]
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 2,30 1,30 2,99
niezageszczony grub. 10 cm [23,0kN/m3-0,10m]
3. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 20 cm 0,40 1,20 0,48
[2,0kN/m3-0,20m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,30 0,25
[19,0kN/m3-0,01m]
5. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z klatki 1,20 1,40 1,68
schodowej) [1,2kN/m2]
P 4,24 1,32 5,58



Tab. 4 Snieg - stropodach. Zebranie obciazen
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN-80/B- 3,00 1,50 4,50
02010/Az1/Z21-4 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200
kN/m2, C4=2,500) [3,000kN/m2]
> 3,00 1,50 4,50
Tab. 5 Obciazenie state na dach sali gimn. Zebranie obciagzen
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,30 1,20 0,36
podwdjnie szer.3,00 m [0,100kN/m2-3,00m]
2.  Weina mineralna w matach typu BL grub. 20 cm i szer.6,00 m 1,44 1,20 1,73
[1,2kN/m3-0,20m-6,00m]
3. Blacha konstrukcyjna TR 160.250.750 gr.1,5mm szer. 6,00 m 1,50 1,10 1,65
[(0,250kN/m2)-6,00m]
4. Sufit podwieszony szer. 6,00 m [(0,500kN/m2)-6,00m] 3,00 1,20 3,60
5. Instalacje szer. 6,00 m [(0,500kN/m2)-6,00m] 3,00 ,20 3,60
s 9,24 1 10,94
OBCIAZENIA NA DACH SALI SPORTOWEJ.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Maksymalne obcigzenie sniegiem potaci dachu z przegrodag 2,00 1,50 3,00
lub attykg wg PN-80/B-02010/Az1/21-5 (strefa 3, A=170 m
n.p.m. ->Qk =1,2kN/m2, h=1,0 m -> C2=1,667)
[2,000kN/m2]
2. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,10 1,30 0,13
podwdjnie [0,100kN/m2]
3. Welna mineralna w matach typu BL grub. 20 cm 0,24 1,20 0,29
[1,2kN/m3-0,20m]
4. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachéw 0,50 1,40 0,70
wentylowanych, w ktérych ciezar pokrycia dachowego nie
obcigza konstrukcji stropu z dostepem poprzez wytaz
rewizyjny) [0,5kN/m2]
5. Instalacje (elektryka, wentylacja, fotowoltaika) [1,500kN/m2] 1,50 1,20 1,80
6. Blacha TR 160.250.750 gr.1,5mm ; SGN 1/200 [0,240kN/m2] 0,24 1,20 0,29
> 4,58 1,36 6,21

Przyjeto blache trapezowa (ucigglong) BTR 160.250.750 x 1,25mm POZYTYW, gatunek stali: S320GD.



13.  Plyta stropowa nad parterem w osiach 1-2

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m2L

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.
1. Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm 0,42 1,20 - 0,50
[21,0kN/m3-0,02m]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,61 1,30 -- 2,09
niezbrojony, niezageszczony grub. 7 cm
[23,0kN/m3-0,07m]
3. Styropian grub. 2 cm [0,45kN/m3-0,02m] 0,01 1,20 -- 0,01
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,30 -- 0,25
[19,0kN/m3-0,01m]
5. Instalacje: 0,1kN/m2 0,10 1,20 -- 0,12
6. Sufit podwieszony: 0,2kN/m2 0,20 1,00 -- 0,20
7. Obcigzenie zmienne (dojscia do wejsc i wyjs¢ z 5,00 1,30 0,80 6,50
dworcow komunikacyjnych, zaktadow
rozrywkowych, hal sportowych, trybun, oraz
innych pomieszczen obcigzonych stale lub
dorywczo ttumem ludzi w sposéb dynamiczny.)
[5,0kN/m2]
8. Plyta zelbetowa grub.16cm 4,00 1,10 -- 4,40
P 11,53 1,22 14,08
SCHEMAT STATYCZNY
dg = 14,08
¥ A leff = 3,82 B?

Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty I = 3,82 m
Grubosé plyty 16,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 19,79 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Mgq, = 12,84 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 16,45 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 15,24 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra = Rg=26,89 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30)

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle @ =12mm

Srednica pretéw nad podporg @ = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukeyjne):

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa

Srednica pretéw ®=8mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z géry ptyty Cnom,g = 25 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnomd = 25 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)



Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 3,83 cm’/mb. Przyjeto ¢12 co 15,0 cm o A, = 7,54 cm?/mb  (p = 0,58%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 19,79 KNm/mb < Mgq = 37,09 kNm/mb  (53,4%)
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy = 0,133 mm < w;, =0,3mm  (44,4%)

Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Mgky) = 14,45 mm < @, = 19,10 mm  (75,7%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 2,44 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 15,0cm o A, =7,54 cm?/mb (p =0,58%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 12,84 KNm/mb < Mgy, = 37,09 KNm/mb  (34,6%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg=26,89 KN/mb < Vgg; =87,46 KN/mb  (30,7%)
Szerokosé rys prostopadtych:  wy = 0,133 mm < w;, =0,3mm  (44,4%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢8 co max.30,0 cm o A = 1,68 cm’/mb



14.  Stup Sz-1

Stup SZ-1 _hala stup dzwigara

SZKIC SLUPA
N — SKE R
F S
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =50,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =50,0cm
Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Wysokosc¢ rygla lewego 70,00 cm
- Wysokosc¢ rygla prawego 70,00 cm
Wysokos¢ kondygnaciji hyond =8,92 m
Odlegtos¢ od gérnej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 0,00 m
Wezet dolny:
- Fundament

- przyjeto wysokosc¢ stupa I, =8,57 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=0,70
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dlugosci wyboczeniowe; B,=0,70

OBCIAZENIA SEUPA

typ Nsg Nsq,i Misd,x Masq x Masq x
wykresu [kN] [kN] [KNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 571,50 571,50 0,00 -- 61,30

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 58,92 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30)

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow @=25mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow @=25mm




Strzemiona:
Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica strzemion @ =8 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC3

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:
Graniczna szerokos¢ rys

trwata
Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika goérg 2¢25 o A, = 9,82 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 2@25 o Ag; = 9,82 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 4@25 o As = 19,63 cm?

kacznie przyjeto 8¢5 0 As = 39,27 cm? (p = 1,57%)

Warunek nosnosci:
-dla NSd = 630,42kN :
-dla MSd,X =71,81kNm :

MSd,X =71 ,81 kKNm < MRd,x,odp,max =41 3,20 kKNm
NSd = 630,42 kN < NRd,odp,max = 6228,88 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwdéjnymi

- poza odcinkami zakfadu zbrojenia gtéwnego @8 co max. 375 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego @8 co max. 185 mm

SGU:

Szerokosé rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max H 498,30 kNm; NRd,odp =2429,66 kN
MRd,x,min = '498,30 kNm; NRd,odp =2429,66 kN
Mga.xodp = 0,00 KNmM;  Nggmax = 6570,80 kN
Mgaxodp = 0,00 KNmM;  Nggmin = -1649,34 kN

TABELA Sit PRZEKROJOWYCH | NOSNOSCI

N Mx NRd,min NRd,max IVIRd,x,min MRd,x,max
[KN] [kN] [KN] [kN] [kNm] [kNm]
Zestaw nr 1
1(g 571,50 9,53 -1602,76 | 6553,98 -407,15 407,15
1 600,96 50,03 -1408,27 | 6335,96 -410,17 410,17
1(d 630,42 71,81 -1314,26 6228,88 -413,20 413,20




15.

STOPA ST-1

SZKIC FUNDAMENTU
T/|/7\'
| !

1 2

T/|/7\'

V=264m3

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
B=220m L=3,00m
Bs=0,50m Ls=0,50m

Posadowienie fundamentu:
D=1,10m Dmin=1,10m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Pospotki

Gliny piaszczyste

Zestawienie warstw podtoza

Stopa fundamentowa St-1

H=0,40m
eg=0,00m

e.=0,00m

6,00

N nazwa gruntu h [m]
ona

nawodni | p,™

Yt,min Yt max q:u(r) [0]

[tm’]

o
[kPa]

Mo [kPa] | M [kPa]

Pospotki 1,30 nie

1,90 0,90 34,61

0,00

152970 | 152970

4,70 nie

r
1
2| Gliny piaszczyste

2,10 0,90 13,42

22,85

24640 | 32845

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

Gsop [KPa] = 165,0 kPa

N typ obc. N [kN] Te [kN]
r

Ms [KNm] | Tc [kN] My [kNm]

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1| diugotrwate 630,50 10,00

25,00 0,00 72,00

0,00

0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy:
Wspotczynniki obcigzenia:

20,0 kN/m®

Yi,min = 0790; Yi,max = 1,20




Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30)
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 50 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnompb = 50 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: = 1,50
Wspobiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukciji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: z = 1,30 m

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 5007,9 kN, Qp. = 5126,7 kN

N, =1047,9kN < m-Qu =0,81-5007,9 kN = 4056,4 kN (25,8%)
Nos$nosé (statecznosé) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: z=1,3 m

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 326,3 kN

T,=10,0kN < m-Qs =0,72-326,3 kN = 235,0 kN (4,3%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne 0. = 156,1 kPa

Omax = 156,1 kPa < 0gop = 165,0 kPa  (94,6%)
Statecznos$é fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy My 3.4 = 72,00 KNm, moment utrzymujacy My 3.4 = 1151,30 KNm

M, =72,00 kKNm < m-M, =0,72-1151,3 kNm = 828,9 kNm (8,7%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,23 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,28 cm

§=0,28cm < sgop=1,00cm (27,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 1,74 m?
Sita przebijajgca Nsg = (9+9)max*A = 272,2 kKN
Nosnosc¢ na przebicie Ngq = 377,7 kN
NSd = 272,2 kN < NRd = 377,7 kN (72,10/0)




Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 15,68 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 16 pretéw ¢g12 mm o A, = 18,10 cm?®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 23,59 cm?

Przyjeto 21 pretéow @12 mm o A = 23,75 cm”

16. tawa fundamentowa ta-4

LAWA LA-4

SZKIC FUNDAMENTU

H=0.40

V =044 m3mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=1,10m H=0,40m
Bs=0,24m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,10m Dmin=1,10m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Gliny piaszczyste

———————————————————————— 4,50

Zestawienie warstw podtoza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vi.min Vi max "1 |e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m*] [kPa]

1| Gliny piaszczyste 4,50 nie 2,10 0,90 1,10 13,42 22,85 24640 32845

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza 0y, [KPa] = 155,0 kPa




OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Vimax = 1,20
Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30)

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretow @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 50 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnompb = 50 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego poditoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 335,9 kN

N, =162,1 kN < m-Qu =0,81-335,9 kN =272,1 kN  (59,6%)
Nos$nos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qs = 49,9 kN

T,=0,0kN < m-Qs=0,72-49,9 kN = 35,9 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe poditoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne o, = 147,3 kPa

Omax = 147,3kPa < 0gop = 155,0 kPa  (95,1%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Myg > = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mg = 85,99 kKNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72-86,0 kNm = 61,9 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,56 cm, wtérne s"= 0,09 cm, catkowite s = 0,65 cm

§=0,65¢cm < sgop=1,00cm (65,3%)




OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Sita przebijajaca Nsg = (9+9)max'A = 12,7 KN/mb

Nosnos¢ na przebicie Ngq = fog'bm d = 458,7 KN/mb

NSd =12,7 kN/mb < NRd = 458,7 KN/mb (2,80/0)
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 1,23 cm%mb

Przyjeto konstrukcyjnie ¢12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?mb




V. INFORMACJA BIOZ

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ZESPOLU

NAZWA INWESTYCJI SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 3

INWESTOR GMINA MIEJSKA KOSCIERZYNA
UL. 3 MAJA 9A | 83-400 KOSCIERZYNA

ADRES -~
INWESTYCJI dz. nr 128, 129, 130 obreb 9, Koscierzyna

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Michat Stowik

uprawnienia budowlane nr POM/0160/PBKb/16
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

zam.: 83-400 Koscierzyna, ul. Swietopetka 2E

Koscierzyna, 12.2020



» Podstawa sporzadzenia informacii

- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

= Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych
elementow
Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej wraz z rozbudowg Zespotu  Szkolno -

Przedszkolnego nr 3 na dziatkach nr 128, 129, 130 obreb 9, Koscierzyna

= Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
| zdrowia ludzi
W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopdw nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace kolizje.
Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikow jak i roéwniez o0sob
przypadkowych jest fakt prowadzenia rob6t w wykopach, transportu ciezkich i duzych objeto$ciowo
elementow.
Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikéw zwiaszcza w Srodowisku
mokrym przy wodzie.

= Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

- mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

- mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzang z upadkiem sprzetu/materiatu,

- mozliwos¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

- Uurazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

- sttuczenia i skaleczenia rak i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

= Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych
- okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP
- szkolenie wstepne z zakresu BHP
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robét, zgodnie z:
o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)
o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)
o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz

288)

- Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
- $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

= szkolenia BHP
= Srodki ochrony indywidualnej




= staty nadzér nad wykonywanymi robotami

= oznakowanie placu budowy

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

= przerwanie pracy

= udzielenie pierwszej pomocy je$li zachodzi potrzeba

= powiadomienie kierownika budowy

= wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb specjalistycznych
(Straz, Elektrownia, Policja)

= wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy

$rodki ochrony indywidualnej:

rekawice robocze

odziez robocza

buty robocze

kaski ochronne z atestem

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:

= roboty wykonywane pod nadzorem bezpo$redniego przetozonego

= roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Roboty zewnetrzne:

- teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

« W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopow, montazu, transportu i skladowania materiatow zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku rob6t ziemnych
prowadzonych mechanicznie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001
(Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych,

« urobek z wyporu gruntu nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy przez
inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntow nasypowych.

« napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych
powiadomic stuzby uzytkownikdw urzadzen,
roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym wykonywaé recznie, stosujac
przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia,
przed przystapieniem do wkasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzic:

= wykonanie wykopu i podfoza,

= zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

= zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng materiatow,

odktad - grunt z wykopdw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gornej krawedzi

wykopu obudowanego,

codziennie przed przystgpieniem do prac sprawdzic stan elektronarzedzi.



VI.

NR RYS.

RYS. K-1
RYS. K-2
RYS. K-3
RYS. K-4
RYS. K-5
RYS. K-6

CZESC RYSUNKOWA- SPIS RYSUNKOW

NAZWA RYSUNKU

RZUT FUNDAMENTOW

RZUT PARTERU

RZUT STROPU NAD PARTEREM

RZUT PIETRA

RZUT STROPU NAD PIETREM; RZUTDACHU
PRZEKROJ A-A

SKALA

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100



VII. OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO



