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ODLEGŁOŚĆ HYDRANTU P. POŻ.
około 34m (przez istniejący budynek szkoły -

poprzez wewnętrzny hol i korytarz)

(PRZENIEŚĆ ISTN. HYDRANT W PROJ. LOKALIZACJĘ)

3.
85

PROJEKTOWANA  LOKALIZACJA HYDRANTU P. POŻ.

PROJ. TRASY KABLOWE W RURACH OCHRONNYCH

PROJ. DEMONTAŻE INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ

PROJ. STANOWISKO OŚWIETLENIOWE NA SŁUPIESO...

LEGENDA:

POZOSTAŁE ELEMENTY ZGODNIE Z OZNACZENIAMI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TRENU.

PROJ. WSTAWKA KABLA W RURZE OCHRONNEJ Z MUFĄ KABLOWĄ

SO2

SO1.1SO1

istn. Y
K

Y
 5x25

proj. YKY 5x25
L=25m

SO3

SO4

SO5

OZNACZENIA:
L = x(y)m
, gdzie:
- x, długość trasy kablowej;
- y, całkowita długość kabla;

Pi=220W
I=1,01A
dU=0,33+0,9=1,23% < 3%
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SCHEMAT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO TERENU NA SŁUPACH OŚWIETLENIOWYCH:

Lcałk.=421m (dł. najdł. odcinka - 237m)
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SO3.2

SO3.3

SO3.4

SO3.5


