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. . Attyka zelbet. - korytko » » $ o
Podloga na gruncie (hala) @Attyka zelbet. od\yladniajqce v @ Sciana fundamentowa @Sclana zewnetrzna @ Sciana zewnetrzna (mat. wykoriczeniowy) Dach nad hal
-~ Linodur Sport 4mm - mat. wykoriczeniowy na podkonstrukci - mat. wykorczeniowy na podkonstruke]i - folia kubetkowa - mat. wykorczeniowy na podkonstruke]i - mat. wykorczeniowy na podkonstrukc) - 2x papa (podkfadowa i wierzchnia)
- 2 X piyty widrowe V100 wg DN68763 | 2x1em stalowej lub aluminiowej stalowej ub aluminiowej - styrodur 12em stalowej lub aluminiowej stalowej lub aluminiowe] - wetna mineralna 20cm =
2500mm x 1250mm - pustka powietrzna T6em - pustka powietrzna Tem - papa termozgrzewalna x2 - pustka powietrzna 2m - pustka powietrzna 2m - blacha frapezowa 16cm ® - C\R;f’;ﬁfgg gf_ﬁ"og%éggg;zyna 2 1
- folia PE - Wiatroizolacja - Wiatroizolacja - §ciana Zelhetowa 24cm - Wiatroizolacja - Wiatroizolacja - sufit podwieszany / bl. perforowana 3 NI/Ff’591-163-5685;80é Rggon 220376462 850' 0 6
- $lepa podtoga - deski klasy Il 1,9cm - wetna mineralna (migdzy 16cm - wetna mineralna (migdzy 16cm - wetna mineralna (migdzy 16cm - wetna mineralna (miedzy 16cm z 0$wietleniem S|  (lelfex+85606808 i
90x19mm podkonstrukcja) podkonstrukcja) podkonstrukcja) podkonstrukcja) - d2wigar z drewna klejonego R15 wg proj. konstr. INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOSCIERZYNA SlKALA
- legary géme 1.9cm - §ciana zelbetowa 24em - bloczek sika 24em - §ciana beton./zelbet. W10 24em -bloczek sika 2dem ul. 3 maja 9A, 83-400 Koscierzyna 1:100
. - styropi - styropi . -Wapi . -Wapi INWESTYCJA:
legary dqlne . 1,9cm styropian 10cm styropian 10cm tynk cementowo-wapienny 1,56m tynk cementowo-wapienny 1,50m Budowa hali sportowe] wraz z rozbudowa Zespolu NR RYS.
- podktadki elastyczne z gabki kompozyt. - papa - papa $ciana Zewnetrzna (mat, wykoficzeniowy) - Szkolno-Przedszkolnego nr 3, A5
Pu(i:gixmmlm e Otoczka wokét budynku Piyta spocznikowa Strop migdzy kondygnacjami Podtoga na gruncie [81.2] korytko odwadniajace Stropodach dz. o ewid. 128, 129,130, obreb 09, miasto KoScierzyna
- podkfadka niwelacyjna - dystansowa A DATA
- Wylewka betonowa Tem - kostka betonowa 8em -terakota na Kleju 2cm - warstwa wykoriczeniowa np. 2m - warstwa wykoriczeniowa np. 2m - mat. wykoriczeniowy na podkonstrukcji - papa ze zwirkiem x2 BRANA ARCHITEKTURA 12.2020
- folfa polietylenowa - podsypka cementowo-piaskowa Sem - Wylewka betonowa Tem terakota na kleju terakota na kleju stalowej lub aluminiowe] - wylewka betonowa Sem :
- styrodur 12em - Warstwa wyrwnujaca kruszywo 5em -folia PE - wylewka betonowa Tem - wylewka betonowa Tem - pustka powietrzna em - izolacja cieplna PRZEKROJ A-A
- papa termozgrzewalna x2 famane 4-8mm zageszczona - izolacja akustyczna 5em - folia PE - folia PE - Wiatroizolacja ze spadkiem 2%
- plyta zelbetowa beton W10 150m mechamczn’le -pIyFa zelbgtowa . 12cm -|zolac!a akustyczna 5em - styrodur 12cm - wetna mmera]na (migdzy 16em -styrodyr 20cm PROJEKTANT. mgrinz. arch. Jarostaw Krause
- podyspka zageszczona s=0,97 30cm - warstwa nosna kruszywo famane | 15cm - sufit podwieszony na ruszcie stalowym max50cm - plyta Zelbetowa 16cm - papa termozgrzewalna x2 podkonstrukcjg) - plyta Zelhetowa 16cm pr. i WIBI2006 w specianoscl archtektoniczne]
- warstwa geosiati 4-315mm wykoriczony plytami akustycznymi -sufit podwieszony na ruszcie stalowym | max50cm - piyta Zelbetowa beton W10 150m - bloczek silka 24em doprojektonana b ogfriczen
- podsypka zageszczonals=0,97 26cm - Warstwa odsaczajaca - 10cm wykorczony plytami akustycznymi - Zageszona podsypka piaskowa Is=0,98 |  32em - tynk cementowo-wapienny 1,5cm SPRAWDZAJACY:
- Warstwa geosiatki piasek kopany -warsiwa z geosiatd mgr in2. arch, Szymon Kleinschmidt
- grunt rodzimy - zageszona podsypka piaskowa s=0,98  32cm o O oot N—

wis = 297 / 550 (0.16m2) Allplan 2015
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