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Linie magistrali manipulatoréw, ekspanderdw wykona¢ przewodami typu UTP 4x2x0,5 kat. 6A

uktadanymi w rurach ochronnych pod tynkiem i na tynku.
Linie do czujek ruchu i sygnalizatordw wykona¢ przewodami typu YTKSY 6x2x0,5 uktadanymi w rurach

ochronnych pod tynkiem i na tynku.

Oznaczenia elementdw instalacji systemu sygnalizacji wtamania:

— centrala sygnalizacji wtamania ART PROJEKT K&M sp 7 0.0.
— modut rozszerzen 8—wejs¢ z zasilaczem NIP%&EIWI%—Z 83400 —00, Regon 23%“5452
230Vac/12Vde i akumulatorem tel fax +48 58 680 83 69

. [ INWESTOR: Gmina Miejska Koscierzyna,
pasywna czujka podczerwieni U 3 Nojo 9A B3-400 Kosclerzyna

z czujnikiem stftuczenia szyby
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INWESTYCJA:
. - BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ZESPOLU
pasywna czujka podczerwieni SZKOLNO—PRZEDSZKOLNEGO NR 3

dz nr ewid. 128, 129, 130, obreb 09, miasto Koscierzyna

manipulator/klawiatura strefowa BRANZA: | EKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Schemat instalacji sygnalizacji wtamania

. PROJEKTANT:

sygnalizator optyczno—akustyczny mgr inz. Lukasz Bobkowski

upr. nr POM/0008/POOE/13

¥ spec. instolacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzodzen elekirycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY: .
mgr inz. Marcin Bfochowiak

upr nr POM/0019/PO0E/07
v spec. instolocyjnej w zakresie sieci, instokacyi i urzdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych




