
Wymiar w świetle
otworu
Wymiar w świetle
ościeżnicy

Ilość

RAZEM
UWAGI

So
Ho
S
H

szt.
szt.

OZNACZENIE NA RYSUNKU
SCHEMAT

Wymiar w świetle
otworu
Wymiar w świetle
ościeżnicy

Ilość

RAZEM
UWAGI

So
Ho
S
H

szt.
szt.

OZNACZENIE NA RYSUNKU
SCHEMAT

Wymiar w świetle
otworu
Wymiar w świetle
ościeżnicy

Ilość

So
Ho
S
H

szt.

RAZEM
UWAGI

szt.

OZNACZENIE NA RYSUNKU
SCHEMAT

O1

300

290
80

70
parter

2
piętro

---
2

5 93 5 93 5 93 5

80

300

2

parter
---

piętro
2

200

190

O2

parter piętro
---

80

70

150

140

WYMIANA OKIEN W
ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

SZKOŁY

EI 60

150

80

O3

parter piętro
---

WYMIANA OKIEN W
ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

SZKOŁY

O4

EI 60

180

145

180

170
145

135

szklana fasada w aluminiowej konstrukcji słupowo-ryglowej 

Fasada F-3

1

---
---

parter
1

piętro
---

860
220

1

---
---

220
632

parter
1

piętro
---

Fasada F-4

860

5 209 5 209 5 209 5 209 5 220

632

220

5 203 5 104 104 5 203 5

parter
2

piętro
---

2

Fasada F-2

szklana fasada w aluminiowej
konstrukcji słupowo-ryglowej 

276

656

5
160

5
135

5
151

5
185

5

5 131 5 131 5

panele dopowietrzające
klatkę schodową

---
---

276

---
---

656

parter piętro
---1

1

680

Fasada F-1

szklana fasada w aluminiowej konstrukcji słupowo-ryglowej + zsuwane żaluzje napędzane elektrycznie

3670

Umax = 1,1W/m2K
aluminium, kolor szary,
RAL 7016

Umax = 1,1W/m2K
aluminium, kolor szary,
RAL 7016

Umax = 1,1W/m2K
PCV,  kolor biały, RAL 9016
EI 60

Umax = 1,1W/m2K
PCV,  kolor biały, RAL 9016
EI 60

Umax = 1,1W/m2K
aluminium, kolor szary,
RAL 7016

Umax = 1,1W/m2K
aluminium, kolor szary,
RAL 7016

Umax = 1,1W/m2K
aluminium, kolor szary,
RAL 7016

drzwi dwuskrzydłowe
parter

L

2
piętro

P

Dz1
drzwi zewnętrzne szklane

---
2

220
190

180
215

drzwi dwuskrzydłowe
parter

L

piętro

P

---

Dz2

210
215

210
200

1
1

drzwi zewnętrzne szklane
EI 60

WYMIANA DRZWI W ISTNIEJĄCYM
BUDYNKU SZKOŁY

190

220

3670

680

5 174 5 179 5 185 5 185 5 185 5 195 5 195 5 195 5 195 5 195 5 195 5 195 5 195 5 195 5 185 5 185 5 185 5 179 5 174 5

5
110

5
110

5
223

5
104

5
104

5

D1

100
210

205
90

parter piętro
L P L P

2
1 1

100
210

205
90

parter piętro
L P L

D1.1
EI 60

1 --- ---
1 ---

1
aluminium, kolor szary,
RAL 7016

aluminium, kolor szary,
RAL 7016
EI 60

100 100

210 210

Umax = 1,5W/m2K
aluminiowe + szkło bezpieczne,
kolor szary, RAL 7016

Umax = 1,5W/m2K
PCV + szkło bezpieczne, kolor biały, 
RAL 9016, EI 60

Umax = 1,1W/m2K
aluminium, z otwieranym panelem (drzwi dwuskrzydłowe), kolor szary,
RAL 7016

szklana fasada w aluminiowej konstrukcji słupowo-ryglowej z otwieranym panelem 
(drzwi dwuskrzydłowe)

P
---

210

205
parter piętro

L P L P
--- ---

1 ---
1

D2

110

100

1---

110

210

parter piętro
L P L P

aluminium, kolor szary,
RAL 7016

D3

100
210

205
90

100

210
22 1 1

4 2
6

parter piętro
L P L P

aluminium, kolor szary,
RAL 7016

210

205

2

D4

--- ---
---

---
2

80

90

2

90

210

P
parter piętro

L P L P

210

205

---
---

---

80

90

90

210

150
220
140
215

D5

parter

2

PL P
---

L
piętro

aluminum, kolor szary,
RAL 7016

1 1 ---
---

2

150

2205 90 50 5

150
220
140
215

parter
PL PL

piętro

150

2205 90 50 5

D5.1
drzwi klatek schodowych

EI 30

aluminum + szkło bezpieczne, kolor szary,
RAL 7016
EI 30

2
4

2
drzwi dwuskrzydłowe

parter

L

piętro

P

---1
1

D6
drzwi wewnętrzne na styku istniejącej 

szkoły i projektowanej hali
EI 60

250
220
240
215

aluminum + szkło bezpieczne, kolor szary,
RAL 7016
EI 60

250

2205 120 120 5

drzwi dwuskrzydłowe
parter

L

piętro

P

220

215

D7

aluminum + szkło bezpieczne, kolor szary,
RAL 7016

190

180

190

2205 90 90 5

D4.1

---

1

1

4

--- ---
drzwi dwuskrzydłowe

parter

L

piętro

P

220

215

aluminum + szkło bezpieczne, kolor szary,
RAL 7016

D8

170

160

1
1

---

170

2205 80 80 5

D9

160
210
150
205

parter
PL PL

piętro

1
1

------ ---
---

aluminum, kolor szary,
RAL 7016
EI 60

1

drzwi do pomieszczenia technicznego
EI 60

drzwi dwuskrzydłowe
parter

L

piętro

P

220

215

190

180

190

2205 90 90 5

D7.1

3
3

---

aluminum + szkło bezpieczne, kolor szary,
RAL 7016
EI 30

drzwi klatek schodowych
EI 30

drzwi dwuskrzydłowe
parter

L

piętro

P

220

215

2

190

180

190

2205 90 90 5

2
2

---

D7.2

2
---

aluminum + szkło bezpieczne, kolor szary
drzwi otwierane pod kątem 180º,
RAL 7016

aluminium, kolor szary,
RAL 7016
drzwi z samozamykaczem

100
210

205
90

parter piętro
L P L P

100

210

D1.2

1
P

--- ---
---

5
6

6
aluminium, kolor szary,
RAL 7016
drzwi z samozamykaczem

2 2
4

6
aluminium, kolor szary,
RAL 7016
drzwi z samozamykaczem

415

405

415

200

5 131 5 132 5 132 5

2
2

1
1
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SPRAWDZAJĄCY:

1:100
GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA
ul. 3 maja 9A, 83-400 Kościerzyna

850-2016

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3, 

dz. nr ewid. 128, 129, 130, obręb 09, miasto Kościerzyna A11

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

12.2020

mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt
upr. nr  81/POOKK/V/2019
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

w/s = 297 / 750 (0.22m2) Allplan 2015

do projektowania bez ograniczeń

UWAGA! Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należey sprawdzić wymiary 
otworów w naturze.
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