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Powierzchnia podstawowa, pokoje

1.01 SALA LEKCYJNA

  266.94 m˛

   46.46 m˛

1.02 KL. SCHODOWA    18.88 m˛

1.03 KOMUNIKACJA    44.94 m˛

1.04 TOALETA MĘSKA   21.74 m˛

1.04/1 POM. TECHN.     2.01 m˛

1.05 SALA LEKCYJNA    43.11 m˛

1.05/1 WC N     5.06 m˛

1.06 TOALETA DAMSKA   19.61 m˛

1.07 KL. SCHODOWA    18.88 m˛

1.07/1 SZYB WINDY     4.00 m˛

1.08 SALA LEKCYJNA    42.25 m˛

Platforma E10 – 
napęd elektryczny 
(na pasach)

S1

S1

S1S1

S1

140 140 140

hp=0,9m

16 miejsc w rzędzie

16 miejsc w rzędzie

16 miejsc w rzędzie

16 miejsc w rzędzie

16 miejsc w rzędzie

16 miejsc w rzędzie

balustrada h=110cmbalustrada h=110cm balustrada h=110cm

215180215180

S3

S3

S3 S3

S3

S4

S7

S9 S9

ba
lus

tra
da

 h=
11

0cm

ba
lus

tra
da

 h=
11

0cm

ba
lus

tra
da

 h=
11

0cm

ba
lus

tra
da

 h=
11

0cm

WIDOWNIA NA ATRESOLI POW. 135,11m2
ŁĄCZNIE 156 miejsc

20 miejsc w rzędzie 20 miejsc w rzędzie 20 miejsc w rzędzie

D5.1 D5.1 D5.1215 215 215

szklana Fasada F-2 szklana Fasada F-2

S6

D7.2 D7.2

11 
Stp

16.
3/3

0.0

11 
Stp

16.
3/3

0.0

11 
Stp

16.
3/3

0.0

11 
Stp

16.
3/3

0.0 +3.35

+3.65

+3.65

ściana oddzielenia pożarowego REI 120 z izolacją 
niepalną (wełna mineralna) wysunięta ponad poziom 
istniejącego dachu szkoły o 30cm

+3.65

O2

190405

hp=0,9m

O2

190405

S4

290 190

O3

290 190

O3S9

205

D9

150

hp=0,9mhp=0,9m

90
205 D3

SZAFA PORZĄDKOWA
(MOPOWNIK)

S4
90
205D3

S4

S8

S7

192 468 362 300 1138 300 362 664
218 172 270 300 360 240 94 206 300 240 360 300 270 394

3594

43 636 24 276 24 129 190
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220

127 24 276 24 640 43

43 120 800 120 5 44 234
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211

12
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szacht instalacyjny szacht instalacyjny

4.00 m²

SZYB WINDY
1.07/1

terakota
2.01 m²

TOALETA DAMSKA
terakota
19.61 m2

1.06

terakota

1.01
SALA LEKCYJNA

46.46 m2

1.08
terakota
42.25 m2

SALA LEKCYJNA

1.03
KOMUNIKACJA

terakota
44.94 m2KL. SCHODOWA

terakota
18.88 m2

1.07
KL. SCHODOWA

terakota
18.88 m2

1.02

terakota
5.06 m²

1.05/1
WC N

terakota
21.74 m²

1.04
TOALETA MĘSKA

1.04/1
POM. TECHN.

1.05
terakota
43.11 m2

SALA LEKCYJNA

Powierzchnia użytkowa [m2]:
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REI 120
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I 60
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I 60
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I 60

RE
I 12

0

REI 120 H H

REI 120

OBUDOWA POZIOMEJ DROGI EWAKUACYJNEJ EI 15Hydrant wnękowy na 
wąż półsztywny DN25

Hydrant wnękowy na 
wąż półsztywny DN25

EIS
 30

RE
I 12

0

PRZEJŚCIE EWAKUACYJNE - 16,6m

EI 15

rząd przyścienny z 20miejscami siedzącymi rząd przyścienny z 20miejscami siedzącymi rząd przyścienny z 20miejscami siedzącymi

ilość dzieci: zakłada się 50% miejsc widowni, tj. 78

+ samozamykacze+ samozamykacze

EI 3
0

NA ZEWNĄTRZ - 7,9m + 15,7m (KL. SCHODOWA) NA ZEWNĄTRZ - 14,0m + 15,7m (KL. SCHODOWA)

EIS
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EI 15 EIS
 60EIS

 60
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0
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RZUT PIĘTRA

850-2016

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3, 

dz. nr ewid. 128, 129, 130, obręb 09, miasto Kościerzyna

mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt
upr. nr  81/POOKK/V/2019
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

12.2020

w/s = 420 / 800 (0.34m2) Allplan 2015

do projektowania bez ograniczeń

 S1 

2cm

16cm

24cm
1,5cm

 S3 

- tynk cementowo-wapienny
- bloczek silka
- tynk cementowo-wapienny

1,5cm
24cm
1,5cm

1,5cm
24cm
2cm

- tynk cementowo-wapienny
- bloczek silka
-płytki ceramiczne na kleju
 wodoszczelnym

 S4 

- płytki ceramiczne na kleju
  wodoszczelnym
- bloczek silka
- płytki ceramiczne na kleju
  wodoszczelnym

 S6 Ściana działowa (pom. mokre)

2cm
12cm
2cm

- tynk cementowo-wapienny
- bloczek silka
-płytki ceramiczne na kleju
 wodoszczelnym

 S7 Ściana działowa
(styk pom. suchego i mokrego)

1,5cm
12cm
2cm

 S8 Ściana działowa (pom. suche)

- tynk cementowo-wpienny
- bloczek silka
- tynk cementowo-wapienny

1,5cm
12cm
1,5cm

 S9 Ściana szkieletowa zewnętrzna 
(płyty aluminiowe)

PRZEJŚCIE EWAKUACYJNE

DOJŚCIE EWAKUACYJNE

WIDOWNIA NA ATRESOLI POW. 135,11m2
ŁĄCZNIE 156 miejsc

2cm

16cm

2x 1,25cm

- płyty aluminiowe na podkonstrukcji
  stalowej lub aluminiowej
- pustka powietrzna
- wiatroizolacja
- wełna mineralna (między
  podkonstrukcją)
- 2x płyta g-k

Ściana zewnętrzna
- płyty aluminiowe na podkonstrukcji
  stalowej lub aluminiowej
- pustka powietrzna
- wiatroizolacja
- wełna mineralna (między
  podkonstrukcją)
- bloczek silka
- tynk cementowo-wapienny

Ściana nośna (pom. suche)

Ściana nośna 
(styk pom. suchego i mokrego)
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