LABATECH

‘ Niezalezne Laboratorium

Drogowo-Budowlane

PROFILE
GEOTECHNICZNE

BUDOWA:

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosciach Brulino Piwki
i Brulino Koski, gmina Czyzew,
powiat wysokomazowieckKi,
wojewodztwo podlaskie.

Lipiec 2024r.
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LAB%TECH

Niezalezne Laboratorium
Drogowo-Budowlane

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4

Miejscowosc: Brulino Piwki
Gmina: Czyzew

Powiat: wysokomazowiecki
Wojewddztwo: podlaskie

Obiekt: Przebudowa drogi Brulino Piwki

Zleceniodawca: Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szy

Wiercenie: LAB-TECH

System wiercenia: reczny

mansk

Rzedna: 125.77 m n.p.m. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2024-07-08

98 2 o o g 3
o + 9 N N| = o
o| 28 3 . Profil Przelot o ) =4 g B 8 |22 § B -g
t| 88%| & litologiczny Opis litologiczny = el € |og o | 2|23
| 39| O I NG| & |88 c 5]
Sl OR 2| =2 2 Sz = |2 L& T g
8 g E |2 2 =8 E
= [mppt]| @ [m] @ N o
1 2 3 6 7 8 9 10 |11 |12| 13 | 14 | 15
ASFALT asfalt 0.04
0.04 Nasyp budowlany (Pospdétka z kamieniami), 0.23 | 070
brazowy ajzg L
0.27 [__Nasyp budowlany (Zuzel), czarny 0.05
0.32
NB G1
Nasyp budowlany (Piasek gruby z kamieniami), 068 ™ | b szg|0.50
ciemnoszary
1.00
Namut piaszczysty, czarny Nmp | 0.20
1.20
1l
Namut gliniasty, czarny Nmg | 0.90
mw/w
2.10
2% Glina piaszczysta, szara 0.50 0.25
Gp | tpl G3
2.60
Glina piaszczysta, szara 0.40 | mw 0.20
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 5

LAB@TECH

Niezalezne Laboratorium

Drogowo-Budowlane Profil numer 2
Miejscowosé: Brulino Koski Obiekt: Przebudowa drogi Brulino Koski System wiercenia: reczny
Gmina: Czyzew Zleceniodawca: Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymansk -~
Powiat: wysokomazowiecki Wiercenie: LAB-TECH Rzgdna: 131.04 m n.p.m. Gigbokosé: 3.00 m
Wojewddztwo: podlaskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2024-07-08
o o 5 © k)
8o , € 9 9 N 2 8
0| B |2 _ Profil Przelot o 5 g £l 8 2¢ s 2 8
c| 20%| & litologiczny Opis litologiczny = oo g |25 o Q 223
g R g g 2 5"; =l g o £ @ g
8 g E |37 2179 a s
= [mppt]| @ [m] @ N o
1 2 3 6 7 8 9 10 | 1112 | 13 | 14 | 15
ASFALT asfalt 0.04
0.04 Nasyp budowlany (Pospdétka z kamieniami), 882
0.13 rgzowy
0.18 \Nasyp budowlany (Zuzel), czarny
zg |0.70
Nasyp budowlany (Pospdétka z kamieniami), NB 0.42 la
brazowy
0.60 . .
Nasyp budowlany (Kamienie), ciemnoszary 0.15
0.75
Piasek $redni, szary Ps 0.25 IV |szg|0.60
1.00
Glina piaszczysta, szara 0.60
mw
1.60
Gp I | tpl 0.10
Glina piaszczysta, brazowa 1.40
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LAB%TECH

Niezalezne Laboratorium
Drogowo-Budowlane

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6

Miejscowosc: Brulino Koski
Gmina: Czyzew

Powiat: wysokomazowiecki
Wojewddztwo: podlaskie

Obiekt: Przebudowa drogi Brulino Koski

System wiercenia: reczny

Zleceniodawca: Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szy

mansk

Rzedna: 130.52 m n.p.m. Gtebokos$¢: 3.00 m

Wiercenie: LAB-TECH

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2024-07-08

"8% 2 p 5 3
B . c 0 NS N| = o
° -é‘g |2 ) Profll Przelot o ) 5 §§ § gg 5 ‘%g
= %‘9'8 g litologiczny Opis litologiczny 5 22| 5 |25 o 2 = |23
¢l o SN g |2 g EE’ =2 5 g 8
2 7 @ 3 g E
[m.p.p-t] [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 |11 |12| 13 | 14 | 15
ASFALT asfalt 0.04
0.04
Nasyp budowlany (Pospdtka z kamieniami), 0.66 la | zg |0.70
brgzowy G1
NB
0.70
Nasyp pudowlany (Piasek gruby z kamieniami i 0.30 Ib | szg|0.50
cegtami), brgzowy
1.00 mw
Glina piaszczysta, brazowa Gp 1.00 | tpl 0.20| G3
.60
2.0 2.00
Piasek $redni zagliniony, brgzowy Ps+Pg | 0.80 | nw | IV |szg|0.60 G1
2.80
Glina piaszczysta, brgzowa Gp |0.20| mw | Il | tpl 0.20| G3
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LAB%TECH

Niezalezne Laboratorium
Drogowo-Budowlane

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 7

Miejscowosc: Brulino Koski
Gmina: Czyzew

Powiat: wysokomazowiecki
Wojewddztwo: podlaskie

Obiekt: Przebudowa drogi Brulino Koski

Zleceniodawca: Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szy

Wiercenie: LAB-TECH

System wiercenia: reczny

mansk

Rzedna: 130.01 m n.p.m. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2024-07-08

NS % 2 p 5 3
B . c 0 NS N| = o
ol S ‘8 - % ) Profll Przelot o ) =4 § E é %% e .@E
c| gog| & litologiczny Opis litologiczny = o 5 |25 o = |23
g R g g 2 5"; =l g o £ @ g
8 g E |2 2 =8 s
= [mppt| @ [m] @ N o
1 2 3 6 7 8 9 10 |11 |12| 13 | 14 | 15
ASFALT asfalt 0.04
0.04
ll;lasyp budowlany (Pospétka z kamieniami), 0.86 la | zg |0.70
rgzowy NB
mw
0.90 Nasyp budowlany (Piasek gruby z zuzlem i 0.20 Ib 0.50 G1
cegtami), czarny ) :
1.10
Piasek $redni, jasnobrgzowy Ps
szg
150 0.40 \Y, 0.60
Piasek gruby, brgzowy Pr w
L%ﬁ 1.90
Glina piaszczysta, brazowa Gp 1.10 | mw | Il | tpl 0.20| G3
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WYDZIELONE WARSTWY GEOTECHNICZNE

Warstwa geotechniczna I — nasyp budowlany NB (pospoétka z kamieniami, zuzel, piasek gruby z kamieniami
zuzlem i ceglami). Grupa no$nosci podtoza G1. Ze wzgledu na zréznicowanie stopnia zageszczenia warstwe

ta podzielono na dwie podwarstwy:

e podwarstwa geotechniczna Ia — grunt w stanie zageszczonym o stopniu zagegszczenia Ip=0,70.

e podwarstwa geotechniczna Ib — grunt w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zaggszczenia

Ip=0,50.

Warstwa geotechniczna II — grunt organiczny namul piaszczysty (Nmp) i namut gliniasty (Nmg). Dla

tej warstwy parametroOw nie wyznaczono. Grupy nosnosci podtoza nie przydzielono.

Warstwa geotechniczna III — grunt spoisty glina piaszczysta (Gp). Grunt w stanie twardoplastycznym

o stopniu plastycznos$ci [1=0,10+0,25, zaliczany do grupy konsolidacji C wg PN-81/03020. Parametry podano
dla I1=0,20. Grupa no$nosci podtoza G3.

Warstwa geotechniczna IV — grunt niespoisty piasek $redni (Ps), piasek §redni zagliniony (Ps+Pg) i piasek

gruby (Pr). Grunt w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zaggszczenia Ip=0,60. Grupa no$nosci podtoza
Gl

Tabelanr. 1 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw wg PN-81/03020
Wydzielenia geotechniczne Parametry na podstawie PN-B-81-03020:1981
Modut Modut
n Stopien Stopien q %A Gestos¢é pierwotnego Scisliwosci Kat tarcia N
Nr warstwy Rodzaj q Wilgotnosé i q . 3 Spéjnosé
geotechnicznej gruntu zages;szema plaésg;:no naturalna 0b];;t[(t)/s:113(]wa odkgs:ltlz:]ltc‘fma pl;:::::: 4 wevglug('tl:" [Z..l]lego C."[kPa
Eo™ [Mpa] Mo™[Mpa]
Ia NB 0,70 - mw-3 1,85 176 196 39,9 -
Ib NB 0,50 - mw-5 1,70 80 94 33,0 -
11 Nmp. Parametrow nie wyznaczono.
Nmg
111 Gp - 0,20 12 2,20 21 29 14,8 17
mw-5 mw-1,70
Ps, Pr,
v PoiP 0,60 - w-14 w-1,85 94 112 33,6 -
g nw-22 nw-2,00




	Arkusze
	Model

	Arkusze
	Model

	Arkusze
	Model


