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OST B-00.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem zadania pn: Remont dachu budynku
administracyjnego w Zaktadzie Karnym w Dublinach.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét budowlano-montazowych.

1.3.Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

1 B.3 ROBOTY MUROWIE .....coiiiiiiittiiee ittt et e e 11
2 B.4 ROBOTY CIESIELSKIE ...ccoiiiiiiiiiieie ittt e e 23
3. B.5 ROBOTY POKRYWUCZE ...ttt ettt e e 29
4 B.10 ROBOTY ELEWACYINE ...ttt 37

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w Ogélnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi;

b)budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
c)obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: drogi, sktadowiska odpaddw, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe.

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu
budowlanego;

1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



1.4.7. urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekdw, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.10. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego;

1.4.11 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé zgtoszenie robét budowlanych wraz z
zatgczonymi rysunkami i opisami stuzgcymi realizacji zamdwienia , protokoty odbioréow czesciowych i
koncowych, ksigzke obmiarow

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

1.4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organy administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach
i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.16. Do podstawowych obowigzkdw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu
budowlanego w sposdb zgodny z ustaleniami z Zamawiajgcym , wymaganiami ustawy, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby,
udziatu w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow.

1.4.17.Uczestnikami procesu budowlanego s3:
e |nwestor;

¢ Projektant;

e Kierownik Budowy lub Kierownik Robat.

1.4.18. Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz
wykonania i odbioréw robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

1.4.19. Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w
budownictwie, posiadajacy uprawnienia do:



- projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;

- kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych .

- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

- sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub
gospodarczej.

1.4.20. Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.21. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robdét budowlanych, takie jak: uchwyty, bloki
przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty, przenosne, wdzki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia
pomocnicze.

1.4.22. llekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

¢ wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie zamdwienia, ktérego
dotyczy niniejsze opracowanie ;

e zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do

obowigzkéw zamawiajgcego nalezq: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.4.23. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub
montazu, ktérych stwierdzenie po zakoriczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisow
powinny wyraznie wynika¢ kolejnosc i sposéb wykonywania budowy, rozbiérki lub remontu. W
niniejszym zamowieniu nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy .

1.4.24. Kierownik Budowy - osoba wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego , upowazniona do kierowania robotami.

1.4.25. Kosztorys ofertowy — sporzgdzony przez Wykonawce na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowe; .

1.4.26. Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.27. Ksiega obmiaréw — sporzgdzony przez wykonawce i akceptowany przez
Zamawiajgcego wykaz obmiaru wykonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. .Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego.

1.4.28. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego .

1.4.29. Polecenie osoby nadzorujgcej wykonanie robét - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.31. Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, OST i SST.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
terenu, oraz co najmniej 1 egzemplarz petnej dokumentacji projektowe;j .

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru robdt budowlanych. Dokumentacja
projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub w SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdét.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw
budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to przedstawiciel Zamawiajgcego
upowazniony do odbioru robdt moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak moze zastosowaé odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczeg6towymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplyneto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez przedstawiciela

Zamawiajgcego upowaznionego do odbioru robot . W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy oraz maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatéw do wadd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos$¢. Stan
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggdéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub
ich wtascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej
istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robodt zasiegngé od ich
wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzagdzen w obrebie placu budowy.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic i
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne
w chwili ich nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg projektanta i osoby wskazanej przez
Zamawiajacego do odbioru robét budowlanych. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o swoim wyborze co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego .



2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robodt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych
materiatdbw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod osoby wyznaczonej przez
Zamawiajgcego do nadzoru robdt. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, nie posiadajgce atestéw, certyfikatow lub aprobaty technicznej,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos$é z wymaganiami
poszczegdlny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakornczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez osobe
wskazang przez Zamawiajgcego do odbioru robdt budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez osobe wskazang przez
Zamawiajgcego do odbioru robdt budowlanych. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla
osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robdt budowlanych kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robot
budowlanych, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do nadzoru robét
budowlanych , Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie osoba wskazana przez Zamawiajgcego do
odbioru robét budowlanych, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
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osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robdt budowlanych bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.
W uzasadnionych sytuacjach gdy zachodzi watpliwos¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce
materiatdw , na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw wraz z laboratorium, sprzetem i personelem do
przeprowadzenia badan .

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robdt budowlanych
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

6.2. Pobieranie prébek

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi watpliwos$¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce
materiatdw , na zadanie zamawiajgcego personel do przeprowadzenia badan dokona poboru prébek
zakwestionowanego materiatu . Prébki powinny byé pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiernistwem wytypowane do badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego
do nadzoru robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi osobe wskazang przez
Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji osoby
wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robdt budowlanych.

6.4. Raporty z badan
Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne osobie wskazanej
przez Zamawiajgcego do odbioru robdt po zakoriczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego do odbioru robét
budowlanych

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi watpliwos¢ co do jakosci uzytych przez
Wykonawce materiatow , dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. osoba wskazana przez
Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych uprawniona jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca winien stosowac tylko i wytgcznie materiaty budowlane posiadajgce :

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych;



2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt ktore spetniajg wymogi ST.

6.8. Dokumenty budowy

1) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

2) Dokumenty laboratoryjne — w uzasadnionych wypadkach

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej przez
Zamawiajgcego do nadzoru robét budowlanych o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkdw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a)odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b)odbiorowi koncowemu;

c)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje osoba upowazniona przez Zamawiajgcego .

8.3. Odbidr czesciowy
Przy realizacji zamdwienia , ktorego dotyczy niniejsza specyfikacja nie wystepuje.

8.4. Odbior koncowy robat

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci catkowitej . Zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem ztozonym na piSmie do Zamawiajgcego. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,



wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowag i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru konncowego:

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokédt odbioru
koncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2) Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

c) rejestry obmiaréw (oryginaty);

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, - jezeli
wystapity

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

f) protokdt pomiardw rezystencji instalacji odgromowej sporzadzony przez uprawniong osobe.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych ,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr korncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

¢ koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzgdzen i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

o zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg, za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w
warunkach kontraktu.

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa - Prawo Budowlane;

¢ Polskie Normy i Normy Branzowe;

e Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlanych;

e Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobéw budowlanych dopuszczonych od obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.B.1 ROBOTY MUROWE

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
CPV 45262500-6 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres roboét objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PtATNOSCI

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

O 00N U b W

1. WSTEP

1.1. Przedmiot (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt murowych zwigzanych z zadaniem Remont dachu budynku
administracyjnego w Zaktadzie Karnym w Dublinach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robét:

Sciany konstrukcyjne :

- zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci 25 cm;

- zewnetrzne z bloczkéw betonowych grubosci 25cm;

- murowanie kominéw

Scianki uzupetniajace:

- z cegty silikatowe]j o grubosci 12 cm murowane na zaprawie klejowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Element murowy - drobno- lub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.2. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.
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1.4.3. Wyroby pomocnicze - réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane
w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce: kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza,
wzmochienia spoin.

1.4.4. Warstwa konstrukcyjna - czes$¢ Sciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wtasne
muru, obcigzenia od stropdéw, od zabudowy otwordw i mocowanych elementéw instalacyjnych i
wyposazenia

1.4.5. Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potaczona powtoka lub
warstwa materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych.

1.4.6. Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w
warstwie nosne;j.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementdw murowych.

- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana
jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobieristwo wystgpienia Sredniej
wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosc¢ srednig,
a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementdw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementow oraz ich wtasciwosci dobiera sie w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukgji,
przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne" pkt.2.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw.

2.2.1. Cegty budowlane.

Cegty o wymiarach modularnych objete sg normg przedmiotowg PN-B-12051:1996. W przypadku
cegiet o innych wymiarach, zgodnie z nowymi zaleceniami normalizacyjnymi, nalezy stosowa¢ PN-B-
12050:1996. Z uwagi na rodzaj otworéw rozrdznia sie cegly bez otwordw, petne, drgzone oraz
szczelinowe z otworami i bez otwordéw. Przy ocenie jakosci cegiet nalezy korzystaé z obowigzujacej
PN-B-12050:1996 lub PN-B-12051:1996.

Nalezy stosowac cegte silikatowg drazong o wytrzymatosci na sciskanie 15MPa.

2.2.2. Zaprawy budowlane.

Rozrdzinia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie
zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktdrych kontroluje
sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos$é zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania wykonania robot
do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogdéw zgodnie z PN-B-03002:1999). Stosowanie
zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na podstawie jej
orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robot do kategorii B.
Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci Sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno
by¢ zgodne z zakresem zmian wytrzymatosci zaprawy podanym ponizej w tablicy.
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Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

Klasa zaprawy Wytrzymatos$é Srednia Zakres zmian wytrzymatosci w
[MPa] trakcie badania [MPa]
M1 1 0d 1,0do 1,5
M2 2 od1,6do3,5
M5 5 od3,6do 7,5
M10 10 od 7,6 do 15,0
M20 20 od 15,1 do 30,0

2.2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowe].
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapno hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapno hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:0,5:45

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.3.2. Zaprawy budowlane cementowe.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowe].
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5:

cement : piasek

1:5

1:4

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie mieszajgc
sktadniki sypkie dodajac pézniej wode w iloéci 200-300 I/m? zaprawy.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, a przy temp powyzej 25°C — 1,5 godziny. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Sktad
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objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu.

2.2.4. Woda.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych
na rownym, suchym podtozu. Od gory palety powinny by¢ nakryte przeno$nymi daszkami.

Elementy drazone ceramiczne i bloczki z betonu komérkowego, powinny byé przechowywane na
paletach pod dachem, zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane
od wody gruntowej.

Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach. Cement,
wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywac¢ w workach w zamknietych i zabezpieczonych
przed wilgocia magazynach. Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i
wyltgcznie na terenie suchym i odwodnionym.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia:

- pion murarski,

- tata murarska,

- linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn,

- waz wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw,

- poziomnica uniwersalna,

- tata kierunkowa,

- warstwomierz do wyznaczania poziomdéw poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do
wyznaczania kierunku,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrdj.

Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza:

— kastra i szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe.

Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu:

- kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia,

- czerpak,

- wiaderko,

- fopate do zapraw.

Do obrébki elementéw murowych sg uzywane:

- mtotek murarski,

- kirka,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucka murarska,

- drag murarski,

- inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych.

Waznym elementem na stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyktym budynkéw
o wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuje sie trzy poziomy: murowanie ze stropu na wysokos¢é nie
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wiekszg niz 1,2 m i dalej murowanie z rusztowan wysokosci 1 - 1,2 m oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania
powinny wytrzymywac obciazenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m?.

W sktad podstawowego zestawu murarskiego wchodzi:

- dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubosci $ciany - 180 i 240 mm — do stosowania na
tradycyjng spoine (zaprawa cementowo-wapienna),

- dozownik do zaprawy cienkospoinowej - na Sciany o grubosci od 150 mm do 240 mm - do
stosowania na zaprawe cienkospoinows,

- kielnia z graca - do naktadania zaprawy cienkospoinowej na grubos$¢ 80 mm i 120 mm,

- gilotyna - do przycinania bloczkow pod zadany wymiar na placu budowy,

- chwytak - do przenoszenia bloczkéw jedna rekga i uktadania ich w warstwie muru,

4, Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Wyroby budowlane do robdét murowych moga byé przewozone réinymi srodkami transportu.
Przewozi sie je luzem, ale z uwagi na mozliwos$é uszkodzed w czasie transportu, zatadunku i
roztadunku, a pdzniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarczaé wyroby na paletach. Wyroby
na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac scisle jedna obok
drugiej, réwnomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami
trzeba zachowad odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy wytadunek
obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobéw luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uktadac
SciSle jeden obok drugiego, dtuiszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokos¢ tadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwsze]j kolejnosci nalezy wykonaé sciany
noséne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé¢ po zakorczeniu $cian konstrukcyjnych
poszczegdlnych kondygnacji, a $ciany dziatowe z elementéw gipsowych nalezy murowac¢ po
wykonaniu stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosié¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku.

Rdznica poziomdw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegly i 3,0 m w
przypadku murdéw z blokéw i pustakéw. W miejscach potgcze muréw wznoszonych niejednoczesnie
nalezy stosowac zazebione strzepia koncowe. Przy wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia
nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny byé w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.
Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za
pomoca wiencéw zelbetowych.

5.2. Szybkos¢ wznoszenia muréow.

Szybkos$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatosci. Dla przecietnych warunkow szybkos$¢ ta nie powinna by¢ wieksza od podanej ponizej
w tablicy.
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Szybkos$¢ wznoszenia muréw

Rodzaj zaprawy Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do
rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnacji przy
wysokosci h muru dolnej kondygnaciji

h<3,5 3,5<hs55 5<hs7
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

Grubos¢ spoin:

- Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekraczaé¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

- Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W
przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

- Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

- Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywac
rownoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniac
odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny.

- Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny
niepetne, pozostawiajac spoine niewypetniong zaprawa na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica.

- W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od $rednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.

5.3. Szczegétowe zasady wykonania robét.

5.3.1. Warunki przystgpienia do robét murowych.

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

- zgodnosci wykonania robdt ziemnych i usytuowania fundamentdw,

- zgodnosci usytuowania, wymiardw i katdw skrzyzowania scian,

- zgodnosci wtasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

- sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczgce przyjetej
kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w
ktorej przyjete w Dokumentacji Projektowe] zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie,
konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez
Projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementdw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobdw certyfikatéw
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wiasnym zakresie i oceniajac je
zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3.2. Wykonanie muréw jednolitych.

Ukfad cegiet w murze powinien odpowiadaé zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-
10020. Mozna stosowaé uktady tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski) oraz
uktad wielorzedowy (w filarach).

W pofaczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna byé przeprowadzona przez
miejsce potaczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym samym
poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potaczenia.

Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu murdéw, lecz by¢ przesuniete o
1/4 lub 3/4 cegly.

Scianki dzialowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz
M3. W przypadku gdy wysokos¢ Scian przekracza 2,5 m lub szerokos$¢ 5,0 m, nalezy stosowad
zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny by¢ potagczone
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ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70
mm. Liczba cegiet potéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekraczac
15%.

5.3.2.1. Uktadanie pierwszej warstwy.

Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposéb, aby
zniwelowaé wszelkie nieréwnosci podtoza i otrzymaé idealnie réwna i wypoziomowang gorng
powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro - wpust w
nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie
przekraczajacej 2 mm. W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na
biezgco kazdego bloczka. Mozna tez postuzyé sie tzw. metoda uktadania ,,pod sznurek”.

5.3.2.2. Uktadanie kolejnych warstw.

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

- natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

- uktadanie bloczkow,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

5.3.2.3. Scianki dziatowe.

Murowanie Scianek dziatowych wykonuje sie w nastepujgcy sposéb. Po wypoziomowaniu pierwszej
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko.
Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzka z gracy. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do
$ciany nosnej przy uzyciu specjalnych tgcznikdw ze stali nierdzewnej.

5.3.2.4. Konstruowanie nadprozy.

Do konstruowania nadprozy stuzg ksztattki nadprozowe traktowane jako tracony szalunek.
Konstrukcyjnym elementem nosnym jest belka zelbetowa, ktérej wymiary i ksztatt zostaje nadany
przez ksztattki.

Sposdb montazu nadproza z ksztattek:

- podszalowanie goérg otworu drzwiowego lub okiennego,

- utozenie na deskowaniu ksztattek nadprozowych,

- wypoziomowanie utozenia ksztattek,

- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,

— zalanie mieszankg betonowa.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokéw do

odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonac na kilka sposobdw:

— za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,

- za pomocg pity tarczowej do kamienia,

- za pomocag gilotyny.

5.3.2.5. Wbudowywanie drzwi.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i
trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych
rowniez wymagania dotyczgce szczelnosci i izolacyjnosci oraz wszelkie zalecenia producenta.
Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary Swiatta oScieznicy; przy ustalaniu swiatta oscieza nalezy
bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i wymiary luzu na
wbudowanie. W wysokosci oScieza powinien by¢é uwzgledniony poziom posadzki (podtogi)
wykonczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie progu, poniewaz tylko niektore rodzaje
skrzydet drzwiowych mozna odcig¢ od dotu i tylko niektére majg konstrukcyjnie zatozong mozliwosc¢
regulacji wysokosci (rozsuwane kasetony).

Oscieznice osadza sie w osScieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy
stojakach i nadprozu po 1-1,5 cm. Oscieznice regulowane, obejmujgce grubos¢ Sciany osadza sie po
wykonaniu tynkéw i oktadzin na ptaszczyznach $cian, oscieze moze pozostaé nieotynkowane.
Oscieznice stalowe mogg by¢ dostosowane do réznych sposobéw wbudowania w czasie wznoszenia
$cian, w uprzednio wykonane oscieze z zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach w
osciezu kotew przyspawanych do oscieznicy na tuleje rozpierane lub sruby.
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Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy.
Liczba i rozstaw punktéw mocowania osScieznic stalowych sg okre$lone w aprobatach technicznych.
Zwykle sg to 3 punkty mocowania na wysokosci stojakow. Oscieznice szerokosci wiekszej niz 1 m
nalezy mocowacd réwniez w nadprozu, rozstaw punktéw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75 cm.
Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkéw powinny by¢ uszczelnione
wg zasad przewidzianych dla okien. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozpreing pianka
poliuretanowg, wetng mineralna lub watg szklang. Przy drzwiach o zwiekszonej izolacyjnosci
akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarsza¢ parametrow ustalonych dla drzwi.

5.3.3. Wykonanie scian murowych wypetniajacych.

- Sciany wypetniajgce powinno sie wykonywaé po catkowitym rozszalowaniu stropéw i usunieciu
podpdr tymczasowych. Murowanie Scian nalezy wykonywaé mozliwie najpdzniej w procesie realizacji
inwestycji od najwyzszej kondygnacji do najnizszej.

- Prace przy wznoszeniu $cian wypetniajgcych zaleca sie rozpocza¢ od obcigzenia stropu w miejscu
przysztego ustawienia scian wypetniajgcych.

Obcigzenie powinno by¢ zblizone do ciezaru Sciany wypetniajacej.

Najkorzystniej jest ustawié¢ wzdtuz przysztej sciany palety z catym potrzebnym do jej wykonywania
materiatem (elementy murowe, zaprawa).

- Pierwszg warstwe nalezy wymurowac¢ na przektadce uniemozliwiajgcej zespolenie $ciany ze
stropem dolnym (papa, folia itp.). Dolna krawedz Sciany wymaga zabezpieczenia przed przesunieciem
(moga to by¢ np. warstwy podtogowe).

- Podczas murowania nalezy stosowaé elementy murowe o matej wilgotnosci oraz technologie
ograniczajgce wprowadzanie duzej ilosci wody do budynku.

- Nalezy stosowacé zaprawy zwiekszajgce elastyczno$¢ muru a tym samym jego odpornosé na
zarysowania.

- Zaleca sie catkowite wypetnienie spoin pionowych zaprawa.

- Potaczenie $cian wypetniajgcych z konstrukcja (krawedZ gérna oraz boczne) nalezy wykonac przy
zastosowaniu odpowiednich tgcznikéw i prawidtowym ich rozmieszczeniu.

— Grubos$¢ szczeliny podstropowej powinna zapewni¢ mozliwo$¢ ugiecia stropu bez ryzyka jego
oparcia na Scianie wypetniajacej.

— Zaleca sie wykonanie $cian wypetniajgcych jako samonos$nych w postaci sztywnej tarczy z
zastosowaniem zaprawy do cienkich spoin we wszystkich spoinach wspornych i czotowych oraz ze
zbrojeniem w co drugiej spoinie wspornej. Zbrojenie spoin wspornych prowadzi do znaczgcego
opd&znienia powstania rys i minimalizacji ich szerokosci rozwarcia.

- Szczeline podstropowg nalezy wypetni¢ doktadnie materiatem trwale elastycznym w sposdb
zapewniajgcy spetnienie wymagan ochrony przed hatasem, odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;j
oraz statecznosci Sciany.

— Zaleca sie stosowanie tynkdw charakteryzujgcych sie elastycznoscig i odpornoscig na zarysowania.
- Tynk na Scianie wypetniajacej i na dolnej powierzchni stropu wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy
wzajemne przemieszczanie sie krawedzi bez uszkodzen.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00 ,,Wymagania

ogoblne” pkt. 6.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych
zachowanie reziméw wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia
wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.
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6.2.1. Tolerancje wykonania.

6.2.1.1. Wymagania ogolne.

Rozrédznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub filaréw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.1.2. System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementdw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.1.3. Sciany.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wieksze od
podanych w tablicy ponizej. Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinno by¢ wieksze niz:

- hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

- hi/400 n przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw usytuowania $cian jednej kondygnacji

Odchytka [mm] Klasa tolerancji N1 N2

Wysokos¢ i dtugosé dla kazdego pomieszczenia: 20 10

Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej: 10 5

Odlegtosc sgsiednich Scian w Swietle: 15 10

Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h: h/300 h/400

Woygiecie z ptaszczyzny sciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchytki grubosci murdw nie powinny przekraczaé:

- 10 mm w przypadku murdéw petnych

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i

skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:

a) na odcinku 1 m:

-5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 3 mm przy klasie tolerancji N2.

b) na odcinku catej $ciany:

— 20 mm przy tolerancji N1,

— 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na

kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

-20mmprzyL:S30m,

- 0,25 (L+50) przy L>30 m, i nie wieksze niz 50 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle oScieznic nie powinno by¢

wieksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

- +6, -3 mm klasa tolerancji N2.

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

-+ 10, -5 mm klasa tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nos¢

(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/20010 mm - klasa tolerancji N2.
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6.2.1.4. Otwory i wktadki.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno byc

wieksze niz:

- 10 mm - klasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbiér roboét.

6.2.2.1. Klasy kontroli.

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania
elementow konstrukcji:

- | - klasa kontroli zwyktej,

— Il - klasa kontroli rozszerzonej.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdéw i materiatéw oraz wykonania robét.

Kontrola rozszerzona nie jest wymagana.

Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty

planowania, rejestr wynikéw oraz rejestr niezgodnosci i dziatar korekcyjnych.

Doktadnos¢ wymiardw i usytuowania naroznikdw oraz wybranych scian budynku

podlega kontroli ciggte;j.

6.2.2.2. Badania materiatéw i wyrobow.

Badania wtasciwosci materiatdw i wyrobdw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z
kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobdéw powinna byé wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiardow i asortymentu elementéw murowych z
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacji Techniczne;.

6.2.2.3. Badania konstrukcji murowych.

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodnosc z
ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaru tasma z podziatkg milimetrowa. Do oceny nalezy przyjmowad srednig grubos¢ spoiny
ustalong przy zatozeniu Srednich wymiaréw cegty na odcinku $Sciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.
- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiaru przeswitu miedzy tatg i
powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzac¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrows.

- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poziomnicy murarskiej
lub wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkdéw o dtugosci powyzej 20 m - za pomocga
niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przewodoéw,
przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzac w trakcie robét i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy).

8. Odbior robét.

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbidr robdt murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw oraz innych robét
wykonczeniowych $cian.

Podstawa do odbioru robét murowych sg nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja techniczna.

— Dziennik budowy.

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe.

- Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapdéw robét zanikajgcych.

— Protokoty odbioréw materiatow i wyrobdw.

— Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie byty wykonywane.

— Wszystkie roboty objete niniejsza ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdélne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.

Ogdlne wymagania dotyczgce przepisdw zwigzanych podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 10.

1) Normy dotyczgce metod badan zapraw do murdw: PN-EN 1015-1:2000, PNEN

1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015- 6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

2) Normy dotyczace metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-
EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,

3) PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie.

4) PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

5) PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

6) PN-B-12030:1996/AzI:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.

Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

10) PN-B-12055/A1:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne (Zmiana Al).

13) PN-EN 845-2 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 2:
Nadproza.

14) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 Zaprawy murarskie do
cienkich spoin.

15) Instrukcja ITB 282/1988 Wytyczne wykonywania robdét budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.B.2 ROBOTY CIESIELSKIE
Kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres roboét objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PtATNOSCI

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

O o0 NO UV &~ W

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ciesielskich zwigzanych z zadaniem Remont dachu budynku
administracyjnego w Zaktadzie Karnym w Dublinach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot ciesielskich:

- wykonanie konstrukcji dachu.

- wykonanie poszycia z ptyty OSB IIl.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskim Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Drewno - to surowiec otrzymywany ze $cietych drzew i formowany przez obrébke w réznego rodzaju
sortymenty

Impregnacja - nasycanie drewna srodkami zabezpieczajacymi drewno przez owadami, grzybami czy
ogniem.

Impregnacja powinna by¢ cisnieniowa w autoklawach w Il klasy impregnacji

Tarcica — jest to sortyment drzewny powstaty w wyniku przetarcia drewna okragtego w sposéb
indywidualny badz grupowy (decyduje liczba réwnoczesnie pracujgcych pit) na pilarkach: ramowych
(trakach), tasmowych badz tarczowych.
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Korozja biologiczna drewna — oznacza rézne formy niszczenia elementéw drewnianych wywotane
dziataniem organizmdéw zywych, tzw. szkodnikow biologicznych. Korozje biologiczng drewna mozna
podzieli¢ na gnicie i destrukcje zwigzang z dziatalnoscig owaddw, szkodnikéw drewna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot ciesielskich:

- przygotowanie materiatu,

- wykonanie robot,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowsa,
pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace
informacje:

- Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czesci opracowania.

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Drewno

Materiatem zastosowanym do wykonania konstrukcji dachu bedg krawedziaki 140x140, belki
100x140 i bale 50x175 wykonane z tarcicy obrzynanej klasy Il klasy C 24. Drewniane elementy do
wykonania konstrukcji dachu mogg mie¢ wilgotnosc¢ nie wiekszg niz 15%. Niedopuszczalne jest aby
drewno na w/w konstrukcje miato widoczne: zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwadjne,
czerwien, zgnilizne miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe. Drewno
musi by¢ zabezpieczone srodkami grzybo-, ognio-, i owadobdjczymi. Drewno impregnowane metoda
préozniowo-cisnieniowa.

2.3. Piyta OSB

Wymagania ogolne w odniesieniu do wszystkich typow ptyt w PN-EN 300

Nr Wiasciwosci, Metoda badania, Wymagania

1)Maksymalne odchytki wymiaréw: grubosé (szlifowane) ptyty i miedzy ptytami; grubosc
(nieszlifowane) ptyty i miedzy ptytami; dtugosé i szerokosé; EN 324-1 0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm
2)Tolerancja prostoliniowosci brzegdw EN 324-2 1.5 mm/m

3)Tolerancja kata prostego EN 324-2 2.0 mm/m

4)Wilgotnos$¢ OSB 1,0SB 2 OSB 3, 0SB 4 EN 322 od 2 do 12% od 5 do 12%

5)Dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu do $redniej gestosci wewnatrz ptyty EN 323 10%
6)Zawartos¢ formaldehydu - klasa 1 (wartos¢ perforatorowa) - klasa 2 EN 120 < 8mg / 100 g>8mg /
100g>30mg /100 g

7) Okreslone zastosowania ptyt OSB moga wymagacé innych tolerancji. Patrz oddzielne normy.

8) Te wielkosci obowiazuja dla wilgotnosci, ktéra utrzymuje sie w materiale przy wilgotnosci wzglednej
powietrza 65 %i temperaturze 20°C.

Ptyta OSB produkowana jest w nastepujgcych grubosciach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz
standardowych wymiarach (mm): 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotnos¢. Maksymalna dtugosc
produkowanej ptyty OSB to 7500mm, a maksymalna szerokos$¢ 2800 mm. Ptyta OSB produkowana
jest

wedtug normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech rodzajach:
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- OSB 2 - ptyta ogdlnego stosowania w srodowisku suchym

- OSB 3 - ptyta konstrukcyjna do stosowania w Srodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz
i wewnatrz - najpopularniejsza, najczesciej stosowana w budownictwie.

- OSB 4 -ptyta konstrukcyjna dla zastosowan nosnych o podwyzszonych obcigzeniach mechanicznych
i w podwyzszonej wilgotnosci na zewnatrz oraz wewnatrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) -
produkowana jest wytgcznie na zamowienie.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw spetniajgcych warunki zgodne z
ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2.4. Laczniki

Do taczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak:
wsporniki stupéw, katowniki montazowe, faczniki metalowe ptaskie, gwozdzie, wkrety, sruby i Sruby
$ciggajace stalowe. Wszystkie elementy stalowe - cynkowane.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru inwestor-skiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BiOZ i przepisami o ruchu drogowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Przygotowanie elementéw drewnianych.

Tarcica przed jej obrdbka powinna by¢ sktadowana na réwnych podktadach w
prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaty sie z soba.

Czota poszczegdlnych belek powinny byé zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu
zapobiezenia ich spekania. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ ostrugane do odpowiedniego
wymiaru, zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym np. ,Fobos 4”, poprzez 30- minutowa kapiel pod
cisnieniem w autoklawach. Ewentualne zabrudzenia drewna nalezy usung¢ stosujac odpowiednie
Srodki czyszczgce powierzchnie drewniane.

5.3. Dopuszczalne odchyltki w doktadnosci wykonania robot ciesielskich.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla
prac ciesiel-skich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementdw podlegajg powyiszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektor nadzoru inwestorskiego.

5.4. Wykonanie konstrukcji dachu
Wszystkie elementy drewniane wykonujemy w warsztacie.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdw, ktore zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno byc¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéow nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$é wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugosci elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej
jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

w rozstawie stupow i ptatwi :

do 2 mm w osiach rozstawu stupéw i belek

do 1 mm w osiach rozstawu krokwi

w dtugosci elementu do 5 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 2 mm

w wysokosci do 2 mm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych wykonac z ptyt OSB I

5.5. Montaz plyt

Zanim ptyta zostanie uzyta na budowie, zaleca sie co najmniej 24-godzinny okres
aklimatyzacji w nowych warunkach.
Przed montazem poszycia nalezy sprawdzi¢, rdwnos¢ podfoza. Ptyty, ktére zmoczyt deszcz nalezy
niezwtocznie wysuszy¢ i zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng przed potozeniem pokrycia
dachowego.
Z uwagi na swojg budowe ptyta musi by¢ montowana dtuzszym bokiem réwnolegle do okapu dachu.
taczenie krotszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na podporach. Diuzsze brzegi ptyty musza byc
podparte lub, gdzie jest to konieczne, potgczone tgcznikiem H. Pomiedzy brzegami ptyty o prostych
krawedziach nalezy zachowac szczeline dylatacyjna min. 3mm, by pozwolié ptycie pracowa¢d. Ptyta
musi by¢ utozona na co najmniej dwdch podporach, a jej taczenia musza leze¢ na podporze. W
momencie przybijania ptyty, osoby wykonujgce te prace powinny, zachowywac niezbedne przepisy
BHP.
Do mocowania ptyt nalezy uzywac gwozdzi spiralnych o dtugosci 51 mm (2"), lub pierscieniowych od
45 mm (1 3 ") do 75 mm. Gwozdzie wbijamy co 30 cm na podporach i co 15 cm na fgczeniach ptyt.
Odlegtos¢ gwozdzia od brzegu ptyty nie powinna byé mniejsza ni 1 cm.
UWAGA: Piyty OSB powinny by¢ stosowane uwzgledniajgc postanowienia oraz wymagania
odpowiednich norm i przepisow ze szczegdlnym uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690).
5.6. Badania materiatow
Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gestos$¢ pozorna,
- wilgotnosé,
- wytrzymatos¢ na zginanie, rozcigganie i Sciskanie,
- twardos¢.
Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatéw losowo przed wbudowaniem. Badania powinny
by¢ przeprowadzone za pomocga tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora nadzoru
inwestor-skiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy.
Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.
5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty
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wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatéw nalezy
okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i przekonsultowaé z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jakosci robot
polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanego drewna,
- Jakosci stopnia impregnacji drewna,
- Jakosci potgczen drewnianych elementéw konstrukgji,
- Wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,
- Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na zgodnos$¢ prowadzenia robdt ciesielskich z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
objetos¢, konstrukcja wiezby dachowej- 1 m?,
powierzchnia, deskowanie - 1 m?
dtugosc - 1m
ilos¢, taczniki - 1 szt.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne".
Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jako$ci wykonania robot ciesielskich.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ptatnosé zgodnie z dokumentami umownymi.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.
- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan, deskowan i zabezpieczen.
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i placu budowy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zwigzane normatywy
1. Budownictwo ogdlne- Tom 2.
2. Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.
10.2. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegoblnosci:
Normy
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. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
. PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
. PN-76/0-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania
. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.
. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.
. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.
. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
10. PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym.
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
12. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rbwnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.
13. PN-M-82503 Wkret do drewna ze tbem stozkowym.
14. PN-B-03150 Konstrukcje drewniane
15. PN-82-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
Inne dokumenty i instrukcje
1. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- ,Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego”. ITB,
1967.
- ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng sSrodkami chemicznymi: Wymagania i
badania”. ITB, 1998.
- ,Konstrukcje drewniane”. ITB, 2004.

OO0 NOOULLSA WN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.B.3 ROBOTY POKRYWCZE

Kod CPV 45260000 - 7
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH POKRYCIE DACHU BLACHA OBROBKI
BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres roboét objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PtATNOSCI

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

O 00N UV &~ W

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru pokryé dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi w zadaniu pn Remont dachu budynku administracyjnego w Zaktadzie Karnym w
Dublinach.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ognhiowg — réwng
warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi
25 mikrometréow lub 35 mikrometrdow, na stronie spodniej powtoka epoksydowg 10 mikrometréw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢é materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny pofaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnosé ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podkfadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym,

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe]j oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowa
ku gorze.

Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢
wieksza do

21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac¢ sie na krokwiach. Deski nalezy
uktadac ,,na pidro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o $rednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe
powinny wystawaé poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢é umocowana do podkfadu
gwozdziami,

- podktfad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowigzkowo w przypadku pokry¢ z
blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na
pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blachg

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- podktfad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos$¢ deski okapowej powinna byé
wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i
nie wiecej niz 4cm przy kryciu blachg cynkows,
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- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, tgczonych
na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu
dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg. Przy kryciu
blachg cynkowa lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a
przy kryciu blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~¥30 cm, przy oknach, wokét kominow itp.
podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.3.1. Pokrycia z blach ptfaskich

5.3.1.1. Wymagania ogdle dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1,5.2,i5,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢é wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz
5°C. Robdt nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podftozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza
te nalezy najpierw zagruntowad roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie
to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy
lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczg¢ od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowane] przeznaczonej do krycia potaci (od
0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w
dwdch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami
oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na ragbki dotyczg potaczen réwnolegtych i prostopadtych
do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do
okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ sciety réwno
z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety. Sgsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ faczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na ragbki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
b) w ztaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej
20°, lub na rabki lezgce podwadjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwajne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocy tapek i zabek. Rozstaw tapek w
rgbkach stojgcych nie powinien przekraczaé¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rgbkach lezgcych
rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o % arkusza. Z obu stron kalenicy rabki
stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone
wzdtuz kalenicy na rgbek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy taczyé z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

5.4. Obrébki blacharskie

5.4.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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5.4.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.5.3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach.

5.5.4. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.5. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, za$ uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999

5.5.6. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.5.7.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koricowa dotyczgca pokryc z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN

508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest:

— dla robét — Krycie dachu blacha i Obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,
—dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowgq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potfaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej
o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podfoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
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8.4. Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkow lub
zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.5. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg

Ptaci sie za ustalona iloé¢ m” krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw,
kalenic, koszy, naroznikow tacznie z pokwitowaniem lub

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo¢ m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

35



PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.B.4 ROBOTY ELEWACYJNE

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45443000-4 - Roboty elewacyjne
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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego ................
1.2. Przedmiot ST oo
1.3. Zakres stosowania ST .....ccoiiiiiiiiiiii e
1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST ...,
1.5. Okreslenia podstawowe, definiCje .......ccccvvvvvrerernnrrreereereenenee.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot .......coovvvveeveveeeeeeeeeenennnnn.
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. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI .....
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
BSO — Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt — wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw. Dotyczy zadania ,,Remont
dachu budynku administracyjnego w Zaktadzie Karnym w Dublinach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1) docieplenie przegréd zewnetrznych budynku

2) wykonanie cokotéw wysokosci na scianach zgodnie z rysunkami

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie
bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na
zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw nowobudowanych
oraz istniejgcych, w ramach robdt termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie
wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobéw oceny i przygotowania
podfozy i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
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budowie zestaw wyrobdow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako
kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikéw:

— zaprawy klejgcej i tacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej
jedna warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykoniczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu
i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta,
lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny,
polimerowy, krzemianowy, silikonowy, okfadziny kamienne lub ceramiczne),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo
rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.

Podtoie — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze byé w
stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podfoze lub » warstwe zbrojona,
celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia
przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartos$ci wspétczynnika przewodzenia
ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu
izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji
cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona
ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy
z ciggtych witdkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z
wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w
celu zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj
siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.
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Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe.

Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw

atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe),
profile no$ne, katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i
elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkgji
technicznych BSO i uksztattowania jego

powierzchni.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét podano w OST

,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w
przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzn. zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
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poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw, dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoty odbiordw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamodwienia.
Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach
bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewacji,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
—rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegétéw potaczen ocieplenia
powierzchni Scian ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami
balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”.
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Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkgcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdznic, dotyczacych
wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systemodw ociepleni. Nalezy je
uwzglednié przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatow i elementdéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa,
wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza,
do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg
materiat(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.
W niektdrych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja

zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040
Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomocg tgcznikdw mechanicznych
lub metodg tgczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust,
przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potgczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg
na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w porédwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoé gruntowa),
np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych
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powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na
czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Ptyty z wetny mineralnej zwykte;j
wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej
moga by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

—inne rodzaje materiatdw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka
mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego
(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem
metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo
—w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow
termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy,
stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.
dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna)
masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrojgca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno —
polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy
cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek
lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego
(z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkdw — typu baranek, rowkowy lub
modelowany,
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— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe
materiaty do wykonywania tynkdéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni —
jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta, grubos¢ od 0,5-5 cm w zaleznosci od przyjetych rozwigzan
projektowych. Barwa trwata, faktura zewnetrzna odporna na czynniki
atmosferyczne.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i
silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach
tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i no$ne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium)
stuzgce do wykonywania konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i
ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

—tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z
oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen
miedzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze
(gramatura~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m
ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewac;ji
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego,
styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej,
powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.
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Uwaga: W skfad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$é
wymienionych wyzej elementow.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami
budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymog koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do
obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o
Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku
krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno byc¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét
ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:
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— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w
szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— materiaty sucheoraz elementy okladzinowe elewacyjne naturalne i
ceramiczne — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

—izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania
ogodlne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i
urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne
(wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne,
duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchychio
konsystencji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnych oraz
ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykdw i krgzkéw termoizolacyjnych),
3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa
sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory,
sznury traserskie itp.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z
wymaganiami producentdw materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdét ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéow w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé
materiaty wyscidotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry
drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonad projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieé
zamocowanie elementdow elewacyjnych w sposdb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,
— przygotowac plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnié
odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
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— wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia,
bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki
blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej, przejsc i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonacd roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede
wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

— wykonaé zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementdow
elewaciji.

5.3.Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgca na
kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg
dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préoba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podfoza oraz
przyczepnosci

istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany
(stropu) od

ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne
sg od

rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdtowej nalezy odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju
podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié
uzyskanie

wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosc¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych,
tynkowanych i
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malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy
wykona¢ jej badanie metodg ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykonac probe odrywania przyklejonych do podtoza préobek
materiatu

izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagajg podfoza (warstwowe) $cian wykonanych w
technologii

wielkoptytowe] (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie
podlega wytrzymatosc (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;j,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot
zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc€ zanieczyszczenia, pozostatosci
srodkoéw

antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne
czgstki materiatu podtfoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie
zaprawg

wyréwnawczg),

—usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podfoza; odczekaé do jego
wyschniecia,

—w przypadku istniejgcych podfozy usungé warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajacych sie tynkdw i warstw malarskich. Sposdb przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,
—wykonadé inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta
systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej —
temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
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oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdére systemy zawierajg odmiany
materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkdéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy
uwzglednié w specyfikacji technicznej szczegdtowe,;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy
naniesc srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termiczne;j

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej
krawedzi i

zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb. listwy oraz
po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO —zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji.
Za pomoca sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty
(metoda

pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z
wetny

mineralnej nalezy zaszpachlowac wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie
nalezy

dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty naklejaé¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy
izolacji termicznej poprzez sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowad
do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugosc¢ facznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiescié¢ w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewaciji
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W nastepnej kolejnosci uksztattowad detale BSO — oscieza, krawedzie
naroznikow

budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu
paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnaé
paca

warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i wtopié w nig za pomocg pacy
siatke

zbrojacay, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie
warstwy

zbrojonej wygtadzic¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;j
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek
gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy
zbrojgcej — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po
ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢
mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacjg techniczng szczegdétowa (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym
rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkdow
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw
ciemnych o wspodtczynniku odbicia rozproszonego ponizej30. Sposéb
mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z
wtycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu

mocowania i wykonczenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”
Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robodt ociepleniowych nalezy przeprowadzic¢ badania
materiatow, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonaé
oceny

podfoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku

budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt.
5.3.

oraz 5.4. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapdw systemowo okre$lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robdt zanikajgcych
(ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili
cokotowych,

przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt,
wypetnienia

szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji,
stykow i

potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i
rozstawu

kotkdw rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt
(w

ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
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6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordéw,
zabezpieczenia krawedzi, wielkoSci zaktaddéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potgczeniach ptyt
i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

—tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

_ okfadzin-pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi
,rdwnomiernego rozmieszczenia elementdw na elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich

wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
—zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowaq)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie
do wykonania robdét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdét nalezy dokona¢ oceny wykonanych
robot

elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania Scian poprzez poréwnanie
z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejsze] ST, ktére powinny uwzgledniaé
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw
odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,, Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
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systemow ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic
sie

w nastepujacych granicach:

Odchylenie Odchylenie Odchylenie
powierzchni tynku powierzchni i krawedzi przecinajacych
Kateqoria od od kierunku sie ptaszczyzn
i ngl’(u ptaszczyzny i od kata
y odchylenie przewidzianego
krawedzi pionowego poziomego w dokumentacji

od linii proste;

nie wieksze niz 2

Co " s nie wieksze niz 3mm na
nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem

1 m i ogétem nie

mm nie wiecej niz4 mm wiecei niz 6 mm na
i w liczbie nie W pomieszczeniach &cel calei

I wiekszej h do 3,5 m wysokosci owierzchnij miedz nie wieksze niz 3
niz 3 na catej oraz nie wiecej niz 6 P nimiedzy mmnaim
diugosci mm w przegrg(:!aml ptl)o?kquml
taty kontrolnej 2 m | pomieszczeniach (smairt]g,) e

powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego

promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych
tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30
mm na catej

wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia
BSO

powinna posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych

do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach
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kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym w rozwinieciu
przez

wysokosé mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie
otworéw

wieksze od 1 m?, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia
powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy
przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej

gruntowanie.

Ich odbidr powinien zostaé¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

Nalezy

przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowgq i

szczegbdtowaq specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania

nastepnych etapow robdt.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac

[
rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu

badania nalezy powtdrzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych
zakryciu

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robat.
Odbioru

55



czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci

kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardow z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania

uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbiorédw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.
6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonac oceny
wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jeSeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie
powinny
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zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé
niezgodnosci

wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j i

specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika,
trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych,
wykonacé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawecy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z
zamowieniem.

Protokot odbioru koicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
korncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartosc¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
roboét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—ocene i przygotowanie podfoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania
BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych
materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt
izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg
profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych — zaleznie od
systemu i projektu robdt ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i
wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym
otworow,
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— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),
mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem pofaczen na naroznikach
wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent.
Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposdb uzgodniony
ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych,

koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowié

podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegétowej
specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania

(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Selbetowych. Wymagania w
zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Selbetowe wykonywane na
budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonow

komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspotczynnik
przenikania

ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pbézniejszymi zmianami).
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881
z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr

19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uSytkowego
(Dz.

U. 22004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 .
Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy
elewacyjnej.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997
r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w
ptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoSone systemy
izolacji

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki
tworzywowe

do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo
ogoblne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonhczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do
wyrobow

budowlanych.
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