SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza instalacyjna
kod CPV —45332000-3, 45331000-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji, centralnego
ogrzewania, w ramach zadania ,Remont pomieszczen | Pietra budynku nr 65 przy
ul. Gdanskiej 147”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot instalacyjnych
sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem i obejmuija:
e roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikow
zeliwnych na stalowe ptytowe PURMO, CosmoNova lub réwnowazne,
wymiana rur przytgcznych, montaz zawordéw grzejnikowych z gtowicg

termostatyczng, catos¢ zgodnie z przedmiarem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

Normami Technicznymi i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.



Instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewoddow

stuzacych do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku

i przekazania ciepta w ogrzewanym pomieszczeniu.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania.

Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg te,
dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa Ilub dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN, BN lub aprobatg
techniczng.

2.2. Zastosowane materiaty

e rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania - rurociggi z rur stalowych

czarnych instalacyjnych bez szwu, o potgczeniach spawanych - wg PN-82/H-
74219, stalk =0,15.

2.3. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
instalacji, w ktérej jest zamontowana. Zastosowac nalezy armature na cisnienie min.
1,0MPa itemperature do 100°C.

2.3.1 Zawory
e zawory przelotowe w instalacji centralnego ogrzewania wg PN-M-75224,
kulowe, z gwintem wewnetrznym w przedziale srednic DN 15 mm, wykonane

na ci$. nominalne PN 16 itemp. dopuszczalng 100°C



2.3.2. Grzejniki
Nowe grzejniki zastosowac stalowe ptytowe PURMO, CosmoNova lub rownowazne
typu C22 600x1000, zgodnie z przedmiarem. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w

odpowietrznik i korek spustowy oraz uchwyty na tylnej $ciance grzejnika.

2.4, Sktadowanie materiatéw

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej
jedno — lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg
nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest
zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegdlinych grup, wielkosci i gatunkéw w
SposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych
robédt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora

Nadzoru.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do :
spawania rur stalowych
sprzetu do wykonania proby hydraulicznej,

wiercenia otworéw oraz kucia bruzd



4. Wykonanie robot

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy
budowlano — konstrukcyjne obiektu, majgce wptyw na montaz instalacji i urzgdzen,
odpowiadajg zatozeniom projektowym i wymaganiom stawianym przez ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram
realizacji robét uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane

instalacje sanitarne.

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur stalowych ze szwem czarnych.
Rury stalowe fgczyC przez spawanie. Pofgczenia spawane przewodow powinny
znajdowac¢ sie miedzy podporami w odlegtosci 1/3 — 1/5 rozpietosci przesta od
punktu podparcia. Unika¢ umieszczania potgczen spawanych na podporach i
posrodku przesta. W przypadku koniecznosci umieszczenia potgczen spawanych na
podporze, spoiny nalezy wzmocni¢ nakfadkami. Krawedzie tgczonych rur po
spawaniu powinny byC¢ dokfadnie przetopione, a spoiny nie powinny miec
niedopuszczalnych wad spawalniczych. tgczenia wykonaé¢ w taki sposob aby nie
zmniejszy¢ przeswitu i droznosci rur.

Zmiany kierunkéw rur poziomych wykonaé tagodnymi tukami gietymi, ktorych
promien nie powinien by¢ mniejszy niz 4D (tuki hamburskie).

Grzejniki montowa¢ na wysokosci min. 20 cm nad poziomem podtogi. Grzejniki
posiadajg uchwyty do mocowania na tylnej sciance, rozmieszczone w zaleznoséci od
typu i wielkosci grzejnika. Piony i gatgzki do grzejnikéw prowadzi¢ na Scianach
budynku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociggi
mocowacé¢ na uchwytach dystansowych, gwintowanych z obejmg, w odstepach:
dla srednic od 20-80 mm co 1,5 m, dla $rednic od 100-125 co 1,0 m. Na gatgzkach
grzejnikowych uchwyty mocowaé w odstepie nie wiekszym niz 0,5 m od grzejnika.
Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu nalezy stosowa¢ podkfadki elastyczne. W
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje,
co najmniej 0 1 cm diuzsze niz grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a
tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejsé przez
Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potgczenia rur. Odlegtos¢ przewodu od

Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.



Kompensacje przewodéw wykona¢ poprzez wykorzystanie zmiany kierunkéw
prowadzenia poziomow i piondw wynikajgcych z lokalizacji przegrod budowlanych
(zjawisko samokompensacji) oraz przez kompensatory U-ksztattne.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest =zainstalowanie zaworéw
odpowietrzajgcych w najwyzszych punktach instalacji wraz z zaworami odcinajgcymi
usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie instalacji wykonac przy uzyciu
zaworow spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na powrocie.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania dokonaé rozruchu i

regulacji instalacji na ,gorgco”.

4.2. Préby szczelnosci

Badanie szczelno$ci

Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnatrz powyzej 0°C.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych
moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnos$ci w czasie préby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢ wodg wodociggowa
lub z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzagdzenia, zwracajgc szczegolng uwage czy
potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddaé préobie podwyzszonego

ci$nienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu.

5. Kontrola jakosci robot

Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Montazowych” Tom Il — Instalacja sanitarne.



6. Odbiér Robét

Odbiér robdét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Rob6t Montazowych” Tom |l — Instalacja sanitarne.

Inne dokumenty

1.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. |, 09-2002 r.)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. I, 05-2003 r.)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. I, 09-2003 r.)

~-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
Warszawa 1994 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il —
Roboty Inst. Sanitarnych i Przemystowych”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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