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Zagospodarowanie terenu przy scenie sotectwa Doly na dziatkach nr 831/1, 833/1, 834/1 Doty, gmina Dgbno

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Zagospodarowanie terenu przy scenie sotectwa Doty na dziatkach nr 831/1, 833/1, 834/1 Doty, gmina
Debno

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zagospodarowanie terenu wraz z wyposazeniem matej architektury wykonane zostanie na podstawie
projektu zagospodarowania.
Zakres i technologie wykonania robot okreslono w przedmiarze robot.

Zakres robét budowlanych obejmuje:

1.2.1.Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
- nie wystepuja

1.2.2. Roboty budowlane w zakresie rozbidrek obiektow:
- nie wystepuja

1.2.3. Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych:

- usuniecie ziemi

- korytowanie

- profilowanie i zageszczenie koryt

- rowki pod obrzeza, palisade i skrajne pasy z kostki

- podbudowa z kruszywa o frakcji 0 — 31,5mm gr. 20cm

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm

- montaz matej architektury / fawki, altana, kosze na $mieci, balustrada terenowa/
montaz wyposazenia placu zabaw
- montaz ptotka systemowego

1.2.4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
- nie wystepujg

1.3. Wyszczegdlnienie i opis robot towarzyszacych i tymczasowych:
- oznakowanie i odgrodzenie miejsca prowadzenia robot

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robot budowlanych

Obowigzki Kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz bedacej cztonkiem Izby Inzynierdw Budownictwa.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Nie wystepuje - roboty w catoéci prowadzone bedg na dziatce stanowigcej wiasno$¢ Zamawiajacego z
bezposrednim dojazdem od drogi publiczne;j.

1.4.3. Ochrona érodowiska

Projektowana roboty remontowe nie spowodujg negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Nie
nastapi zwiekszenie poziomu hatasu i emisji spalin, Sposdb odprowadzenia sciekéw sanitarnych nie
ulega zmianie.

1.4.4. Warunki bezpieczeristwa pracy

Szczegolnie nalezy wykonac:
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- tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych,

- zabezpieczenie przed wstepem 0séb nieupowaznionych,

— tablice informacyjne — szczegotowe o zakazie wstepu, prowadzonych robotach bud. Itp.

- czasowe zabezpieczenie terenu w trakcie robot rozhidrkowych,

— bariery ochronne i tablice ostrzegawcze,

— srodki ochrony indywidualnej pracownikéw wynikajace z przepisdw BHP
w zakresie prowadzonych elementéw lub rodzajow robét

- wyposazenie budowy w srodki gasnicze, odpowiednie instrukcje i apteczke ze sSrodkami
pierwszej pomocy medyczne;j,

1.4.5.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Pracownicy w trakcie prowadzenia robot korzysta¢ bedg z pomieszczen budynku szkoty, w ktdrym
znajdujg sig ustepy i umywalki z biezgcg wodg oraz pomieszczenia na szatnie i jadalnie

1.4.6.Warunki dotyczacych organizacji ruchu
- nie dotyczy

1.4.7.0grodzenie
Ogrodzenie terenu budowy nie jest wymagane

1.4.8.Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
- nie dotyczy

1.5.Nazwy i kody robot

45233253-7 — roboty w zakresie drdg dla pieszych
45112720-8 - roboty w zakresie ksztaftowania terendw rekreacyjnych i sportowych
45340000-2 - instalowanie ogrodzen

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicie poje¢ i okreslen nigdzie wczeénie] nie
zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektoweji  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zakres robdt objetych przedmiarem robdt i zaméwieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania
gdyz s to roboty powszechnie wystepujace i jednoznacznie zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM

Nie wystepujg materiaty | urzgdzenia wymagajace specjalnych (odrebnych) wytycznych odnosnie
dostawy, sktadowania itp. Do kazdego asortymentu i rodzaju

stosowac przepisy i wytyczne ogélne w zakresie bhp, p. poz. i ochrony srodowiska, oraz z
uwzglednieniem wytycznych i warunkéw podawanych przez producentow materiatéw i urzgdzen.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ~ ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Wymagania dotyczace sprzetu stosowac ogdlne — standardowe, sprzet
specjalistyczny nie wystepuje.
Nalezy uwzglednic¢ bezwzglednie wymogi podstawowe:

- sprzetiurzadzenia budowlane sprawne technicznie,

- posiadajgce odpowiednie aktualne instrukcje i przeglady,



Zagospodarowanie terenu przy scenie sotectwa Doty na dziatkach nr 831/1, 833/1, 834/1 Doty, gmina Debno

- bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania,
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Rozbiérka nawierzchni betonowych i koryt odwadniajacych

Zerwanie warstwy humusu wykonac mechaniczne przy uzyciu koparko-spycharki kotowe;j

5.2. Korytowanie
Pod projektowane nawierzchnie wykonac koryta /gtebokos¢ 20cm/
- korytowanie mechaniczne przy uzyciu koparko-spycharki kotowej.
- dno koryt wyprofilowac i zagesci¢ z odpowiednimi spadkami dostosowanymi do niwelety
istniejgcego terenu wynoszacymi ~ 1%

5.3. Podbudowa pod nawierzchnie N1 — chodnik z kostki betonowej
- warstwe dolng wykonac z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm
— porozscieleniu kruszywa warstwami ubija¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia
- catkowita grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20cm

5.4. Obrzeza betonowe 6x20, palisada 12,18x60cm
- po wykonaniu korytowania i rowkow ustawi¢ obrzeza i palisade na tawie betonowej i
obetonowad do potowy wysokosci
Materiatami stosowanymi sa:
- 2wir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

5.5. Nawierzchnia N1 — chodnik z kostki betonowej
- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm np. Nostalit lub rozwigzanie réwnowazne na
podsypce piaskowej gr. 4cm

5.6. Elementy wyposazenia matej architektury

-tawkityp 1, 2,3, 4 —wg projektu
- altana — wg projektu

- kosze na smieci — wg projektu

- balustrada terenowa

elementy wyposazenia wyszczegdlnione w przedmiarze robdt musza spetniac wymogi normy

PN-EN 1176 obowigzujacej od 01.07.2008 r, posiada¢ wymagane certyfikaty oraz tabliczki

znamionowe podajace informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i

numerze normy zgodnie z ktorg urzadzenie wyprodukowano

- Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z podfozem, aby zapobiec ich przesuwaniu i
zapewni¢ strefy bezpieczenstwa

~ naurzadzeniach nalezy oznaczy¢ wymagany poziom nawierzchni

- montaz wyposazenia wykonad wg wytycznych producenta

5.7. Elementy wyposazenia placu zabaw
STATEK WODNIK:

Wymiary: 8,10x3,40m
Strefa bezpieczenstwa: 11,60x6,40m
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Wysokosc: 4,40m
Wysokosc swobodnego upadku: 0,90m

Flementy sktadowe:

—  wieza czterokatna bez dachu wys.0,90m - 5szt
—  podest, wys. 0,60 m - 2szt

—  zjezdzalnia - 1szt

—  pomost fukowy na faricuchach - 1szt

- pomost kiadka - 1szt

—  podejscie linowe - 2szt

—  podejscie $cianka wspinaczkowa pionowa - 1szt
—  balustrada prosta z HDPE - 1szt

—  balustrada kotko- krzyzyk - 1szt

—  balustrada bulaj z HDPE - 4szt

~  balustrada metalowa - 3szt

—  balustrada balkonik - 1szt

—  elementy dekoracyjne - 1kpl

== maszt - 2szt

5.8. Ogrodzenie
Ptotek systemowy:
- stopy prefabrykowane — podpory stupkdw i zaczepy z prefabrykowanych ptyt cokotowych,

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1. Materiaty
- materialy wbudowane zgodnie kosztorysem ofertowym winny spetnia¢ wymogi norm
wyszczegolnionych w pkt. 10.2 niniejszej specyfikacji oraz posiada¢ atesty i aprobaty
techniczne udzielone zgodnie z trescig przepisow wyszczegdlnionych w pkt.10.4
- dopuszcza sie zastosowanie materiatdw, urzgdzen i osprzetu o parametrach réwnowaznych
(nie gorszych) niz okreslono w przedmiarze robot i specyfikacji

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot prowadzona bedzie na biezgco w trakcie wykonywania rob6t oraz w trakcie
odbioréw czesciowych:

- korytowanie

- podbudowa

- obrzezaipalisada

- nawierzchnie

- montaz wyposazenia matej architektury

- montaz wyposazenia placu zabaw

W trakcie kontroli nalezy stwierdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych elementdw z przepisami i normami
wyszczegolnionymi w pkt.10.2.Dokonanie odbioréw czesciowych nalezy udokumentowad oddzielnymi
protokotami oraz wpisami do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot obejmuje wszystkie roboty mozliwe do okreslenia na etapie projektowania i stanowit
bedzie podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
W przypadku wystgpienia robét nieprzewidzianych i dodatkowych, sposdb okreslenia ich ilosci i
wartosci zostanie ustalony w umowie z wykonawca robét.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot budowlanych nalezy dokonywac:
- czesciowe przez inspektora nadzoru z udziatem kierownika budowy
- odbior koricowy winien odby¢ sie po zgtoszeniu pisemnym Inwestorowi z tygodniowym
wyprzedzeniem celem powotania komisji.
Do odbioru koricowego kierownik budowy przedtozy nastepujgce dokumenty:
- oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy
- protokoty odbioréw czesciowych wyszczegdlnionych w pkt.6.2
- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci podstawowych materiatéw budowlanych |
instalacyjnych uzytych lub wbudowanych przy realizacji zadania
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw odbiorowych.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszgce zostaty ujete w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym w
zwigzku z czym w umownym wynagrodzeniu wykonawcy bedg wystepowac razem z robotami
podstawowymi

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

- przedmiar robot
- projekt zagospodarowanie terenu

10.2. Polskie normy

PN-B 11112 — Kruszywa drogowe

PN-EN 1340:2004 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1177 — Nawierzchnie placéw zabaw

PN-EN 1176 — Wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczerstwa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych,

PN — 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,

PN —90 /B-03200 Konstrukcje stalowe.,

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione Slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.3. Dokumentacja budowy

- protokdt przekazania placu budowy
- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,
- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej,
- pratokoty odbioru robét
Powyisze dokumenty powinny znajdowac sie stale na terenie budowy i kierownik budowy obowigzany
jest je udostepnic wiasciwym organom kontrolnym.
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10.4. Przepisy prawne

- uchwata nr 112/2009 Rady Ministréw z dnia 07.07.2009

- ustawa z dnia 7 lipca — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pé7. zm.)

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 82, poz. 881)

- ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z dnia 2002 r. Nr
147, poz. 1229)

- ustawa z dnia 21.12.2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr. 122, poz. 1321 z pdz. zm.)

- ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z  pdz. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz  szczegétowego zakresu rodzajow robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)



