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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY SCENIE SOLECTWA DOLY NA DZIALKACH 831/1, 833/1, 834/1 DOLY, GMINA DEBNO
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE
1.1. Obiekt: Teren sceny widowiskowej Sotectwa Doty w Dofach
1.2. Dziatki nr: 831/1, 833/1, 834/1
1.3. Adres: Doty, Gmina Debno
1.4. Inwestor: Gmina Debno, Wola Debiriska 240, 32-852 Debno
Woj. Matopolskie
1.5. Jednostka projektowa: AKKA Pracownia Architektoniczna
Pracownia: 31-153 Krakow, ul. Szlak65
Email: pracownia@akka-architekci.pl
Tel. (012) 632 18 53, 505 12 55 14
1.6. Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Kosowski, Upr. Nr MPOIA 011/2004

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem

2.2. Wytyczne Inwestora

2.3. Wizja lokalna terenu

2.4. Dokumentacja fotograficzna wtasna

2.5. Uzgodnienia z Inwestorem i projekt koncepcyjny
2.6. Obowigzujace przepisy i normy

2.7. Wytyczne techniczne producentéw wybranych urzadzen i materiatow
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania czesci terenu przy scenie widowiskowej w
Dotach w gminie Debno w zakresie wykonania:

» utwardzen terenu (chodniki i place z kostki betonowej)

e wykonanie i montaz altany

e montaz elementow matej architektury — tawki, kosze na $Smieci

* wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem terenu placu

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przedmiotowe] inwestycji zlokalizowany jest w czeSci pdinocno-wschodnigj
przedmiotowych dziatek z bezposrednim dostepem do drogi publicznej (drogi powiatowej)
poprzez istniejgcy utwardzony zjazd na dziatkach gminnych nr 777/1 i 777/2. Teren
utrzymany jest jako trawiasty systematycznie koszony, nie jest on jednak terenem upraw i
tak. Na dziatkach przeznaczonych na inwestycje wystepujg sieci infrastruktury technicznej
(sieci napowietrzne) ale nie koliduja z projektowanymi urzadzeniami zagospodarowania
terenu.

Teren inwestycji na obszarze opracowywanej dziatki jest ptaski ograniczony od strony
pétnocno-wschodniej korytem rzeki NiedZzwiedz. Dziatka zlokalizowana jest w centrum wsi.

5. PARAMETRY POWIERZCHNIOWE INWESTYCJI

Zestawienie powierzchni dziatek 831/1, 833/1, 834/1
5.1, Powierzchnia dzZiatki ........ooooooeee e 2417,00m2

Zestawienie powierzchni dziatek 831/1, 833/1, 834/1 w ramach terenu C37RZ-ZZ

5.2. Powierzchnia czeSCiterenuU..............ooooooiii e 1960,00m2
5.3. Powierzchnia:zabudowy ist0. oo nvmmmnmmmmnnnnammmavmmnasiswsnaisssins 106,00m2
5.4. Powierzchnia zabudowy projektowanej-altana.................c..ccooociiiiiiiiic, 21.20m2
5.4. Powierzehnia biologiCznie Gy nNa . esmesmms s o sim s e it 1482 8m2

5.5. Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej.................ccccc. 342,00m2
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6. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO

6.1. Przeznaczenie terenu:

Teren oznaczono jako C37RZ-ZZ, dla ktérego uzytkowanie podstawowe to tereny uzytkéw
zielonych, przeznaczenie dopuszczalne to infrastruktura techniczna i komunikacja dia
potrzeb lokalnych. Zaprojektowano sciezke komunikacyjng na potrzeby dojscia lokalnego do
istniejgcej ktadki na rzece Niedzwiedz wraz placykami dla tawek.

Zgodnie z pkt. D pt. Zasady uzytkowania i zagospodarowania terenéw rolnych z dodatkowym

symbolem -ZZ: - dopuszcza sie utrzymanie istniejacych obiektow kubaturowych

zabudowy rolnicze] i pozarolniczej z dopuszczeniem uzupelnien i przeksztalcen,

modernizacji— w_obrebie dziatek siedliskowych rolniczych i innych nie zwigzanych z

rolnictwem. Projektowana altana wraz z placem zabaw uzupetnia istniejacg zabudowe
nierolniczg (altany widowiskowej).

Teren oznaczono jako C2WS to tereny tereny wod $rédlgdowych z przeznaczeniem
dopuszczalnym na trasy piesze i rowerowe oraz ciagi i urzgdzenia infrastruktury techniczne;j
dla potrzeb lokalnych. W terenie C2WS projektuje sie fragmenty chodnikéw komunikaciji
lokalnej.

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia wymagania MPZP.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowym terenie projektuje chodniki i place z kostki betonowej w obrzezach
betonowych. Projektuje sie wyposazenie tego terenu w tawki z oparciem i stoty w altanach,
tawki bez oparcia oraz kosze na Smieci. Od strony péinocno-wschodniej istniejacej sceny
projektuje sie montaz altany drewnianej oraz wykonie placu zabaw ogrodzonego ptotkiem
systemowym drewnianym wys 1,15m jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym
oddalaniem sig dzieci z jego terenu. Projektowane elementy matej architektury nie kolidujg z
infrastrukturg podziemna.

Zamierzenie projektowe nie narusza intereséw oséb trzecich oraz nie wplywa negatywnie na

srodowisko.

7.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Teren pod inwestycje jest ptaski niezadrzewiony i pozbawiony elementow infrastruktury

technicznej. Nie wymaga specjalnych prac przygotowawczych.
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7.2. CHODNIKI, PLACE
Chodniki projektuje sie jako wykonane z kostki betonowej gr 6cm w obrzezach z kraweznika

betonowego 6x20x100cm. Szeroko$é chodnikéw wynosi 2,0m i 1,0m Obrzeza z kraweznika
uktada¢ na réwno z nawierzchnig chodnika. Pozadany wskaznik zageszczenia podbudowy
powinien by¢ minimum 0.97 wg normy PN-88/B04481. Nawierzchnie nalezy uktadac tak, aby
dostosowac jej wysokosc¢ do wysokosci istniejgcego terenu. Zastosowane materiaty powinny
mie¢ wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujacym przepisom i normom. Spadki
poprzeczne projektowanych nawierzchni wynoszg 0,5-1,0%. Projektuje sie lokalne
poszerzenia w formie placykéw rekreacyjnych (wg rysunku). Proponuje sie zastosowaé
kostke np. Nostalit w kolorach:

— piaskowo-zottym - kolor podstawowy

— grafitowym - kolor skrajnych dwéch paséw chodnikow

- pomaranczowym, czerwony - place

— kraweznik wykona¢ z zastosowaniem kraweznikéw barwionych w masie w kolorze

grafitowym lub szarym

Kostke uktadaé na podsypce piaskowo-cementowej (warstwy wg rysunkow).
Krawezniki uktada¢ na fundamencie betonowym z oporem z z betonu wilgotnego C12/15.

Projektowana stylistyka nawierzchni:

Nostalit pomaranczowy Nostalit grafitowy Nostalit piaskowo-zélty

S

Bilans materiatowy:

K1 — kostka Nostalit gr.6,0cm piaskowo-zétta — powierzchnia 226,0m2

K2 — kostka Nostalit gr.6,0cm grafitowa — powierzchnia 52,0m2

K3 — kostka Nostalit gr.6,0cm pomaranczowy — powierzchnia 43,0m2

K4 — kostka Nostalit gr.6,0cm czerwony — powierzchnia 21,0m2

01 - Obrzeze — betonowe prefabrykowane 6x20x100cm na podbudowie z betonu wilgotnego
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C12/15 (0,045m3/mb) — dtugos¢ sumaryczna 220,0 mb

02 - Obrzeze placéw okragtych i pétkolistych — dwa skrajne pasy kostki wykona¢ na
podbudowie z betonu wilgotnego C12/15 (0,03m3/mb)— diugo$¢ sumaryczna pasa
szerokosci ok 30cm - 36,0 mb

O3 - palisada betonowa Nostalit grafit 12x18x40cm na podbudowie z betonu wilgotnego
C12/15 (0,03m3/mb)— dtugos¢ - 5,4 mb

Konstrukcja nawierzchni chodnikow N1 (K1+K2+K3+k3)=342,0m2

- kostka betonowa Nostalit gr.6,0cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5,0cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowane mech. gr.20,0cm

7.3. PLAC ZABAW

Projektuje sie maty plac zabaw wyposazony w jedno urzadzenie zabawowe wielofunkcyjne

dla ktérego wysokos¢ swobodnego upadku nie przekracza 1,0m. Nawierzchnia placu zabaw
to trawnik. Nalezy istniejgca nawierzchnie oczysci¢, wyréwnac¢, w razie koniecznosci
uzupetni¢é warstwa humusu z wysianiem trawy. Proponowane urzadzenie zabawowe to
zestaw Statek Wodnik MT. Plac zabaw ogrodzi¢ ptotkiem systemowym wys. 1.15m.

drewnianym i wyposazyc w furtke szer. 1,0m.

Bilans materiatowy:

Powierzchnia trawnika do oczyszczenia, nawiezienia humusu gr. ok 10cm i wysiania trawy —
80,0m2

Dtugosc¢ ogrodzenia systemowego h=115cm, (ptotek-panel h= 100cm) — 34,0m w tym furtka
szer 110cm*

ilosé paneli -1,65m* — 2 szt

ilos¢ paneli -1,35m"* — 4 szt

ilos¢ paneli - 2,4m*— 8 szt

ilos¢ paneli - 2,0m*— 2 szt

* wymiar w osiach

llo$¢ stupkdw drewnianych, kotew ocynkowanych i fundamentéw betonowych (Srednica
20cm, h=50cm beton C12/15) — 18szt.

Projektowana elementy placu zabaw
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Statek Ptotek

7.4. ALTANA

Projektuje sie altane drewniang o rozstawie stupow 4,6x4,6m (zewn. krawedzie stupow).
Powierzchnia zabudowy 21,2m2. Altana kryta dachem z blachy stalowej powlekanej w
kolorze grafitowym, typ blachy — imitacja gontu. Dach czterospadowy. Wysokos¢ altany
420,0 cm do kalenicy i 210,0cm do okapu.

Stupy osadzi¢ za posrednictwem kotew dystansowych ze stali nierdzewnej
ocynkowanej w fundamentach betonowych sredn. 25,0cm diug. 100,0cm. Mozna

zastosowac altane typowa.

7.5. WYPOSAZENIE

o Lawki

typ 1- tawki ,parkowe” z oparciem —9 sztuk
typ 2 - tawki ,parkowe” bez oparcia — 4 sztuki
typ 3— zestaw altanowy stot+2xtawka — 2 komplety
typ 4— tawki sktadane dtugosci ok 2,0m drewniane ze stelazem metalowym skfadanym - 20
sztuk
tawki powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w
zakresie szczelin i otworéw, bez ostrych krawedzi oraz z atestem ,antywandal’.
tawki parkowe trwale zakotwione w gruncie wg wytycznych producenta (fundament
betonowy oraz klamra ze stali ocynkowanej). Lawki z oparciem i listwowaniem — konstrukcja

ze spawanych profili stalowych, oparcie ze stalowych ptaskownikow, siedzisko z drewnianym
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listwowaniem (listwy gr. 30mm) wzmocnione dodatkowo ptaskownikami. Elementy stalowe

malowane proszkowo w kolorze RAL 9005.
Stylistyka tawek i koszy powinna by¢ spojna pod wzgledem estetycznym tak jak wg
zataczonych rysunkéw — model tawki wybrany przez wykonawce powinien zostac

zaakceptowany przez Inwestora przed realizacja inwestycji.

Projektowana stylistyka tawek:

tawka parkowa tawka parkowa bez oparcia / tawka ogniskowa

komplet altanowy stét + 2x tawka tawka sktadana przed sceng

e Kosze na $mieci
Kosz wiszacy poj. 35l. do zamocowania na stupku — 6 sztuk
Stylistyka tawek i koszy powinna byé spéjna pod wzgledem estetycznym tak jak wg
zataczonych rysunkéw — model kosza wybrany przez wykonawce powinien zostac

zaakceptowany przez Inwestora przed realizacja inwestycji.
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Projektowana stylistyka koszy (wzorcowa):

e Balustrada terenowa
Przy chodniku wokdt placu rekreacyjnego zaprojektowano balustrade drewniana terenowg
dtugosci 38,0m i wysokosci 1,0m z pochwytem gérnym 9x9cm na stupkach 9x9cm i
poprzeczka posrednig 9x9cm na wysokosci 0,5 od terenu. Stupki (39 szt.) za pomocg kotew
ocynkowanych wbijanych (dtug. Catkowita 75cm).

e Nasadzenia
Na terenie projektuje sie nasadzenia (20 szt). Typ drzewek, krzewoéw i lokalizacje ustali¢ z

inwestorem.

o Materialy, z ktérych zostanie wykonana nawierzchnia powinny zostac
zaakceptowane przez projektantéow i Inwestora przed realizacjg inwestycji.

e Kolorystyka urzadzen do ustalenia z inwestorem

¢ Rozwigzania materialowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w
projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, wyznaczajace typ oraz standard
planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji
konkretne rozwigzania materiatlowe i technologiczne mogg zosta¢ zastgpione
rozwigzaniami aiternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez

inwestora.

8. DANE DOTYCZACE SZCZEGOLOWYCH UWARUNKOWAN TERENU
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8.1. Teren przedmiotowego opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie podlega
tez ochronie na podstawie zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania czy innych aktow
prawnych.

8.2. Teren przedmiotowego opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
tym samym nie dotyczy go wptyw eksploatacji gérnicze;j.

8.3. Inwestycja nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych intereséw osob trzecich, w
szczegolnosci nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terenéw sasiednich w
zakresie emisji hatasu i pol elektromagnetycznych oraz nie bedzie miata negatywnego
wptywu na stan higieny i zdrowie uzytkownikdw.

8.4. Teren nie znajduje sie w obrebie parkow narodowych, rezerwatéw przyrody i parkow
krajobrazowych.

8.5. Powyzszy projekt nie zaktada usuwania drzew.

9. UWAGI KONCOWE

o Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowa¢ istniejaca infrastrukture
techniczng (przez wykonanie odkrywek). Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé
Z nalezytg ostroznoscig i zabezpieczeniem.

o Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie wykonawczym nalezy
traktowac jako przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz standard planowany dla danego
elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i
technologiczne moga zosta¢ zastagpione rozwigzaniami alternatywnymi pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez inwestora.

o Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, przepisami BHP oraz Prawem
Budowlanym i pod scistym nadzorem i kierownictwem osoéb uprawnionych.

o Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczng, instrukcjami
producentéw oraz sztuka budowlana.

e Wszystkie elementy wyposazenia i urzadzenia powinny by¢é wykonane =z
bezpiecznych i trwatych materiatow i posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
okreslone w przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny

e Jakiekolwiek zmiany Projektu Wykonawczego wymagajg uzgodnien z projektantami.
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Dokumentacja powykonawcza, pomiary i uzgodnienia w gestii Wykonawcy.

Rysunki i cze$S¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie winny byc traktowane tak, jakby byly ujete w obu.

Zobowigzuje sie wykonawce prac do uzyskania dobrego efektu koricowego. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢é w terenie wszystkie elementy i
poréwnaé z projektem — w razie jakikolwiek niejasnosci bgdz watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy montowac z systemowymi elementami

montazu w terenie (fundamenty etc,)

Krakow, lipiec 2021

Opracowali:

mgr inz. arch. Andrzej Kosowski, Upr. Nr MPOIA 011/2004

MGR iNZ. ARCHITEKT
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