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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Projektowany zakres prac:

- prace zabezpieczajace i porzagdkowe,

-demontaz starych okien drewnianych (skrzydel, parapetow i oscieznic)oraz drzwi . Prace prowadzi¢ z duzg ostroznosciq i starannoscia aby
nie uszkodzi¢ elementéw dekoracyjnych wokét okien.

-montaz nowych okien oraz drzwi — zgodnie z zestawieniem

- konserwacja okien przeznaczonych do renowacji oznaczonych na projekcie ( dwa okna 024 i jedno okno 025),
- konserwacja opasek i okiennic w drzwiach D3 wraz z wymiana pozostalych elementéw na nowe,

- wymiana parapetow: wewnetrzne drewniane, zewnetrzne tytanowo-cynkowe,

- uzupetnienie tynkow na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonanie gtadzi gipsowych 2-warstwowych na osciezach wewnetrznych,

- dwukrotne malowanie osciezy wewnetrznych farbg emulsyjna,

- demontaz instalacji odgromowej

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- demontaz rynien i rur spustowych wraz ze studzienkami

- montaz nowych rynien i rur spustowych z tytan — cynku wraz z wykonaniem wpiecia do nowych studzienek.

- uzupetnienie gzymsow

Ze wzgledu na duza wartos¢ historyczng prace prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia i starannoscia.

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA WYMIANIE
STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ,
WYMIANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ,
WYMIANIE RYNIEN WRAZ ZE STUDZI...
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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci publicznej
45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
spotecznej
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ,
WYMIANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ, WYMIANIE RYNIEN WRAZ ZE STUDZIENKAMI,
REMONCIE JASKOLEK ORAZ GZYMSOW -
STOLARKA OKIENNA
1 |Element Stolarka okienna
1 |TZKNC N-K/V  |STWIOR: B-01.00.00
t.01-a.03 Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis (prosty) ( dwa okna 024 i jedno okno 025), obiekt 3,000
2 |TZKNC N-K/V  [STWIOR: B-01.00.00
t.02-d.01 Oczyszczenie i sklejenie peknie¢ w deskach; obiekt o ksztatcie wklesto-wypuktym, pekniecie przypadkowo ( dwa
............................. okna O24ijedno okno O25), |
Yl CZenie O FOD Ot e
e 1A3%0,3540,8240,40 3,000
3,000|m 3,000
3 |TZKNC N-K/V  |STWIOR: B-01.00.00
t.07-a.01 Wypetnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubosci fleka 0,5-2 cm, na licu(
dwa okna 024 i jedno okno 025), dm2 3,500
4 |TZKNC N-K/V  |STWIOR: B-01.00.00
t.10-b.01 Listwy profilowane - uzupetienie ubytkéw, profil o Srednim meldunku, rozstep i gteboko$¢ 4-10 mm m 1,800
5 |TZKNC N-K/V  [STWIOR: B-01.00.00
t.10-d.01 Listwy profilowane - uzupetienie ubytkéw, profil o b. gtebokim meldunku, rozstep i gtebokosé 25-50 mm m 0,800
6 |TZKNC N-K/V  |STWIOR: B-01.00.00
t.15-b.02 Przygotowanie kitowan pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury),
powierzchnia profilowana dm2 9,000
7 |TZKNC N-K/V  |STWIOR: B-10.00.00
t15-03E Dezysekcja i dezynfekcja pedzlem z przygotowaniem materiatu, powierzchnia profilowana | dm2
Yl CZenie O FO DOt e
A4 ) 0 2638 42,775
RAZEM 42,775/dm2 42,775
8 |TZKNC N-K/V  |STWIOR: B-01.00.00
t.02-d.01 Oczyszczenie i sklejenie peknigé w deskach; obiekt o ksztatcie wklesto-wypukitym, peknigcie przypadkowo ( D3)
............................. -konserwacja opasekiokiennic T
Yl CZenie O FO DOt e
O 3 O 13,400
RAZEM 13,400|m 13,400
9 |TZKNBK STWIOR: B-05.00.00
15/402/1 Malowanie stolarki przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, zabezpieczenie) (poz
4,976
10
20,000
11 |KNR 401/354/4 |STWIiOR: B-02.00.00
............................. Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado2'm2 szt
Yl CZenie O FOD Ot e
oK BT A e 27,000
27,000|szt 27,000

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA WYMIANIE
STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ,

WYMIANIE INSTALACJI

ODGROMOWEJ,

WYMIANIE RYNIEN WRAZ ZE STUDZI...
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
12 |KNR 401/354/5 |STWIiOR: B-02.00.00
............................. Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad2'm2
Wyliczenie lloSci roDOt:
okna :3,86*22+2,83*1+5,18*1++5,18*1+2,90*1+2,99*2+3,97*1
13 |Kalkulacja STWIOR: B-01.00.00
indywidualna Dostawa i osadzenie okien O1 szt 22,000
14 |Kalkulacja STWIOR: B-01.00.00
indywidualna Dostawa i osadzenie okien 02 szt 1,000
15 |Kalkulacja STWIOR: B-01.00.00
indywidualna Dostawa i osadzenie okien O3 szt 1,000
16 |Kalkulacja STWIOR: B-01.00.00
indywidualna Dostawa i osadzenie okien O4 szt 1,000
17 |Kalkulacja STWIOR: B-01.00.00
indywidualna Dostawa i osadzenie okien O5 szt 6,000
18 |Kalkulacja STWIOR: B-01.00.00
indywidualna Dostawa i osadzenie okien O6 szt 1,000
19 |Kalkulacja STWIOR: B-01.00.00
indywidualna Dostawa i osadzenie okien O7 szt 3,000
20 |Kalkulacja STWIOR: B-01.00.00
indywidualna Dostawa i osadzenie okien 026 szt 1,000
2 |Element Roboty budowlane
21 |KNR 401/1216/1 |Zabezpieczenia podidg trocinami, zasypanie podtog - analogia zabezpieczenie flig m2
RAZEM:: 50,000/m2 50,000
22 [KNR 401/1216/2[Zabezpieczenia podig trocinami, usuniecie trocin - analogia usuniecie foli m2
Wyliczenie llodcirobOt:
............................................. s 50,000
50,000/m2 50,000
23 [KNR 401/1215/6 [Mycie po robotach malarskich, podtogi drewniane, niemalowane m2
Wyliczenie iloscirobOt:
............................................. 0 e
m2 50,000
24 |KNR401/711/1 |STWIOR: B-03.00.00
(2) Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1°'m2 (w 1 miejscu) m2
RAZEM:: 109,390/ m2 109,390
25 |KNR 202/2009/2 |[STWiIOR: B-04.00.00
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3°’mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podioze z
RAZEM:: 109,390/ m2 109,390

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA WYMIANIE
STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ,
WYMIANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ,
WYMIANIE RYNIEN WRAZ ZE STUDZI...
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
26 |KNR 202/1505/3 |STWIOR: B-05.00.00
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2
m2 109,390
27 |KNR401/321/1 |STWIiOR: B-02.00.00
............................. Obsadzenie w scianach z cegiet, podokiennikow drewnianych lub stalowychdo 1,5 m szt
YlCZenie 08 FO Ot e
. 5,000
RAZEM:: 5,000|szt 5,000
28 |KNR 401/321/2 |STWIOR: B-02.00.00
............................. Obsadzenie w scianach z cegiet, podokiennikow drewnianych lub stalowychponad 1.5 |szt
Yl CZenie O TO DOt e
........................................................................................................................................................................................... 24,000
24,000|szt 24,000
29 |Kalkulacja
indywidualna szt
szt 29,000
30 |[KNR 401/535/8 |STWIOR: B-08.00.00
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie
............................. B0 Uy KU e | T2
Wyliczenie ilosci robot:
e 038%(1,77°22+41,35%142,35°1+0,82°1+1,286+2,320" +1,65%) 19,184
19,184|m2 19,184
31 |[KNR 202/507/2 |STWIOR: B-08.00.00
(2) Rézne obrébki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm analogia parapety tytan-cynk m2
m2 19,184

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA WYMIANIE
STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ,
WYMIANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ,
WYMIANIE RYNIEN WRAZ ZE STUDZI...



