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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu

Nazwa inwestycii:

Przebudowa odcinka Kanalu Przybrodzkiego dz. nr 46, 65i 67/6
w rejonie ulicy Przelaj w m. Gora, gm. Tarnowo Podgorne

Przedsiewzigcie usytuowane jest w rejonie ul. Przetaj w miejscowosci Gora w gm. Tarnowo
Podgoérne, na dziatkach o nr ewid. 46, 65, 67/6 obreb Gora —rys. 1.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem przedsiewziecia jest regulacja odcinka koryta cieku naturalnego
- Kanatu Przybrodzkiego na dlugosci L = 138 m (km 23+480 + 23+618), polegajaca na
ksztaltowaniu przekroju podtuznego i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryta cieku,
poprzez skanalizowanie odcinka kanalu. Kanal Przybrodzki stanowi $rodladowa wode
powierzchniowg plynaca w mysl art. 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
[tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.].

Zakres przedsiewziecia obejmuje:
- oczyszczenie koryta kanatu z roslinnosci,
- wyprofilowanie niwelety dna kanatu pod projektowany rurociag,
- oczyszczenie przepustu drogowego o $rednicy DN 500 w ciagu ul. Przetaj w m. Gora,
- skanalizowanie odcinka kanatu rurociggiem o srednicy DN 500 mm,
- wykonanie studni zelbetowych kontrolnych na odcinku skanalizowanym cieku (5 szt.),
- uporzadkowanie i1 zagospodarowanie terenu nad rurociggiem w formie zieleni niskie;j.

Celem przedsigwziecia jest uporzadkowanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Przetaj w Gorze
oraz uporzadkowanie terenu na trasie cieku. Poprawi to bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi,
dla ktorych przebiegajace w bliskim sasiedztwie drogi koryto kanalu, stanowito realne
zagrozenie wpadniecia do niego, tym bardziej ze nie jest ono zabezpieczone barierami
drogowymi. Ponadto odcinek kanatu planowany do skanalizowania utracil juz swoja funkcje,
po wykonaniu powyzej rurociggu obiegowego DN 500 mm tzw. bajpasu (wlot w km 23+714,
wylot w km 22+4775), ktéry przejat praktycznie catos¢ wod prowadzonych przez ciek, a woda
na rozpatrywanym odcinku pojawiata si¢ w korycie tylko sporadycznie. Sytuacja ta
doprowadzila do zarastania koryta roslinnoscia i jego powolnym zanikaniem, szczegodlnie
widocznym powyzej przepustu w ul. Przelaj. co skutkuje zmniejszeniem przekroju koryta
cieku. Dlatego tez wykonanie regulacji koryta (skanalizowania) wydaje si¢ optymalne, biorac
pod uwage jego pozniejsze funkcjonowanie 1 utrzymanie. Wzrosnie rowniez bezpieczenstwo
uzytkownikéw drogi (ul. Przetaj).

Koryto Kanalu Przybrodzkiego, na odcinku objetym przedsiewzieciem jest korytem
sztucznym, ktére w przesztosci zostato wielokrotnie przeksztalcone i nie posiada cech koryta
naturalnego. Powyzej i ponizej rozpatrywanego odcinka, koryto cieku jest na wielu odcinkach
juz skanalizowane.
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Planowane przedsiewziecie (regulacja wdd) nie narusza ustalen zawartych w Rozporzadzeniu
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie korzystania z wdd regionu wodnego Warty [Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129].

W zasiegu oddziatywania przedsiewzigcia nie wystepuja formy ochrony przyrody utworzone
lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsiewzigcie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 65 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
[tj. Dz. U z 2016 r. poz. 71 z pézn. zm.]. Przedsiewzigcie dotyczy regulacji wod zgodnie
z definicjg zawartg w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 310 z pozn. zm.], polegajacej na ksztaltowaniu przekroju podluznego
i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryta cieku.

W_zwigzku z powyzszym, dla przedmiotowego przedsigwziecia uzyskano decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03 kwietnia 2020 r. znak: WZP.6220. 42.2019
wydang przez Wéjta Gminy Tarnowo Podgérne (decyzja w zalaczeniu).

1.3. Nazwa i adres Inwestora

Gmina Tarnowo Podgdrne
ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgorne

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowania

Projektant

mgr inz. Maciej Wojtkowiak

upr. nr: WKP/0341/PWOH/18 specjalnos¢: inzynieryjna hydrotechniczna
upr. nr: WKP/0213/Z00K/06 specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana

Sprawdzajacy
mgr inz. Damian Franczak

upr. nr: WKP/0210/ZO0K/06 specjalnos¢: konstrukeyjno - budowlana
1.5. Materialy do opracowania projektu

1.5.1. Materiaty geodezyjne

Pomiar geodezyjny oraz mapa do celow projektowych w skali 1: 500 opracowana przez
Biuro Ustug Geodezyjno — Kartograficznych Zbigniew Kempinski, ul. Kwiatowa 17,
62-002 Suchy Las (geodeta uprawniony Zbigniew Kempinski nr rej. MGPiB12742),
wrzesien 2019 1.

1.5.2. Rozpoznanie geotechniczne

Rozpoznanie podloza gruntowego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej
wykonane zostato przez autora projektu.
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1.5.3. Decyzje, przepisy, materiaty wykorzystane

Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego
uchwalg Nr LXVII/664/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgérne z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Gora dz. nr 45, 46-czes¢, 47, 57/4, 57/5,
57/6-czes¢, 601 151

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01 czerwca 2020 r.
znak: WZP.6733.7.2020 wydana przez Wojta Gminy Tarnowo Podgdrne

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03 kwietnia 2020 r. znak:
WZP.6220.42.2019 wydana przez Woéjta Gminy Tarnowo Podgdrne

Decyzja wodnoprawna z dnia 28 pazdziernika 2020 r, znak: PO.ZUZ.4.4210.535m.
2020.MS wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Poznaniu

Pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Poznaniu
z dnia 16 pazdziernika 2019 r. znak: PO.ZZI1.4.521.399.2019.MS informujace
o charakterze cieku objetym przedsiewzieciem.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2020 r. poz. 1333]
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020 r. poz. 1609],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
[Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126]

Polskie Normy w zakresie budownictwa,

Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.],
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r.
poz. 1938],

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkoéw korzystania z wdd regionu wodnego Warty
[Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129],
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579].

Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski 2010 — KZGW w Warszawie.

Mapa do celow projektowych w skali 1: 500 wykonana przez Biuro Ustug Geodezyjno —
Kartograficznych Zbigniew Kempinski ul. Kwiatowa 17, 62-002 Suchy Las, wrzesien
2019r.
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- Wypisy z rejestru gruntow pozyskane z PODGiK Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
kwiecien 2020 r.

- Operat wodnoprawny ,,Przebudowa odcinka Kanatu Przybrodzkiego dz. nr 46, 65 1 67/6
w rejonie ulicy Przelaj w m. Goéra, gm. Tarnowo Podgérne” — mgr inz. Maciej
Wojtkowiak, lipiec 2020 r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Koryto Kanalu Przybrodzkiego na odcinku objetym regulacja jest korytem sztucznym,
ktore w przesztosci zostato wielokrotnie przeksztatcone i nie posiada cech koryta naturalnego.
Powyzej 1 ponizej rozpatrywanego odcinka, koryto cieku jest na wielu odcinkach
skanalizowane. Koryto kanalu na odcinku regulowanym (kanalizowanym), porosnicte jest
pospolita roslinnoscia wodolubng oraz wysokimi trawami, ograniczajacymi przekrdj koryta
cieku. Powyzej przepustu w ul. Przetaj w Gorze, na lewym brzegu wystepuje zabudowa
jednorodzinna, na brzegu prawym rozpocze¢ta budowa domu. Ponizej przepustu na lewym
brzegu zlokalizowany jest staw rekreacyjny na dzialce 67/6, wzdluz prawego brzegu
natomiast przebiega ulica Przetaj o nawierzchni asfaltowe;.

Istn. parametry koryta Kanalu Przybrodzkiego na odcinku objetym regulacija
(skanalizowaniem):

- dlugos¢ —138,0 m

— szeroko$¢ dna—0,60-1,0 m

- nachylenie skarp ~1: 1 +1:2

- umocnienie skarp — darnina

- przekroj koryta — zblizony do trapezowego

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem przedsiewziecia jest regulacja odcinka Kanalu Przybrodzkiego na dlugosci
L =138,0 m (pomiedzy km 23+480 + 23+618), polegajaca na skanalizowaniu odcinka kanalu

rurociggiem DN 500 mm.

Podstawowe parametry koryta Kanatu Przybrodzkiego po regulacji (skanalizowaniu):
- dhugos¢ — 138 m
- S$rednica rurociggu — DN 500 mm,
- rzedna dna rurociggu na wylocie (poczatek regulacji) — 89,78 m n.p.m.
- rzedna dna rurociggu na wlocie (koniec regulacji) —90,40 m n.p.m.
- spadek rurociagu —1,50%0 — 5,64%0
- rodzaj rurociagu —rury z PEHD
- Srednica studni kontrolnych — 1200 mm
- ilos¢ studni kontrolnych — 5 szt.
- konstrukcja studni kontrolnych — zelbetowa

Projektuje si¢ zastgpienia koryta otwartego kanatu rurociggiem o srednicy DN 500 mm,
posadowionym na podlozu zwirowo — piaskowym. Poczatek odcinka skanalizowanego
w km 234480 w miejscu wlotu do istniejagcego rurociggu DN 500 mm (istn. odcinek
skanalizowany), koniec w km 23+618 w miejscu istniejacego wylotu rurociggu DN 500 mm
(wylot z istniejacego odcinka skanalizowanego). Projektowana rzedna dna rurociggu na
wylocie — 89,78 m n.p.m., rzedna dna rurociggu na wlocie — 90,40 m n.p.m. Polaczenie
projektowanego rurociagu z rurociggami istniejagcymi poprzez mufy polaczeniowe.

Zaprojektowano rurociag z rur PP z perforacja na 120° obwodu (drenokolektor), utozony
w obsypce filtracyjnej z kruszywa sortowanego o frakcji 2-8 mm oraz 8-16 mm. Rurociag
zostanie zasypany do poziomu terenu przyleglego, gruntem mineralnym o uziarnieniu
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piaskéw srednich, a teren nad rurociggiem zahumusowany, obsiany mieszanka traw oraz
zagospodarowany zielenia niskg w formie krzewow niskich.

Na rurociggu wykonanych zostanie 5 studni kontrolnych betonowych o $rednicy
DN 1200 mm z osadnikiem o glebokosci 0,40 m, w celu kontroli i rewizji ukladu oraz
prowadzenia konserwacji rurociggu Eksploatacja studzienek z poziomu nawierzchni terenu.
Do studni S2 zostanie podlaczony istniejagcy drenaz DN 100 mm, ktéry ma wylot na lewym
brzegu kanatu, tuz ponizej przepustu drogowego w ciggu ul. Przelaj. Istniejacy przepust
drogowy w ciggu ul. Przetaj (km 23+525 kanalu) o $rednicy ® 500 mm, projektuje si¢
pozostawi¢ bez zmian, jedynie wykona¢ odmulenie przewodu przepustu. Polaczenie
przewodu przepustu z projektowanym rurociagiem, opaskami betonowymi.

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

- oczyszczenie koryta kanatu z roslinnosci,

- wyprofilowanie niwelety dna kanatlu pod projektowany rurociag,

- oczyszczenie przepustu drogowego o srednicy DN 500 w ciagu ul. Przetaj w m. Gora,

- skanalizowanie odcinka kanatu rurociggiem o srednicy DN 500 mm,

- wykonanie studni zelbetowych kontrolnych na odcinku skanalizowanym kanalu

(5 szt.),

- uporzadkowanie i1 zagospodarowanie terenu nad rurociggiem w formie zieleni niskie;j.
Przebudowa odcinka Kanalu Przybrodzkiego nie wplynie na zmiane warunkéw gruntowo —
wodnych terenu przyleglego oraz nie bedzie oddzialywac na dzialki sgsiednie. Nie przewiduje
si¢ rowniez negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze.

4. Stan prawny terenu

Regulowany odcinek Kanatu Przybrodzkiego zlokalizowany jest na gruntach wsi Goéra
w gminie Tarnowo Podgorne pow. poznanski woj. wielkopolskie (rys. 1). Stan prawny
nieruchomosci gruntowych na ktérych usytuowane jest przedsiewzigcie zestawiono w tab. 1.

Tab. 1. Stan prawny nieruchomosci na ktérych zlokalizowane jest przedsiewziecie

Nr dzialki Wiasciciel/Zarzadca
adres
gmina Tarnowo Podgoérne
obreb Goéra
46 Gmina Tarnowo Podgérne
ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgdrne
65 Gmina Tarnowo Podgorne

ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgoérne

5. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy

Planowana inwestycja znajduje si¢ w czesci (dziatka o nr ewid. 46 obreb Gora), na terenie
objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwatg Nr
LXVII/664/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgdrne z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie: zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej we wsi Goéra dz. nr 45, 46-czes¢, 47, 57/4, 57/5, 57/6-czes¢, 60 1 151. Dziatka
nr 46 w MPZP oznaczona jest symbolem WS/ZW, 2KDW jako tereny zieleni otwartej i wod
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powierzchniowych, tereny drog wewnetrznych. Planowane przedsigwziecie nie narusza
ustalen zawartych ww. MPZP.

Dla pozostalych dzialek objetych inwestycja (dziatki o nr ewid. 65 i 67/6 obreb Gora)
uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01 czerwca

2020 r. znak: WZP.6733.7.2020 wydang przez Wojta Gminy Tarnowo Podgorne.

6. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Jednak w przypadku odkrycia
przedmiotu podczas prowadzenia prac budowlanych, co do ktorego istnieje przypuszczenie,
ze jest ona zabytkiem nalezy wstrzymac¢ wszelkie prace oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby
ochrony zabytkow.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
inwestycyjnego
Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Okrggowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu znak
POZ.5120.92.2020.HA z dnia 14 maja 2020 r. wydanym na etapie uzgadniania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest na
obszarze i terenie gorniczym ,,Tarnowo Podgorne”, ale inwestycja nie bedzie miala wpltywu
na warunki geologiczna oraz bezpieczenstwo ruchu zaktadu gérniczego ,,Tarnowo Podgoérne™.

8. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Najwickszym zagrozeniem dla $rodowiska w zlewni Kanalu Przybrodzkiego objetego

odcinkowa przebudowa to:

- zanieczyszczenia ze zrodet rolniczych,

- odprowadzenie do wod nieoczyszczonych $ciekéw opadowych z terendw

zurbanizowanych,
- zanieczyszczenie wod, gleb 1 powietrza w rejonie szlakow komunikacyjnych
przebiegajacych przez teren zlewni.

Zakres prac zwigzanych z przebudowa (regulacja) odcinka Kanalu Przybrodzkiego nie
stwarza zagrozenia wystapienia wptywu na poszczegolne elementy srodowiska. Zastosowane
rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieraly ujemnego wptywu na
$rodowisko naturalne i nie stwarzaja zagrozenia dla warunkow zdrowia i zycia ludzi, zaréwno
w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowany rurociag (drenokolektor) nie
bedzie mial wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza. Po wykonaniu
projektowanych robot, teren zajety pod ich wykonanie zostanie uporzadkowany
i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkowania. Projektowane roboty beda prowadzone
w pasie ograniczonym do niezbednego minimum, w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w srodowisko.
Przewidywane zagrozenie dla srodowiska podczas realizacji przedsiewziecia:
- mechaniczne zniszczenie biocenoz wyksztalconych na w korycie kanatu,
- lokalne zanieczyszczenie powietrza oraz zwigkszona emisja halasu zwigzanego z praca

sprzetu mechanicznego (zjawisko to bedzie krotkotrwate 1 bez znaczenia dla

podstawowych procesdw przyrodniczych)

Planowane przedsiewzigcie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 65 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
[tj. Dz. U z 2016 r. poz. 71 z pézn. zm.]. Przedsiewzigcie dotyczy regulacji wod zgodnie

OPAL Magdalena Wojtkowiak tel. 501 975 280, e-mail: macwojtkowiak @poczta.onet.pl
ul. Janusza Meissnera 2B/13, 60-408 Poznan NIP 7811721056 REGON 362484109



Przebudowa odcinka Kanalu Przybrodzkiego dz. nr 46, 65 i 67/6 10
w rejonie ulicy Przelaj w m. Gora, gm. Tarnowo Podgorne
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

z definicjg zawartg w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 310 z poézn. zm.], polegajacej na ksztalttowaniu przekroju podtuznego
i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryta cieku.

W _ zwiazku z powyzszym, dla przedmiotowego przedsiewziecia uzyskano decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03 kwietnia 2020 r. znak: WZP.6220. 42.2019
wydang przez Wéjta Gminy Tarnowo Podgérne (decyzja w zalaczeniu).

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane roboty budowlane nie wymagaja uzgodnienia z Panstwowa Straza Pozarng
zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, w zwigzku z czym, warunkdw ochrony przeciwpozarowej nie okresla sie.

10. Warunki techniczne
10.1. Warunki hydrologiczne
10.1.1. Charakterystyka Kanatu Przybrodzkiego

Kanat Przybrodzki jest prawostronnym doptywem rzeki Samy, do ktorej uchodzi
w Szamotulach w rejonie ul. Mtynskiej. Kanat bierze swdj poczatek na potudnie
od miejscowosci Gora w gminie Tarnowo Podgorne, nastepnie pltynie w kierunku potnocno —
wschodnim, by w rejonie m. Kokoszczyn zmieni¢ kierunek na péinocny. Po minigciu od
zachodu miejscowosci Przybroda 1 Witoldzin, kanal w rejonie miejscowosci Rudnik, zmienia
kierunek na potnocno — zachodni i ptynie wzdtuz nasypu linii kolejowej Poznan — Szczecin.
Nastepnie wplywa na teren miasta Szamotuly, gdzie uchodzi do rzeki Samy.
Koryto Kanatu Przybrodzkiego jest do$¢ regularne o przekroju zblizonym do trapezowego,
a skarpy lokalnie porosniete krzewami 1 drzewami. Na poczatkowym odcinku, koryto kanatu
w wielu miejscach skanalizowane. Dlugos¢ ogdlna kanatu wynosi ok. L = 25,0 km, natomiast
powierzchnia zlewni w przekroju ujsciowym ok. F, = 66,8 km’.
Kanal Przybrodzki zlokalizowany jest w obrebie Jednolitej] Czg¢sci Wod Powierzchniowych
(JCWP) o nazwie Sama od doplywu z Brodziszewa do Kanatu Przybrodzkiego Europejski
Kod JCWP PLRW600016187289.

10.1.2. Przeptywy charakterystyczne

W zwiazku z brakiem obserwacji hydrometrycznych na Kanale Przybrodzkim przeplywy
charakterystyczne, obliczono na podstawie wzoréw empirycznych Iszkowskiego. Przekrdj

obliczeniowy wyznaczono na cieku na wlocie do projektowanego rurociggu DN 500 mm
(km 23+618).

przeplyw sredni dla roku normalnego — SQ

Qm =0,03171-Cs-H-F [m’/s]
gdzie:
C; — wspdtczynnik zalezny od rodzaju zlewni = 0,25
H — $redni roczny opad w metrach = 0,530 m
F — powierzchnia zlewni = 0,75 km?
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przeplyw absolutnie najmniejszy — NO

Qo =0,2v-Qp, [m?/s]
gdzie:
v — wspolezynnik zalezny od wtasciwosci fizjograficznych zlewni, dodatkowo zmniejszony
0 25% ze wzgledu na wielkos$¢ zlewni = 0,75
przeptyw $redni z najmniejszych — SNQ

Qi =04v-Qu [ms]
przepltyw sredni normalny — SSQ

Q> =0,7v-Qu [m*/s]

przeplyw absolutnie najwiekszy tzw. katastrofalny

Q4= CymH'F [m?/s]
gdzie:
C,, — wspodtczynnik zalezny od rzezby terenu, rodzaju gruntu, roslinnosci
i wielkos$ci zlewni = 0,04
m — wspolczynnik zalezny od wielkosci zlewni = 10,0

Tab. 2
Pow. zlewni Przepltyw [V/s]
[km’] Qu (SQ) Q (NQ) Q. (SNQ) Q. (SSQ) Q.
0,75 3,15 0,47 0,94 1,65 159,0

10.2. Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania budowy geotechnicznej podioza pod projektowany rurociag
wykonano 2 odwierty do glebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t., okreslajac rodzaj gruntu
w podiozu. Na trasie projektowanego rurociggu (drenokolektora), stwierdzono pod warstwg
humusu o grubosci 0,10 - 0,20 m, wystepowanie gruntdw piaszczystych o uziarnieniu
piaskow $rednich i1 drobnych z przewarstwieniami piasku gliniastego, do badanej gltebokosci.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (inwestycji)

11.1. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddzialywania obiektu
Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579],
— Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.].

11.2. Zasieg oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych obiekt zostal
zaprojektowany.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

Kanat — roboty regulacyjne (regulacja wod) polegajaca na ksztaltowaniu przekroju
podluznego i poprzecznego oraz ukladu poziomego koryta kanalu, poprzez skanalizowanie
odcinka kanatu

Kategoria obiektu budowlanego: - XXVII

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

2.1. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem przedsiewzigcia jest regulacja odcinka Kanalu Przybrodzkiego na dtugosci
L =138,0 m (pomigdzy km 23+480 + 23+618), polegajaca na skanalizowaniu odcinka kanatu
rurociggiem DN 500 mm. Projektuje si¢ zastapienia koryta otwartego kanalu rurociggiem
o srednicy DN 500 mm (drenokolektorem), posadowionym na podlozu zwirowo —
piaskowym.
Celem przedsigwzigcia jest uporzadkowanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Przetaj w Gorze
oraz uporzadkowanie terenu na trasie cieku. Poprawi to bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi,
dla ktérych przebiegajace w bliskim sasiedztwie drogi koryto kanalu, stanowito realne
zagrozenie wpadniecia do niego, tym bardziej ze nie jest ono zabezpieczone barierami
drogowymi. Ponadto odcinek kanatu planowany do skanalizowania utracit juz swoja funkcje,
po wykonaniu powyzej rurociagu obiegowego DN 500 mm tzw. bajpasu (wlot w km 23+714,
wylot w km 22+775), ktéry przejat praktycznie calos¢ wod prowadzonych przez ciek, a woda
na rozpatrywanym odcinku pojawiata si¢ w korycie tylko sporadycznie. Sytuacja ta
doprowadzila do zarastania koryta roslinnoscig i jego powolnym zanikaniem, szczegodlnie
widocznym powyzej przepustu w ul. Przelaj. co skutkuje zmniejszeniem przekroju koryta
cieku. Dlatego tez wykonanie regulacji koryta (skanalizowanie) wydaje si¢ optymalne, biorac
pod uwage jego pozniejsze funkcjonowanie 1 utrzymanie. Wzrosnie rowniez bezpieczenstwo
uzytkownikow drogi (ul. Przetaj).
Koryto Kanalu Przybrodzkiego, na odcinku objetym przedsigwzigciem jest korytem
sztucznym, ktore w przesztosci zostato wielokrotnie przeksztalcone i1 nie posiada cech koryta
naturalnego. Powyzej i ponizej rozpatrywanego odcinka, koryto cieku jest na wielu odcinkach
juz skanalizowane.

2.2. Program uzytkowy obiektu

W poczatkowej fazie eksploatacji skanalizowany odcinek kanatu podlegal bedzie czgstszym
kontrolom, a wszelkie najmniejsze uszkodzenia w trybie natychmiastowym beda naprawiane.
Nie przewiduje si¢ zatrzymania dziatalnosci i funkcjonowania przedmiotowego odcinka
cieku. Wystgpienie awarii obiektu jest mato prawdopodobne i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
dla ludzi, ani dla wod Kanatu Przybrodzkiego . W przypadku wystapienia ewentualne awarii
(np. uszkodzenie rurociagu) nalezy przystapi¢ do przegladu awaryjnego urzadzenia majacego
na celu okreslenie:
- zakresu naprawa,
- zakresu ewentualnych ograniczen w pracy rurociagu,
- potrzebe wykonania dokumentacji.
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Z dokonanego przegladu nalezy sporzadzi¢ protokol. Po usunieciu skutkéw awarii nalezy
wykonaé przeglad poawaryjny, majacy na celu sprawdzenie i odbiér robot lub urzadzen
i przekazanie obiektu do eksploatacji.

Aby nie dopusci¢ jednak do takiej sytuacji, nalezy co najmniej dwa razy w roku
przeprowadzi¢ przeglad obiektu, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci
przystapi¢ do ich usuniecia. Przeglady nalezy przeprowadzi¢ po okresie zimowym oraz na
jesien. W razie wystapienia ewentualne awarii nalezy:

- zabezpieczy¢ miejsce wystgpienia uszkodzenia przed dostepem osob trzecich,

- niezwlocznie przystapi¢ od usunigcia awarii.

3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Forma architektoniczna obiektu jest typowa dla tego typu obiektow regulacyjnych.

Zaprojektowano rurocigg z rur PP z perforacja na 120° obwodu, ulozony w obsypce
filtracyjnej z kruszywa sortowanego. Rurociagg zostanie zasypany do poziomu terenu
przyleglego, gruntem mineralnym o uziarnieniu piaskéw $rednich, a teren nad rurociggiem
zahumusowany, obsiany mieszanka traw oraz zagospodarowany zielenig niska w formie
krzewo6w niskich.
Na rurociggu wykonanych zostanie 5 studni kontrolnych betonowych o $rednicy
DN 1200 mm z osadnikiem o glebokosci 0,40 m, w celu kontroli i rewizji ukladu oraz
prowadzenia konserwacji rurociggu Istniejacy przepust drogowy w ciagu ul. Przelaj
(km 234525 kanalu) o s$rednicy @ 500 mm, projektuje si¢ pozostawi¢ bez zmian, jedynie
wykona¢ odmulenie przewodu przepustu. Potagczenie przewodu przepustu z projektowanym
rurociggiem, opaskami betonowymi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Podstawowe parametry koryta Kanalu Przybrodzkiego po regulacii (skanalizowaniu):

- dlugosc — 138 m

- srednica rurociaggu — DN 500 mm,

- rzedna dna rurociggu na wylocie (poczatek regulacji) — 89,78 m n.p.m.
- rzedna dna rurociggu na wlocie (koniec regulacji) —90,40 m n.p.m.
- spadek rurociagu —1,50%0 — 5,64%o0
- rodzaj rurociagu —rury z PEHD

- $rednica studni kontrolnych — 1200 mm

- ilo$¢ studni kontrolnych — 5 szt.

- konstrukcja studni kontrolnych — zelbetowa

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

5.1. Opinia geotechniczna

5.1.1. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowany do
przebudowy obiekt budowlany (skanalizowanie koryta kanatu) zaliczono do ,.pierwszej
kategorii geotechnicznej”, po uwzglednieniu rodzaju wystepowania warunkow gruntowych,
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czynnikow konstrukcyjnych, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji jak rowniez
od wartosci zabytkowej i technicznej obiektu oraz zagrozenia srodowiska.

Proste warunki gruntowe wystepuja w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntow organicznych i1 nasypdéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

5.1.2. Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania budowy geotechnicznej podloza pod projektowany rurociag
(drenokolektor) wykonano 2 odwierty do glebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t., okreslajac
rodzaj gruntu w podiozu. Na trasie projektowanego rurociggu, stwierdzono pod warstwg
humusu o grubosci 0,10 - 0,20 m, wystepowanie gruntdw piaszczystych o uziarnieniu
piaskow $rednich i drobnych z przewarstwieniami piasku gliniastego, do badanej gltebokosci.

5.2. Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Rurociag o srednicy 500 mm posadowiony zostanie bezposrednio na gruncie nosnym na
zageszczonej podsypee o grubosci 20 cm ze zwiru o granulacji 8+16 mm. Rurociag zostanie
ulozony ze spadkiem podtuznym i = 1,50%0 — 5,64%0 oraz obsypany zasypka filtracyjna o
grubosci 20 cm ze zwiru o granulacji 8+16 mm. Nad zasypka projektuje si¢ warstwe o
grubosci 30 cm ze zwiru o granulacji 2+8 mm, wyzej zasyp gruntem przepuszczalnym
(piaskiem). Zasypki zostang mechanicznie zageszczone warstwami 20+30 cm co najmniej do
stopnia zageszczenia Ip > 0,60.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko:

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz 1los¢, jakos¢ 1 sposob odprowadzania sciekdw
- nie wystepuje

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci o zasiegu rozprzestrzenienia si¢
- nie wystepuje

¢) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw
- eksploatacja i1 funkcjonowanie projektowanych obiektow budowlanych nie powoduje
wytwarzania odpadow

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i1 inne zakldcenia
- nie wystepuje

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
- planuje sie usunigcie drzew rosnacych wzdluz ul. Przetaj. Na wycinke drzew Inwestor

uzyska stosowne pozwolenie,

- nie przewiduje si¢ ingerencji w powierzchni¢ ziemi, w tym glebe.

Wody powierzchniowe
Planowane przedsigwzigcie (regulacja wod poprzez skanalizowanie odcinka Kanatu
Przybrodzkiego) usytuowane jest w obrebie Jednolitej Czegsci Wod Powierzchniowych
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(JCWP) o nazwie Sama od doplywu z Brodziszewa do Kanalu Przybrodzkiego
Europejski Kod JCWP PLRW600016187289
Cele srodowiskowe dla JCWP, to osiagniecie dobrego potencjalu ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego. Analiza zidentyfikowanych dziatan w ramach przedsiewzigcia wykazata,
ze nie majg one istotnych negatywnych oddzialywan na cele sSrodowiskowe RDW.
Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy powstania nowych zZrédet emisji zanieczyszczen
fizyczno-chemicznych czy biologicznych. Jako$¢ wody w na przedmiotowym odcinku cieku
bedzie ksztaltowana przez wode doplywajaca z gornego jej odcinka. Ogolnie zmiany
dotyczace wod powierzchniowych beda dotyczyly hydromorfologii cieku, ktory to ulegnie
skanalizowaniu. Zarazem jak wykazatly badania hydromorfologicze, ciek jest mocno
zdegradowany od strony morfologicznej, na dtugim odcinku, a nie tylko tam gdzie majg by¢
prowadzone prace inwestycyjne. Zmiana sposobu prowadzenia wody bedzie dotyczyla
odcinka 138 m i nie wplynie w istotny sposdb na warunki morfologiczne catego
przedmiotowego cieku. Mozna przyja¢, ze zmiany beda kontynuacja dotychczas wykonanych
zmian, czyli potaczenia obecnie skanalizowanych odcinkéw cieku — ponizej i powyzej
inwestycji.

Wody podziemne

Planowane przedsiewziecie (regulacja wdd poprzez skanalizowanie odcinka Kanatlu
Przybrodzkiego) zlokalizowane jest w calosci na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych
JCWPd — PLGW600060. Celem srodowiskowym dla jednolitej czgsci wod podziemnych jest
utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilosciowego. Analiza zidentyfikowanych dzialan w
ramach przedsiewziecia wykazala, ze nie majg one istotnych negatywnych oddzialywan na
cele srodowiskowe RDW.
Na etapie eksploatacji inwestycji nie bedzie dochodzitlo do emisji zanieczyszczen od wod
podziemnych czy do jej poboru. Woda bedzie przeptywata w rurociagu, w zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia dla jakosci wod podziemnych, w tym dla JCWPd
PLGW600060.

W zasiegu oddzialywania przedsiewzigcia nie wystepuja formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Najblizsze obszary chronione polozone sag w odlegtosci:

— Obszar siedliskowy Natura 2000 Grgdy Bytynskie PLH300051 — ok. 6,5 km

— Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy”

—ok. 2,1 km

Obszar Natura 2000 Grgdy Bytynskie obejmuje dwa kompleksy drzewostandow lisciastych.
Jest to teren rowniny o niewielkim zrdznicowaniu wysokosciowym. Pomiedzy kompleksami
(poza wyznaczonym obszarem) znajduje si¢ dolinka jednego z doptywdédw tworzacych
Mogilinice. Potozone obok siebie dwa kompleksy lesne naleza do najlepiej zachowanych w
Wielkopolsce gradéw. Cechuja si¢ zarowno bogactwem gatunkéw drzewiastych (m.in. liczne
stanowiska jarzabu, brekini), jak 1 r6znorodnoscig gatunkdéw runa. Najbardziej interesujacym
gatunkiem jest obuwik, ktérego stanowisko jest jednym z nielicznych poza potudniowa
i poludniowo - wschodnig Polska. Oprdcz niego w runie bardzo pospolicie wystepuja inne
gatunki chronione (lilia ztotogléw, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, wawrzynek
wilczelyko), a takze inne rzadsze nie chronione, ale na terenie obiektu wystepujace na
licznych i bogatych stanowiskach (tj. Galium sylvaticum, Phyteuma spicata, Actaea spicata
i in.). Niewielkie zabagnienia obecne na calym obszarze stanowig istotna ostoj¢ dla wielu
gatunkéw ptazéw w tym réwniez traszki grzebieniastej oraz wazki zalotki wigkszej. Gatunki
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wymienione w p. 3.3. z motywacjag D to gatunki prawnie chronione w Polsce. Jeszcze
kilkanascie lat temu niektore zbiorniki zasiedlata strzebla blotna. Na wskutek obnizenia
poziomu wod wiekszos¢ zbiornikdw wyschla, a w nielicznych pozostatych oczkach nie
odnaleziono jej mimo poszukiwan.

Obszar Chronionego Krajobrazu ..Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy” powstal
w 1997 r. i celem ochrony jest dolina rzeki Samy oraz walory przyrodniczo — krajobrazowe
tego terenu. Obszar ten charakteryzuje si¢ bogata roslinnoscia, reprezentujacg niemal
wszystkie typy zbiorowisk roslinnych regionu. Ponadto jest wartosciowa ostoja plazow m.in.
traszki zwyczajnej i kumaka nizinnego. Licznie wystepuja rowniez bezkregowce, ptaki oraz
ssaki.

Analizujac zakres przedsigwziecia, miejsce obszaru oraz powierzchni¢ obszarow objetych
ochrong prawng na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r., potozonych najblizej przedsiewzigcia, nie przewiduje si¢ negatywnego
oddzialywania na obszary wymienione powyzej.

Planowane przedsiewziecie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 65 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko [tj. Dz. U z 2016 r. poz. 71 z p6zn. zm.]. Przedsiewzigcie
dotyczy regulacji wod zgodnie z definicjg zawartg w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.], polegajaca na ksztattowaniu
przekroju podtuznego i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryta cieku.

W zwiagzku z powyzszym, dla przedmiotowego przedsi¢wzi¢cia uzyskano decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03 kwietnia 2020 r. znak: WZP.6220.
42.2019 wydang przez Wojta Gminy Tarnowo Podgorne (decyzja w zalaczeniu).

Przewidywane oddzialywanie przedsiewzigecia na srodowisko (w tym na wody
powierzchniowe i podziemne), zostalo szczegdtowo przedstawione w Karcie Informacyjnej
Przedsiewzigcia, na podstawie ktorej wydano ww. decyzje. W wuzasadnieniu decyzji
stwierdzono po zasiggnieciu opinii: Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie
znaczaco  oddzialywa¢ na  $rodowisko. Eksploatacja planowanego zamierzenia
inwestycyjnego, z uwagi na charakter i technologie, nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
poszczegolnych komponentow srodowiska naturalnego. Przedsiewzigcie nie bedzie wigzato
si¢ rowniez z ingerencja w siedliska, miejsca gniazdowania, bytowania oraz zerowania
ptakow zyjacych w obszarze jak 1 poblizu przedsiewzigcia.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane roboty budowlane nie wymagaja uzgodnienia z Panstwowa Straza Pozarng
zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe], w zwiazku z czym, warunkow ochrony przeciwpozarowej nie okresla sie.
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lll. PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB), ktére sa integralng
czescig dokumentacji projektowej oraz zgodnie z warunkami podanymi przez producentow
wyrobow.

1.1. Skanalizowanie odcinka kanatu

Projektuje si¢ zastgpienia koryta otwartego kanatu rurociggiem o srednicy DN 500 mm,
posadowionym na podtozu zwirowo — piaskowym. Poczatek odcinka skanalizowanego
w km 234480 w miejscu wlotu do istniejagcego rurociggu DN 500 mm (istn. odcinek
skanalizowany), koniec w km 23+618 w miejscu istniejgcego wylotu rurociggu DN 500 mm
(wylot z istniejacego odcinka skanalizowanego). Projektowana rzedna dna rurociggu na
wylocie — 89,78 m n.p.m., rzedna dna rurociggu na wlocie — 90,40 m n.p.m. Polaczenie
projektowanego rurociagu z rurociggami istniejagcymi poprzez mufy polaczeniowe.
Zaprojektowano rurocigg z rur PP z perforacjag na 120° obwodu (drenokolektor), utozony w
obsypce filtracyjnej z kruszywa sortowanego o frakcji 2-8 mm oraz 8-16 mm. Rurociagg
zostanie zasypany do poziomu terenu przyleglego, gruntem mineralnym o uziarnieniu
piaskéw srednich, a teren nad rurociggiem zahumusowany, obsiany mieszankg traw oraz
zagospodarowany zielenig niskg w formie krzewow niskich.

Na rurociagu wykonanych zostanie 5 studni kontrolnych betonowych o $rednicy
DN 1200 mm z osadnikiem o glebokosci 0,40 m, w celu kontroli i rewizji ukladu oraz
prowadzenia konserwacji rurociggu Eksploatacja studzienek z poziomu nawierzchni terenu.
Do studni S2 zostanie podtaczony istniejacy drenaz DN 100 mm, ktéry ma wylot na lewym
brzegu kanatu, tuz ponizej przepustu drogowego w ciggu ul. Przelaj. Istniejacy przepust
drogowy w ciaggu ul. Przelaj (km 23+525 kanatlu) o $rednicy @ 500 mm, projektuje si¢
pozostawi¢ bez zmian, jedynie wykona¢ odmulenie przewodu przepustu. Polaczenie
przewodu przepustu z projektowanym rurociagiem, opaskami betonowymi.

Zakres przedsigwziecia obejmuje:

- oczyszczenie koryta kanatu z roslinnosci,

- wyprofilowanie niwelety dna kanatu pod projektowany rurociag,

- oczyszczenie przepustu drogowego o srednicy DN 500 w ciagu ul. Przetaj w m. Gora,

- skanalizowanie odcinka kanatu rurociggiem o $rednicy DN 500 mm,

- wykonanie studni zelbetowych kontrolnych na odcinku skanalizowanym kanatu

(5 szt.),
- uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu nad rurociaggiem w formie zieleni niskie;j.

1.2. Studnie kontrolne

Na odcinku skanalizowanym kanalu zaprojektowano 5 studzienek kontrolnych betonowych
o $rednicy DN 1200 mm, w celu kontroli i rewizji uktadu oraz prowadzenia konserwacji
rurociggu. Wszystkie studnie wyposazone zostang w osadnik o glebokosci 0,40 m
i zwienczone zostang pokrywami studziennymi z wlazem Zzeliwnym typu D400 o $rednicy
® 600 mm z zamknigciem. Rzedne projektowanego dna, wloty/wyloty oraz gory studni
zestawiono w tab. 3.
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Tab. 3
Nr studni Proj. rfﬁld:.:;) d;l:} studni Proj. rzc[;rtiln:‘lv;lr(r)ltjf/wylotu Proj. rz[er;:lllrllapgzlrﬁr studni
1 2 3 3
S-1 89,39 89,79 91,20
S-2 89,44 89,84 91,10
S-3 89,50 89,90 91,10
S-4 89,72 90,12 92,00
S-5 89,94 90,34 92,00

1.3. Roboty rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe na obiekcie nalezy prowadzi¢ systematycznie w miare postepu robot.
Zutylizowanie gruzu z rozbiorek budowli lezy w gestii Wykonawcy. Gminne wysypisko
$Smieci zlokalizowane jest w m. Rumianek w odleglosci 5 km od lokalizacji przedsiewzigcia.
Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2006 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych [t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.].

1.4. Zaplecze budowy

Lokalizacje zaplecza budowy ustali Wykonawca robot po konsultacji z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, majac na uwadze liniowy charakter robot. Teren pod zaplecze
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do ziemi zanieczyszczen, a po
zakonczeniu prac nalezy  zrekultywowad. Zaplecze socjalne na placu budowy musi
uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska.

1.5. Drogi technologiczne

Do prowadzenia prac zwianych z przebudowg kanatu Przybrodzkiego przewiduje sie
wykorzystanie istniejacej sieci drog gminnych oraz ulozenie dodatkowych drog
technologicznych (tymczasowych) z ptyty zelbetowych drogowych, pelnych o wymiarach
300 x 150 x 15 cm. Lokalizacje drég tymczasowych do wybranych obiektéw okresli
wykonawca robdt po konsultacji z inspektorem nadzoru, w zaleznosci od mozliwosci
technologicznych oraz wystepujacych warunkow geotechnicznych i atmosferycznych.
Przewidywany odzysk ptyt drogowych z drég technologicznych wynosi:

-z tytulu jednorazowej rozbiorki — 85 %,
- wartosciowy po okresie uzytkowania — 81 %.
Dhugos¢ drog technologicznych (tymczasowych) okresla przedmiar robét.

1.6. Wykopy budowlane, odwodnienie wykopow

Wykopy oraz dokopy pod rurociag (drenokolektor) oraz studnie zaprojektowano jako
wykopy nieumocnione. Dokop do rzednej ulozenia podsypki zwirowej pod nowy rurociag
oraz do rzgdnej posadowienia studni wykonaé recznie. Z wykopu zapewni¢ wyjscia przy
uzyciu drabin lub schodkow. Przebudowe kanatu prowadzi¢ w gore cieku.

Z uwagi na warunki gruntowo — wodne oraz poziom zalegania wod gruntowych
projektuje si¢ odwodnienie wykopu budowlanego wglebne przy uzyciu zestawu iglofiltrow 1
powierzchniowe, przy pomocy tymczasowych rurociggéw drenazowych (perforowanych)
PCV DN 125 mm w obsypce zwirowej, studzienek betonowych w dnie wykopu o $rednicy
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®500 mm oraz pomp spalinowych. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw do kanatlu

ponizej prowadzonych prac. Roboty ziemne zwigzane z wykopem budowlanym, nalezy

wykona¢ zgodnie postanowieniami norm:

e Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne” — Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.

e Polska Norma — PN-B-12095 ,,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i
badania przy odbiorze” — Polski Komitet Normalizacyjny, grudzien 1997 r.,

oraz zgodnie z wymogami zawartymi w SST 3 - ,,Roboty ziemne”.

2. Obliczenia przepustowosci skanalizowanego odcinka Kanatu
Przybrodzkiego
Przepustowos¢ skanalizowanego odcinka Kanatu Przybrodzkiego (km 23+480 + 23+618),
obliczono korzystajac ze wzoru Chezy:

Q=vF
v =1-R;/3 2
n
gdzie :
v — predkos¢ przeptywu
F — powierzchnia przekroju zwilzonego
n — wspolezynnik szorstkosci
R} — promien hydrauliczny
I — spadek podtuzny - 4,5 %o ($redni)
Tab. 4
napelnienie predkos¢ przepltywu przeplyw
h (m) v (m/s) Q (I’s)
0,10 0,79 22,2
0,20 1,16 85,4
0,30 1,38 170,2
0,40 1,47 247,6
0,45 1,45 267,0
0,50 1,29 2533

Maksymalna przepustowos¢ rurociggu o srednicy DN 500 mm wynosi Qmax = 0,267 m’/s
i jest znacznie wicksza od przeptywu sredniego SQ = 0,003 m’/s oraz przeptywu woéd
absolutnie najwickszych tzw. katastrofalnych Q4 = 0,159 m®/s. Tak wicc, projektowany
rurociag zapewnia mozliwos¢ bezpiecznego przeprowadzenie wod Kanatu Przybrodzkiego.
Dodatkowo, odcinek powyzej km 23+618 jest juz rowniez skanalizowany (rurociag
@ 500 mm) i wlasciwie to on limituje maksymalny przeptyw w kanale.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektéw budowlanych oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

3.1. Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania budowy geotechnicznej podloza pod projektowany rurociag
(drenokolektor) wykonano 2 odwierty do glebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t., okreslajac
rodzaj gruntu w podiozu. Na trasie projektowanego rurociggu, stwierdzono pod warstwa
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humusu o grubosci 0,10 - 0,20 m, wystgpowanie gruntéw piaszczystych o uziarnieniu
piaskow $rednich i drobnych z przewarstwieniami piasku gliniastego, do badanej gltebokosci.

3.2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz zabezpieczenie przed

wplywem eksploatacji gérniczej

Rurociag o srednicy 500 mm posadowiony zostanie bezposrednio na gruncie no$nym na
zageszczone] podsypee o grubosci 20 cm ze zwiru o granulacji 8+16 mm. Rurociag zostanie
ulozony ze spadkiem podtuznym i = 1,50%0 — 5,64%0 oraz obsypany zasypka filtracyjng o
grubosci 20 cm ze zwiru o granulacji 8+16 mm. Nad zasypka projektuje si¢ warstwe o
grubosci 30 cm ze zwiru o granulacji 2+8 mm, wyzej zasyp gruntem przepuszczalnym
(piaskiem). Zasypki zostang mechanicznie zageszczone warstwami 20+30 cm co najmniej do
stopnia zageszczenia Ip > 0,60.

Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu znak
P0OZ.5120.92.2020.HA z dnia 14 maja 2020 r. wydanym na etapie uzgadniania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest na
obszarze i terenie gorniczym ,,Tarnowo Podgorne”, ale inwestycja nie bedzie miata wpltywu
na warunki geologiczna oraz bezpieczenstwo ruchu zaktadu gérniczego ,,Tarnowo Podgoérne™.

4. Infrastruktura techniczna oraz uktad komunikacyjny na terenie

Odcinek Kanalu Przybrodzkiego projektowany do przebudowy (skanalizowania)
zasadniczo jest wolny od infrastruktury podziemnej jak i nadziemnej, jedynie w ciagu
ul. Przelaj (nad i pod przewodem przepustu) przebiega infrastruktura podziemna:

— 3 kable energetyczne eN

— kanalizacja ks300,

— gaz gn63

— wodociag wo63
W ramach przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacej infrastruktury
technicznej, a istniejacy przepust drogowy w ciagu ul. Przetaj (km 23+525 kanatu) o $rednicy
® 500 mm, projektuje si¢ pozostawi¢ bez zmian, jedynie wykona¢ odmulenie przewodu
przepustu. Wszystkie prace budowlane w rejonie istniejacego uzbrojenia terenu nalezy
wykonywaé recznie (bez uzycie sprzetu mechanicznego), z duza ostroznoscig przy
zachowaniu przepisow BHP oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb wlasciciela urzadzenia.
Uktad komunikacyjny na terenie inwestycji pozostanie bez zmian.

5. Uwagi i wytyczne do wykonania roboét

5.1. Wytyczne do wykonania robot

Zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126], przedmiotowa inwestycja nie
kwalifikuje si¢ do opracowania ,,planu bioz”. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i przy
zachowaniu przepisow BHP.
Wytyczne do realizacji robot:
— roboty budowlane odpowiednio oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi,
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- w przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na
projekt zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz Projektanta,

- w celu zapewnienia wlasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot i1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Roboty ziemne zwigzane z budowg obiektu, nalezy wykona¢ zgodnie postanowieniami norm:

e Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” — Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.

e Polska Norma — PN-B-12095 ,,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i
badania przy odbiorze” — Polski Komitet Normalizacyjny, grudzien 1997 r.

5.2. Przewidywana kolejnos¢ wykonania robot

Przewidywana technologia i kolejno$¢ wykonania robét:
- oczyszczenie koryta kanatu z roslinnosci,
- wyprofilowanie niwelety dna kanatlu pod projektowany rurociag,
- oczyszczenie przepustu drogowego o $rednicy DN 500 w ciagu ul. Przetaj w m. Gora,
- skanalizowanie odcinka kanatu rurociggiem o srednicy DN 500 mm,
- wykonanie studni zelbetowych kontrolnych na odcinku skanalizowanym kanalu
(5 szt.),
- uporzadkowanie i1 zagospodarowanie terenu nad rurociggiem w formie zieleni niskie;j.

5.3. Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektow ochrony
Srodowiska

Wykonawca robdt zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan,
aby stosowaé sie do przepisdéw 1 normatywdéw z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego halasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i1 drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robdt sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwaza¢, aby nie
doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropa naftowa.
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5.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane roboty budowlane nie wymagaja uzgodnienia z Panstwowa Straza Pozarng
zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, w zwigzku z czym, warunkdw ochrony przeciwpozarowej nie okresla sie.

5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczyé prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe¢ 1 bedzie utrzymywal
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Zgodnie z § 6 pkt 5 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126], przedmiotowe zadanie
nie kwalifikuje si¢ do opracowania ,,planu bioz” z uwagi na zakres robot budowlanych

6. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy

7. Uwagi koncowe

— Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

— Odstepstwa od projektu muszg byé bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego i1 potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru
Inwestycyjnego.

— Szczegbély nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi
normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi oraz wymogami producentdw materialow i urzadzen.

= Przy prowadzeniu robdt nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach,
opiniach i decyzjach.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych,

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
— warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatdéw budowlano instalacyjnych.
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