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1. CzeS¢ ogodlna

1.1. Nazwa i lokalizacja zadania

Inwestycja

Przebudowa odcinka Kanatu Przybrodzkiego dz. nr 46, 65 i 67/6 w rejonie ulicy Przelaj
w m. Gora, gm. Tarnowo Podgorne

Lokalizacja
woj. wielkopolskie, pow. poznanski, gm. Tarnowo Podgéme, obreb Goéra

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji inwestycji Przebudowa odcinka Kanalu Przybrodzkiego dz. nr 46, 65 i 67/6 w
rejonie ulicy Przetaj w m. Géra, gm. Tarnowo Podgorne

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania, wspolne dla Robot
objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami:

STO Czes¢ ogolna

SST 1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
SST 2 Roboty ziemne

SST 3 Rury i studnie

SST 4 Geowloknina

SST 5 Obsiew, humusowanie i darniowanie

Przedmiotem przedsiewziecia jest regulacja odcinka koryta cieku naturalnego
- Kanatu Przybrodzkiego na dlugosci L = 138 m (km 23+480 + 23+618), polegajaca na
ksztattowaniu przekroju podluznego 1 poprzecznego oraz ukladu poziomego koryta cieku,
poprzez skanalizowanie odcinka kanalu. Kanal Przybrodzki stanowi srodladowa wode
powierzchniowa plynaca w mysl art. 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
[tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.].

Zakres przedsiewzigcia obejmuje:
— oczyszczenie koryta kanatu z roslinnosci,
- wyprofilowanie niwelety dna kanalu pod projektowany rurociag,
- oczyszczenie przepustu drogowego o srednicy DN 500 w ciagu ul. Przetaj w m. Gora,
- skanalizowanie odcinka kanatu rurociggiem o srednicy DN 500 mm,
- wykonanie studni zelbetowych kontrolnych na odcinku skanalizowanym cieku (5 szt.),
- uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu nad rurociggiem w formie zieleni niskie;.

Celem przedsiewzigcia jest uporzadkowanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Przetaj w Gorze
oraz uporzadkowanie terenu na trasie cieku. Poprawi to bezpieczenstwo uzytkownikow drogi,
dla ktérych przebiegajace w bliskim sasiedztwie drogi koryto kanatu, stanowito realne
zagrozenie wpadniecia do niego, tym bardziej ze nie jest ono zabezpieczone barierami
drogowymi. Ponadto odcinek kanalu planowany do skanalizowania utracil juz swoja funkcje,
po wykonaniu powyzej rurociagu obiegowego DN 500 mm tzw. bajpasu (wlot w km 23+714,
wylot w km 22+775), ktory przejat praktycznie calo$¢ wod prowadzonych przez ciek, a woda
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na rozpatrywanym odcinku pojawiala si¢ w korycie tylko sporadycznie. Sytuacja ta
doprowadzila do zarastania koryta roslinnoscia i jego powolnym zanikaniem, szczegdlnie
widocznym powyzej przepustu w ul. Przetaj. co skutkuje zmniejszeniem przekroju koryta
cieku. Dlatego tez wykonanie regulacji koryta (skanalizowania) wydaje sie optymalne, biorac
pod uwagg jego pozniejsze funkcjonowanie i utrzymanie. Wzrosnie réwniez bezpieczenstwo
uzytkownikéw drogi (ul. Przelaj).

Podstawowe parametry koryta Kanalu Przybrodzkiego po regulacji (skanalizowaniu):

- dlugos¢ - 138 m

— $rednica rurociagu — DN 500 mm,

- rzedna dna rurociagu na wylocie (poczatek regulacji) — 89,78 m n.p.m.
- rzedna dna rurociagu na wlocie (koniec regulacji) —-90,40 m n.p.m.
- spadek rurociggu — 1,50%0 — 5,64%o0
- rodzaj rurociagu —rury z PEHD

- $rednica studni kontrolnych — 1200 mm

- 1ilos¢ studni kontrolnych — 5 szt.

- konstrukcja studni kontrolnych — zelbetowa

1.4. Informacja o terenie budowy

Koryto Kanatu Przybrodzkiego na odcinku objetym regulacja jest korytem sztucznym,
ktore w przeszlosci zostalo wielokrotnie przeksztalcone i nie posiada cech koryta naturalnego.
Powyzej 1 ponizej rozpatrywanego odcinka, koryto cieku jest na wielu odcinkach
skanalizowane. Koryto kanatu na odcinku regulowanym (kanalizowanym), porosnigte jest
pospolita roslinnoscig wodolubng oraz wysokimi trawami, ograniczajacymi przekroj koryta
cieku. Powyzej przepustu w ul. Przelaj w Gorze, na lewym brzegu wystepuje zabudowa
jednorodzinna, na brzegu prawym rozpoczeta budowa domu. Ponizej przepustu na lewym
brzegu zlokalizowany jest staw rekreacyjny na dzialce 67/6, wzdluz prawego brzegu
natomiast przebiega ulica Przetaj o nawierzchni asfaltowe;.
Istn. parametry koryta Kanatu Przybrodzkiego na odcinku objetym regulacja
skanalizowaniem):

- dilugosc — 138,0 m

- szerokos¢ dna—0,60—-1,0 m

- nachylenie skarp ~1:1+1:2

- umocnienie skarp — darnina

- przekroj koryta — zblizony do trapezowego

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety ST.

Na Wrykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw na terenic budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i1 organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i1 zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z inspektorem. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca na wlasny kosit wykona
inwentaryzacje wraz 7 dokumentacjq fotograficzng istniejgcych drég i ciggow
komunikacyjnych, z ktorych bedzie korzystal podczas wykonywania robot budowlanych.
Ewentualnie zniszczone drogi i ciqgi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wlasny
koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.6. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrong¢ wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdlowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji
i urzagdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i1 podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.
W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe;j
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

W zasiegu oddzialywania przedsiewziecia nie wystepuja formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Najblizsze obszary chronione potozone sa w odlegloscei:

— Obszar siedliskowy Natura 2000 Grgdy Bytynskie PLH300051 — ok. 6,5 km

— Obszar Chronionego Krajobrazu ,.Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy”

—ok. 2,1 km

Planowane przedsiewziecie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 65 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na s$rodowisko [t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 71 z pdézn. zm.]. Przedsigwzigcie
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dotyczy regulacji wod zgodnie z definicja zawarta w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pozn. zm.], polegajaca na ksztattowaniu
przekroju podtuznego i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryta cieku.

W zwiazku z powyzszym, dla przedmiotowego przedsiewzigcia uzyskano decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03 kwietnia 2020 r. znak: WZP.6220.
42.2019 wydana przez Wéjta Gminy Tarnowo Podgdérne (decyzja w zalgczeniu).

Przewidywane oddzialywanie przedsigwzigcia na Srodowisko (w tym na wody
powierzchniowe i podziemne), zostalo szczegoélowo przedstawione w Karcie Informacyjnej
Przedsiewzigecia, na podstawie ktorej wydano ww. decyzje. W uzasadnieniu decyzji
stwierdzono po zasiggnigciu opinii: Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie
znaczaco  oddzialywa¢ na  $rodowisko. Eksploatacja planowanego zamierzenia
inwestycyjnego, z uwagi na charakter i1 technologi¢, nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
poszczegolnych komponentow srodowiska naturalnego.

Przedsiewziecie nie bedzie wiazalo si¢ réwniez z ingerencja w siedliska, miejsca
gniazdowania, bytowania oraz zerowania ptakéw zyjacych w obszarze jak 1 poblizu
przedsiewzigcia.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowiazany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Zgodnie z § 6 pkt 5 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126], przedmiotowe zadanie
nie kwalifikuje sie¢ do opracowania ,,planu bioz” z uwagi na zakres robdt budowlanych

Projektowane obiekty i roboty budowlane nie wymagaja uzgodnienia z Panstwowa
Straza Pozarna zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, w zwigzku z czym, warunkow ochrony
przeciwpozarowej nie okresla sig.

1.9. Warunki wynikajgce z organizacji ruchu
Do Wykonawcy nalezy obowiazek odpowiedniego zabezpieczenia 1 oznaczenia robot

prowadzonych w ciagu drég publicznych. W razie koniecznosci Wykonawca na wlasny koszt
opracuje i uzgodni w odpowiednich instytucjach projekt organizacji ruchu.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Nie przewiduje sie ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materialow i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy,

OPAL Magdalena Wojtkowiak tel. 501 975 280, e-mail: mpwojtkowiak@gmail.com
ul. Janusza Meissncra 2B/13, 60-408 Poznan NIP 7811721056 REGON 362484109



Specyfikacja techniczna 9
ST 0 - Czesé ogolna

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych stuzacych

do przywozu materiatdéw lub odwozu urobku.

1.12. Nazwy i kody: grup robét, klas robot o kategorii robot
45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

1.13. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z definicjami

zawartymi w odpowiednich normach 1 wytycznych.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujaco:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robo6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Row melioracyjny — sztucznie, recznie lub mechanicznie wykonane, podtuzne zaglebienie
w ziemi o szeroko$ci dna przy ujsciu mniejszej od 1,5 m zgodnie z ustawa Prawo wodne.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowe;j lub jej elementu.
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2. Whasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wfasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji moga by¢ stosowane wyltacznie wyroby
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym speitnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacji technicznej. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegolowe informacje o zrédle produkceji, zakupu wyrobéw budowlanych
iurzadzen przewidywanych do realizacji robdt — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Normg. Kierownik budowy jest zobowiazany przez okres wykonania robot budowlanych
przechowywaé dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji robot odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze
0 aprobatach technicznych.

2.2. Materiafy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem 1 niezaplaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obregbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robdt. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét. Sprzet wykorzystany przez wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
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przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru autorskiego. Nastepstwa bledu
popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robdt beda poprawione
przez wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materialow, elementow budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu
iinnych ustalenn odnoszacych si¢ do wykonywanych robdt beda oparte na wymaganiach
okre§lonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz
w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi¢ bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obstugi
geodezyjnej budowy, ktory w razie potrzeby bedzie shuzyl pomoca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez Wykonawece.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozona przez geodete.

5.2. Wykonanie robét

1. Przy wykonaniu robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstepstwa od projektu musza by¢ uzgodnione z projektantem.
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4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania
i stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowiazujacymi PN oraz
wymogami producentéw materiatdow 1 urzadzen.

5. W celu zapewnienia wlasciwej jakoSci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt, jakoseci materiatow
i elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek
1 badania materialow 1 robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materialow oraz robot
z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Wszystkie badania 1 pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm. Przed przystgpieniem do badan 1 pomiardéw
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po
wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materialdéw u zrodla ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonaweca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdw.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
i ktore spelniaja wymogi ST).

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robét powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Spis dzialéw przedmiaru robdt powinien
przedstawia¢ podzial wszystkich robét w danym obiekcie wg Wspdlnego Stownika
Zamowien.
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Ogoélne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie
powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiardéw
wpisywane sa do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robodt ulegajacych zakryciu, robot rozbiérkowych oraz zwiazanych z remontami
lub przebudowa obiektéw. Jakikolwiek blad lub opuszczenie (przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledéw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Dlugos¢ pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdluz
linii osiowej i podawaé¢ w [m], objetosci w [m’], powierzchnie [m*], a urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci 1 powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwéch znakow
po przecinku.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robé6t zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami dolaczonymi do ksiazki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

7.2. Obmiar robot
Jednostki obmiaru robot:
— jednostka obmiarowa rob6t pomiarowych jest 1 km
— jednostka obmiarowa wykopow jest 1 m’
— jednostka obmiarowa nasypow jest 1 m’
— jednostka obmiarowg rurociagu jest 1m
— jednostka obmiarowa studni jest 1szt.
— jednostka obmiarowa ulozenia geowlokniny jest 1 m’
— jednostka obmiarowg humusowania, obsiewu jest 1 m’

OPAL Magdalena Wojtkowiak tel. 501 975 280, e-mail: mpwojtkowiak@gmail.com
ul. Janusza Meissnera 2B/13, 60-408 Poznan NIP 7811721056 REGON 362484109



Specyfikacja techniczna 14
ST 0 - Czes¢ ogdlna

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbidr czesciowy,
- odbidr etapowy,
- odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior koncowy,
- odbidr po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior czesciowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbiér etapowy: Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktoére stanowia calosé¢
technologiczna.
Odbidér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci 1 jakosci
robot, ktére w dalszym procesie budowlanym ulegna zakryciu. Odbidr taki musi byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbior koncowy: Polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego
w obecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporzadza
protokot odbioru robét budowlanych, zawierajacy w szczegolnosci wykaz ewentualnych wad
i usterek oraz termin ich usuniecia. Tryb pracy komisji odbioru okresla umowa lub
szczegbdltowe regulaminy organizacyjne Zamawiajacego.
Odbior po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu rekojmi Zamawiajacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawcg dokonujg odbioru ,.po okresie rekojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
- umowy,
- protokotu odbioru koficowego,
- dokumentéw potwierdzajacych ewentualne usuniecie wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,
- dokumentéw potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia ich usunigcia,
- innych dokumentéw niezbednych do dokonania czynnosci odbioru.
Odbiér ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie rekojmi oraz wad zaistniatych
w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastgpujace

dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robét, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot,

- wyniki badan kontrolnych 1 laboratoryjnych

- protokoly odbioréw czg¢sciowych, etapowych, robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- program zapewnienia jakosci, o ile byt wymagany,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych inwestycji np. przelozenie
instalacji podziemnych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wilascicielom
instalacji,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadnicze] powstate) w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz wspotrzedne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz dziatek itp.,

- dokumentacje wbijania scianki szczelnej, pali itp.,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Calos¢ materiatlow ma by¢ przekazana Zamawiajacemu, co najmniej w wersji potwierdzone;j

za zgodnos¢ z oryginatem oraz w thumaczeniu na jezyk polski. Dokumentacja powykonawcza

winna zawiera¢ szczegdtowy spis zawartosci przekazywanych dokumentow oraz winna by¢
przekazana w formie uporzadkowane] w teczkach, skoroszytach itp.

9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia za roboty oraz zasady platnosci zostanie okreslony pomigdzy
Wykonawca a Zamawiajacym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na
podstawie $wiadectw platno$ci wystawionych przez Wykonawce 1 akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zalacznikiem do umowy.
Zasady rozliczenia 1 ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
- Projekt budowlano-wykonawczy
- Przedmiar robot

10.2. Przepisy i dokumenty zwigzane

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego
uchwalg Nr LXVII/664/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgéme z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Gora dz. nr 45, 46-czesé, 47, 57/4, 57/5,
57/6-czes¢, 601 151

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01 czerwca 2020 r.
znak: WZP.6733.7.2020 wydana przez Wojta Gminy Tarnowo Podgorne

- Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03 kwietnia 2020 r. znak:
WZP.6220.42.2019 wydana przez Wojta Gminy Tarnowo Podgdrme
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- Pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Poznaniu
z dnia 16 pazdziemika 2019 r. znak: PO.ZZ1.4.521.399.2019.MS informujace o
charakterze cieku objetym przedsiewzieciem.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2020 r. poz. 1333]

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOlowego
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2020 poz. 1609],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
[Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072]

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463]

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126]

- Polskie Normy w zakresie budownictwa,

- Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.],

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r.
poz. 1938],

- Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty
[Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129],

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579].

- Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski 2010 — KZGW w Warszawie.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 wykonana przez Biuro Ustug Geodezyjno —
Kartograficznych Zbigniew Kempinski ul. Kwiatowa 17, 62-002 Suchy Las, wrzesien
2019 .

- Operat wodno prawny ,.Przebudowa odcinka Kanalu Przybrodzkiego dz. nr 46, 65 1 67/6
w rejonie ulicy Przetaj w m. Goéra, gm. Tamowo Podgéme” - mgr inz. Maciej
Wojtkowiak, lipiec 2020 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot przygotowawczych i pomiarowych w ramach
inwestycji Przebudowa odcinka Kanatu Przybrodzkiego dz. nr 46, 65 i 67/6 w rejonie
ulicy Przelaj w m. Gora, gm. Tarnowo Podgdrne.

1.2. Zakres stosowania
Szczegdlowa Specyfikacia Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie roboét przygotowawczych, pomiarowych 1 rozbidrkowych na
przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robét wehodza:

— roboty pomiarowe,

— Scinanie 1 karczowanie drzew 1 krzewow,

— wykoszenie traw i porostow,

— zdjecie warstwy humusu,

— pompowanie wody,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w niniejszych SST sa zgodne =z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i1 wytycznych branzowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Roboty pomiarowe
Do utrwalenia punktéw gltownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o ditugosci okoto
0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ srednice¢ od 0,15 do 0,20 m 1 dtugos¢ od 1,50 do 1,70 m.
Do stabilizacji pozostaltych punktoéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od
0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejace]
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ~Swiadki”
powinny mie¢ dhugos¢ okoto 0,50 m 1 przekrdj prostokatny.

Scinanie 1 karczowanie drzew 1 krzewow
Nie wystepuja

Wykoszenie traw 1 porostow
Nie wystepuja.

Zdjecie warstwy humusu
Nie wystepuja.
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Pompowanie wody
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprretu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0 — Czesé ogdlna.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do wykonywania robét pomiarowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— odbiorniki GPS,
— dalmierze,
- tyczki,
- laty,
— tasmy stalowe, szpilki.

3.3. Sprzet do Scinania i karczowania drzew i krzakow
Do wykonywania robdt zwiazanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew.

3.4. Sprzet do wykoszenia traw i porostow

Do wykonywania robot zwiazanych z wykoszeniem traw i porostow nalezy stosowac:
— kosiarki reczne,
— grabie i widly,
— ciagnik kolowy z przyczepa skrzyniows.

3.5. Sprzet do zdejmowania humusu

Do wykonywania rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych.

3.6. Sprzet do pompowania wody z wykopow oraz prresigkow przez grodze

Do wykonywania robdét zwigzanych z pompowaniem wody z wykopéw nalezy
dysponowac¢ sprzetem takim jak:

— pompy elektryczne,

— agregat pradotworczy,

— iglofiltry,

— samochdd skrzyniowy,

— sprzet reczny — topaty, szpadle itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

4.2. Ogélne wymagania dotyczqce transportu sprzetu i materialow

— Sprzet 1 materialy do robdt pomiarowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

— Pnie, karpine, dragowing oraz galezie nalezy przewozic¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.

— Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych
1 przeznaczenia humusu.

— Wykoszone trawy 1 porosty przewozi¢ transportem ciggnikowym lub samochodowym.

— Pompy mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu przewidzianym do tego
rodzaju prac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogélna.

5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami
Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje. Wszystkie prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem 1
realizacjg obiektéw obejmuja miedzy innymi:
wyznaczenie 1 stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do ksztattu budowli (obiektu) i
poszczegdlnych jej elementéw,

— wyznaczenie w oparciu 0 roboczg osnowe realizacyjna, elementéw geometrycznych
budowli takich jak osie, obrysy krawedzie, zalamania itp.

— wyznaczenie na terenie budowy 1 w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do
geodezyjnej osnowy wysokosciowe] obowiazujacej na tym terenie,

— wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowy wymaganych nachylen skarp,
spadkoéw i osiadania itp.,

— wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiaréw inwetaryzacyjnych budowli.
Poszczegolne elementy geometryczne budowli powinny by¢ wyznaczone i zastabilizowane
W sposob umozliwiajacy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas
realizacji budowy. Ze wzgledu na roboty 1 transport technologiczny, geodezyjne
wyznaczenie o0si 1 obryséw elementow budowli oraz parametréw cieku wymaga
wyznaczenia bocznych odnosnikow usytuowanych poza bezposrednig strefg robot, nie
narazonych na zniszczenie 1 umozliwiajacych szybkie odtworzenie uszkodzonych
punktow.

Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnyvch
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
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rzedne terenu istotnie rdznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j, to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych 1
ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkow Wykonawcy.

Tyczenie obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz

inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowe;.
Os trasy projektowanego/odbudowywanego obiektu powinna by¢ wyznaczona w punktach
glownych 1 w punktach poérednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do
1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Punkty gléwne 1 punkty posrednie poszczegdlnych obiektow musza byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i
polozenie tych punktow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczenie w czasie trwania robot.

Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze nalezy
zalozyé poza granicami robot, z wykorzystaniem punktéw stalych na stabilnych
istniejacych budowlach. W przypadku braku takich punktéw, repery robocze nalezy
zalozy¢ w postaci shupkéw betonowych Iub grubych ksztalttownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie. Rzedne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z takg dokladnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia do poprawnego przeprowadzenia robot i w migjscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i
wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w
przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopdéw glebszych niz 1 m.
Odleglosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu
oraz geometrii trasy obiektéw liniowych. Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ co najmnie;
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

5.3. Scinanie i karczowanie drzew i krzakow

Roboty zwiazane z usuni¢gciem drzew 1 krzakéw obejmuja wycigcie i
wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni, dragowiny, karpiny i galezi poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dolow oraz ewentualne spalenie na migjscu
pozostatosci po wykarczowaniu.
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Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakdéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego. Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy
wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora.

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczys$ci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usunaé Korzenie tak,
aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy
nie przekraczata 2%.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byc
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.
Pnie drzew i krzakow znajdujace sie w pasie robot, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypdw 1 zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
Roboty ziemne.

Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki
sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako material uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich
wymogow bezpieczenstwa 1 odpowiednich przepisow.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miegjsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30
cm 1 powinna by¢ odpowiednio wyrdwnana 1 zageszczona. Pozostalosci po spaleniu nie
moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na
ktorych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

5.4. Wykoszenie traw i porostow

Wykoszenie porostow 1 traw z terenu inwestycji przewiduje si¢ prowadzié
mechanicznie kosiarka lub recznie. Porosty po wykoszeniu, zgrabi¢ w pryzmy,
a nastepnie zatadowac 1 przetransportowac na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

5.5. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdja¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej przy czym powinna by¢ ona zdjgta w sposéb umozliwiajacy jej pozniejsze
uzycie. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami SS7 lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub recznie.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, warunkami technicznymi lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedlug
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faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skltadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu
w czasie intensywnych opaddéw i1 bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia
gruntem nieorganicznym.

5.6. Pompowanie wody z wykopow
Pompowanie wody prowadzi¢ za pomocg iglofiltréw lub ze studni z kregdéw
betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedilug ogoélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii.

6.3. Kontrola usuniecia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosei,
wykarczowania korzeni 1 zasypania doléw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly
powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w SST — Roboty ziemne.

6.4. Kontrola wykoszenia traw i porostow
Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie wykonania prac.

6.5. Kontrola zdjecia warstwy humusu
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci zdjecia humusu.

6.6. Kontrola pompowania wody
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla:

— robot pomiarowych — kilometr [km] wyznaczonej trasy w terenie, [m’] wykopu —
pomiary przy wykopach fundamentowych, [1 ha] powierzchni — pomiary przy
powierzchniowych robotach ziemnych,

— wycinki drzew - 1 szt.

— wykoszenia traw 1 porostow — 1 m’

— usuniecia humusu — 1 m* zdjetej warstwy

— odwodnienie wykopoéw — 1 m-g
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w: ST 0 — Czeéé ogdina.

8.2. Odbior robot
Roboty pomiarowe

Odbior robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow nastepuje na podstawie szkicow
1 dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

Scinanie i karczowanie drzew i krzakéw
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Odbiér pozostalych robot przygotowawczych i rozbidérkowych nastepuje na podstawie
wizualnej oceny wykonania robdt oraz zgodnosci z dokumentacja projektowg i SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w: ST 0 — Czesé ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt pomiarowych obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena usuni¢cia drzew obejmuje:

— wyciecie 1 wykarczowanie drzew,

— wywiezienie pni, dragowiny, karpiny i1 galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi
na kore drzewna,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykoszenia porostow obejmuje:

— wykoszenie porostow, traw i trzcinowisk,
— wygrabienie porostow,

— zatadunek i transport na sktadowisko.

Cena wykonania robot zwigzanych z usunigciem humusu obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odklad.

Cena pompowania wody obejmuje:
— instalacje pomp,
— pompowanie wody.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK
1978.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, GUGIK 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych w ramach inwestycji Przebudowa odcinka
Kanalu Przybrodzkiego dz. nr 46, 65 i 67/6 w rejonie ulicy Przelaj w m. Gora, gm.
Tarnowo Podgdorne.

1.2. Zakres stosowania
Szezegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1

majace na celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja i
obejmuja:

— wykopy,
nasypy,
rozplantowanie gruntéw z wykopow
plantowanie terenu i skarp.

|

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci 1 odwodnienia,

- wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

- nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

- nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

- nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m,

- wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

- wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

- wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m,

- odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

j, =L
Pus
gdzie:
P - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®),
Pus - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m’).

wskaznik  réznoziarnistosci — wielko§¢  charakteryzujgca  zageszczalnos¢ — gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
d

U ="Je0
d‘!(}
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gdzie:
dg - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dq - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

wskaznik odksztalcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-8-02205:1998 [4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdmym obciazeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4].

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze SS7,
Dokumentacjg Projektowa 1 obowiazujacymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1

Tab. 1
Wyszczegolnienie Grupy gruntéw
Lp. o Jedn. - - : :
wlasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. | Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty |- piasek pylasty malo wysadzinowe
- Zwir — zwietrzelina gliniasta |— glina piaszczysta
— pospotka — rumosz gliniasty zwiezia, glina
— piasek gruby —  zwir gliniasty zwiezla, glina pylasta
— piasek $redni — pospotka gliniasta zwigzia
— piasek drobny — i, it piaszczysty, il
— zuzel nierozpadowy pylasty )
bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
— pyl, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2. | Zawartos¢ czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 ~ 10
3. | Kapilarnos¢ bierna m <1,0 >1,0 > 1,0
4. | Wskaznik piask. WP >35 od 25 do 35 <25
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw (z wyjatkiem podsypki,
obsypki i wymiany gruntu).

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow (zasypywania wykopow),
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad
nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktdrych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmieme;j
wilgotnosci.

Grunty do wykonania podkladu nalezy stosowa¢ posp6tki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— laczna zawartos$¢ frakceji kamiennej 1 zwirowej do 50 %,

— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 %,

— zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %.
Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprietu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w: ST 0 — Czesé ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot ziemnych
Roboty moga by¢é wykonywane mechanicznie lub recznie. Wykonawca

przystepujacy do robdt ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— spycharek gasienicowych,

— koparek gasienicowych podsiebiernych i chwytakowych,

— samochodéw samowyladowczych,

— ubijakéw mechanicznych (zageszczarki ptytowe),

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w: ST 0 — Czgs¢ ogdlna.

4.2. Transport gruntu

Wybb6r $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do rodzaju gruntu (materialu), jego obj¢tosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wczes$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. Grunt
nalezy rozmiesci¢ rdwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty =ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
postanowieniami norm PN-B-06050:1999 1 PN-B-1010736:1999 oraz zgodnie z
wymogami zawartymi w opracowaniu ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot.
Roboty ziemne” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa,
1996 r.

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rz¢gdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczeciem 1 w trakcie
wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem
kotkéw kierunkowych, taw wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopdow, niwelacja kontrolng robot ziemnych 1 dna wykopu. Nachylenia skarp
oraz rz¢dne dna wykopu okresla dokumentacja projektowa.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociggi niewypaly itp. nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie
wladze administracyjne, a zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i
zwierzat. Wznowienie robdt budowlanych, na odcinku na ktérym je wstrzymano, moze
nastapi¢ za zgoda wlasciwych wladz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich
wskazowek.

5.1.2. Tolerancije wykonywania wykopdw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane;j
nie powinny by¢ wigksze niz £10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych
roboét ziemnych nie moze przekraczaé =1 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta r¢cznie bezposrednio przed ulozeniem rurociggu. W przypadku
przeglebienia wykopu ponize] poziomu projektowanego nalezy porozumie¢ si¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego celem, podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac
w kierunku podnoszenia si¢ osi wykopu.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhuzny
umozliwiajacy szybki odptyw woéd z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen,
stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
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5.1.5. Umocnienie wykopow
Wykopy w razie potrzeby umocni¢ szalunkami systemowymi badz balami drewnianymi.

5.1.6. Zasypanie wykopoéw
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu wokdél budowli powinno byé

oczyszczone z odpadkéw materialow budowlanych. Wykonawca moze przystapi¢ do
zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane
bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robo6t. Ukltadanie i zageszczanie
gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

— 0,30 m — przy zasypaniu spycharkami.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0,96
wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu écian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe]j. Zasypanie wykopow wykonywac
recznie i mechanicznie.

3.2. Nasypy
Wszystkie nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci (30 cm).

Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego z wdod opadowych
warstwy powinny posiada¢ nachylenie:

— ok. 10 % w kierunku podhuznym,

— ok. 5 % w kierunku poprzecznym.
Kolejna, wyze] polozona warstwa moze byé ukladana po osiagnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej wg dokumentacji projektowej lecz nie mniej niz Ip=0,60.
Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu 1 maszyn zageszczajgcych okresli¢ na
podstawie probnego zageszczenia lub orientacyjnie wg tabeli 2.

Tab. 2
Rodzaj gruntu
Rodzaj maszyn zageszczajacych niespoiste spoiste gﬁ(:ﬁ:;g:f
h [m] n h [m] n h [m] n
Walce wibracyjne gladkie 0,4-0,7 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
Walce wibracyjne okotkowane 0,4-0,6 4-8 0,2-0,3 6-10 - -
Walce ogumione 0,2-0,3 6-8 0,2-03 6-10 - -
Zageszezarki wibracyjne 0,3-0,6 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
Spycharki gasienicowe™ 0,2-0,3 8-12 0,2-0.3 8-12 - -
Ubijdklo masic 1.10 Mg 1-5 5-15 . - 13 5-15
opuszczane z wysokosci 5-10 m

Dla unikniecia przestojow odcinek roboét nalezy podzieli¢ na czesci tak aby procesy
wbudowania gruntu, zaggszczenia 1 kontroli jakosci mogly by¢ realizowane w tym samym
czasie.

Rzedne terenu oraz nachylenia okresla dokumentacja projektowa. Grunt mineralny
nalezy rozklada¢ réwnomiernie warstwami 1 zageszczac, a grunt zaggszczany powinien
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posiada¢ wilgotnos¢ naturalng w, zblizona do optymalnej wy, okreslona wedlug normalne;j
metody Proctora. Zaleca si¢ aby:
— dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdéw 1 rumoszy gliniastych
wilgotnos¢ gruntu byta w granicach wy = wop £2%,
— dla pospotek, zwiréow i rumoszy gliniastych w, > 0,7 wop, przy czym gdrna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
— dla gruntéw sypkich z wyjatkiem piaskéw drobnych 1 pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duza iloécig wody.

Jesli grunt posiada wilgotnos¢ naturalna nizsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢
przez polewanie wodg na odktadzie lub przy urabianiu w zlozu (jesli ta wilgotnos¢ jest
znacznie nizsza) lub w warstwie jezeli jest bliska dopuszczalnej. W trakcie wlasciwego
procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu,
przy czym ilo$¢ przejazdow maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane
zageszczenie.

Grunt do wykonania nasypu powinien by¢ wolny od zanieczyszczen (odpadki, gruz,
czgscl roslinne, karcze drzew itp.). Zabrania si¢ rowniez wbudowania w nasyp gruntow:

— 0 zawartosci czesci organicznych wigkszej niz 3 %,

— o zawartosci frakeji ilastej wigkszej od 30 %,

— o zawartosci gipsu 1 soli rozpuszczalnych wiekszej od 5 %,
— spoistych w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
— skazonych chemicznie.

5.3. Rozplantowanie gruntéw 7 wykopow
Rozplantowanie gruntu pozyskanego z wykopéw wykona¢ mechanicznie lub
recznie.

5.4. Plantowanie terenu oraz skarp
Plantowanie terenu i skarp prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie z zachowaniem

parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci robot ziemnych
Sprawdzenie i odbi6r robot ziemnych powinny byé¢ wykonane zgodnie z normami.

Sprawdzenie i kontrola wykopéw w czasie wykonania rob6t oraz po ich zakoficzeniu
powinny obejmowac:

— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

— prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,
Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podloza,

— grunt uzyty na wykonanie nasypu,

— grubos¢ i rtbwnomiernos¢ warstw,
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— sposéb 1 jakos¢ zageszczenia,

— rzedne stop skarp oraz rzedna korony,

— usytuowanie oraz dlugos¢ osi,

— wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i okresowo w trakcie sypania)

— nachylenie skarp.
Wymiary nasypow nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 15 m oraz dodatkowo w przekrojach
charakterystycznych.
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkéw powinny odpowiadaé wymaganiom
dotyczacych wymiaréw liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10 % projektowanego
nachylenia.

Biezaca kontrola jakosci wbudowanego w nasyp gruntu powinna by¢ prowadzona

przez laboratorium geotechniczne. Badania zageszczenia nalezy prowadzic:

— na biezaco w celu sprawdzenia czy osiagnieto wymagane projektem zageszczenie

danej warstwy warunkujace do uktadania nastepnej,
— po wykonaniu calej budowli (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia miejsc
stabych lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu.

Wyniki kontroli biezacej nalezy uzna¢ za zadowalajace jesli okreslone na podstawie
wynikéw badan kazdej pobranej probki wartosci kontrolowane speiniaja podstawowe
warunki:

ID > IDw

Powyzszych wymagan moze nie spetnia¢ nie wiecej niz 15 % wszystkich wynikéw, przy
czym wskazniki najnizsze powinny spetnia¢ nierownosci:

IDminZ 0,70 I[')w

Probki pobierane do badan zageszczenia powinny by¢ tak lokalizowane aby byly
reprezentatywne dla calego przekroju poprzecznego nasypu tj. czesci srodkowej 1 stref
przyskarpowych.

Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli
wizualnej 1 sprawdzeniu grubosci warstwy rozplanowane;.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy -1 m’

— mnasypy—1 m’

— rozplantowanie urobku — 1 m’

— plantowanie terenu 1 skarp — 1 m’

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w: ST 0 — Czesé ogdlna. Roboty ziemne
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI 1
Podstawa platnosci za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1 m’ gruntu
zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

Cena wykonania wykopu obejmuje:
— wyznaczenie zarysu wykopu,
— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody
1 odwiezieniem,
— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania tymczasowych
grodzy ziemnych z workéw z piaskiem lub zabicia Scianek szczelnych stalowych lub
obudéw zmechanizowanych.

Cena wykonania nasypu obejmuje:
— dostarczenie materiatu,
— uformowanie i zageszczenie nasypu.

5 .. . .
wywiezionego gruntu w stanie rodzimym

Cena transportu gruntu obejmuje (za m
z uwzglednieniem odlegtosci transportu):
— zatadowanie gruntu na srodki transportu,
— przewoz na wskazang odleglosc,

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza.

Cena plantowania obejmuje:
— plantowanie i wyréwnanie terenu i skarp.

Cena rozplantowania urobku obejmuje:
— rozplantowanie urobku warstwa o zalozonej grubosci,
— wyréwnanie rozplanowanej powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis

gruntow.

3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

5. ..Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
Roboty ziemne” - Ministerstwo Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Le$nictwa, 1996 r.

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem rurociagu wraz ze studniami w
ramach inwestycji Przebudowa odcinka Kanalu Przybrodzkiego dz. nr 46, 65 i 67/6 w
rejonie ulicy Przelaj w m. Gora, gm. Tarnowo Podgorne.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ulozeniu
rurociagow wraz z podsypka i obsypka i montazu studni i obejmuja:

- wykonanie podsypek pod rury,

- ulozenie rur,

- wykonanie studni

- wykonanie obsypki rury,

- zasypanie przewodow,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, a w szczegdlnosci PN-B-01070, PN-B-10735, PN-B-10729.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 0 - ,,Czegs¢ ogdlna™

2. Materiaty

Materialy 1 urzadzenia musza spelnia¢ wymogi wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz projektu co
do ich jakosci. Wykonawca robdt musi dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru odpowiednie
dokumenty (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty).

2.1. Przewody rurowe, ksztattki

= Rury z PP @500 ze szczelinami wykonanymi na 120° obwodu z kielichem i uszczelka,
sztywnos¢ SN 8

— Ksztattki z PP

Przewody rurowe 1 wykonaé z rur strukturalnych (o podwdjnej Sciance), w ktérych Scianka

zewnetrzna jest pofalowana, a $cianka wewnetrzna gladka. Obie $cianki powstaja

jednoczesnie w procesie wytlaczania §limakowego 1 po uformowaniu sg wzajemnie polgczone

. ha goraco” tworzac jednolita konstrukeje.

Parametry techniczne PP:

= Gestos¢ srednia: 0,900 g/cm3

— Modut elastycznosci Elmin: 1250+1850 MPa
=  Wytrzymatos¢ na rozciaganie: 30 MPa

-  Wydluzenie przy zrywaniu: 150%
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Sredni wspotczynnik. termicznej rozszerzalnosci liniowe;j: 0,14 mm/mK
Przewodno$¢ cieplna: 0,2W/km

Pojemnosc¢ cieplna wlasciwa 2000 J/kgK

Opornos¢ powierzchniowa: >1012 Q

Ksztaltki i rury powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

Lp. Wiasciwosci Wymagania Parametry badania Metody badania
Wplyw ogrzewania na | Na $ciankach rur nie Temp. badania ISO 12091
zmiane wygladu ruri | powinno by¢ (150£2)°C
ksztaltek w czasie: pecherzy, sladow
¢ < 8mm - 30 min peknieé 1 rozwarstwien.

I. | e>8mm - 60min Na ksztattkach PN-EN 763
gtebokos¢ peknigé lub i
pecherzy nie powinna
by¢ wigksza od 20%
grubodci $cianki
Sztywnos¢ obwodowa | SN > 4 Temp. badania
rur (SN) SN > 6,3 (23£2y°C X
9 SN > 8 odksztatcenie 0 3% dim PN-EN ISO 9969
SN=>12
SN>16
i Na s'p iankach rar n_ie’ Temp. badania
3, féfgfozv':zsﬁﬂ f;;‘f;‘:;x‘: pekniet, | 3.9y PN ISO 1446
i " odksztatcenie 0 30% dem
rozwarstwien
Maksymalna zmiana
wskaznika szybkosci . . 4
4. | ptynigcia (MFR) w + 0,2 g/10min éim.pi baﬁanla 230°C EN-EN 1501154
X ; cigzenie 2,16 kg Warunek T
wyniku przetworstwa
surowca na rury
Szczelnos¢ potaczei Temp. badania (23+2)°C | pN_EN 1277
kielichowych z Cisnienie wody 0,05 bar | ¢
i e etoda 4
5. | elastomerowym Brak przeciekow Ciénienie wody 0,_5 bar Warutils badah
pierscieniem Podciénienie powietrza BiC
uszczelniajgcym -0,3+-0,27 bar !
Odpornos¢ na
uderzenia
ksztaltek (metoda , Temp. badania (0+1)°C
6. | ome na(twar ” Brak uszkodzen ok e osm | PN-EN 12061
podtoze wylotu
kielicha)

2.2. Studnie

Studnie wykonane z betonu

samozaggszczalnego C40/50,

wodoszczelnosé W12, taczone na uszcezelki 1 stanowi¢ je beda:

mrozoodpornos¢ F150,

dennica zelbetowa o $rednicy wewnetrznej ®1200 mm wyposazona w stopnie ztazowe
wraz z monolitycznie zamontowanymi przejsciami szczelnymi dla rur PP,

kregi zelbetowe o $rednicy wewnetrznej @1200 mm wyposazone w stopnie ztazowe
plyta pokrywowa o $rednicy wewnetrznej 1200 mm

wiaz zeliwny D400.

Studzienki wykona¢ z osadnikiem glebokosci 40 cm.

OPAL Magdalena Wojtkowiak
ul. Janusza Meissnera 2B/13, 60-408 Poznan

tel. 501 975 280, e-mail: mpwojtkowiak@gmail.com
NIP 7811721056 REGON 362484109



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 41
SST 3 — Rury i studnie

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych roboét. Jakikolwiek sprzet, maszyny i

urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego 1 niedopuszczone do realizacji robot.

Sprzet wykorzystany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelniad

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Podstawowy sprzet do wykonania robot:

— koparki gasienicowe,

— samochody samowyladowcze,

— zurawie samochodowe o udzwigu dostosowanym do cigzaru rur i prefabrykatu studni i
wysiegnikach uwzgledniajacych szerokos¢ wykopu,

— trawersy 1 zawiesia przystosowane do przemieszczania rur i prefabrykatow,

— komplet lin zaopatrzonych w sercowki,

— dzwigniki lub wciagarki linowe przydatne przy montazu rur i prefabrykatow,

— sprzet pomocniczy: szczotki do czyszczenia rur, przymiar kontrolny, celowniki,
poziomice,

— samochdd skrzyniowy,

— pompy spalinowe,

— zageszczarka wibracyjna,

4. Transport

4.1. Rury

Nalezy dazy¢ do tego, aby podczas transportu nie dopusci¢ do uszkodzenia rur oraz ksztattek

z tworzyw sztucznych.

W tym celu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— przewozic¢ rury wylacznie samochodami skrzyniowymi;

— chroni¢ powierzchnie 1 konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni
ladunkowej;

— wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach tasmowych
lub paletach drewnianych, przy skladowaniu na wysokosci dwdch pakietdéw nalezy
zabezpieczy¢ przed przewinieciem gornego pakietu;

— roztadunek rur w pakietach przeprowadza¢ za pomoca wozka widtowego;

— dhugos¢ skrzyni tadunkowej powinna by¢ taka aby wolny koniec ladunku nie wystawatl
poza skrzynie;

— rury w kregach powinny leze¢ na plasko cala powierzchnia zwoju;

— dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych srednicach w uktadzie rura w rurze dla
wykorzystania tadownosci skrzyni;

— przy transporcie rur o S$rednicach niepakietowanych nalezy uklada¢ je na réwnym
podiozu, bez podkladek przy rozladunku r¢cznym, z podkladkami max. co 1,5 m przy
roztadunku mechanicznym;

— rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

— ksztaltki i ztgczki transportowaé w opakowaniach z folii;

— zlgezki i trojniki ustawia¢ czolowo i prostopadle do podloza;niedopuszczalne jest
zrzucanie rur i elementéw z samochodu rury w odcinkach prostych jaki i w zwojach nie
powinny by¢ zrzucane i przeciggane po podiozu;
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— w temperaturach ujemnych mimo znacznej odpornosci polipropylenu 1 polietylenu prace
tadunkowe prowadzi¢ szczegdlnie uwaznie.

4.2, Studnie

Przewozone $rodkami transportowymi (samochodami) powinny by¢ ukladane w pozycji
wbudowania na drewnianych podkladkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki
transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka
transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowe], elementy powinny by¢
ukladane na elastycznych podktadach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

4.3. Zasypki

Zasypki przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Material nie moze spada¢ ze srodka
transportowego. Materiaty o réznej granulacji powinny by¢ przewozone oddzielnie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w punkcie 1.5 niniejszej ST ,,Ogolne
wymagania dotyczace robot”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wyznaczenie geodezyjne
Projektowana trasa rurociggéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona oraz trwale 1 widocznie
oznakowana w terenie za pomoca kotkow osiowych. Nalezy ustalic stale repery.

5.2.2. Oznakowanie robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Wykonanie wykopu

Wymogi dla wykopéw wg SST — Roboty ziemne. Rury ulozy¢ w wykopie otwartym
o nachyleniu skarp 1:1 1 1:1,5 lub umocnionym (szalunki systemowe). Roboty ziemne nalezy
wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami oraz
przepisami BHP. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m.
Odspajanie urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane r¢cznie i mechanicznie, przy czym
odspajanie reczne moze byé polaczone z recznym transportem pionowym albo tez
z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére skladajg si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomocg koparki
jednonaczyniowej podsigbiernej lub chwytakowe;j.

Przy wykonywaniu wykopoéw za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszczaé do
przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie zakresem robdt zmechanizowanych.
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Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.

Odwadnianie wykopow
Roboty montazowe rurociagéw musza by¢ wykonane w wykopach o podlozu odwodnionym.
Odwodnienie wykopow metoda powierzchniows.

5.2.4. Utozenie rur
Uktadanie 1 montaz rur powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta.

Podloze rurociggu

Przewody z rur nalezy ulozy¢ na podsypce zwirowej o grubosci i granulacji zgodnej z

Dokumentacja projektowa (I;=1,0 wg Proctora). Niedopuszczalne jest wyrownywanie dna

podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kanatéw drewna, kamieni lub gruzu.

Montaz rurociggu

Odcinki rur w catosci lub taczy¢ przy pomocy gotowych tacznikow. W miejscu potaczenia

rur, wykop powinien by¢ poglebiony, by zapewni¢ rurze ciagle podparcie i nie dopuscié¢ do

spoczywania rury na tacznikach. Rury o dlugosei ponad 8,0 m powinny by¢ montowane przy
uzyciu podwojnego lub potrojnego zawiesia po to aby unikna¢ nadmiernych naprezen
miejscowych w rurze, ktore moglyby uszkodzi¢ szew lub spawy.

Niedopuszczalne jest przeciaganie, przetaczanie rur po podlozu:

— nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem; do $rednicy 200 mm mozna
przenosi¢ je jednoosobowo, jednak wskazane jest przenoszenie przez 2 robotnikéw, aby
nie uszkodzi¢ koncow rury (unika si¢ wtedy dodatkowej obrobki);

— obrébke rur tj. cigcie wykonywaé na przygotowanych stojakach najlepiej w zespotach
dwu osobowych.

Obciete krawedzie nalezy fazowac pilnikiem.

— Docia¢ rur¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
oczysci€ pierwszy 1 drugi rowek rury z zanieczyszczen.

— Zalozy¢ uszczelke na drugi rowek, staranie posmarowac ja srodkiem adhezyjnym np.
pasta BHP chronigc ja przed zanieczyszczeniem.

— Wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w tacznik i metodg wciskowa wprowadzi¢ do
tacznika do uzyskania oporu. Przy matych srednicach mozna stosowac dzwignie reczna,
przy wiekszych srednicach stosowaé¢ dzwigni¢ mechaniczng, przy duzych srednicach
stosowac sciagi.

— Zakladajac lacznik na polozona wczesniej rure nalezy zalozy¢ uszczelke jak wyzej,
przygotowac tacznik (oczysci¢ 1 posmarowac powierzchnie wewnetrzng), w drugi koniec
facznika wlozy¢ bosy koniec rury wraz z uszczelka i rozpocza¢ weiskanie jak wyzej.

— Nie wskazane jest bezposrednie przykladanie sity wciskanej do krawedzi mufy, gdyz przy
nie osiowym weciskaniu krawedzie ulegajag deformacjom utrudniajac taczenie nastgpnej
rury.

Przy wykonaniu montazu w temperaturach niskich do -10.C wskazane jest przechowywanie

facznikéw, uszezelek 1 ksztaltek w zamknigtym pomieszczeniu.

5.2.5. Wykonanie studni

Studnie nalezy montowac w przygotowanym odwodnionym wykopie na podsypce zwirowej
grub. 20 cm.

Ksztalt wykopu kwadratowy w planie w wym. 2,0 x 2,0 m. Elementy studzienek wktada¢
przy uzyciu zurawia samochodowego 1 r¢cznie.
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5.2.6. Zasypanie wykopow
Zasypywanie wykopow prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi SST — Roboty ziemne
Zasyp rurociggu w wykopie powinien sktada si¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki ,
- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Zasyp rur przeprowadzaé¢ w dwoch etapach:
etap [ -  wykonanie warstwy ochronnej rury - obsypka Zwirowa o grubosci i granulacji
zgodniej z Dokumentacja projektowa, w strefie bezposrednio przy rurze do 0,20 m, o
wskazniku zageszczenia 0,94-0,95 wg Proctora.
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.
- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociagu,
- dla zapewnienia calkowitej stabilnosci koniecznym jest aby material podsypki
szczelnie wypetnial przestrzen pod rura,
- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miala
odpowiednie podparcie po bokach,
- bardzo wazne jest zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore
nalezy wykonaé przy uzyciu pobijakéw drewnianych.
- zasypka wokét rury powinna wykraczac poza jej obwdd na szerokos¢ réowng potowie
$rednicy lub rozpietosci, jednak nie mniej niz 0,6 m,
- zasypke nalezy uklada¢ warstwami réwnomiernie z kazdej strony o grubosci warstwy
w stanie luZnym nie wigcej niz 30 cm,
- wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od 0,98 wg Proctora
przy czym dopuszcza si¢ bezposrednio przy rurze 0,95 wg Proctora,
- ubijanie mechaniczne na calej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane lekkim
sprzetem zageszczajacym przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w punkcie 1.5. niniejszej ST ,,Ogdlne
wymagania dotyczace robot”.

6.1. Badania materiatéw

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakosci wykonywanych rob6t obejmuje:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja projektows oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiar6w.

- Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania
wykopu.

- Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie zostal podebrany, jest zgodny
z warunkami okreslonymi w Dokumentacji projektowe;.
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- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rurociagu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonywa¢ z dokladnoscia do 1 cm
w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 20 m.

- Badanie podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubos$¢ podtoza nalezy wykonywac w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podloza z dokladnoscia 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza
w planie, rzedne podioza i glebokos¢ utozenia podloza.

- Badania materialow nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne.

- Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest:
e dlarur—Im
e dla ksztaltek — 1 szt.
e dla studni— 1 szt.

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w punkcie 1.5 niniejszej ST ,,Ogélne wymagania

dotyczace robot”.

Odbiér rurociagdw podlega odbiorowi robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przez
zalaniem woda gruntowa i opadéw atmosferycznych,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie rzgdnych
i glebokosci ulozenia,

- jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu,

- dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczen rur i prefabrykatow,

- materialow uzytych do zasypu 1 stanu jego ubicia,

Odbiodr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji. Uprawnienie z tytutu

rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podane w Specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia oraz w projekcie umowy na wykonanie robdt.
Platno$¢ za jednostke wykonania robdt wyszezegolnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot, formularzem ofertowym, ocena jakosci
uzytych materiatow oraz ocena jakosci wykonania robo6t na podstawie wynikow pomiardéw
1 badan.
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Cena wykonania robdt obejmuje:

- dostarczenie materialdéw niezbednych do wykonania robot,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie geodezyjne,

- wykonanie podtoza (podsypki),

- ulozenie przewodow, montaz ksztaltek, studni,

- wykonanie obsypki rury,

- zasypanie przewodow,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogodlne i definicje

PN-EN 752-2 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

BN-83/8971-06.00 - Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe - obciazenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z ulozeniem geowldkniny w ramach
inwestycji Przebudowa odcinka Kanalu Przybrodzkiego dz. nr 46, 65 i 67/6 w rejonie
ulicy Przelaj w m. Gora, gm. Tarnowo Podgorne.

1.2. Zakres stosowania

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwiazanych z inwestycja wymieniona w pkt.
L1,

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ulozeniem geowldknin filtracyjnych na obiektach zwiazanych z inwestycja wymieniona
w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych branzowych.

Geowloknina — plaski geosyntetyk wykonany z wldkien polipropylenowych polaczony
mechnicznie w wyniku iglowania lub przeszywania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w: ST 0 — Czesé ogdlna. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST, Dokumentacjg
Projektowa i obowigzujgcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow
Ogolne warunki stosowania materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Geowloknina filtracyjna

Wymagane wtasciwosci fizyczne produktu

— Geowloknina z widkien ciaglych, wzmacniana mechanicznie, ze 100% wlokien
polipropylenowych, produkowane technologig iglowania

— Geowldkniny wyprodukowane z wlokien cietych, widkien odpadowych Ilub
pochodzacych
z recyklingu nie moga by¢ zaakceptowane.

— Tkaniny oraz produkty wzmacniane termicznie nie moga by¢ zastosowane.
Producent powinien okaza¢ odpowiednie dokumenty, aby udowodni¢, ze produkt
spelnia powyzsze wymagania.

— Geowloknina musi by¢ stabilizowana przeciw promieniowaniu UV.
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— Geowl6knina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta
oraz przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcja producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennosc¢ jej wlasciwoscl.

— Produkt, ktéry nie spelnia w/w wymagan nie moze by¢ zastosowany.

— Do kazdego opakowania powinna by¢ dolaczona etykieta zawierajgca co najmniej
nastepujace dane: nazwe wyrobu, nazwe 1 adres producenta, mase 1 wymiary zwoju,
nr certyfikatu zgodnosci, znak CE.

Wymagane wlasciwos$ci mechaniczne i hydrauliczne

Wiasciwosci Jednostka TS 40
Wiasciwosci hydrauliczne
Umowny wymiar pordw Oy [EN ISO 12956/ pLm 100
Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta [EN ISO 11058] mm/s 100
Wlasciwosci mechaniczne
Wydluzenie przy zerwaniu wzdluz/wszerz [EN ISO 110319] % 100/400
Zdolnos¢ do przejecia energii [EN ISO 10319] kJ/m 5,8
Wytrzymato$é na rozciaganie wzdhiz/wszerz [EN ISO 10319] kN/m 14/14
Odpornos¢ na przebicie dynamiczne [EN ISO 13433] (metoda
spadajgcego stozka) fm 24
Odpornosé na przebicie statyczne [EN ISO 12236] (metoda CBR) N 2100
Parametry identyfikacyjne
Grubosé [EN ISO 9863] mm 1,8
Masa powierzchniowa [EN ISO 9864] o/m’ 180
Odpornos¢
Odporna na dziatanie wszystkich
Odpornos¢ chemiczna i biologiczna ; migggazﬁiﬁétt;igﬁfﬁ s dieal
naturalnego

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogblne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet stosowany do podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwia¢ uszkodzenie
geowldkniny w trakcie tej operacji. Wykonawca przystepujacy do ulozenia geowldkniny
powinien dysponowa¢ koparka gasienicowg z osprzgtem do mocowania rulonu
geowlokniny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Og6lne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s§ wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z humusowaniem i obsiewem terenu
wykonywanym w ramach inwestycji Przebudowa odcinka Kanatu Priybrodzkiego dz. nr
46, 651 67/6 w rejonie ulicy Przelaj w m. Gora, gm. Tarnowo Podgorne.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwiazanych z inwestycja
wymieniona w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu umocnien przez
humusowanie z obsianiem obejmuja:

— humusowanie terenu z obsianiem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Humusowanie — zespol czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
1 dogeszczeniem.

Darniowanie — zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy
umocnienie skarp darnig wraz z przybiciem kotkami drewnianymi.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogdlne stosowania materialéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Humus
Humus do humusowania terenu i skarp zakupi¢ lub wykorzysta¢ miejscowy jesli taki
wystepuje 1 nadaje si¢ do wbudowania.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace
wymagania PN-R-65023 1 PN-B-12074.

2.4. Darnina
Darnina powinna by¢ w pasach o szerokosci okoto 0,40 metra lub w kwadratach o dlugosci
boku okoto 0,40 metra. Grubo$é darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.
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Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia zakupionej darniny. Jezeli darnina przed
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie rodzimym.
Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roélin darning nalezy sktadowaé¢ w warstwach trawa do dotu.
W pozostalym okresie darnine nalezy skladowaé warstwami na przemian trawg do gory 1
trawa do dohu. Czas skladowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4
tygodni.

Do darniowania skarp mozna wykorzysta¢ rowniez darnine miejscowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu
Ogo6lne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.2. Transport materiatow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine warunki wykonania robot
Ogoblne warunki wykonania robdt podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca przykryje
powierzchnie skarp i terenu warstwa o grubosci podanej w Dokumentacji Projektowe;.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zaggsci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg

Obsianie powierzchni terenu trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢
rownomiernie rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie
$rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie
zahumusowana.

5.3. Darniowanie
Przed przystapieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Darniowanie skarp wykonaé
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na plask z przybiciem platéw darni kolkami drewnianymi z drewna opalowego lub
odpadowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w: ST 0 — Czes¢ ogdina.

6.2. Kontrola jakosci roboét

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz
na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Po wzejsciu roslin, 1aczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza
niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych
miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m”. Na zarosnietej powierzchni nie moga wystepowac
wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- 1 m® (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie
z obsianiem,
- 1 m* (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SS7, Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary zzachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czesé ogolna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez
humusowanie i obsianie obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie humusu 1 mieszanki traw (zakup humusu, transport humusu z odktadu

1 zakup mieszanki traw),
- wbudowanie materialow,
- konserwacje i pielegnacje umocnien.
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i) 2 X W . . .
Cena 1m~ (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie

obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie ptatéw darni,

- darniowanie skarp z przybiciem kotkami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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