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OBMIAR

Lp.

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

\ j.m. \

Poszcz

Razem

KANALY

LAala

ST-KD

Rozbiérka wpustu deszczowego z przykanalikiem wraz z kosztem zagospo-
darowania gruzu
1,00

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

=N

ST-KD

Budowa kanatu/ zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej z rur
PEHD 1000 SN8 wraz z wykonaniem potaczen, niezbednymi ksztattkami
(tuki, trojniki, trojniki siodtowe, krééce dostudzienne, ztgcza), prébg szczel-
nosci, robotami ziemnymi (wykop, wzmocnienie podtoza ttuczniem, podsyp-
ka, obsypka i zasypka) kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu oraz
umocnieniem i odwodnieniem wykopow,

144,00

m

144,00

RAZEM

144,00

- W

ST-KD

Budowa kanatu/ zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej z rur PVC-
U SN12 SDR34 SLW60 DN800 wraz z wykonaniem potaczen, niezbednymi
ksztattkami (tuki, trojniki, tréjniki siodtowe, kro¢ce dostudzienne, ztgcza),
probg szczelnosci, robotami ziemnymi (wykop, wzmocnienie podioza ttucz-
niem, podsypka, obsypka i zasypka) kosztem zagospodarowania nadmiaru
gruntu oraz umocnieniem i odwodnieniem wykopow,

330,00

330,00

RAZEM

330,00

S

ST-KD

Budowa kanatu/ zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej z rur PVC-
U SN12 SDR34 SLW60 DN600 wraz z wykonaniem potgczen, niezbednymi
ksztattkami (tuki, tréjniki, tréjniki siodtowe, kré¢ce dostudzienne, ztacza),
probg szczelnosci, robotami ziemnymi (wykop, wzmocnienie podioza tlucz-
niem, podsypka, obsypka i zasypka) kosztem zagospodarowania nadmiaru
gruntu oraz umocnieniem i odwodnieniem wykopow,

219,00

m

219,00

RAZEM

219,00

S o

ST-KD

Budowa kanatu kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN12 SDR34 SLW60
DN500 wraz z wykonaniem potaczen, niezbednymi ksztattkami (tuki, tréjni-
ki, tréjniki siodtowe, kré¢ce dostudzienne, ztgcza), probg szczelnosci, robo-
tami ziemnymi (wykop, wzmocnienie podtoza ttuczniem, podsypka, obsyp-
ka i zasypka) kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu oraz umocnie-
niem i odwodnieniem wykopow,

156,00

m

156,00

RAZEM

156,00

- o

ST-KD

Budowa kanatu kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN12 SDR34 SLW60
DN400 wraz z wykonaniem potgczen, niezbednymi ksztattkami (tuki, trojni-
ki, trojniki siodtowe, krééce dostudzienne, ztgcza), préba szczelnosci, robo-
tami ziemnymi (wykop, wzmocnienie podtoza ttuczniem, podsypka, obsyp-
ka i zasypka) kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu oraz umocnie-
niem i odwodnieniem wykopow,

182,50

182,50

RAZEM

182,50

-~

ST-KD

Budowa kanatu kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN12 SDR34 SLW60
DN300 wraz z wykonaniem potaczen, niezbednymi ksztattkami (tuki, tréjni-
ki, tréjniki siodtowe, kré¢ce dostudzienne, ztgcza), probg szczelnosci, robo-
tami ziemnymi (wykop, wzmocnienie podtoza ttuczniem, podsypka, obsyp-
ka i zasypka) kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu oraz umocnie-
niem i odwodnieniem wykopow; na odcinku 10,00 m kanat montowac w ru-
rze ochronnej stalowe;j fi 457,00x10mm

593,00

m

593,00

RAZEM

593,00

)

ST-KD

Budowa kanatu kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN12 SDR34 SLW60
DN250 wraz z wykonaniem potgczen, niezbednymi ksztattkami (tuki, tréjni-
ki, tréjniki siodtowe, kré¢ce dostudzienne, ztgcza), probg szczelnosci, robo-
tami ziemnymi (wykop, wzmocnienie podtoza ttuczniem, podsypka, obsyp-
ka i zasypka) kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu oraz umocnie-
niem i odwodnieniem wykopow, na odcinku 2x 6,00 m kanat montowac¢ w
rurze ochronnej stalowe;j fi 406,00x10mm

15,00*2

m

30,00

RAZEM

30,00

= ©

ST-KD

Budowa kanatu/przykanalikow kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN12
SDR34 SLW60 DN200 wraz z wykonaniem potagczen, niezbednymi ksztatt-
kami (tuki, trojniki, tréjniki siodtowe, krocce dostudzienne, ztgcza), préba
szczelnosci, robotami ziemnymi (wykop, wzmocnienie podtoza ttuczniem,
podsypka, obsypka i zasypka) kosztem zagospodarowania nadmiaru grun-
tu oraz umocnieniem i odwodnieniem wykopéw,

372,80

372,80

RAZEM

372,80

10
d.1

ST-KD

Wykonanie wigczenia projektowanego przykanalika DN200 do isteniajagce-
go kanatu kd300 poprzez rozcigcie istn. kanatu montaz tréjnika redukcyj-
nego DN300/200 wraz z niezbednych ksztattek (ztgcza, nasuwki, tuk) oraz
wykonanie wzmochnienia podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem gr.
15 cm
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OBMIAR

Lp. |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
11|ST-KD Wykonanie wigczenia projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej kpl
d.1 DN300 do istniejgcej studni poprzez wykoanie otworu i szczelne osadzenie
kré¢cy dostudzienncyh; w poz. nalezy ujgc wyprofilowanie kinety
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
12|ST-KD Budowa wylotu kanatu DN400 wg. KPED 02.16 na podbudowie z betonu  |kpl
d.1 C12/15 wraz z montazem klapy zwrotnej fi 400 PEHD oraz umocnieniem
skarp i dna rowu kostkg kamienng i palisadg drewniang
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
13|ST-KD Budowa wylotu kanatu DN600 wg. KPED 02.16 na podbudowie z betonu  |kpl
d.1 C12/15 wraz z montazem zasuwy wrzecionowej DN600 oraz umocnieniem
skarp i dna rowu kostkg kamienng i palisadg drewniang
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
14|ST-KD Montaz kraty na wylocie kanatu kpl
d.1
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
15|ST-KD Umocnienie skarp i dna rowu kostka kamienng 15/17 na podsypce cemen- |m?2
d.1 towo piaskowej i podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 15 cm - WYLOTY
PRZYKANALIKOW DO ROWU
65,00 m?2 65,00
RAZEM 65,00
16/ST-KD Konserwacja istniejacego rowu melioracyjnego K-4-1 polegajgca na odmu- |mb
d.1 leniu i udrozeniu dna oraz oczyszczeniu i wyprowilowaniu skarp
620,00 mb 620,00
RAZEM 620,00
17|ST-KD Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym m2
d.1
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
18|ST-KD Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.1 - elementy betonowe; Blok betonowy pod rure; Beton C12/15
1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50
2 STUDNIE
19|ST-KD Dostawa i montaz urzgdzenia podczyszczajgcego - zestaw osadnika wiro- |kpl
d.2 wego zintegrowanego z lamelowym separatorem substancji ropopochod-
nych zbudowanego z dwdch cylindrycznych zbiornikow potaczonych rurg
centralng , montowane na podbudowie z betonu C12/15; w poz. ujg¢ robo-
ty ziemne ( w tym wykopy, obsypka, zasypka, koszt zagospodarowania
nadmiaru gruntu, umocnienie i odwodnienie wykopéw) oraz wykonanie
umocnienia terenu wokét wlazu z betonu C12/15
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
20|ST-KD Dostawa i montaz - studni z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwu-  |szt
d.2 $ciennej z gtadkimi $cianami DN1400 wykonywane w formie monolitycznej
zwienczona wtazem kanatowym  z ryflowang plytg spocznikowg antypos-
lizgowa, wyposazona w drabinki ztazowe , zwienczenie wlazami klasy
D400 (lub C250 pobocze chodnik zielen) z wktadkg gumowg , montowana
na podbudowie z betonu C12/15; w poz. ujgé¢ roboty ziemne ( w tym wyko-
py, obsypka, zasypka, koszt zagospodarowania nadmiaru gruntu, umocnie-
nie i odwodnienie wykopéw) oraz wykonanie umocnienia terenu wokét wla-
zu z betonu C12/15
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
21|ST-KD Dostawa i montaz - studni z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwu-  |szt
d.2 $ciennej z gtadkimi $cianami DN1000 wykonywane w formie monolitycznej
zwienczona wtazem kanatowym  z ryflowang plytg spocznikowg antypos-
lizgowa, wyposazona w drabinki ztazowe , zwienczenie wlazami klasy
D400 (lub BC250 pobocze chodnik zielen) z wktadkg gumowa , montowana
na podbudowie z betonu C12/15; w poz. ujgé¢ roboty ziemne ( w tym wyko-
py, obsypka, zasypka, koszt zagospodarowania nadmiaru gruntu, umocnie-
nie i odwodnienie wykopéw) oraz wykonanie umocnienia terenu wokét wla-
zu z betonu C12/15
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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22
d.2

ST-KD

Dostawa i montaz - studni z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwu-
Sciennej z gladkimi $cianami DN1000 w wykonaniu eskcentrycznym wyko-
nywane w formie monolitycznej zwienczona wtazem kanatowym  z ryflo-
wang ptytg spocznikowg antyposlizgowg, wyposazona w drabinki ztazowe ,
zwienczenie wiazami klasy D400 (lub BC250 pobocze chodnik zielen) z
wkiadkg gumowg , montowana na podbudowie z betonu C12/15; w poz.
ujgc¢ roboty ziemne ( w tym wykopy, obsypka, zasypka, koszt zagospodaro-
wania nadmiaru gruntu, umocnienie i odwodnienie wykopdéw) oraz wykona-
nie umocnienia terenu wokoét wlazu z betonu C12/15

1,00

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

23
d.2

ST-KD

Dostawa i montaz - studni rewizyjnej betonowej DN1000 z betonu o klasie
nie nizszej niz C35/45 z typowych elementéw prefabrykowanych fgczonych
na uszczelki ; dolna czes¢ z prefabrykowang kinetg oraz fabrycznie monto-
wanymi przejsciami szczelnymi , zwienczenie wiazami klasy D400 (lub
C250 pobocze chodnik zielen) z wktadka gumowg , montowana na podbu-
dowie z betonu C12/15; w poz. ujgé roboty ziemne ( w tym wykopy, ob-
sypka, zasypka, koszt zagospodarowania nadmiaru gruntu, umocnienie i
odwodnienie wykopéw) oraz wykonanie umocnienia terenu wokét wlazu z
betonu C12/15

6,00

szt

szt

6,00

RAZEM

6,00

24

ST-KD

Dostawa i montaz - studni rewizyjnej betonowej DN1200z betonu o klasie
nie nizszej niz C35/45 z typowych elementéw prefabrykowanych fgczonych
na uszczelki ; dolna czes¢ z prefabrykowang kinetg oraz fabrycznie monto-
wanymi przejsciami szczelnymi , zwienczenie wiazami klasy D400 (lub
B125 pobocze chodnik zielen) z wktadkg gumowg , montowana na podbu-
dowie z betonu C12/15; w poz. ujgé roboty ziemne ( w tym wykopy, ob-
sypka, zasypka, koszt zagospodarowania nadmiaru gruntu, umocnienie i
odwodnienie wykopéw) oraz wykonanie umocnienia terenu wokét wlazu z
betonu C12/15

28,00

szt

szt

28,00

RAZEM

28,00

25
d.2

ST-KD

Dostawa i montaz - studni rewizyjnej betonowej DN1500z betonu o klasie
nie nizszej niz C35/45 z typowych elementéw prefabrykowanych fgczonych
na uszczelki ; dolna czes¢ z prefabrykowang kinetg oraz fabrycznie monto-
wanymi przej$ciami szczelnymi , zwienczenie wiazami klasy D400 (lub
B125 pobocze chodnik zielen) z wktadkg gumowg , montowana na podbu-
dowie z betonu C12/15; w poz. ujgé roboty ziemne ( w tym wykopy, ob-
sypka, zasypka, koszt zagospodarowania nadmiaru gruntu, umocnienie i
odwodnienie wykopéw) oraz wykonanie umocnienia terenu wokét wlazu z
betonu C12/15

11,00

szt

szt

11,00

RAZEM

11,00

26
d.2

ST-KD

Doptata za kaskade

8,00

kpl

kpl

8,00

RAZEM

8,00

27
d.2

ST-KD

Dostawa i montaz studzienki Sciekowej ulicznej z kregéw betonowych o
$rednicy nominalnej DN 500 mm z betonu min C35/45 osadnikiem 0,5 m,
powyzej osadnika zamontowany elem. przytgczeniowy z otworem i przej-
Sciem szczelnym dla podigczenia przykanalika, studnia posadowiona na
podiozu betonowym zwienczona wpustem zeliwnymm TRADYCYJNY KL
D400 (wyposazone w kosze osadcze; w poz. ujg¢ roboty ziemne (wykop,
obsypka i zasypka , wywoz i utylizacje nadmiaru urobku) umocnienie, od-
wodnienie wykopow

71,00

szt

szt

71,00

RAZEM

71,00

28
d.2

ST-KD

Dostawa i montaz studzienki $ciekowej ulicznej odwodnienia krawezniko-
wego z betonu polimerowo-cementowego w klasie C60/75 posadowionej na
tawie betonowej, wpust kraweznikowy zestali ocynkowanej z pokrywg
uchylnag; ruszt z zeliwa sferoidalnego ; w poz. ujaé roboty ziemne (wykop,
obsypka i zasypka , wywoz i utylizacje nadmiaru urobku) umocnienie, od-
wodnienie wykopow

4,00

szt

szt

4,00

RAZEM

4,00

29
d.2

ST-KD

Kraweznikowy kanat odwadniajacy ; korytka wykonane z betonu polimero-
cementowego w klasie C90/150 na tawie betonowej
5,00*4

mb

mb

20,00

RAZEM

20,00

30

ST-KD

Odwaodnienie liniowe typu big ( lub réwnowazne) kl D400 o szerokosci 200
mm zintegrowanego z opaska wykonane zbetonu klasy C50/60 przykrycie
odwodnienia rusztami zeliwnymi wbudowane na tawie betonowej z betonu
kl. C20/25

5,00

mb

mb

5,00

RAZEM

5,00
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Lp. |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|ST-KD Odwodnienie liniowe klasyczne typu super (lub réwnowazne) kl D400 o sze- mb
d.2 rokosci 200 mm wykonane zbetonu klasy C50/60 przykrycie odwodnienia
rusztami zeliwnymi wbudowane na tawie betonowej z betonu kl. C20/25
7,00 mb 7,00
RAZEM 7,00
32|ST-KD Studzienka odptywowa odwodnienia liniowego z osadnikiem szt
d.2
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
33|ST-KD Dostawa i montaz regulatora przeptywu; szt
d.2
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
3 ZBIRONIK RETENCYJNY OTWARTY
34|ST-KD Roboty ziemne (wykop) zbiornika wraz z kosztem odwodnienia i zagospo- |m3
d.3 darowania urobku (wywoz i utylizacja)
2056,00 m3 2 056,00
RAZEM 2 056,00
35|ST-KD Profilowanie dna i skarp zbiornika m?2
d.3
1344,00 m?2 1.344,00
RAZEM 1.344,00
36|ST-KD Wbudowanie piasku wraz z zageszczeniem w poz. nalezy ujg¢ koszt po- |m3
d.3 zyskania piasku; gr. warstwy 5 cm
1344,00%0,05 m3 67,20
RAZEM 67,20
37|ST-KD Umocnienie dna i skarp zbiornika geowtokning o gramaturze 400 g/m2 m?2
d.3
1344,00 m?2 1.344,00
RAZEM 1.344,00
38|ST-KD Umocnienie dna i skarp zbiornika geomembrang o gr. 1,5 mm m2
d.3
1344,00 m?2 1.344,00
RAZEM 1.344,00
39|ST-KD Podsypka cementowo-piaskowa gr 15 cm m2
d.3
1344,00 m?2 1.344,00
RAZEM 1.344,00
40|ST-KD Umocnienie dna narzutem kamiennym m3
d.3
730,00%0,15 m3 109,50
379,00"0,15 m3 56,85
RAZEM 166,35
41|ST-KD Umocnienie skarp zbiornika ptytami betonowymi azurowymi m2
d.3
235,00 m?2 235,00
RAZEM 235,00
42|ST-KD Umocnienie skarp i dna rowu kostka kamienng 15/17 na podsypce cemen- |m?2
d.3 towo piaskowej i podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 15 cm
75,00 m?2 75,00
RAZEM 75,00
4 REGULACJA URZADZEN NAZIEMNYCH UZBROJENIA PODZIEMNEGO
43|ST-KD Pionowa regulacja studni kanalizacyjnych szt.
d.4
30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00
44|ST-KD Doptata za wymiane wiazu szt.
d.4
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
45|ST-KD Pionowa regulacja skrzynek armaturowych na sieciach wodociggowej i ga- |szt.
d.4 zowej
25,00 szt. 25,00
RAZEM 25,00
46|ST-KD Pionowa regulacja zaworéw hydrantowych szt.
d.4
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790




