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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTOW

Niniejszy projekt dotyczy budowy kompaktowej oczyszczalni S$ciekow w pojedynczym
zbiorniku wraz z kanalizacja sanitarng doprowadzajaca $cieki do oczyszczalni i odprowadzajaca
scieki oczyszczone do jeziora Chalinskiego.

Kategoria obiektu - XXX

1.2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotowa instalacja kanalizacyjna wraz z oczyszczalnig stuzy¢ bedzie do oczyszczania
sciekdéw powstajacych w budynkach miejscowosci Chalin.

1.3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Projektowana instalacja oczyszczania $ciekow sktada si¢ z przewodéw pev doprowadzajacych
Scieki do oczyszczalni, samej kompaktowej oczyszczalni $ciekdw opartej na obrotowym zlozu
biologicznym oraz z przewodow pcv odprowadzajacych oczyszczone $cieki przez wylot
brzegowy do jeziora Chalinskiego.

1.4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur pcv.

Szczegotowa trasa kanalizacji zostata przedstawiona w Projekcie Zagospodarowania
Terenu. Srednice oraz pozostate informacje charakteryzujace rozwiazania techniczne
instalacji zostaty zawarte w Projekcie Technicznym. Maksymalny dzienny doptyw $ciekow
do oczyszczalni wynosi 15 m3/d.

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA
Opini¢ geotechniczng warunkéw posadowienia sporzadzono na podstawie Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.

2012 poz. 463) 1 zalagczono do niniejszego opracowania.
Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych

Na przedmiotowej dzialce wykonano badanie podtoza gruntowego do glebokosci 3m.
Wyniki badan zalaczono do niniejszego opracowania.
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1.6. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO

a) Zapotrzebowanie wody — nie dotyczy
Ilo$¢ i sposdb odprowadzenia $ciekow

Zrodto $cieku | Ilosé Przeptyw | Przeptyw | BZT5gr/d | BZT5 gr/d
jedn I/d catk 1/d jedn catk

Dzieci i 227 15 3400 6 1362

pracownicy

szkoty

Dzieci i 182 25 4550 12 2184

pracownicy

szkoty z

wyzywieniem

Mieszkancy 50 120 6000 60 3000

RAZEM 13950 6546

Stezenie BZTS: 469 mg/l

Ilos¢ RLM 6,546/0,06=109

Zaktadajac mozliwos¢ rozbudowy kanalizacji sanitarnej we wsi dla podtaczenia chetnych do
tego mieszkancoéw przyjeto RLM 225
Dobrano oczyszczalni¢ BIODISC BM

Zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r w
sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz
z sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz 1800 z
pézn. zmianami) wskazniki dla §cieku oczyszczonego winny by¢ nastepujace:

BZT5 - 40 mg/l

ChZT5 —150 mg/I

Zawiesina ogolna  — 50 mg/I

Parametry dobranego urzadzenia sg nastepujace:

BIODISC BM
Przeptyw 45 m*/d
BZT5 13,5 kg/d

Zasilanie elektryczne jednofazowe — prad 2,8A
Moc silnika napedzajacego ztoze — 550W

Moc pompy zawracania osadu — 250 W

Cigzar pustego zbiornika - 4200 kg

Oferowana oczyszczalnia pozwoli do osiagnigcia na wylocie nastepujacych parametréw
zanieczyszczen:

BZT5 25 g/m®
ChzT 125 g/m®
Zawiesina 35 g/m®
Azot og6lny 15 mgN/I
Fosfor og6lny 2mgP/I
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Emisja zanieczyszczen gazowych — brak.

Emitowane zapachy zostang rozproszone w atmosferze w granicach dziatki inwestora.

b) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow — w trakcie oczyszczania $ciekow powstajg
osady, ktore podlegajg utylizacji. Osad magazynowany jest w zbiorniku buforowym
kompaktowej oczyszczalni przez ok. 3 miesigcy. Po tym terminie zostaje wywieziony
pojazdami asenizacyjnymi do istniejacej gminnej oczyszczalni Sciekow w Dobrzyniu
nad Wislg. Ilo$¢ osadu to 0,51/d/M czyli 0,5*100*365/1000= 18,25 m3/rok

c) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan — przedmiotowa instalacja nie bedzie
generowac¢ hatasu oraz drgan

d) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, W tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — brak wptywu

1.7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH __ELEMENTACH __ WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO

Projektowana oczyszczalnia $ciekow wraz z kanalizacjg sanitarng podziemng wyposazona
zostanie w niezbgdng armatur¢ zapewniajaca jej bezpieczne oraz zgodne z przeznaczeniem
uzytkowanie.

1.8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

Opracowal:
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