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I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem;

— mapa do celéw projektowych;

— wizja lokalna;

— Decyzja o warunkach zabudowy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r. z p6zniejszymi zmianami )

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( teks jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r. )

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw ( Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

— Polskie Normy

1.2. Rodzaj, funkcja i kategoria obiektu
Budynek gospodarczy na uzytek OHZ
Budynek o funkcji sktadowe;.

Kategoria obiektu budowlanego : 111

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Zaprojektowano obiekt gospodarczy na uzytek OHZ

W budynku zaplanowano jedng izbg¢ z grillem oraz z otwartym zapleczem. W budynku
przewidziano funkcje¢ sktadowa — jako magazyn dla sprzetéw na imprezy plenerowe oraz
okolicznosciowe — na cele spotkan dla wylacznego uzytku OHZ.

Powierzchnia uzytkowa: 90,14m2

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Nowoprojektowany obiekt jest budynkiem gospodarczym, zlokalizowany w Struzynie.
Budynek wolnostojacy, rozplanowany na planie prostokata. Obiekt jedno kondygnacyijny,
niepodpiwniczony.

Obiekt zwienczony dachem dwuspadowym, symetrycznym, kat nachylenia potaci dachowych
35°

3.1. Wyglad zewnetrzny

Budynek o formie prostej, nawigzujacy do tradycyjnych zabudowan.

Sciany w formie muru pruskiego, konstrukcja drewniana, wypehienie z cegty pelnej. Dach
kryty dach6wka ceramiczna.
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3.2. Sposé6b dostosowania formy architektonicznej obiektu do warunkéw wymaganych
przepisami szczegolnymi / aktow prawa miejscowego / decyzji o warunkach zabudowy

Przyjete rozwigzania projektowe spetniaja wymagane warunki w zakresie wysokosci,
kolorystyki, materialéw wykonczeniowych, spadkéw dachéw, powierzchni zabudowy.

4. Charakterystyczne parametry
— kubatura: 378,59 m3
— powierzchnia uzytkowa: 90,14 m2
— powierzchnia zabudowy: 98,52m2
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— szerokos¢: 8,96m
—  wysokos¢: 6,68m
— dlugos¢: 12,40m
— liczba kondygnacji: 1 nadziemna

4.1. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe

4.1.1.Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty zelbetowe 50x50x100cm z betonu szczelnego klasy C20/25,
zbrojone podtuznie pretami 4 fi 12 ze stali A-IIIN wykonane na warstwie chudego betonu gr.
0,10m wg projektu technicznego

4.1.2.Sciany
S1
Sciana z muru pruskiego — konstrukcja drewniana z wypetnieniem z cegly pelne;j

4.1.3.Dach, podlogi

Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo — jetkowe;.

Jako poszycie nalezy wykorzysta¢ dachoéwke ceramiczng z rozebranej wiaty, Dachéwke
nalezy uzupetni¢ nowa.

Dach

Dachéwka ceramiczna (cze¢sciowo wykorzystana z rozebranej wiaty)
Laty 4x6cm

Krokwie drewniane 14x8

Posadzka
W s$rodkowym pasie nalezy pozostawi¢ istniejacg posadzke kamienng z wiaty przeznaczonej
do rozbidrki. W pozostaltej czegsci obiektu posadzka drewniana z desek litych.

P1

Deska ryflowana tarasowa

Legar poprzeczny 4,5x9,5 k1.C24
Legar 9x9cm k1 C24

Podktadka gumowa na stupkach
Stupki betonowe B25 20x20xcm

4.1.4. Nadproza i wience.
Zaprojektowano wykonanie nadprozy ceglanych. Murtaty drewniane o przekroju 20x20cm

4.1.5. Izolacje
Nie przewiduje si¢ izolacji termicznych ani akustycznych w budynku.

4.1.6. Wykonczenie $cian
Sciany z cegly petnej, konstrukcja drewniana, cokoly z oktadziny kamiennej — kamien ciosany.

4.1.7. Pokrycie dachu

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 35°. Konstrukcja krokwiowo — jetkowa. Wielkos$¢
przekrojow kratownic i krzyzulcéw oraz ich rozstaw wg opracowania konstrukcji. Poszycie
dachu z dachéwki ceramiczne;j.

4.1.8. Obrobki blacharskie
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Projektuje si¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6mm, w kolorze
ceglanym— zabezpieczajacych krawedzie dachu oraz wokot komindw.

4.1.9. Balustrada zewne¢trzna

Przy pétnocnym wejsciu do budynku planuje si¢ montaz balustrady stalowej. Balustrada z
profili zamknietych, stalowych o wym. 40x40x3mm (stupki, oraz rama poprzeczna
usztywniajgca) gérna krawedz balustrady wykonczona ptaskownikiem 40x3mm, do
ptaskownika przykrecany pochwyt drewniany 40x40mm. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez malowanie. Montaz stupkéw do spocznika za pomocg marek i $rub
M8 z kotwa chemiczng Hilti.

4.1.10. Rynny i rury spustowe
Orynnowanie i rury spustowe z blachy ocynkowanej, kolor bragzowy.

4.1.11. Stolarka okienna

Projektuje si¢ stolarke okienng z profili drewnianych. Podziat okien zgodny z cze¢$cia
graficzng opracowania.

Parapety zewnetrzne (podokienniki) okien z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
brazowym.

4.1.12. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe, drewniane oraz jednoskrzydtowe drewniane — wg
zestawienia stolarki.

4.1.13. Kominy

Kominy murowany z pustakéw betonowych i ksztaltek spalinowych betonowych z
paleniskiem otwartym. W przewodach spalinowych wktad z rury ze stali kwasoodporne;.
Palenisko murowane otwarte, z zeliwng kratg grillowg i z wyczystka. Wykonczenie komina
na catej wysokosci wraz z przylegtymi Sciankami z oktadziny kamiennej (kamien ciosany).
Czapa komina betonowa.

4.1.14. Schody zewnetrzne

Schody zewngetrzne betonowe ze stopni blokowych. Stopnice betonowe na podbudowie z
betonu klasy B10 gr. 10cm. Pod chudym betonem podbudowa z kruszywa tamanego gr.
25cm. Boczne Scianki schodéw i spocznikéw wykonczone oktadzing z kamienia ciosanego,
jak cokoty budynku.

4.1.15. Konserwacja elementow drewnianych

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ preparatem wielofunkcyjnym, ktory chroni
drewno przed dziataniem ognia, zawilgoceniem, promieniowaniem UV, grzybow domowych,
owadow, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zaimpregnowaniem powierzchnie
nalezy oczysci¢, drewno nie moze by¢ wczesniej pokryte farba ani lakierem. Preparat
wielofunkcyjny nanosi¢ na elementy drewniane zgodnie z instrukcja podang przez producenta.
Elementy drewniane dodatkowo zabezpieczy¢ niepalnym srodkiem chronigcym przed wilgocia
poprzez olejowanie. Stosowac olej w kolorze intensywnego ciemnego brazu, zgodnie z
zalaczona wizualizacjg. Elementy drewniane impregnowac i olejowac przed montazem.

ATESTY MATERIALOWE

Wykonawca rob6t zobligowany jest do uzycia jedynie wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano certyfikat zgodno$ci PN lub aprobate
techniczng.
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UWAGI KONCOWE:

e Calosé robot nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq projektowa, sztuka
budowlana, aktualnie obowiazujacymi przepisami, pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.

*  Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ niezbedne
sSwiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa.

*  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.

*  Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nieuje¢te na rysunkach, lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. Podobnie wszystkie elementy ujete w dokumentacji projektowej, a
nieujete w kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji winne
by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

* Nazwy materialow uzyte w dokumentacji projektowej stanowia punkt
odniesienia i moga by¢ zastapione przez inne o takich samych lub lepszych parametrach
spelniajace Normy Polskie i posiadajace niezbedne atesty i certyfikaty.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw pod warunkiem zastosowania
kompletnego systemu proponowanego przez danego producenta.

5. Opinia geotechniczna

Stwierdzono w podtozu projektowanej inwestycji proste warunki gruntowo — wodne.
W badanym podtozu nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych.

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Grunty nadaja si¢ do posadowienia
bezposredniego.

5.1. Informacja o sposobie posadowienia
Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Gabaryty 1 szczegolty posadowienia
budynku wg proj. branzy konstrukcyjne;j.

6. Informacja o liczbie lokali

Liczba lokali uzytkowych: 1 lokal

Liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla oséb niepetnosprawnych: nie dotyczy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH:
Izba 1: pow. 90,14m2

6.1. Dostep budynku dla os6b niepelnosprawnych
Obiekt dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Progi nie przekraczaja 2 cm.

7. Charakterystyka ekologiczna

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i technologiczne nie wplywajg niekorzystnie na
srodowisko jak i na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie. Projektowana inwestycja nie bgdzie
miata negatywnego wptywu rdwniez na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw 1 sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych
pytow, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano
zastosowanie takich technologii oraz materiatow, ktore zapewniaja nie przekroczenie

Strona | 7



dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materialy, stale wyposazenie oraz powstajacych podczas uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkéw
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikéw. Rozwigzania
projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego
obrebie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dzialki.

8. Alternatywne mozliwe systemy zaopatrzenia w energie i cieplo

Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Dostepne nosniki energii

Analiza porO6wnawcza systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego
Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systemow

Wyniki analizy poréwnawczej i wyb6r systemu — nie dotyczy.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy — budynek nie ogrzewany.

10. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Nie przewiduje si¢ podtaczenia budynku do mediow.

10.1. Instalacja grzewcza

Nie dotyczy

10.2. Instalacja elektryczna

Z istniejgcego punktu zasilajacego nalezy poprowadzi¢ nowa instalacje elektryczng zasilajaca
oswietlenie (5 plafonéw oraz 8 kinkietéw), planuje si¢ montaz 10 gniazd wtykowych,
podwdjnych z uziemieniem.

10.3. Instalacja wodociagowa

Nie dotyczy

10.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Nie dotyczy

10.5. Instalacja teletechniczna

Nie dotyczy

10.6. Instalacja wentylacji mechanicznej.
Nie dotyczy

10.7. Instalacja piorunochronna.

Nie dotyczy

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Liczba kondygnacji: |

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

WYSOKOSC OBIEKTU: 6,68m

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 90,14m2
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 98,52 m2

KUBATURA: 378,59 m3

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla budynku ,,E” - budynek niski, gospodarczy

¢) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy,
Elementy budynku zakwalifikowane do klasy odpornosci ogniowej E, w zakresie klasy

odpornosci ogniowej elementoéw spetniaja co najmniej wymagania okreslone w tabeli:

KLASA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
ODPORN
OSCIPOZ. |Gtowna Konstruk | strop Sciana Sciana Przekryc
BUD. konstrukcja | cja dachu zewnetrz | wewnetrzna | 1e dachu
nosna na
”E” - - - - - -

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej projekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej. Nie przewiduje si¢ rozwigzan zamiennych.

12. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Marika Harmoza
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II. OBLICZENIA

PRETY :
1,460
1,800
1 6 2,800
. .
\ . | N | , | . | v=8,760
| 2418 i 1,96 ‘ 1,96 \ 2418 | H=6,060
PRZEKROJE PRETOW:
1,460
1,800
)1 sl 2800
. .
\ . | . | , | . |  v-8760
| 2,418 i 1,962 i 1,962 i 2,418 | e
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PRETY UKZADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 — ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 0,000 2,800 2,800 1,000 1 B 18x18
2 10 1 3 2,418 1,800 3,014 1,000 2 B 14x8
3 01 3 2 1,962 1,460 2,446 1,000 2 B 14x8
4 00 2 4 1,962 -1,460 2,446 1,000 2 B 14x8
5 01 4 5 2,418 -1,800 3,014 1,000 2 B 14x8
6 00 5 6 0,000 -2,800 2,800 1,000 1 B 18x18
7 11 3 4 3,924 0,000 3,924 1,000 2 B 14x8
8 10 1 7 4,380 0,000 4,380 1,000 2 B 14x8
9 01 7 5 4,380 0,000 4,380 1,000 2 B 14x8
10 11 3 7 1,962 -1,800 2,663 1,000 2 B 14x8
11 11 7 4 1,962 1,800 2,663 1,000 2 B 14x8
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 324,0 8748 8748 972 972 18,0 1,4E+2 Drewno C24
2 112,0 1829 597 261 261 14,0 1,4E+2 Drewno C24

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kKN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
136 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6
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OBCIAZENIA:

Ye= 1,35/1,00

0,850

0,850

it
OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj: Kat
Grupa CW "Ciezar wiasny"
Grupa: A "DACHOWKA"
2 Liniowe 0,0
3 Liniowe 0,0
4 Liniowe 0,0
5 Liniowe 0,0
Grupa: B "SNIEG"
2 Liniowe-Y 0,0
3 Liniowe-Y 0,0
4 Liniowe-Y 0,0
5 Liniowe-Y 0,0
Grupa: C "WIATR PRAWA"
2 Liniowe 36,6
3 Liniowe 36,6
4 Liniowe -36,06
5 Liniowe -36,6
Grupa: D "WIATR LEWA"
2 Liniowe 36,6
3 Liniowe 36,6

0,700
0,700
0,700
0,700

0,850
0,850
0,850
0,850

0,310
0,310
-0,220
-0,220

-0,220
-0,220

Zmienne
0,850
0,850
0,850
0,850

Zmienne

0,310

0,310
-0,220
-0,220

Zmienne
-0,220
-0,220

Ye= 1,35/1,00

0,00 3,01
0,00 2,45
0,00 2,45
0,00 3,01
Yo= 1,50

0,00 3,01
0,00 2,45
0,00 2,45
0,00 3,01
Yo= 1,50

0,00 3,01
0,00 2,45
0,00 2,45
0,00 3,01
Yo= 1,50

0,00 3,01
0,00 2,45
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4 Liniowe
5 Liniowe

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu

RM_Win v. 11.118 1licencja nr 35761
OBCIAZENIOWE WSPéL. BEZPIECZ. :
Grupa Znaczenie: Y Wo/yl/y2
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00
A -"DACHOWKA" State 1,35/1,00
B —-"SNIEG" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
D —"WIATR LEWA" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0

MOMENTY :

-0,101%-0,101

-3,465
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TNACE:

1,564,
\
§i0,1 16
11,354 8 0,162 9 N-0,116F—1,237
— 2,511 —
= o=
:_1’354 [ 11,237

NORMALNE :

1,681
1,812
[ 7 TT1
5,140 -|4,647 -0,968
\10,583 -10,583
11,414 10N 11,414413:462_Z11 & 13,462
<’< » AN [l | \<< >>>\
< Ng 1,69 34
oo 11,570 8 -1,082 9 A 12,347
N\
\\
-17,081 17,109
t 6
12,084 12,861
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SIzY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: CW ABD

Pret x/L X [m] M [kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 3,790 -1,354 -12,084
1,00 2,800 0,000 -1,354 -11,570
2 0,00 0,000 0,000 1,564 -17,081
0,40 1,201 0,941%* 0,003 -15, 624
1,00 3,014 -1,190 -2,353 -13,425
3 0,00 0,000 -1,190 2,076 -5,140
0,65 1,595 0,468%* 0,002 -3,205
1,00 2,446 0,000 -1,103 -2,174
4 0,00 0,000 0,000 1,766 -1,681
0,34 0,841 0,744%* 0,005 -2,700
1,00 2,446 -1,946 -3,357 -4,647
5 0,00 0,000 -1,946 3,802 -13,453
0,60 1,813 1,505%* 0,004 -15, 653
1,00 3,014 0,000 -2,511 -17,109
6 0,00 0,000 0,000 -1,237 -12,347
1,00 2,800 -3,465 -1,237 -12,861
7 0,00 0,000 0,000 0,125 -10,583
0,50 1,947 0,122%* 0,001 -10,583
1,00 3,924 0,000 -0,125 -10,583
8 0,00 0,000 0,000 0,116 11,414
0,42 1,848 0,106%* -0,001 11,414
0,41 1,814 0,106%* 0,001 11,414
1,00 4,380 -0,101 -0,162 11,414
9 0,00 0,000 -0,101 0,162 13,462
0,59 2,566 0,106%* -0,001 13,462
0,58 2,549 0,106%* 0,000 13,462
1,00 4,380 0,000 -0,116 13,462
10 0,00 0,000 0,000 0,062 1,812
0,50 1,342 0,041%* 0,000 1,754
1,00 2,663 0,000 -0,062 1,697
11 0,00 0,000 0,000 0,062 -1,082
0,50 1,342 0,041%* 0,000 -1,024
1,00 2,663 0,000 -0,062 -0,968
* = Wartos$ci ekstremalne
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NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciagazenia obl.: CW ABD

136 Drewno C24

1 0,00 0,000 -4,273 3,527
1,00 2,800 -0,357 -0,357
2 0,00 0,000 -1,525 -1,525
1,00 3,014 3,355 -5,752
3 0,00 0,000 4,095 -5,013
1,00 2,446 -0,194 -0,194
4 0,00 0,000 -0,150 -0,150
1,00 2,446 7,030 -7,860
5 0,00 0,000 6,244 -8,646
1,00 3,014 -1,528 -1,528
6 0,00 0,000 -0,381 -0,381
1,00 2,800 3,168 -3,961
7 0,00 0,000 -0, 945 -0, 945
0,50 1,962 -1,413 -0,477
1,00 3,924 -0, 945 -0, 945

0,178%*
0,015

0,064
0,240*

0,209%*
0,008

0,006
0,327*

0,360%*
0,064

0,016
0,165*

0,039
0,059%*
0,039
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0,42 1,831 0,613 1,425 0,059*
1,00 4,380 1,404 0,634 0,059*
9 0,00 0,000 1,587 0,817 0,066*
0,59 2,566 0,796 1,608 0,067*

1,00 4,380 1,202 1,202 0,050

10 0,00 0,000 0,162 0,162 0,007
0,49 1,300 -0,002 0,315 0,013*

1,00 2,663 0,152 0,152 0,006

11 0,00 0,000 -0,097 -0,097 0,004
0,49 1,300 -0,250 0,067 0,010%*

1,00 2,663 -0,086 -0,086 0,004

* = Warto$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

1,354 1 1,237 7

12,084 12,861

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ABD

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 1,354 12,084 12,160 -3,790
7 1,237 12,861 12,921 -3,465
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REAKCJE PODPOROWE :
Obciagzenia char.: CW ABD

Wezel: H[kN]
1 0,905
7 0,823

T.I rzedu

PRZEMIESZCZENIA WEZZOW:

Obciagzenia char.: CW ABD

Wezel: Ux [m] Uy [m]
1 0,00000 0,00000
2 -0,00688 -0,00007
3 -0,00657 -0,00101
4 -0,00647 -0,00105
5 -0,00671 -0,00112
6 -0,00626 -0,00007
7 0,00000 0,00000
8 -0,00659 -0,00122

PRZEMIESZCZENIA:

0,00000
0,00688
0,00665
0,00656
0,00680
0,00626
0,00000
0,00670

0,00000
0,00369
-0,00174
0,00067
-0,00114
0,00335
0,00000
0,00000
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DEFORMACJE :
Obcigzenia char.:

0,0000
0,0041
0,0030
-0,0047
-0,0049
-0,0063
-0,0011
-0,0001
-0,0012
-0,0052
0,0036

H O W o0 Jo U b WK

= e

T.I rzedu

CW ABD

Wb [m] FIa[deqg]
0,0069 0,000
0,0030 -0,199
0,0031 0,038
-0,0049 -0,100
-0,0038 -0,065
0,0000 0,192
-0,0011 -0,035
-0,0012 -0,046
-0,0001 0,000
-0,0054 -0,012
0,0037 -0,004

0,211
0,038
0,065
-0,065
0,301
0,000
0,033
0,000
0,046
0,003
0,011

0,0001
0,0001

23619,4
23619, 4
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III. DOKUMENTY FORMALNE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z

2018 r. poz. 1202, 1276)

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

PROJEKT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA UZYTEK OHZ, DZIALKA 3058 /6

OBREB STRUZYNA, GMINA MORAG

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL. AUTORSKI

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN I SPECJALNOSC POSIADANYCH
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODPIS

MARIKA HARMOZA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
nr uprawnien 10/POOKK/IV/2014

KRZYSZTOF POLATOWSKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN nr uprawnien POM/0127/POOK/09
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[ZEA ARCHITEKTOW

RAECZY BOSPOLITEL POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/ w0672 Gdarsk, dnia 25 czerwea 2014 1.
DECYZJA nr 10/POOKK/IVI2014

Ma podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, ust 21 3, art. 13 ust 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednofity: Dz U z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zm.), arl 111 arl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektow, inzynlerdw budownictwa oraz urbanistiw (fekst jednolity: Dz, U, z 2013 . poz. 932 2 pdén. zm.), § 1
ust 1 pkt 1 Rezporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2008 r. w sprawie samodzielnych funke)i
tachnicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin, zm) oraz arf. 104 i art. 107 § 1 4 uslawy z dnia
14 czerwea 1960 1. - Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednodity: Dz . z 2013 r. poz. 267 2 poin. zm.)

stwierdza sie, Ze
Pani
mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
urodzona w dniu 20.10.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP. Odwolanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowe] [zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okregowe) Komisji Kwalifikacyine] Pomorskie] Okregowe lzby Architekitw RP:

Przewodniczaca WIDEQFIEWDU!'IIGZE!GY Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czionek
Komisji Kamisji Komisji Komisji Komisji
@ Wl A T g
Elzhigta uald Cieluch Daniels Joanna Ewa Brach I

Zdunkowska-Mroz m Milan-Konopka Weiorka - Konat e Brae

Czlonek Komisji Czlonqk Kaomisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czionek Komisji Caionek Komisji

TNV f‘f A
Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska  Andrz icinski Krzysztof Swedrzyfiski  Barbara Wilemborek  Antoni Wolariski

Otrzymujg:

1, Strona (wnicskodawea): Marika Jolanta Harmoza, 81-314 Gdynia, Fomorska 2002

2. (Gdy decyzja stanie sie ostatecana:
1} Glowny Inspekior Nadzory Budowianego - w celu wpisania o centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlans,
2 Rada Pomarskie) Okregowe) lzby Architakiow RP,

3 aa

B0-836 Gdenisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 (6 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorskai@iarp.pl - Hip:www, pomorska. damp.pl
Regen: (17466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/ Gdadsk Me 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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il
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Pornorska Okregowa Rada Izhy Architektow RP zaswiadcza, 2a:

mgr inZ. arch. Marika Jolanta Harmoza
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwis
w spacjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/POOKEK IV /2014,

jest wpizana na liste czlonkow Pomorskisj Ckregowej Izby Architektow RP
pod numeram: PO-1334,

Czlonek czynny od: 08-10-2014 r,

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-03-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1334-5DF5-3813-Y8CB-A2D38

Dane rawarte w niniajszym m@iwiadczeniu moina sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
radwiadcrenia w publiceEmim Serwisie internetowym Izhy Architektdw: weesl izbaarchitektbow.pl
Iuby kontaktujac sie berpotrednio T wiadciwg Okregowa Lzba Architektdw RP.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIBROW LUDOWNICTWA
£0-840 Gdafisk, vl. Swig'ojaticka 43,44

Tel. (0-58) 824-89-77 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-08

syg. Akt. 123/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF POLATOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 12.09.1981 r. w Nowym Dworze Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0127/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowsi Komisji lifikacyjnej
A
Leszek Niedostatkiewicz

¥y N

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Krzysztof Polatowski

80-034 Gdansk, ul. Wawelska 4a/26
2.0kr¢gowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4afa
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Pan Krzysztof Polatowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania  obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
POM-RIG-5N1-25V *

Pan Krzysztof Polatowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0380/09

adres zamieszkania ul. D. Tilgnera 45, 80-809 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zp&-ezthl‘K.L

§ 1 Do zach i elekirumicones formey coyrmeics o el osutadcanis wall w g i elektrosicne i op i
Kwalifik ym podp ektroniczny f 3

§ 2. Oswiadczenie woli ioione w formie elektroniczne) jest ro ine z oswiadczeniem woli Zoiomym w formie pi e

i Eew o b sprawhi 22 5 iwi na
m&ishqhbybmwldummﬁqﬂhbhuﬂmquhmvﬁmﬂwmhqlw

J ==

Strona | 25



