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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dane ogólne 
1.1. Podstawa opracowania 

– umowa z inwestorem 
– wizja lokalna 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 

471, 1087)  
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1065) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 963) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. nr 47 poz. 401) 

– Decyzja o warunkach zabudowy nr 123/2022 

1.2. Adres inwestycji 
Strużyna, gmina Morąg,  działka nr ewid. 3058 /6 
 
1.3. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 3058 /6 w 
miejscowości Strużyna, gmina Morąg, na którym zlokalizowany ma być budynek 
gospodarczy, stanowiący uzupełnienie istniejącego budynku mieszkalnego oraz budynków 
gospodarczych. 
 
1.4. Cel opracowania 
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego w 
Strużynie. 
 
1.5. Inwestor 
NADLEŚNICTWO MŁYNARY 
UL. 1 MAJA 21,  14-420 MŁYNARY 
 
2. Istniejący plan zagospodarowania terenu 
Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny – leśniczówka wraz z 
dwoma budynkami gospodarczymi. Do zabudowań prowadzą istniejące wjazdy od strony 
wschodniej. 
 
2.1. Istniejąca infrastruktura techniczna 
Teren objęty opracowaniem  jest w pełni uzbrojony w media. Na działce istniejące przyłącze 
wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. 
 
2.2. Ukształtowanie terenu 
Teren działki opadający w kierunku północnym. Różnica wysokości w osi północ - południe 
wynosi do 1m. 
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2.3. Szata roślinna 
Obszar działki pokryty zielenią niską, częściowo utwardzony. Teren jest porośnięty 
drzewami i krzewami.  
 
2.4. Istniejące elementy zagospodarowania terenu 
Na terenie objętym zagospodarowaniem prócz zabudowań do zachowania zlokalizowana jest 
wiata, przeznaczona do rozbiórki, w miejsce której planuje zlokalizować się budynek 
gospodarczy. 
 
2.5. Układ komunikacyjny 
Wjazdy na działkę inwestora istniejące do zachowania. Układ dróg wewnętrznych szutrowy 
do zachowania. 
 
2.6. Dokumentacja fotograficzna 
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3. Ogólna charakterystyka inwestycji 
Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy 
zaprojektowano budynek gospodarczy. Projektowany budynek będzie wolnostojący, na 
planie prostokąta. 
Główne wejście do planowanego obiektu od strony południowej.  Do planowanego obiektu 
nie planuje się wpięcia żadnych instalacji. 
 
4. Zakres projektowanych robót 

− humusowanie terenu, prace przygotowawcze 
− demontaż istniejącej wiaty  
− roboty ziemne 
− wzniesienie budynku 
− uporządkowanie terenu 

 
4.1. Projektowany układ komunikacyjny 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej. 
Nie planuje się zmian w układzie komunikacyjnym. 
 
4.2. Projektowane miejsce gromadzenia odpadów. 
Śmietniki istniejące, nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 
 
4.3. Dostęp do drogi publicznej 
Dostęp do drogi gminnej od strony wschodniej. Zjazd istniejący do zachowania. 
 
4.3.1. Dostęp dla osób niepełnosprawnych 
Teren dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach 
inwalidzkich.  
 
4.4. Sposób odprowadzania ścieków 
Nie dotyczy. 
 
4.4.1. Sposób odprowadzania wód opadowych 
Powierzchniowo na terenie działki Inwestora. Odprowadzenie wód opadowych z dachu 
budynku poprzez system rynien na działkę Inwestora (na tereny zielone). 
 
4.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
Na działce zlokalizowane istniejące przyłącza energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji 
sanitarnej. 
Nie projektuje się innych instalacji ani przyłączy.  
 
4.6. Ukształtowanie terenu i zieleni 
Na przedmiotowej działce teren wznosi się w kierunku południowym. Nie planuje się 
niwelacji terenu.  Istniejący drzewostan przeznaczony do zachowania.  
 
4.6.1. Zabezpieczenia zieleni istniejącej przed i w trakcie wykonywania prac ziemnych 
Przed rozpoczęciem robót istniejące drzewa na terenie objętym opracowaniem należy 
zabezpieczyć. 
Zabezpieczenia wykonać w formie odeskowania lub osłon z maty słomianej lub juty - obejmują 
całą powierzchnię pnia do wysokości nie mniej niż 150 cm - dolna część desek powinna opierać 
się o podłoże - deski powinny ściśle przylegać do pnia - oszalowanie należy opasać drutem co 
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40-60 cm (min. 3 razy). Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i konarów drzew, 
jak również oparcie desek o nabiegi korzeniowe. 
 
4.7. Warunki gruntowo - wodne 
Po przeprowadzeniu badań geotechnicznych stwierdzono w podłożu projektowanej 
inwestycji proste warunki gruntowo – wodne.  
 
4.8. Kategoria geotechniczna obiektu 
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Grunty nadają się do posadowienia 
bezpośredniego. 
 
5. Bilans powierzchni terenu objętego opracowaniem, wymagania decyzji o warunkach 
zabudowy 
POWIERZCHNIA DZIAŁKI OBJĘTA ZAKRESEM OPRACOWANIA: 3603,7 m2 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 523m2 
W TYM POW. ZABUDOWY OBIEKTU PROJEKTOWANEGO: 98,52m2 
POW. NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH: 1160,8m2 
ZIELEŃ: 1919,9 m2 
 
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (min. 2%), 1919,9 m2 co stanowi 53,3% 
powierzchni działki  - WARUNEK SPEŁNIONO 
 
WYMAGANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY: 
 
MIEJSCA POSTOJOWE : BRAK WYMAGAŃ 
 
POW. ZABUDOWY:  523m2 co stanowi 14,5% pow. działki- zakres objęty 
opracowaniem – max. pow. zabudowy wg decyzji 91,7% - warunek spełniono 
 
BILANS WZGLĘDEM LINII ROZGRANICZAJĄCYCH WG DECYZJI O 
WARUNKACH ZABUDOWY: 
 

 
6. Projektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
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6.1. Prace rozbiórkowe 
Należy rozebrać istniejącą wiatę. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych opróżnić z elementów wyposażenia, sprzętu i 
urządzeń technicznych. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i 
media. Gruz i inne materiały rozbiórkowe należy składować w wyznaczonym miejscu, a 
następnie wywozić w miejsca przerobu, utylizacji lub składowania.  
Wiata przeznaczona do rozbiórki to obiekt niski o wysokości do 3,62m nad poziomem 
terenu, rozbiórka nie powinna stwarzać problemów wykonawczych. 
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 
stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest 
dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. Roboty 
rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:  

− stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,  
− stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,  
− stosować środki zabezpieczające pracowników,  
− zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

Przewiduje się zachować istniejącą posadzkę kamienną – przy pracach rozbiórkowych należy 
uważać by nie uszkodzić posadzki. 
Istniejącą dachówkę ceramiczną należy ostrożnie zdjąć, uważając by nie popękała. 
Dachówkę składować w wyznaczonym miejscu.  
Przewiduje się ponowne wbudowanie zdjętej dachówki w projektowany budynek i 
uzupełnienie jej nową.  
 
7. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji,  
Liczba kondygnacji: I 
Liczba kondygnacji podziemnych: 0 
WYSOKOŚĆ OBIEKTU: 6,68m 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 90,14m2 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 98,52 m2 
KUBATURA: 378,59 m3 
 
b) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, 
Wymagana klasa odporności ogniowej dla budynku „E”   - budynek niski, gospodarczy 
 
c) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy,  
Elementy budynku zakwalifikowane do klasy odporności ogniowej E, w zakresie klasy 

odporności ogniowej elementów spełniają co najmniej wymagania określone w tabeli: 
 
KLASA 
ODPORN
OŚCI POŻ. 
BUD. 

 
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU 

Główna 
konstrukcja 
nośna 

Konstruk
cja dachu 

strop Ściana 
zewnętrz
na 

Ściana 
wewnętrzna 

Przekryc
ie dachu 

„E” - - - - - - 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej projekt nie podlega uzgodnieniu pod względem zgodności z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej.  Nie przewiduje się rozwiązań zamiennych. 
 
8. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytków 
Przedmiotowy teren nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej ani nie jest wpisany do 
rejestru zabytków. 
 
9. Informacja o eksploatacji górniczej 
Teren inwestycji znajduje się poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych 
oraz poza obrębem terenów górniczych i wpływu eksploatacji górniczej. 
 
10. Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz 
higieny zdrowia i użytkowników projektowanego założenia 
W chwili obecnej, jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego, nie 
wystąpią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników w zakresie zgodnym 
z przepisami odrębnymi. Teren znajduje się poza zasięgiem wielkopowierzchniowych form 
ochrony przyrody. Planowana inwestycja nie leży w obszarach Natura 2000 oraz nie będzie 
znacząco oddziaływać na ten obszar. 
 
10.1. Charakterystyka ekologiczna 
Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiększenia odpadów gospodarczych. Nie przewiduje 
się ponadnormatywnej emisji hałasu, wibracji, promieniowania, w szczególności jonizującego, 
zakłóceń elektromagnetycznych i innych. Zastosowane materiały nie spowodują skażenia 
gleby ani wód powierzchniowych. Nie występuje potencjalne zagrożenie dla środowiska. 
Pojemniki po zastosowanych materiałach należy utylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego 
usuwania zanieczyszczeń, zapylenia oraz odpadów powstających w trakcie robót 
budowlanych. 
 
11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych 
interesów osób trzecich 
Uciążliwość projektowanego obiektu zamknie się w granicach działki inwestora. Obszar 
oddziaływania został określony na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, 
zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od 
innych obiektów i granic nieruchomości. 
Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostępu do światła dla 
sąsiednich budynków, nie spowoduje wzrostu przesłaniania; nie pozbawi nikogo dostępu do 
drogi publicznej; nie ograniczy korzystania z wody, kanalizacji, energii energetycznej ani 
cieplnej; nie spowoduje wzrostu uciążliwości powodowanych przez hałas i wibracje, 
zakłócenia elektryczne i promieniowanie, nie wprowadzi zanieczyszczeń powietrza i wody. 
 
Zgodnie z interpretacją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo 
DPR/MK/I/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003 r.) podstawą do przeprowadzonej analizy 
stanowiły akty prawne, które mogą wprowadzać związane z obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenu takie jak: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
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– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów 

Inwestycja objęta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepisów ujętych 
w powyższych ustawach i rozporządzeniach. Obszar oddziaływania mieści się w granicach 
działek Inwestora. 
 
 

OPRACOWANIE: 
mgr inż. arch. Marika Harmoza 
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II. DOKUMENTY FORMALNE 

OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
Niniejszym oświadczam, że projekt: 
 
 
 

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA UŻYTEK OHZ 
DZIAŁKA 3058 / 6 OBRĘB STRUŻYNA, GMINA MOR ĄG 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dane ogólne 
 
1.1. Podstawa opracowania 

– umowa z inwestorem; 
– mapa do celów projektowych; 
– wizja lokalna; 
– Decyzja o warunkach zabudowy 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami ) 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie 
 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.), 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( teks jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r. ) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i 
terenów ( Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r.), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

– Polskie Normy 
 

1.2. Rodzaj, funkcja i kategoria obiektu 
Budynek gospodarczy na użytek OHZ  
Budynek o funkcji składowej. 
Kategoria obiektu budowlanego : III 
 
2. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy 
Zaprojektowano obiekt gospodarczy na użytek OHZ 
W budynku zaplanowano jedną izbę z grillem oraz z otwartym zapleczem. W budynku 
przewidziano funkcję składową – jako magazyn dla sprzętów na imprezy plenerowe oraz 
okolicznościowe – na cele spotkań dla wyłącznego użytku OHZ. 
Powierzchnia użytkowa: 90,14m2 
 
3. Układ przestrzenny i forma architektoniczna 
Nowoprojektowany obiekt jest budynkiem gospodarczym, zlokalizowany w Strużynie.  
Budynek wolnostojący, rozplanowany na planie prostokąta. Obiekt jedno kondygnacyjny, 
niepodpiwniczony. 
Obiekt zwieńczony dachem dwuspadowym, symetrycznym, kąt nachylenia połaci dachowych 
35o 
 
3.1. Wygląd zewnętrzny 
Budynek o formie prostej, nawiązujący do tradycyjnych zabudowań.  
Ściany w formie muru pruskiego, konstrukcja drewniana, wypełnienie z cegły pełnej. Dach 
kryty dachówką ceramiczną. 
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3.2. Sposób dostosowania formy architektonicznej obiektu do warunków wymaganych 
przepisami szczególnymi / aktów prawa miejscowego / decyzji o warunkach zabudowy 
 
Przyjęte rozwiązania projektowe spełniają wymagane warunki w zakresie wysokości, 
kolorystyki, materiałów wykończeniowych, spadków dachów, powierzchni zabudowy. 
 
4. Charakterystyczne parametry 

– kubatura: 378,59 m3 
– powierzchnia użytkowa:  90,14 m2 
– powierzchnia zabudowy: 98,52m2 
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– szerokość: 8,96m 
– wysokość: 6,68m 
– długość: 12,40m 
– liczba kondygnacji: 1 nadziemna 

 
4.1. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 
 
4.1.1.Fundamenty 
Zaprojektowano fundamenty żelbetowe 50x50x100cm z betonu szczelnego klasy C20/25, 
zbrojone podłużnie prętami 4 fi 12 ze stali A-IIIN wykonane na warstwie chudego betonu gr. 
0,10m wg projektu technicznego 
 
4.1.2.Ściany 
S1 
Ściana z muru pruskiego – konstrukcja drewniana z wypełnieniem z cegły pełnej 
 
4.1.3.Dach, podłogi 
Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo – jętkowej. 
Jako poszycie należy wykorzystać dachówkę ceramiczną z rozebranej wiaty, Dachówkę 
należy uzupełnić nową. 
 
Dach 
Dachówka ceramiczna (częściowo wykorzystana z rozebranej wiaty) 
Łaty 4x6cm  
Krokwie drewniane 14x8 
 
Posadzka 
W środkowym pasie należy pozostawić istniejącą posadzkę kamienną z wiaty przeznaczonej 
do rozbiórki. W pozostałej części obiektu posadzka drewniana z desek litych. 
 
P1 
Deska ryflowana tarasowa 
Legar poprzeczny 4,5x9,5 kl.C24 
Legar 9x9cm kl C24 
Podkładka gumowa na słupkach 
Słupki betonowe B25 20x20xcm 
 
4.1.4. Nadproża i wieńce. 
Zaprojektowano wykonanie nadproży ceglanych. Murłaty drewniane o przekroju 20x20cm 
 
4.1.5. Izolacje 
Nie przewiduje się izolacji termicznych ani akustycznych w budynku. 
 
4.1.6. Wykończenie ścian 

Ściany z cegły pełnej, konstrukcja drewniana. 

4.1.7. Pokrycie dachu 
Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 35o. Konstrukcja krokwiowo – jętkowa. Wielkość 
przekrojów kratownic i krzyżulców oraz ich rozstaw  wg opracowania konstrukcji.  Poszycie 
dachu z dachówki ceramicznej. 
 
4.1.8.  Obróbki blacharskie 
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Projektuje się obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6mm, w kolorze 
ceglanym– zabezpieczających krawędzie dachu oraz wokół kominów.  
 
4.1.9. Rynny i rury spustowe 
Orynnowanie i rury spustowe z blachy ocynkowanej,  kolor brązowy. 
 
4.1.10. Stolarka okienna 
Projektuje się stolarkę okienną z profili drewnianych. Podział okien zgodny z częścią 
graficzną opracowania. 
Parapety zewnętrzne (podokienniki) okien z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze 
brązowym. 
4.1.11. Stolarka drzwiowa zewnętrzna 

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, drewniane oraz jednoskrzydłowe drewniane.  

 
ATESTY MATERIAŁOWE 
Wykonawca robót zobligowany jest do użycia jedynie wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, dla których wydano certyfikat zgodności PN lub aprobatę 
techniczną.  
 
UWAGI KO ŃCOWE: 
Całość robót należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką 
budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osób  
posiadających odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne  
świadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z  
obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać znak bezpieczeństwa. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac  
budowlanych.  
 
5. Opinia geotechniczna 
Stwierdzono w podłożu projektowanej inwestycji proste warunki gruntowo – wodne.  
W badanym podłożu nie nawiercono zwierciadła wód gruntowych. 
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Grunty nadają się do posadowienia 
bezpośredniego. 
 
5.1. Informacja o sposobie posadowienia 
Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. Gabaryty i szczegóły posadowienia 
budynku wg proj. branży konstrukcyjnej. 
 
 
6. Informacja o liczbie lokali 
 
Liczba lokali użytkowych: 1 lokal 
Liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy 
Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych: nie dotyczy 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH: 
Izba 1: pow. 90,14m2 
 
6.1. Dostęp budynku dla osób niepełnosprawnych 
Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych. Progi nie przekraczają 2 cm.  
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7. Charakterystyka ekologiczna 
Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i technologiczne nie wpływają niekorzystnie na 
środowisko jak i na zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie. Projektowana inwestycja nie będzie 
miała negatywnego wpływu również na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne.  
Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia 
użytkowników i sąsiadów. Obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych 
pyłów, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano 
zastosowanie takich technologii oraz materiałów, które zapewniają nie przekroczenie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających podczas użytkowania zgodnego z 
przeznaczeniem. Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i 
zdrowotnych oraz ochrony środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu 
realizowane będzie poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących warunków 
sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska przez użytkowników. Rozwiązania 
projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego 
obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań.  
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działki. 
 
8. Alternatywne możliwe systemy zaopatrzenia w energię i ciepło 
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 
Dostępne nośniki energii 
Analiza porównawcza systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego 
Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 
Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu – nie dotyczy. 
 
9. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub 
w wyznaczonej strefie ogrzewanej 
Nie dotyczy – budynek nie ogrzewany. 
 
10. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 
Nie przewiduje się podłączenia budynku do mediów. 
 
10.1. Instalacja grzewcza 
Nie dotyczy 
 
10.2. Instalacja elektryczna 
Nie dotyczy 
 
10.3. Instalacja wodociągowa 
Nie dotyczy 
10.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Nie dotyczy 
10.5. Instalacja teletechniczna 
Nie dotyczy 
10.6. Instalacja wentylacji mechanicznej. 
Nie dotyczy 
10.7. Instalacja piorunochronna.  
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Nie dotyczy 
 
11. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji,  
Liczba kondygnacji: I 
Liczba kondygnacji podziemnych: 0 
WYSOKOŚĆ OBIEKTU: 6,68m 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 90,14m2 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 98,52 m2 
KUBATURA: 378,59 m3 
 
b) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, 
Wymagana klasa odporności ogniowej dla budynku „E”   - budynek niski, gospodarczy 
 
c) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy,  
Elementy budynku zakwalifikowane do klasy odporności ogniowej E, w zakresie klasy 

odporności ogniowej elementów spełniają co najmniej wymagania określone w tabeli: 
 
KLASA 
ODPORN
OŚCI POŻ. 
BUD. 

 
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU 

Główna 
konstrukcja 
nośna 

Konstruk
cja dachu 

strop Ściana 
zewnętrz
na 

Ściana 
wewnętrzna 

Przekryc
ie dachu 

„E” - - - - - - 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej projekt nie podlega uzgodnieniu pod względem zgodności z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej.  Nie przewiduje się rozwiązań zamiennych. 
 
12. Charakterystyka energetyczna budynku 
Nie dotyczy. 
 

OPRACOWANIE: 
mgr inż. arch. Marika Harmoza 
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II. DOKUMENTY FORMALNE 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1202, 1276) 
 
 
Niniejszym oświadczam, że projekt: 
 
 

 
PROJEKT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA UŻYTEK OHZ, DZIAŁKA 3058 /6 

OBRĘB STRUŻYNA, GMINA MOR ĄG 
 
 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 

ZESPÓŁ AUTORSKI 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ POSIADANYCH 
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PODPIS 

AUTOR: 
 

MARIKA HARMOZA 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W 
SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO 

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 
nr uprawnień 10/POOKK/IV/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń  2023 
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I. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA (BIOZ) 
 
Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126). Wykonano w oparciu o rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401). 
 
 
 
 
 
 
 
INWESTOR:  Państwowe Gospodarstwo Leśne  

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary 
ul. 1-go Maja 21A 
14-420 Młynary 

 
LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR EWID. 3058 /6,  

OBRĘB STRUŻYNA JEDNOSTKA EWID. 281508_5 
GMINA MORĄG 

 
PROJEKTANT: Marika Harmoza 
   Ul. Pomorska 20/2 Gdynia 
 
 
 
 
  



Informacje podstawowe 
 
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu parku przy leśniczówce w Strużynie  
Opracowanie obejmuje: 

• określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
• wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 
1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na przedmiotowych działkach zlokalizowane są dwa budynki wolnostojące gospodarcze, 
budynek mieszkalny oraz wiata. 
 
2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Bieżąca eksploatacja drogi publicznej i ciągów komunikacji pieszej znajdujących się 
w bezpośrednim sąsiedztwie działki. 
 
3. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 
Zakres prac obejmuje: 

• Roboty rozbiórkowe 
• Roboty betonowe 
• Roboty ciesielskie. 
• Roboty dekarskie 
• Roboty ogólno-budowlane 
• Prace porządkowe 

 
Charakter inwestycji nie wpłynie niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, na 
zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Należy 
poinformować użytkowników o prowadzonych pracach budowlanych i zastosować niezbędne 
środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac.  
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
Podczas prowadzenia robót budowlanych występować będą typowe zagrożenia, jakie 
występują przy prowadzeniu takich robót. Roboty należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą Prawo budowlane, Polskimi 
Normami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych. Wykonawca jest zobowiązany do określania 
na bieżąco, w całym okresie prac, kategorii ryzyka zawodowego. Bezpieczne prowadzenie 
inwestycji jest możliwe w przypadku zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego określanego 
jako: 

– stopnia małego (niestwarzającego bezpośrednich zagrożeń) 
– stopnia dopuszczalnego (akceptowalnego) 
– stopnia wymagającego zapewnienia, że ryzyko pozostanie najwyżej na tym samym 

poziomie. 
Prace stwarzające ewentualne zagrożenia i wymagające zwiększenia stopnia ostrożności przy 
ich wykonywaniu, to prace związane z: 

– użyciem elektromaszyn z napędem; 
– użyciem sprzętu ciężkiego np. koparki; 
– robotami na wysokości (na rusztowaniu); 
– z wykopami ziemi; 



 
Niezbędne jest prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy 
z koniecznością przestrzegania przepisów BHP. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 
i urządzeń technicznych: 

– pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 

– porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi), 

– maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane nie są 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz nie 
spełniają wymagań określonych w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności z 
obowiązującymi przepisami BHP. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP wymaganymi przez Kodeks Pracy, 
kierownictwo budowy zobowiązane jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi 
zatrudnionej przy w/w pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami 
ewakuacji z terenu budowy. 
 
Zakres instruktażu powinien obejmować również: 

– zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
– zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
– zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego, 
– rodzaje warunków atmosferycznych przy których roboty należy przerwać. 

 
Załogę należy zapoznać z planem BiOZ. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

Dobra organizacja prac polega m.in. na: 
– zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede 

wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach 
transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich; 

– na tablicy budowy należy umieścić numery telefonów do Straży Pożarnej, Policji 
i Pogotowia Ratunkowego, umożliwi ć wjazd na działkę pojazdów w/w służb. Na 
terenie budowy należy umieścić apteczkę z podstawowymi środkami i lekami oraz 
podstawowe środki higieny; 

– dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych 
pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP 
i okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na 
określonym stanowisku; 

– prowadzeniu wykazu sprzętu transportowego, zawierającego jego niezbędne parametry 
oraz lokalizację; 

– umieszczeniu numerów telefonów do Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia 
Ratunkowego na tablicy informacyjnej budowy; 



– umożliwieniu wjazdu na działkę pojazdom ww. służb; 
– dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych 

pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP 
i okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na 
określonym stanowisku; 

– przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących użytkowania 
materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń. 

 
W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: 

– wdrożyć plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy; 
– upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

pracowników na budowie; 
– zaplanować pracę tak, aby firmy wykonawcze (brygady robocze) miały czas na 

wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy. Sytuacje, w których 
prace jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie dla pozostałych muszą być 
eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac; 

– upewnić się, że dla każdego rodzaju pracy opracowane zostały szacunek ryzyka 
i metody bezpiecznego wykonania pracy, oraz że prowadzony jest stały nadzór tych 
prac na budowie; 

– prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu BHP wraz z datą szkolenia; 
– zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach 

typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostaną przekazane podczas 
szkolenia BHP, które powinien przejść każdy pracownik przed przystąpieniem do 
pracy na budowie, jak również, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub 
cotygodniowych spotkań; 

– przeprowadzić kontrolę wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod względem 
bezpieczeństwa przynajmniej raz dziennie i podejmować akcję tam, gdzie istnieje 
zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić wszystkim pracownikom 
bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej; 

– prowadzić zapis wszystkich poważnych sytuacji, w których naruszane zostało 
bezpieczeństwo oraz zadbać o to, by stały się one przedmiotem dyskusji i ujęte zostały 
w protokole z roboczego spotkania; 

– wdrażać procedury Pozwolenia na Budowę podczas wszystkich prac prowadzonych na 
budowie; 

– zapewnić ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych robót budowlanych 
i drogowych zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP; 

 
Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujące się w strefie niebezpiecznej 
należy wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć. Przejścia i przejazdy powinny być oznakowane 
znakami ostrzegawczymi. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu 
prowadzonych robót powinny być zabezpieczone lub zamknięte. Należy wytyczyć i oznaczyć 
drogi okrężne (obejścia). 
 

6.1. Czynności organizacyjne 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy 
przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 



– Dokumentacji Technicznej – w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. W przypadku 
wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

– Dokumentacji Instruktażowej – budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi 
poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, 
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia 
oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób 
odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać 
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

 
Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkoleń: 
wstępnego, podstawowego i okresowego. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na 
poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracowników, zapoznanie 
załogi z treścią planu BiOZ. Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być 
w każdej chwili dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych. 
 
 

6.2. Wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej 
Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiązane są do 
stosowania poniższych środków ochrony indywidualnej: 
 

– kask ochronny spełniający polskie normy. Kask powinien być opisany imieniem 
i nazwiskiem osoby, której został wydany. Kask powinien być zaopatrzony w pasek 
pod brodą, jeśli jest to konieczne. Spawacze powinni być wyposażeni w specjalnie 
dostosowany kask z elementem ruchomym, chroniącym twarz – chyba, że zostaną oni 
zaopatrzeni w inną formę ochrony przed spadającymi przedmiotami. 

– gogle ochronne spełniające polskie normy, wyposażone w ochronne elementy boczne. 
– obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne 

z polskimi normami. 
– rękawice przemysłowe właściwe niebezpieczeństwu jakie może grozić pracownikowi.  

 
W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych pracowników należy 
wyposażyć w: 

– pasy ochronne, kompletny zestaw wyposażony w ściągacz linowy, zgodny z Polskimi 
Normami. Nie wolno korzystać z innych pasów ochronnych niż te opisane. Tam, gdzie 
dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one być ze stali, przetestowane 
pod względem wytrzymałości i zatwierdzone pieczątka z informacja o dopuszczalnym 
obciążeniu. 

– ochronę słuchu zgodną z Polskimi Normami. 
– ochronę systemu oddechowego zgodną z Polskimi Normami i stopniem zagrożenia. 

 
Szczególną ochroną należy objąć osoby pracujące przy spawaniu, bądź też przy maszynach 
tnących. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracowników powinna być dbałość o to, by odzież 
i sprzęt ochronny były sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracować w krótkich 
spodniach i z odkrytą górą. 
 



7. Ustalenia końcowe 
Plan BiOZ poza w/w elementami powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych pracowników 
w zależności od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, 
sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
 
Plan BiOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności z Prawem Budowlanym i Planem Pracy. 
 

OPRACOWANIE: 
mgr inż. arch. Marika Harmoza 

 
 
 
 
 

2. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY 
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